OPIS DO PROJEKTU
»Rozbudowa z przebudowa Kklatki schodowej K-1 w Przychodni Przyjec¢
Pierwszorazowych, z dobudow3g szybu zewnetrznego dzwigu szpitalnego komunikacja
do projektowanego lacznika na estakadzie, w poziomie II pi¢etra budynku ,,A”, z
obejsciem budynku ,,E” Bloku Operacyjnego w Opolskim Centrum Onkologii”,
realizowana jako Etap nr I. dwuetapowego Projektu budowlanego pn.: ,,Nadbudowa pietra
z Oddzialem l6zkowym Onkologii Klinicznej nad parterowym budynkiem ,,H”
Przychodni Przyjeé Pierwszorazowych, 45-061 Opole ul Katowicka 66A

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Umowa na prace projektowe nr 62 /ZOF/2021 z dn. 28.04.2021r wraz zalacznikami
Inwestora — Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu, ul. Katowicka 66a,

1.2. Dokumentacja archiwalna geologiczna opracowana przez ,, Geowiert” w Opolu.

1.3. Projekt Przychodni Pierwszorazowej z Chemioterapig — Autorska archiwalna
dokumentacja wielobranzowa obiektu Przychodni zrealizowanego w 2010r.

1.4. Decyzji o lokalizacji celu publicznego Nr UAB 6773.1.2020 z dnia 04.03.2020r, w
czesci obejmujacej zakres Etapu nr 1, objetego Umowa.

1.5. Projekt Wstepny dobudowy dzwigu szpitalnego i tagcznika na estakadzie dla
komunikacji pacjentéw do Bloku Operacyjnego przez budynek ,,A”.

1.6. Projekt budowlany dokumentacja wielobranzowa nadbudowy I. pigtra nad
przychodnig pierwszorazowa, dla oddzialu t6zkowego onkologii klinicznej, w czesci
obejmujacej zakres Etapu nr 2, objetego Umowa nr 62 /ZOF/2021 z dn. 28.04.2021r.

1.7. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 do celow projektowych.

1.8. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa szczegdtowa 1:200 do celéw projektowych.

1.9. Mapa robocza ewidencji gruntéw i budynkow.

1.10. Pomiary wysokosciowe sprawdzajace rzgdne wysokosciowe 1 plan istniejagcych
obiektow.

1.11. Uzgodnienia koordynacyjne mi¢dzybranzowe.

1.12. Konsultacje i uzgodnienia z Rzeczoznawcami: ds. Zabezpieczen P. Poz. oraz
San-Epid.

2. DANE OGOLNE.

1.1. Przedmiotem opracowania Etapu I. jest Projekt Architektoniczno-budowlany
przebudowy wejscia do istniejgcego parterowego, czesciowo podpiwniczonego
budynku Przychodni Przyj¢¢ Pierwszorazowych z Chemioterapig, obejmujacy
przebudowe z nadbudowg klatki schodowej K1, projektowanej w ramach nadbudowy
L. pigtra Przychodni, tacznie z dobudowa szybu dzwigu szpitalnego do poziomu
projektowanego na estakadzie L.acznika komunikacyjnego do budynku ,,A”, w czesci
obejmujacej zakres Umowny Etapu nr 1.

1.2. Podstawowe dane techniczne:

Powierzchnia rozbudowy Etapu I. z zabudowa estakady tacznika 65,60 m?
Pow. uzytkowa klatki schodowej K-1, w poz. piwnic 15,90 m?
Pow. uzytkowa rozbudowy K-1, przedsionka i dzwigu w poz. parteru 49,36 m?
Pow. uzytkowa rozbudowy w poz. I. pietra, klatki K-1 i przedsionka 34,40 m?
Powierzchnia uzytkowa w poz. + 8,45 klatki K-1 43 50 m?
Powierzchnia uzytkowa w poz. + 8,45 przedsionka i tacznika 154,30 m?
Kubatura szybu z przedsionkami dzwigu 430,40 m®
Kubatura tgcznika z systemem podpor 816,80 m*



Kubatura nadbudowanej klatki schodowej K-1 Przychodni 382,80 m?
Kubatura taczna 1. Etapu rozbudowy 1 630,00 m?

2. LOKALIZACJA.

2.1. Teren lokalizacji.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.14.

2.15.

2.1.6.

Teren inwestycji I. i 1. Etapu okres$lajg warunki i zatgcznik mapowy Decyzji o
lokalizacji celu publicznego Nr UAB 6773.1.2020 z dnia 04.03.2020r.

Dzialka nr 49, a. m. 46, stanowi lokalizacj¢ Przychodni Przyjec
Pierwszorazowych /bud. ,,H”/ z nadbudowa komunikacji klatki schodowej K1 i
dobudowg dzwigu szpitalnego w czesci obejmujacej zakres Etapu nr 1, objetego
Umowa.

Na dziatce nr 28/5 a. m. 46, zlokalizowano dwie wolnostojace podpory estakady
tacznika od przedmiotowego budynku ,,H” do budynku ,,A”.

Podloze gruntowe zbadane geotechnicznie, nadaje si¢ do podwyzszenia
przedmiotowego obiektu o 1 kondygnacje oraz posadowienia konstrukcji klatki
schodowej K1, szybu dzwigu szpitalnego i taw fundamentowych stupow
estakady tacznika.

Droga o nawierzchni asfaltowej i betonowej otaczajaca obiekt, stanowigc w
glownym przebiegu droge pozarowa Szpitala oraz przedmiotowego obiektu,
wymaga przebudowy o podjazd do projektowanego dzwigu szpitalnego oraz
biezgcego remontu nawierzchni.

Uzbrojenie istniejace, z istniejacymi: drenazem opaskowym k d, k s, kanaty co.
oraz kable energetyczne w rejonie dobudowy szybu, wymagaja w przypadku
kolizji przebudowy i przeniesienia poza obrys fundamentéw dzwigu z
wiatrotapem oraz zewngtrznego nowego ryzalitu klatki schodowej, zgodnie z
warunkami Inwestora oraz dysponenta sieci.

2.2. Zielen istniejaca.
2.2.1. Pojedyncze egzemplarze zieleni piennej, otoczone istniejacym uzbrojeniem na

trasie projektowanej estakady, wymagaja fachowego przesadzenia na teren
otwarty, wskazany przez inwestora.

2.3. Zakres przebudowy istniejacego parteru Przychodni.
2.3.1. Podpiwniczenie zabezpieczone istniejacym drenazem opaskowym, ktory

koliduje z rzgdnymi fundamentu projektowanego przedsionka, dzwigu i
dobudowy klatki K-1 Wymaga przetozenia drenazu poza projektowane

fundamenty chroniac je przed mozliwym podwyzszeniem poziomu wod
gruntowych wystepujacych w srodowisku marglistym.

2.3.2. Konstrukcja fundamentow i $cian piwnic w technologii zelbetowej, z

izolacja pionowg 1 pozioma typu ci¢zkiego oraz ociepleniem ze styroduru 0
grubosci 8,0cm. Dylatacja i szczegoty fundamentow dobudowy wg Projektu
Konstrukcji.

2.3.3. Sciany zewnetrzne budynku z dobudowa klatki schodowej K-1 z bloczkow

ceramicznych o grub. 38 cm na zaprawie klejowej, z izolacjg poziomg i pionowg
typu cigzkiego W podpiwniczeniu czg§ciowym 0raz podzniejszym dociepleniem
$cian parteru Styropianem o grubosci okoto 12,0cm.

2.3.4. Sciany zewnetrzne z dobudowa szybu monolityczne Zelbetowe ocieplone

systemowo wg Projektu Konstrukcji.



2.3.5. Posadzki na gruncie w przyziemiu dobudowy ceramiczne z izolacja
przeciwwilgociowa i ociepleniem, w Klatce schodowej posadzki gresowe bez
ocieplenia.

2.3.6. Stropy nad przedsionkami dzwigu poz. +4,05m, +8,45m monolityczne
zelbetowe,

2.3.7. Stropodachy dobudowy niewentylowane, ocieplone wetng mineralng ze
spadkami do rynien, ze $ciankami attykowymi z obrébkami blacharskimi oraz
elementami zainstalowanymi.

2.3.8. Stropodach nad parterem budynku - do czeSciowego demontazu z rozbiorka
w |. Etapie. Pokrycie papa termozgrzewalng na warstwie papy podktadowej - do
rozbiorki - j. wyzej.

2.3.9. Wiezba dachowa drewniana i potacie dachowe jako pulpit z ptyt OSB na
krokwiach drewnianych 8,0x18,0cm co ok. 90,0cm, do czg¢$ciowego demontazu -
]- Wyzej.

3. OPIS ARCHITEKTONICZNY PROJEKTU I. ETAPU .
3.1. Piwnice po przebudowie.

3.1.1. Powierzchnia uzytkowa pomieszczen w zaglebionych pod terenem piwnicach
wynosi 171,70 m2. Wykaz pomieszczen technicznych i gospodarczych
zestawiono na rysunku rzutu piwnic.

3.1.2. Centrale wentylacyjne czynne do czasu rozpoczgcia robot I1. Etapu. Patrz
Projekt Inst. Sanitarnej i Wentylacji.

3.1.3. Funkcja po przebudowie. Przebudowane w zakresie odrgbnego I1. Etapu
realizacji. Pomieszczenia techniczne piwnic b¢dg dostepne z wydzielonej
drzwiami EIS 30, przedmiotowej klatki schodowej K-1.

3.1.4. Projektowana dobudowa nalezacego do Etapu I, dzwigu szpitalnego z
podszybiem nie bedzie wymagac podbijania fundamentow piwnicy Przychodni,
nie jest zagrozona wystepowaniem wod gruntowych. Wymaga natomiast
usunigcia ew. kolizji z pozostatym istniejacym uzbrojeniem terenu.

3.2. |. Etap przebudowy otoczenia Parteru Przychodni .

3.2.1. Wejscie shuzbowe z owalnymi schodami zewngtrznymi, po stronie potnocnej na
parterze Przychodni, z wejsciem przez przedsionek dzwigu szpitalnego oraz
wydzielong pozarowo i1 rozbudowang wewnetrzng klatke schodowa K-1,
prowadzaca do piwnic oraz na pigtro L. i na poziom wejscia do tacznika oraz na
dach.

3.2.2. Zachowanie czynnych szachtéw wentylacyjnych w licu ocieplenia $ciany
poinocnej, kanatow nawiewu i wyrzutni powietrza z zachowanych central
wentylacji piwnic. Patrz Projekt Inst. Sanitarnej i Wentylacji.

3.2.3. Przebudowa istniejacych przylaczy i szaf energetycznych. Patrz Projekt Inst.
Elektrycznych.

3.2.4. Podjazd dla karetki lub samochodu zaopatrzenia z drogi istniejacej, projektowang
pochylnig z ksztattek betonowych, do ogniochronnych EI 60 drzwi zewngtrznych
dzwigu z zadaszeniem systemowym nad drzwiami.

3.2.5. Przeszklone §ciany wiatrotapow projektowane sg w systemie stupowo-ryglowym
z uzyciem szkla niskoemisyjnego, z przeszkleniem strukturalnym owalnej klatki
schodowej K-1 oraz wykusza na poziomie II. pigtra, prowadzacego do



projektowanego tacznika, ponad prostokatnymi w rzucie i ostonietymi od gory
wspornikowa ptyta wykusza, wiatrotapami parteru i L. pigtra, obudowanymi
ocieplong Scianka, oraz przeziernym przeszkleniem strukturalnym w systemie
stupowo-ryglowym w osi wejscia stuzbowego.

3.2.6. Zestawienie pomieszczen, rodzaj posadzek i powierzchnie podano na rysunkach
rzutéw poszczegdlnych kondygnacji.

3.2.7. Laczna powierzchnia pomieszczen objetych przebudowa w ramach Zadania nr 1.
wynosi 49,36 m>.

3.3. UWAGA. Funkcja parteru w I1. Etapie przebudowy.

3.3.1. Dostep do Przychodni z wielu kierunkow, gtowne wejscie dla pacjentow jest
usytuowane centralnie, pod owalnym nadwieszonym wykuszem . Dostep 0sob
niepelnosprawnych pochylnig z podjazdu po przeciwnej, zachodniej stronie
budynku.

3.3.2. Funkcjonowanie przychodni na parterze w Il. Etapie przebudowy moze by¢
wstrzymane ze wzgledu na zasadnicza zmiang systemu wentylacji, instalacji
sanitarnych i elektrycznych i innych wystepujacych w obudowie sufitu
podwieszonego na parterze.

ETAP NR I. Rozbudowa z przebudowa pomieszczen wiatrotapu i klatki
schodowej K-1.

4.1.1. : Przedsionek dzwigu po stronie poéinocnej na |. pigtrze, z przeszkleniem
strukturalnym oraz petng ocieplong $cianka systemowa i wejSciem do kabiny
dzwigu szpitalnego, dostepny obok wejscia do wydzielonej pozarowo oraz
przebudowanej klatki schodowej K-1.

4.1.2. Klatka schodowa K-1 prowadzaca na pietra | i do tgcznika oraz do piwnicy i
na dach jako ewakuacyjna, jest wydzielona dymoszczelnymi drzwiami,
napowietrzana automatycznie poprzez okna 2x100x120cm w przyziemiu klatki i
oddymiane klapa 1,35 x 1,35m na potaci stropodachu klatki.

4.1.3. Doboér klapy opisano w czg¢sci Warunki zabezpieczen pozarowych.

4.1.4. Konstrukcja schodéw zelbetowa dwubiegowa z pétkolistymi podestami i
przeszkleniem strukturalnym, wymiarowanie biegéw i stopni normatywne.

4.2. Sufity podwieszone przedsionkéw dzwigu i lacznika.

4.2.1. Sufity parteru i pigtra w poziomie + 3,3m i+ 7,05m, o podwyzszonych
wlasciwosciach higienicznych wykonano z ptyt z materiatu niepalnego,
pochlaniajacych dzwigki z otoczenia jako systemowy kasetonowy typu np.
,»Ecophon” lub rownorzedny spetniajgcy wymogi sanitarne, zastosowano na
parterze 1 . pigtrze.

4.2.2. Sufity gladkie, w technologii gips-karton na ruszcie stalowym systemowym.
Zawieraja oswietlenie pomieszczen, wloty wentylacji mechanicznej, instalacjg
poczty pneumatycznej, urzadzenia multimedialne i o$wietlenie awaryjne.

4.3. Szyb z dzwigiem szpitalnym na poziom lacznika.



4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.3.1. Konstrukcja szybu zelbetowa wylewana z betonu o grubosci 20cm, Dylatacja
w licu §ciany szczytowej budynku, cato$¢ nie wymaga ocieplenia. Wymiar
wewnetrzny szybu 220x296c¢m, wysokos¢ szybu 13,55m.

4.3.2. Podszybie poziom -1,30m, Parter poziom +0,00m, 1. pigtro poziom + 4,05m,
poziom + 8,45m podest w poziomie tgcznika.

4.3.3. Nadszybie strop +12,30m, stropodach ocieplony poziom $rednio + 12,60m.

4.3.4. Przystanki - sztuk 3, w tym na parterze podwojny — przelotowy do podjazdu
na poziom = 0,00, z daszkiem szklanym nad wejsciem do szybu.

4.3.5. Kabina 140x240cm o standardzie szpitalnym.

Wytyczne budowlano — projektowe oraz instalacja zasilajgca dzwigu.

4.4.1. Typ dzwigu: osobowy

4.4.2. Udzwig: nie mniej niz 1600 kg

4.4.3. Wysokos¢ podnoszenia: okolo 8,45 m

4.4.4. Predkosc¢ jazdy: 1 m/s

4.4.5. Kabina przelotowa: tak

4.4.6. llos¢ przystankow: 3

4.4.7. Tlos¢ dojsé: 4

Naped: elektryczny linowy,

4.5.1. Tlos¢ startéw na godzine: 180.

Szyb:

4.6.1. Wymiar szybu: (wewnetrzny, wykonczony) 2200 mm x 2960 mm, (szeroko$¢
x gltebokos¢)

4.6.2. Wysoko$¢ nadszybia: 3850 mm

4.6.3. Glebokos¢ podszybia: 1300 mm

Kabina: Wymiar wewnetrzny kabiny: nie mniejszy niz szeroko$¢ 1400 mm i

glebokos¢ 2400 mm.

Drzwi kabinowe:

4.8.1. Typ: automatyczne,

4.8.2. Rodzaj drzwi: teleskopowe 2 — panelowe,

4.8.3. Wykonczenie drzwi: stal nierdzewna LEN lub SKORA o grubosci 1,5 mm, o
wzmocnionej konstrukcji skrzydet,

4.8.4. Wymiar $wiatla drzwi: Szeroko$¢: 1200 mm, Wysokos¢: 2000 mm.

Drzwi szybowe:

4.9.1. Typ: automatyczne,

4.9.2. Rodzaj drzwi: teleskopowe 2 — panelowe, gorne rolki prowadzace skrzydta
drzwi o $rednicy min. 50 mm.

4.9.3. Wykonczenie drzwi: stal nierdzewna LEN lub SKORA o grubosci 1,5 mm, o
wzmocnione] konstrukcji skrzydet,

4.9.4. Wymiar $wiatla drzwi: Szeroko$¢: 1200 mm, Wysokos¢: 2000 mm.

4.10.Wykonczenie $cian kabiny:

4.10.1. Sciana boczna prawa: stal nierdzewna LEN lub SKORA o grubosci 1,5 mm

4.10.2. Sciana boczna lewa: stal nierdzewna LEN lub SKORA o grubosci 1,5 mm

4.10.3. Sciana czolowa: stal nierdzewna LEN lub SKORA o grubosci 1,5 mm

4.10.4. Dach: wykonany jako jeden caly segment, oklejony stalg nierdzewng satyna z
zabudowanym os$wietleniem LED oraz o$wietleniem awaryjnym min. 2h.
Zabudowa o$wietlenia taflg szkla bezpiecznego.

4.10.5. Lustro: tak,

4.10.6. Polozenie lustra: na bocznej $cianie od potowy wysokosci kabiny,

4.10.7. Porecz: tak,



4.10.8. Polozenie poreczy: na bocznej $cianie (stal nierdzewna)
4.10.9. Wentylator: niewidoczny w panelu dyspozycji lub w suficie uruchamiany za
pomocg przycisku,

4.10.10. Oswietlenie: gorne, w ramce z blachy nierdzewnej zabudowane szklem
bezpiecznym,
4.10.11. Podloga: pokryta wyktadzing antyposlizgowa,
4.10.12. Cokoliki i odbojnice: tak — z blachy nierdzewnej z otworami do
wentylacji grawitacyjnej,
4.11. Panel dyspozycji: z blachy nierdzewnej umiejscowiony na bocznej $cianie na
2 wysokosci kabiny,

4.11.1. Zabezpieczenie wejscia: kurtyna §wietlna,

4.11.2. Przyciski: okragle z alfabetem Braille’a, antywandal z czarnym tlem,

4.11.3. Wyswietlacz: kolorowy TFT z mozliwo$cia zaprogramowania dodatkowych
funkcji i komunikatow wyswietlanych i przypisanych do pietra, na ktéorym
znajduje si¢ winda, zgodnie z wymogami zamawiajacego,

4.11.4. Wyswietlacze oraz przyciski na przystankach: otwory wyciete w oscieznicy
drzwi w ktére zamontowane zostang przyciski wezwan oraz wyswietlacze pieter
bez dodatkowego szyldu,

4.11.5. Drzwi zewnetrzne ognioodporne EI 60. Wyswietlacze oraz przyciski
umiesci¢ poza oscieznicg w kasecie we wngce $ciany.

4.12. Sterowanie: mikroprocesorowe, zabezpieczenie przed przecigzeniem i
spaleniem silnika, zintegrowany monitor operatorski wyswietlajacy parametry dzwigu,
awarie, przyczyny awarii, z mozliwo$cig zapisu minimum 99 ostatnich usterek,

4.12.1. zbiorczo$¢ gora — dot,

4.12.2. funkcja jazd priorytetowych w kasetach wezwan realizowana przez czytniki
kart lub breloki,

4.12.3. funkcja potwierdzajaca zjazd pozarowy dzwigu. Po zjezdzie pozarowym na
przystanek ewakuacyjny i otwarciu drzwi sterowanie powinno wygenerowac
powrotny sygnat do centrali p.poz., potwierdzajacy zakonczenie tego zjazdu.

4.13. Strzalki kierunku jazdy na kazdym przystanku: tak w wyswietlaczu,

4.14. Zjazd awaryjny po zaniku napiecia: tak, na przystanek ewakuacyjny

4.15. Zjazd pozarowy: tak, po otrzymaniu sygnatu z centrali p.poz,

4.16. Informacja glosowa w kabinie: tak z mozliwo$cia zaprogramowania
komunikatéw zgodnie z wymogami Zamawiajgcego na poszczegolnych przystankach,

4.17. System lacznos$ci ze stuzbami ratunkowymi: GSM. System po odiaczeniu
modutu GSM i1 podlaczenie do linii telefonicznej musi zapewni¢ jego normalne
dziatanie.

4.18. Oswietlenie awaryjne: tak,

4.19. Przycisk zamykania i otwierania drzwi: tak,

4.20. Mozliwos¢ konserwacji przez inng firme: tak, dlatego Wykonawca jest

zobowigzany do dostarczenia Zamawiajagcemu wszystkich programow, urzadzen i
materialdw umozliwiajacych prowadzenie serwisu innym podmiotom posiadajacym
uprawnienia UDT do konserwacji dzwigéw, oraz zobowigzany jest na prosbe
Zamawiajacego dokonania przeszkolenia w zakresie umozliwiajacym wykonywanie
wymaganych przegladow, pracownikow firmy konserwujacej wskazanej przez
Zamawiajacego,

4.21. Rama kabinowa: z prowadnikami rolowymi zapewniajgcymi cichg prace
dzwigu, oraz chwytaczami poslizgowymi gwarantujacymi wyeliminowanie uszkodzen
prowadnic przy zadzialaniu podczas wykonywania prob (elementem blokujacym
chwytacza nie moze by¢ rolka),



4.22. Dzwig zgodny z norma PN-EN 81-70 i PN-EN 81-71.

LACZNIK OBUDOWANY NA ESTAKADZIE.

5.1. Zalozenia konstrukcyjne. Konstrukcja stalowa z dwoch przeset kratowych,
wspartych na poprzecznych belkach podwojnych stupéw 0 przekroju prostokatnym, w
przebiegu osiowym migdzy szybem dzwigu szpitalnego, wytyczonym z ominigciem
budynku ,,E” Bloku operacyjnego. W koncowym odcinku konstrukcja przesta jest
zawieszona w licu elewacji budynku ,,A”, wspornikowo z zastrzalami na stupach
zelbetowego szkieletu prefabrykowanego 0 rozstawie osi 3x540cm. Poziom stropu I1.
pictra budynku ,,A” stanowi podstawe¢ oparcia wspornikowego dla konstrukcji
lacznika.

5.2. Dostep do lacznika z przedsionka przy III przystanku projektowanego dzwigu
szpitalnego, uksztaltowanego wspornikowo z owalem, dla ufatwienia komunikacji
16zek, przeszklonego strukturalnie, z porgczami wewnetrznymi do korzystania jako
swoisty punkt orientacyjny i widokowy.

5.3. Po stronie budynku ,,A” na II. pigtrze zamienia si¢ 1 sale chorych na aneks
komunikacji z tacznika do np. Sali operacyjnej na I. pi¢trze Bloku ,,B”.

5.4. Konstrukcja wieszakowa tgcznika pozwala na zachowanie w catosci tgcznika do
budynku Radiologii, z komunikacja na parterze budynku ,,A”, bez ingerencji i
przerywania cigglo$ci eksploatacji tych obiektow.

5.5. Obudowa lacznika. Skrzynka konstrukcji o wymiarach osiowych 270x300cm z
podtozem z ptyty Zelbetowej wylewanej na ryglach poprzecznych, jest obudowana
ptytami stalowymi warstwowymi z welny mineralnej w uktadzie poziomym, na
calym obwodzie, z ociepleniem spodu konstrukcji.

5.6. Obudowa wewnetrzna konstrukcji ptytami w technologii gipsowej na ruszcie
systemowym, z porgczami i odbojnicami wzdhuz $cian. Prze§wit komunikacyjny w
swietle obudowy wynosi powyzej 240x260cm.

5.7. Strop kasetonowy z pustka technologiczng, o podwyzszonych wlasciwosciach
higienicznych wykonano z plyt materialu niepalnego, pochlaniajagcych dzwigki z
otoczenia.

5.8. Scianka dzialowa na drodze ewakuacyjnej w technologii gipsowej El 60, osadzona w
ramie | 180 stalowej konstrukcji tacznika, z drzwiami pozarowymi 1,5 skrzydtowymi
120460 x 210cm EIS 60 oraz z wyposazeniem w systemy sterowania.

5.9. Pola¢ dachowa zespotu klatki schodowej i dzwigu z odprowadzeniem wody
opadowej do skrajnej rynny tacznika i rur odwadniajacych do kanalizacji deszczowe;j.

5.10. Doswietlenie jednostronnie rozmieszczonymi oknami nieotwieranymi w
zestawach 2x3szt. o ksztalcie dostosowanym do no$nej konstrukcji kratowej tacznika.
5.11. Przestrzen lacznika jest wentylowana grawitacyjnie za pomoca nawiewnikow

higrosterowanych umieszczonych w kazdym oknie oraz wywietrzakéw dachowych —
3X =160 mm,

5.12. Ogrzewanie z instalacji grzewczej centralnej, grzejniki zasilane
podposadzkowo wzdtuz $ciany wschodniej, z oknami.

5.13. Oswietlenie elektryczne, z wykorzystaniem sufitu podwieszonego.

5.14. Kolorystyka zewngetrzna jednolita, wg wzornika kolorow RAL, w nawigzaniu

do istniejacego standardu tacznikow Szpitala Wojewodzkiego.



6.

7.

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE DOBUDOWY.

6.1. lzolacja pionowa fundamentow i $cian fundamentowych - Do glebokos$ci 1,0m
ponizej terenu $ciana ocieplona STYRODUREM gr 8 cm - od zewnatrz.

6.2. lzolacja pozioma papa termozgrzewalna /izolacja typu cigezkiego/.
6.2.1. Posadzki na gruncie - papa termozgrzewalna.

IZOLACJA CIEPLNA POMIESZCZEN.

7.1. Dach — Welna mineralna gr 20 cm na stropie zelbetowym.

7.2. Posadzka w aczniku — ogdlnie wetna mineralna 20,0cm U = 0,19

7.3. Podlogi: posadzka w budynku na gruncie, wspotczynnik k = 0,44,

7.4. Sciany zewnetrzne nadbudowy - bloczki ceramiczne grub. 38cm na zaprawie
cieptochronnej, ocieplenie styropianem grub. 20cm, wspoétczynnik przenikania ciepta
U =0,19.

7.5. Okna — wspotczynnik przenikania ciepta k = 1,10,

IZOLACJA AKUSTYCZNA.

8.1. Sciany miedzy pomieszczeniami — 46 - 47dB,

8.2. Sciany zewnetrzne — bloczki ceramiczne - izolacyjnos¢ akustyczna wynosi 51 dB,

8.3. Drzwi wewnetrzne do pomieszczen uzytkowych - izolacyjnos$¢ akustyczna 37 dB,

8.4. Hall + korytarz — akustyczny strop podwieszany typu Ecophon lub rownorzedny,

8.5. Zaprojektowano strop akustyczny z ptyt pochtaniajacych dzwigk. Zastosowano
systemowe plyty charakteryzujace si¢ bardzo wysokim wspotczynnikiem pochtaniania
dzwigku ponad 500 Hz- klasa A. Wymiary ptyt 60 1 120 x 60 cm.

WYKONCZENIA WEWNETRZNE.

9.1. Tynki wewnetrzne.
9.1.1. na wszystkich $cianach - tynk mineralny, kat. 111,
9.1.2. nasufitach podwieszonych — wg technologii producenta ptyt,
9.1.3. $cianki dziatowe —tynki cienko$cienne gipsowe.

9.2. Malowanie - $ciany i sufity malowane dwukrotnie farbami emulsyjnymi wg zalecen
producenta, w hallu, korytarzach— do wysokosci 2 m farby zmywalne / lateksowe, lub
olejne matowe/.

9.3. Sufity — w korytarzu i pomieszczeniach sanitarnych sufity na poziomie +3,00m, o
podwyzszonych wlasciwo$ciach higienicznych z plyt z materiatu niepalnego,
pochlaniajgcych dzwigki z otoczenia jako systemowy np. typu ,,Ecophon”
kasetonowy. Zawiera oswietlenie sufitowe, wloty wentylacji mechanicznej,
urzadzenia multimedialne 1 o$wietlenie awaryjne.

9.4. Posadzki — Hall, korytarze— ptyty ceramiczne lub szlifowane kamienne.

UWAGA: gladZ cementowa we wszystkich posadzkach dylatowa¢ obwodowo
przy Scianach oraz w polach max 3,0x3,0 m.
9.5. Parapety - zewnetrzne systemowe stalowe lub aluminiowe powlekane.
9.6. Parapety wewnetrzne - z ptyt postformingowych , gr. 2,8 cm, 0 szerokosci 29,5 c¢m,
wystajace przed lico $ciany (w celu przekrycia grzejnikow). Diugosci parapetow wg
rys rzutu oraz sprawdzajgcych pomiarow na budowie.



10. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA.

10.1. Stolarka okienna.

10.2. Okna wg zestawienia stolarki, okna jednoramowe, ze skrzydtami uchylnymi,
szklone szybami float zespolonymi, okucia obwiedniowe kryte, wspotczynnik
przenikania ciepta k = 1,1, R min dB.

10.3. Konstrukcja jednoramowa ze skrzydtami uchylnymi, wspétczynnikiem
infiltracji 0,3 m*/(mhdaPa®?)
10.4. Material o$cieznic i skrzydet — PVC,

10.4.1. OszKklenie - podwojna szybg 4/16/4 zespolona.

10.4.2. Wspotczynnik przenikania ciepta K max =1,1 W(m’K).

10.4.3. Wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej — 32 dB.

10.4.4. Infiltracja powietrza - 0,3 m*/(mhdaPa**)przy oknach rozszczelnionych, w
oknach pomieszczenia nawiewniki higrosterowane.

10.4.5. Okucia obwiedniowe kryte.

10.4.6. Kolor okien —wg RAL.

10.4.7. Uszczelnienie oscieznicy ze $ciang - pianka i taSmg uszczelniajaca z obrébkami
na calym obwodzie oscieznicy i otworu w obudowie z ptyt warstwowych.

10.4.8. Do uszczelnienia okien mozna stosowac nast¢pujace materiaty : do uszczelnien
wewngtrznych — masy silikonowe, akrylowe, tasmy i folie.

10.4.9. Do uszczelnien srodkowych — wetna mineralna, pianka poliuretanowa,

10.4.10. Do uszczelnien zewnetrznych kity, tasmy z pianki poliuretanowe;j,
masy silikonowe i akrylowe.
10.4.11. Odpornos¢ na przedostawanie si¢ do wnetrza wody opadowej - okna

powinny by¢ catkowicie szczelne przy zraszaniu ich woda w ilosci 120 1/ hna 1
m? powierzchni ci$nien przy roznicy cisnien 16daPa.
10.5. Stolarka drzwiowa.

10.5.1. drzwi wewnetrzne klatki K-1 EIS 30 oraz wydzielajace ewakuacje w taczniku
EIS 60 dymoszczelne.

10.5.2. drzwi zewngtrzne — aluminiowe przeszklone szktem o wzmocnionej
odpornos$ci na uderzenie, izolacyjno$¢ akustyczna min. 27 dB, kolor wg
projektu kolorystyki.

10.5.3. infiltracja pomieszczen — dla drzwi wejsciowych wspotczynnik infiltracji
powietrza 0,3 m%(mhdaPa’?).

UWAGA: W drzwiach zamontowa¢ samozamykacze i w oknach tacznika
otwory nawiewne higrosterowane.

10.5.4. Uszczelnienie oscieznicy ze §ciang - piankg uszczelniajaca na catym obwodzie
oscieznicy.

10.6. Balustrada klatki schodowej.

10.6.1. Stupki z rury stalowej nierdzewnej, mocowane wspornikowo do policzkow
biegu, z przestami z rury kwadratowej, wypelnionymi okraglymi pretami
pionowymi - stalowe malowane proszkowo w kolorze zielonym RAL 6032,
pochwyty rurowe ze stali nierdzewne;.

11. WYKONCZENIA ZEWNETRZNE.

11.1. Tynki i okladziny. Tynki na $cianach ostonowych, wykonanych z bloczkéw
ceramicznych— tynki mineralne z fakturg cyklinowana.
11.2. Cokol w oktadzinie z plytek ,,Izoflex” lub klinkierowych.



11.3. Opaska wokot czesci budynku - wykonaé opaske z otoczakow, spetniajgca
role ochrony przed zamakaniem i brudzeniem elewacji.

11.4. Rury spustowe obudowane z 3 koszami elektrycznie podgrzewanymi w
zimie- wg rozwigzan systemowych odwodnienia do wpustow dachowych.

12. INSTALACJE SANITARNE.

12.1. instalacja centralnego ogrzewania — z sieci z dala czynnej poprzez wezet
cieplny zlokalizowany w piwnicy budynku radioterapii.

12.2. ciepta woda uzytkowa - jak wyzej,

12.3. instalacja zimnej wody — z sieci lokalnej zasilanej z zewnetrznej sieci miejskiej
z hydrantami.

12.4. kanalizacja sanitarna — odprowadzenie do sieci lokalnej, a dalej do sieci
miejskiej.

12.5. kanalizacja deszczowa — posrednio do sieci miejskie;j.

12.6. wentylacja oddymiania drog ewakuacyjnych.

Szczegotowe rozwigzania w projekcie branzowym instalacji sanitarnych.

13. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

13.1. zewnetrzne sieci zasilajace,

13.2. wewnetrzna elektryczna instalacja trojfazowa,

13.3. wewngetrzna elektryczna instalacja jednofazowa,

13.4. wewnetrzna instalacja telefoniczna,

13.5. wewngetrzna instalacja komputerowa,

13.6. instalacja potaczen wyrownawczych,

13.7. instalacja ochrony odgromowej budynku,

13.8. instalacja podgrzewania wpustow odwodnienia dachu,

13.9. Rozwigzanie technologiczne w Projekcie instalacji elektrycznych.

14. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

14.1. Zgodnie z warunkami technicznymi § 55.2 w nowoprojektowanym obiekcie
zapewniono niepetnosprawnym dojazd do obiektu. Komunikacj¢ pionowa w kabinie
dzwigu szpitalnego z dostgpem do tacznika z budynkiem ,,A” oraz zaprojektowano wc
dla os6b niepetnosprawnych, dostgpny z korytarza parteru, wyposazony w miske
ustgpowa, umywalke , uchwyty i porgcze.

15. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO.

15.1. Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie srodowiska, obiekt w catosci nie
wymaga opracowania raportu z dziedziny ochrony srodowiska.
15.2. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody — gwarantowana przez dostawce w ramach

Warunkow technicznych. Zapotrzebowanie na wodg dla potrzeb Przychodni miesci si¢
w og6lnym bilansie obiektu.
15.3. Emisja zanieczyszczen gazowych nie wystepuje — ogrzewanie z dala czynne.
15.4. Odpady medyczne i komunalne.
15.4.1. odpady medyczne /zakazne, specjalne, pozostale/sg segregowane i w
jednorazowych pojemnikach sa wywozone i utylizowane poprzez spalanie przez
wyspecjalizowang firme, zgodnie z umowa nr 18/2007 z dnial6.05.2007.
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15.4.2. odpady komunalne sg gromadzone w plastikowych workach i po sprasowaniu
wywozone na wysypisko, przez ekipy Zaktadu Komunalnego zgodnie z umowa.

15.5. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow — odpady ogolne nieszkodliwe z
eksploatacji ogdlnej odbierane beda przez stuzby komunalne. W miarg mozliwosci
nalezy odpady selekcjonowac.

15.6. Promieniowanie radiologiczne — zastosowane rozwigzania materiatowe i
technologiczne zapewniajg bezpieczenstwo osob przebywajacych w zasiggu
oddziatywania okre$lonego przez Inwestora typu mammografu.

15.7. Halas - w obiekcie nie wystepuja zrodta hatasu.

15.8. Zielen - planowana inwestycja, poza likwidacjg ucigzliwych samosiejek, niema
wplywu na istniejgcg zielen.

16. SPOSOB SPEENIENIA WYMAGAN §5 UST. 1 PRAWA BUDOWLANEGO.

16.1. Obiekt Przychodni zaprojektowano zgodnie z programem jako budynek o
wspolczesnej formie, z materialow tradycyjnych, odpowiadajacych otoczeniu
zastanemu.

16.2. Budynek spelnia wymogi bezpieczenstwa konstrukeji z wykorzystaniem
naturalnych warunkéw uksztalttowania terenu 1 podtoza gruntowego.

16.3. Przyjete do rozwigzania materialy budowlane oraz rozwigzanie funkcji
spetniajag wymagania warunkow technicznych w zakresie zabezpieczen p.pozarowych.

16.4. Przyjety program uzytkowy pozwala zapewni¢ w projekcie spetnienie
wymogow higienicznych i zdrowotnych.

16.5. Zastosowane materialy izolacyjne wewnatrz i na zewnatrz budynku pozwalaja
na oszcze¢dnos¢ energii, bo zapewniajg izolacyjno$¢ cieplng oraz dzwigkowa od hatasu
zewn. dla zapewnienia dogodnych warunkow pracy.

16.6. Warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem budynku zapewnione s3 przez
dostawe niezbednej ilosci medidw energetycznych, zapewniono odbidr sciekow, wody
opadowej oraz odpadow.

16.7. Do budynku zapewniono dogodny dostep osob niepelnosprawnych od postoju
samochodow, dostep do calego obiektu, z kabing w.c przystosowang dla potrzeb 0sob
niepetnosprawnych.

16.8. Przyjete wskazniki wykorzystania powierzchni pomieszczen 1 komunikacji, ,
zapewnienie przestaniania przed nadmiernym nastonecznieniem, zapewnienie
wlasciwych warunkow wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, uzyskano stosownie do
potrzeb programu w celu spetnienia warunkéw BHP.

16.9. Odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej, wpisujace si¢ w istn.
otoczenie, utrzymato korzystne walory poszanowania intereso6w osob trzecich. Spetniono
warunek poprowadzenia drogi pozarowej, stuzacej sgsiednim obiektom Szpitala.

16.10. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie
budowy przedstawiono w odregbnym opracowaniu.

17. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Zostala zawarta w podstawowej, niepodzielonej na etapy realizacyjne, wersji Projektu
budowlanego, stanowi ona integralng czg¢s$¢ niniejszego opracowania.
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18. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJIL.

18.1. Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest na dziatkach nr 49 i 28/5,a.m. 46,
bedacej wlasnoscig Inwestora. Jest to budynek istniejacy; odleglosci od granicy z
sasiednimi dziatkami budowlanymi jest zachowana natomiast nie jest spelniony
wymog odlegtosciowy 8m od budynkow sgsiednich.

18.2. Zgodnie z §12 ust. 1 pkt. 1) i 2), (z zachowaniem wymagan §13, 60 i 271-273)
»Warunkéw technicznych dla budynkow i ich usytuowania” ustala si¢, ze obszar
oddziatywania inwestycji zawiera si¢ na dziatce nr 49 i 28/5, a. m 46 obreb Opole

19. INFORMACJA BiOZ.

19.1. Zgodnie z Art. 20 ust. 1 pkt. 1a oraz Art. 21a Prawa Budowlanego Dz. U. z
8.03.2016 1. poz. 290 Kierownik Budowy ma obowigzek sporzadzenia planu BiOZ .

20. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Warunki ochronv przeciwpozarowei okre$laia wymagania dla proiektu budowlanego
ETAPU I. Opolskieao Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego 45-064
Opole, ul. Katowicka 66 A 1 obejmuja:

1) orzebudowe weiscia do istnieiacego parterowego budynku Przychodni Przyjec
Pierwszorazowych z Chemioterapia.

2) przebudowe z nadbudowa klatki schodowei K1 do poziomu tacznika,

3) dobudowe szybu dzwigu szpitalnego do poziomu tacznika, przybudowanego
do klatki schodowei K1 w Przychodni Przyie¢ Pierwszorazowych,

4) budowa tacznika komunikacyineqo na estakadzie od Kklatki schodowej K1
Przychodni Przyje¢ Pierwszorazowych do budynku ,,A”.

Lacznik komunikacviny na estakadzie bedzie stanowit odrgbng strefe pozarowa
kategorii zagrozenia ludzi ZL II

1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji;
Dane dobudowy i nadbudowy budynku istniejacej przychodni:
Powierzchnia tacznika komunikacyjnego wynosi 132,30 m?.
Powierzchnia nadbudowy klatki schodowej K1 wynosi 43,50 m?,
Powierzchnia szybu dzwigu z przedsionkiem wynosi 17,20 m?.

Wvysoko$¢ dachu tacznika 11.90 m. wysokos¢ nrzeiazdu pod tacznikiem 8.20 m,
poziom posadzki +8,45 m obiekt jest zaliczony do kategorii budynkoéw niskich.

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo. zagrozenia wynikaiace z procesow technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celow projektowych;

W obiekcie nie wystepuja substancje palne pozarowo niebezpieczne.

3. Informacie o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanei liczbie oséb na kazdei
kondvygnacii i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢
na zewnatrz pomieszczen;

Budynek Przychodni Przvie¢ Pierwszorazowych ze wzgledu na sposob uzytkowania
zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL III. Lacznik przebiegal bedzie obok
budynku bloku operacyjnego E i przy budynku gtéwnym szpitala A oraz nad dachem
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parterowego tacznika do zaktadu radioterapii D1, ktére zaliczone sa do kategorii
zagrozenia ludzi ZL I1.

Lacznik taczacy klatke K1 z budynkiem glownym OCO zaliczono do kategorii
zagrozenia ludzi ZL I1.

Ilo$¢ os6b przebywajacych okresowo w tacznik przewiduje si¢ w ilosci do 10 osob.
Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego;

W proiektowanei rozbudowie nie wystepuja pomieszczenia dla ktorych okreslaé
nalezy gesto$¢ obcigzenia ogniowego.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych;

W proiektowanei rozbudowie wystepuia substancie palne niebezpieczne pozarowo
oraz nie wystepujg przestrzenie i pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Informacie o klasie odpornosci pozarowei oraz klasie odpornosci ogniowej 1 stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Budynki istniejgce posiadaja klase odpornosci pozarowej:
a) budynek glowny szpitala A - klas¢ B odpornosci pozarowej,
b) budvnek bloku operacyjnego E oraz budynek zaktadu radioterapii D1- klase C
odpornosci pozarowej,
c) budynek przychodni przyjec¢ pierwszorazowych - klase D odpornosci pozarowej,

Dla proiektowanei rozbudowy wymaaana iest klasa C — iak dla obiektow niskich o

dwodch kondygnacjach, zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZI II, zgodnie z §
212 ust. 3.

Dla tych klas odporno$ci pozarowej budynku elementy budowlane powinny posiadac¢
odporno$¢ ogniow3:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku *
odpornosci|  Gtowna . Sciana Sciana .
pozarowej | konstrukcja Konstruke) Strop ¥ | zewnetrzn wewn%trz Przekrv%)l ¢

budynku noéna a dachu a )2 na . dachu
1 2 3 4 5 6 7
"B" R 120 R 30 REI 60 ElI 60 E130% RE 30
"Cc" R 60 R 15 REI60 | EI30 El 159 RE 15
"D" R 30 ) REI 30 ElI 30 ) )

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos$¢ ogniowa (w minutach). okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia si¢ wymagan.

W budynku wszystkie iego elementy budowlane powinny gwarantowa¢ zachowanie
wymagan dotyczacych odpornosci ogniowej okreslonych w tabeli.

Wszystkie elementy budowlane budynku powinny spelniaé warunek nie
rozprzestrzeniania ognia (NRO).
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7.

Z uwagi na pnotrzebe zaproiektowania lacznika iako odrebnei strefv pozarowei
przvieto ponizsze istotne ze wzgledu na warunki ochrony przeciwpozarowej jego
elementy:

1. Konstrukcia gtowna tunelu tacznika stalowa. klasa odpornosci ogniowej R 120
— zabezpieczona przez malowanie farbg ogniochronna.

2. Sciany zewnetrzne lacznika z plvt warstwowvch stalowvch 200 w uktadzie
poziomvm. wypetionvch wetna mineralna, U ¢ = 0.19. wszystkie Sciany EI
120. Sciana wschodnia z uchvlnymi oknami zwvktymi Alu w dwu zestawach 3-
okiennvch. w ramkach mocowanvch do konstrukcii gldwnei. Okna
zlokalizowano w odlegtosci ponad 8,0 m od przeszklenia klatki K1 oraz od
okien budynku radioterapii D1.

3. Dach budvnku tacznika wvkonany z ptvt warstwowvych stalowvch z welna
mineralna 190/150 w klasie REI 120. zapewniaiacy Broof (t1) z uwagi na
sasiedztwo budynku bloku operacvinego E z oknami ponad dachem tacznika.
Technologia wykonania dachu taka sama jak §cian REI 120 tacznika.

4. Klatka schodowa we wymagan § 245 .WT” — zaproiektowano dla docelowei
nadbudowy przvchodni iako obudowana scianami REI 60. zamvkane drzwiami
El 30 dvmoszczelnymi, oddymiana grawitacyjnie. Konstrukcja klatki zapewnia
klase REI 60.

Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;

Obiekt projektowanej rozbudowy docelowo stanowil bedzie odrebna strefe
pozarowa obejmujaca kondygnacje lacznika z winda i przedsionkiem zaliczona
do kategorii ZL Il - jako odrebna strefa pozarowa wydzielona $cianami o klasie
odzpornoéci ogniowej EI 120, zamknie¢ta drzwiami EI 60 — o powierzchni 132,30
m-.

Zgodnie z § 234 Warunkéw Technicznych przepusty instalacyjne w $cianach i
stropach bedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego zaprojektowano w
klasie odpornosci ogniowej EI 120.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm, w Scianach i stropach nie bedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, dla ktoérych jest wymagana klasa
odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, zaprojektowano w klasie
odpornosci ogniowej (EI) tych elementow — jak dla ,,pomieszczen zamknigtych” wg
interpretacji KG PSP z 2010 r. poz. 4.

W zwigzku z powyzszym zaprojektowano przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej
niz 0.04 m klasy odpornosci ogniowej EI 60 w $cianach 1 stropach nie bedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego nast¢pujacych pomieszczen:

— $ciany i stropy obudowy klatki schodowej K1 w budynku Przychodni,
— $ciany i stropy wydzielajace piwnice w budynku Przychodni.

Zgodnie z § 268 Warunkow Technicznych przej$cia przewodoéw wentylacyjnych
przez $ciany 1 stropy w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny byc¢
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej tych elementow w klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EIS 120.

Rowniez przejscia instalacyjne przewodow poczty pneumatycznej przez S$ciany i
stropy ,,pomieszczen zamknietych” zabezpieczy¢ nalezy do klasy odpornosci
ogniowej EI 60, a na przewodach wentylacyjnych powinny by¢ zamontowane opaski
przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EIS 60 .
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8.

Informacie o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci
od obiektoéw sgsiadujacych;

Obiekt proiektowanei rozbudowy iest obiektem zlokalizowanym w istniejacej
zabudowie w sgsiedztwie budynkéw OCO.

Lacznik przebiegal bedzie obok budvynku bloku operacvinego E 1 budynku gléwnego
szpitala A oraz nad dachem facznika do Zaktadu radioterapii D1.

W proiektowanvm laczniku o konstrukcii stalowei malowanei ogniochronnie do
klasv R 120. przewidziano $cianv oddzielenia przeciwpnozarowego EI 120 z kazdei
stronv — wg oznaczen na rvsunkach. Sciana wschodnia na odcinku $rodkowvm /
w odleglosci powvzei 8.0m od okien zabudowv otaczajacej/ nie wymaga klasy
odpornosci okien projektowanych w 2 zestawach 2x3szt.

Informacje o warunkach 1 strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;

Lacznik posiada dwa wviscie ewakuacvine — do klatki schodowe K1 przvchodni
przvie¢ pierwszorazowvch oraz do klatki budynku gtéwnego, klatki z bezposrednim
wyjsciem na zewnatrz budynku na parterze.

1. Szeroko$¢ drzwi stanowiacvch wviscie ewakuacvine z budvnku powinna bv¢
nie mnieisza niz wymagana szeroko$¢ biegu klatki schodowei. ti. 1.40 m. W
drzwiach dwuskrzvdlowych szerokos$¢ skrzydla gltownego nie moze by¢
mniejsza niz 0,90 m.

2. Drzwi stanowigce wyj$cie ewakuacyjne otwierajg si¢ na zewnatrz tacznika — do

klatek.

3. Drzwi. stanowiace zamkniecia otworow o wvmasganei klasie odpornosci
ogniowei lub dvmoszczelno$ci zaopatrzono w urzadzenia, zapewniajace
samoczynne zamykanle otworu.

4. W pomieszczeniach, od naidalszego mieisca. w ktorvm moze przebywaé
czlowiek, do wyiscia ewakuacyinego na droge ewakuacyina lub do innei strefy
pozaroweil albo na zewnatrz budynku. powinno bv¢ zapewnione przeiscie
ewakuacyvine, o dlugosci nieprzekraczaiacei - w strefach pozarowych ZL - 40 m.
Dhugos$¢ przejscia ewakuacyjnego w taczniku nie przekracza 25,0 m.

5. Szerokos$¢ przeiscia ewakuacyvinego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt
ludzi. nalezy oblicza¢ proporcionalnie do liczby osob. do ktoérych ewakuacii ono
stuzy. przvimuiac co naimniei 0.6 m na 100 osob. lecz nie mniei niz 0.9 m, a w
przypadku przejscia stuzacego do ewakuacji do 3 0sob - nie mniej niz 0,8 m.

6. Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyinych nalezy oblicza¢ proporcionalnie do
liczby 0s6b mogacych przebywac iednoczes$nie na danei kondvgnacii budynku,
przyvimuiac co naimniei 0.6 m na 100 oséb. lecz nie mniei niz 1.4 m. Lacznik
posiada wymagana szerokosci ponad 2,40 m w plaszczyznie obudowanych
pilastrow $ciennych.

7. Wysoko$¢ drogi ewakuacyinei powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m. W laczniku
jest okoto 2,65m do sufitu podwieszonego.

8. Korvtarze stanowiace droge ewakuacvina w strefach pozarowych ZL powinny
bv¢ podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przeerdd z
drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzadzen technicznych, zapobiegaiacych
rozprzestrzenianiu sie dymu. Zaproiektowano przegrode dyvmoszczelna na catei
wysokosci i szerokosci tacznika w klasie S 60 z drzwiami dymoszczelnymi S
60.

9. Zastosowano drzwi dymoszczelne S 60 /120+60 x210cm/ w $rodkowei czeSci
korvtarza tacznika, dzielace na odcinki po ok 25,0m i zaopatrzono w urzadzenia,
zapewniajace samoczynne zamykanie otworu.
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9.1.

1.

P W N

9.2.

Pionowe drogi ewakuacji — nadbudowa klatki schodowej K1

Graniczne wymiary schodoéw statych w budynkach w zaleznosci od ich
przeznaczenia okresla tabela:

Minimalna szeroko$¢ Maksymalna
Przeznaczenie budynkow uzytkowa (m) wvysokos¢
biegu spocznika | stopni (m)
1 2 3 4
Budynki opieki zdrowotnej 1,40 1,50 0,15

Szerokos¢ spocznika migdzy kondygnacjami wynosi min. 1,50 m.
Wysokos¢ stopni schodow wynosi ponizej 0,15 m.

W budvynku taczna szeroko$¢ uzvtkowa biegdw oraz taczna szerokosé
uzvtkowa spocznikow w klatkach schodowvch, stanowiacvch droge
ewakuacvina. nalezy oblicza¢ przvimuiac co naimniei 0,6 m szerokosci na 100
0s0b, lecz nie mniej niz okreslono to w powyzszej tabeli.

Szeroko$¢ uzvtkowa schodow stalyvch mierzy sie miedzy wewnetrznymi
krawedziami poreczy. a w przypadku balustrady iednostronnei - miedzy
wvkonczona powierzchnia S$ciany a wewnetrzna krawedzia poreczy tei
balustrady. Szeroko$ci te nie moga by¢ ograniczane przez zainstalowane
urzadzenia oraz elementy budynku.

Na klatce szerokos¢ biegow wynosi 1,40 m.

W budynku liczba stopni w jednym biegu schodow statlych powinna
wynosi¢ nie wigcej niz 14 stopni.

Liczba stopni w iednym biegu schodéw zewnetrznych nie powinna wynosi¢
wiecei niz 10. Szerokos$¢ stopni schodow zewnetrznych przy gléwnych
wejsciach do budynku powinna wynosi¢ co najmniej 0,35 m.

Zapewnienie bezpiecznei pozarowo obudowy 1 wydzielen drog
ewakuacyjnych oraz zabezpieczenie przed zadymieniem drog ewakuacyjnych

Obudowa poziomych drog ewakuacvinych powinna mie¢ klase odpornosci
ogniowej wymagang dla $cian wewngetrznych, nie mniejszg niz EI 30.
W budynku niskim, zawieraiacym strefe pozarowa ZL II nalezy stosowac
klatki schodowe obudowane i zamvkane drzwiami oraz wyposazone Ww
urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu.

W budynku zaproiektowano klatke schodowa K1 obudowana $cianami REI
60. zamvkana drzwiami EIS 30 oraz wyposazone w urzadzenia sluzace do
usuwania dymu.

Wyiscie z w/w klatki schodowei powinno prowadzi¢ na zewnatrz budynku,
bezposrednio lub poziomymi drogami komunikacii ogoélnei. ktorych obudowa
odpowiada wymaganiom klasy odporno$ci ogniowei EI 60,a otwory w
obudowie maja zamknigcia o klasie odpornosci ogniowej EIS 30.

Sciany wewnetrzne i stropy stanowiace obudowe klatki schodowei powinny
mie¢ klase¢ odpornosci ogniowej jak dla stropow budynku t. j. REI 60.

Odleglos¢ miedzy $ciana zewnetrzna. stanowiaca obudowe klatki schodowei. a
inna S$ciana zewnetrzna tego samego lub innego budvnku powinna bv¢é
ustalona zgodnie z § 271. iezeli co naimniei iedna z tych $cian nie spetnia
wymagan klasy odpornosci ogniowej okreslonej wedtug § 216 jak dla stropu
budynku z ta klatka schodowa.

Biegi 1 spoczniki schodow oraz pochvlnie stuzace do ewakuacii w budvnkach
o klasie odpornoSci pozarowei B powinny bv¢ wvkonane z materialow
niepalnych i mie¢ klase odporno$ci ogniowej co najmniej" - R 60.
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W budynku zachowane sa w/w wymagania.

9.3.

1.

4.

Wymagania dla elementow wykonczenia wnetrz

W strefach pozarowvch ZL II stosowanie do wvkonczenia wnetrz materiatow
fatwo zapalnvch. ktorvch produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne
lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

W pomieszczeniach stref pozarowvch ZL 11 stosowanie wykladzin lub paneli
podtogowych tatwo zapalnych jest zabronione.

Okladzinv sufitow oraz sufitv podwieszone nalezv wvkonvwaé z materialéw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nicodpadajacych pod wptywem
ognia.

Na drogach komunikacii ogdlnei. stluzacvch celom ewakuacii. stosowanie
materiatow i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Na droaach komunikacii. zastosowano wvkonczenie posadzek - trudno zapalne

posiadaiace klase reakcii na ogien zgodnie z wymaganiami ,,WT” oraz zgodng z
klasyfikacjag PN-EN 13501-01.

10. Informacie o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacii uzvtkowvch. a w
szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej;

W laczniku wystepuja nastepujace instalacje uzytkowe:

1)
2)

3)

4)

Wentylacja mechaniczna z wentylatorami na dachu oraz klimatyzacja.

Instalacia ogrzewcza zasilana z sieci c. 0. budynku, wg ustalen projektu
branzowego

Instalacia elektroenergetyczna z przeciwpozarowym wylacznikiem pradu przy
wejsciu glownym do klatki K1.

Instalacja odgromowa.

Przejscia przewodow instalacji —wg opisu w p. 7.

11. Informacie o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu. dostosowanym do wymagan wynikaiacych z przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowei 1 przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowg charakterystyka tych urzadzen;

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 7
czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. NR 109, poz. 719)

za urzadzenia przeciwpozarowe uznaje si¢

- stale i poOistale urzadzenia gasnicze i zabezpieczaiace. urzadzenia inertyzuijace.
urzadzenia wchodzace w sklad dzwiekowego systemu ostrzegawczego 1 systemu
svenalizacii pozarowei. instalacie oS§wietlenia ewakuacvinego. hvdranty wewnetrzne 1
zawory  hvdrantowe,  hvdranty  zewnetrzne, pompy W  pompowniach
przeciwpozarowych, przeciwpozarowe klapy odcinaiace. urzadzenia oddymiaiace.
urzadzenia zabezpieczaiace przed powstaniem wybuchu i ograniczaiace iego skutki.,
kurtyny dvmowe oraz drzwi., bramy przeciwpozarowe 1 inne zamkniecia
przeciwpozarowe, iezeli sa wyposazone w systemy sterowania, przeciwpozarowe
wylaczniki pradu oraz dzwigi dla ekip ratowniczych;

Obiekt wymaga nastepujacych urzadzen przeciwpozarowych:

1)
2)
3)

hydrantow zewnetrznych DN 80 — wg opisu w p. 13,
urzadzen oddymiajacych klatki schodowej K1,
instalacji o§wietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego,
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4)  drzwi przeciwpozarowych — z wyposazeniem w systemy sterowania,

5)  przeciwpozarowego wytacznika pradu — wylacznik bedzie wspdlny dla tacznika
1 Przychodni Pierwszorazowej /w II. Etapie Oddziatu klinicznego/.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 25 mm
wymagana jest w strefie pozarowej] o powierzchni przekraczajacej 200 m?
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11, na kazdej kondygnacji budynku
niskiego.

Zgodnie z w/w zasadami w taczniku nie jest wymadgana sie¢ wodociagowa

przeciwpozarowa z zainstalowanymi hvdrantami wewngtrznymi 25 mm
pokrywajacymi swoim zasi¢giem wszystkie pomieszczenia.

11. 1. Oddymianie klatek schodowych

Klatki schodowe stanowiace droge ewakuacvina w budynku niskim (N) dla strefy
pozarowei ZL II zgodnie z § 245 musza by¢ wyposazone w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu.

Do oddvmiania Kklatki K1 /i K2 w Il. Etapie/ budvnku zaproiektowano klapv
oddvmiajace o czynnej powierzchni oddymiania wynoszacej powyzej 5 % rzutu
Klatki.

Klatka schodowa K1

Klatki schodowe K1 posiada powierzchnie obliczeniowa do oddymiania 23,3 m?
Powierzchnia czynna otworu oddymiajacego powinna 1,17 m?.

Zaprojektowano klape oddymiajaca firmy Mercor typ C 135 z owiewkami o
czynnej powierzchni oddymiania wynoszaca 1,26 m°.

Powierzchnia geometryczna otworu oddymiajacego135 x 135 cm wynosi 1,82 m?.

Zapewniono otwor stuzacy do dostarczenia powietrza uzupehiajacego do oddymiania
klatki schodowej K1 — 2 kwatery okienne 120x120 cm w poziomie parteru
budynku (+/-0,00) systemowej S$ciany slupowo-ryglowej o powierzchni
wynoszacej 2,86 m? (o 30 % wiecej niz geometryczna powierzchnia otworu
oddymiajacego Kwatery okienne sluzace do dostarczenia powietrza
uzupelniajacego do oddymiania sterowane beda z systemu oddymiania klatki.

11.2. Instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Oswietlenie ewakuacyine wymagane iest na drogach ewakuacvinvch — na korvtarzach
wszystkich kondvenacii oraz na klatce schodowei z uwagi na ich o$wietlenie tvlko
Swiatlem sztucznym oraz przebywanie 0sob o ograniczonej zdolnos$ci poruszania sig.

Oswietlenie ewakuacyine powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzing od zaniku
oswietlenia podstawowego.

Oswietlenie ewakuacvine oraz podswietlane znaki wskazuiace kierunki ewakuacii
nalezy wvkonvwaé¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym
zakresie - wymagania te zawarte sg w normie PN-EN 1838. Wyposazenie oswietlenia.
Oswietlenie awaryjne.

W budvnku na wszvstkich drooach ewakuacvinvch (na korvtarzach i klatce
schodowei. w laczniku) zaproiektowano instalacie o$wietlenia ewakuacvineao
uruchamiana z chwila zaniku o$wietlania podstawowego 1 spetniajgca obowigzujace
wymagania - jako wymagane przepisami zabezpieczenie obiektu.
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12.

13.

Na klatkach schodowvch oraz na poziomvch drogach ewakuacyjnych zastosowaé
nalezy znaki wskazujace kierunki ewakuac;ji.

Informacje o wyposazeniu w gasnice;

Budvnek powinien bv¢ wyposazonv w podrecznv sprzet gasniczv — moga to bve
gasnice proszkowe w ilosci wvnikaiacei z zalozenia. ze iedna iednostka masv $rodka
gasniczego 2 ka (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach powinna przypada¢, na kazde 100
m? powierzchni strefy pozarowej w budynku.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone:

1) w mieiscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegodlnosci: przy weisciach
do budynkéw. na klatkach schodowych, na korytarzach, przy wyjsciach z
pomieszczen na zewnatrz,

2) w mieiscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zrodet
ciepla (piece, grzejniki);

3) w obiektach wielokondvanacvinvch - w tych samych miejscach na kazdej
kondygnacji, jezeli pozwalajg na to istniejgce warunki.

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spelnione nastepujace warunki:

1) odlegtos¢ z kazdego mieisca w obiekcie. w ktérvm moze przebywaé czlowiek,
do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30 m;

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.
Zarzadzajacy budynkiem powinien zapewni¢ w/w sposOb rozmieszczenia sprzgtu.

Informacie o przveotowaniu obiektu budowlanego 1 terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo- gasniczvch. a w szczegdlnosci informacie o drogach pozarowvch.
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do
tych dziatan.

Drogi pozarowe

Droga pozarowa o utwardzonei nawierzchni, umozliwiaiaca doiazd o kazdei porze
roku poiazdow iednostek ochronv przeciwnozarowei do obiektu budowlaneao.
powinna bv¢ donrowadzona do budvnku niskiego zawieraiacego strefe pozarowa
zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL II wg zasad okreslonvch w
rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznvch 1 Administracii z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych.

Dla budvnku zawieraiacego strefe pozarowa zakwalifikowana do kategorii
zagrozenia ludzi ZL II jest wymagana droga pozarowa.

Droga pozarowa powinna by¢ doprowadzona co naimniei z iednei. dtuzszei stronv
budynku. a w przypadku edv krotszy bok budynku ma wiecei niz 60 m - z iedo trzech
stron. Szerokos¢ drogi pozarowei powinna wvnosi¢ co naimniei 4 m oraz zapewniac
mozliwos¢ przeiazdu bez zawracania. Dopuszczalny nacisk na o$ drogi pozarowej
powinien wynosi¢ co najmniej 100 kN.

Droga pozarowa powinna bv¢ usytuowana w odlegtosci od 5 do 15 m od obiektu.
Pomiedzy droga pozarowa a budynkiem nie powinny wystepowac stale elementy
zagospodarowania terenu o wysokosci przekraczajacej 3 m i drzewa.

Wvmagania te nie obowiazuia edv w budvnku o nie wiecei niz 3 kondvenaciach
nadziemnvch polaczenie z droga nozarowa. utwardzonvm doiSciem o szerokosci
minimalnei 1.5 m i dlugosci nie wiekszei niz 30 m. maia te wviscia ewakuacvine z
budvnku. poporzez ktore iest mozliwv dostep, bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi, do kazdej strefy pozarowej.

Budvnek lacznika posiada zapewnione polaczenie z droga pozarowa.
utwardzonym dojSciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dlugosci nie wi¢gkszej niz
30 m.
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Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo$¢ wodyv do celow Drzeciwoozgarowvch dla budvnkow uzvtecznosci
Dubhcznel o kubaturze brutto Domzel 5000 m” 1 o powierzchni wewnetrznej ponizej
1000 m? winna wynosi¢ 10 dm®/s z hydrantu o $rednicy DN 80.

Wymagania dla sieci wodociagowej przeciwpozarowej

Sie¢ wodociagowa przeciwpozarowa powinna bv¢ zasilana w wode z pompowni
przeciwpozarowei. zbiornika wiezowego. studni lub innvch urzadzen. zanewniaiacvch
wymagana wydainos$¢ i cisnienie na naibardziej niekorzystnie potozonych hydrantach
zewngtrznych, przez co najmniej 2 godziny.

Wvdaino$¢ nominalna hvdrantu zewnetrznego przeciwpozarowego. przy cisnieniu
nominalnym 0.2 MPa mierzonym na zaworze hvdrantowvm podczas poboru wody, w
Zaleznosm od jego $rednicy nominalnej (DN), powinna wynosi¢ co najmniej - 10
dm®/s;

Hydranty zewngtrzne przeciwpozarowe powinny by¢ rozmieszczone w odlegtosci:
1) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;
2) od chronionego obiektu budowlanego — pierwszy do 75 m; drugi 150 m;
3) od sciany budynku - co najmniej 5 m.

Stan sieci wodociagowej przeciwpozarowej

Zapewnienie wymaganei ilosci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku
stanowia hvdranty zewnetrzne DN 80 zainstalowane na istniejgcej sieci
wodociggowe;.

Hvdranty zewnetrzne DN 80 zlokalizowane sa w odlegloSci 29m 1 41m istnieiacego
budynku przychodni. Lokalizacj¢ hydrantow DN 80 przedstawiono na planie
sytuacyjnym.

Hvdranty zewnetrzne DN 80 stanowiace zaopatrzenie w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru dla budvnku wvymagaia zachowania parametrow cisSnienia wyplywu

0.2 MPa oraz wvdajnosci nominalnej 10 dm3/s potwierdzonych przez wlasciciela
sieci wodociggowe;.

21. UWAGA: Wszelkie roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem o0séb posiadajacych
uprawnienia do prowadzenia robot budowlanych i projektantow,
z zachowaniem warunkow technicznych robot budowlanych i obowigzujacych przepisow
BHP, oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

Opole, lipiec 2021r. Opracowat:
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