ST-S
ROBOTY INSTALACYJNE - CPV

45231300-8 Instalacje kanalizacyjne zewnetrzne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45321000-3 Izolacja cieplna

45331210-1 Instalowanie wentylacji
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1.WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robét instala-
cyjnych zwigzanych z | etapem przebudowy i rozbudowy klatki schodowej wraz z tgcznikiem dla Przychodni Przyje¢ Pierwszo-
razowych w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu ul. Katowicka 66A.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzgdzenia przez oferentéw wyceny robét objetych projektem.
Kazdy z oferentéw zobowigzany jest do zapoznania sie z projektem oraz z przedmiarem robét.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:
e zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej,
¢ instalacji hydrantowej,
e instalacji centralnego ogrzewania,
e instalacji wentylacyjne;.

2. MATERIALY

2.1. Pochodzenie materiatéw i urzadzen.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze, lub certyfikaty zgodnosci wydane przez producenta.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i przydatnos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli rysunki lub opis techniczny przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robo-
tach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaak-
ceptowany materiat nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inwestora.

3. SPRZET
Montaz instalacji wykonywa¢ za pomocg narzedzi recznych.

4. TRANSPORT
Urzgdzenia transportowa¢ w sposob zapobiegajgcy ich uszkodzeniom, zachowujgc wymagania producenta.

5. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBOT | OCENY PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA
ROBOT

5.1. Kanalizacja zewnetrzna — roboty demontazowe [kod CPV 45230000-4]

KANALIZACJA SANITARNA:

- rozbidrka studni kanalizacyjnej,

- rozbidrka odcinka przewoddéw kanalizacyjnych na odcinku 4,7 m,

- przebudowa kinety kanalizacyjnej w istniejgcej studni kanalizacyjne;.

DRENAZ OPASKOWY:

- rozbidrka odcinkow przewoddw drenazu na odcinku 13,0 m,

INSTALACJA WODNA:

- demontaz hydrantu DN25 w piwnicy budynku.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA:

- czesciowy demontaz instalacji c.0. w obrebie piwnic i parteru,

INSTALACJA WENTYLACJI:

- czesciowy demontaz kanatow wentylacyjnych dla uktadu wentylacji wywiewnej z piwnic.

Wszystkie zdemontowane materiaty stalowe ztomowa¢. Pozostate urzadzenia i materiaty posegregowane przekazac do utyliza-
Cji.
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5.2. Zewnetrzna instalacja kanalizacyjna [kod CPV 45230000-4]

ROBOTY ZIEMNE
Wykop otwarty dla przewoddéw kanalizacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi, wg PN-B-
10736 oraz wg zasad:
- stateczno$¢ wykonywanego wykopu powinna by¢ zabezpieczona poprzez zastosowanie odpowiedniego
oszalowania jego $cian,
- wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu,
- grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-B-03020; grunt
ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien zawiera¢ materialdbw moggcych
uszkodzi¢ przewdd (gruz, Smieci itp.); zasypke nalezy wykona¢ zgodnie z pkt.8 normy PN-B-10736,
- grunt dna wykopu nie powinien by¢ naruszony,
- szeroko$¢ obsypki powinna by¢ rowna szerokosci wykopu,
- minimalna grubos$é¢ zasypki powinna wynosi¢ 15 cm powyzej wierzchu rury; doboér wiasciwego gruntu oraz do-
ktadne zageszczenie obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem stabilnosci przewodu i nawierzchni,
W zaleznosci od rodzaju gruntu powinny by¢ stosowane nastepujgce rodzaje podtoza:
- bez podsypki z przewodami utozonymi bezposrednio na wyréwnanym i uksztattowanym dnie wykopu,
- z podsypkg wynoszgcg 15 cm w normalnych warunkach gruntowych,

PRZYGOTOWANIE PODtOZA.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej struktury dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy ttucznia lub zwiru z
piaskiem o grubosci od 10 do 15 cm.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonaé podtoze z pospdtki, zwiru lub ttucznia o
grubosci 15 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ — Is > 1,00.

ROBOTY MONTAZOWE.

Rury, ksztattki i uszczelki powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spetniajg wymagania projektowe, czy sg
oznakowane i czy nie sg uszkodzone.

Przykanaliki wykonane bedg z rur PVC litych klasy SN8 o potgczeniach kielichowych z uszczelkg dwuwargows i
srednicy wg czesci graficznej opracowania.

Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadza sie na podtozu odwodnionym i z wyprofilowanym dnem, zgodnie ze
spadkami zapewniajgcymi grawitacyjny sptyw wéd opadowych.

Rura wymaga dobrego podparcia na catej dtugosci. W miejscach ztgczy kielichowych wykona¢ dotki montazowe o
gtebokosci okoto 10 cm dla umozliwienia potgczenia rur. UtoZzony odcinek rur po sprawdzeniu prawidtowosci jego
spadku, wymaga ustabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysoko$¢ 10 cm
ponad wierzch rury (w koncowej fazie robot obsypke uzupetni¢ do 30 cm). Obsypke wykona¢ z zachowaniem do-
stepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegajg zasypaniu piaskiem po prébie szczelnosci ztgcz danego
odcinka.

Po wykonaniu prac montazowych przewody nalezy poddac¢ prébie szczelnosci i badaniom przy odbiorze wg PN-
92/B-10735 oraz wg warunkdéw technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 opracowanych
przez COBRTI INSTAL.

Na pionach spustowych odwodnienia potaci dachowej, na poziomie terenu, zabudowac czyszczaki.

Po wykonaniu prac montazowych przewody nalezy poddac¢ probie szczelnosci i badaniom przy odbiorze wg PN-
92/B-10735 oraz wg warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 opracowanych
przez COBRTI INSTAL.

STUDNIA REWIZYJNA

Studnie rewizyjng projektuje sie w tradycyjnym wykonaniu z kregéw zelbetowych z pierscieniem odcigzajgcym i
wiazem zeliwnym, samopoziomujgcym ¢ 600 mm typu ciezkiego z zeliwa szarego klasy D400, majgcg pokrywe z
wypetnieniem z betonu klasy co najmniej C35/45. Wtaz ten musi spetnia¢ warunki okre$lone w PN-EN-124:2000
lub posiada¢ deklaracje zgodnosci. Nie stosuje sie wtazéw z zamknieciem na sruby typu imbus.

Dolny odcinek komory roboczej (na wysokosci wejscia kanatéw h= 0,5 + 0,8 m), ptyte denng oraz kinete, projektuje
sie jako monolityczne.

Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe.
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5.3. Instalacja wodno - kanalizacyjna (kod CPV 45332000-3)

5.3.1. Instalacja hydrantowa (kod CPV 45332200-5)

Szczegoly prowadzenia instalacji wg czesci rysunkowej. Instalacje nalezy wyposazy¢ w armature zgodnie z projek-
tem technicznym. Instalacje rozprowadzajgcg wykonacé z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach poprzez fgcz-
niki z zeliwa ciggliwego. Projektowane przewody wodociggowe prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych z istniejgce;j
instalacji wewnetrznej wody.

Stosowac nastepujgce zasady przy prowadzeniu instalacji:

e nie wolno prowadzi¢ przewoddw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.

e minimalne odlegtosci przewoddéw wodociggowych od przewoddéw elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm.
Przewody rozprowadzajgce nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomoca podpér statych (uchwy-
téw) i podpdr przesuwnych (wspornikéw lub wieszakéw). Odstepy mocowania przewodéw na podporach nie mogg
by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja
uchwytéw lub wspornikéw ma zapewnic tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasu w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewo-
dem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych
do mocowania przewoddw poziomych ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie sig¢ rur. W miejscach przejs¢ rurocig-
gow przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur.
Przestrzeh miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia posiada¢ muszg odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak
bezpieczenstwa, oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczna.
Uktad wewnetrznej instalacji p.poz. oparto na hydrantach $25 mm oraz $52 montowanych w skrzynkach hydranto-
wych, w miejscach przedstawionych w czesci graficznej projektu. Cisnienie wody w miejscu przytgczenia nie za-
pewnia podczas poboru normatywnej ilosci wody wymagane przepisami cisnienie na zaworze hydrantowym min.
0,2 MPa.

Zawory hydrantowe nalezy umieszczac¢ w szafkach hydrantowych tak, aby o$ zaworu znajdowata sie na wysokosci
1,35 m nad podtoga. Szafki hydrantéw ¢ 25 wyposazy¢ w weze potsztywne ® 25, o diugosci 30 m.

Instalacje wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych zeszyt 7,
wg wymagan technicznych COBRTI INSTAL (prowadzenie rur, podpory, montaz armatury, izolacja cieplna, odbiory
robot i badania odbiorcze).

- Dezynfekcja rurociggéw

Instalacje nalezy przeptukaé i oczy$ci¢ wodg surowg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie czysta. Jako
minimalne ilo$ci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3 + 5 krotng objeto$¢ ptukanego odcinka sieci. Cato$¢
instalacji wodnych poddac¢ nalezy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztwordw.

Roztwdér wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wode chlorowang wypuscic¢ z rurociggu. Po tym wymaga-
nym czasie kontaktu pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg Cl2/dm? wody.

Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody powinna spetnia¢ wymagania obowigzujgce dla wody do
picia i na potrzeby gospodarcze.

- Znakowanie rurociggéw

Oznaczenie rurociggdéw nalezy wykonac¢ po ukonczeniu izolacji cieplnej rurociggow.
Oznaczenie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-70/N-01270.

- Izolacja rurociggow.

Rurociggi izolowac cieplnie zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami. Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej dla rur
wody zimnej (materiat 0,035 W/(m x K): 9,0 mm. Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przepro-
wadzeniu wymaganych préb szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych roboét proto-
kotem odbioru. Powierzchnia rurociggu lub urzgdzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izo-
lacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. Materiaty przeznaczone do
wykonania izolacji cieplnej majg by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposéb skladowania materiatéw na stanowi-
sku pracy ma wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

5.3.2 Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej (kod CPV 45332300-6)

Wody opadowe z pofaci dachowej projektuje sie odprowadzi¢ systemem zewnetrznych rur spustowych, a nastepnie
poprzez projektowane podejscia kanalizacyjne do istniejgcej kanalizacji deszczowe.

Piony spustowe prowadzi¢ po scianach zgodnie z projektem architektury.
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5.4. Instalacja centralnego ogrzewania.
Do wykonania instalacji zastosowac rury z tworzyw sztucznych w ostonie antydyfuzyjnej. Instalacja wykonywana
powinna by¢ z uzyciem systemowych ztgczek instalacyjnych.
Dane techniczne rur:

e maksymalna temperatur pracy — 95°C

e maksymalne ci$nienie — 10 bar
Montaz rur powinien by¢ wykonywany przez przeszkolonego montera oraz w sposob przewidziany przez
producenta.
Podtgczenia instalacji rurowej do grzejnikdéw wykonac:

e grzejniki z podejsciem od dotu — podejscie od $ciany stosujgc kolanowe zestawy przytgczeniowe z kurkami

odcinajgcymi,

Jako grzejniki zaprojektowano grzejniki w wykonaniu systemowym i higienicznym z potgczeniem od dotu.
Wszystkie zawory termostatyczne nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne.
Po wykonaniu montazu instalacje nalezy przeptuka¢ i podda¢ prébom cisnieniowym na zimno i na gorgco oraz pro-
bie dziatania na gorgco i odbiorowi technicznemu zgodnemu z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Ro-
bot oraz normami PN-90/B-94631 i PN-90/B-10405.
Izolacje termiczng nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-02421:2000 otulinami z PE, PU. Grubos¢ izolacji na rurocia-
gach wg projektu technicznego oraz zgodnie z WT.
Instalacje wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych zeszyt 6, wg
wymagan technicznych COBRTI INSTAL (prowadzenie rur, montaz grzejnikdw i armatury, izolacja cieplna, odbiory
robot i badania odbiorcze).
Instalacja zostanie wykonana w sposdb zapewniajgcy rozbudowe przewidziang w Il etapie robot.
Wykonawca bezwzglednie musi zapozna¢ sie z planowanymi robotami Il etapu.

5.5. Wentylacja (kod CPV 45331210-1).

Roboty instalacyjne zwigzane z instalacjg wentylacji obejmujg uktad wentylacji piwnic. Czg$¢ przewoddw zostanie
zdemontowana, wigcznie z wentylatorem dachowym.

Przebudowie ulegnie czes¢ kanatdw wentylacji wywiewnej piwnic, z uwzglednieniem wbudowania wentylatora
kanatowego oraz wyrzutni Sciennej.

Przej$cia instalacji wentylacji piwnic przez Sciane zewnetrzng po stronie czerpni i wyrzutni Sciennej zostang
uzbrojone w klapy odcinajgce p.poz. z wyzwalaczem termicznym.

Przewody wentylacyjne wykonac¢ nalezy z blachy stalowej ocynkowanej. Krétkie podejscia do skrzynek rozpreznych
mozna wykonac z przewodow typ B/l lub typu Spiro.

Przewody instalacji wentylacyjnej wykona¢ nalezy w taki sposéb, aby powierzchnie przewodow byty gtadkie, bez
zataman i wgniecen. materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad.

Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie moga mie¢ ubytkéw, pekniec i tym podobnych wad.

Wymiary przewodow wentylacyjnych o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelnosé przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

Potgczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrdd i konstrukcji budynku w odlegtosci umozliwiajgcej
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych.

Materiat podpor i podwieszen powinien charakteryzowacé sie odpowiednig odpornoscig na korozje w miejscu zamo-
cowania.

Konstrukcja wyrzutni powietrza powinna zabezpieczac instalacje wentylacyjng przed wpltywem warunkéw atmosfe-
rycznych.

Montaz wentylatora kanatlowego wykonany powinien by¢ zgodnie z instrukcja montazu podang przez producenta.
System pracy uktadu wentylacji powinien uwzglednia¢ jednoczesng prace centrali nawiewnej piwnic i wentylatora
kanatowego.

Sposbéb mocowania urzadzen powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiane urzgdzen bez
uszkodzenia elementdéw przegrody budowlane;.

Po przeprowadzeniu kontroli dziatania instalacji nalezy przedtozyé¢ protokoty z wszystkich pomiaréw wykonanych w
czasie regulaciji.

Instalacje wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych zeszyt 5,
wg wymagan technicznych COBRTI INSTAL (prowadzenie przewoddw, montaz urzgdzen, odbiory robét i badania
odbiorcze).
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6. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji ogrzewczej objetych projektem sa:

m - dla instalacji rurowych

sztuki - dla elementéw instalacii takich jak zwory, urzadzenia, wyposazenie instalac;ji

kpl - dla wyposazenia tzw. montazu

kpl - dla préb dziatania, uruchomien

Poszczegdlne jednostki obmiarowe i iloéci elementéw podane sg w ,PRZEDMIARZE ROBOT”, ktéry stanowi od-
rebne opracowanie.

7. ODBIOR ROBOT
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie wykony-
wania robét
o dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw
e odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektows i specyfikacjag techniczna,
uzycia wtasciwych materiatéow, prawidtowosci montazu oraz zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi S.T.
Odbiér czesciowy dotyczy robét zanikajgcych.
Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce materiaty:
e dokumenty jak przy odbiorze czesciowym
e protokoty wszystkich odbioréw czesciowych
e protokdt wszystkich préb i badan wykonanych zgodnie ze S.T.
e Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatéw i urzadzen
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:
e zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa,
e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek
e aktualnos¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
e protokoty z przeprowadzonych prob i badanh

8. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Wedtug szczegodtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem, a wytonionym w trakcie
przetargu wykonawca.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Najwazniejsze akty prawne i normy wymieniono w ST-O Wymagania Ogdlne i w tresci mniejszej specyfikacji
Podstawowa lista norm, dotyczacych zakresu mniejszej specyfikacji
e PN-83/B-03430 wraz ze zmiang Az.3:2000 — Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania zbioro-
wegdo i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
e Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.
e Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 66, poz. 436, w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku.
e Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304, zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie wprowadzenia obo-
wigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa.
e Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL Zeszyt 5), wrzesieh 2002r.

10. UWAGA:

Wszelkie roboty nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujace normy i przepisy.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji i przytaczy opisanych w niniejszym opracowaniu.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu
elementow instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatdw i urzgdzen dla kompletnego wykonania
instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen instalacji w punktach wykonywanych
przez wykonawcow innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacja
projektowg obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami elek-
trycznymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajgce z braku koordynacji wykonania instalacji z innymi branzami
Wykonawca ma zrealizowaé na wtasny koszt.
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W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urzgdzenia niezgodne ze specyfikacjg bedzie obcigzony kosztami de-
montazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzgdzen wyszczegolnionych w niniejszej specyfikaciji.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,

definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W
zwigzku z tym wykonane instalacje musza zapewnic utrzymanie zatozonych parametréw.

Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez inwestora standard dla materiatéw, urzadzen i instala-
cji. Wykonawca moze zaproponowaé rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzy-
skac¢ jego pisemne zatwierdzenie przez Inwestora.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w czesci opiso-
wej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w opisie winny by¢ traktowane jakby
byly ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszego opisu, Wykonawca przed ztozeniem
oferty powinien wyjasni¢ z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania ja-
kichkolwiek zmian lub odstepstw.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiada¢ sto-
sowng deklaracje zgodnosci lub posiadaé¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz
posiadac niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg obowigzujgcych norm i przepi-
s6w oraz protokolarny odbiér w obecnosci wskazanego przez Inwestora przedstawiciela. Do wykonanych prac
Wykonawca winien zatgczy¢ rowniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawg do wykonania robét sg nastepujace dokumenty:
e projekt instalacji sanitarnych,

specyfikacja techniczna

przedmiar robot

normy i warunki techniczne

12. UWAGI KONCOWE
W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznac¢ sie z projektem instalacji sanitarnych oraz z
przedmiarem robot.

13. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawg do wykonania robét sg nastepujace dokumenty:
e projekt budowlany instalacji wewnetrznych i zewnetrznych
e specyfikacja techniczna
e normy i warunki techniczne:

1. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe. i kanalizacyjne. Wy-
magania i badania przy odbiorze.

2. PN-B-03434:1999: 2001 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wy-
magania i badania

3. PN -B-76002:1976 Wentylacja - Potgczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

4. PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

5. PN -EN442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

6. PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi.
Cisnienia i temperatury.

7. PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

8. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa.
Ogodlne wymagania i badania.

9. PN-81/B-03020 Grunty budowlane — posadowienie bezposrednie budowli.

10. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodo-
ciggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wyko-
nania

11. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

12. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
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14. Inne dokumenty i rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. Dz. U. Poz. 595

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie ogtoszenia jed-
nolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r. w sprawie wyrobow, ktére
nie moga byé nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bez-
pieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych i rozbiérkowych.

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Balcewicz
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