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1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji  

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące dostawy i montażu wyposażenia 
stałego rozbieralnego przy realizacji robót projektowanego obiektu.  

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach realizacji projektu  
„Nadbudowa piętra nad przychodnią przyjęć pierwszorazowych, w etapie nr 1, rozbudowa 
klatki schodowej K-1, z dobudową zewnętrznego dźwigu szpitalnego oraz łącznika na 
estakadzie do budynku „A” Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu” w tym dla : 

1. Montażu dźwigu towarowo-osobowego, 
2. Montażu daszka szklanego 

1.3 Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.  
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi w 
ST „Wymagania ogólne”.  

1.4 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupy Klasy Kategorie Opis 
45200000-9    Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

 45220000-5   Roboty inżynieryjne i budowlane  
  45223000-6  Konstrukcje  
  45223800-4  Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji  
45300000-0  45313100-5 Instalowanie wind 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW  

Wyrobami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:  

2.1 Dźwig z napędem elektrycznym Q=1600 kg  

Maszynownia:  
Dźwig bez maszynowni, zamiast maszynowni Szafa Sterowa umieszczona obok wejścia do windy 
na ostatnim (najwyższym) przystanku - drzwi otwierane na zewnątrz; szafa wentylowana; 
instalacja elektryczna – do miejsca montażu szafy doprowadzić zasilanie trójfazowe 400V - 
przewód pięciożyłowy 5×10mm2 (przewód wyprowadzić na wysokości 1,5m licząc od posadzki, 
długość przewodów zasilających w przestrzeni szafy - 3,0m ); zapewnić oświetlenie min. 200 
luxów na poziomie podłogi przed szafą sterową  
Szyb  
Szyb zgodny z ST/B-03, w nadszybiu na ścianach będą zamontowane elementy nośne 
podtrzymujące całą windę. W w górnej części szybu otwór wentylacyjny o sugerowanej 
powierzchni 1% przekroju poprzecznego szybu, w nadszybiu w stropie wykonać 3szt. haków 
montażowych o udźwigu 20,00 kN każdy  
Inne  
− Dźwig wyposażyć w moduły jazdy pożarowej,  
− Kabinę dźwigu wyposażyć w system alarmowy, mający na celu zapewnienie łączności z ekipami 
ratowniczymi; zgodnie z Dyrektywą 95/16/WE (zasilany dodatkowo z niezależnego źródła w 
przypadku odcięcia podstawowego źródła zasilania),  
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− Kabinę dźwigu wyposażyć w oświetlenie awaryjne, zasilane dodatkowo z niezależnego źródła w 
przypadku odcięcia podstawowego źródła zasilania (przy założeniu, że czas pracy oświetlenia 
musi być wystarczający dla podjęcia działań przez służby ratownicze w normalnym trybie),  
− Dźwig wyposażyć w możliwość zjazdu pożarowego na najniższy przystanek (na terenie), 
zarówno po zaniku napięcia jak i zasilania docelowego pełnego,  
− Przez szyb i maszynownię (Szafę) nie mogą przebiegać instalacje wodne, kanalizacyjne, ani 
inne niezwiązane z pracą dźwigu,  
− Szyb musi być wentylowany na zewnątrz,  
− Zapewnić temperaturę pracy w szybie i maszynowni +5ºC do 40ºC,  
− Docelowo wykonać połączenie pomiędzy maszynownią (szafą) a ośrodkiem stałego dyżuru np. 
interkom z portiernią/sekretariatem, telefon (linia telefoniczna doprowadzona do szafy sterowej 
dźwigu z osobnym numerem), GSM  
− Przed drzwiami wejściowymi do dźwigu zapewnić oświetlenie min. 50 lux na poziomie podłogi,  
− Zamawiający dźwig powinien zapewnić wykonanie: kompletnej instalacji zasilającej 
maszynownię (Szafę) dźwigu, wykonanie oświetlenia przed szafą sterową oraz drzwiami do windy,  
− Doprowadzenie energii dla oświetlenia elektrycznego kabiny, szybu, maszynowni powinno być 
doprowadzone niezależne od zasilania zespołu napędowego przez własną instalację lub przez 
instalację odgałęzioną przed łącznikiem głównym dźwigu  
− Do maszynowni (Szafy) doprowadzić przewód z centralki PPOŻ. Przewód dwużyłowy 
bezpotencjałowy. W przypadku braku instalacji PPOŻ przewód wyprowadzić z łącznika 
pożarowego.  
− Prace budowlane należą do inwestora (zamawiającego)  

2.2 Daszek szklany podwieszony na odciągach  

Dwa daszki o wymiarach 100x150 i 100x220cm ze szkła hartowano - laminowanego (VSG) o 
grubości od 13,52 mm do 17,52 mm oraz systemu okuć i podciągów ze stali nierdzewnej.  
Daszki nie posiadają ramy.  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu.  
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA  

Montaż wszystkich elementów wyposażenia technicznego obiektu ściśle zgodnie według wskazań 
wybranego producenta.  
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA ORAZ ICH 
MONTAŻU  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z 
PZJ) na terenie i poza placem budowy.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.  
W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji z drewna 
może być przeprowadzony częściowo w trakcie robót (odbiór międzyoperacyjny) oraz po 
zakończeniu robót.  

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".  
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.  
Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, 
z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.  
Jednostki obmiarowe:  
Wszystkie ilości wyposażenia mierzy się w: „szt.”  

8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".  
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.  
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  

9 PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. Polskie Normy m.in. : PN-EN 81.20, PN-EN 81.50, PN-EN 81.28  
2. Instrukcje montażu producentów dostarczonych wyrobów i urządzeń 
3. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB  

 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 


