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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robot zwigzanych z wykonaniem robét
rozbiérkowych i demontazowych dla realizacji robot projektowanego obiektu.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét,
ktdre zostang zrealizowane w ramach zadania ,,Nadbudowa pietra nad przychodnia przyje¢ pierwszorazowych,
w etapie nr 1, rozbudowa klatki schodowej K-1, z dobudowg zewnetrznego dzwigu szpitalnego oraz tagcznika
na estakadzie do budynku ,,A” Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu”.

1.3 Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonaniem robot
rozbiérkowych, do ktorych naleza:

- rozbidrka szachtu wentylacyjnego oraz schodéw przy wejsciu stuzbowym do budynku

- rozbidrka dachu drewnianego Przychodni — w czesci wymaganej dla nadbudowy klatki schodowej

- rozbidrka $cian Parteru (wskazanych w DP)

- przekucie sciany zewnetrznej oraz rozbiorki Scianek dziatowych w budynku ,A” (wskazanych w DP)

- demontaz drabiny wytazowej na dach

- wykucie wnek instalacyjnych

- przekucia $cian i stropow w zwigzku z prowadzeniem nowych instalacji

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Roboty rozbiérkowe opracowano w odrebnym projekcie rozbidrek, bedacy podstawg do wydania pozwolenia na
rozbiérke ww. obiektéw

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczgce Robét podano w ST 0.0

2. MATERIALY

Materiaty podstawowe nie wystepuja.
Materiaty pomocnicze stosownie do stosowanych rozwigzan technicznych i technologicznych w trakcie robaét.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine”.
Do wykonania robot wyburzeniowych i rozbiérkowych nalezy stosowac:

» Zestaw mtot wyburzeniowy pneumatyczny z kompresorem

» Zsypy systemowe do usuwania elementow z rozbiorek

» Koparko-tadowarka

« Zuraw samochodowy

* Narzedzia reczne w postaci pit mechanicznych, miotéw, przecinakow

» Samochdéd skrzyniowy oraz samowyladowcze

* Przyczepy dtuzycowe

Zatadunek i wytadunek materiatéw z rozbiérek musi sie odbywaé z zachowaniem warunkéw BHP ludzi pracujgcych
przy robotach rozbiérkowych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Do transportu pionowego i poziomego przy robotach wyburzeniowych i rozbiérkowych nalezy stosowac:

« Zuraw samochodowy
» Samochdéd skrzyniowy oraz wywrotki
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* Przyczepy diuzycowe

Zatadunek i wytadunek materiatdéw z rozbiérek musi sie odbywac z zachowaniem warunkéw BHP ludzi pracujgcych
przy robotach rozbiérkowych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Roboty rozbiérkowe obejmujg rozbiérke lub demontaz z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych,

w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w dokumentaciji projektowej lub usuniecie ich jest niezbedne dla
realizacji robot.

5.1. Rozbiorki

5.1.1. Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem robét rozbiérkowych nalezy wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ strefe niebezpieczng w poblizu
demontowanych elementéw. Nalezy zamontowac systemowe zsypy do gruzu a kontenery i przyczepy zabezpieczy¢
plandekami przed rozprzestrzenianiem pytow.

Do rozbiérek mozna przystgpi¢ po wykonaniu wszystkich zamurowani oraz wymaganych wzmocnien konstrukgciji
istniejgcych.

5.1.2. Roboty zasadnicze

Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ 2 metodami: recznie lub mechaniczne. Roboty reczne dotyczg przede
wszystkim rozbidrki elementdéw stolarki okiennej. Ponadto recznie demontowac elementy o gabarytach matych i
niezbyt duzym ciezarze

Elementy prefabrykowane i wielkogabarytowe (betonowe i stalowe) podwiesza¢ do zawiesia dzwigowego i
sktadowaé w miejscu umozliwiajgcym ich wywdz na wysypisko $Smieci.

Nawierzchnie betonowe i asfaltowe skuwac recznie lub mechanicznie, przy uzyciu elektronarzedzi.

5.1.3. Kolejnosc¢ rozbiérek

Dach

Prace rozbiérkowe nalezy przeprowadzac etapami, rozpoczynajgc od dachu, od zdjecia rur spustowych, rynien,
obrébek blacharskich oraz usuniecia pokrycia z papy. Pape przecina¢ ostrym nozem w miejscach tgczenia arkuszy,
zwija¢ w rulony i przygotowaé¢ do wywiezienia

Sciany murowane, tynki, posadzki

Rozbidrke scian mozna wykonywac¢ po rozebraniu wszystkich innych elementéw budynku ( stolarka okienna i
drzwiowa). Sciany rozbieraé ostroznie warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowan, rozpoczynajac od gory.
W dokumentaciji projektowej pokazano sciany do rozebrania.

Elementy rozbiérkowe

Elementy rozbiérkowe to przede wszystkim gruz ceglany oraz betonowy. Ponadto elementy z tworzyw sztucznych,
ztom, papa i szkto

Wszystkie elementy rozbidrkowe nalezy wywiez¢é na wysypisko $mieci.

Zgodnie z zarzadzeniem Prezydenta Miasta Opola, materiaty wyburzeniowe (gruz ceglany i betonowy, odpady szkia,
ztom i in. z wyjgtkiem materiatéw zawierajacych szkodliwe substancje) nalezy wywozi¢ na miejskie wysypisko $mieci
przy ul. Podmiejskiej w Opolu lub na inne pozostajgce w dyspozycji Gminy Opole i Swiadczgce ustugi polegajace na
przetwarzaniu odpadow z budowy.

Wg obowigzujgcych przepiséw Wykonawca sktada informacje w Wydziale Srodowiska i Rolnictwa o wytwarzanych
odpadach i sposobie ich zagospodarowania oraz wskazuje miejsce i sposéb magazynowania.

Zabezpieczenie mienia i obiektow sasiednich

Prace rozbiérkowe bedg prowadzone w sgsiedztwie istniejgcej zabudowy oraz wejsé do budynku, dlatego rozbiérke
nalezy prowadzi¢ z zachowaniem starannosci z zabezpieczeniem mienia 0so6b trzecich; w razie koniecznosci
zapewni¢ alternatywne wejscie do budynku szpitala. Elementy rozbiérkowe nalezy bezwzglednie sktadowac¢ na
terenie wtasnym budowy.

Ponadto plac robot nalezy wydzieli¢ ogrodzeniem tak, aby nie mogty wchodzi¢ osoby nieuprawnione i zapewni¢
bezkolizyjny wyjazd samochoddw i sprzetu z placu budowy.

5.2. Zalecenia
Podstawowe warunki bhp, jakich nalezy przestrzegaé przy prowadzeniu rozbiorek:
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1) Nalezy odtgczy¢ wszystkie media tgczace pomieszczenia objete projektem rozbidrek z sieciami zewnetrznymi,
a wiec energie elektryczng i wode. Odtgczenia nalezy przeprowadzi¢ przez pracownikéw wtasciwych branz w
uzgodnieniu z uzytkownikiem obiektu.

2) Teren, na ktorym odbywa sie rozbiérka obiektu, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Drzewa
znajdujgce sie w bliskim sgsiedztwie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

3) Przed przystapieniem do robot pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiérki i poinstruowani o
bezpiecznym sposobie jej wykonania. Robotnicy muszg by¢ wyposazeni w kaski, rekawice i okulary ochronne.

4) Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprawidtowego zachowania sie (spadania lub zawalenia
sie) innego elementu.

5) Prowadzenie robét rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest
zabronione.

6) Przy predkosci wiatru wiekszej od 10m/s roboty nalezy wstrzymac.

7) W czasie rozbiorki przebywanie ludzi (pod podtogg pomieszczen, w ktérych rozbidrki sg prowadzone) jest
zabronione.

8) Obalenie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie jest zabronione.

9) Miejsca zrzucania gruzu powinny by¢ nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wiekszych ptaszczyzn
nalezy stosowac pochylnie lub zsypy. Gruz i inne elementy rozbiérkowe wrzuca¢ do kontenerow i wywozic¢
samochodami.

10) Niezaleznie od powyzszego nalezy przestrzega¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu MB i PMB z dnia 28

marca 1972r w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiérkowych- Dz. U. Nr13 poz.123.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbiérkowych, ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowa, oraz sprawdzeniu usuniecia catosci elementéw z rozbidrki na miejsce ich docelowego
sktadowania.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine”.
Jednostkami obmiaru sa:

» m3 -objeto$é materiatéw z rozbidrki do wywozu

* m2-rozbidrki nawierzchni podtogowych, tynkow, stropow i.t.p.

* m - demontaz kabli, rurociggéw, przewoddw, diugos¢ strzepi do wykucia

* szt. - demontaz opraw swietlnych i.t.p.

* t -waga ztomu

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowigzujgcymi normami
technicznymi. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robo6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
Normy wtasciwe dla ww robot

Rozporzadzenie MPiPS z 28-03-1972 (Dz. Ustaw NR 13 z dnia 10-04-1972r.)
Rozporzadzenie MPiPS z 26-09-1997 (Dz. Ustaw NR 129 poz. 844)
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