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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych wykonaniem
posadzek przy realizacji robét projektowanego obiektu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczgce wykonania i odbioru Robét,
ktére zostang zrealizowane w ramach realizacji projektu

»,Nadbudowa pietra nad przychodnia przyje¢ pierwszorazowych, w etapie nr 1, rozbudowa klatki
schodowej K-1, z dobudowa zewnetrznego dzwigu szpitalnego oraz tagcznika na estakadzie do
budynku ,,A” Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu”

w zakresie wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem posadzek:

- Wykfadziny PCW

- Ptytki ceramiczne antyposlizgowe w pozostatych pomieszczeniach

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi w ST
~Wymagania ogélne”

1.3 Ogdlne wymagania dotyczace Robot

1. Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST ,Wymagania ogélne”
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Roboét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg oraz ST.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
2.1 Podbudowy posadzek

Podktad z jastrychu cementowego na gruncie i na stropie.

Pomieszczenia w stanie surowym, z posadzkg wykonczong jastrychem cementowym
Ustalenia zawarte w specyfikacji majg zastosowanie przy odbiorze nastepujacych robot:
- sprawdzenie i przygotowanie podioza pod jastrych cementowy,

- wylanie podkfadu betonowego,

- wykonanie dylatacji.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi PN.

Masa samopoziomujgca.

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczgce wypoziomowania posadzek masg samopoziomujgca.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy
na wykonanie oraz wykonania robot zawartych w PB, PW.

Ustalenia zawarte w specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze nastepujgcych robdét:

- sprawdzenie i przygotowanie poditoza pod wylanie masy samopoziomujgcej,

- zagruntowanie podtoza,

- wylanie masy samopoziomujgcej.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi PN.

2.2. Posadzki.

Posadzka z PCW.

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét dotyczgcych potozenia posadzek z
wyktadziny PCV. Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robét zawartych w PB-W.

Ustalenia zawarte w specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze nastepujgcych robét:

- sprawdzenie i przygotowanie podtoza pod posadzke PCV,

- potozenie substanciji gruntujacej,

- potozenie posadzki z wyktadziny PCV,

- wykonanie spawéw wyktadziny PCV,

- wykonanie cokotow.

Strona2:z8



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ZADANIA:
NADBUDOWY PIETRA NAD PRZYCHODNIA PRZYJEC PIERWSZORAZOWYCH, W ETAPIE NR 1. ROZBUDOWA KLATKI SCHODOWEI K-1, Z
DOBUDOWA ZEWNETRZNEGO DZWIGU SZPITALNEGO ORAZ tACZNIKA NA ESTAKADZIE DO BUDYNKU , A” OPOLSKIEGO CENTRUM
ONKOLOGII W OPOLU.

ST/B 0.12 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA PODLOG

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi PN.

Opis posadzki

Posadzki majg zosta¢ utozone z wyktadziny PCW z rolki i w ptytkach w standardzie np.: TARKET, klejone do
podioza z masy samopoziomujgcej klejem do PCW.

Od dostawcéw nalezy wymagac aktualnych atestéw higienicznych na klej i na wyktadzine oraz atestow na
trudnopalnosc.

Homogeniczna, jednowarstwowa wyktadzina PCW musi spetnia¢ nst: wlasciwosci:

- Grubos¢ 2,0 lub 2,5 mm

— Rozmiar rolki 2x20 m, ptytki 30x30 cm

- Posiada¢ atesty trudnopalnosci, antystatycznosci i odpornosci chemicznej

- Odpornos¢ na Scieranie ,P”

- Antyposlizgowos$¢ Klasa ,DS.”

Posadzka ceramiczna z antyposlizgowych plytek gresowych

W rozdziale omoéwiono wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z posadzkami z ptytek
gresowych. Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robo6t zawartych w PB, PW.

Ustalenia zawarte w specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze nastepujgcych robét:

- sprawdzenie i przygotowanie podtoza pod posadzke,

- potozenie substancji gruntujacej,

- potozenie ptytek gresowych,

- utozenie cokotow,

- spoinowanie.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi PN.

Opis posadzki ceramiczne;j.

Posadzki majg zosta¢ utozone z ptytek gresowych o wymiarach 30x30cm , antyposlizgowych uktadanych na
kleju, z fugami o grubosci max 2mm.

Wymagane parametry ptytek to:

- twardos¢ w skali Mohsa min. 7,

- nasigkliwo$¢ max 0,1

- antyposlizgowe.

- trudnoscieralne — kl. IV

3. OPIS MATERIALOW.

Cement portlandzki

Cement portlandzki klasy wytrzymatosciowej 32,5 o wysokiej wytrzymatosci wczesnej (R) produkowany jest
w Cementowni Gérazdze. Gtownym sktadnikiem cementu CEM | 32,5R jest klinkier portlandzki (295%) oraz
regulator czasu wigzania (do 5%).

Piasek
Piasek rzeczny, spetniajacy wymagania PN.

Jastrych cementowy

W produkgiji zapraw jastrychowych ze spoiwem cementowym dominuje ciggle jeszcze mieszanka skfadajaca
sie z cementu workowanego i luznych dodatkéw, ktdra jest przygotowywana na miejscu budowy. Do
wykonania duzych powierzchni dostepne sg takze prefabrykowane zaprawy suche i mokre oraz sktadniki
dostarczane w silosach dwukomorowych. Jako domieszki stosowane mogg by¢ wszystkie domieszki do
jastrychéw cementowych. W celu ograniczenia zuzycia wody i zapewnienia mozliwie najmniejszego
kurczenia sie podktadu, zaleca sie stosowanie domieszek o wzglednie duzym uziarnieniu, 0 mozliwie matej
zawartosci komponentéw, ktére mogg zostac tatwo wyptukane przed stezeniem zaprawy. Maks. wielkos¢
uziarnienia domieszki nie powinna przekroczy¢ 8 mm przy grubosci jastrychu do 40 mm oraz 16 mm przy
grubosci jastrychu powyzej 40 mm. Ponadto zaleca sie zachowanie niskiej wartosci wskaznika wodno-
cementowego wzgl. mozliwie niskg zawartos¢ kleju cementowego. Nie nalezy zatem probowac uzyskac
wymaganej wytrzymatosci jastrychu poprzez dodanie duzej dawki cementu. Zaprawy o duzej zawartosci
kleju cementowego kurczg sie silniej i dlatego tatwo powstajg w nich pekniecia. Wymagang wytrzymatosé
uzyskuje sie w pierwszej linii poprzez zachowanie niskiej warto$ci wskaznika wodno-cementowego i dzieki
prawidiowej strukturze uziarnienia domieszek. Mieszanie poszczegdlnych komponentéw powinno odbywac
sie zawsze maszynowo poniewaz skfad zaprawy okresla wtasciwosci gotowego wyrobu. Dlatego przy

Strona3z8



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ZADANIA:
NADBUDOWY PIETRA NAD PRZYCHODNIA PRZYJEC PIERWSZORAZOWYCH, W ETAPIE NR 1. ROZBUDOWA KLATKI SCHODOWEI K-1, Z
DOBUDOWA ZEWNETRZNEGO DZWIGU SZPITALNEGO ORAZ tACZNIKA NA ESTAKADZIE DO BUDYNKU , A” OPOLSKIEGO CENTRUM
ONKOLOGII W OPOLU.

ST/B 0.12 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA PODLOG

sporzgdzaniu mieszanek na miejscu budowy nalezy szczegdlnie pamieta¢ o doktadnym dozowaniu
wszystkich sktadnikéw i zachowaniu jednolitej jakosci. Wtasciwosci techniczne jastrychéw ze spoiwem
cementowym mozna poza tym regulowac poprzez stosowanie dodatkéw, dzieki ktérym dostraja sie
parametry jastrychu do konkretnych wymagan.

Wyktadzina PCW
Wyktadzina obiektowa w standardzie np.: TARKET, materiat podtogowy na bazie surowcéw naturalnych

Klej do PCW

Klej uzywany jest do przyklejania wykfadzin dywanowych, PCW, a takze ptytek PCW do podioza z betonu,
zaprawy cementowej lub masy samopoziomujace;.

Materiat gruntujacy

UNI-GRUNT przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych, nadmiernie
chtonnych i ostabionych podtozy, wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt cementowych, gipsowych i
gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych oraz surowych
powierzchni wykonanych z cegiet, bloczkéw, pustakéw i innych tego typu materiatdw ceramicznych bgdz
wapienno-piaskowych. Emulsja jest doskonatym srodkiem do przygotowania podfoza przed wykonaniem
oktadzin ceramicznych czy kamiennych, tynku, posadzki, podktadu podtogowego, gtadzi szpachlowej, tapet ,
itp. UNI GRUNT nadaje sie takze do gruntowania ptyt pazdzierzowych i drewnopochodnych
impregnowanych, przed przyklejeniem oktadzin ceramicznych. Moze stuzy¢ réwniez do wykonania
powierzchniowej warstwy ochronnej na wylewkach - poprawia odpornos¢ wylewki na pylenie i utatwia jej
czyszczenie. Podtoza gipsowe przed malowaniem farbami wodorozcienczalnymi nalezy gruntowaé, stosujgc
sie do zalecen producenta farby lub uzywajac rozcienczonej farby. Emulsji UNI-GRUNT mozna uzywac¢ na
suchym podtozu, wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

Ptytki gresowe

Ptytki gresowe, antyposlizgowe o wymiarach 20x20 cm, 30x30cm, 30x60 cm lub 60x60 cm. Do wyboru przez
Zamawiajgcego.

Ptytki posiadajg parametry zgodne z normg PN-ISO 13006:2001, wg zatacznika G — ,Ptytki ceramiczne
prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej” E<=0,5%, Grupa B lub UGL.

Klej

Zaprawa klejowa przeznaczona jest do przyklejania sciennych i podtogowych ptytek ceramicznych (glazura,
terakota, klinkier, gres) oraz nienasigkliwych ptytek cementowych, betonowych i z kamienia naturalnego.
Podtoze dla zaprawy mogg stanowic: tynk cementowy, cementowo-wapienny, gipsowy, beton, gazobeton,
jastrych cementowy bgdz anhydrytowy oraz surowa powierzchnia wykonana z cegiet, bloczkéw, pustakéw i
innych tego typu materiatdw ceramicznych bgdz wapienno-piaskowych. Zaprawa jest materiatem
budowlanym o wszechstronnym zastosowaniu. Nadaje sie takze do wyréwnywania i szpachlowania
powierzchni oraz do murowania. Mozna jej uzywac¢ wewnatrz i na zewnatrz budynku, stosujgc warstwe o
grubosci 2+5 mm.

Fuga

Zaprawa do fugowania przeznaczona jest do barwnego wypetniania spoin o szerokosci 2+6 mm, w
Sciennych i podtogowych oktadzinach wykonanych z: ptytek ceramicznych (glazura, terakota, gres), ptytek z
kamienia naturalnego i aglomeratéw kamiennych oraz ptytek betonowych i mozaiki ceramicznej. Stosuje sie
ja do fugowania okfadzin przyklejonych na stabilnych, $ciennych ptytach drewnopochodnych i gipsowo-
kartonowych, na podtozach wykonanych w systemie ogrzewania podtogowego lub $ciennego. Zalecana jest
w pomieszczeniach suchych, wilgotnych i mokrych, na tarasach, balkonach i elewacjach budynkow.
Zaprawe mozna stosowaé do wypetniania spoin w nowych oktadzinach oraz do uzupetniania lub wymiany
fug w oktadzinach odnawianych. Zaprawa wraz z kolorowym silikonem sanitarnym stanowig komplet
wyrobow do profesjonalnego wykanczania ré6znego rodzaju oktadzin. Mozna jej uzywaé wewnatrz i na
zewnatrz budynkow.

4. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE MATERIALOW.

Transport wewnetrzny:

- poziomy reczny, pionowy wyciggiem lub reczny.
Transport zewnetrzny:

- samochdd ciezarowy do 10 t,

- samochaod ciezarowy (wywrotka) do transportu piasku.
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Uwaga: unika¢ uszkodzen workéw z cementem.
Cement nalezy przechowywa¢ w ogrzewanych, zadaszonych pomieszczeniach oraz chroni¢ przed wilgocia.
Unika¢ uszkodzen rolek wyktadziny PCV.
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Wyktadzine PCV, klej do wyktadziny i materiat gruntujgcy przechowywac w oryginalnych opakowaniach
producenta. Rolki z wyktadzing PCV powinny byé przechowywane w pionie lub poziomo w jednej warstwie.
Unika¢ uszkodzen ptytek gresowych, chroni¢ przed peknieciem.

Fuge i zaprawe klejgca nalezy przechowywac¢ w ogrzewanych, zadaszonych pomieszczeniach oraz chronic
przed wilgocig. Ptytki gresowe przechowywaé¢ w oryginalnych opakowaniach producenta.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT.

Warunki przystagpienia do robot.

- Roboty nalezy rozpoczg¢ po wykonaniu i odbiorze warstw izolacji akustycznej i termoizolacji ze styropianu
na gruncie, stropie i stropodachu.

- Podtoze musi by¢ czyste, odttuszczone, réwne, nosne, stabilne, wolne od mleczka cementowego, kurzu,
olejow,

- Temperatura powietrza nie powinna byc¢ nizsza niz 50C i wyzsza niz 250C.

- Materiaty uzywane do wykonania posadzki betonowej nalezy chroni¢ przed mrozem i wilgocia.

- Wilgotnos¢ podktadu nie moze przekraczaé 3%.

Czynnosci przygotowawcze.

Przed przystapieniem do prac nalezy:

- doktadnie oczyscic¢ podtoze.

Sprzet.

Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w specyfikacji. Wymagania ogdlne.
- Betoniarka,

- Miksokret,

- Naczynia,

- Szpachle metalowe i plastikowe,

- Lopaty, grabie,

- Pita diamentowa do naciecia dylatac;ji.
- Podgrzewarka termiczna,

- Naczynia,

- Narzedzia do ciecia wyktadziny PCV,
- Paca zebata,

- Pedzle,

- Spawarka do PCV.

- Wiertarka, mieszadto ocynkowane,

- Naczynia do wody i zapraw,

- Kielnia, packa zebata, szpachla,

- Narzedzia do przecinania ptyt gresowych,
- Poziomice,

- Gabki.

Wykonanie warstwy z masy samopoziomujacej (zgodnie z PW).

Roboty nalezy rozpoczg¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji. Prace nalezy wykonywaé pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy w oparciu o szczegoétowe instrukcje producenta.

Po dokfadnym wysprzataniu posadzki betonowej nanies¢ przy pomocy pedzla tawkowca nanies¢ materiat
gruntujacy na betonowg posadzke. Po wyschnieciu gruntu rozprowadzi¢ rownomiernie grabiami i szczotkami
mase samopoziomujgca. Szczegodlng uwage zwroécic¢ na styki podtogi i Scian bocznych. Mase pozostawi¢ az
do wyschniecia (zgodnie z zaleceniami producenta). Po wypoziomowaniu posadzki uprzatng¢ stanowisko
robocze.

Wykonanie posadzki wyktadzinowej

Roboty nalezy rozpoczaé po wykonaniu wszystkich robét wewnetrznych. Prace nalezy wykonywac¢ pod
nadzorem uprawnionego kierownika budowy w oparciu o szczegotowe instrukcje producenta.
Zagruntowac podioze zaprawg gruntujgca (dotyczy podiozy o niskiej nosnosci oraz silnie wchtaniajgcych).
Poczekaé na wyschniecie gruntu. Przed potozeniem wyktadzina powinna przyjg¢ temperature
pomieszczenia (nie nizszg niz 18°C). Dopiero wtedy nalezy przycig¢ arkusze wyktadziny. W miare
mozliwosci rozktadaé je na ptaskim podtozu, by materiat pozbyt sie naprezen i przyjat temperature
pomieszczenia. Jest to szczegdlnie istotne w przypadku diuzszych arkuszy. Nalezy unika¢ marszczenia i
zaginania materiatu, gdyz moze to doprowadzi¢ do nieodwracalnych zmian. Nalezy uzywac tylko klejéw
przeznaczonych do wyktadzin winylowych oraz stosowac¢ si¢ sie do wskazan producenta klejow. Arkusze
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wyktadziny nalezy taczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego np. w standardzie Tarkett. Po
wykonaniu prac uprzgtng¢ stanowisko robocze.

Wykonanie posadzki z ptytek gresowych

Roboty nalezy rozpoczg¢ po wylaniu masy samopoziomujgcej. Prace nalezy wykonywaé pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy w oparciu o szczegoétowe instrukcje producenta.

Zagruntowac¢ podtoze zaprawg gruntujgca (dotyczy podtozy o niskiej nosnosci oraz silnie wchtaniajgcych).
Po wyschnieciu gruntu zaprawe klejowg nanosi¢ pacg ze stali nierdzewnej i rozprowadzac jg grzebieniem.
Na klej potozy¢ ptytki ceramiczne. Czas schniecia zalezny jest od temperatury i wilgotnosci wzglednej (przy
temperaturze +200C i 65% wzglednej wilgotnosci powietrza nastepny proces technologiczny moze nastgpic
po 24-48 godzinach). Po wyschnieciu kleju nalezy oczysci¢ spoiny z nadmiaru zaprawy i zafugowac¢. Na
koniec wyczyscic ptytki.

Po wykonaniu prac uprzatng¢ stanowisko robocze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli robét podano w specyfikacii.

Przestrzegaé¢ nalezy wymagan stawianych przez Aprobaty Techniczne oraz instrukcji producentéw
materiatdw wykorzystanych do robot.

1. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robot (odbior
czesciowy przeprowadza sie w odniesieniu do tych robot, do ktérych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub
utrudniony).

Do oceny i przyjecia wykonanych robot wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej nastepujgce
dokumenty:

1. zatwierdzong dokumentacje techniczng i dziennik budowy

2. protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych prawidtowe przygotowanie podtoza, prawidiowe
wykonanie kazdej z warstw podkfadowych oraz innych robot zanikajgcych

3. protokoty badanh kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci materiatéw.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w specyfikacii.
Jednostkg obmiaru jest 1m2wykonanej posadzki.

8. WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w specyfikacji.

Sprawdzeniu podlegaja:

- wykonanie rob6t wymienionych w pkt 5

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzgdzi¢ czesciowy protokot odbioru robat,

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnos$ci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami PN, PW, AT oraz specyfikaciji.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-EN 197-1 Cement-Czes$¢1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéow
powszechnego uzytku,

PN-88/B-32250 - Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 1081:2001/Apl:2003,

PN-B02854:1996/Apl: 1998,

Aprobata techniczna ITB AT-15-3976/99 dla ATLAS UNI-GRUNT,

B-877/93 numer oceny/atestu PZH dla ATLAS UNI-GRUNT,

B-877/93 numer oceny/atestu PZH dla ATLAS UNI-GRUNT,

2/B-290/95 numer oceny/atestu PZH dla ATLAS TERPLAN N,

Aprobata techniczna ITB AT-15-3976/99 dla ATLAS UNI- GRUNT

10 Aprobata techniczna ITB AT-15-2166/2001 dla ATLAS TERPLAN N,

11. Aprobata techniczna ITB AT-15-4737/2000 dla silikonu unlwersalnego SOUDAL,
12. Atest higieniczny 2/B-1426/99 dla silikonu uniwersalnego SOUDAL.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ZADANIA:

NADBUDOWY PIETRA NAD PRZYCHODNIA PRZYJEC PIERWSZORAZOWYCH, W ETAPIE NR 1. ROZBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ K-1, Z
DOBUDOWA ZEWNETRZNEGO DZWIGU SZPITALNEGO ORAZ tACZNIKA NA ESTAKADZIE DO BUDYNKU ,,A” OPOLSKIEGO CENTRUM

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

23.

24.

25.

ONKOLOGII W OPOLU.
ST/B 0.12 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA PODtOG

PN-88/B-32250 - Woda do betonéw i zapraw,

PN-EN 12004:2002 — Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne,

PN-B-10107:1998 Zaprawy do ptytek mineralnych,

PN-EN 87 Ptyty i ptytki ceramiczne - definicje, klasyfikacja,

PN-EN 101 Piyty i ptytki ceramiczne - oznaczanie twardosci,

PN-EN ISO 10545-13 Piyty i ptytki ceramiczne - oznaczanie odpornosci chemicznej,

PN-EN ISO 10545-14 Ptyty i ptytki ceramiczne - oznaczanie odpornosci na plamienie,

PN-ISO 13006:2001, wg zatgcznika G — ,Ptytki ceramiczne prasowane na sycho o matej
nasigkliwosci wodnej” E<=0,5%, Grupa B la UGL

PN-90/B-14501 Klej do glazury ,

PN-EN 13413:2004 Elastyczne pokrycia podtogowe. Pokrycia podtogowe polichlorowinylowe na
spodzie z materiatu widknistego. Wymagania.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe - Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podtogowe z poli(chlorku winylu) — Wymagania /A1:2005, /Ap1:2003

Elastyczne pokrycia podtogowe - Pokrycia podtogowe polichlowinylowe na spodzie jutowym lub z
widkniny poliestrowej, lub na widkninie poliestrowej na spodzie z polichlorku winylu) — Wymagania.
Elastyczne pokrycia podtogowe - Pokrycia podtogowe polichlorowinylowe z warstwg spieniong —
Wymagania, /A1:2005

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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