Zasilanie wydzielonych obwodéw teletechnicznych
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Uwagi montazowe:
1.0budowa pod tynkowa typu 3 x 24M

2. Rozdzielnig drutowac przewodem LgY 1 x 2,5 , odptywy w polach LgY 1 x 4

potgczenia ochronnikdw V20-C4 przewodem LgY 1 x 4
potgczenia ochronnikow VF przewodem LgY 1 x 4

3. Koncowki przewodow nalezy okuc zaciskami rurkowymi

4. Obwody wyprowadzi¢ do wysokosci stropu lub korytek kablowych

- wtym celu w rozdzielni nalezy wydzieli¢ przedziat na wyprowadzenia przewodow

5. Kabel zasilajgcy nalezy wprowadzi¢ wprost na zaciski roztgcznika FR .

Szkic montazu rozdzielni wybranych
odbioréw teletechnicznych 400/230V R1/T

Rozdzielnia na tynkowa 400/230V
Obudowa typu BF-O-3/72-P ; 3 x 24M
wymiar rozdzielni 600 x 543 x 140mm
[ wysok x szer x gfeb]

okofo 1,7 m

Uwagi montazowe .
1. Rozdzielnie nalezy odrutowac przewodem :
- typu LgY 1 x 10 - obwody ochronnika
-typu LgY 1x 6 - obwody pola zasilajgcego ,
- typu LgY 1 x 2,5 - pola odptywowe
2. Kolory przewoddéw zgodnie z PNE
3. Korcéwki przewodéw linkowych okuc zaciskami- rurkowymi
4. Przewody wyprowadzone do géry utozy¢ pod tynk do wysokosci stropu

5. Kable oraz przewody nalezy w rozdzielni utozy¢ w oddzielnych korytach grzebieniowych

6. Pomiedzy aparatami nalezy zachowac przerwy na chodzenie
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