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1.WSTĘP 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót instala-
cyjnych związanych z I etapem przebudowy i rozbudowy klatki schodowej wraz z łącznikiem dla Przychodni Przyjęć Pierwszo-
razowych w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu ul. Katowicka 66A. 
 
1.2.        Zakres stosowania ST 
Specyfikacja stanowi materiał pomocniczy do sporządzenia przez oferentów wyceny robót objętych projektem. 
Każdy z oferentów zobowiązany jest do zapoznania się z projektem oraz z przedmiarem robót. 

 
1.3.        Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie: 

• zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, 

• instalacji hydrantowej, 

• instalacji centralnego ogrzewania, 

• instalacji wentylacyjnej. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Pochodzenie materiałów i urządzeń. 

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez 
odpowiednie Instytuty Badawcze, lub certyfikaty zgodności wydane przez producenta. 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i przydatność do robót i były dostępne do kontroli przez inwestora. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub 
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę. 
 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli rysunki lub opis techniczny przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robo-
tach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i zaak-
ceptowany materiał nie może być później zmieniany bez zgody inwestora. 
 
3. SPRZĘT 
Montaż instalacji wykonywać za pomocą narzędzi ręcznych. 
 
4. TRANSPORT 
Urządzenia transportować w sposób zapobiegający ich uszkodzeniom, zachowując wymagania producenta. 
 
5. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBÓT I OCENY PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA 
ROBÓT 
5.1. Kanalizacja zewnętrzna – roboty demontażowe [kod CPV  45230000-4] 
KANALIZACJA SANITARNA: 
- rozbiórka studni kanalizacyjnej, 
- rozbiórka odcinka przewodów kanalizacyjnych na odcinku 4,7 m, 
- przebudowa kinety kanalizacyjnej w istniejącej studni kanalizacyjnej.  
DRENAŻ OPASKOWY: 
- rozbiórka odcinków przewodów drenażu na odcinku 13,0 m, 
INSTALACJA WODNA: 
- demontaż hydrantu DN25 w piwnicy budynku. 
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA: 
- częściowy demontaż instalacji c.o. w obrębie piwnic i parteru, 
INSTALACJA WENTYLACJI: 
- częściowy demontaż kanałów wentylacyjnych dla układu wentylacji wywiewnej z piwnic. 
Wszystkie zdemontowane materiały stalowe złomować. Pozostałe urządzenia i materiały posegregowane przekazać do utyliza-
cji. 
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5.2. Zewnętrzna instalacja kanalizacyjna [kod CPV  45230000-4] 
 
ROBOTY ZIEMNE 
Wykop otwarty dla przewodów kanalizacyjnych należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi, wg PN-B-
10736 oraz wg zasad: 
- stateczność wykonywanego wykopu powinna być zabezpieczona poprzez zastosowanie odpowiedniego 
oszalowania jego ścian, 
- wydobyty grunt powinien być składowany po jednej stronie wykopu, 
- grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom projektowym wg PN-B-03020; grunt 
ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz, nie powinien zawierać materiałów mogących 
uszkodzić przewód (gruz, śmieci itp.); zasypkę należy wykonać zgodnie z pkt.8 normy PN-B-10736, 
- grunt dna wykopu nie powinien być naruszony, 
- szerokość obsypki powinna być równa szerokości wykopu, 
- minimalna grubość zasypki powinna wynosić 15 cm powyżej wierzchu rury; dobór właściwego gruntu oraz do-
kładne zagęszczenie obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem stabilności przewodu i nawierzchni, 
W zależności od rodzaju gruntu powinny być stosowane następujące rodzaje podłoża: 

- bez podsypki z przewodami ułożonymi bezpośrednio na wyrównanym i ukształtowanym dnie wykopu, 
- z podsypką wynoszącą 15 cm w normalnych warunkach gruntowych, 

 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA. 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt naturalny o 
nienaruszonej struktury dna wykopu. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z 
piaskiem o grubości od 10 do 15 cm. 
W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o 
grubości 15 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być – Is > 1,00. 
 
ROBOTY MONTAŻOWE. 
Rury, kształtki i uszczelki powinny być sprawdzone przed montażem, czy spełniają wymagania projektowe, czy są 
oznakowane i czy nie są uszkodzone. 
Przykanaliki wykonane będą z rur PVC litych klasy SN8 o połączeniach kielichowych z uszczelką dwuwargową i 
średnicy wg części graficznej opracowania.  
Układanie rur na dnie wykopu przeprowadza się na podłożu odwodnionym i z wyprofilowanym dnem, zgodnie ze 
spadkami zapewniającymi grawitacyjny spływ wód opadowych.  
Rura wymaga dobrego podparcia na całej długości. W miejscach złączy kielichowych wykonać dołki montażowe o 
głębokości około 10 cm dla umożliwienia połączenia rur. Ułożony odcinek rur po sprawdzeniu prawidłowości jego 
spadku, wymaga ustabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokość 10 cm 
ponad wierzch rury (w końcowej fazie robót obsypkę uzupełnić do 30 cm). Obsypkę wykonać z zachowaniem do-
stępu do dołka montażowego. Dołki montażowe ulegają zasypaniu piaskiem po próbie szczelności złącz danego 
odcinka. 
Po wykonaniu prac montażowych przewody należy poddać próbie szczelności i badaniom przy odbiorze wg PN-

92/B-10735 oraz wg warunków technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 opracowanych 

przez COBRTI INSTAL. 

Na pionach spustowych odwodnienia połaci dachowej, na poziomie terenu, zabudować czyszczaki.  

Po wykonaniu prac montażowych przewody należy poddać próbie szczelności i badaniom przy odbiorze wg PN-

92/B-10735 oraz wg warunków technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 opracowanych 

przez COBRTI INSTAL. 

 
STUDNIA REWIZYJNA  
Studnię rewizyjną projektuje się w tradycyjnym wykonaniu z kręgów żelbetowych z pierścieniem odciążającym i 
włazem żeliwnym, samopoziomującym φ 600 mm typu ciężkiego z żeliwa szarego klasy D400, mającą pokrywę z 
wypełnieniem z betonu klasy co najmniej C35/45. Właz ten musi spełniać warunki określone w PN-EN-124:2000 
lub posiadać deklarację zgodności. Nie stosuje się włazów z zamknięciem na śruby typu imbus.   
Dolny odcinek komory roboczej (na wysokości wejścia kanałów h= 0,5 ÷ 0,8 m), płytę denną oraz kinetę, projektuje 
się jako monolityczne. 
Studnię wyposażyć w stopnie złazowe. 
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5.3. Instalacja wodno - kanalizacyjna (kod CPV 45332000-3) 
5.3.1. Instalacja hydrantowa (kod CPV 45332200-5) 
Szczegóły prowadzenia instalacji wg części rysunkowej. Instalację należy wyposażyć w armaturę zgodnie z projek-
tem technicznym. Instalację rozprowadzającą wykonać z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach poprzez łącz-
niki z żeliwa ciągliwego. Projektowane przewody wodociągowe prowadzić po ścianach wewnętrznych z istniejącej 
instalacji wewnętrznej wody.  
Stosować następujące zasady przy prowadzeniu instalacji: 

• nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych. 

• minimalne odległości przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinny wynosić 10 cm. 
Przewody rozprowadzające należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą podpór stałych (uchwy-
tów) i podpór przesuwnych (wsporników lub wieszaków). Odstępy mocowania przewodów na podporach nie mogą 
być większe niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiału, z którego wykonany jest przewód. Konstrukcja 
uchwytów lub wsporników ma zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i 
ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasu w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewo-
dem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych 
do mocowania przewodów poziomych ma zapewniać swobodne przesuwanie się rur. W miejscach przejść rurocią-
gów przez przegrody budowlane stosować tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. 
Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną, ma być wypełniona szczeliwem elastycznym.  
Rury instalacyjne, armatura i urządzenia posiadać muszą odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polska Normą lub z aprobatą techniczną. 

Układ wewnętrznej instalacji p.poż. oparto na hydrantach 25 mm oraz 52 montowanych w skrzynkach hydranto-
wych, w miejscach przedstawionych w części graficznej projektu. Ciśnienie wody w miejscu przyłączenia nie za-
pewnia podczas poboru normatywnej ilości wody wymagane przepisami ciśnienie na zaworze hydrantowym min. 
0,2 MPa.  
Zawory hydrantowe należy umieszczać w szafkach hydrantowych tak, aby oś zaworu znajdowała się na wysokości 

1,35 m nad podłogą. Szafki hydrantów  25 wyposażyć w węże półsztywne Φ 25, o długości 30 m.  
Instalację wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych zeszyt 7, 
wg wymagań technicznych COBRTI INSTAL (prowadzenie rur, podpory, montaż armatury, izolacja cieplna, odbiory 
robót i badania odbiorcze). 

- Dezynfekcja rurociągów 

Instalacje należy przepłukać i oczyścić wodą surową z prędkością minimalną 1,7 m/s, aż woda będzie czysta. Jako 

minimalne ilości wody potrzebnej do płukania przyjmuje się 3  5 krotną objętość płukanego odcinka sieci. Całość 
instalacji wodnych poddać należy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztworów. 
Roztwór wprowadzić do instalacji na czas 48 h, po czym wodę chlorowaną wypuścić z rurociągu. Po tym wymaga-
nym czasie kontaktu pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić około 10 mg Cl2/dm3 wody. 
Jakość wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody powinna spełniać wymagania obowiązujące dla wody do 
picia i na potrzeby gospodarcze. 

-  Znakowanie rurociągów 

Oznaczenie rurociągów należy wykonać po ukończeniu izolacji cieplnej rurociągów. 
Oznaczenie należy wykonać zgodnie z PN-70/N-01270. 

- Izolacja rurociągów. 

Rurociągi izolować cieplnie zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. Minimalna grubość izolacji cieplnej dla rur 
wody zimnej (materiał 0,035 W/(m x K): 9,0 mm. Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przepro-
wadzeniu wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót proto-
kołem odbioru. Powierzchnia rurociągu lub urządzenia ma być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izo-
lacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. Materiały przeznaczone do 
wykonania izolacji cieplnej mają być suche, czyste i nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowi-
sku pracy ma wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia.  
 
5.3.2 Instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej (kod CPV  45332300-6) 
Wody opadowe z połaci dachowej projektuje się odprowadzić systemem zewnętrznych rur spustowych, a następnie 
poprzez projektowane podejścia kanalizacyjne do istniejącej kanalizacji deszczowej.  
Piony spustowe prowadzić po ścianach zgodnie z projektem architektury. 
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5.4. Instalacja centralnego ogrzewania. 
Do wykonania instalacji zastosować rury z tworzyw sztucznych w osłonie antydyfuzyjnej. Instalacja wykonywana 
powinna być z użyciem systemowych złączek instalacyjnych. 
Dane techniczne rur: 

• maksymalna temperatur pracy – 950C 

• maksymalne ciśnienie – 10 bar 
Montaż rur powinien być wykonywany przez przeszkolonego montera oraz w sposób przewidziany przez 
producenta. 
Podłączenia instalacji rurowej do grzejników wykonać: 

• grzejniki z podejściem od dołu – podejście od ściany stosując kolanowe zestawy przyłączeniowe z kurkami 
odcinającymi, 

Jako grzejniki zaprojektowano grzejniki w wykonaniu systemowym i higienicznym z połączeniem od dołu. 
Wszystkie zawory termostatyczne należy wyposażyć w głowice termostatyczne. 
Po wykonaniu montażu instalację należy przepłukać i poddać próbom ciśnieniowym na zimno i na gorąco oraz pró-
bie działania na gorąco i odbiorowi technicznemu zgodnemu z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Ro-
bót oraz normami PN-90/B-94631 i PN-90/B-10405. 
Izolację termiczną należy wykonać zgodnie z PN-B-02421:2000 otulinami z PE, PU. Grubość izolacji na rurocią-
gach wg projektu technicznego oraz zgodnie z WT. 
Instalację wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych zeszyt 6, wg 
wymagań technicznych COBRTI INSTAL (prowadzenie rur, montaż grzejników i armatury, izolacja cieplna, odbiory 
robót i badania odbiorcze). 
Instalacja zostanie wykonana w sposób zapewniający rozbudowę przewidzianą w II etapie robót. 
Wykonawca bezwzględnie musi zapoznać się z planowanymi robotami II etapu. 
 
 
5.5. Wentylacja (kod CPV 45331210-1). 
Roboty instalacyjne związane z instalacją wentylacji obejmują układ wentylacji piwnic. Część przewodów zostanie 
zdemontowana, włącznie z wentylatorem dachowym. 
Przebudowie ulegnie część kanałów wentylacji wywiewnej piwnic, z uwzględnieniem wbudowania wentylatora 
kanałowego oraz wyrzutni ściennej. 
Przejścia instalacji wentylacji piwnic przez ścianę zewnętrzną po stronie czerpni i wyrzutni ściennej zostaną 
uzbrojone w klapy odcinające p.poż. z wyzwalaczem termicznym. 
Przewody wentylacyjne wykonać należy z blachy stalowej ocynkowanej. Krótkie podejścia do skrzynek rozprężnych 
można wykonać z przewodów typ B/I lub typu Spiro. 
Przewody instalacji wentylacyjnej wykonać należy w taki sposób, aby powierzchnie przewodów były gładkie, bez 
załamań i wgnieceń. materiał powinien być jednorodny, bez wżerów i wad. 
Powierzchnie pokryć ochronnych nie mogą mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. 
Wymiary przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm 
PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 
Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001. 
Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002. 
 
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród i konstrukcji budynku w odległości umożliwiającej 
szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. 
Materiał podpór i podwieszeń powinien charakteryzować się odpowiednią odpornością na korozję w miejscu zamo-
cowania. 
Konstrukcja wyrzutni powietrza powinna zabezpieczać instalację wentylacyjną przed wpływem warunków atmosfe-
rycznych. 
Montaż wentylatora kanałowego wykonany powinien być zgodnie z instrukcją montażu podaną przez producenta. 
System pracy układu wentylacji powinien uwzględniać jednoczesną pracę centrali nawiewnej piwnic i wentylatora 
kanałowego. 
Sposób mocowania urządzeń powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz wymianę urządzeń bez 
uszkodzenia elementów przegrody budowlanej. 
Po przeprowadzeniu kontroli działania instalacji należy przedłożyć protokoły z wszystkich pomiarów wykonanych w 
czasie regulacji. 
 
Instalację wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych zeszyt 5, 
wg wymagań technicznych COBRTI INSTAL (prowadzenie przewodów, montaż urządzeń, odbiory robót i badania 
odbiorcze). 
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6. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji ogrzewczej objętych projektem są: 
m - dla instalacji rurowych 
sztuki - dla elementów instalacji takich jak zwory, urządzenia, wyposażenie instalacji 
kpl - dla wyposażenia tzw. montażu  
kpl - dla prób działania, uruchomień 
Poszczególne jednostki obmiarowe i ilości elementów podane są w „PRZEDMIARZE ROBÓT”, który stanowi od-
rębne opracowanie. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie wykony-
wania robót 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

• odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, 
użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu oraz zgodności z wymaganiami określonymi S.T. 

Odbiór częściowy dotyczy robót zanikających. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące materiały: 

• dokumenty jak przy odbiorze częściowym 

• protokoły wszystkich odbiorów częściowych 

• protokół wszystkich prób i badań wykonanych zgodnie ze S.T. 

• świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urządzeń 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z dokumentacją projektową, 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek 

• aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 

• protokoły z przeprowadzonych prób i badań 
 
8. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem, a wyłonionym w trakcie 
przetargu wykonawcą. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Najważniejsze akty prawne i normy wymieniono w ST-O Wymagania Ogólne i w treści mniejszej specyfikacji  
Podstawowa lista norm, dotyczących zakresu mniejszej specyfikacji 

• PN-83/B-03430 wraz ze zmianą Az.3:2000 – Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania zbioro-
wego i użyteczności publicznej. Wymagania. 

• Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 

• Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 66, poz. 436, w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 

• Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304, zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obo-
wiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa. 

• Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne COBRTI 
INSTAL Zeszyt 5), wrzesień 2002r. 
 

10. UWAGA:  
Wszelkie roboty należy wykonać w oparciu o obowiązujące normy i przepisy. 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnej instalacji i przyłączy opisanych w niniejszym opracowaniu.  
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym opracowaniu 

elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania 
instalacji i zapewnienia jej pełnej funkcjonalności.  

Wykonawca jest również zobowiązany do koordynacji i wykonania połączeń instalacji w punktach wykonywanych 
przez wykonawców innych branż. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z kompletną specyfikacją 
projektową obiektu i dokonaniem koordynacji montażowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami elek-
trycznymi. Wszelkie zmiany montażowe wynikające z braku koordynacji wykonania instalacji z innymi branżami 
Wykonawca ma zrealizować na własny koszt. 
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W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urządzenia niezgodne ze specyfikacją będzie obciążony kosztami de-
montażu tego urządzenia, zakupu i montażu urządzeń wyszczególnionych w niniejszej specyfikacji. 

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora,  
definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W 

związku z tym wykonane instalacje musza zapewnić utrzymanie założonych parametrów. 
Specyfikacje, opisy i rysunki uwzględniają oczekiwany przez inwestora standard dla materiałów, urządzeń i instala-

cji. Wykonawca może zaproponować rozwiązanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzy-
skać jego pisemne zatwierdzenie przez Inwestora. 

Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w części opiso-
wej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte w opisie winny być traktowane jakby 
były ujęte w obu. W przypadku wątpliwości co do interpretacji niniejszego opisu, Wykonawca przed złożeniem 
oferty powinien wyjaśnić z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do autoryzacji i dokonywania ja-
kichkolwiek zmian lub odstępstw. 

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać sto-
sowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz 
posiadać niezbędne atesty tak aby spełniać obowiązujące przepisy. 

Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg obowiązujących norm i przepi-
sów oraz protokolarny odbiór w obecności wskazanego przez Inwestora przedstawiciela. Do wykonanych prac 
Wykonawca winien załączyć również deklarację kompletności wykonanych prac oraz zgodności z projektem. 

 
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Podstawą do wykonania robót są następujące dokumenty: 

• projekt instalacji sanitarnych, 

• specyfikacja techniczna  

• przedmiar robót 

• normy i warunki techniczne 
 
12. UWAGI KOŃCOWE 
W celu sporządzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznać się z projektem instalacji sanitarnych oraz z 
przedmiarem robót. 
 
13. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Podstawą do wykonania robót są następujące dokumenty: 

• projekt budowlany instalacji wewnętrznych i zewnętrznych 

• specyfikacja techniczna  

• normy i warunki techniczne: 
 

1. 4
. 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe. i kanalizacyjne. Wy-

magania i badania przy odbiorze. 
2.  PN - B-03434 :1999: 2001 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wy-

magania i badania 
3.  PN -B-76002:1976 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych blaszanych 
4. 8

. 
PN - EN 442-1:1999  Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne  

5. 9
. 
PN - EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 

6. 6
. 
PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. 

Ciśnienia i temperatury. 
7.  PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne. 
8. 9

. 
PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. 

Ogólne wymagania i badania. 
9. PN-81/B-03020 Grunty budowlane – posadowienie bezpośrednie budowli. 
10. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodo-

ciągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wyko-
nania 

11. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
12. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
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14. Inne dokumenty i rozporządzenia 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. Dz. U. Poz. 595 
Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie ogłoszenia jed-

nolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r. w sprawie wyrobów, które 
nie mogą być nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bez-
pieczeństwa i higieny pracy. 

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych. 

 
Opracował: 

 
mgr inż. Andrzej Balcewicz 

 


