LEGENDA S5P:

YnTKSY 1x2x0,8 — petle dozorowe
HTKSH PH30 1x2x0,8 — petla modufowa

HDGsekw PHI0 2x1,5mm? — linie sygnalizatorow
— bez synchronizacji

HDGsekw PHI0 3x1,5mm? — linie sygnalizatorow
— synchronizowane

HDGs PH90 3x2,5mm’ — zasilanie central oraz zasilaczy
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Moduf monitorujgco/sterujgcy 4we/4wy

Moduft sterujgcy Twy
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Sygnalizator akustyczno — optyczny — synchronizowany o
wiekszej gfosnosci

Sygnalizator akustyczno — optyczny — nie synchronizowany,
gfosnosc dostosowana do pomieszczenia

Centrala oddymiania

Panel wyniesiony

Zasilacz buforowy 230V /24VDC

\\NEI A B

Przejscie okablowaniem o jedng kondygnacje nize]

T ) hhc

1. Petle wykona¢ kablem YnTKSY lub HTKSH.

2. Pofgczenia od modutéw sterujgcych lub monitoru jgco /sterujgeych
nalezy wykonac¢ kablem:

- YnTKSY dla monitorowania klap p.poz,

- YnTKSY dla sterowania kontrolg dostepu,

— YnTKSY dla monitorowania zasilaczy,

A/3'§ - YnTKSY dla sterowania centralg wentylacji i wentylatorami,

|_—| — HTKSH PH30 dla sterowania centrali oddymiania,

- HDGsekw dla sterowania sygnalizatorami,

- HDGs dla sterowania klap p.poz,

- HDGs dla sterowania systemem zasysajgcym,

— HDGs dla monitorowania alarmu centrali oddymiania,

- HDGs dla sterowania windq.
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