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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z instalacjg okablowania strukturalnego, systemu kontroli dostepu KD, dozoru
wizyjnego CCTV, sygnalizacji pozarowej SSP oraz przywotawczego wraz z osprzetem oraz
urzadzeniami kohcowymi dla realizacji robét projektowanego obiektu.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robdot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania ,,Nadbudowa pietra nad
przychodnia przyjeé pierwszorazowych, w etapie nr 1, rozbudowa klatki schodowej K-1, z
dobudowa zewnetrznego dzwigu szpitalnego oraz tgcznika na estakadzie do budynku ,,A”
Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu”.

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

— instalacje okablowania strukturalnego,

— system kontroli dostepu KD,

— instalacje dozoru wizyjnego CCTV,

— instalacje sygnalizacji pozarowej SSP oraz przywotawczego wraz z osprzetem oraz

urzgdzeniami koncowymi,

— okablowania klasy EAw oparciu o kable S/FTP kat.7A, 4 pary 23AWG, LSFRZH, gniazda
ekranowane i wtyki. W systemie otwartym docelowa wydajno$¢ okablowania to klasa FA.
Parametry okablowania oraz urzgdzen zostaty okreslone w dokumentacji projektowe;j.

Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie instalacji okablowania strukturalnego wraz z urzgdzeniami aktywnymi i wszystkimi

elementami systemu kontroli dostepu, dozoru wizyjnego, sygnalizacji pozarowej oraz

przywotawczego w budynku Przychodni Przyje¢ Pierwszorazowych dla Opolskiego Centrum

Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego 45-061 Opole, ul. Katowicka 66 A.

Zakres robot obejmuje:

— budowe tras kablowych (zgodnie z ustaleniami miedzybranzowymi szczegélnie projekt elektryki);

— budowe gniazd;

— uktadanie kabli;

— terminowanie kabli w module ekranowanym;

— montaz Punktu Dystrybucyjnego;

— instalacje urzadzen aktywnych w Punktach Dystrybucyjnych;

— tgczenie gniazd z urzgdzeniami aktywnymi;

— konfiguracje urzadzen aktywnych w Punktach Dystrybucyjnych;

— montaz oraz instalacje urzgdzen aktywnych dla systemu KD;

— montaz, instalacje oraz konfiguracje stacji klienckiej dla systemu kontroli dostepu KD;

— montaz kontroleréw drzwi;

— montaz osprzetu drzwiowego (kontaktrony, przyciski ewakuacyjne/wyjscia, elektrozamki) wraz z
czytnikami;

— montaz oraz instalacje urzadzen aktywnych dla systemu CCTV;

— montaz, instalacje oraz konfiguracje stacji klienckiej dla systemu dozoru wizyjnego CCTV;

— montaz urzadzen koncowych — kamer IP;

— instalacje oraz konfiguracje serwera systemow bezpieczenstwa;

— montaz elementéw detekcyjnych i sterujgcych dla systemu sygnalizacji pozarowej SSP;

— montaz, instalacje oraz konfiguracje centrali dla systemu sygnalizacji pozarowej SSP;

— montaz, instalacje oraz konfiguracje systemu przywotawczego;

— prace wykonhczeniowe;

— pomiary kabli logicznych.
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1.3 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa. Rodzaje (typy) urzgdzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji muszg by¢ zgodne z podanymi w dokumentaciji projektowej. Zastosowanie
do wykonania instalacji innych rodzajéw (typdw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie,
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem spetnienia parametrow technicznych i funkcjonalnych
urzgdzen lub podwyzszenia wczesniej przewidywanych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub rownowazne z Polskimi
Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r., aw
przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
wymienionymi indywidualnie, przy kazdej pozycji dodatkowo. Roboty muszg by¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepisow, norm i instrukcji. Niewyszczegodlnienie
jakichkolwiek z obowigzujgcych aktow prawnych, norm budowlanych i branzowych nie zwalnia
wykonawcy od ich stosowania.

Prowadzenie robét

Prowadzenie robét w budynku Przychodni Przyjeé Pierwszorazowych dla Opolskiego Centrum
Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego 45-061 Opole, ul. Katowicka 66 A. Wymaga
stosowania sie do warunkéw i wymagan podanych w przepisach (normach) obowigzujgcych w
zakresie ww. obiekcie oraz uzgodnieh wykonania robét z jednostkami nadzorujgcymi dane obiekty.
Odbiér placu budowy

Przed rozpoczeciem robdét instalacji okablowania strukturalnego oraz systemu kontroli dostepu,
dozoru wizyjnego, sygnalizacji pozarowej i przywotawczego wykonawca powinien zapoznac sie z
budynkiem Przychodni Przyje¢ Pierwszorazowych dla Opolskiego Centrum Onkologii im. prof.
Tadeusza Koszarowskiego 45—061 Opole, ul. Katowicka 66 A.

Koordynacja robét instalacji okablowania strukturalnego z innymi robotami

Koordynacja robét budowlano — montazowych poszczegdinych rodzajow powinna byé dokonana
we wszystkich fazach procesu budowy. Koordynacjg nalezy objaé projekt organizacji budowy,
szczegotowy harmonogram robot instalacji okablowania strukturalnego oraz pomocnicze roboty
ogdélnobudowlane zwigzane z robotami okablowania strukturalnego. Nalezy rowniez uwzgledni¢
roboty budowlane zwigzane z instalacjg systemu kontroli dostepu, dozoru wizyjnego, sygnalizacji
pozarowej oraz przywotawczego.

2. MATERIALY

Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw majg by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm panstwowych (PN) oraz
przepisom dotyczgcym instalacji okablowania strukturalnego, systemu kontroli dostepu, dozoru
wizyjnego, sygnalizacji pozarowej oraz przywotawczego.
Materialy podstawowe — zgodnie z dokumentacjg projektowa

— Adapter OM4 LC D, z kotnierzem do srub, ceramiczny el. dopasowujacy, AQUA,;

— Akumulator kwasowo-otowiowy 12 V DC, 7 Ah (montaz w obudowie kontrolera);

— Akumulator, 12 V, 26 Ah;

— Bezprzewodowy punkt dostepowy 802.11n/ac Dual 2x2:2/3x3:3 MU-MIMO Radio

IntegratedAntenna;

— Bramka TCP/IP;

— Centrala oddymiania z akumulatorami;

—  Czujka;

— Czujka optyczna z wbudowanym izolatorem zwar¢;

— Czujka optyczno — termiczna z wbudowanym izolatorem zwar¢;

— Czwornik koryta 200x50;

— Czytnik walidacyjny;

— Czytnik z klawiatura;
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— Drabina kablowa 200x55x3000;

— Elektrozamek 12 V DC;

— Gniazdo montazowe — skrecane 25 mm RED;

— Gniazdo programowania RJ-45 LON;

— Gniazdo przewodzace 4B-C;

— Gniazdo uniwersalne 2GHz ekranowane, uchwyt 45x45, RAL9010, kpl. bez ramki i wktadki;
— HDGsekw PH90 2x1,5mm2;

— HDGsekw PH90 3x1,5mm2;

— HTKSH PH30 2x2x0,8mm?2;

— lkony do opisu portéw gniazd i paneli, czarne, 16 x PHONE;

— |kony do opisu portéw gniazd i paneli, zielone, 16 x DATA;

— Kabel F/FTP kat.6A CS44Z3 4/23AWG Dca LSZH 500m 25 lat gwaranciji;
— Kabel F/UTP kat.6 LSZH pomaranczowy szpula 500 m;

— Kabel HO5VV-F 3G1,5;

— Kabel krosowy MPOptimate OM4 XGA LC/LC DPX,1 m

— Kabel krosowy OM3 XG LC/LC duplex 1,8 mm 1 m;

— Kabel krosowy OM3 XG LC/LC duplex 1,8 mm 2 m;

— Kabel krosowy OM4 XG LC/LC duplex 1,8 mm 2 m;

— Kabel krosowy S/FTP LSZH kat.6A ISO RJ45 biaty 1 m;

— Kabel krosowy S/FTP LSZH kat.6A 1ISO RJ45 biaty 2 m;

— Kabel krosowy S/FTP LSZH kat.6A 1SO RJ45 biaty 3 m;

— Kabel krosowy S/FTP LSZH Slim Line 30AWG, kat.6A biaty 3,0 m;

— Kabel magistrali J-Y(St)Y LG 4x2x0,8;

— Kabel OMY 2x1.0 mm2 (przycisk wyjscia awaryjnego, elektrozamek);
— Kabel peryferia J-Y(St)Y LG 4x2x0,6;

— Kabel przejsciowy PiMF klasa EA gniazdo AWC-SL / wtyk RJ45, 35 m;
— Kabel S/FTP kat.7A 4/23AWG Dca LSFRZH 1000m 25 lat gwarancji;
— Kabel XGA/OM4 uniwersalny Eca 12x50/125/250um LT zel ULSZH,;
— Kabel YTDY 2x0.5 mm2 (przycisk wyjscia, kontaktron);

— Kable stakujgce 1m;

— Kamera koputkowa wewnetrzna 2MP;

— Kamera tubowa zewnetrzna 3MP;

— Karta interfejsu sieciowego;

— Karta regulatora tadowarki;

— Kaseta na 24 spawy 62mm uniwersalna do paneli 19",

— Klej rozpuszczalnikowy (puszka 0,25l);

— Kolano 90° 25 mm RED;

— Kolano koryta 100x50;

— Komputer stacji pielegniarskiej + monitor, klawiatura, mysz;

— Kontaktron;

— Kontroler drzwi systemu kontroli dostepu;

— Korytko 100x50;

— Korytko 150x50;

— Korytko 200x50;

— Kotwa gwozdziowa do kabli PH90;

— Lampa LED bez elektroniki, styl koputkowy;

— Lampa LED z elektronika, styl koputkowy;

— Licencja na kamere IP;

— Linka uziemiajgca;

— Listwa zasilajgca 9 gniazd bez zabezpieczenia do montazu w 19";

— Manipulator pacjenta, 1 przycisk przywotania, system gtoSnomowigcy, antybakteryjny;
— Manipulator z przyciskiem przywotania w obudowie przeciwbakteryjnej;
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—  Modul4SFP+;

— Modut czterowejsciowy/czterowyjsciowy

— Modut gniazda RJ45 STP kat.6A ISO Keystone;

— Modut interfejsu przekaznikowego z ostong (1 wyj.);

— Modut $wiattowodowy 10G SFP+ LC SR 300 m MMF;

— Modut $wiattowodowy 1G SFP LC SX 500 m MMF;

— Modut z czterema wyjsciami przekaznikowymi;

— Modut zestyku wejsciowego z ostong (2 wej.);

— Monitor 247;

—  Monitor KD 24";

— Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych — 4-16 petlowa centrala, 80
stref, 100 adresow;

—  Mufa 25 mm RED;

— Naktadka opisowa w jezyku Polskim dla centrali;

— Nakretka samohamowna M8;

— Obejmy do kabli HDGs, HTKSH,;

— Obudowa IP66 do modutow czterowejsciowych/czterowyjsciowych;

— Obudowa na baterie akumulatorow 38Ah z zasilaczem 5A;

— Ogranicznik przepig¢;

— Okragta puszka montazowa R1;

— Okragta puszka montazowa R2;

— Oprogramowanie systemu KD;

— Oprogramowanie serwerowe podstawowe, klucz licencyjny;

— Organizator pionowy z kontrolg zgiecia, lewy prawy 2U;

— Ostona do montazu sygnalizatora w suficie podwieszanym;

— Ostonka spawu 62 mm,;

— Panel kasowania z gniazdem 15 pin, VDE, zaciskami, do paneli medycznych;

— Panel krosowy 24 porty niezatadowany STP, 1U, kolor czarny;

— Panel krosowy FO 24xLC DPX/S.C. — simplex, niezatadowany, 1U;

— Panel krosowy uniwersalny 24 port HD, kpl. bez wkfadek,2U, kolor czarny;

— Panel pociggowy IP 66, linka pociggowa 3 m;

— Panel pociggowy, linka pociggowa 3 m;

— Panel przywotania, kasowania/obecnosci;

— Panel wyniesiony kompaktowy, 16 stref, z obudowg ptytka;

— Pigtail LC XGA/OM4, 2 m;

— Plyta czotowa skodna 45x45 1xRJ45, STP, kolor biaty;

— Podktadka powiekszona M8;

— Polski pakiet jezykowy dla oprogramowania systemu kontroli dostepu;

— Podfka stata 19" mocowanie przednie 2U gtebokosé 400, kolor czarny;

— Pret gwintowany M6;

— Profil montazowy 140 mm;

—  Profil montazowy 190 mm;

— Profil montazowy 240 mm;

— Przetacznik 48G PoE+ 4SFP 740W;

— Przetacznik 12G PoE+ 2G/2SFP+;

— Przetagcznik 48G PoE+ 1-port rozszerzen;

— Przycisk ewakuacyjny;

— Przycisk wyjscia;

— PSR Sruba rozporowa pierécieniowa;

— Puszka Instalacyjna PIP-1AN/0,375A;

— Puszka Instalacyjna PIP-3AN/0,75A;

— Puszka montazowa kamer zewnetrznych;
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—  Puszka montazowa modutéw biata;

— Puszka podtynkowa M45;

— Puszka podtynkowa pojedyncza — $ciany murowane do tgczenia w puszki wielokrotne 50
mm;

— Ramka do 45x45 na sruby;

— Ramka maskujgca ptyty czotowej M45;

— Ramka maskujgca potrojna ptyty czotowej;

— Ramka montazowa do lampy LED;

— Ramka montazowa do terminalu komunikacyjnego LON;

— Redukcja 200x50 do 100x50;

— Rejestrator sieciowy, 4 licencje kamer IP, 24TB;

— Rezystor terminujgcy konnca magistrali, 120 Om;

— Reczny ostrzegacz pozarowy wewnetrzny;

— Rura 25 mm RED;

— Rura elektroinstalacyjna karbowana PVC 12/16 peszel;

— Rura elektroinstalacyjna karbowana PVC 18;

— Rura elektroinstalacyjna karbowana PVC 22;

— Rura elektroinstalacyjna karbowana niepalniona RKGL 20/15;

— Rury winidurowe o $r. zewnetrzna rury do 40 mm;

— Rury winidurowe o $ér. zewnetrzna rury do 60 mm;

— Serwer systemu kontroli dostepu z klawiaturg i myszg w zestawie;

— Stacja pielegniarska z ekranem dotykowym;

— Stacja robocza z klawiaturg i myszka;

— Standardowa obudowa czerwona do montazu powierzchniowego dla ROP wewnetrznych
MCP i CP;

— Sygnalizator akustyczno — optyczny 5 m;

— Sygnalizator akustyczno — optyczny 9 m;

— Sygnalizator akustyczno — optyczny zewnetrzny;

— Szafka wiszaca dzielona 18U, gtebokos¢é 620mm, kolor czarny;

— Szczelnie zamkniety akumulator otowiowy 12 V 26Ah;

— Szczelnie zamkniety akumulator otowiowy 12 V 38Ah;

— Szyna TH 35 mm;

- Sruba z tbem grzybkowym + nakretka zgbkowana;

- Sruby kotwigce;

— Telefon systemowy IP 2 x port Gbit, 24 x klawisz BLF (programowalne), 6 liniowy
wyswietlacz LCD, Zasilanie POE , czarny;

— Terminal komunikacyjny LON;

— Termostat zamykajacy;

— Tréjnik koryta 200x50;

— Trojnik koryta 150x50;

— Tuleja rozporowa mosiezna ,M6;

— Uchwyt montazowy ramki M45, pojedynczy;

— Uchwyt montazowy ramki potréjny;

— Uchwyt pod manipulator;

— Uchwyt zamkniety do rur 20 mm biaty;

— UPS, 27 V/6 A, w obudowie instalacyjnej;

— Uchwyt scienny 25 — 27 mm RED;

— UT Uchwyt tréjkatny Drabiny;

— Wentylator do szafek wiszgcych;

— Wieszak poziomy 1U, 19", kolor czarny;

— Wkiadka ekranowana uniwersalna 1xRJ45 kat.6A 1SO, T568A, kolor czarny;

— Wskaznik zadziatania;
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—  Wityk, kat. 6A, RJ45, STP, 22-26 AWG, PoE, PoE+, PoE+;

— Wyswietlacz korytarzowy, dwustronny;

— Wzmacniacz sygnatu;

— YnTKSY 1x2x0,8mm2;

— Zaprawa;

— Zasilacz buforowy 27,6V/3A/2x28Ah; 2,0A/27,6VDC — dla pracy ciggtej; 3,0A/ 27,6 V DC —
dla pracy chwilowej;

— Zasilacz 54VDC 1050W;

— Zaslepka 25 mm RED;

— Zaslepka gniazda uniwersalnego, kolor biaty;

— Zejscie koryta — trjnik redukcyjny 200x50;

— Zestaw do montazu biurkowego stacji pielegniarskiej;

— Zestaw do montazu sufitowego wyswietlacza korytarzowego, dtugi;

— Zestaw montazowy ($ruba, podktadka, koszyczek z nakretkg) do osprzetu 19" kpl. 4szt.;

— Materiaty pomocnicze;

— 2 — portowy modut stakujgcy.

Odbiér materiatow na budowie

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem ilosci, kompletnosci i
zgodnoéci z danymi wytworcy. Kazdg dostawe towaru na budowe nalezy potwierdzi¢ pisemnie.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci, wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych miec
wplyw, na jakos¢ wykonania robot, nalezy skontaktowac sie z dostawcg i wyjasni¢ zaistniate
watpliwosci, a materiaty przed ich zabudowaniem podda¢ badaniom okre$lonym przez dozér
techniczny ze strony producenta lub wykonawcy robaét.

Skfadowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wlasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych
wiasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Nalezy
zastosowac sie do zalecen producenta w ww. zakresie.

3. SPRZET

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach dotyczgcych
okablowania strukturalnego oraz systemu kontroli dostepu, dozoru wizyjnego, sygnalizacji
pozarowej i przywotawczego powinny odpowiadaé ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do ich
jakosci, wytrzymato$ci oraz bezpieczenstwa uzytkowania.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny miec ustalone
parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny miec aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji.

4. SRODKI TRANSPORTU

Srodki i urzgdzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementdw, konstrukcji urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju
robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w
sposéb zapobiegajgcy ich uszkodzeniu.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania elementéw okablowania
strukturalnego, serwera systemow bezpieczenhstwa, stacji roboczej systemu kontroli dostepu i
dozoru wizyjnego, rejestratorow, kamer IP, kontrolerow, czujek, sygnalizatoréw, manipulatorow
oraz urzgdzen dodatkowych nalezy przestrzegac zaleceh wytwércéw. Nalezy zastosowac sie do
zaleceh producenta oraz dostarczyé wszystkie elementy i urzgdzenia (okablowania strukturalnego,
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sprzetu systemu kontroli dostepu, dozoru wizyjnego, sygnalizacji pozarowej oraz przywotawczego)
bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu z magazynu budowy.

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
Montaz elementéw w szafie kablowej

Elementy okablowania strukturalnego, systemu kontroli dostepu, dozoru wizyjnego oraz
urzadzenia aktywne montuje sie na stelazu 19” w szafie dystrybucyjnej za pomocg zestawu
elementéw srub mocujgcych (4x sruba, podktadka oraz nakretka). Instalacja winna przebiegaé
zgodnie z kartg katalogowg danego urzgdzenia.

Prowadzenie przewodow (kabli)

Budowa tras kablowych

Trasy kablowe nalezy zbudowac z elementéw trwatych pozwalajgcych na zachowanie
odpowiednich promieni giecia wigzek kablowych na zakretach. Wartosci minimalnych promieni
giecia kabli sg podane w kartach katalogowych kabli. Przy budowie tras kablowych pod potrzeby
okablowania strukturalnego nalezy wzig¢ pod uwage zapisy hormy PN-EN 50174-2:2018-08
dotyczgce réwnolegtego prowadzenia réznych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilajgcej,
zachowujgc odpowiednie odlegtosci pomiedzy okablowaniem zasilajgcym, a okablowaniem
strukturalnym. Trasa kablowa powinna zosta¢ uwzgledniona w projekcie elektryki. Przy uktadaniu
kabli miedzianych nalezy stosowaé sie do odpowiednich zalecen producenta (tj. promienia giecia,
sity wciggania, itp.) Kable nalezy mocowacé na drabinkach kablowych srednio co 30 cm, w
przypadku dtugich tras pionowych zaleca sie réwniez wykorzystanie stelazu zapasu kabla
instalacyjnego srednio co 350 cm (kilka zwojow kabla) w celu eliminacji naprezen, wystepujgcych
w kablach ukfadanych pionowo.

Trasa instalacji okablowania strukturalnego powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow. W przypadku traktéw, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajgcej biegng razem i
réwnolegle do siebie nalezy zachowac¢ odlegto$¢ miedzy instalacjami (szczegdlnie zasilajgcy i
logiczng), co najmniej 1 cm (w przypadku gtéwnych ciggéw kablowych oraz w pomieszczeniach
uzytkowych w kanatach kablowych) lub stosowaé metalowe przegrody oraz co najmniej 1 cm dla
gniazd koncowych.

Minimalna odlegto$¢ miedzy kablami informatycznymi i lampami o wysokim poziomie prgdu
roztadowania powinna wynosi¢ co najmniej 130 mm. Kable stosowane w réznych celach (np.
zasilajgce energig elektryczng i informatyczne) nie powinny byé umieszczane w tych samych
wigzkach. Rézne wigzki powinny by¢ oddzielone elektromagnetycznie od siebie.

Trasa instalacji okablowania do osprzetu drzwiowego w przypadku systemu kontroli dostepu
powinna przebiegac¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta,
prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Nalezy zadbac¢ o to, aby w
szczegolnosci kabel potgczeniowy do elektrozamka byt jak najkrotszy.

Celem unikniecia kolizji zaleca sie przeprowadzenie montazu instalacji systemu sygnalizacji
pozarowej po wykonaniu innych instalacji w obiekcie lub koordynowac¢ ich wykonanie na biezgco z
innymi branzami. Potagczenia petli dozorowych wykonac¢ kablami nieekranowanymi YnTKSY.
Sposoéb uktadania przyjaé taki sam jak dla instalacji elektrycznych zachowujgc zgodnos¢ z
certyfikatem kabla. Obwody linii zasilajgcych centrale, zasilaczy wykona¢ kablem HDGs PH9O0.
Linie sygnalizatoréw wykona¢ kablem HDGs PH90. Przewody uktada¢ na uchwytach niepalnych
posiadajgcych certyfikat wydany przez CNBOP, przytwierdzonych bezposrednio do podtoza,
zgodnie z certyfikatem kabla, jednak nie rzadziej, niz co 30cm.Poczatki i konce linii dozorowych
prowadzone w czeéciach pionowych instalacji prowadzi¢ w osobnych rurach, przy czym dopuszcza
sie stosowanie wspaolnej rury dla ,poczatkdw” i koncow linii petlowej.

Uktadanie kabli

Przy uktadaniu kabli, zaréwno miedzianych, jak i Swiattowodowych nalezy stosowac sie do
odpowiednich zalecen producenta (ij. promienia giecia, sity i sposobu wciggania, itp.).
Symetryczne kable skretkowe nalezy uktada¢ w wybudowanych kanatach kablowych w sposob
odpowiadajgcy odpornosci konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. W
szczegoblnosci nalezy wystrzegac sie nadmiernego Sciskania kabli, deptania po kablach utozonych
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na podtodze oraz zatamywania kabli na elementach konstrukcji kanatéw kablowych. Przy odwijaniu
kabla z bebna badz wycigganiu kabla z pudetka nie nalezy przekraczaé maksymalnej sity
ciggniecia oraz zwracac¢ uwage na to, by na kablu nie tworzyty sie wezty ani supty.

Podczas uktadania kabli swiattowodowych nalezy zwrdci¢ szczegdling uwage na to aby kabli nie
deptac, zagniatac i zatamywac. Prawidtowy proces wciggania kabli Swiattowodowych wymaga
chwytu za kevlar lub inne elementy zabezpieczajgce widkna, a nie za zewnetrzng ostone kabla,
ktéra uzyta do chwytu celem wciggania, moze ulec uszkodzeniu lub ostabieniu. Przy prowadzeniu
kabli w kanatach kablowych nalezy rézne rodzaje kabli uktadaé w oddzielnych przegrodach kanatu.
Jesli brak takiej mozliwosci, kable swiattowodowe powinny by¢ uktadane na wierzchu.

Prowadzenie okablowania

Przyjety ogodlnie promien giecia podczas instalacji wynosi 4 — krotnos¢ srednicy zewnetrznej kabla,
natomiast po instalacji nalezy zapewni¢ promien réwny minimum 8 — krotnosci srednicy
zewnetrznej instalowanego kabla. Jesli wykorzystuje sie trase kablowg przechodzacg przez
granice strefy pozarowej, swiatto jej otworu nalezy zamkng¢ odpowiednig masg uszczelniajgca,
charakteryzujgcg sie wtasciwosciami nie gorszymi niz granica strefy, zgodnie z przepisami p. poz. i
przymocowac¢ w miejscu jej instalacji przywieszke z petng informacjg o tak zbudowanej granicy
strefy.

Nalezy stosowac kable teleinformatyczne w powtokach bezhalogenowych —tj. LSFRZH (ang. Low
Smog FlameRetardent Zero Halogen).

Przejscia przez sciany i stropy
Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— wszystkie przejscia obwoddw instalacji okablowania strukturalnego przez Sciany i stropy itp.
muszg byc¢ chronione przed uszkodzeniami;
— przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych.

Jako ostony przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe,
rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

Budowa punktéw dystrybucyjnych

Elementy punktéw dystrybucyjnych powinny by¢ umieszczane w szafach dystrybucyjnych
stanowigcych zabezpieczenie pasywnych paneli krosowych, urzadzen aktywnych, kabli
elastycznych oraz innego sprzetu instalowanego w stelazu 19”.Szafe wiszgca rack 19" nalezy
powiesi¢ na wysokosci ok. 4 m.

Kable miedziane oraz swiattowodowe nalezy wprowadzaé do szaf od dotu, poprzez przepust
szczotkowy umieszczony w tylnych drzwiach lub przez otwdr w dachu powstaty przez wyjecie
zaslepki. Konstrukcyjnie nalezy zabezpieczy¢ wprowadzenie kabli w celu ochrony przed
uszkodzeniem.

Zaleca sie prowadzenie oddzielnych wigzek kablowych do poszczegdlnych paneli krosowych.
Nalezy stosowac zapas kabli wewnatrz szafy umozliwiajgcy umieszczenie paneluw dowolnym
miejscu stelazu 19”. Do umocowania wigzek kablowych nalezy wykorzysta¢ elementy montazowe
szafy. Przy mocowaniu wigzek kablowych nalezy przestrzega¢ zasad maksymalnej sity Sciskania
kabla, zaleznej od jego konstrukcji, podawanej w kartach katalogowych produktow.

Budowa gniazd

Punkty dostepu do systemu sg zrealizowane w formie gniazd montowanychpodtynkowo oraz
natynkowo zlokalizowanych w przestrzeni sufitu lub na $cianie. Ostateczna lokalizacja powinna
by¢ ustalona z Uzytkownikiem. Doprowadzenie kabli do gniazd wigze sie z pozostawieniem
zapasu kabla z mozliwoscig cofniecia zapasu kabla w sytuacjach, kiedy gabaryty puszki i gniazda
nie pozwalajg na zorganizowanie zapasu. Instalacja gniazd musi uwzglednia¢ tatwy dostep
uzytkownikow do gniazd.

Punkty Logiczne nalezy montowac podtynkowo lub natynkowo w ramce pojedynczej lub potrdjne;.
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Przygotowanie kabla S/FTP

Nalezy zdjgc¢ izolacje zewnetrzng z kabla na dtugosci 70 mm i wywingc¢ fragment oplotu (S/FTP) na
koszulke zewnetrzng kabla. Nastepnie nalezy wtozy¢ kabel przez otwor w elemencie
montazowym, tak aby ostona zewnetrzna byta na granicy przejscia przez otwér. Ekran zewnetrzny
(siatka) nalezy zawing¢ na kablu po zewnetrznej stronie elementu montazowego i zabezpieczy¢
opaskg zaciskowag, tak aby kabel byt nieruchomy.

Zarabianie modutu gniazda ekranowanego RJ45

Modut gniazda ekranowanego ztozonego z dwdch czesci o wydajnosci rzeczywistej kategorii 6A z
tylnym wyprowadzeniem kabla pozwala zakonczy¢ kabel 4 — parowy w sekwencji T568A lub
T568B. Zostat zaprojektowany do wspétpracy z drutem miedzianym o $rednicy 0,50 — 0,65 mm (24
— 22 AWG) i izolacji o srednicy maksymalnej 1,6 mm, bedgcym elementem kabla podwadjnie
ekranowanego S/FTP. Najtatwiej przeprowadzi¢ proces zarabiania kabla na module gniazda przy
zastosowaniu profesjonalnego narzedzia montazowego. Dzieki jednoczesnemu wprowadzaniu
wszystkich zyt kabla symetrycznego do modutu gniazda uzyskuje sie wysokie i powtarzalne
parametry budowanego tgcza.

Wyboér obudowy gniazda ekranowanego RJ45

W zalezno$ci od miejsca zainstalowania gniazda ekranowanego RJ45 nalezy wybrac sposéb
wprowadzenia kabla. Gniazda logiczne bedg montowane podtynkowo lub natynkowo w uchwytach
montazowych 45x45 mm.

Przygotowanie narzedzia do zarabiania modutéw gniazd ekranowanych RJ45

Narzedzie sktada sie z dwéch oddzielnych elementéw: matrycy (ktéra w przypadku modutu kat. 6A
nie jest wykorzystywana) oraz narzedzia zaciskajgcego z nozem do nacinania folii ekranu. Na
kabel nalezy natozy¢ tylng cze$¢ stanowigcy integralng czes¢ modutu gniazda przygotowujgc
uprzednio potozenie poszczegdlnych par zgodnie z kolorami sekwenciji, w ktorej kabel bedzie
zarabiany na module gniazda. Tylna czes¢ modutu posiada element przytrzymujgcy potozenie
kabla, dzieki ktéremu nie wysuwa sie on z roztozonymi zytami zarabianego kabla. Nastepnie
nalezy recznie wcisna¢ drugg czes¢ modutu gniazda, w kolejnym kroku zainstalowac caty zespdt w
narzedziu zaciskajgcym tak, by kabel wychodzit od przodu narzedzia. Naciskajgc dzwignie
narzedzia do oporu nalezy uruchomi¢ mechanizm zaciskajacy, ktéry docisnie modut gniazda do
czeéci tylnej, powodujgc wprowadzenie wszystkich osmiu zyt par skreconych do zigczy IDC
modutu oraz uciecie nadmiaru zyt kabla.

Zarabianie ekranowanego ztgcza modularnego systemu otwartego

Ekranowane zigcze (modularne) systemu zostato zaprojektowane do wspétpracy z drutem
miedzianym o srednicy 0,50 — 0,65 mm (24 — 22 AWG) i izolacji o srednicy maksymalnej 1,6 mm,
bedgcym elementem kabla 4 — parowego podwdjnie ekranowanego S/FTP. Proces zarabiania
kabla na ztgczu wymaga zastosowania narzedzia uniwersalnego (pozwalajgcego na terminowanie
wszystkich par jednoczes$nie).

Ekranowane zigcze (modularne) systemu uniwersalnego wystepuje w kazdym elemencie
montazowym systemu: w obudowach ekranowanych gniazd paneli krosowych oraz gniazd
nasciennych. Ich ksztatt, sposéb wprowadzenia i zamocowania kabla zalezy od rodzaju panela lub
gniazda. Wewnatrz obudowy nalezy roztozy¢ pary wedtug koloréw wskazanych na obudowie.
Nastepnie nalezy ucigc¢ folie na parach w taki sposob, aby zostawic¢ okoto 3 — 4 mm od strony
obudowy jednoczesnie zapewniajac kontakt ekranu kazdej pary z obudowg ztgcza. W kolejnym
kroku nalezy przytozy¢ ztgcze modularne w miejscu rozszycia par i po wtozeniu do narzedzia
uniwersalnego jednym ruchem zaterminowac wszystkie zyty. Do tylnej czesci obudowy nalezy
witozy¢ zaslepke, a od frontu przednig cze$¢ obudowy.

Instalacja wktadki z interfejsem

System uniwersalny ekranowany umozliwia dowolne konfigurowanie tgcza w zakresie wy-boru
interfejsu uzytkownika sposréd wielu dostepnych wktadek z réznymi interfejsami. Wktadke nalezy
wsungc¢ w element montazowy w ten sposéb, aby ptytka drukowana z nadrukowanymi pinami
zostata umieszczona w ztgczu krawedziowym, zas wewnetrzna blacha ekranujgca wkfadki
zetkneta sie z metalizowang obudowg elementu instalacyjnego.
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Instalacja paneli swiatltowodowych

Panele krosowe swiattowodowe montujemy w szafie dystrybucyjnej na stelazu 19” za po-mocg
zestawu elementdéw srub mocujgcych (4x sruba, podktadka oraz nakretka).

Terminowanie wiékien $wiattowodowych

Terminowanie witokien swiattowodowych ma odbywac sie przy zastosowaniu technologii spawania
pigtaili LC. Kazda koncéwka kabla swiattowodowego powinna byé wprowadzona do obudowy
(panela krosowego, puszki instalacyjnej z elementem zapasu wtdkien) stanowigcej ochrone
widkien swiattowodowych. W obudowie nalezy przewidzie¢ miejsce na odpowiedni zapas widkien:
w panelach swiattowodowych — ok. 1 m.

W przypadku ztgcz LC pigtail jest fgczony z widknem technologig spawania. Nalezy zdjg¢ koszulke
zewnetrzng przy pomocy standardowych narzedzi, usung¢ elementy kevlarowe i w procesie
spawania potgczy¢ dwa widkna. Widkna zabezpieczy¢ ostonkg termokurczliwg i utozy¢ w tackach
w panelu. Nalezy zastosowac¢ opis identyfikujgcy jednoznacznie widkno i jego docelowg
lokalizacje.

Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji okablowania
strukturalnego, powinny by¢ zamocowane do podfoza w sposob trwaty, uwzgledniajgcy warunki
lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacji.W
korytarzach w przestrzeni sufitu podwieszanego poprowadzone zostang kanaty kablowe 200x50,
150x50 oraz 100x50.

Podejscia instalacji do urzagdzen

Podejscia instalacji okablowania strukturalnego do urzadzen nalezy wykonywac w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Podejscia wieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkow
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalaciji.

Do odbiornikow zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywac przewodami utozonymi na tych Scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a
takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp..

Montaz urzadzen aktywnych

Urzadzenia aktywne nalezy zainstalowac¢ w szafie dystrybucyjnej na stelazu 19” zgodnie z
projektem oraz z zachowaniem zasad zamieszczonych w instrukcji montazowej poszczegdinych
urzadzen. Do montazu nalezy wykorzystac¢ zestaw elementéw srub mocujgcych (4x sruba,
podktadka oraz nakretka). Sposéb instalacji kazdego urzgdzenia musi umozliwiaé¢ dostep do
wszystkich interfejsow dostepowych urzgdzenia poprzez przednig czes¢ szafy dystrybucyjne;.
Urzadzenia nalezy podtgczy¢ do listwy zasilajgcej z uziemieniem, a kabel zasilajgcy zabezpieczy¢
przed przypadkowym wyciggnieciem. W obrebie punktu dystrybucyjnego nalezy potaczy¢
urzagdzenia aktywne w stosy z wykorzystaniem dedykowanych portéw oraz dedykowanych kabli
tgczacych w stos. Stosy umiesci¢ w szafach zgodnie z rysunkami elewacji szaf. Interfejsy uplink,
stuzgce do potgczen z innymi weztami sieciowymi (przetaczniki, routery itp.) nalezy wyposazy¢ w
moduty swiattowodowe zgodnie z projektem.

W celu zapewnienia komunikacji pomiedzy urzgdzeniami podtgczanymi do gniazd RJ45 interfejsy
urzgdzen aktywnych nalezy potgczy¢ z panelami krosowymi z wykorzystaniem kabli krosowych
zgodnych co do kategorii i sposobu ekranowania z projektem wykonawczym. Dtugos¢ kabli
krosowych nalezy dobra¢ w sposéb umozliwiajgcy ich swobodne wyciggniecie i zmiane punktu
podtgczenia. Nadmiar kabla nalezy utozy¢ w organizerach.

Uziemienie i ekranowanie

Uziemienia i pofgczenia mas stosowane sg w ekranowanych systemach okablowania
strukturalnego. Ich podstawowym celem jest zapewnienie bezpieczehstwa, czyli ograniczenie do-
tyku i zapewnienie Sciezki powrotnej w przypadku uszkodzenia uziemienia, a takze zapewnienie
EMC: zerowego potencjatu odniesienia i wyrownania napiec.

W celu uzyskania najlepszych rezultatéw, system uziemiajgcy powinien by¢ potaczony w trzech
wymiarach, w szczegdlnosci w przypadku wielokondygnacyjnych budynkéw wyposazonych w
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sieciowy system przesytania danych. Nalezy pamietac, ze jednym z najwiekszych
niebezpieczenstw jest indukowanie sie przepieciowych pdél magnetycznych w petlach zwarciowych
do ziemi. Pole przepieciowe jest gtdwnie poziome i indukuje najgorsze btgdzgce napiecia w
pionowych petlach.
W specyfikacjach normy EN-50310 okreslono optymalne warunki, jakie powinny spetniaé
uziemienia i sieci masy w budynkach, gdzie dziatajg instalacje teleinformatyczne. Norma EN-
50310 powinna by¢ stosowana w nowo powstajgcych budynkach jak rowniez juz istniejgcych.
W przypadku instalacji systemow ekranowanych nalezy zastosowacé sie do nastepujgcych
wskazowek:
— wszystkie elementy systemu muszg by¢ ekranowane i pochodzi¢ od jednego producenta,
gwarantuje to niskg impedancje przejscia;
— podigczenie ekrandw kabli w panelach i gniazdach musi gwarantowacé ciggtos¢ i
skutecznosc¢ ekranu;
— ekran musi by¢ ciggty na catym kanale transmisyjnym — oznacza to, ze kable stacyjne i
krosowe muszg by¢ rowniez ekranowane, nie wolno przerywaé ekranu;
— nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na montaz elementow potgczeniowych. Kontakt ekranu
powinien wystepowaé na catym obwodzie zgodnie z zasadg klatki Faradaya;
— wszystkie ekrany kabli powinny by¢ zamontowane indywidualnie w szafach
dystrybucyjnych, a te z kolei uziemione do dedykowanej szyny uziemiajgcej;
— szafa dystrybucyjna powinna by¢ indywidualnie podtgczona do szyny uziemiajace;j;
— potgczenie do ziemi powinno by¢ wykonane w sposob trwaty i gwarantujgcy ciggtosé;
— zaleca sig, aby szyna uziemien do ktérej podtaczone sg szafy dystrybucyjne miata ten sam
punkt uziemienia co sie¢ elektryczna budynku;
— wszystkie punkty uziemien réznych systeméw instalowanych w budynku powinny zostac
potgczone razem w celu zredukowania réznic potencjatéw.

Podczas montazu okablowania powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

— powinna by¢ zachowana ciggtos¢ ekranu kabla od nadajnika do odbiornika. W kazdym
przypadku ekran kabla powinien by¢ dotgczony na dwdch koncach do zaciskdéw lub gniazd;

— ekran kabla powinien mie¢ niskg impedancje przejscia zgodnie z normg PN-EN
50173:2018;

— ekran kabla powinien catkowicie otacza¢ kabel na catej dlugosci. Kontakt ekranu wykonany
punktowo za pomoca przewodu wyprowadzajgcego bedzie mato przydatny przy wysokich
czestotliwosciach;

— ekranowanie powinno by¢ kontynuowane za pomocg odpowiednich potgczen miedzy
sgsiednimi ekranami;

- nalezy unika¢ (nawet matych) nieciggtosci w ekranowaniu: np. otworéw w ekranie, splecen,
petli; nieciggtos¢ wymiaréw rzedu od 1% do 5% diugosci fali moze zmniejszy¢ catkowitg
efektywnos¢ ekranowania.

Montaz poszczegdbinych elementéw dozoru wizyjnego CCTV

System dozoru wizyjnego CCTV wykorzystuje kable okablowania strukturalnego — nowo
projektowane kable miedziane skretkowe.

Opisane okablowanie do poszczegodlnych kamer znajdujacych sie w miejscach zaznaczonych na
rzutach oraz na schemacie ideowym ma zosta¢ rozprowadzone zgodnie z rysunkami oraz opisem
okablowania strukturalnego.

Montaz rejestratora sieciowego NVR

Rejestrator sieciowy NVR ma by¢ zainstalowany w szafie PD_H_3 w pomieszczeniu technikéw na
parterze w stelazu 19”. Do rejestratora majg zosta¢ podigczone wszystkie kamery uwzglednione w
projekcie.
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Montaz urzadzen koincowych — kamer

Kamery wewnetrzne koputkowe nie wymagajg dodatkowych elementéw montazowych. Nalezy
zamontowac je za pomocg odpowiednich srub montazowych, wkrecanych w otwory znajdujace sie
w uchwycie montazowym wbudowanym w kamere, bezposrednio na Scianie, suficie lub belce
konstrukcyjnej.

Kamery tubowe zewnetrzne majg zostac zainstalowane przy pomocy specjalnej hermetycznej
puszki montazowej, przytwierdzanej za pomoca srub do elewacji budynku. Nalezy przymocowac
kamery do puszki montazowej za pomocg odpowiednich $rub montazowych wkreconych w otwory
znajdujgce sie w uchwycie montazowym wbudowanym w kamere oraz przewidzie¢ otwér w Scianie
o odpowiedniej srednicy umozliwiajgcy potgczenie kamery z zaprojektowanym okablowaniem —
kabel S/FTP kat.7A zakohczony wtykiem RJ45 wprowadzanym bezposrednio w dedykowane
miejsce przytgczeniowe w kamerze. Opis wtykuznajduje sie w dokumentaciji technicznej dotyczgcej
okablowania strukturalnego.

Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na instalacje ochrony odgromowej. W celu unikniecia
przeskokow iskrowych pomiedzy przewodami piorunochronnymi, a przewodzgcymi instalacjami,
jak rowniez pomiedzy zewnetrznymi czesciami przewodzgcymi, a liniami elektrycznymi, zgodnie z
PN-EN 62305-3 nalezy zachowaé odstep separacyjny okreslony przez odpowiedni wzor
znajdujacy sie w tej normie.

Niewtasciwe odstepy izolacyjne punktéw kamerowych od instalacji odgromowej mogg
spowodowac nieodwracalne uszkodzenia.

Na etapie wykonawczym nalezy ponownie zweryfikowaé miejsce oraz sposéb montazu kamer pod
katem optymalnego pola widzenia, ze szczegdélnym uwzglednieniem architektury oraz
wyposazenia budynku.

Zasilanie instalacji

Projekt systemu monitoringu wizyjnego CCTV zaktada zasilanie podstawowe wszystkich kamer IP
koputkowych oraz tubowych zewnetrznych poprzez kabel skretkowy ekranowany S/FTP kat.7A
dzieki wykorzystaniu funkcji POE/PoE+ dostepnych na portach przetacznika.

Montaz poszczegdbinych elementéw systemu kontroli dostepu KD
Montaz kontroleréw

Kontrolery nalezy zamontowacéw przestrzeni sufitowej w magazynie lekow (148)(sugerowany
montaz oraz prowadzenie okablowania zostato pokazane na schematach ideowych potgczen
systemu kontroli dostepu KD). Dodatkowo kontrolery nalezy podtgczy¢ do sieci komputerowej
przez port RJ45 znajdujgcy w kontrolerach w celu administracji. Okablowanie do kontrolera
zostanie rozprowadzone w pomieszczeniu kablem ekranowanym S/FTP kat.7A do punktu
logicznego PL opisanego szczegdtowo w projekcie okablowania strukturalnego.

Do kontrolera nalezy podtgczy¢ czytniki kart wyposazone w klawiature za pomocg kabla
miedzianego symetrycznego po stronie zewnetrznej oraz wewnetrznej (lub tylko zewnetrznej — w
zaleznosci od zaplanowanej kontroli przejscia) przy drzwiach wejsciowych do pomieszczen.
Czytniki bedg posiadaé mozliwos¢ autoryzacji uprawnionego uzytkownika za pomocg karty
zblizeniowej oraz kodu PIN.

Jako wejscia, za pomocg kabli YTDY 2x0,5mm nalezy potgczy¢ kontaktron do monitorowania
stanu otwarcia/zamknigcia drzwi. Dodatkowo do kontrolera nalezy potgczy¢ jako wyjscie
elektrozamek za pomocg kabla OMY 2x1 mm lubYTDY 2x1 mm potgczony przez odpowiednie
styki awaryjnego przycisku wyjscia tak jak to zostato pokazane na schematach ideowych instalaciji
systemu kontroli dostepu przy drzwiach.

Odlegtos¢ miedzy elektrozamkiem, przyciskiem wyjscia, a przyciskiem wyjscia awaryjnego
powinna wynosic¢ ok. 0,2 m.

Nalezy pamieta¢ o maksymalnych dtugosciach kabli do poszczegdlnych elementow systemu i
nalezy ich bezwzglednie przestrzegaé:

- potgczenie RS485 (czytnik — kontroler) — 1200 m (zalecane nie przekracza¢ 1000m);

- potgczenie Wiegand (czytnik — kontroler) — 150 m (zalecane nie przekracza¢ 100m);

- pofgczenie kontaktron — kontroler — 600 m;

- pofgczenie zasilanie — kontroler — 8 m;
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— pofgczenie elektrozamek — kontroler — dlugos¢ zalezna od mocy elektrozamka i przekroju kabla.

Montaz czytnikow

Zastosowano13 czytnikow kart zblizeniowych rozmieszczonych zgodnie z lokalizacjami na
dotaczonych do projektu podktadach. Czytniki nalezy zamontowac po stronie zewnetrznej oraz
wewnetrznej (lub tylko zewnetrznej — w zaleznosci od zaplanowanej kontroli przejscia) przy
drzwiach wejsciowych do pomieszczen zgodnie z podktadami oraz schematami ideowymi. Zaleca
sie montaz czytnikdw na wysokosci okoto 1,5 m nad powierzchnig podtoza. Nalezy doprowadzi¢
od kontrolera przewdd symetryczny skretkowy 4 — parowy F/UTP kat.6.

Wymiary czytnika majg umozliwia¢ zainstalowanie go w miejscach o ograniczonej ilosci wolnej
przestrzeni. Czytnik moze by¢ montowany bezposrednio na $cianie.

Zasilanie instalacji

Zasilanie podstawowe:

- przewiduje sie zastosowanie zasilaczy 12 V DC lub 13,8 V DC zamontowanych w metalowej
obudowie wraz z kontrolerem, jako opcja zasilania podstawowego;

- przewiduje sie zastosowanie zasilania POE/PoE+ z odpowiedniego urzgdzenia aktywnego dla
terminala z wyswietlaczem dotykowym do rejestracji czasu pracy.

Zasilanie awaryjne:

- przewiduje sie zastosowanie akumulatora kwasowo — otowiowego 12 V DC, 7 Ah
zamontowanego w metalowej obudowie wraz z kontrolerem, jako opcja zasilania awaryjnego dla
kontroleréw.

Montaz systemu sygnalizacji pozaru

Elementy systemu sygnalizacji pozaru nalezy montowac¢ zgodnie z kartg katalogowa,
dokumentacjg techniczno — ruchowg (DTR) danego urzadzenia oraz zgodnie z dokumentacjg
projektowg zaprojektowanego systemu sygnalizacji pozarowej, ktéra jest uzupetnieniem niniejszej
specyfikacji technicznej. Wszystkie skladowe systemu musza by¢ zbudowane w oparciu o
elementy zaprojektowane w dokumentacji projektowe;.

Budowa i montaz centrali

Centrala jest zbudowana z miekkiej stali, z zawiasowymi zamykanymi drzwiczkami przednimi.
Elementy centrali — ukfady elektroniczne montowane sg wewnatrz obudowy na zdejmowanej
stalowej ptycie montazowej umocowanej do tylnej sciany obudowy. Wewnatrz centrali
zamontowane sg uktady elektroniczne jak zasilacze, karta procesora czy ptyta gtéwna oraz
elementy rozbudowujgce centrale. Plyta gidwna stanowi centralny punkt potgczen — podigczenie
petli, drukarek oraz pozwala na podtgczenie urzgdzen peryferyjnych. Kolorowy panel dotykowy dla
obstugi przez Uzytkownika montowany jest na przednich drzwiczkach. Centrale nalezy zasili¢
napieciem 230 VAC z wydzielonego pola rozdzielni gtdbwnej obiektu, sprzed przeciwpozarowego
wytgcznika prgdu — dopracowanie zasilania zgodnie z projektem elektrycznym. Przytgcze kablowe
wykonac, jako nieroztgczne, kablem energetycznym ognioodpornym z oddzielnym
zabezpieczeniem w rozdzielni gtébwnej. Stosowac odpowiednie zasady ochrony
przeciwporazeniowej. Centrala jest w obudowie gtebokiej, umozliwiajgcej montaz w niej baterii
akumulatoréw.

Centrale sygnalizacji pozaru zainstalowac¢ na wysokosci umozliwiajgcej swobodny odczyt
informaciji z jej pola odczytowego. Centrale pozarowe nalezy potgczyé w sieci. Centrale montujemy
zgodnie z kartg katalogowg, dokumentacjg techniczno — ruchowa (DTR) danego urzadzenia oraz
zgodnie z dokumentacjg projektowg zaprojektowanego systemu sygnalizacji pozarowej, ktéra jest
uzupetnieniem niniejszej specyfikacji technicznej. Wszystkie sktadowe systemu sygnalizacji
pozarowej muszg by¢ zbudowane w oparciu o elementy i wlasciwosci zaprojektowane w
dokumentaciji projektowe;j.

Centrala sygnalizacji pozarowej i/lub panel wyniesiony stuzgcy do obstugi systemu, powinna by¢
montowana w strefie, w ktorej stale przebywaja ludzie i w sposoéb ciggly nadzorowana przez
odpowiednio przeszkolong obstuge.
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Panel wyniesiony ma mie¢ tak jak centrala kolorowy ekran dotykowy 8,4’ TFT i ma po-siada¢
wszystkie funkcje centrali i umozliwia¢ petng obstuge catego systemu SSP. Panel ma by¢ zasilany
napieciem 24 VDC z zasilacza z centrali.

Budowa i montaz czujek pozarowych

Wszystkie czujki majg by¢ wyposazone w izolatory zwaré, zapewniajgc wysokg odpornosé
systemu na uszkodzenia linii dozorowej. Gniazda do czujek z izolatorami zwar¢ majg posiadac
przetacznik, ktéry utrzymuje ztgcze otwarte, pozwalajgc na prawidtowg prace wbudowanego
izolatora zwarcia w czujce, natomiast po usunieciu czujki z gniazda przetgcznik ma zamykac
ztgcze, gwarantujgc ciggtos¢ okablowania petli bez czujki. Czujke pozarowg nalezy zamontowac w
zainstalowanym gniezdzie. Czujki majg mie¢ mozliwos¢ wyboru innej pracy elementéw
detekcyjnych w zaleznosci od trybu nocnego lub dziennego — poprzez automatyczng zmiane
czutosci detektoréw. Czujki majg mieé funkcjonalnosci i mozliwosci zmiany ustawien opisane w
dokumentacji projektowe;j.

Czujki optyczne dymu umieszczone we wszystkich pomieszczeniach, korytarzach
komunikacyjnych, klatkach schodowych i przestrzeniach miedzysufitowych, a zasysajace czujki
dymu zlokalizowane w poblizu szybu. Wszystkie czujki zainstalowane w przestrzeni sufitu
podwieszanego, w przestrzeniach o ograniczonym dostepie projektuje sie ze wskaznikami
zadziatania umieszczonymi bezposrednio na suficie podwieszanym lub na scianach w poblizu. W
chwili wykrycia pozaru czujka przekazywac¢ bedzie sygnat do centrali jak rowniez jej zadziatanie
bedzie sygnalizowane przez wskazniki zadziatania. Dla czujek montowanych ponad sufitem
podwieszanym petnym, nalzy przewidzie¢ rewizje dostepowag.Doktadna lokalizacja wszystkich
urzadzen pokazana zostata na rysunkach. Zaleca sie zachowac¢ odlegtosé czujek min. 1,5 m od
kratek wentylacyjnych nawiewu i wywiewu. Zachowa¢ odlegtos$¢é min. 30 cm przewodow instalacji
SSP od innych przewodéw i kabli elektrycznych.

Gniazda czujek

Gniazda sg przeznaczone do montazu czujek na suficie lub stropie podwieszanym z uzyciem adaptera lub
tradycyjnej instalacji do sufitéw za pomocg $rub. Wbudowany w podstawe mechaniczne/zatrzaskowe ztgcze
zapewnia ciggtos¢ petli podczas przetgczania czujek, a takze w przypadku ich usuniecia. Kazde gniazdo ma
by¢ wyposazone w izolator zwar¢ zapewniajacy izolacje uszkodzonego urzgdzenia z zachowaniem ciggtosci
petli detekcyjnej. Gniazda czujek majg mieé¢ blokady mechaniczne uniemozliwiajgce wykrecenie czujki z
gniazda przez osoby nie powotane. Zaleca sie utrzymanie co najmniej 0,5m wolnej przestrzeni wokét i
ponizej kazdej czujki.

Wskaznik zadziatania

Zdalny optyczny wskaznik zadziatania jest to zestaw diod swiecacych zamkniety w obu-dowie z
tworzywa sztucznego, odtwarzajgcy stan jednej lub kilku czujek systemu sygnalizacji pozarowej,
umieszczonych w miejscach trudnodostepnych lub stabo widocznych. W przypadku podtgczenia
kKilku czujek urzgdzenie dziata jak suma logiczna — stan alarmu dowolnej z zaprogramowanych
czujek wywotuje swiecenie wskaznika.

Reczne ostrzegacze pozarowe (ROP)

Reczny ostrzegacz pozarowy nalezy zamontowa¢ w puszce instalacyjnej. Do zaciskéw ROP’a
nalezy potgczy¢ linie petlowg. Reczne ostrzegacze pozarowe instalowaé na wysokosci 1,2 - 1,6 m
od podtogi, przy wyj$ciach ewakuacyjnych z kondygnaciji i z budynku.

Moduty monitorujaco — sterujace i sterujace

Do zaciskéw modutéw monitorujgco — sterujgcych i sterujgcych nalezy potgczy¢ linie petlowa. Do
sterowania elementem wykonawczym nalezy wykorzystac¢ wyjscie modutu natomiast do
monitorowania nalezy uzy¢ wejscia w module. Dostep do modutu odbywa sie poprzez odkrecenie
przedniej pokrywy.

Obudowa modutu ma by¢ wykonana w stopniu ochrony IP66 i posiadac przezroczystg ostone
przednig (do komunikacji przez podczerwien) oraz wewnetrzng szyne DIN, umozliwiajgcg szybki
montaz. Obudowa pozwala na obserwacje statusu pracy urzadzenia (sygnalizowang przez diody
LED) bez koniecznosci jej zdejmowania oraz dwukierunkowg komunikacje podczerwieni z
narzedziem serwisowym.
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Sygnalizator optyczno — akustyczny

Sygnalizator optyczno — akustyczny posiada mozliwos¢ sygnalizowania akustycznego oraz
optycznego. Sygnalizatory nalezy podtaczy¢ do modutu sterujgcego kablem ognioodpornym PH90
o odpowiednim przekroju zyty, dobranym w zaleznosci od obcigzenia i dtugosci linii.

Zaleznie od wysokosci montazu obszar pokrycia sygnalizatora wynosi do 4,9m (obszar, w ktérym
natezenie Swiatla jest wieksze od 0,4 Ix). Zastosowane sygnalizatory majg spetniaé wymagania
norm EN 54-23:2010, EN 54-3:2001+A1:2002+ A2:2006.

W kazdej sieci moze by¢ tylko jeden sygnalizator ,master”, ktéry odpowiedzialny jest za
generowanie impulsow synchronizacyjnych. Pozostate sygnalizatory nalezy ustawi¢ w tryb ,slave”.
Niewtasciwe ustawienie trybu pracy spowoduje niewtasciwe dziatanie sieci sygnalizatoréow.

W projekcie wystepujg sygnalizatory o r6znych poziomach cisnienia akustycznego dostosowanym
do specyfiki pomieszczenia, w ktorych zlokalizowane sg sygnalizatory.

Zaprogramowanie elementow

Zaprogramowanie elementoéw systemu sygnalizacji pozarowej ma odby¢ sie za pomocag
urzadzenia serwisujgcego, dzieki ktdremu mozna programowac czujki, elementy liniowe oraz
ROPYy, jak rowniez sprawdzi¢ poprawnosc ich dziatania. Urzgdzenie przechowuje informacije z
uruchomienia i testowania na pamieci USB oraz pozwala na generowanie raportéw w formie
elektroniczne;j.

Zaprogramowanie centrali.

Konfiguracje centrali nalezy wgrac¢ za pomocg portu USB. Konfiguracja ma by¢ zgodna z
dokumentacjg projektowg i scenariuszem rozwoju w czasie pozaru - zatwierdzenie przez
Rzeczoznawce Pozarowego w gestii Inwestora.

Zasilanie instalacji i bilans mocy systemu sygnalizacji pozarowej

Zasilanie podstawowe:

— projekt zaktada zasilanie podstawowe centrali SSP 230 VAC z wydzielonego pola
rozdzielni gtbwnej obiektu, sprzed przeciwpozarowego wytgcznika prgdu — dopracowanie
zasilania zgodnie z projektem elektrycznym;

—  przytacze kablowe wykonac, jako nieroztgczne, kablem energetycznym ognioodpornym z
oddzielnym zabezpieczeniem w rozdzielni gtdwnej. Stosowaé¢ odpowiednie zasady ochrony
przeciwporazeniowej.

UWAGA! Do obwodu zasilajgcego CSP nie wolno przytgczac innych odbiornikéw energii
elektrycznej. Pole podigczenia zasilania oznaczy¢ napisem ,CENTRALA SSP”.

Zasilanie awaryjne:

- projekt przewiduje zastosowanie centrali SSP wyposazonej w zasilanie akumulatorowe
zapewniajgce prace przez 72h dla stanu czuwania i 0,5h w stanie alarmu. W przypadku
natychmiastowego zgtoszenia uszkodzenia przez lokalny lub zdalny nadzdr oraz umieszczenie w
umowie o konserwacje zapisu o czasie naprawy krotszym niz 24 godziny to zasilanie
akumulatorowe moze by¢é zmniejszone do 30h, natomiast w przypadku, gdy przez cata dobe bedg
na miejscu czesci zamienne, stuzby ratunkowe i awaryjny zespot pradotworczy to czas moze
wynosic¢ 4h.

Montaz systemu przywotawczego

Elementy systemu przywotawczego nalezy montowac¢ zgodnie z kartg katalogowg, dokumentacjg
techniczno — ruchowg (DTR) danego urzgdzenia oraz zgodnie z dokumentacjg projektowg
zaprojektowanego systemu przywotawczego, ktodra jest uzupetnieniem niniejszej specyfikacji
technicznej. Wszystkie sktadowe systemu przywotawczego muszg by¢ zbudowane w oparciu o
elementy zaprojektowane w dokumentacji projektowe;.

Prowadzenie tras kablowych systemu przywotawczego

Magistrala systemu powinna zosta¢ wykonana w oparciu o przewdd JY(St)Y 4x2x0,8. Elementy
peryferyjne powinny zosta¢ potgczone za pomoca przewodu JY(St)Y 4x2x0,6.
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Kabel magistrali gtdwnej musi by¢ prowadzony w przestrzeni sufitu podwieszanego w korytach
kablowych. Kable systemu przywotawczego nie mogg by¢ uktadane we wspdlnych kanatach,
rurkach lub wigzkach kablowych z przewodami instalacji zasilajgcej. Jezeli przewody zasilajgce i
systemu przywotawczego uktadane sg obok siebie na odlegto$ci mniejszej niz 1 m nalezy
zachowac¢ minimum 10 cm odlegtosci miedzy przewodami obu instalacji. Jezeli odlegtosé
przewyzsza 1 m nalezy zachowa¢ odstep minimum 30 cm miedzy przewodami obu instalac;ji.
Przewody magistrali gtbwnej moga wykorzystywac te same trasy kablowe, co kable sieci
strukturalnej. Kable wychodzgce od poszczegdlnych weztdow do elementéw peryferyjnych nalezy
prowadzi¢ w elastycznych rurach ostonowych, podtynkowo.

Montaz zasilacza UPS, 27V/6A w obudowie instalacyjnej

Zasilacz systemu z UPS oraz bateriami powinien zosta¢ zabudowany w dedykowanej obudowie w
przestrzeni sufitu podwieszanego pomieszczenia 101 na parterze budynku. Obudowa powinna
zostac przykrecona za pomocg 4 srub mocujgcych do sciany pomiedzy pomieszczeniem 101, a
128.Zasilacz powinien zosta¢ podigczony przewodem HO5VV-F3G1,5 bezposrednio do sieci
poprzez odgatezienie zabezpieczone bezpiecznikiem o prgdzie znamionowym maksymalnie 16A.
Podtgczenie za pomocg wtyczki do gniazdka nie jest dozwolone. Instalacje i potgcznia nalezy
wykonac¢ zgodnie z kartg katalogowg i dokumentacjg techniczng.

Montaz wzmacniaczy sygnatu

Wzmacniacze sygnatu powinny zosta¢ zabudowane w przestrzeni sufitu podwieszanego
pomieszczenia 101 w miejscach zaznaczonych na rzutach. Do wzmacniaczy nalezy doprowadzic¢
magistrale przewodem JY(St)Y 4x2x0,8 oraz wyprowadzi¢ dwie magistrale zgodnie ze
schematami.

Montaz bramki TCP/IP

Bramka TCP/IP powinna zosta¢ zamontowana w przestrzeni sufitu podwieszanego w
pomieszczeniu 101 na parterze budynku. Bramka powinna zosta¢ zabudowana na szynie DIN
przykreconej do sciany pomiedzy pomieszczeniem 101 i 128w niewielkiej odlegtosci od zasilacza.
Z bramki nalezy wyprowadzi¢ magistrale oraz podtgczy¢ zasilanie z dedykowanego zasilacza.
Serwer systemu przywotawczego powinien zosta¢ podtgczony do bramki TCP/IP kablem LAN
minimum kat.6. Z bramki kabel powinien zosta¢ doprowadzony do dyzurki pielegniarskiej (numer
pomieszczenia 132) w przyziemiu budynku i zakonczony w gniezdzie RJ45 na $cianie po lewej
stronie pomieszczenia.

Montaz stacji pielegniarskiej
Stacja pielegniarska musi zosta¢ umieszczona na biurku w dyzurce pielegniarskiej i podtgczona za

pomocg kabla krosowego do dedykowanego gniazda LON znajdujgcego sie na $cianie
pomieszczenia.

Montaz wyswietlaczy korytarzowych

Wyswietlacze korytarzowe powinny zosta¢ zamontowane przy pomocy dedykowanych uchwytow
na suficie podwieszanym w pomieszczeniach 107 i 140 (korytarze), w miejscach zaznaczonych na
rzutach. Do wyswietlaczy musi zosta¢ doprowadzony przewdd magistrali JY(St)Y 4x2x0,8.

Serwer systemu przywolawczego

Serwer systemu przywotawczego nalezy zamontowaé w miejscu zaznaczonym na rysunku w
dyzurce pielegniarskiej na parterze budynku. Na serwerze nalezy zainstalowac system operacyjny
oraz oprogramowanie do rejestracji zdarzen. Do poru USB nalezy podpig¢ klucz licencyjny. Serwer
nalezy potgczy¢ kablem krosowym z gniazdem RJ45 na Scianie pomieszczenia przeznaczonym
pod serwer systemu przywotawczego.

Montaz terminali komunikacyjnych

Terminale powinny by¢ montowane na scianach, w miejscach zaznaczonych na rzutach w
puszkach instalacyjnych odpowiednich rozmiarow przy pomocy ramki montazowej. Terminale
muszg znajdowacé sie na wysokosci umozliwiajgcej ich swobodng obstuge przez osobe stojgca. Do
kazdego terminala komunikacyjnego nalezy doprowadzi¢ magistrale LON kablem JY(St)Y 4x2x0,8
zgodne ze schematami i rysunkami dotgczonymi do projektu.
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Montaz lampy LED

Lampy LED z wbudowang elektronikg sterujgcg sa montowane 20 cm nad drzwiami pomieszczen
objetych systemem przywotawczym. Lampa powinna by¢ montowana na puszce podtynkowej 60
mm przy pomocy ramki montazowej do lampy LED w celu utatwienia tgczenia przewoddéw. Do
kazdej z lamp LED z elektronikg nalezy doprowadzi¢ magistrale LON kablem JY(St)Y 4x2x0,8 oraz
wyprowadzi¢ przewody do elementow peryferyjnych kablem JY(St)Y 4x2x0,6 zgodnie ze
schematami i rysunkami dotgczonymi do projektu.

Montaz panelu z przyciskiem przywotania i obecnosci oraz gniazdem pod manipulator

Panele przywotawcze nalezy montowac zgodnie z dokumentacjg projektowg nad t6zkiem pacjenta
w otworze w panelu medycznym. Przy montazu nalezy stosowacé sie do wytycznych zawartych w
karcie katalogowej, dokumentaciji techniczno — ruchowej (DTR) danego urzadzenia i ponizszego
rysunku. Do panelu nalezy doprowadzi¢ kabel JY(St)Y 4x2x0,6 z elektroniki, ktéra go obstuguje.
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Rys. 1. Otwor w panelu medycznym pod panel z przyciskiem przywotania i obecno$ci oraz gniazdem pod manipulator
Montaz manipulatoréw pacjenta i uchwytéw

Uchwyt manipulatora nalezy zamontowaé na scianie obok t6zka w zasiegu lezgcego pacjenta.
Manipulator z przyciskiem przywotania nalezy podtgczy¢ do gniazda w panelu przywotawczym
znajdujgcym sie nad tézkiem pacjenta.

Montaz panelu przywotawczego, z przyciskami przywotania, kasownia/obecnosci

Panel przywotawczy z przyciskiem czerwonym i zielonym nalezy montowac¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowg na wysokosci od 120 do 145 cm,przy drzwiach do sali pacjenta po
stronie wewnetrznej. Panel powinien by¢ montowany na puszce podtynkowej o srednicy60 mm w
celu utatwienia fgczenia kabli. Do panelu nalezy doprowadzi¢ kabel JY(St)Y 4x2x0,6 z elektroniki,
ktéra go obstuguje.
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Montaz panelu przywotawczego IP 66 z linkg pociggowa

Panel przywotawczy IP 66 z przyciskiem pociggowym nalezy montowaé 20 cm nad gtowicg
natryskowg tak ,aby sznur pociggowy byt w zasiegu reki osoby lezgcej na podtodze w poblizu
natrysku. Panel powinien by¢é montowany na puszce podtynkowej o srednicy 60 mm w celu
utatwienia fgczenia kabli. Do panelu nalezy doprowadzi¢ kabel JY(St)Y 4x2x0,6 z elektroniki, ktéra
go obstuguije.

Montaz panelu przywotawczego z linka pociggowa.

Panel przywotawczy z przyciskiem pociggowym nalezy montowac¢ na wysokosci 225 cm od
posadzki, tak aby sznur pociggowy byt w zasiegu reki osoby lezgcej na podtodze w poblizu toalety.
Panel powinien by¢ montowany na puszce podtynkowej o srednicy 60 mm w celu utatwienia
tgczenia kabli. Do panelu nalezy doprowadzi¢ kabel JY(St)Y 4x2x0,6 z elektroniki, ktora go
obstuguje.

Potaczenie ekranu przewodu magistrali

Ze wzgledu na funkcje komunikacji gtosowej w systemie szczegolnie wazne jest zachowanie
ciggtosci ekranu kabla JY(St)Y 4x2x0,8 na catej dtugosci magistrali.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Odbidr odbywa sie na nastepujgcych ptaszczyznach:

— weryfikacja struktury systemu okablowania;

— weryfikacja montazu urzadzen aktywnych i wyposazenia szaf dystrybucyjnych;

— weryfikacja struktury systemu okablowania przeznaczonego dla systemu dozoru wizyjnego
CCTV;

— weryfikacja struktury systemu okablowania przeznaczonego dla systemu kontroli dostepu
KD;

— weryfikacja struktury podtgczenia urzgdzeh systemu dozoru wizyjnego kamer IP, kontroli
dostepu tj. kontroleréw oraz podtgczonych do nich czytnikéw wraz z osprzetem drzwiowym
(elektrozamki, kontaktrony, przyciski wyjscia, przyciski ewakuacyjne);

— weryfikacja instalacji oraz konfiguracji serwera systemow bezpieczenstwa oraz stac;ji
operatorskiej systemow kontroli dostepu i dozoru wizyjnego;

— weryfikacja struktury systemu sygnalizacji pozarowej SSP;

— weryfikacja poprawnosci dziatania systemu sygnalizacji pozarowej SPP;

— weryfikacja instalacji oraz konfiguracji systemu przywotawczego;

— weryfikacja doboru komponentéw;

— weryfikacja wydajnosci systemu okablowania;

— weryfikacja jakoéci wykonania prac wykohczeniowych.

Weryfikacja struktury pofaczen sieci LAN

Polega ona na sprawdzeniu rozplanowania elementéw okablowania w budynku oraz dtugosci
potgczen pomiedzy nimi. Muszg by¢ spetnione wymagania opisane w PN-EN 50173-1:2018.
Nalezy oznaczy¢ wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania
systemem okablowania strukturalnego, wykorzystujgc opracowany wczesniej otwarty system
oznaczen, pozwalajgcy na pdézniejszg rozbudowe instalacji. Elementami, ktére nalezy oznaczaé
sa:

— gniazda;

— porty;

— panele krosowe;

— szafy dystrybucyjne;

— pozostate elementy wchodzgce w skiad systemow.

Oznaczenia powinny by¢ trwate, wyrazne i widoczne.
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Weryfikacja struktury systemu okablowania przeznaczonego dla systemu dozoru wizyjnego, kontroli
dostepu

Polega ona na sprawdzeniu rozplanowania elementéw okablowania w budynku oraz dtugosci
potgczeh pomiedzy nimi. Muszg by¢ spetnione wymagania opisane w PN-EN 50173-1:2018.

Weryfikacja struktury systemu kontroli dostepu

Polega ona na sprawdzeniu rozplanowania elementéw systemu kontroli dostepu (ij. instalaciji
kontroleréw oraz podtgczonych do nich wejsc i wyj$é — elektrozamkdw, kontaktronow, przyciskow
wyjécia oraz przyciskow awaryjnych, a takze czytnikdéw) w budynku oraz dtugosci potaczen
pomiedzy nimi. Muszg by¢ spetnione wymagania opisane w normach kontroli dostepu PN-EN
60839-11-2:2015-08, PN-EN 60839-11-1:2014-01, PN-EN 60839-11-1:2014, PN-EN 60839-11-
1:2014-01/AC:2016-07, PN-EN 60839-11-2:2015-08/AC:2015-12.

Weryfikacja struktury systemu dozoru wizyjnego

Polega ona na sprawdzeniu rozplanowania elementow systemu dozoru wizyjnego (1j. instalacji
rejestratoréw, stacji operatorskich, kamer IP) w budynku oraz dlugosci potgczeh pomiedzy nimi.
Muszg by¢ spetnione wymagania opisane w normach dozoru wizyjnego:PN-EN 62676-1-2:2014-
06, PN-EN 62676-1-2:2014-06, PN-EN 62676-3:2015-11, PN-EN 62676-4:2015-06, PN-EN 62676-
1-1:2014-06, PN-EN 62676-1-2:2014-06, PN-EN 62676-2-1:2014-06, PN-EN 62676-2-2:2014-06,
PN-EN 62676-2-3:2014-06, PN-EN 62676-4:2015-06, PN-EN 50130-4:2012, PN-EN 62305-
3:2011.

Weryfikacja struktury systemu sygnalizacji pozaru

Polega ona na sprawdzeniu rozplanowania elementow systemu sygnalizacji pozarowej w budynku
oraz odpowiednich potgczen miedzy nimi. Nalezy oznaczy¢ wszystkie zainstalowane elementy
zgodnie z zasadami administrowania systemem sygnalizacji pozarowej, wykorzystujgc
opracowany wczesniej otwarty system oznaczen, pozwalajgcy na pozniejszg rozbudowe instalaciji.
Elementami, ktére nalezy oznaczac (nr. Petli i adres) sa:

- czujki;

- ROPy;

— moduty liniowe;

- pozostate elementy wchodzace w sktad systemu.

Oznaczenia powinny by¢ trwate, wyrazne i widoczne.

Weryfikacja struktury systemu przywofawczego

Polega ona na sprawdzeniu rozplanowania elementow systemu przywotawczego (1j. instalacji
lampek LED, paneli, sygnalizatoréw akustycznych, manipulatoréw) w budynku oraz dtugosci
potgczeh pomiedzy nimi. Muszg by¢ spetnione wymagania opisane w normach DIN VDE 083, PN
EN 60601, PN EN 61000.

Weryfikacja doboru komponentéw

Zgodnie z punktem normy PN-EN 50173-1:2018wydajnos¢ systemu okablowania definiujg
komponenty sktadajgce sie na poszczegdlne tory transmisyjne:

— komponenty kategorii 6A zapewniajg wydajnosc¢ klasy EA okablowania symetrycznego;

— komponenty kategorii 7A zapewniajg wydajnosc¢ klasy FA okablowania symetrycznego.

Kable i potgczenia roznych kategorii mogg by¢ mieszane ze sobg w kanale, jednakze o wydajnosci
kanatu bedzie decydowat element o najstabszej wydajnosci.

Weryfikacja wydajnosci systemu okablowania

Sprawdzenie wydajnosci systemu okablowania w rozumieniu poszczegodlnych jego tagczy statych
badz kanatéw polega na przeprowadzeniu badan wydajnosci zgodnie z zastosowaniem
odpowiednich przyrzgddw okreslonej doktadnosci. Przy badaniu okablowania symetrycznego klasy
EA/FA nalezy postuzy¢ sie przyrzadem pomiarowym poziomu V.

Nalezy przeprowadzi¢ badania wydajnosci tagczy statych okablowania poziomego w klasie
wydajnosci, w jakiej projektowano i wykonywano system okablowania. Wynik badan powinien by¢
pozytywny dla wszystkich tgczy statych systemu.
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Weryfikacja wydajnosci systemu sygnalizacji pozaru

Sprawdzenie wydajnosci systemu sygnalizacji pozaru polega na uruchomieniu systemu i
sprawdzeniu poprawnosci jego dziatania.

Uruchomienie polega na sprawdzeniu i wykazaniu przez Wykonawce, ze instalacja pracuje
zgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami oraz zgodnie z jej przeznaczeniem. Nalezy
sprawdzi¢ czy wszystkie elementy systemu sg sprawne, czy przekazywane sg sygnaty do
urzgdzen i systemow zewnetrznych — kontrola wspotpracy z urzgdzeniami zewnetrznym jak np.
centrala oddymiania, centrale wentylacji, klimatyzaciji itp., czy informacje przekazywane przez
centrale sg prawidtowe.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Uzytkownikowi podpisany protokét uruchomienia.

Weryfikacja montazu urzadzen aktywnych i wyposazenia szaf dystrybucyjnych

Sprawdzenie montazu urzgdzen aktywnych polega na weryfikacji trwatosci, stabilnosci i zgodnosci
z projektem sposobu zamontowania urzgdzen aktywnych i wyposazenia dodatkowego w szafie
dystrybucyjnej 19”. Ocenie podlega¢ bedzie podtgczenie zasilania urzgdzenh oraz odpornosé na
przypadkowe wysunigcie kabla zasilajgcego. Sprawdzany bedzie réwniez sposob prowadzenia
okablowania krosowego wewnatrz szafy dystrybucyjnej w tym dostep do interfejséw urzadzenia,
mozliwos¢ zmian w potgczeniach oraz estetyka jego wykonania.

Weryfikacja jakoSci wykonania prac wykornczeniowych

Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszelkich prac wykonhczeniowych, wtgczajgc w to
sprawdzenie zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym instalacji.

Pomiary dynamiczne

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji
systemowej producenta potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na
zgodnosc¢ parametrow z wymaganiami obowigzujgcych norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:
—warunkiem koniecznym dla odbioru kohcowego instalacji przez Inwestora jest weryfikacja
pomiarowa wszystkich zainstalowanych toréw transmisyjnych na zgodnos¢ parametrow z
wymaganiami obowigzujgcych norm i uzyskanie gwarancji systemowej 25-letniej producenta —
wytworcy okablowania;

— wykonawstwo pomiarow powinno by¢ zgodne z normg PN-EN 50346 A1+A2;

— pomiary nalezy wykonac dla wszystkich projektowanych interfejséw okablowania poziomego.
Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktéry posiada oryginalng i najnowszg wersje
oprogramowania wewnetrznego (Firmware), umozliwiajgcg dokonanie analizy parametrow, wedtug
aktualnie obowigzujgcych norm. Catly sprzet pomiarowy musi posiadac aktualng kalibracje i
legalizacje (1j. certyfikat potwierdzajgcy doktadnosc¢ jego wskazan, wydany przez serwis
producenta).

Wykonanie kompletu pomiaréw — opis pomiaréw czesci miedziane;.

Pomiary okablowania miedzianego:

— analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci miedzianej musi charakteryzowaé
sie przynajmniej V klasg doktadnosci dla klasy EA/FA wg IEC 61935-1 (proponowane
urzadzenia to np. FLUKE DSX5000);

— pomiary czesci miedzianej nalezy wykonac dla maksymalnej wydajnosci okablowania,
okreslonej w dokumentacji i skonfrontowa¢ z wymaganiami norm ISO/IEC11801 lub
EN50173-1;

— na raporcie (sporzadzonym oddzielnie dla kazdego pomiaru) majg by¢ widoczne: wynik
pomiaru, identyfikacja tgcza, wskazanie normy, konfiguracja pomiarowa oraz informacja
opisujgca wielko$¢ marginesu pracy (inaczej zapasu, tj. réznicy pomiedzy wymaganiem
normy, a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej
mierzonej wielko$ci);

— raport pomiarowy ma jednoznacznie informowac o poprawnosci pomiaru (dobry/zty,
pass/fail);
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— pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawieraé co
najmniej:

* mape potgczen;

= dtugos$¢ potgczen i rezystancje par;

= opOzZnienie propagacji oraz roznice opdznien propagacii;
= ttumienie;

= NEXT i PS NEXT w dwéch kierunkach;

* ACR-F i PS ACR-F w dwdch kierunkach;

= ACR-N i PS ACR-N w dwodch kierunkach;

= RL w dwoch kierunkach.

Pomiary okablowania swiattowodowego:

— wszystkie ztgcza swiattowodowe nalezy poddac inspekcji wizualnej mikroskopem z kamerg
zgodnie z normg PN-EN 61300-3-35;

— tlumienie swiattowodowego toru transmisyjnego ma by¢ wyznaczone za pomocag
reflektometru;

— przy pomiarze reflektometrem nalezy uzy¢ rozbiegéwki oraz dobiegéwki w celu okreslenia
jakosci wszystkich zigczy;

— kompletny pomiar kazdego dupleksowego toru transmisyjnego powinien by¢
przeprowadzony w dwie strony w dwdch oknach transmisyjnych dla dwdch widkien (chyba
ze typ ztacza uniemozliwia takg procedure):

= od punktu A do punktu B w oknie 850nm i 1300nm (MM);
= od punktu B do punktu A w oknie 850nm i 1300nm (MM).
Prace wykonczeniowe
Jesli w instalacji wykorzystuje sie zamykane kanaty kablowe (np. kanaty metalowe z pokrywa),
wowczas nalezy je zamkngé. Nalezy zamknag¢ wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas
instalacji kabli. Jesli wykorzystuje sie trase kablowg przechodzgca przez granice strefy pozarowej,
Swiatto jej otworu nalezy zamkngé odpowiednig masg uszczelniajgcg, charakteryzujgcy sie
wiasciwosciami nie gorszymi niz granica strefy, zgodnie z przepisami p.poz. i przymocowac¢ w
miejscu jej instalacji przywieszke z petng informacjag o tak zbudowanej granicy strefy.
Nalezy oznaczy¢ wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania
systemem okablowania, systemem dozoru wizyjnego, kontroli dostepu, sygnalizacji pozaru oraz
przywotawczego wykorzystujac opracowany wczesniej otwarty system oznaczen, pozwalajgcy na
pozniejszg rozbudowe instalacji.
Elementami, ktére nalezy oznaczac¢ sa:
- pomieszczenie punktu dystrybucyjnego;
- szafa zawierajgce elementy systemu okablowania;
— poszczegolne panele krosowe;
- poszczegolne porty tych paneli;
— wszystkie gniazda Uzytkownikow;
— wszystkie kamery;
- wszystkie czytniki;
- wszystkie kontrolery;
- wszystkie czujki;
- wszystkie sygnalizatory akustyczno — optyczne;
- wszystkie ROP’y;
— wszystkie moduty sterujgce i monitorujgco — sterujace;
- wszystkie lampki LED;
- wszystkie panele;
— wszystkie gniazda manipulatoréw.

Oznaczenia powinny by¢ trwate, wyrazne i widoczne.
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Po zakonhczeniu instalacji nalezy przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg zawierajgca
nastepujace elementy:
— podstawa opracowania;
— informacje o Inwestorze, Inwestorze zastepczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy
rozpatrywanej instalacji;
— opis wykonanej instalacji wraz z zainstalowanym opisem wybranej technologii;
— lista zainstalowanych komponentéw: Lp. / Producent — Dostawca / Numer katalogowy /
Nazwa elementu / ll0sS¢;
— schemat potaczen elementow instalaciji;
— podktady budowlane wszystkich kondygnaciji z naniesionymi elementami instalaciji;
— widok szafy w punkcie dystrybucyjnym;
— widoki wszystkich rodzajow punktéw Uzytkownikow;
— widoki wszystkich punktéw koncowych systemu monitoringu wizyjnego;
— widoki wszystkich punktéw koncowych systemu kontroli dostepu
— widok wszystkich punktow kohcowych systemu sygnalizacji pozarowej;
— widok wszystkich punktéw kohcowych sytemu przywotawczego.

Nalezy podkresli¢, ze informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej muszg zgadzacé sie z
rzeczywistoscia.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz podaniu rzeczywistych iloSci
zuzytych materiatdéw. Obmiar robét obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe i
nieprzewidziane, ktérych koniecznos$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot
pomiedzy Wykonawcg, a Inspektorem Nadzoru. Jednostkg obmiarowg dla przewodow jest 1 m.
Jednostkg obmiarowg dla osprzetu i urzgdzen jest 1 sztuka (lub 1 komplet). Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca w sposob okreslony w warunkach kontraktu. Sporzgdzony obmiar robot
Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robot
nalezy poréwnac z dokumentacjg techniczno — kosztorysowg w celu okreslenia ewentualnych
rozbieznosci w ilosci robaot.

7. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robét. Odbiér koncowy bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych ponizej.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru robét
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowacé nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg powykonawczg;

— dokumenty zainstalowanego wyposazenia;

— wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi;

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie ze

specyfikacjami technicznymi.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg, wyznaczy ponowny
termin odbioru robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wedlug zasad jak przy odbiorze wstepnym robét. Odbioru czesciowego robdét
dokonuje Inwestor.
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Odbior wstepny robot

Odbidr wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru wstepnego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inwestora. Odbior wstepny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych liczgc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow.

Odbioru wstepnego roboét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajgcg roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowsq i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru wstepnego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych, robot uzupetniajgcych lub robét wykonczeniowych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru wstepnego.

Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego robét jest protokét odbioru
wstepnego roboét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru wstepnego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg podstawowg (wydruk, wersja na ptycie CD/DVD) z naniesionymi
zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji kontraktu;

— specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupetniajgce lub
zamienne);

— ustalenia technologiczne;

— dokumenty zainstalowanego wyposazenia;

— dziennik budowy;

— oswiadczenia Kierownika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym;

— rejestry obmiaréw (oryginaty);

— wyniki pomiaréw kontrolnych, préb oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi;

— opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi;

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wiascicielom urzgdzen;

— instrukcje eksploatacyjne;

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru wstepnego, komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy ponowny
termin odbioru wstepnego robat.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania roboét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér koncowy

Odbidr koncowy — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze wstepnym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
kohcowy — pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér wstepny robot".
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Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne, jak réwniez
terminu realizacji.

8. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczanie robét okresla umowa.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy dotyczace ogdélnych wymagan oraz specyficznych dla srodowiska biurowego:

PN-EN 50173-1:2018-07 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Czesc¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 50173-2:2018-07 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Czes¢ 2: Budynki biurowe.

PN-EN 50173-6:2018-07 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Czesc¢ 6: Rozproszone ustugi budynkowe.

PN-EN 50174-1:2018-08 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1—
Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci.

PN-EN 50174-2:2018-08 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 2 —
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.

ISO/IEC 14763-3:2014 Implementation and operation of customer premises cabling — Part
3: Testing of optical fibre cabling.

PN-EN 50310:2016 Stosowanie potgczen wyrdéwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym.

ISO/IEC 11801-6 and EN 50173-6 — Instalacje techniczne budynkowe.

EN 60512-99-001/ IEC 60512-99-001 — norma dotyczaca testow ztgcz gniazd pod kgtem
4PpoE.

IEEE P802.3bt-2018 Standard for Ethernet Amendment 2: Power over Ethernet over 4
Pairs.

Normy dotyczgce systemu dozoru wizyjnego CCTV:

PN-EN 62676-1-2:2014-06 — Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach —
Czes¢ 1-2: Wymagania systemowe — Wymagania eksploatacyjne dotyczace transmisji
wizji.

PN-EN 62676-1-2:2014-06 — Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach —
Czes¢ 1-2: Wymagania systemowe — Wymagania eksploatacyjne dotyczace transmisji
wizji.

PN-EN 62676-3:2015-11 — Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach —
Czesc¢ 3: Analogowe i cyfrowe interfejsy wizyjne.

PN-EN 62676-4:2015-06 — Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach —
Czes¢ 4: Wytyczne stosowania.

PN-EN 62676-1-1:2014-06 — Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach —
Czes¢ 1-1: Wymagania systemowe — Postanowienia ogdine.

PN-EN 62676-1-2:2014-06 — Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach —
Czes¢ 1-2: Wymagania systemowe — Wymagania eksploatacyjne dotyczace transmisji
wizji.

PN-EN 62676-2-1:2014-06 — Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach —
Czes¢ 2-1: Protokoty transmisji wizji — Wymagania ogdine.

PN-EN 62676-2-2:2014-06 — Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach —
Czes¢ 2-2: Protokoty transmisji wizji — Zastosowanie miedzyoperacyjnosci IP oparte na
ustugach HTTP i REST.

PN-EN 62676-2-3:2014-06 — Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach —
Czes¢ 2-3: Protokoty transmisji wizji — Zastosowanie miedzyoperacyjnosci IP oparte na
ustugach Web.
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PN-EN 62676-4:2015-06 — Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach —
Czes¢ 4: Wytyczne stosowania.

PN-EN 50130-4:2012 — Systemy alarmowe — Cze$¢ 4: Kompatybilno$¢ elektromagne-
tyczna — Norma dla grupy wyroboéw. Wymagania dotyczgce odpornosci urzgdzenh systemow
sygnalizacji pozarowej, sygnalizacji wtamania, sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli dostepu
i osobistych.

PN-EN 62305-3:2011 — Ochrona odgromowa — Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia.

Normy dotyczace systemu kontroli dostepu:

PN-EN 60839-11-2:2015-08 — wersja angielska — Systemy alarmowe i elektroniczne
systemy zabezpieczeh — Cze$¢ 11-2: Elektroniczne systemy kontroli dostepu — Wytyczne
stosowania.

PN-EN 60839-11-1:2014-01 — wersja angielska — Systemy alarmowe i elektroniczne
systemy zabezpieczen — Czes$¢ 11-1: Elektroniczne systemy kontroli dostepu — Wymagania
dotyczace systemdw i komponentow.

PN-EN 60839-11-1:2014-01/Ap1:2019-06 — Systemy alarmowe i elektroniczne systemy
zabezpieczen — Czes¢ 11-1: Elektroniczne systemy kontroli dostepu — Wymagania
dotyczgce systemow i komponentdw.

PN-EN 60839-11-1:2014-01/AC:2016-07 — Systemy alarmowe i elektroniczne systemy
zabezpieczen — Czes¢ 11-1: Elektroniczne systemy kontroli dostepu — Wymagania
dotyczgce systemow i komponentdw.

PN-EN 60839-11-2:2015-08/AC:2015-12 — Systemy alarmowe i elektroniczne systemy
zabezpieczen — Czes¢ 11-2: Elektroniczne systemy kontroli dostepu — Wytyczne
stosowania.

Normy dotyczace systemu sygnalizacji pozarowej SSP:

Specyfikacja Techniczna PKN- CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czesc¢ 14:
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jt. Dz. U. z 2016 r,
poz.960).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (tekst jednolity: Dz. U.
22015 r. poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz.
U. Nr 109, poz. 719).

PN-EN 54 - Systemy Sygnalizacji Pozarowe.

PKN-CEN/TS-14:2006 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne w zakresie
projektowania, wykonania i odbioru, uzytkowania i konserwacji instalacji.

PKN-CEN / TS 54-14: 2006 Normy Unijne.

PN-B-02877-4:2001 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepfa.
PN-B-02877-4;2001/Az 1 Zmiana do Polskiej Normy.

PN-EN 12101-6 2007 ,Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Cze$¢ 6:
Wymagania techniczne dotyczace systeméw cisnieniowych. Zestawy urzadzen”.

PN-EN 12101-10 2007 ,Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta — Cze$¢ 10:
Zasilacze”.

Instalacja systemu przywotawcze ma posiadac aktualny certyfikat potwierdzajgcy zgodnosc¢ z
normg DIN VDE 0834 wydane przez krajowe stowarzyszenia elektrykéw. Ponadto instalacja
powinna byé zgodna z normg PN EN 60601 dotyczgcg kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz
z PN EN 61000 dotyczacg elektrycznych urzadzen medycznych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ZADANIA:
NADBUDOWY PIETRA NAD PRZYCHODNIA PRZYJEC PIERWSZORAZOWYCH, W ETAPIE NR 1. ROZBUDOWA KLATKI SCHODOWEI K-1, Z
DOBUDOWA ZEWNETRZNEGO DZWIGU SZPITALNEGO ORAZ tACZNIKA NA ESTAKADZIE DO BUDYNKU , A” OPOLSKIEGO CENTRUM
ONKOLOGII W OPOLU.

ST/TT 0.1 INSTALACJA TELETECHNICZNA

Pozostate normy powotane w projekcie:

— PN-EN 50346:2004/A1:2009 — Technika informatyczna — Instalacja okablowania — Badanie
zainstalowanego okablowania.

— PN-EN 50346:2004/A2:2010 — Technika informatyczna — Instalacja okablowania — Badanie
zainstalowanego okablowania.

— PN-EN 61300-3-35:2015-12 — Swiattowodowe zlgcza i elementy bierne — Podstawowe
procedury badan i pomiarow — Cze$¢ 3-35: Badania i pomiary — Kontrola wzrokowa ztgczy
Swiattowodowych i transceiveréw z portami $wiattowodowym.

— IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2
Normy miedzynarodowe zwigzane z palnoscig powtoki kabla.

UWAGA!

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.

SLOWNIK

Skréty uzyte w dokumencie:

ACR-F (ang. Attenuation to Crosstalk Ratio — Far End) — odstep przestuchu na zdalnym koncu.

ACR-N (ang. Attenuation to Crosstalk Ratio — Near End) — odstep przestuchu na bliskim korncu.

AWG (ang. American WireGauge) — znormalizowany system $rednic przewodow elektrycznych

stosowany w Stanach Zjednoczonych.

CCTV (ang. ClosedCircuitTelevision) — system dozoru wizyjnego wykorzystujgcy kamery cyfrowe

do rejestracji obrazu dziatajgce w oparciu o protokét internetowy (IP).

CSP - Centrala.

DTR — dokumentacja techniczno — ruchowa.

KD — System Kontroli Dostepu.

LSFRZH (ang. Low Smog FlameRetardent Zero Halogen) — ostona stosowana jako powioka
zewnetrzna kabla ekranowanego S/FTP nie wydzielajgca trujgcych substancji pod
wptywem ognia.

NEXT (ang. Near End Crosstalk) — przestuch zblizny.

NVR (ang. Network Video Recorder) — rejestrator cyfrowy.

PoE/PoE+ (ang. Power over Ethernet/Plus)-funkcja zasilania urzadzen koncowych (np.

opcjonalnie kontroleréw) za pomoca skretki 4 parowe;.

PS ACR-F (ang. Power Sum Attenuation to Crosstalk Ratio — Far End) — suma przestuchow na

zdalnym koncu.

PS ACR-N (ang. Power Sum Attenuation to Crosstalk Ratio — Near End) — suma przestuchow na

bliskim koncu.

PSNEXT (ang. Power Sum Near End Crosstalk) — przestuch zblizny skumulowany w jednej parze.

ROP — Reczny Ostrzegacz Pozarowy.

S/FTP — kabel skretkowy 4 parowy z indywidualnie ekranowanymi w postaci jednostronnie
laminowane;j folii parami transmisyjnymi i wspdlnym ekranem wszystkich par w postaci
siatki miedzianej, kat.7A, w powtoce zewnetrznej niepalnej LSFRZH;

SSP - System Sygnalizacji Pozarowej.

TCPIIP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) — to zbidr protokotéw stuzgcych do
transmisji danych przez sieci komputerowe.
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