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POCHYLNIA TERENOWA 8%POCHYLNIA TERENOWA 8%

ŚCIANA SŁUPOWO-RYGLOWAŚCIANA SŁUPOWO-RYGLOWA

Z WYPEŁNIENIEM NIEPRZEZIERNYM;Z WYPEŁNIENIEM NIEPRZEZIERNYM;

PANELE ALU Z DOCIEPLENIEMPANELE ALU Z DOCIEPLENIEM

WEŁNA MINERALNĄ WEWN. KONSTR.WEŁNA MINERALNĄ WEWN. KONSTR.

PROJ. DŹWIG Z NAPĘDEM PROJ. DŹWIG Z NAPĘDEM 

ELEKTRYCZNYM; Q=1600 KGELEKTRYCZNYM; Q=1600 KG

S-1S-1

EIS 30EIS 30EIS 60EIS 60

3333

3434

3737

3838

3636

3939

PROJ. SŁUPY ŁĄCZNIKA;PROJ. SŁUPY ŁĄCZNIKA;

WG PROJ. KONSTRUKCJIWG PROJ. KONSTRUKCJI

RZUT PARTERU Poz. ±0,00RZUT PARTERU Poz. ±0,00

ISTN. DROGA POŻAROWAISTN. DROGA POŻAROWA

E
I
 
6
0

E
I
 
6
0

KWATERY OKIENNE 100x120 CM (2 SZT.)KWATERY OKIENNE 100x120 CM (2 SZT.)

SŁUŻĄCE DO DOSTARCZENIA POWIETRZASŁUŻĄCE DO DOSTARCZENIA POWIETRZA

UZUPEŁNIAJĄCEGO ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJUZUPEŁNIAJĄCEGO ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

CZERPNIA ISTN. I WYRZUTNIA PROJ. 25x25 CMCZERPNIA ISTN. I WYRZUTNIA PROJ. 25x25 CM

NA WYS. 3,30 M NAD TERENEM.NA WYS. 3,30 M NAD TERENEM.

ŚCIANY PROJEKTOWANEŚCIANY PROJEKTOWANE

ŚCIANY DO WYBURZENIAŚCIANY DO WYBURZENIA

ŚCIANY ISTNIEJĄCEŚCIANY ISTNIEJĄCE

SR-2SR-2

SR-6SR-6
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

36.36.

PRZEDSIONEK DŹWIGU (DOBUDOWA)PRZEDSIONEK DŹWIGU (DOBUDOWA)  10,65 m2 10,65 m2

37.37.

KLATKA SCHODOWA (ROZBUDOWA)KLATKA SCHODOWA (ROZBUDOWA)  31,61 m2 31,61 m2

POS. CERAMICZNAPOS. CERAMICZNA

POS. CERAMICZNAPOS. CERAMICZNA

GRANICA OPRACOWANIA GRANICA OPRACOWANIA 

PROJEKTU ŁĄCZNIKA PROJEKTU ŁĄCZNIKA 

AA

AA

BB

BB CC

PRACOWNIA PROJEKTOWAPRACOWNIA PROJEKTOWA

JAN J. GAJDAJAN J. GAJDA

mgr inz. arch.mgr inz. arch.

45-131 Opole ul. J. Cygana 4/31745-131 Opole ul. J. Cygana 4/317

tel. fax.: (0-77) 442-86-18tel. fax.: (0-77) 442-86-18

NAZWA RYS.NAZWA RYS.

OBIEKTOBIEKT

2
7
0

2
7
0

RZUT PARTERURZUT PARTERU

skala 1:100skala 1:100

RAZEM PARTERRAZEM PARTER 42,26 m242,26 m2

DD

DD

ŚCIANA OGNIOWA REI 120ŚCIANA OGNIOWA REI 120

OTWÓR W STROPIE ∅200 OTWÓR W STROPIE ∅200 

NA POCZTĘ PNEUMATYCZNĄNA POCZTĘ PNEUMATYCZNĄ

CZERPNIA CZERPNIA 

ISTN.ISTN.

PRZYCHODNIA PRZYJĘĆPRZYCHODNIA PRZYJĘĆ

PIERWSZORAZOWYCH WRAZ Z ODDZIAŁEMPIERWSZORAZOWYCH WRAZ Z ODDZIAŁEM

DZIENNYM OCO - ETAP IDZIENNYM OCO - ETAP I

Do poziomu +1Do poziomu +1

 Punkt Pobrań - pom. 40 Punkt Pobrań - pom. 40

Do poziomu +1Do poziomu +1

Automatyczna stacja nadawczo-odbiorcza wAutomatyczna stacja nadawczo-odbiorcza w
funkcji  przelotowej  NW160funkcji  przelotowej  NW160

KanałKanał
napowietrzająco-odpowietrzającynapowietrzająco-odpowietrzający

zabudowany w G-Kzabudowany w G-K

PPPP

SKALASKALA

DATADATA

SPRAWDZIŁSPRAWDZIŁ

STADIUMSTADIUM

0404
1:501:50

NR  RYSNR  RYS

PROJEKTANTPROJEKTANT

OPRACOWAŁOPRACOWAŁ

BRANŻABRANŻA

OBIEKTOBIEKT

INWESTORINWESTOR

TREŚĆTREŚĆ

SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza KoszarowskiegoSPZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego

OPRACOWAŁOPRACOWAŁ

BUDYNEK PRZYCHODNI BUDYNEK PRZYCHODNI 

RZUT  PIĘTRA 0RZUT  PIĘTRA 0

BUDYNEK PRZYCHODNI OCOBUDYNEK PRZYCHODNI OCO

 / FRAGMENT OBJĘTY OPRACOWANIEM /  / FRAGMENT OBJĘTY OPRACOWANIEM / - technologia POCZTA PNEUMATYCZNA- technologia POCZTA PNEUMATYCZNA

inż. Marcin Sobekinż. Marcin Sobek

UWAGI OGÓLNEUWAGI OGÓLNE

·· Z UWAGI NA ADAPTACYJNY CHARAKTER ROBÓT PODCZAS PROWADZENIA PRACZ UWAGI NA ADAPTACYJNY CHARAKTER ROBÓT PODCZAS PROWADZENIA PRAC
NALEŻY NA BIEŻĄCO WERYFIKOWAĆ WSZYSTKIE WYMIARYNALEŻY NA BIEŻĄCO WERYFIKOWAĆ WSZYSTKIE WYMIARY

·· RYSUNKI I OPISY OPRACOWAŃ WSZYSTKICH BRANŻ STANOWIĄ CAŁOŚĆ PROJEKTU IRYSUNKI I OPISY OPRACOWAŃ WSZYSTKICH BRANŻ STANOWIĄ CAŁOŚĆ PROJEKTU I
NALEŻY JE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIENALEŻY JE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE

·· WSZELKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE ZWSZELKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z
WYTYCZNYMI DOSTAWCÓW, PRODUCENTÓWWYTYCZNYMI DOSTAWCÓW, PRODUCENTÓW

·· OTWOROWANIE W PRZEGRODACH WG. WYTYCZNYCH PT BRANŻOWYCHOTWOROWANIE W PRZEGRODACH WG. WYTYCZNYCH PT BRANŻOWYCH
·· POZA ROZWIĄZANIAMI PRZYJĘTYMI W PROJEKCIE WYKONAWCĘ ZOBOWIĄZANY JESTPOZA ROZWIĄZANIAMI PRZYJĘTYMI W PROJEKCIE WYKONAWCĘ ZOBOWIĄZANY JEST

ZACHOWAĆ OBOWIĄZUJĄCE NORMY, PRZEPISY I WARUNKI TECHNICZNEZACHOWAĆ OBOWIĄZUJĄCE NORMY, PRZEPISY I WARUNKI TECHNICZNE
·· WSZELKIE ZASTOSOWANE W OBIEKCIE MATERIAŁY I SYSTEMY MUSZĄ POSIADAĆWSZELKIE ZASTOSOWANE W OBIEKCIE MATERIAŁY I SYSTEMY MUSZĄ POSIADAĆ

APROBATY I DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCIAPROBATY I DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZEJ - SŁUŻBY ZDROWIAPUBLICZEJ - SŁUŻBY ZDROWIA

·· WSZELKIE DOSTRZEŻONE BŁĘDY W OPRACOWANIACH PROJEKTOWYCH NALEŻYWSZELKIE DOSTRZEŻONE BŁĘDY W OPRACOWANIACH PROJEKTOWYCH NALEŻY
NIEZWŁOCZNIE ZGŁASZAĆ DO ZESPOŁU PROJEKTOWEGONIEZWŁOCZNIE ZGŁASZAĆ DO ZESPOŁU PROJEKTOWEGO

SCHEMATSCHEMAT

UWAGA (POCZTA PNEUMATYCZNA)UWAGA (POCZTA PNEUMATYCZNA)

·· Z UWAGI NA ZŁOŻONY I ADAPTACYJNY CHARAKTER PRAC MONTAŻOWYCH  POCZTYZ UWAGI NA ZŁOŻONY I ADAPTACYJNY CHARAKTER PRAC MONTAŻOWYCH  POCZTY
PNEUMATYCZNEJ NALEŻY WYKONAĆ NA BIEŻĄCO KOORDYNACJE Z POZOSTAŁYMIPNEUMATYCZNEJ NALEŻY WYKONAĆ NA BIEŻĄCO KOORDYNACJE Z POZOSTAŁYMI
BRANŻAMI (np. WENTYLACJA)BRANŻAMI (np. WENTYLACJA)

- POCZTA PNEUMATYCZNA- POCZTA PNEUMATYCZNA

upr. 1101926upr. 1101926inż. Petr Březinainż. Petr Březina upr. 95/80/Opupr. 95/80/Opinż. Ireneusz Maślakinż. Ireneusz Maślak

 LEGENDA LEGENDA

PPPPPP
A1A1

PION POCZTY PNEUMATYCZNEJPION POCZTY PNEUMATYCZNEJ
 W BUDYNKU USK OPOLE - A W BUDYNKU USK OPOLE - A

RUROCIĄG POCZTY PNEUM.RUROCIĄG POCZTY PNEUM. STACJA NADAW.- ODBIORCZASTACJA NADAW.- ODBIORCZAØ160Ø160

ZWROTNICA SYTEMOWA NW160ZWROTNICA SYTEMOWA NW160

PRZEJŚCIE Z ZABEZPIECZENIEMPRZEJŚCIE Z ZABEZPIECZENIEM
PPOŻ.- OPASKAPPOŻ.- OPASKA

ZWROTNICA SYTEMOWA NW160ZWROTNICA SYTEMOWA NW160

45-131 Opole ul. J. Cygana 4/31745-131 Opole ul. J. Cygana 4/317
tel. fax.: (0-77) 442-86-18tel. fax.: (0-77) 442-86-18

PRACOWNIA PROJEKTOWAPRACOWNIA PROJEKTOWA
JAN J. GAJDAJAN J. GAJDA
mgr inz. arch.mgr inz. arch.

PROJEKT WYKONAWCZYPROJEKT WYKONAWCZYPOCZTA PNEUMATYCZNAPOCZTA PNEUMATYCZNA S-1420S-1420

PPPP

"E""E"

"A""A"

07-202107-2021

PRZYCHODNIA PRZYJĘĆPRZYCHODNIA PRZYJĘĆ
PIERWSZORAZOWYCH WRAZ Z ODDZIAŁEMPIERWSZORAZOWYCH WRAZ Z ODDZIAŁEM
DZIENNYM OCO - ETAP IDZIENNYM OCO - ETAP I


