
Usytuowania opraw w  projektowanym  łączniku po między budynkami . Poziom II kondygnacji  

Oprawy awaryjne zasilane z obwodu opraw oświetlenia łącznika 
UWAGA 
Jeżeli w tych pomieszczeniach istnieje oświetlenie podstawowe i 
awaryjne  zasilane ono jest z rozdzielni w sąsiednim budynku . 
Przy awaryjnym wyłączeniu prądu w budynku projektowanym oprawy
w przedsionku budynku istniejącego nie zostaną pobudzone do stanu pracy 
awaryjnej - dlatego w pomieszczeniach wskazanych na rysunku należy 
zabudować oprawy awaryjne i ewakuacyjne zasilane z obwodu
oświetlenia łącznika .
 

Proponowana - lokalizacja przycisku zapalania 
oświetlenia podstawowego  łącznika .
Wysokość montażu 1,2 m nad posadzką - w zasięgu
osoby na wózku  - wyjeżdżającej z windy

Oświetlenie klatki schodowej 
 

Oświetlenie przedsionka windy
poziom I i II piętra

Proponowana - lokalizacja przycisku zapalania 
oświetlenia podstawowego  łącznika .
Wysokość montażu 1,2 m nad posadzką - w zasięgu
osoby na wózku .

Gniazdo wtyczkowe podwójne mocowane  0,3 m nad posadzka - instalacja wykonana
po stronie nie przeszklonej lub poniżej projektowanych okien.  
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Instalacja oświetlenia przewiązka 
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Usytuowanie opraw  -  poziom I kondygnacji  
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