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Klapa oddymiająca  KO1
MCR - poziom dachu
z  siłownikiem elektrycznym
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poziom dachu

UWAGA
Zaproponowane urządzenia spełniają wymaganą funkcję instalacji klap pożarowych.
Warunkiem prawidłowej pracy jest  ich wzajemna współpraca  i komunikacja
Na rysunku pokazano przykładowe rozwiązanie sterowania i zasilania klap oddymiających
Określenie "lub równoważne" w myśl  ustawy z dnia 29 stycznia 2004  Prawo 
zamówień publicznych  Dz.U. z 2013 poz 907 ze zm. - obejmuje komplet urządzeń .

Centrala pogodowa WRS  wraz z 
czujnikiem wiatru RS1 i deszczu WS1
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Alarmowy przycisk oddymiania 
zlokalizowany  na podeście
klatki schodowej

Centrala systemu oddymiania
MCR 9705-20A  ( 4 linie po 5A )  - lub równoważna 
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Alarmowy przycisk oddymiania 
zlokalizowany  na podeście
klatki schodowej piwnica

Instalacja elektryczna klapy i drzwi nawiewnych .
Schemat funkcjonalny  .  KO1

E01-12

Zasilanie 230V 

Zasilanie 230V z obwodów pożarowych rozdzielni pożarowej
Obwód nr      zasilany z przed głównego wyłącznika pożarowego
zabezpieczenie bezpiecznik 10A  , kabel HLGs (PH90) 3 x 2,5
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A3

Instalacja elektryczna klapy i drzwi nawiewnych 
Schemat ideowy

UWAGA
Zaproponowane urządzenia spełniają wymaganą funkcję instalacji klap pożarowych.
Warunkiem prawidłowej pracy jest  ich wzajemna współpraca  i komunikacja
Na rysunku pokazano przykładowe rozwiązanie sterowania i zasilania klap oddymiających
Określenie "lub równoważne" w myśl  ustawy z dnia 29 stycznia 2004  Prawo 
zamówień publicznych  Dz.U. z 2013 poz 907 ze zm. - obejmuje komplet urządzeń .

Centrala pogodowa
     MCRP 054

LT   przycisk 
przewietrzania

Alarmowy 
przycisk 
oddymiania

Alarmowy 
przycisk 
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optyczny 
czujnik 
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optyczny 
czujnik 
dymu Siłownik

Siłownik
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A3

Centrala pożarowa
 - nie przewiduje się 
wyposażania budynku 
w centralę pożarową 

Centrala systemu oddymiania  MCR 9705-5A

UWAGA
Zaproponowane urządzenia spełniają wymaganą funkcję instalacji klap pożarowych.
Warunkiem prawidłowej pracy jest  ich wzajemna współpraca  i komunikacja
Na rysunku pokazano przykładowe rozwiązanie sterowania i zasilania klap oddymiających
Określenie "lub równoważne" w myśl  ustawy z dnia 29 stycznia 2004  Prawo 
zamówień publicznych  Dz.U. z 2013 poz 907 ze zm. - obejmuje komplet urządzeń .

E01-14

sygnalizacja z centralki pogodowej
w układzie sterownia klapy i drzwi 

Przycisk przewietrzający

Siłownik klapy dymowej

Siłownik drzwi nawiewnych

 Ręczny
 przycisk 
 oddymiania

 Ręczny
 przycisk 
 oddymiania

Optyczny czujnik dymu

2

3

4

5

1

nr        Opis                   Kolor            Funkcja 

1        ZASILANIE              zielony             Obecność obu źródeł zasilania

2         GOTOWOŚĆ          żółty                 Brak alarmu , system sprawny

3         ALARM                    czerwony          Sygnalizacja optyczna alarmu

4         USZKODZENIE       żółty                  Ogólna sygnalizacja  uszkodzenia systemu

5         KLAPA                     czerwony          Sygnalizacja  otwartych klap dymowych 
           OTWARTA
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