MOCOWANIE SYSTEMOWE. STOSOWAC
TULEJE DYSTANSOWE UWZGLEDNIAJACE
GRUBOSC DOCIEPLENIA SCIANY

SCIAG ¢10MM | ELEMENTY MOCUJACE

ZE STALI NIERDZEWNEJ; WG PRZYJETEGO
SYSTEMU.

DLA "D=1" — 2 SZT.
DLA "D-2" — 3 SZT.

120

L 1105

ok. 2% -

100 ‘

ZADASZENIE ZE SZKtA HARTOWANEGO
W ODCIENIU "OPAL"; WG PRZYJETEGO
SYSTEMU

DASZEK NAD WEJSCIEM
skala 1:10

UWAGA:

1. DASZKI NAD WEJSCIEM WYKONAC W ILOSCI 2 SZT:
"D—1" O WYMIARACH 100x150 CM
"D—2" O WYMIARACH 100x220 CM

2. STOSOWAC JAKO KOMPLETNY SYSTEM Z OFERTY
DOSTEPNEJ NA RYNKU

PRZYCHODNIA PRZYJEC

PRACOVXE'QHF:?EOR’EKTOWA PIERWSZORAZOWYCH WRAZ Z ODDZIALEM
JARoHITEKT - DZIENNYM 0CO

45—131 Opole ul. J. Cygana 4/317
tel. fax.: (0—77) 442-86-18

_DASZEK NAD WEJSCIEM
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DATA OPRAC.
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SKALA RYS.

1:10

RYS. NR

10




