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RYS. NR

DATA OPRAC.

05.2021

1:20

K-26n

SKALA 

1:50

elementy konstrukcyjne dobudowy do budynku przychodni cz.5

-ściany SB1- SB6

wykaz stali zbrojeniowej

nr

pręta

pozycja

element

∅ ilość

szt

długość

pręta

m

∅6 ∅8

długość ogólna m

A-IIIN

długość całkowita m

ciężar jednostkowy kg/m

ogółem stali kg

1

2

8

∅12

0,26

∅16

0,222

ogółem stali kg

7209,0

2026,0

ściana 
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9123,0
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∅8-...co 20

1

- beton C20/25

- stal zbrojeniowa A-III

- rozpatrywać z rys. K-22n
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- powierzchnia ścian betonowych ca 1432 m2

- usytuowanie ścian betonowych wg rys. K-22n

- zbrojenie przeciwskurczowe ścian betonowych:

  - pionowe 1 ∅8co 20cm

  - poziome ∅6co 30cm

- otulina zbrojenia 3cm

- długości prętów zbrojeniowych 1 2 ustalić na budowie

- prety zbrojeniowe łączyć na zakład 30cm

1432m2

6

6

8750,0 8750,0

13120,0 13120,0

373,0

długość całkowita m

ciężar jednostkowy kg/m

ogółem stali kg

ogółem stali kg

13120,0

0,395

5183,0

PRZYCHODNIA PRZYJĘĆ PIERWSZORAZOWYCH

WRAZ Z ODDZIAŁEM DZIENNYM OCO


