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TOM:

Rozszerzenie istniejacego systemu poczty pneumatycznej Sumetzberger ®
NW160 w obiektach Opolskiego Centrum Onkologii

1 PODSTAWA OPRACOWANIA
o Dokumentacja projektowa istniejacego systemu Sumetzberger GMBH
o Uzgodnienia z zakresu ochrony p.poz., BHP, warunkéw higieniczno-sanitarnych,
o Normy i wytyczne techniczne

2 ADRES INWESTYCJI.

Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego, ul. Katowicka 66a 45-061 Opole,.Wojewodztwo:
opolskie.

3 TEREN LOKALIZACJI.

o Teren inwestycji okreslajg warunki i zatacznik mapowy Decyzji o lokalizacji celu publicznego Nr UAB
6773.1.2020 z dnia 04.03.2020r.

o Dziatka nr 49, a. m. 46, stanowi lokalizacje Przychodni Przyje¢ Pierwszorazowych z przebudowg komunikacji
pionowej klatek schodowych, nadbudowa pietra i dobudowg dzwigu szpitalnego.

o Na dziatce nr 28/5 a. m. 46, zlokalizowano podpory estakady tacznika od przedmiotowego budynku ,H” do
budynku ,A".

4 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest rozszerzenie istniejacej instalacji poczty pneumatycznej o kolejne oddziaty szpitalne
nalezacy do budynku ,E” - Chirurgia Onkologiczna oraz ,H” - Przychodnie Przyje¢ Pierwszorazowych nalezacymi do
Opolskiego Centrum Onkologii, w tym potaczenie jej z catq infrastrukturg poczty pneumatycznej, a w tym takze z
stacjgq samowytadowczg znajdujaca sie w laboratorium Szpitala Wojewodzkiego. Powyzszy projekt zaktada, iz jest
juz wykonany tacznik pomiedzy budynkiem OCO a budynkiem Laboratorium Szpitala Wojewddzkiego. Przyjmuije sie
takzZe, iz instalacja rurociggu w przedmiotowym rozszerzaniu sytemu obejmuje zaprojektowany tacznik z budynkiem
Przychodni Przyje¢ Pierwszorazowych.

Podsumowujgc projektowane rozszerzenie instalacji ma scali¢ niezalezne punkty nadawczo-odbiorcze tzn. stacje i
odcinki rurociggow:

a) Pierwszy stanowigcy pofaczenie za pomocg nowego facznika z budynkiem Przychodni Przyje¢
Pierwszorazowych (stacja w pom. Punkt Pobran na parterze)
b) Drugi taczacy oddziat Chirurgia Onkologiczna ( stacja w korytarzu w pom, Szatnia meska brudna)

Te dwa rurociggi zostang potgczone za pomocg zwrotnicy systemowej i jako nowa czeS¢ poczty pneumatycznej
zostanie przylaczona do istniejacego systemu poczty pneumatycznej w Opolskim Centrum Onkologii i w swoim
zakresie obejmowac bedzie.:

+ doprowadzenie rurociggu DN160 do okreslonych przez Uzytkownika lokalizacji stacji nadawczo-
odbiorczych do istniejgcej zwrotnicy systemowej i potaczenia z istniejgcq instalacja poczty pneumatycznej,
czyli instalacja nowych odcinkéw i wigczenie jej do istniejacego systemu poczty pneumatycznej — 1kpl

* instalacje zwrotnicy systemowej — tréjdroznej na trasie rurociagu, stuzacg do przekierowania pojemnika do
konkretnej stacji na trasie w liczbie 1 szt.
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* montaz antybakteryjnych automatycznych stacji nadawczo-odbiorczych z zabezpieczonym odbiorem z
dodatkowymi akcesoriami (modut RFID - identyfikacjia pojemnika, identyfikacyjne karty dostepu,
antybakteryjny ekran dotykowy, zabezpieczony odbior/wysytka pojemnikdw, kosz, wieszak, sygnalizator,
filtr HEPA itd.) w liczbie 2 szt.

+ rozszerzenia istniejgcego oprogramowania SW o obstuge kart identyfikacyjnych - zaréwno dotyczy to
sprzetu jak i oprogramowania, dodatkowo uzupetnienie wizualizacji 0 nowe komponenty linii,

* dostarczenie pojemnikdw transportowych Antywirus® C160K i samowytadowczych Antywirus® APA.

5 OPIS ISTNIEJACEJ INSTALACJI POCZTY PNEUMATYCZNEJ

Istniejacy system poczty pneumatycznej (PP) eksploatowany w istniejacych budynkach Opolskiego Centrum
Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego oraz Szpitala Wojewddzkiego, jest systemem austriackiego
producenta Sumetzberger®. Projekt rozszerzenia poczty pneumatycznej opiera sie na zatozeniu, iz dojdzie do jego
petnowarto$ciowego potaczenia w rozpatrywanym obiekcie, tzn. istniejacy system zostaje rozszerzony o rurocigg i
komponenty ww. producenta.

Nowo dostarczone czesci i urzadzenia bedg w petni kompatybilne z obecnym urzadzeniem i bedg wzajemnie
potaczone. Bedzie zapewniona kompatybilno$¢ catego systemu bez jakiegokolwiek ograniczenia warunkow
gwarancyjnych i pozostatych odnoszace sie do obecnego systemu, wigcznie z zachowaniem wszystkich
specyficznych parametréw funkcyjnych istniejacej technologii.

Wyposazenie technologiczne zaprojektowane w niniejszej dokumentacji jest referencyjne i stanowi minimum
wymaganego wyposazenia standardowego. Urzadzenia, odpowiednie rozwigzania, podane w projekcie stanowig
minimalny standard technologiczny i jako$ciowy, opisujg wymagane minimalne funkcje i parametry, wydajno$¢,
wyposazenie i przepustowos¢ systemu, ktére przez dostawce technologii muszg zosta¢ minimalnie spetnione i
dotrzymane.

Sama technologia spetnia wymagania i standardy placowek zdrowia przede wszystkim z punktu widzenia same;
obstugi i konserwacji, aspektu higienicznego, ewidencji i zabezpieczenia itp.

Projekt zaktada, iz aktualnie jest juz zainstalowany w petni funkcyjny system poczty pneumatycznej (DN160)
Sumetzberger w istniejacych obiektach OCO oraz Szpitala Wojewoddzkiego i poprzez dotaczenie nowego rurociggu,
stacji (w budynkach istniejacych ,A’, ,E” oraz ,H"), dojdzie do jego rozszerzenia technologicznego. Poprzez to
rozszerzenie przyjmuje sie, iz dojdzie do petnowarto$ciowego przytaczenia do istniejgcego systemu Sumetzberger
PP szpitala w taki sposob, iz bedzie mozliwo$¢ wysytania pojemnikéw transportowych migdzy wszystkimi stacjami
wzajemnie.

Poniewaz obecny system poczty pneumatycznej w istniejacych obiektach OCO oraz Szpitala Wojewddzkiego w
Opolu jest objety gwarancjg jego wykonawcy oraz warunkami licencyjnymi Producenta, nie ma mozliwosci w
jakikolwiek sposdb ingerowa¢ w te technologie (spowodowatoby to jego wytgczenie z ruchu, niesprawno$¢, utrate
gwarancji, naruszenie uzgodnien licencyjnych itp.). Musi by¢ zachowanakompatybilno$¢ z istniejagcym systemem
Sumetzberger i nie moze doj$¢ do naruszenia istniejacych zobowigza umownych, warunkéw autorskich ani
licencyjnych producenta. Wykonawca musi rowniez zagwarantowa¢ dostawe czesci zamiennych takze dla
istniejacego systemu.

Istotne jest, iz realizowane rozszerzenie PP spetnia w petni wymagania technologii, na ktérym opiera si¢ systemu
istniejacy.

6 OPIS ROZSZERZENIA POCZTY PNEUMATYCZNEJ O NOWE STACJE (KOLEJNE
KOMPONENTY, URZADZENIA, OPROGRAMOWANIE)

Opisywana instalacja poczty pneumatycznej stuzyé bedzie przede wszystkim do transportu materiatow
biologicznych (np. krwi, probek krwi, preparatow krwiopochodnych oraz produktow leczniczych) z oddziatu Chirurgii
Onkologicznej przy bloku operacyjnym znajdujacego sie na | pietrze skrzydta E (pom. 1.08 ,Szatnia meska brudna”),
a takze z budynku Przychodni Przyje¢ Pierwszorazowych ,H” (pom. Punktu pobran) — do Laboratorium
Analitycznego mieszczacego sie na terenie Szpitala Wojewddzkiego a takze do innych laboratoriow OCO.
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Niniejsza dokumentacja zawiera projekt, istotnego dla catego systemu - rozszerzenia istniejgcego systemu o
Srednicy przewodow DN160, ktory jest w petni automatyczny i dwukierunkowy i znajdujacego sie w wiekszosci na
obiektach Opolskiego Centrum Onkologii, a takze czeSciowo na obiekcie Szpitala Wojewodzkiego.

Rozszerzenie instalacji poczty pneumatycznej do transportu prébek materiatu biologicznego, zostanie potaczone z
istniejgcym systemem dziatajgcym.

Prébki i materiaty biologicznej transportowane bedg w specjalnych antywirusowych pojemnikach C160K oraz
antywirusowych samowytadowczych APA przewidzianych do stacji z automatycznym wytadunkiem probek.
Zaprojektowano rozszerzenie systemu w celu zapewnienia potgczenia z poszczegolnymi oddziatami oraz
zabezpieczenia funkcjonowania w sytuacjach awaryjnych. Docelowe rozszerzenie instalacji poczty bedzie sktada¢
sie z dwdch automatycznych stacji nadawczo-odbiorczej zamontowanych w pomieszczeniach: budynku ,E” pom.
,ozatnia meska brudna” 1.08 oraz w budynku ,H” Przychodni Przyje¢ Pierwszorazowych, potaczonych ze sobg za
pomocg zwrotnicy systemowej z istniejagcym systemem szpitala OCO.

Zastosowane stacje nadawczo-odbiorcze bedg w wersji antybakteryjnej z filtrem AntiVirus, zaopatrzone w
urzadzenia akustyczno-optyczne powiadamiajace o nadejsciu przesytki umieszczone w poblizu samej stacji. Stacje
bedg posiada¢ system RFID. System ten umozliwia identyfikacje transportowanego pojemnika. Ponadto bedg
wyposazone m.in. w modut sczytujgcy dostepowe karty identyfikacyjne. Stacje zlokalizowane zostaty w
pomieszczeniach i punktach wskazanych przez uzytkownika a nastepnie zostaty wrysowane w cze$ci rysunkowej
projektu. Wzdtuz przewodu poczty poprowadzony bedzie réwniez kabel systemowo zasilajacy poszczegdlne stacje.

Rozszerzona instalacja bedzie zgodna systemowo z aktualnie uzytkowang pocztg Sumetzberger® w Opolskim
Centrum Onkologii a takze Szpitalu Wojewddzkim, poniewaz rozszerzenie bedzie wtaczone do istniejacego systemu
dziatajgcego w budynkach wraz z petng wizualizacjg systemu z baza danych, kiedy i gdzie sie konkretny pojemnik
znajduje, czy i kiedy dotart do stacji docelowej itp.

W zakres rozszerzenia instalacji poczty pneumatycznej w obszarze projektowanych (taczniki) i istniejacych
obiektow szpitala wchodza:

e Doprowadzenie rurociggu transportowego DN160 z ksztattkami o Srednicy wewnetrznej DN160
z tworzywa sztucznego PVC (RAL 7001) do nowych stacji nadawczo-odbiorczych, z istniejacej
zwrotnicy znajdujgcej sie na poziomie +1, faczonych za pomocg muf klejonych i kabel sterujgco-
zasilajgcy montowany do rurociggu.

o Instalacja zwrotnicy systemowej — trojdroznej na trasie rurociggu, stuzacej do przekierowania
pojemnika do konkretnej stacji na trasie.

o  We wskazanych lokalizacjach - bud ,E” i ,H” - szpitalne antybakteryjne stacje nadawczo-odbiorcze
w obudowie metalowej (RAL 1013) umozliwiajace wysytanie pojemnikdw z prébkami do punktow
odbiorczych, jak réwniez odbiér pojemnikdw przesytanych z punktdw odbiorczych na poszczegéine
oddziaty/ laboratorium analityczne.

e Rozszerzenia istniejacego oprogramowania SW o obstuge kart identyfikacyjnych - zaréwno dotyczy
to sprzetu w stacji jak i oprogramowania oraz dodatkowo uzupetnienie wizualizacji 0 nowe
komponenty linii ( np. stacja, zwrotnica) a takze odcinki rurociagu,

o Dostarczenie pojemnikow transportowych antywirusowych C160K i samowyfadowczych APA.

6.1 Rurociag transportowy

Rurociagi w systemie poczty pneumatycznej bedg wykonane ze specjalnych kalibrowanych rur z twardego PCV o
$rednicy zewnetrznej DN160, kolor szary RAL 7001 (lub zblizony), grubos¢ Scianki 3,2 mm, taczonych mufami
klejonymi. Standardowym element taczacy stanowi¢ bedzie tuk o promieniu R = 800 mm. Odpowiednie przewody
zasilajace i sterujace majg by¢ montowane wraz z rurami. Przej$cia rur przez stropy, Sciany oraz strefy ogniowe
maja uwzglednia¢ zastosowanie atestowane zabezpieczen ogniochronnych zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami. Zastosowane rurociggi PVC muszg posiada¢, zgodnie z klasyfikacjg normy PN-EN13501 — 1,
odpornos$¢ ogniowq (reakcja na ogieni) na poziomie B-s2, d0. System rurociagéw zaprojektowany ma by¢ w sposéb
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umozliwiajacy wielokrotng dezynfekcje ich wnetrza przy pomocy specjalnych pojemnikéw czyszczacych, z
wykorzystaniem odpowiednich preparatow.

6.2  Stacje nadawczo - odbiorcze
Szpitalna antybakteryjna stacja nadawczo-odbiorcza z zabezpieczonym odbiorem z filtrem AntiVirus

Praca wtasna i proces wysytania pojemnika bedzie bardzo prosty i zautomatyzowany dla uzytkownikéw wkitadanie
pojemnika do stacji bedzie mozliwe dowolnym koricem. stacja automatycznie odczytuje informacije z chipa pod ktéry
wybiera adres — pojemnik zostaje automatycznie bezobstugowo wysytany do stacji docelowej (w stacji domowej
wybiera system adres docelowy i u wszelkich innych stacji system wybiera adres stacji domowej, zeby pojemnik
zostat zwrdcony do wiadciciela). Funkcja ta przyspiesza i upraszcza obstuge poczty pneumatycznej i zapewnia, ze
nie dojdzie do pomieszania pojemnikow pomigdzy uzytkownikami. Dlatego tez stacja bedzie posiada¢ modut RFID,
ktéry umozliwia identyfikacje transportowanego pojemnika. Funkcjonalnie bedzie wyposazona w Antybakteryjny
panel sterujacy - tj. kolorowy wielofunkcyjny ekran dotykowy.

Stacja bedzie wyposazona w magazyn wysytkowy tak, aby do niej mozna byto wiozy¢ pojemnik w dowolnym
momencie, tzn. takze w trakcie przyjmowania i wypadania pojemnikéw do kosza zbiorczego pod stacja. Stacja
zawiera system hamowania pojemnika transportowego za po$rednictwem wbudowanego by-pasu pneumatycznego.
Korzystanie ze stacji bedzie mozliwe przez kilka oddziatéw (przyjmowanie pojemnikoéw transportowych bedzie
mozliwe pod niezaleznymi adresami). Nadejscie pojemnika bedzie sygnalizowane za posrednictwem sygnalizacii
akustyczno-optycznej zamontowany nie dalej niz 5 m od samej stacji.

Stacja bedzie wyposazona w wewnetrzny w petni automatyczny magazyn wysytkowy, ktory umozliwia przyjmowanie
dwaoch typdw transportu pojemnikéw rownoczes$nie: 1-typ pojemniki z transportem standardowym lub puste, ktére
nie wymagajg identyfikacji uzytkownika i wpadajg bezposrednio do kosza pod stacjq oraz 2-typ pojemniki z
transportem krwi lub lekéw, ktoére muszg zosta¢ odebrane tylko i wylacznie przez osoby upowaznione i wymagajg
autoryzacji uzytkownika. W przypadku nieodebrania przez personel specjalnie zabezpieczonej wysytki (np. krwi),
stacja automatycznie i bez interwencji obstugi zgodnie z ustawieniami zwréci odebrany pojemnik transportowy na
stacje, z ktdrej zostat wystany.

W skiad stacji wejdzie takze otwarty kosz odbiorczy, dokad beda przyjmowane pojemniki transportowe,
umieszczone pod stacjg i nad poziomem posadzki na odpowiedniej wysoko$ci. Stacja bedzie tez posiadaé réwniez
wieszak na pojemniki. Stacje bedg w wykonaniu metalowym zgodnym z wymaganiami Inwestora (RAL 1013). Stacja
bedzie zasilana napieciem bezpiecznym. Nie jest mozliwe zastosowanie zamykanego kosza pod stacja, poniewaz
takie rozwigzanie nie pozwala na jednoznaczng rejestracje odbieranych przesylek oraz nie ma mozliwosci
automatycznego odestania pojemnika przez stacje w przypadku braku odebrania przesytki oczekujace;.

Stacja nadawczo-odbiorcza zaopatrzona bedzie w urzadzenie akustyczno-optyczne (sygnalizator) powiadamiajace
0 nadejsciu przesyiki.

Stacje te beda zawiera¢ nastepujace wyposazenie funkcyjne i technologiczne (opisane w oddzielnych
rozdziatach niniejszego opracowania):

a) RFID - technologia chipowa,

b) Identyfikacja uzytkownikow - karty ID Szpitala

c) Panel sterujacy — sterowanie antybakteryjne stacji czyli: kolorowy, wielofunkcyjny ekran

dotykowy

d) System zahezpieczonego dostepu

e) System zabezpieczonego nadawania pojemnikéw

f) System zabezpieczonego odbioru pojemnikéw

g) Wewnetrzny w peini automatyczny zabezpieczony magazyn wysytkowy

h) Antybakteryjny panel sterujacy stacji - kolorowy, wielofunkcyjny ekran dotykowy
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i) Sygnalizacja optyczno - akustyczna
j) Zamkniety obieg powietrza

k) Wieszak Scienny na pojemniki

I) Metalowa obudowa

m) Kosz odbiorczy

n) Filtr antywirusowy H14 HEPA

Wszystkie stacje umozliwiajg korzystanie przez wiekszg liczbe oddziatéw (odbiér pojemnikow transportowych pod
kilkoma niezaleznymi adresami). Nadejscie pojemnika sygnalizowane bedzie za poSrednictwem sieci komputerowej
(automatyczne wysytanie komunikatéw pod odpowiednim adresem e-mail) i w przypadku wyposazenia takze w
sygnalizacie akustyczno-optyczng. Stacie beda wyposazone w system identyfikacji za pomocg karty
identyfikacyjnej.

Dojazd do stacji bedzie plynny zhamowaniem za pomocg hamulca pneumatycznego (pojemnik musi by¢
zatrzymany w stacji). Czescig sktadowg stacji bedzie kosz odbiorczy z tapicerowaniem, gdzie bedg odbierane
pojemniki transportowe i takze uchwyt Scienny dla pojemnikéw transportowych umieszczony w poblizu stacji. W
przypadku nieodebrania przez personel specjalnie zabezpieczonej wysyiki, stacja automatycznie i bez interwencji
obstugi zgodnie z ustawieniami zwrdci odebrany pojemnik transportowy na stacje, z ktorej zostat wystany.

Stacje bedg w wykonaniu stalowym (ostona metalowa) dla zapewnienia dtugookresowej zywotnosci i bedzie
malowana proszkowo (RAL1013), co przy nie umiejetnej obstudze lub przy przypadkowych zderzeniach przez
przejezdzajace wozki, tozka itp. uchroni je przed uszkodzeniem.

WYPOSAZENIE FUNKCYJNE | TECHNOLOGICZNE STACJI POCZTY PNEUMATYCZNEJ
RFID - technologia chipowa w stacji
Stacja systemu PP 160 mm ma by¢ wyposazona w technologig chipowa (RFID), ktéra umozliwi nastepujace funkcje:

e Ze stacji nie bedzie mozna odsytaC nic innego niz pojemnik transportowy wyposazony w chip RFID
(zabezpieczenie przed naduzyciem).

o  Pojemnik transportowy bedzie mozna wtozy¢ do stacji dowolnym koricem — pojemniki transportowe zostang
wyposazone zawsze w 2 programowalne chipy identyfikacyjne (ograniczenie btedéw personelu, automatyzacja
i podniesienie efektywnosci eksploatacii, rejestracja konkretnego pojemnika, przy ktérego pomocy przesytka
jest dokonana).

e stacja bedzie posiada¢ samodzielne wbudowane bezkontaktowe urzadzenia odczytujgce zainstalowane
zgodnie z ponizej podanym opisem tj. samodzielna antena odczytujaca bedzie zainstalowana w stacji w taki
sposéb (wymagane w magazynie wysytkowym stacji), aby zapewnita odestanie tylko takiego pojemnika
transportowego, ktory bedzie wyposazony w programowalny chip, i nie moze dojs¢ do zamiany wczytanych
pojemnikow.

Wszelkie informacje uzyskane technologig RFID, tzn. ID pojemnikow, daty i godziny, numery komponentéw itd.
beda ewidencjonowane w bazie danych systemu poczty pneumatycznej dla ich mozliwej kontroli, oceny itp.

Antybakteryjny panel sterujacy stacji — kolorowy wielofunkcyjny ekran dotykowy

Stacje beda wyposazone w kolorowy ekran dotykowy (minimalny rozmiar 7”) do fatwego i szybkiego sterowania
stacja w wykonaniu antybakteryjnym zapewniajacym trwatg ochrone przed rozprzestrzenianiem sie bakterii i ich
eliminacjq. Ekran bedzie umoZliwiat sterowanie recznie (zadawanie i wybor pozycji), w rekawiczkach medycznych
(niezbedny warunek w stuzbie zdrowia).

W ekranach bedzie mozliwos¢ ustawienia kolorowego, indywidualnie wy$wietlanego/skonfigurowanego profilu (przy
kazdej stacji samodzielnie), na ekranach ma by¢ takze mozliwo$¢ odrebnym sposobem wys$wietlic: liste wszystkich
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ostatnich wychodzacych/przychodzacych wysytek, potwierdzenie o dostawie wysytki. Zabezpieczona przesytka w
stacji bedzie zasygnalizowana poprzez kolor w celu ostrzeZenia obstugi przed odbiorem przesytki.

Kolorowy ekran dotykowy bedzie umozliwiat uzytkownikowi w prosty sposdb i poprzez kolory rozroznia¢ stan
systemu (np. przygotowany do wystania, wysytanie, odbior, zajety, pojemnik zostat przyjety przez stacje, itd.).
Bedzie umozliwiat wyswietla¢ informacje o przesytkach, ustawia¢ funkcje stacji, zapewni¢ bezproblemowe
czyszczenie czeSci stacji, ktora jest najbardziej zagrozona ewentualnym zakazeniem, a w przysztosci umozliwic
rozszerzenie funkcyjne, wykorzystanie sterowania stacji i podtaczanie kolejnych urzadzen peryferyjnych.

Na ekranie stacji bedg jednoznacznie podane informacje o wystanych przesytkach z tym, ze kazdy z nizej podanych
parametrow bedzie wySwietlony innym kolorem (odrebnym kolorem zgodnie z waznoscig, (kolorowo muszg by¢
wyodrebnione nastepujace stany: wysytana przesytka osiggata stacje koricowa/docelowa pomysinie, wystana
przesytka, ktora dotad jeszcze nie osiggneta stacji koricowej, wystana przesytka, ktéra byta doreczona pomysinie, w
ciggu transportu doszlo do btedu). Ekran bedzie informowaé uzytkownika o zaniku zasilania technologii — prosto,
intensywnym czarnym kolorem. W przypadku odbioru zabezpieczonego odbioru pojemnika ekran uzytkownika
prosto ostrzeze np. zottym kolorem i automatycznie wySle e-mail do odpowiedniego adresu zgodnie z
zabezpieczeniem.

Czescig sktadowa ekranu bedzie elektroniczne podiaczenie czytnika dla kart ID — zintegrowany modut, ktory za
posrednictwem samodzielnej anteny bedzie potgczony ze sterowaniem systemu. Wymagang czescig sktadowg
stacjilekranu sterujgcego bedzie ztacze USB do podiaczenia zewn. urzadzen jak np. czytnik kodéw kreskowych, itp.

Ze wzgledu na oszczedno$¢ energii i obstuge samego ekranu jest wymagana funkcja wytaczenia ekranu (tryb
,sleep”) przez okres nieczynno$ci. Do ponownej aktywacji dojdzie potem przez dotyk na klawiaturze. Ekran bedzie
wyposazony w ochrong powierzchowng do tatwego czyszczenia i dezynfekcji. Ekran bedzie komunikowaé sie
z uzytkownikami w jezyku polskim.

System zabezpieczonego odbioru przesyiki

W przypadku specjalnych transportéw (np. produkty lecznicze, kosztowne materiaty, worki na krew itp.) bedzie
zapewniona jednoznaczna identyfikacja i kompletna ewidencja wszystkich punktéw kontrolnych transportu od jej
poczatku przez wiozenie pojemnika, przez jego transport, az po wyjecie pojemnika w stacji docelowej.

Zabezpieczona przesytka z zawarto$cig przyjdzie do stacji docelowej. Wewnatrz tej stacji, bez mozliwego
jakiegokolwiek dostepu przez nieuprawniong osobe, przesytka pozostanie zabezpieczona do czasu jej odbioru
przez uzytkownika z kartg identyfikacyjng z uprawnieniem do jej odbioru (karty ID nie sg czescig dostawy PP).
Magazyn bedzie umozliwiat wiozenie tylko jednego konkretnego pojemnika do jednoznacznej identyfikacji odebrane;
przesytki. Wszystkie uprawnienia zostang ustawione centralnie w bazie danych systemu. Dopiero po tej identyfikacji
dojdzie do wydania wysytki/pojemnika ze stacji wiacznie z kompletng identyfikacjq i ewidencjg — pojemnika i
odbiorcy.

Specjalny magazyn w stacji/stacjach w przypadku, gdy nie zostanie odebrana przez uzytkownika przesytka w
ustalonym czasie z stacji, umozliwi stacji automatycznie bez interwencji obstugi powrét do stacji, skad byta
przesytka/pojemnik wystany! (podczas braku odbioru np. worka na krew ze stacji w danym czasie nie dochodzi do
jego nieodwracalnego uszkodzenia i koniecznosci likwidacji)

System zabezpieczonego odbioru wysytki w stacji ma nastepnie zapewni¢ kompletng ewidencje w centralnej bazie
danych systemu minimalnie w nastepujacym zakresie:

- Numer pojemnika transportowego, przez ktory zostat transport wykonany
- Czasiadres wysytania wysyiki

- ldentyfikacja wysytki zgodnie z ID wysyiki

- Czas transportu wysyiki

- Czasiadres przyjmowania wysytki w stacji docelowej

- Czas odbioru konkretnej wysyki
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- Numer konkretnego pojemnika, ktory zostat odebrany we stacji.

Z powodow bezpieczenstwa i jednoznacznej ewidencji nie ma mozliwosci ww. zabezpieczonej wysytki odbieraé
zbiorowo dla jakichkolwiek tzw. ,pojemnikéw odbioru zbiorowego®, nawet zabezpieczonych przed dostepem
nieupowaznionych osob, gdzie by dochodzito do gromadzenia wiecej pojemnikéw naraz i nie byta by mozliwa
jednoznaczna identyfikacja jedynej konkretnej wysylki wraz zjednoznaczng identyfikacji konkretnego
upowaznionego nadawcy.

System zabezpieczonego wysytania przesytki

Stacje bedg wyposazone w system zabezpieczonego odsytania przesytek — tzn. w rejestracje konkretnego nadawcy
na podstawie karty ID a konkretnej przesyiki na podstawie ID pojemnika. W praktyce oznacza to, ze pojemnik
transportowy bedzie mégt odestaé tylko uprawniony uzytkownik, ktéry wylegitymuje sie kartg identyfikacyjng (karty
ID nie sg czeScig dostawy PP) lub specjalnym kodem z uprawnieniem do odestania. Wszelkie uprawnienia bedg
nastawiane centralnie w bazie danych systemu. System zapewni rejestracje i ewidencje konkretnego uprawnionego
nadawcy przesytki.

Urzadzenie bedzie w pemi zintegrowane w stacji i podigczone do zaimplementowanego sytemu sterujacego i
wizualizacyjnego poczty pneumatycznej i potaczone z bazg danych transportéw Szpitala (kazdy zapis potem
zawiera informacje o nadawcy).

Obieg powietrza

W stacjach koncowych, wypuszczanie/zasysanie powietrza systemowego bedzie realizowane poprzez
poprowadzenie kanatu odpowietrzania do podwieszonej przestrzeni ponad sufit podwieszany (sufit podwieszany-
istniejacy lub przygotowany przez Generalnego Wykonawce).

Sygnalizacja optyczno - akustyczna

W skiad stacji ma wchodzi¢ sygnalizacja akustyczna (mozliwos¢ nastawienia typu sygnatu i poziomu gtosnosci) i
optyczna, ktora bedzie powiadamiata personel o nadejéciu pojemnika do stacji. Wytaczenie sygnalizacji bedzie
wykonywane przyciskiem na wySwietlaczu sterowniczym stacji.

Sygnalizacja ma by¢ podtaczona do stacji za po$rednictwem dedykowanego kabla (wg typu uzytej technologii) z
uwzglednieniem odlegtoéci od stacji, odbioru sygnalizacji tak, aby byty one w petni funkcyjne. Kabel musi by¢
prowadzony do sygnalizacji w oddzielnej listwie elektro montazowej, pod stropami lub w istniejgcej konstrukcii
Gipso/Karton.

Kosz odbiorczy do stacji

W skiad stacji wejdzie metalowy kosz odbiorczy z tapicerowaniem, dokad bedg przyjmowane pojemniki
transportowe, umieszczony pod stacja. Konstrukcja kosza bedzie w takim samym wykonaniu kolorystycznym jak
stacja.

Wieszak $cienny na pojemniki

Czescig sktadowg stacji bedzie metalowy uchwyt Scienny dla pojemnikéw transportowych w jednakowym wykonaniu
kolorystycznym jak stacja. Uchwyt zostanie umieszczony w poblizu stacji i bedzie umozliwi¢ utozenie 4 szt.
pojemnikow transportowych.

Filtr antybakteryjny H14 HEPA

Zostanie zastosowany specjalny wysoko wydajny filtr antybakteryjny typu H14 HEPA, ktéry jest przetestowany
zgodnie z normg PN EN 17272, ktory zostanie zainstalowany na odcinku odpowietrzenia stacji.
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6.3  Troéjdrozna zwrotnica systemowa

Zwrotnica zapewni przekierunkowanie pojemnika z rurociggu do innego rurociggu, jest wyposazona w doktadng
mechanike obrotowg. Zwrotnica musi by¢ zastosowana jako tzw. aktywna (z wtasnym systemem sterowniczym).
Wymagana jest w wykonaniu 3-droznym, z elektronikg sterownicza, odpowiednie potozenia zwrotu kontrolowane sg
czujnikami  bezstykowymi. Kontrola przejazdu przez zwrotnice bedzie zapewniona bezstykowym czujnikiem
optycznym. Zwrotnica bedzie zawieraé urzadzenie sterujgce umozliwiajace odwrdcenie w dowolne pofoZenie
bezposrednio z samej zwrotnicy (funkcja serwisowa). Szczelnos¢ pneumatyczna musi by¢ zapewniona z
wykorzystaniem samo nastawialnych pierscieni uszczelniajgcych.

W razie przecigzenia silnika zostanie uaktywniona elektroniczna ochrona zwrotnicy, po jej uruchomieniu
automatycznie dojdzie do wznowienia jej pracy bez jakiejkolwiek ingerencji manualnej — funkcja serwisowa
zwrotnicy, zapewnienie szybkiego uruchomienia w razie problemoéw.

6.4  Pojemniki transportowe

e Pojemnik C160K antybakteryjny Antywirus ® (wykorzystuje technologie jondéw srebra i ogranicza rozwdj bakterii i
zarazkdw na powierzchni nawet 0 99,99%) o wymiarach wewnetrznych — dtugo$¢ 330 mm, $rednica 115 mm,
obustronnie otwierane. Kazdy pojemnik bedzie wyposazony w 2 chipy identyfikacyjne, specjalne pierscienie
$lizgowe wykonane z widkna weglowego o wydtuzonej zywotnosci

o Pojemnik samowytadowczy APA typu Antywirus @ (wykorzystuje technologie jondéw srebra i ogranicza rozwoj
bakterii i zarazkéw na powierzchni nawet 0 99,99%) dla probek biologicznych o wymiarach wewnetrznych —
dtugo$¢ min.260 mm, Srednica min. 110 mm, dla prébek biologicznych, ktore umozliwig automatyczny,
bezobstugowy wytadunek transportowanego materiatu w stacji z automatycznym wytadunkiem w laboratorium.
Pojemniki przeznaczone do automatycznego wytadunku probek w cze$ci wewnetrznej przeznaczonej do
wiozenia i transportu probek muszg byé na cate dtugosci wewnetrznej pojemnika o przekroju kotowym bez
jakichkolwiek uchwytéw/zawiaséw dla zamykania pokrywkami czy jakichkolwiek innych wystajacych elementow
- tylko w taki sposéb moze zosta¢ zapewniony bezproblemowy automatyczny wytadunek w  stacji
samowytadowcze;.

Kazdy pojemnik transportowy bedzie wyposazony w dwa programowalne chipy, kazdy na jednym korncu pojemnika
— w celu zapewnienia automatyzacji, zabezpieczenia, identyfikacji a takze w specjalne pierécienie $lizgowe
wykonane z widkna weglowego o wydtuzonej zywotnosci

System za posrednictwem technologii chipowej — zaprogramowanych pojemnikéw, musi zapewni¢ automatyczne
odestanie zaprogramowanych pojemnikéw do konkretnych miejsc zgodnie z samym zaprogramowaniem.

Woreczki do transportu materiatu biologicznego - BIOHAZARD

Do transportu materiatu biologicznego beda dostarczone jednorazowe woreczki do transportu probdwek z
oznaczeniem BIOHAZARD. Woreczki beda z przejrzystej folii podzielonej na dwie czesci — ,kieszenie®. Jedna
kieszen, przeznaczona dla probek, bedzie hermetycznie zamykana na wypadek rozlania transportowanej probki,
dzigki czemu zapobiegnie skazeniu pojemnika, druga kieszen bez zamykania bedzie przeznaczona do wiozenia
karty zapotrzebowania. Woreczki bedg proste w manipulacji, tzn. tatwe wiozenie probdwek, szybkie i proste
zaklejenie, szybkie i proste wyjecie probowek w laboratorium bez uzycia narzedzi pomocniczych (nozyc itp.). Kazdy
woreczek bedzie posiadat unikalny numer identyfikacyjny i kod kreskowy woreczki musza by¢ certyfikowane dla
transportu materiatu biologicznego. Wodoszczelne wykonanie woreczkow klasa ADR P650 / IATA 650. Wszystkie
woreczki muszg by¢ nadrukowane instrukcjg obstugi w jezyku polskim i polem opisowym min. 2x4 cm na stronie
czotowej dla umozliwienia wpisywania uwag. Minimalne wymiary wewnetrzne woreczka: 15x23 cm. Materiat
woreczka bedzie odporny na powstawanie elektrycznosci statyczne;.

6.5 Kabel systemowy do zasilania i przesylu danych

Réwnolegle z przewodem rurowym bedzie prowadzony specjalny kabel zasilajacy i sterujacy z podwojnym ekranem
zapewniajacym podwyzszong odpornos¢ na zaktocenia i dziatanie elektryczno$ci statycznej. Kabel musi zawiera¢
oddzielng cze$¢ do zasilania i oddzielng cze$¢ do przesytania danych.
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6.6 Zasilacz PSU

Zasilacz standardowy oraz positkowy stuzyt bedzie do niskonapigciowego zasilania komponentéw systemu. Jest
wyposazony w zasilacz impulsowy z ochrong przed zwarciem, oddzielnym zabezpieczeniem wewnetrznym przed
przecigzeniem, wigcznie galwanicznego oddzielenia wyjscia.

6.7  Stanowisko wizualizacyjne - rozszerzenie SW o modut do kart identyfikacyjnych

W pomieszczeniu maszynowni zlokalizowane jest juz stanowisko dla dozoru i sterowania poczty i zostanie tylko
uzupetnione o SW.

Obecne stanowisko wizualizacyjne umieszczone w pomieszczeniu maszynowni zostanie rozszerzone o dalsze
niezbedne czesci softwarowe, ktore umozliwiajg obstuge kart identyfikacyjnych. Jezeli chodzi o wizualizacje nowych
czesci i komponentoéw a takze sprawdzenie parametréw i funkcjonalno$ci rozszerzenia istniejacej linii to dojdzie do
wiasciwego uzupetnienia wizualizacji w postaci nowych ikon i potaczen umieszczonych na istniejgcym panelu
graficznym oprogramowania

Podane wyposazenie i petne wykorzystanie SW bedzie mozliwe natychmiast po dopuszczeniu do eksploatacii.
Oprogramowanie bedzie z uzytkownikiem komunikowa¢ sie w jezyku polskim i angielskim w celu zapewnienia
zrozumienia dla uzytkownikdw oraz zapewnienia pomocy technicznej przez producenta.  Oprogramowanie
umozliwia¢ bedzie wizualizacje, obrazowanie graficzne urzadzenia z obrazowaniem, w trybie rzeczywistym (on-line)
przemieszczania sie pojemnikow, obserwacije obcigzenia poszczegdinych komponentow, linii.

6.8 Centralna jednostka sterujaca

Obecna centralna jednostka sterujaca, ktora zapewnia sterowanie catej technologii, komunikacje miedzy
istniejgcymi komponentami zostanie rozszerzona o potgczenie z nowymi komponentami systemu , ich sterowanie i
transmisje danych do poszczegélnych miejsc wizualizacyjnych miejsc pracy i dalej staty monitoring komponentéw i
catego systemu. Wszystkie zmiany bedg wykonywane w czasie funkcjonowania systemu (minimalizacja przestojow).
Samo programowanie systemu sterujgcego bedzie mozliwe za posrednictwem obecnego menu graficznego oraz
poprzez dotozenie licencji dla nowej linii.

6.9 Przeciwpozarowe zabezpieczenie technologii

Przejscie rurociggu PVC przez przeciwpozarowe konstrukcje oddzielajgce zostang wyposazone obejmg
przeciwpozarowg dla rurociggu z zewnetrzng srednicg 160 mm, przedziaty miedzy konstrukcjq i rurociggiem muszg
by¢ wypetnione odpowiednig piankg przeciwpozarowa i wetng mineralng lub zaprawg przeciwpozarowg. Obejma
bedzie dostosowana do konstrukcji i zakotwiczona za po$rednictwem elementéw certyfikowanych jako system wraz
z obejma, zgodnie zodpowiednim materialem konstrukcji. PrzejScie bedzie oznaczone etykietami
przeciwpozarowymi z obu stron. W przypadku przejscia przez sufit zostang zastosowane obejmy jednostronnie - od
strony dolnej, w przypadku przejscia przez $ciane zostang zastosowane z obu stron. Zabezpieczenia wykonane
bedq wg oryginalnego systemu zabezpieczen przeciwpozarowych sktadajacego sie z certyfikowanej (opaski
ogniochronnej posiadajacej zabezpieczenie odpornosci ogniowej El 120 lub wyzsze, przeciwpozarowej waty wraz z
ogniochronng akrylowg masg uszczelniajaca).

7  WYTYCZNE MONTAZOWE

Rurociagi poczty pneumatycznej kotwi¢ nalezy bezposrednio do stropdw lub $cian, w odstepach nie wigkszych niz
25 m. W przypadku braku mozliwosci kotwienia bezposredniego, rury nalezy mocowaC za pomocg pretow
gwintowanych notowanych do profili systemowych. Dopuszcza sie stosowanie pretdéw nie diuzszych niz 1,5 m dla
podwieszen rurociggéw w uktadzie horyzontalnym oraz 0,3 m dla podwieszen rurociggéw w uktadzie wertykalnym.
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Wariant nr 1: Standardowy uchwyt montazowy dla odlegto$ci (70mm) i wigkszej
(70-1000mm).

Wariant nr 2: Przeznaczony do wigkszych odlegtosci niz w wariancie nr 1

Wariant nr 3: Uchwyt montazowy dla standardowej odlegtosci (70mm)

8 WYTYCZNE DLA POZOSTALYCH BRANZ - prace i przygotowania zapewniane przez
Generalnego Wykonawce - wymagania dla pozostatych branz

Przedstawione w rozdziale wytyczne i wymagania sq zbiorem prac, ktére musi zapewni¢ GW, nie nalezg do zakresu
prac do wykonania przez Dostawce lub Wykonawce systemu poczty pneumatyczne;.

ELEMENTY BUDOWLANE

o wszystkie przejscia rurociggu transportowego (przygotowanie otworéw, wiercenie, ciecie) dla rurociagu z PCV
sztucznego o Srednicy zewnetrznej 160mm i promieniu tuku R=800 mm tacznie z wykonczeniem (nie piankg
montazowa, itp.) wraz z zaprawieniem.

e zabudowa G-K rurociggu w miejscach wskazanych przez Inwestora w przypadku widocznych odcinkdw trasy.

o wszystkie prace budowlane (murowanie, wneki $cian, korekty $écian) dla instalacji tras i komponentdw,
demontaze - oproznienie miejsca dla mozliwosci instalacji elementéw i trasy PP,

o wszystkie przerdbki konstrukcji (np. gips-kartonowych, murowanych) — rozbiorka istniejacych, montaz po
zainstalowaniu rurociggu PP, montaz nowych konstrukcji gips-kartonowych, otwory kontrolne, rewizyjne dla
elementéw ukrytych PP (zwrotnice, zasilacz itp..), przeciwpozarowe zabezpieczenie dla konstrukcji G-K
elementow PP zgodnie z IBP

e zapewnienie zgody statyka/konstruktora w nawigzaniu do instalacji trasy i z tym zwigzane opracowanie przejs¢
poprzez elementy konstrukcyjne obiektow

o demontaz — przerobki sufitow podwieszanych i nastepnie ich montaz dla mocowania elementéw i tras PP.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Instalacje niskopradowe:

e zapewnienie zasilania w energie elektryczng 1 gniazda 230V (16A) w miejscu zastosowania zasilacza PSU
(w przestrzeni podsufitowej nad stacjg i w poblizu)
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WYTYCZNE DLA ROZWIAZANIA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

e  zapewnienie zgody catkowitego IBP dla poczty pneumatyczne;.

POZOSTALE:

W celu zapewnienia optymalnych warunkéw transportu przesytek konieczne jest zachowanie parametréw
gwarantujacych bezpieczenstwo oraz brak wptywu na wiasciwosci i parametry przesytanych materiatow. Transport
prébek nie moze wywotywa¢ zmian ich parametréw.

Z powyzszego wynika, iz rurocigg poczty pneumatycznej ma by¢ prowadzony w mozliwie jak najdtuzszych
odcinkach prostych z jak najmniejszg liczbg zmian kierunku trasy (tuki). Dlatego tez w przestrzeniach prowadzenia
rurociggu nalezy przewidzie¢ mozliwe duzg ilo$¢ miejsca, pozwalajacg na montaz tukéw o promieniach (R- 800 mm)
i odcinkow prostych co wigze sie z ingerencjg w przestrzen zaprojektowang dla pozostatych instalacji (wod-kan,
wentylacja, koryta kablowe

9 WYTYCZNE WYKONAWCZE
WYMAGANIA DLA SPOSOBU REALIZACJI

Pracownicy wykonujacy montaz bedq posiadaé wazne uprawnienie do obstugi urzadzer i maszyn. Dla technologii
maszynowych i bezpieczenstwa pracy z maszynami obowigzujg instrukcje i montazowe metody technologiczne oraz
przepisy bezpieczenstwa producenta lub dostawcy. Firma wykonawcza realizujgca przedmiot zadania musi
posiada¢ autoryzacje na dostawe i wykonanie wymaganej technologii od producenta istniejacego systemu poczty
pneumatycznej.

SZKOLENIE OBSLUGI - UZYTKOWNIKOW

W skfad dostawy bedzie wchodzi¢ program przeszkolenia wszystkich uzytkownikéw w grupach (zawsze ok. 10
uzytkownikow), ktdre wskaze uzytkownik, w zakresie sterowania i uzywania zainstalowanego systemu.

Program Cwiczenn bedzie obejmowac przedstawienie systemu i wszystkich aspektéw eksploatacyjnych systemu
(mozliwosci funkcyjne, sposéb uzywania, ostrzezenie przed niewtasciwym sposobem obstugi oraz btedy przy
obstudze i konserwacii...). W sktad bedzie wchodzié szkolenie praktyczne — takze przeegzaminowanie.

Sam proces szkolenia bedzie udokumentowany i poparty przekazaniem odno$nych materiatéw takich jak przede
wszystkim instrukcje obstugi i konserwacji uzytkownikowi, opisy ze zwrdceniem uwagi na btedy obstugi itd.

Wszelka dokumentacja i szkolenie bedzie w jezyku polskim.

10 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Przej$cia rurociggu oraz kabla przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego bedg odpowiednio zabezpieczone
certyfikowanymi obejmami ognioochronnymi przeciwpozarowymi. Przy przejciu przez strop zastosowano jedng
obejme od dotu, przy przejéciach przez $ciane nalezy zastosowaé po jednej obejmie z kazdej strony. Montaz bedzie
wykonany zgodnie z wytycznymi producenta. Zabezpieczenia powinny by¢ wykonane wg oryginalnego systemu
zabezpieczen przeciwpozarowych sktadajacego sie z certyfikowanej (opaski ogniochronnej posiadajacej
zabezpieczenie odpornoSci ogniowej EI 120 lub wyzsze, przeciwpozarowej waty wraz z ogniochronng, akrylowg
masa uszczelniajaca).

Zakres bedzie obejmowal dostawe, montaz, wszelkie potrzebne proby i wprowadzenie technologii poczty
pneumatycznej wraz z sprawozdaniem technicznym i specyfikacja.
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Rozszerzony system zostanie podtgczony do istniejagcego uktadu rurociggbéw, przez co dojdzie do
petnowartoSciowego przytaczenia do nowych czesci tak, aby pojemniki transportowe byto mozna wysytaé
automatycznie bezobstugowo takze do i z tych nowych stanowisk. Wszystkie stacje bedg sterowane w obrebie
jednego wspoinego istniejacego systemu.

Wykorzystujac niniejszy system zachowana bedzie kompatybilnos¢ z istniejacym systemem Sumetzberger® i nie
dojdzie do naruszenia istniejacych zobowigzan umownych, warunkéw autorskich ani licencyjnych producenta. Caty
system bedzie sterowany przez jedng jednostka sterujaca w celu centralizacji sterowania i zarzgdzania systemem.

Nowo dostarczone czesci urzadzenia muszg byé w petni kompatybilne z istniejgcym
eksploatowanym urzadzeniem i muszg byC wzajemnie potgczone. Musi byC rowniez
zapewniona kompatybilnoS¢ catego systemu bez jakiegokolwiek ograniczenia warunkow
gwarancyjnych i innych, ktérymi jest objety istniejgcy system. W zwigzku z powyzszym wymaga
sie od Wykonawcy posiadania certyfikatu producenta Sumetzberger zaswiadczajgcego, ze
pracownicy Wykonawcy zostali przeszkoleni z montazu i serwisowania systemdéw poczty
pneumatycznej Sumetzberger i moga wykonywaé powyzsze prace zwigzane z montazem i
rozbudowa systeméw Sumetzberger.

Technologia poczty pneumatycznej dla placéwek stuzby zdrowia jest bardzo specyficzna, jej instalacja do
istniejacego eksploatowanego urzadzenia medycznego jest ztozona i skomplikowana, poczta pneumatyczna w
placéwce stuzby zdrowia po jej bezbtednym i pomysinym wprowadzeniu do eksploatacji stanowi niezastgpiony
system transportowy, ktéry musi pracowa¢ przez 24 godziny na dobe, likwidowane sg dotychczasowe sposoby
dostawy, do transportu przede wszystkim probek stuzy tylko poczta pneumatyczna, szpital jest zalezny od
sprawnego systemu poczty pneumatycznej. Dlatego tez dostawca urzadzenia bedzie specjalistyczna i
doswiadczona firma, ktéra z dostawami i realizacjq poczty pneumatycznej w istniejacych placéwkach medycznych w
Polsce o podobnej wielkosci oraz z danym typem technologii (Srednica rury, technologia RFID, zabezpieczony
dostep, technologia samowytadowcza itp..) ma doSwiadczenia, dla instalacji tak rozlegtej technologii poczty
pneumatycznej posiada dostateczne moce, aby realizacja w trakcie ruchu przebiegata jak najszybciej |
rownoczesnie takze jak najogledniej ze wzgledu na fakt, ze cata realizacja odbywa sie podczas pracy szpitala.
Zakres i wykonanie préb, bedzie sie odbywato wedtug polecen Zamawiajacego, szczegdly bedzie rozwigzywac plan
préb. Wyniki wszystkich préb bedg ewidencjonowane. Pomysinie zakoriczone préby kompleksowe bedg podstawg
dla odbioru budowy.

11 Przepisy zwigzane

,Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994 (Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. , ostatnia zmiana Dz.U.2017 po0z.1332 z
dnia 8 czerwca 2017 ),

Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 14
listopada 2017 r. (Dz. U. nr 109 poz. 2285 z 8 grudnia 2017r.) oraz normy w nim przywotane,

Rozporzadzenie w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym isanitarnym
pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej z dnia 10 listopada 2006 r. (Dz. U. nr 213 poz. 1568 z dnia
24 listopada 2006 r.),

Rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw z dnia 7
czerwca 2010 r. (Dz. U. nr 109 poz. 719 z dnia 7 czerwca 2010r.)
Opracowat:

Inz. Marcin Sobek
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