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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej   
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu 
robót murowych ścian przy realizacji robót projektowanego obiektu.  

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru 
Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania:  
„Nadbudowa piętra nad przychodnią przyjęć pierwszorazowych, w etapie nr 1, rozbudowa klatki 
schodowej K-1, z dobudową zewnętrznego dźwigu szpitalnego oraz łącznika na estakadzie do 
budynku „A” Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu” 
w zakresie wykonania i odbioru robót murowych:  
− murowanie ścian proj. rozbudowy klatki schodowej  
− zamurowanie okien klatki schodowej w budynku Szpitala „A”  
− przemurowania i zamurowania fragmentów ścian istniejących (wskazanych w DP)  

1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycząc zasad prowadzenia następujących robót: wykonanie 
robót murowych ścian działowych zamurowania otworów i uzupełnień w istniejących ścianach.  

1.4. Określenia podstawowe  

Element murowy jest to drobno lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do ręcznego 
wznoszenia konstrukcji murowych.  

Zaprawa murarska jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach budowlanych 
do spajania elementów murowych.  

Wyroby pomocnicze są to różnego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w 
konstrukcjach murowych jako elementy uzupełniające, tj. kotwy, łączniki, wsporniki, nadproża, wzmocnienia 
spoin.  
Warstwa konstrukcyjna – część ściany oparta na fundamencie, przenosząca obciążenia własne muru, 
obciążenia od stropów, od zabudowy otworów i mocowanych elementów instalacyjnych i wyposażenia.  

Kotwienie – mocowanie warstwy izolacyjnej, lub elementów instalacji i wyposażenia w warstwie nośnej.  
Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami 
oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania Ogólne”  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 0.0.  

2. MATERIAŁY  
2.1. Wymagania ogólne  
Uwaga  
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą wyłącznie określeniu 
pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w 
dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.  
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem:  
• spełnienia tych samych właściwości technicznych  
• przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania)  
• uzyskaniu akceptacji projektanta i inżyniera budowy  

2.2 Warunki ogólne stosowania materiałów  

Elementy murowe  
Rozróżnia się kategorię I i kategorię II elementów murowych.  
• Do kategorii I zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje, że w zakładzie stosowana jest 
kontrola jakości, której wyniki stwierdzają, że prawdopodobieństwo wystąpienia średniej wytrzymałości na 
ściskanie mniejszej od wytrzymałości zdeklarowanej jest mniejsze niż 5%.  
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• Do kategorii II zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje ich wytrzymałość średnią, a 
pozostałe wymagania kategorii I nie są spełnione.  
 
Właściwości elementów murowych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach 
przedmiotowych lub aprobatach technicznych.  
Klasy elementów oraz ich właściwości należy dobierać w zależności od rodzaju i przeznaczenia konstrukcji, 
przewidywanych wartości obciążeń działających na konstrukcję ora warunków środowiskowych.  

2.3 Mury z cegły pełnej  
Cegły pełne zwykłe produkowane są wg PN-75/B-12001.  
Każda ściana powinna być wykonana z elementów jednej klasy i jednego wymiaru. Przy wykonywaniu 
murów silnie obciążonych na zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegły suchej. Różnica 
poziomów poszczególnych części murów podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczać 
4m. W zwykłych murach ceglanych należy przyjmować następujące grubości spoiny:  
• 12mm w spoinach poziomych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17mm, a 
minimalna 10mm,  
• 10mm w spoinach pionowych, maksymalna nie powinna przekraczać15mm, a minimalna 5mm .  
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna przekraczać 15%.  

2.4 Pustaki ścienne POROTHERM  

Przy wznoszeniu jednowarstwowych ścian w systemie Porotherm podobnie jak w innych technologiach, 
obowiązują konkretne zalecenie montażowe. Ich przestrzeganie daje gwarancję wykorzystania wszystkich 
atutów tej technologii, w tym sprawnego i szybkiego wykonawstwa. Wykonując ścianę z pustaków 
Porotherm przygotujmy się, że murować będziemy z elementów większych niż pustaki tradycyjne, co 
pozwoli na znacznie szybsze wykonanie danego zakresu robót. Ułatwieniem w stosunku do murowania z 
pustaków tradycyjnych jest to, iż pustaki Porotherm nie wymagają stosowania zaprawy w spoinach 
pionowych dzięki nowoczesnemu połączeniu na pióro i wpust. Przed rozpoczęciem prac murarskich należy 
sprawdzić poziomy we wszystkich narożnikach budynku. W tym celu wskazane jest rozmieszczenie łat, które 
pozwolą na naniesienie i zaznaczenie potrzebnych nam poziomów.  

Pozioma izolacja przeciwwilgociowa.  
Będzie chronić mury przed wciąganiem wilgoci. Układa się ją na ścianie fundamentowej pod pierwszą 
warstwą pustaków Porotherm. Najwygodniej wykonać izolację z papy termozgrzewalnej, układanej pasami 
łączonymi na co najmniej 10-centymetrowy zakład.  

Warunki atmosferyczne w trakcie prowadzenia robót murowych.  
Podczas murowania przy użyciu zaprawy ciepłochłonnej temperatura otoczenia nie może być niższa niż 
+5°C. Dodatki przeciwmrozowe stosuje się tylko do zapraw tradycyjnych.  

Przygotowanie zaprawy.  
Do murowanie zewnętrznych ścian jednowarstwowych zalecane jest użycie gotowej zaprawy ciepłochronnej 
Porotherm TM. Porotherm TM to lekka zaprawa produkowana na bazie perlitu. Zastosowanie jej poprawia 
izolacyjność cieplną muru o ok. 15% oraz zapewnia jednorodność termiczną przegrody. Użycie zaprawy 
termoizolacyjnej niweluje również ewentualne skutki błędów wykonawczych. Można przygotowywać ją w 
betoniarce lub za pomocą ręcznego wolnoobrotowego mieszadła, trzymając się zaleceń podanych na 
opakowaniu. Do ścian zewnętrznych warstwowych z dodatkową warstwą ocieplenia oraz do wszystkich 
ścian wewnętrznych należy stosować zwykłe zaprawy murarskie. Ważne jest, by zaprawa miała 
odpowiednią konsystencję. Zbyt płynna będzie ściekać w otwory pustaków, a zbyt gęstą trudno będzie 
rozprowadzić. Ziarna kruszywa nie mogą być zbyt duże i ostre, bo mogłyby uszkodzić izolację 
przeciwwilgociową.  
Poziomowanie podłoża.  
Podłoże pod pierwszą warstwę pustaków musi być równe. Trzeba je wypoziomować, aby uniknąć 
spotęgowania odchyleń podczas murowania. Można to zrobić przy użyciu poziomicy wężowej albo za 
pomocą niwelatora.  

Przygotowanie pustaków.  
Istotne jest, aby przed rozpoczęciem murowania zwilżyć pustaki, co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu 
oddawaniu wody przez zaprawę. Odpowiednia ilość wody niezbędna jest do prawidłowego wiązania 
zaprawy murarskiej i do tego, by po zakończeniu procesu wiązania miała ona odpowiednią wytrzymałość. 
Szczególnej staranności należy dołożyć w przypadku murowania w okresie wysokich temperatur. Wówczas  
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wskazane jest nawet zdjęcie z palety folii ochronnej i polewanie pustaków strumieniem wody. W przypadku 
temperatur niższych dopuszczalne jest zwilżanie tylko samej płaszczyzny stykającej się z zaprawą.  

Pierwsza warstwa zaprawy.  
Przystępując do prac murarskich postępujemy analogicznie, jak w przypadku murowania z tradycyjnych 
formatów ceramicznych. Zaczynamy od ułożenia warstwy wyrównawczej, którą wykonujemy z zaprawy 
murarskiej rozłożonej równomiernie na całej szerokości muru. W przypadku murowania pustaków na 
fundamencie warstwę wyrównawczą układa się na poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub 
specjalnych folii izolacyjnych. Po wypoziomowaniu podłoża, zwilżeniu pustaków i przygotowaniu zaprawy 
można przystąpić do murowania.  

Pierwsza warstwa muru  
Murowanie ścian zewnętrznych rozpoczyna się od narożników. Zależnie od rodzaju pustaków 
przeznaczonych na ściany jednowarstwowe, narożnik można wykonać tylko z podstawowych elementów 
pełnowymiarowych (Porotherm 38 P+W) albo przy użyciu elementów uzupełniających: połówkowych i 
narożnikowych (Porotherm 44 P+W) oraz połówkowych (Porotherm 50 P+W). Trzeba pamiętać o 
naniesieniu zaprawy na boczną powierzchnię pustaka, dostawianego w narożu do powierzchni czołowej 
pustaków, ułożonych prostopadle. Po ułożeniu pustaków sprawdza się poziom warstwy i lekko dobija pustaki 
gumowym młotkiem.  

Kolejne warstwy narożników  
W każdym narożniku najlepiej jest ułożyć minimum trzy warstwy pustaków zanim wypełni się odcinki ścian 
pomiędzy nimi. Fachowo określa się to „wyciąganiem narożników”. Pustaki w narożnikach muszą być 
ułożone naprzemiennie. Należy zadbać o uzyskanie jednakowego poziomu kolejnych warstw pustaków we 
wszystkich narożnikach. 

Sprawdzanie pionu  
Kontrolę pionowego wykonania muru powinno się przeprowadzać przy użyciu poziomicy, po ułożeniu każdej 
kolejnej warstwy pustaków w narożniku. Kontrolę poziomego ułożenia pustaków pomiędzy narożnikami, 
umożliwi rozciągnięcie sznurka murarskiego.  

Łączenie poziome  
Budowanie w systemie Porotherm nie wymaga wykonywania pionowej spoiny pomiędzy pustakami. 
Niezbędna jest jedynie spoina pozioma. Zaprawy używa się więc tylko do łączenia kolejnych warstw 
pustaków, nakładając ją kielnią murarską, koniecznie równomiernie, na całą górną powierzchnię już ułożonej 
warstwy elementów. Grubość warstwy zaprawy po wmurowaniu pustaków powinna wynosić 8 -15 mm, 
optymalnie 12 mm, co pozwala na zachowanie modułu wysokości (wys. pustaka + gr. warstwy zaprawy) 
równego 250 mm. Za niepoprawne uważa się rozkładanie zaprawy w postaci tzw. "placków". Rozkładanie 
zaprawy w postaci pasów wzdłuż krawędzi muru jest dopuszczalne tylko pod warunkiem obliczeniowego 
sprawdzenia nośności muru z uwzględnieniem rzeczywistej szerokości spoiny. Należy mieć jednak na 
względzie, iż stosowanie tego sposobu układania zaprawy zmniejsza nośność muru nawet o ponad 50%.  
Uwaga! Zaprawę należy układać na całej szerokości muru.  

Łączenie pionowe  
Pustaki kolejno wmurowywane w warstwę łączy się ze sobą tylko na pióro i wpust. Ich boczne powierzchnie 
są tak wyprofilowane, że połączenie to zapewnia odpowiednią wytrzymałość i szczelność muru. Aby uniknąć 
zrolowania się zaprawy, pustaki trzeba wsuwać od góry w wyprofilowania już ustawionych elementów i 
dopiero potem dociskać do zaprawy.  

Ustawianie pustaków.  
Podczas murowania ścian bardzo przydatny jest sznurek murarski, który rozpina się pomiędzy gotowymi 
narożnikami. Ułatwia on zachowanie jednego poziomu dla wszystkich pustaków układanych w warstwie. 
Ustawienie pustaka dopasowuje się do wysokości sznurka i ułożenia innych pustaków, korzystając przy tym 
z gumowego młotka.  

Ściana pomiędzy narożnikami.  
Wykonuje się ją dopiero, gdy w narożnikach ułożone są pierwsze warstwy pustaków. Wcześniej trzeba 
sprawdzić, czy poziom pustaków w narożnikach jest identyczny. Pomóc w tym mogą pionowe łaty z 
naniesionymi poziomami kolejnych warstw.  
Uwaga! Murowanie kolejnych warstw ściany zawsze rozpoczyna się od narożników.  
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Przewiązania w murze.  
Pustaki układa się w kolejnych warstwach w sposób zapewniający prawidłowe ich przewiązanie. Spoiny 
pionowe w sąsiadujących ze sobą warstwach w żadnym wypadku nie mogą się pokrywać, lecz muszą być 
przesunięte o co najmniej 0,4 hu (gdzie hu jest wysokością pustaka) tj. o 10 cm. O ile jest to możliwe, zaleca 
się wykonanie przewiązania poprzez przesunięcie wynoszące pół pustaka w dwóch sąsiadujących 
warstwach muru. W przypadku ściany Porotherm o niemodularnej długości (tj. różnej od n x 12,5 cm) 
konieczne jest stosowanie elementów uzupełniających w postaci pustaków docinanych, które zaburzają 
regularny układ przewiązań w murze i powodują mniejsze, niż 10 cm przewiązanie. Przewiązanie elementu 
murowego uzupełniającego nie może być jednak mniejsze niż 4 cm. Przewiązania takie nie powinny 
pokrywać się ze sobą w kolejnych warstwach. Pustaki docinane należy wmurowywać w miarę możliwości w 
środkowej części ściany, a nie przy jej krawędziach.  
Ewentualne ubytki pustaków w ścianach jednowarstwowych należy przed tynkowaniem uzupełnić 
ciepłochronną zaprawą murarską Porotherm TM lub termoizolacyjną zaprawą tynkarską Porotherm TO.  

Łączenie ściany zewnętrznej i wewnętrznej nośnej.  
Wewnętrzną ścianę nośną z pustaków Porotherm najlepiej budować równocześnie ze ścianą zewnętrzną. 
Łączy się je ze sobą wpuszczając w co drugiej warstwie pustak ściany wewnętrznej na głębokość 10 - 15 cm 
w ścianę zewnętrzną. Połączenie musi być ocieplone 5-cm warstwą styropianu. Materiał ten rekompensuje 
lokalne zwiększenie przewodności termicznej ściany spowodowane większą przewodnością termiczną 
pustaków ścian wewnętrznych nośnych. W pozostałych warstwach pierwszy pustak ściany wewnętrznej 
wystarczy dostawić do ściany zewnętrznej i połączyć z nią zaprawą murarską. Jeżeli ściana wewnętrzna 
będzie wznoszona później, należy przewidzieć możliwość wsunięcia jej pustaków w ścianę zewnętrzną 
poprzez wykonanie "strzępi".  

Łączenie ściany zewnętrznej i działowej.  
Ściany działowe zwykle buduje się po wymurowaniu ścian nośnych (zewnętrznych i wewnętrznych), jednak 
trzeba pamiętać o wcześniejszym zamontowaniu w nich stalowych kotew ocynkowanych. Posłużą one jako 
łączniki pomiędzy ścianą nośną a działową. Jednym końcem powinny być zatopione w zaprawie tworzącej 
poziomą spoinę ściany nośnej, a drugim - w poziomej spoinie ściany działowej. Po wymurowaniu ściany 
działowej ewentualną szczelinę pomiędzy ścianą a stropem (1 do 2 cm) wypełnia się zaprawą murarską lub 
pianką montażową.  
Uwaga! Ściany wewnętrzne (nośne oraz działowe) muruje się na zaprawie zwykłej.  
Po zakończeniu dnia pracy zaleca się zabezpieczenie, np. folią lub papą ostatniej warstwy pustaków i 
świeżej zaprawy. Zapobiega to rozmywaniu zaprawy przez deszcz. Należy również chronić "koronę" już 
wykonanego muru przed opadami atmosferycznymi. W szczególności należy unikać sytuacji, w której wody 
opadowe dostają się w drążenia pustaków i zawilgacają od wewnątrz ścianę.   

Docinanie pustaków.  
Jeśli ściany budynku nie mają modułowych rozmiarów pozwalających na wykonanie ich tylko z pełnych 
elementów, pojedyncze pustaki układane w kolejnych warstwach ściany lub bezpośrednio pod stropem 
trzeba będzie przyciąć. Do cięcia można użyć ręcznej pilarki brzeszczotowej z napędem elektrycznym lub 
piły stołowej z tarczą diamentową.  

Wmurowanie dociętych elementów.  
Pustaki docięte powinno się wmurowywać w środkowej części ściany, możliwie jak najdalej od jej 
narożników. Układając je w kolejnych warstwach, trzeba pamiętać o przesunięciu spoiny pionowej - w tym 
wypadku wynosi ono minimum 4 cm względem spoiny w sąsiedniej warstwie pustaków. Niezbędne jest przy 
tym wypełnienie zaprawą pionowych połączeń pomiędzy pustakami dociętymi a pełnowymiarowymi.  
Uwaga! Przy wykonywaniu zewnętrznych ścian jednowarstwowych nie powinno się uzupełniać przerw bądź 
ubytków w murze elementami o większej przewodności cieplnej, np. cegłami pełnymi (chyba, że ściana w 
tym miejscu zostanie docieplona materiałem termoizolacyjnym). Przy murowaniu filarów należy dążyć do 
stosowania pustaków nieprzycinanych.  

Zaprawa w pionie.  
Wykonanie pionowych spoin z zaprawy jest konieczne w kilku szczególnych miejscach ściany. Są to nie 
tylko połączenia dociętych pustaków z pełnowymiarowymi, ale także wszystkie połączenia, w których 
wyprofilowana na pióro i wpust boczna powierzchnia jednego pustaka musi być zespolona z gładką czołową 
powierzchnią innego, na przykład w narożach i skrzyżowaniach ścian. Spoiny pionowe niezbędne są 
również przy łączeniu narożnych elementów kieszeniowych (dotyczy tylko narożników ścian z pustaków 
Porotherm 44 P+W).  

Pustaki połówkowe.  
Zastosowanie pustaków połówkowych usprawnia i przyśpiesza wykonywanie otworów na okna i drzwi, które 
zaleca się projektować w module. Eliminuje to konieczność docinania pustaków.  
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Wiercenie otworów.  
W gotowym murze bez problemów można wykonywać otwory, na przykład pod puszki elektryczne lub na 
przeprowadzenie rur przez ścianę. Robię się to za pomocą wiertnicy lub wiertarki z przymocowanym 
wiertłem koronowym.  
Uwaga! Podczas wykonywania otworów w ścianach nie zaleca się stosować elektronarzędzi z udarem.  

Wykonywanie bruzd.  
Aby wykonać bruzdy pod przewody instalacyjne, trzeba zrobić w ścianie dwa równoległe nacięcia piłą 
tarczową. Potem za pomocą młotka i przecinaka wybija się fragment pustaka pomiędzy nacięciami. W 
powstałą bruzdę można wkładać rury instalacji wodnej, kanalizacyjnej lub centralnego ogrzewania. Do 
wykonania bruzd można również użyć bruzdownicy. Przewody instalacji elektrycznej układa się najczęściej 
na powierzchni ścian i przykrywa tynkiem.  

2.5 Zaprawy murarskie do cienkich spoin są przeznaczone do łączenia elementów murowych na cienkie 
spoiny grubości od 1 do 3 mm. Zaprawę otrzymuje się w wyniku wymieszania z wodą na placu budowy 
fabrycznie zaprojektowanej i przygotowanej mieszanki suchej.  
Zaprawa może być stosowana do ręcznego łączenia elementów murowych, pustaków i bloczków, wg zasad 
określonych w PN-B-03002:1999. Większość zapraw jest przeznaczona do murowania ścian wewnętrznych 
w pomieszczeniach w środowisku powietrzno suchym oraz do wznoszenia murów zewnętrznych, 
nadziemnych otynkowanych lub w inny sposób zabezpieczonych przed bezpośrednim oddziaływaniem wody 
opadowej i mrozu.  

2.6 Zaprawy do murów z cegły w projektowanym budynku należy wykonywać cementowe lub wapienno 
cementowe w zależności od dyspozycji projektowych. Przygotowanie zapraw powinno być wykonane 
mechanicznie. Zużycie przygotowanej zaprawy powinno nie przekraczać:  
• 8 godz. dla zaprawy wapiennej,  
• 3 godz. dla zaprawy cementowo-wapiennej,  
• 2 godz. dla zaprawy cementowej.  
 
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub kopany.  

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.  

3.2. Sprzęt do wykonania robót  
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów i płaszczyzn są stosowane następujące narzędzia: pion 
murarski, łata murarska, linia ważna (linia pozioma) do wyznaczenia i sprawdzania płaszczyzn, wąż wodny 
do wyznaczenia jednakowych poziomów, poziomica uniwersalna, łata kierunkowa, warstwomierz do 
wyznaczania poziomów poszczególnych warstw, do zaczepiania sznura i do wyznaczania kierunku, sznur 
murarski, kątownik murarski, wykrój. Do przechowywania materiałów budowlanych: kastra, szufla do 
zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe, itp...  

4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  
Wyroby budowlane do robót murowych mogą być przewożone różnymi środkami transportu. Przewozi się je 
luzem, ale z uwagi na możliwość uszkodzeń w trakcie transportu, załadunku i rozładunku, a później w czasie 
magazynowania, należy raczej dostarczać wyroby na paletach. Wyroby na paletach ładuje się i rozładowuje 
się jedynie mechanicznie. Palety należy ustawić ściśle jedna obok drugiej, równomiernie na całej 
powierzchni, między burtami pojazdu transportowego a paletami trzeba zachować odpowiedni dystans. 
Palety powinny być tak ustawione, aby możliwy był wyładunek obustronny. Załadunek i wyładunek wyrobów 
luzem odbywa się ręcznie. Wyroby należy układać ściśle jeden obok drugiego, dłuższym bokiem w kierunku 
jazdy. Wysokość ładunku nie może przekraczać wysokości burt pojazdu.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
• Mury powinny być wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i wymaganych grubości 
spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W pierwszej kolejności należy wykonać ściany nośne i filary. 
Ściany działowe należy murować po zakończeniu ścian konstrukcyjnych poszczególnych kondygnacji, a 
ściany działowe z elementów gipsowych należy murować po wykonaniu stanu surowego budynku.  
• Mury należy wznosić równomiernie na całej ich długości i powierzchni budynku. Różnica poziomów 
wznoszenia nie powinna przekraczać 4m w przypadku murów z cegły i 3,0m w przypadku murów z bloków i 
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pustaków. W miejscach połączeń murów wznoszonych niejednocześnie należy stosować zazębione strzępia 
końcowe. Przy większych różnicach poziomów wznoszenia należy stosować strzępia schodowe lub przerwy 
dylatacyjne.  
• • Konstrukcje murowe powinny być w trakcie wykonywania zabezpieczone przed oddziaływaniem 
warunków atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, śniegu, kurzu) za pomocą folii, mat itp.  
• • Warunki wykonania konstrukcji z elementów murowych w okresie obniżonych temperatur powinny 
zapewniać wiązanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi.  
• • Ściany z elementów murowych powinny być usztywnione na poziomie stropów każdej kondygnacji 
za pomocą wieńców żelbetowych.  

5.1. Szczegółowe zasady wykonywania Robót  
Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrole co najmniej:  
• • zgodności wykonania robót ziemnych i usytuowanie fundamentów,  
• • zgodności usytuowania, wymiarów i kątów skrzyżowania ścian,  
• • zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,  
• • sprawności stosowanego sprzętu  
 
Sprawdzić w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-B-03002:1999, założenia dotyczące przyjętej kategorii 
wykonania robót murowych oraz kategorii elementów murowych. W przypadku sytuacji, w której przyjęte w 
projekcie założenia są korzystniejsze od zaistniałych na budowie, konieczna jest analiza stanu 
bezpieczeństwa dla nowych warunków wykonania przez projektanta konstrukcji dla nowych warunków 
wykonana przez projektanta konstrukcji. Sprawdzić jakość elementów murowych i zapraw, wymagając od 
producentów wyrobów i certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności lub też prowadząc badania we 
własnym zakresie i oceniając je zgodnie z PN-B-03002:1999.  

6. KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy  
Inżynier może w dowolnym czasie dokonywać kontroli i pomiarów sprawdzających zachowanie reżimów 
wymiarowych – pionu, poziomu ścian i ich elementów, grubości i stopnia wypełnienia spoin, sposobu 
wiązania elementów muru.  

6.3. Tolerancje wykonania  

Wymagania ogólne  
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. jeśli w ustaleniach projektowych wymagania 
dotyczące tolerancji nie są podane, stosuje się klasę N1. Klasę tolerancji N2 zaleca się w przypadku 
wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych 
konsekwencjach zniszczenia oraz zależności od specyfiki wymagań związanych z użytkowaniem lub 
wykonaniem obiektu.  
Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna wynosić 1mm.  
Odchylenia poziome wzdłuż usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi 
podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian i filarów.  
Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w stosunku do 
układu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć 
działania korygujące. 

System odniesienia  
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową 
geodezyjną, stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji 
zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211.  
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

Ściany  
Dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian jednej kondygnacji nie powinny być większe od 
podanych w tablicy. Dopuszczalne odchylenie usytuowania ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji 
budynku na wysokości hi [mm] w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinno być większe 
niż:  
hi/300 n przy klasie tolerancji N1,  
hi/400 n przy klasie tolerancji N2,  
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Dopuszczalne odchyłki wymiarów i 
usytuowania ścian jednej kondygnacji 

Odchyłka [mm] 

Klasa tolerancji 

N1 N2 

Wysokość i długość dla każdego pomieszczenia 20 10 
Usytuowanie ściany w planie w stosunku do osi 
pomiarowej 

10 5 

Odległość sąsiednich ścian w świetle 15 10 
Odchylenie od pionu ściany o wysokości h h/300 h/400 
Wygięcie z płaszczyzny ściany 10 lub h/750 5 lub h/1000 
 

Dopuszczalne odchyłki grubości murów nie powinny przekraczać:  
• 10 mm w przypadku murów pełnych oraz  
• 20 mm w przypadku murów szczelnych  

Dopuszczalne odchylenie ścian murowanych od płaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie 
powinno być większe niż:  

a) na odcinku 1m: 
• 5 mm przy klasie tolerancji 1N,  
• 3 mm przy klasie tolerancji N2.  

b) na odcinku całej ściany:  
• 20 mm przy tolerancji N1,  
• 10 mm przy tolerancji N2.  

 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym poziomie nie 
powinno być większe niż:  
• 20 mm przy L:S 30m,  
• 0,25 (L+50) przy L>30m, i nie większe niż 50mm.  
 
Dopuszczalne odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeżnic nie powinno być większe niż:  
a) przy wymiarze otworu do 1,0 m  
 • +15, -10 mm przy klasie tolerancji N1.  

• +6 , -3 mm przy klasie tolerancji N2,  
b) przy wymiarze powyżej 1,0 m  

• +15, -10 mm przy klasie tolerancji N1,  
• +10, -5 mm przy klasie tolerancji N2.  

 
Dopuszczalne odchylenie muru o długości L (w mm) powodujące jego skłonność (odchylenie od obrysu) w 
płaszczyźnie nie powinno być większe niż:  
• • L/10020 mm przy klasie tolerancji 1N  
• • L/20010 mm przy klasie tolerancji 2N 

7. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR ROBÓT  
W zależności od typu i użytkowania konstrukcji rozróżnia się dwie klasy kontroli wykonania elementów 
konstrukcji:  
• I – klasa kontroli zwykłej  
• II – klasa kontroli rozszerzonej  
 
Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania robót. Klasa kontroli może 
odnosić się do wykonanej konstrukcji, określonych elementów konstrukcji lub określonych operacji. Jeśli w 
ustaleniach projektowych nie stwierdza się inaczej, przy wykonywaniu robót murowych stosuje się klasę 
kontroli 1. Kontrole rozszerzoną zaleca się w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementów szczególnie 
istotnych z punktu widzenia niezawodności i o poważnych konsekwencjach zniszczenia oraz w przypadku 
szczególnych wymagań funkcjonalnych.  
Dokumentacja z działań i wyników kontroli powinna zawierać wszystkie dokumenty planowania, rejestr 
wyników oraz rejestr niezgodności i działań komercyjnych. Dokładność wymiarów i usytuowania narożników 
oraz wybranych ścian budynku podlega kontroli ciągłej.  
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Badania materiałów i wyrobów  
Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami podanymi 
w normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów z każdej dostawy 
powinno być podane:  
• w zaświadczeniach z kontroli  
• w zapisach w dzienniku budowy  
• w innych dokumentach.  
Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w 
deklarację zgodności. Transport, dostawa, odbiór i przechowywanie materiałów powinn być zgodne z 
wymaganiami norm i aprobat technicznych. Przy odbiorze elementów murowych na budowie należy 
sprawdzić zgodność typu, rodzaju, klasy, wymiarów i asortymentu elementów murowych z wymaganiami 
podanymi w projekcie lub w specyfikacji technicznej.  
•  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

9. OBMIAR ROBÓT  
1. Ogólne zasady dot. obmiaru Robót podano w ST 00  

 Jednostką obmiaru ścian fundamentowych – 1m3,  
 Jednostką obmiaru ścian nadziemia jest – 1m2,  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. PN-EN 771-1+A1: 2015-10: Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 1: Elementy 

murowe ceramiczne 
2. PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanego 

betonu komórkowego. Wymagania i badania przy odbiorze.  
3. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
4. PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 1015-4:2000, PN-EN 1015-

6:2000 i PN-EN 1015-7:2000;  

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 

 


