
Agregat chłodniczy
 istniejący

Wyrzutnia dachowa

Projektowana klapa 
oddymiająca na dachu
 nadbudowy etap I

Zwód poziomy wykonany z drutu stalowego ocynkowanego o średnicy 8 mm 
 prowadzonego na uchwytach klejonych po dachu przewiązki 

Przejście z dachu przewiązki na dach budynku .
 Połączenie wykonane drutem stalowym ocynkowanym 
łączonym do instalacji na przwiązki przez zacisk krzyżowy 
oraz  przez lutowany do okucia dachu budynku

 Istniejącą czynna instalacja odgromowa  na dachu 
budynku - poziom dachu nad parterem

Dla ochrony dachu przewiązki należy wykonać instalacje zwodów poziomych  w tym celu należy 
- po dachu przewiązki  ułożyć zwód poziomy wykonany przez ułożenie drutu stalowego ocynkowanego 
    na uchwytach klejonych   do dachu 
- na obu końcach przewiązki wykonać po dwa połączenia  instalacji przewiązki z instalacjami 
    odgromowymi budynków które łączy  przewiązka 
Instalacje należy :
 - wykonać przewodem stalowym ocynkowanym o średnicy 8 mm
 - łączyć poprzez zaciski krzyżowe 

Dla ochrony budynku głównego oraz urządzeń na dachu budynku  zaprojektowano  dwa systemy ochrony odgromowej
- system pierwszy chroniący urządzenia -  oparty o 6 masztów odgromowych  ustawianych na przemian w osi stanowisk urządzeń
- system drugi chroniący dach budynku -  oparty o zwód poziomy wykonany w oparciu o istniejace  elementy okuć  attyki dachu
   [ połączenia attyki obejmują dach główny oraz przylegające do dachu dwa dachy niższe nad klatkami schodowymi  ]     
Oba systemy połączone przewodami z drutu stalowego ocynkowanego o średnicy 8 mm prowadzonego po dachu na uchwytach 
klejonych do dachu i łączonych z urządzeniami ochrony odgromowej zaciskami śrubowymi krzyżowymi .
Do tak wykonanej  instalacji odgromowej należy przyłączyć istniejące zwody pionowe wraz z instalacją uziemienia otokowego budynku .
 W tym celu należy wydłużyć odcinki zwodów pionowych do poziomu nowego dachu – sposób prowadzenia nowego odcinka zwodu 
analogiczny jak w części istniejącej . Tak wykonane zwody należy przyłączyć przez lutowanie do instalacji odgromowej  dachu .

UWAGA
1. Po wybudowaniu  I pietra  w etapie II  na dachu zostaną zabudowane centrale wentylacyjne . 
     Projektowane iglice należy ustawić ponownie na dachu w celu ochrony central
2. W okresie budowy nowej kondygnacji iglice nalezy wykorzystać do ochrony budynku

Instalacja odgromowa . Etap I
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Istniejący dach poziom parteru

55

55

maszt odgromowy o wysokości 4m 

5
maszt odgromowy o wysokości 5m 

Oznaczenie masztów odgromowych 
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