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STANISEAW KUZMINSKI
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tel. 86 277 49 86,

Kom 602 593 982

T e eI YTAZOWI e m

18-200 Wysokie M:;zowﬁsr:?ﬁif:, vl;' Ludowa 15A
tel. (86) 477 02 00, 477 02 01,47702 02,
27524 17, fax. (86) 275 31 53

PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU SZATNI W SZEPIETOWIE

RH.U.
| ]
B
| =]
i a=r]
B
T — N e
’\/"_\/_ N L )
I~
V
N /
V

Nazwa Projekt budowlany termomodernizacji
inwestycji budynku szatni w miejscowos$ci Szepietowo

Adres Ulica Sportowa , 18-210 Szepietowo, nr dz. ew. 944/2
inwestyciji
Inwestor: Urzad Miejski Szepietowo

Adres ul. Giéwna 6

Inwestora: 18-210 Szepietowo

Projektant | mgrinz. Stanistaw | PDL/0075/PWBS/19
branza Kuzminski 277 47,
sanitarna:

Klukowo, Grudzien 2023
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Zalaczniki:

Uprawnienia Stanistaw Kuzminski

Zaswiadczenie Stanistaw Kuzminski

Oswiadczenie Stanistaw Kuzminski

Czesé rysunkowa:
Rzut parteru skala 1:50
Rzut poddasza skala 1:50

Rzut kottowni skala 1:20
Packsy A4 spthd 4.50
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 1. poz. 1725 z p6zniejszymi zmianami), art. 12 ust. 2, 3
i4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b oraz art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 1. poz. 1202, z pézniejszymi zmianami), po ustaleniu, 2e zostaly spelione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez strong egzaminu na uprawnienia budowlane
zwynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, iz:

Pan STANISEAW KUZMINSKI
magister inZynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 11 czerwca 1958 r. w Wiktorzynie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0075/PWBS/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 23dania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z pdiniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwe, za
poérednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby InZynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wuiesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzj¢. Z dniem dor¢czenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron post¢powania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, co 0znacza, i2 stronie nie przyshuguje prawo do wniesienia odwolania anj skargi'do sadu administracyjnego.
Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania,

1. Przewodniczgcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

2. Zastgpca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr in2. Marek Gwiazdowski

3, Zastgpca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczyslaw Paprocki

4, Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski
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Otrzymuja:

1. Pan Stanistaw KuZminski

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa

4. aa
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-VXY-GYS-4U) *

Pan Stanistaw Kuzminski o numerze ewidencyjnym PDL/1S/0795/01

adres zamieszkania ul. Wspdlna 4, 18-214 Klukowo

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-16 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zloienie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zioione w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woii ziozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Oswiadczenie projektanta ~ STAR P{?ST‘J /0 p

18200 o0

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane projektant: el l'&’/ 4.»/0,» 00 4

Stanistaw Kuzmirski
ul. Wspéina 4
18-214 Klukowo
Uprawnienia UAN 7342-2/92,
UAN 7342-13/92, tom. 6/87
PDL/0075/PWBS/19

oswiadcza, ze przedmiotowy projekt budowlany dotyczacy:

»Projekt budowlany termomodernizacji budynku szatni w Szepietowie”
wykonany na zlecenie:

Urzedu miejskiego Szepietowo

Ul. Gtéwna 6

18-210 Szepietowo

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
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Informacja

Dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego: ,Projekt budowlany termomodernizacji budynku szatni w

Szepietowie”

Adres: ul Sportowa dz. ew. 944/2, 18-210 Szepietowo

Inwestor: Urzad miejski Szepietowo
ul. Gtéwna 6

18-210 Szepietowo

Opracowat: mgr inz. Stanistaw Kuzmiriski
ul. Wspdina 4 18-214 Klukowo
Uprawnienia UAN 7342-2/92,
UAN 7342-13/92, tom. 6/87
PDL/0075/PWBS/19
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ZAKRES ROBOT

Zakres opracowania obejmuje:

- Montaz pompy ciepta wraz z catym osprzetem i instalacjg co,

- Ocieplenie Scian i fundamentéw budynku szatni pitkarskiej,

Warunki organizacji placu budowy

1. Ograniczy¢ dostep na plac budowy oséb postronnych poprzez wykonanie ogrodzenia
tymczasowego i oznakowanie terenu odpowiednimi tablicami informacyjnymi.

2. Wydzieli¢ stanowiska dla urzgdzen mechanicznych (betoniarka, pita tarczowa itp.).

3. Elementy obiektu wytyczy¢ przez uprawnionego geodete.

4. Zabezpieczy¢ pomieszczenia socjalno-sanitarne dla pracownikow.

5. Wygospodarowaé wtasciwe miejsca do skladowania materiatéw budowlanych z

podziatem na poszczegodlne ich asortymenty.

Rodzaje robdt wystepujacych na budowie, ktorych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarzajg wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz
sposoby zapobiegania powstajgcym zagrozeniom
1. Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

-upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

-zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunigciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

-potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy
lub w miejscu dostgpnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacii i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

elektroenergetyczne,

gazowe,

telekomunikacyjne,

cieptownicze,

wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej

moga byé one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét.
W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢

napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
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robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w rpg)cfg %taw;,c be
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zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. 27524 17 g 07
Porecze balustrad powinny znajdowac¢ sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odleg+0301 R
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga byé wykonywane
tylko do gtgbokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Skfadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

w odlegto$ci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, w strefie klina naturalnego odtamu
gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego
odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robé6t ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawiséw
gruntu.

Przebywanie os6b pomigedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i
na gtebokoéci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub
obudowg prefabrykowana.

2. Roboty murarskie i tynkarskie

Na stanowisku roboczym nalezy utrzymywac¢ czystos¢ i porzadek, materiaty sktadowaé tak, by nie
przeszkadzaty w pracy,

-otwory w $cianach, stropach i inne, ktérych dolna krawedz znajduje sie ponizej 0,8 m od poziomu
stropu lub pomostu roboczego nalezy zabezpieczy¢ poreczami,

-zabrania sie chodzenia, opierania drabin i rusztowan na $wiezo wykonanych murach, sklepieniach,
stropach, pokryciach otworéw i innych niestabilnych elementach,

-zabrania sie wykonywania rob6t murowych z drabin przystawnych

Roboty nalezy prowadzi¢ z rusztowan lub statych pomostéw; poziom pomostu powinien
znajdowac sig zawsze ponizej muru min. 0,3 metra i maksymalnie 1,5 metra,

-zabrania sie zrzucania materiatéw, narzedzi i gruzu z wysokosci.

3. Roboty ciesielskie i stolarskie

-przed rozpoczeciem robdt sprawdzi¢ sprawnos$é wszystkich urzadzen i narzedzi uzywanych do,
pracy ze szczegolnym uwzglednieniem narzedzi elektrycznych i spalinowych,

-cigcie pitg tarczowg mozna rozpoczgé dopiero po zatozeniu kaptura ochronnego i klina
rozszczepiajacego, oraz po uzyskaniu przez pite petnych obrotow,

-przy cigciu pitag mechaniczng elementy drewniane nalezy unieruchomi¢, zabronione jest
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-podawanie desek i bali oraz wykonywanie konstrukcji na wysokosci powyzej 3.0 metréow wymaga

zastosowania rusztowan lub paséw bezpieczenstwa,
-impregnowanie, drewna mozna rozpocza¢ po zapoznaniu sie z instrukcjg uzycia i warunkami
stosowania $rodka,
-w trakcie uzywania impregnatu nie wolno pali¢ tytoniu, spozywac positkow, dotykaé rekami ciata, a
w szczegolnosci oczu,
4. Roboty betonowe i zbrojarskie
-przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ stabilno$¢ szalunkow, szalunki oczysci¢ z
wiorow, smieci, niedopatkéw papieroséw itp.,
-wylewanie masy betonowe wykonywacé z wysokosci nie wiekszej niz 1,0m,
-przy betonowaniu pompa; wezem pompy musza operowac dwaj pracownicy,
-zachowac szczegblng uwage przy wykonywaniu wszelkich cieé podczas prac zbrojeniowych,
5. Roboty izolacyjne i dekarskie
-pracownicy wykonujacy prace na dachu muszg byé zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci,
-materiaty skladowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnigciem,
-kotty do podgrzewania mas bitumicznych nie mogg by¢ napetniane wiecej niz do 2/3 ich wysokosci,
-wykonywanie robot izolacyjnych w zamknigtych pomieszczeniach wymaga zapewnienia intensywne;
wymiany powietrza.
Wymagania odnos$nie sprzetu, narzedzi i urzadzen budowlanych

Sprzet i narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ sprawne i odpowiadaé¢ ogélnie uznanym
wymaganiom odnosnie ich jakosci i wytrzymatosci. Urzadzenia podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny posiada¢ dokumenty zezwalajace na ich eksploatacje i muszg by¢ w trwaty i
widoczny spos6b oznakowane co do ich warunkéw bezpiecznej eksploatacji (nosnosé, udzwig,
ci$nienie robocze itp.). Pracownicy pracujgcy przy ich obstudze powinni by¢é odpowiednio
przeszkoleni. Ruchome czgsci mechanizméw powinny by¢ wyposazone w odpowiednie ostony
bezpieczenstwa.

Urzadzenia elektryczne musza mie¢ sprawne wytaczniki zabezpieczone przeciwporazeniowo i
przed wilgocig. State urzadzenia elektryczne (windy przyscienne, betoniarki itp.) muszg by¢
uziemione. Niedopuszczalne jest uzytkowanie urzadzen z przerwanymi przewodami i odkrytymi
gniazdami. Skrzynki elektryczne musza by¢ zamkniete i zabezpieczone przed przypadkowym
dostepem do gniazd i bezpiecznikow.

Wymagania odnos$nie drog, przejsé i oston.

Drogi i przejscia na placu budowy powinny byé dostosowane do uzywanych $rodkow
transportowych oraz do przewozonych po nich materiatach. Niedopuszczalne jest
sktadowanie na drogach i przejsciach jakichkolwiek materiatow, sprzetow i innych
przedmiotéw.

Przej$cia w poblizu zagtebien nalezy zabezpiecza¢ barierg z deski kraweznikowej szerokosci
15cm i poreczy ochronnej na wysokosci 110cm. Wymog ten dotyczy. réwniez zabezpieczenia

balustrad tymczasowych i otworéw w $cianach zewnetrznych. Miejsca zagrozone spadaniem z gory
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ochronne na odlegto$ci min. 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac¢ przedmioty - nie mnié]"nrz B,0m.

Daszki ochronne powinny znajdowaé sie na wysokosci min. 2,4 m ze spadkiem w kierunku
zagrozenia. Szerokos$¢ przejécia pod daszkiem powinna wynosi¢ co najmniej 1,0m.
Wymagania odnosnie skladowania materiatow

Miejsca sktadowania materiatbw muszg by¢ tak zlokalizowane, by nie tarasowaty drég i
przejs¢ na placu budowy. Sktadowanie wykonywac¢ w sposob uniemozliwiajacy wywrocenie, zsuniecie
lub rozsunigcie sig sktadowanych materiatéw na podtozu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty sypkie sktadowa¢ w pryzmach zgodnie z katem stoku naturalnego.
Materiaty drobnicowe sktadowac w stosach o wysokosci nie przekraczajgcej 2,0m.
Materiaty workowane sktadowaé w stosach nie przekraczajacych 10 warstw.
Elementy gotowe i prefabrykaty sktadowaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Podczas zatadunku i roztadunku materiatéw pod przemieszczanymi materiatami nie moga
znajdowac sig ludzie.

Zabronione jest wycigganie materiatéw z dolnych warstw i podkopywanie materiatow sypkich.
Pomiedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejécia o szerokosci
co najmniej 1,0m dla ruchu pieszego i transportu recznego.

Wymagania w stosunku do pracownikéw:

kazdy pracownik na placu budowy musi by¢ przeszkolony w zakresie przepiséw bhp na stanowisku
roboczym,
Wymagania odnosnie robotnikow na budowie
- pracownicy muszg by¢ wyposazeni w odziez ochronng (rekawice, kaski, pasy bezpieczenstwa)
dostosowang do rodzaju wykonywanej pracy,

-pracownicy muszg posiada¢ wazne badania lekarskie i uprawnienia do obstugi odpowiednich
urzgdzen,

-pracownicy majg obowigzek powiadomi¢ brygadziste, majstra lub kierownika budowy o
niesprawnosci sprzetu , narzedzi, urzadzen i zabezpieczen, a w szczegdlnosci natychmiast

informowa¢ o kazdym zauwazonym wypadku lub zagrozeniu zycia lub zdrowia.

Wymagania i informacje dodatkowe

1. Na budowie w widocznym miejscu nalezy umiesci¢ tablice budowy i tablice bhp zgodnie z
rozporzadzeniem w sprawie dziennika budowy i tablicy informacyjne;j.

2. Na budowie powinien znajdowa¢ sie dziennik budowy wydany i zarejestrowany przez Powiatowego

Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Sporzadzit: mgr inz. Stanistaw Kuzminski
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l. Opis Techniczny czes¢ budowlana

00,477 02 01, 477 g2
ox. (86) 275 31 53

1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi:
° Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
o Normy, wytyczne branzowe i akty prawne
o Wizja lokalna na obiekcie,
© Uzgodnienia programowe dokonane z Inwestorem oraz zarzadca klubu sportowego ,Sparta”,
2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu zagospodarowania boisk sportowych oraz
termomodernizacji budynku szatni w miejscowo$ci Szepietowo przy ul. Sportowej na dziatce o nr ew.
944/2.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki.

Teren opracowywanej dziatki jest rowny bez spaddw, z wyjatkiem przejécia z poziomu trybun na
boisko. Bezposrednio przy od strony ulicy Sportowej znajduje sig szatnia oraz boisko do pitki plazowe;j
siatkowej z teren zielonym. Na Srodkowej czeséci dziatki wzdtuz catej dtugosci boiska bo pitki noznej
zlokalizowane sg trybuny bez zadaszenia — ok. 1,5m nad poziomem boiska. We wschodniej czesci
dziatki umiejscowione jest betonowe boisko do koszykéwki z bramkami do pitki noznej. Od
potudniowej i wschodniej strony dziatki jest ogrodzenie ktére ulegnie rozbidrce. Pod boiskiem o
wymiarach 102x66 znajdujg sie drenaze.

4. Cel projektu
Po uzgodnieniu z inwestorem oraz zarzadcg klubu ,Sparta” zostato zaprojektowane:
= Ocieplenie $cian i fundamentéw budynku szatni pitkarskiej od strony poétnocnej i poétnocno
wschodniej,

= Montaz pompy ciepta wraz z catym uzbrojeniem, oraz grzejnikéw w budynku szatni pitkarskie;.

5. Opis budowlany
Rekultywacja terenow zielonych.
Tereny zielone wokét obiektéw sportowych nalezy poddaé rekultywaciji. Tereny zielone nalezy
spulchnié¢, wyréwnaé i na nich rozplantowaé ziemie urodzajng o warstwie grubosci ~15cm. Catos$é

nalezy obsia¢ trawg i zawatowag.

Termomodernizacja budynku szatni
Inwestycja obejmuje wykonanie prac remontowych elewacji, roboty zwigzane z ociepleniem
przegrod zewnetrznych, fundamentéw oraz montaz pompy powietrznej pompy ciepta wraz z catg

instalacjg co tacznie z grzejnikami.
Zakres inwestycji obejmuje:

Roboty budowlane
- zabezpieczenie terenu robét ;

- zabezpieczenie zieleni niskiej rosngcej w poblizu
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- rozbidrka opaski betonowej wokét budynku;

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowe] pionowej, $cian ponizej poziomu gruntu i ocieplenie
$cian zewnetrznych oraz $cian fundamentowych styropianem wodoodpornym,

- zaspanie i zageszczenie wykopow;

- demontaz i ponowny montaz istniejacych rynien i rur spustowych;

- demontaz opraw o$wietlenia zamontowanych na elewacji;

- ocieplenie wszystkich $cian zewnetrznych styropianem w systemie ETICS;

- naprawa paséw rynnowych;

- montaz pompy ciepta wraz z catg instalacjg co. wykonang z miedzi.

- Wykonanie napisu ,SPARTA” przy gldbwnym wej$ciu, oraz jego o$wietlenie,

Docieplenie scian zewnetrznych metodg bezspoinowa w systemie ETICS

Ocieplenie $cian powinno by¢ wykonywane $cile wedtug wytycznych szczegtowych
producenta wybranego systemu posiadajacego Aprobate Techniczng oraz zasad zawartych w
Instrukcji I.T.B. nr 447/2009 — ,ZtoZzone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkéw ETICS.
Zasady projektowania i wykonywania”. Nadzér nad wykonaniem ocieplenia tg metoda powinien by¢
sprawowany przez osoby uprawnione o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Sciany odkopaé¢ do poziomu faw fundamentowych. Roboty ziemne wykonywa¢ metodg
odcinkowg. Odkryty mur oczysci¢ i zmy¢é z pozostatosci gruntu i odspojonych warstw izolacji
przeciwwilgociowej. Skorodowane tynki sku¢ i wykona¢ nowe tynki kat.ll cementowo-wapienne zatarte
na ostro. Na powierzchniach istniejacych nieskorodowanych tynkéw uzupetni¢ ubytki tynkarskg
zaprawg naprawczg modyfikowang. Podtoze musi by¢ stabilne, czyste, wolne od pytu i kurzu. Wykonaé
na catej powierzchni od taw fundamentowych do wys. 30 ponad p.t. izolacje przeciwwilgociows typu
lekkiego z mas dyspersyjnych. Ociepli¢ $ciany od gtebokosci odkrycia do wysoko$ci min. 30 cm ponad
p.t. z uzyciem wodoodpornych plyt styropianowych EPS 70 < 0,036 W/mK. gr. 20 cm stosujgc
taczniki mechaniczne i system mas klejowych dyspersyjnych wchodzacych w sktad systemu izolacji
przeciwilgociowej. Do poziomu gruntu zalozyé warstwe separacyjng z geowtdkniny lub folii
kubetkowej. Pozostatg powierzchnig cokotéw ociepli¢ styropianem EPS 70 < 0,036 W/mK. Ponad p.t.
wykona¢ wyprawe cienkowarstwowsa, zbrojong z wykonczeniem tynkiem mozaikowym przy uzyciu

petnego systemu jednego producenta. Kolorystka wg uznania inwestora.

Sciany nadziemia

Powierzchnie $cian zewnetrznych oczyscié i zmy¢ wodg pod cinieniem, sprawdzié no$no$é
istniejacych tynkow, odspojone fragmenty skué i uzupetni¢ systemowg zaprawg naprawcza. Wykonaé
probe przyczepnosci wg wskazan producenta systemu. Powierzchnie $cian zewnetrznych dociepli¢
styropianem EPS 70 < 0,036 W/mK. gr. 20 cm na $cianach. Wykona¢ wyprawe cienkowarstwowa,
zbrojong z wykonczeniem tynkiem silikatowym z elementami z betonu architektonicznego oraz z
elementami z initacjg drewna przy uzyciu petnego systemu jednego producenta i wg instrukcji i
wskazan producenta systemu. D6t elewacji jako uskok 2-3cm.

W naroznikach stosowaé zaktady z siatki zbrojacej i profile naroznikowe z siatkg. Wokot
otworéw okiennych wykona¢ obramienia szerokosci 15cm wyprofilowane z ptyt styropianu EPS 100

oraz naroznikéw aluminiowych z siatka i bez. Potgczenie ptyt styropianowych na o$ciezach z
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gornej powierzchni osciezy. Otwory okienne i drzwiowe zbroi¢ dodatkowa war;g(‘ ﬁ

diagonalnie.

Pompa ciepta i instalacja co
Zrédtem ciepta dla budynku bedzie pompa ciepta. Minimalna moc grzewcza pompy ciepta 13
kW. Pompa bedzie pracowac¢ na cele centralnego ogrzewania i instalacji c.w.u. budynku. Energia
cieplna generowana przez pompe ciepta gromadzona bedzie w zasobniku buforowym o pojemnosci
100 dm® i dwoch zasobnikéw c.w.u. z dwoma wezownicami. Zbiornik przez akumulacje ciepta normuje
cykl pracy pompy ciepta - eliminujgc konieczno$é czestego wigczania i wylgczania sprezarki co
zwigksza jej zywotno$¢ oraz spetnia role sprzegta hydraulicznego. Zabezpieczenie instalagii
grzewczej przy pomocy naczynia wzbiorczego przeponowego oraz zaworOw bezpieczenstwa.
Jednostke wewnetrzng pompy ciepta z istniejagcym juz buforem nalezy potaczy¢ pomps obiegowg
25/60.
Do sterowania pracg pompy ciepta, pomp obiegowych przyjeto systemowe regulatory
elektroniczne oraz elektryczng rozdzielnie sterowniczg :
— regulator pogodowy,
— automatyka sterujgca do pompy ciepta,
— manager wewnetrzny,
— system zdalnego nadzoru i kontroli (GSM lub Ethernet),
— elektryczna rozdzielnia sterownicza,
— czujniki temperatury zanurzeniowe.
Sygnaty sterownicze z regulatoréw przekazywane sg do elektrycznej rozdzielni sterownicze;j,
ktora zasila elementy instalacji technologii pomp ciepta. Zapewnia to automatyczng prace systemu.
Podstawowa automatyka prowadzi regulacje "pogodowg" w torze CO - t.zn. dostosowuje
temperature czynnika grzewczego do temperatury powietrza zewnetrznego. Cyfrowy panel
komunikacyjny regulatora umozliwia m.in. konfiguracje systemu, programowanie czaséw pracy i
temperatur, podglad mierzonych temperatur, diagnostyke systemu itd. Menager umozliwia kontrole
pracy systemu przez uzytkownika z poza pomieszczenia maszynowni, natomiast system zdalnego
nadzoru i kontroli zapewnia sterowanie i diagnostyke systemu zdalnie poprzez tgcze telefonii
komoérkowej, lub sie¢ ethernetows.

Minimalna grubos¢ izolacji [mm]
Dn 25| 32| 40| 50| 65| 80 | 100 | <100
Instalacja pomp cieptai CO 20| 25| 25| 25| 30| 32| 32| 32
Instalacja CWU 15 15 16| 20| 20 | 25| 25 | 30
Woda zimna 6 6 6 6 6 6 6 6
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Zrédto ciepta

40/30°C przygotowywany w kottowni zlokalizowanej w pétnocnej czesci budynku. System ogrzewania

wodny-pompowy o parametrach 40/30°C w systemie dwururowym.

Elementy grzejne

Dla instalacji ogrzewania grzejnikowego w przedmiotowym budynku przewidziano grzejniki
ptytowe. Zastosowane grzejniki charakteryzujg sie walorami estetycznymi i dostosowane sg do
wymogow instalacji pracujgcej w oparciu o armature termostatyczna.

Grzejniki nalezy montowa¢ min. 10cm ponad powierzchnig posadzki oraz w odlegtosci ok.
7cm od powierzchni §ciany na wieszakach wg zalecen producenta. Dobor grzejnikéw uwzglednia 10-
15% powierzchni ogrzewalnej z tytutu sterowania zaworami termostatycznymi oraz schtodzenia wody
w przewodach.

Dobrano grzejniki o nastepujacych parametrach:

Rozmiar grzejnika Moc [W] llos¢ sztuk
C33x600x1800 793 1
C33x600x2000 882 2
C33x900x2000 1203 2

C33x900x600 361 1
C33x900x2600 1563 1
C33x600x2600 1146 2
C33x300x1600 421 2
C33x900x1600 962 2

Uwagi dotyczace wykonania robot

Fundament pod pompe ciepta odizolowa¢ od posadzki przy pomocy wibroizolacji: maty
dzwiekochtonnej lub twardej gumy o grubosci ok. 2 cm. Pompe ciepta taczy¢ z rurociggami poprzez
taczniki amortyzacyjne. Przy montazu urzadzen przestrzegac zalecen z zatgczonych DTR.

Potaczenia rur wykonywaé zgodnie z wytycznymi producenta. Ukfad rurociggéw powinien
zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnien i odpowietrzenn poszczegodlnych odcinkéw. Podparcia lub zawiesia
muszg zapewni¢ swobodng rozszerzalno$¢ termiczng, wykonanie wilasciwej izolacji cieplnej,
moZliwos¢ wymiany armatury lub urzadzenia bez konieczno$ci wykonania dodatkowych podpér.
Rurociggi nie mogg swym cigzarem obcigza¢ urzadzen. Spadek odcinka poziomego min. 0,5%.
Rozstaw podp6r rurociggéw poziomych przyjmowac wedtug ponizszych tabel, rozstaw na odcinkach

pionowych mozna zwiekszy¢ o 30%:

Maksymalny rozstaw podpor rurociagéw

Srednica Dn [mm] 16 | 20 25 | 32 40 50 63 75 90 110

Odlegtos$é podpédr [m] 0,5(0,55| 0,6 | 0,75| 0,85| 1,0 1,15 | 1,25| 1,4 1,6
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zgodnie z kierunkiem przeptywu podanym na korpusie. Sposdb montazu powinien pozwala¢ na
swobodng obstuge oraz wymontowanie armatury do celéw remontowych, konserwagii lub prob.

Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej przeprowadzi¢c po zakonczeniu montazu
podstawowych urzadzen technologicznych, rurociggéw, armatury, wstepnej probie wodnej i po
zabezpieczeniu antykorozyjnym. Na manometrach nalezy zaznaczy¢ maksymalne wartosci ci$nienia.
Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy umiesci¢ na zewnetrznej elewacji budynku, na wysokosci ok.
2.5-3.0 m, w miejscu zacienionym, z dala od okien i otworéw wentylacyjnych od strony potnocne;j.

Przed pierwszym rozruchem 72 godz. zaizolowaé rurociagi. Otuliny cigé uzywajgc szablonu i
ostrego noza. Otwory na podpory i zawiesia wykonywac uzywajac wykrojnika nieco mniejszego od
$rednicy rury mocujacej. Na kolanka od Dn. 50 wykona¢ kolano segmentowe uzywajgc szablonu
katowego. Otuliny naktada¢ z naddatkiem dtugosci. Po zatoZeniu izolacji odczekaé z ponownym
rozruchem instalacji co najmniej 24 godziny.

Proby i odbiory robot

Préby szczelnosci wykona¢ przed pomalowaniem rurociggéw. Badanie szczelnosci "na zimno"
przeprowadzi¢ 24 h po napetnieniu i odpowietrzeniu instalacji, przy dodatnich temperaturach
zewnetrznych. Nalezy dokona¢ przegladu wszystkich elementéw, skontrolowac szczelno$é potgczen
przewodow, dtawnic itp. przy ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji. Po pozytywnym wyniku
ogledzin odtgczy¢ naczynie wzbiorcze przeponowe, pompe ciepta, zawory bezpieczenstwa i podnie$é
ci$nienie do maksymalnego ci$nienia roboczego powiekszonego o 0,2 MPa lecz nie mniej niz do 0,4
MPa. Wyniki badania nalezy uzna¢ za pozytywne jesli w ciggu 20 min nie stwierdzono przeciekéw ani
roszenia oraz manometr nie wykaze spadku ci$nienia powyzej 2%.

Po zakoriczeniu prac montazowych nalezy przystapi¢ do ruchu probnego 72 godz. Ruch
prébny powinien by¢ prowadzony pod nadzorem serwisu producenta urzgdzen z udziatem

przedstawicieli uzytkownika obiektu, inspektoréw nadzoru inwestycyjnego, wykonawcy.

Warunki eksploatacji
Projektowane urzadzenia nie wymagaja ciagtego dozoru lecz okresowej, systematycznej
kontroli i prac konserwacyjnych np. czyszczenia filtrow, przewodéw wentylacyjnych, sprawdzaniu
ci$nien w instalacji i naczyniach przeponowych, utrzymywania czysto$ci w pomieszczeniu. Pompy

ciepta wymagajg wykonania przegladu serwisowego minimum 1 raz w roku.

Wytyczne dla branzy budowlanej.

Pomieszczenie pomp ciepta nie wymaga wydzielenia pozarowego. Minimalna wysoko$¢ netto
pomieszczenia w pomieszczeniach projektowanych 2,2m. Pomieszczenie powinno posiadaé $ciany i
posadzki gtadkie, niepylgce, nienasigkliwe i tatwo zmywalne. Pomieszczenie maszynowni pomp
ciepta powinno mie¢ wentylacje naturalng. W pomieszczeniu nalezy wykona¢ posadzke z ptytek
terakotowych, oraz Sciany obtozy¢ glazura.

Whytyczne dla branzy elektryczne;.

Podtaczenia elektrycznego wymagaja:

— elektryczna rozdzielnia sterownicza,
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— pompa ciepta,

— pompy cyrkulacyjne,

— stacje tadowania zasobnikéw wody uzytkowe;,
— czujniki temperatury,
— grupy pompowe kolektoréw stonecznych.
Podstawowe dane elektryczne urzadzeh znajdujg sie kartach katalogowych, informacje
uzupetniajgce nalezy uzyskac u producenta urzadzen przeznaczonych do wbudowania.

Wszystkie urzadzenia i rurociggi stalowe muszg zosta¢ uziemione.

Koordynacja miedzybranzowa.

W zakresie prac wykonawczych branzy sanitarnej jest montaz mechaniczny wyzej
wymienionych elementéw. Branza elektryczna ukiada przewody elektryczne zasilajgce, sterownicze i
pomiarowe pomiedzy elementami systemu. Podtgczenia przewoddw do urzadzen elektrycznych oraz
rozruch wykonywany jest przez autoryzowany serwis pomp ciepta.

Rurociagi rozprowadzajace .

Rurociagi rozprowadzajace wykonaé z rur miedzianych . Przewody nalezy poprowadzi¢ pod
stropem wg rzutu pomieszczen.

Rurociggi grzewcze zaprojektowano z rur miedzianych o $rednicach odpowiadajgcych
odpowiednio zapotrzebowanie na energie cieplng .Czynnik grzewczy podawany bedzie o parametrach
40/30 do 55/45 st. C°

Catos¢ robot powinna by¢ zgodna z WTWIORBM Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe.
Przed przekazaniem do eksploatacji , instalacje c.o. nalezy doktadnie wyregulowad.

UWAGA: Wszystkie prace zwigzane z budowg kotlowni nalezy wykonaé¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych” cz.Il.
Wszystkie urzadzenia technologiczne zastosowane w kottowni powinny posiadaé certyfikaty ,
znak bezpieczenstwa typu B lub deklaracje zgodnosci i znak CE. Powinny byé poddawane
okresowym przegladom i kontroli . Zaprojektowana kotlownia jest bezobstugowa . Ewentualny

nadzor nie powinien przekraczaé 2 godzin w ciagu dnia .

6. Zagrozenie dla srodowiska

Ze wzgledu na charakter prac, inwestycja nie wptywa negatywnie na $rodowisko.

7. Zabezpieczenia pozarowe

Na istniejacym obiekcie nie wystepujg zagrozenia pozarowe.

8. Informacja dotyczaca sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Ze wzgledu na charakter prac budowlanych, przed przystgpieniem do roboét, kierownik budowy
nie ma obowigzku sporzadzania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie takich roboét jak: roboty ziemne zwigzane z wykonaniem

boiska sportowego

Strona 17 z 18



Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

- Na terenie objetym opracowaniem nie ma elementow mogacych stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Nalezy zachowaé ostrozno$¢ podczas robot w

wykopach.

STAROSTWO POwW?1

TYRJ L

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

- Prace w wykopach

: e . s " 27524 17, fax. (3 ki I
Sposbdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do reahza’al }o‘Béstgic?eqolnle

niebezpiecznych

- Pracownik powinien by¢ przeszkolony w zakresie prowadzenia prac w wykopach
- Powinien posiada¢ wtasciwe uprawnienia i badania do prowadzenia robot w wykopach

Srodki _techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania

robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni we wiasciwy sprzet do przeprowadzania tego typu prac.
Sprzet powinien posiada¢ wiasciwy atest.

Pracownikéw, przed przystapieniem do robét, nalezy przeszkoli¢ w zakresie BHP oraz zapoznac¢ ze
wszelkimi zagrozeniami jakie mogg wystgpic¢ na placu budowy.

9. Uwagi i zalecenia koncowe

e Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac¢ niezbedne atesty i aprobaty.

¢ Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowad.

e W razie jakichkolwiek watpliwosci, co do sposobu prowadzenia robot, wykonawca powinien
skontaktowac¢ sie z projektantem.

e Projektant zezwala na zastosowanie innych materiatéw niz zaproponowane w projekcie pod
warunkiem, ze parametry materiatdbw zamiennych nie bedg gorsze od przyjetych w projekcie.

¢ Przy wykonywaniu nawierzchni boiska wskazane jest aby Wykonawca realizujgcy zadanie wykazat
sie doswiadczeniem w wykonywaniu tego typu nawierzchni, oraz posiadat autoryzacje producenta
systemu na przedmiotowe zadanie, a takze zapewnienie producenta wybranego
systemu o dostarczeniu przez niego oryginalnych materiatow.

e Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy dokiadnie zapoznaé sie z dokumentacjg
projektows, w szczegdlnosci z lokalizacjg uzbrojenia podziemnego.

e Przy wykonywaniu wykopow nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na mozliwosé wystepowania sieci
uzbrojenia podziemnego terenu, nienaniesionych na mapy. Prace w poblizu ewentualnych sieci
podziemnych prowadzi¢ bez uzycia sprzetu ciezkiego.

Sposob zabezpieczenia ewentualnego uzbrojenia oraz sposéb prowadzenia rob6ét w poblizu

uzbrojenia podziemnego uzgodni¢ z wtascicielem sieci
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Oznaczenia:
1. Zawdr OdCiﬂqucy DN50 Rzut kotfowni z osprzgtem
2. Filtr SiOtkOWY DN50, ilo§¢ oczek GOO/sz Inwestor: Urzqd miejski w Szepietowie
3. Wodomierz DN40 . R T
4. Zawodr antyskazeniowy typu EA, DNSO 181?6"%;;{:{;“ S
5. Zawor spustowy z podfgczeniem pod sprezare. — S — —
6. Zbiornik o pojemnosci 200 litrow R K 1 Wi g it
/. Manometr tarczowy, 0-10 bar. Upr. Nr LOM 6/87, UAN 734;272/92
8. Pompa tfoczna. PDL/0075/PWBS/19 A
9. Zawor zwrotny Skala 1:20 [ Dato 18.12.2023
PC — pompa ciepfa




