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Podane nizej wartosci nalezy traktowaé jako orientacyjne. Na etapie projektu budowlanego i wykonawczego moga ulec

korekcie rozwigzania w wyniku przyjetych rozwigzan i uzgodnien oraz uzyskanych decyzji.

Wykonawca ponosi ryzyko wynikajgce z oszacowania wielkosci rob6t bazujac na swoim doswiadczeniu oraz

rozpoznaniu terenu i obiektdw podlegajacych przebudowie.

ROZDZIAt. | - CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych dotyczacych przebudowy sieci
wodociggowej wraz z urzadzeniami znajdujacymi sie w hydroforni oraz na jej terenie, zlokalizowanymi na dziatce nr 2310/5 (dziatka
na ktdrej znajduje sie obiekt hydroforni). Przedmiotowy teren opracowania pofozony jest przy ul. Lublinieckiej w miejscowosci
Grodzisko, w wojewddztwie opolskim.

Pogram funkcjonalno-uzytkowy opracowano w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

Inwestor:
Urzad Gminy Olesno
Ul. Pieloka 21
46-300 Olesno
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Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy zawiera informacje nt. zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania
w uzytkowanie przebudowywanej sieci wodociggowej wraz z urzadzeniami znajdujacymi sie w hydroforni oraz na jej terenie. Podane
W niniejszym opracowaniu charakterystyczne parametry dla projektowanej przebudowy sieci wodociggowej wraz z urzadzeniami
znajdujacymi sie w hydroforni oraz na jej terenie, nalezy traktowaé jako parametry minimalne okreslone przez Zamawiajacego. W
przypadku potrzeby zmian parametréw opisanych w PFU nalezy zaprojektowaé i wykona¢ elementy przebudowywanej sieci
wodociggowej wraz z urzadzeniami znajdujgcymi sie w hydroforni oraz na jej terenie o parametrach nie nizszych niz opisane w PFU.
Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie pozwolenia na budowe oraz innych decyzji (jezeli bedg wymagane odrebnymi
przepisami) postanowien, uzgodnien i opinii wymaganych obowigzujacymi przepisami umozliwiajacych realizacje przedsiewzigcia.
Zakres zamdwienia ujety w niniejszym Programie Funkcjonalno- Uzytkowym obejmuje:
— sporzadzenie projektéw budowlanych i wykonawczych i uzyskanie dla nich wynikajacych z przepisow opinii, zgod, uzgodnien
i pozwolen oraz uzyskanie decyzji umozliwiajacej wykonanie rob6t budowlanych;
— sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych;
— obstuge geodezyjng;
— obstuge geologiczno-inzynierska;
— opracowanie i zatwierdzenie projektdw organizacji ruchu na czas robét oraz statej organizaciji ruchu (jesli jest wymagana),
— wykonanie robét budowlanych na podstawie powyzszych projektow;
— przeprowadzenie wymaganych préb i badan oraz przygotowanie dokumentow zwigzanych z oddaniem zadania do
uzytkowania;
— oplaty za wszelkie nadzory obce, badania, testy, itp.;
— nadzor autorski projektanta;
— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg;

— projektowg dokumentacje powykonawcza.
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1.1.  Lokalizacja przedmiotowej inwestycji

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno- uzytkowy dla zadania pt. ,Przebudowa sieci wodociggowej w
miejscowosci Grodzisko”. Przedmiotowa sie¢ wodociggowa i hydrofornia zlokalizowane sg na terenie wojewodztwa opolskiego (powiat
oleski, gmina Olesno), w miejscowo$ci Grodzisko. Istniejaca hydrofornia znajduje sie na dziatce nr 2310/5. Zadanie polega na
zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich opinii, uzgodnien, pozwolen i prawomocnych decyzji administracyjnych wtym decyzji o
pozwoleniu na budowe oraz wykonaniu robét zwigzanych z przedmiotowym zadaniem.

Planowany zakres przebudowy sieci wodociagowej zlokalizowano na terenie gminy Olesno przy ulicy Lublinieckiej.

Plan orientacyjny przedmiotowej inwestycji przedstawiono na rys. 1.

1.1.1.  Plan orientacyjny

Rys. 1. Lokalizacja planowanej inwestycii
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1.2, Charakterystyczne parametry okreslajace zakres rob6t budowlanych

Dla planowanej inwestycji przyjeto nastepujace parametry techniczne dla poszczegélinych obiektow.

Planuje sie przebudowe sieci wodociagowej wybudowanej przed 2000 r. przy ul. Lublinieckiej na terenie hydroforni ze
wzgledu na zly stan techniczny istniejacej sieci.
Sieci i urzadzenia do przebudowy i wymiany na terenie hydroforni

W zakres przebudowy na terenie hydroforni wchodzi sieci wodociggowa i by-pass wokét zbiornika w zakresie $rednic
DN100 i DN150, zbiornik ziemny stalowy o pojemnosci 50 m3, zabudowe studni z przeptywomierzem przed zbiornikiem, zasuwy
oraz dwa hydranty. Planuje sie wykonanie planowanej sieci wodociagowej i by-passa wokot zbiornika z rur wodociggowych PE lub

réwnowaznych o $rednicy @160 i @110mm. Dlugo$¢ planowanych sieci wynosi:
- wodociag o $rednicy @160 PE-HD - ok. 90 m,
- wodociag o $rednicy @110 PE-HD - ok. 35 m.

Urzadzenia do wymiany w budynku hydroforni

W budynku hydroforni planuje sie wymiane 1 pompy pracujacej i 1 pompy rezerwowej wraz z catym orurowaniem i znajdujacq

sie na nim armaturg (pozostate 5 pomp pracujacych i 1 pompa rezerwowa nie wymagajg wymiany poniewaz sg w dobrym stanie).

Pompy muszg posiada¢ minimalne parametry takie jak pompy istniejace. Orurowanie w hydroforni nalezy wykona¢ ze stali

nierdzewnej, kwasoodporne;j.
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W hydroforni nalezy wykona¢ zdalne sterowanie z SUW oraz wymieni¢ gtéwna rozdzielnie elektryczng i dostosowaé jg do
nowych parametréw i przepiséw oraz zmodernizowac lub wymieni¢ szafe sterowniczg z istniejacego zestawu hydroforowego.
Nalezy wykonac zdalne sterowanie pracy przepompowni obejmujace m. in.;

- wskazania pracy pomp,

- sterowanie pracg pomp,

- wskazania czasu pracy

- poziom wody w zbiorniku,

- pomiar przeptywu z czestotliwoscig min. godzinowa,.

Przekaz powyzszych parametréow na SUW nalezy dostosowac do istniejacego systemu. Przekaz powinien odbywaé sie za

pomocg systemu GPS z dostosowaniem istniejacego systemu na SUW.
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1.21  Dokumentacja projektowa i decyzje administracyjne

W celu uzyskania zgody wiasciwego organu na prowadzenie rob6t budowlanych w oparciu o obowigzujace przepisy prawa

budowlanego, Wykonawca opracuje projekty budowlane, wykonawcze oraz uzyska decyzje umozliwiajacq rozpoczecie robét.
Pozostate elementy dokumentacii projektowe;j tj. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) oraz

przedmiary robét nalezy wykona¢ w oparciu o ww. projekty.
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1.2.2  Roboty budowlane

Szczegotowy wykaz robét budowlanych do wykonania w ramach inwestycji zawarto w PFU.
Ponadto w zakresie Robot do wykonania przez Wykonawce nalezy przewidziec:

1. zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot (organizacja ruchu na czas robot: projekt, wykonanie,
utrzymanie i likwidacja),

2. utrzymanie nawierzchni jezdni drdg istniejacych przy terenie budowy w stanie niepogorszonym i zapewniajacym bezpieczny
ruch pojazdéw od daty przejecia terenu budowy do odbioru koAcowego (do wykonawcy nalezy szczeg6towe rozpoznanie
odno$nie wymagan specjalnych w zakresie dostepnosci do drogi dla jednostek lub podmiotéw majacych swe siedziby przy
ulicach objetych zakresem inwestycji lub w ich bezposrednim sagsiedztwie),

3. wszelkie inne prace wynikajace z przyjetych rozwigzan projektowych zawartych w opracowanej przez Wykonawce

dokumentaciji projektowe;j,

petnienie nadzoru przyrodniczego,

petnienie nadzoru archeologicznego,

petnienie nadzoru autorskiego,

sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

S R

zZtozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie i uzyskanie jego przyjecia przez wiasciwy organ (w przypadku, gdy bedzie
wymagane) lub zgtoszenie zakoriczenia rob6t i uzyskanie jego przyjecia przez wtadciwy organ.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania
w uzytkowanie wszystkich przebudowywanych elementéw i obiektéw budowanych.

Podane w niniejszym opracowaniu parametry charakterystyczne dla przebudowywanej sieci wodociagowej wraz z
urzadzeniami znajdujacymi sie w hydroforni oraz na jej terenie, nalezy traktowac, jako dane wyjsciowe i parametry minimalne
okreslone przez Zamawiajacego. Dopuszcza sie zastosowanie alternatywnych innych niz podane w niniejszym opracowaniu
konstrukcji, rozwigzan techniczno - materiatowych pod warunkiem, ze nie beda one gorsze niz zaproponowane, uzyskaja
akceptacje Zamawiajacego i zostana poparte stosownymi badaniami, opiniami, dokumentami, certyfikatami, itd. Wymieniong
dokumentacje projektowa nalezy potraktowac, jako rozwigzanie koncepcyijne, ktére nalezy zaktualizowa¢ w celu osiagniecia
zgodnosci z obecnie obowigzujacymi przepisami, wytycznymi i wspdtczesng wiedza techniczng. Wszystkie rozwigzania
musza uzyskaé stosowne, wymagane prawem i odrebnymi przepisami branzowymi uzgodnienia, akceptacje i opinie.

Wykonawca przygotuje komplet materiatéw do uzyskania decyzji administracyjnej (-ych) umozliwiajacej (-ych) realizacje
robét budowlanych dla catego zakresu zadania i uzyska tq decyzje.

Materiaty wyjsciowe obejmujace przebudowe sieci wodociggowej oraz urzadzen znajdujacych sie w hydroforni oraz na jej
terenie zostaly zatgczone do niniejszego PFU.

Wszystkie wymagane szczegdtowe warunki techniczne, zgody, opinie, uzgodnienia i porozumienia bedq uzyskane przez
Wykonawce na etapie sporzadzania dokumentaciji projektowe;j.

W ramach zakresu przedmiotu zaméwienia Wykonawca bedzie zobowigzany do:

1. Wykonania ewentualnych badan oraz uzupetnienie przekazanej w zatgczeniu dokumentacji geotechnicznej dla zakresu

przedmiotowej sieci wodociggowej oraz dokumentacji geologiczno-inzynierskiej dla obiektéw budowlanych wymagajacych
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10.

1.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

takiej dokumentacji w zakresie niezbgdnym do opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i zasadami wiedzy techniczne;j.

Opracowania projektow z uwzglednieniem Rozporzadzenia 11 w formie planéw, rysunkéw lub innych dokumentéw
umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robét budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania jej
wykonania. Wykonawca dostarczy projekt w formie cyfrowej na no$niku CD lub DVD lub pendrive, w formacie umozliwiajacym
wglad do tresci rysunkowej, w tym powykonawczy projekt statej organizacji ruchu (jesli jest wymagana).

Uzgodnienia projektow z Zamawiajacym, wtascicielami i gestorami wszystkich sieci uzbrojenia terenu, organami sprawujgcymi
nadzor nad terenem w rdznych zakresach, wynikajacych ze specyfiki danej lokalizacji. Projekty muszg zawiera¢ klauzule
kompletno$ci. Klauzula kompletno$ci bedzie zawiera¢ oswiadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z umowa, STWiORB,
przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie oraz zasadami wspotczesnej wiedzy techniczne;j.
Opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarkq szatq roélinng, zestawieniem drzew i krzewdw do wyciecia z okre$leniem
masy pozyskanego drewna oraz podaniem jego klasyfikacji w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej
obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenia, preliminarz optat i projekt zieleni
oraz w razie koniecznosci uzyskanie decyzji zezwalajacej na usuniecie drzew i krzewdw kolidujacych z projektowanymi
rozwigzaniami. Opracowane projekty nasadzen zieleni oraz przesadzen, pielegnacji i zabezpieczenia istniejacej zieleni na
czas budowy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Wykonania wszystkich opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw technicznych.

Wykonania przedmiaroéw rob6t zgodnie z Rozporzadzeniem 11. Wszystkie elementy projektu w przedmiarach powinny by¢
oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

Opracowania i przedstawienia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (STWIORB) sporzadzonych z uwzglednieniem Rozporzadzenia 11 na wszystkie elementy realizowanych robét.
Uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnier i decyzji zgodnie z wymaganiami szczegdtowymi, w tym uzyskanie opinii
na naradzie koordynacyjne;j.

Opracowania i uzyskania zatwierdzenia przez Zarzadce Ruchu ,Projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot” —
wediug wymagan ustawy 21 i rozporzadzen 22 i 23.

Opracowania i uzyskania zatwierdzenia przez Zarzadce Ruchu ,Projektu statej organizacji ruchu” (jesli jest wymagana) —
wedtug wymagan ustawy 21 i rozporzadzen 22 i 23.

Dokonanie inwentaryzacji istniejgcego terenu przed rozpoczeciem budowy polegajacym na dokumentacji zdjeciowej.
Przygotowanie kompletnego wniosku o decyzje administracyjng zezwalajacg na wykonywanie rob6t budowlanych —
pozwolenie na budowe.

W przypadku wejscia w tereny prywatne nalezy uzyska¢ pisemng zgode — o$wiadczenie - od wiascicieli i wspotwtascicieli
dziatek.

Realizowania rob6t w oparciu o projekty przedstawione przez Wykonawce po wytyczeniu rob6t przez uprawnionego geodete
Wykonawcy.

Prowadzenia pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami STWiORB wraz z pobieraniem prébek i dostarczaniem ich organom
kontrolnym.

Przygotowania harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do szczegGtowego harmonogramu realizacji robot
i uzgodnienie go z Zamawiajacym.

Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiaréw ilosci zamawianych robét.

Przygotowania rozliczenia koricowego robét i sporzadzenie operatu kolaudacyjnego.

Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi ze strony Projektanta Wykonawcy.

Przekazania zrealizowanych obiektow Zarzadcy drogi.
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21.  Sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej.
Uwarunkowania przedmiotu zamdwienia:
1. Przedmiotowe opracowanie jest niezbedne do ubiegania sie przez Gmine Olesno o $rodki z Programu Rozwoju Obszaréw

Wiejskich.

Realizacja powyzszego zakresu przebudowy obiektéw winna byé wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy (w tym
w szczegblnosci przepisy Prawa Budowlanego

1) Wykonawca powinien posiada¢ stosowne do$wiadczenie i potencjat wykonawczy okre$lony w Instrukcji dla oferentéw
oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i do$wiadczeniu zawodowym.
Zamawiajacy ustanowi Inspektora Nadzoru petnigcego nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych zamdwieniem.

1.4. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

Zasieg dziatania hydroforni Grodzisko obejmuje swym zasiegiem miejscowosci: Grodzisko, Wachow, Wachowice, Le$na,
Wysoka, Lomnica i Kolonia tomnicka.
OgoIny poziom zwodociggowania gminy Olesno szacowany jest na 99,5%.
Planowana przebudowa sieci wodociggowej i urzadzen na terenie hydroforni i w hydroforni poprawig dostarczanie wody do
obiektow znajdujacych sie w jej obszarze oraz zminimalizuje ryzyko awarii. Przewidziana przebudowa w/w sieci i urzadzen bedzie
zapewniata sprawny przeptyw wody o prawidtowym cisnieniu. Hydrofornia i zbiornik przeznaczony do wymiany zapewniajq

utrzymanie statego ci$nienia wody za zestawem hydroforowym.

Na terenie hydroforni planuje si¢ przebudowe sieci wodociggowej i by-passa wokét zbiornika, zbiornika ziemnego o

pojemnos$ci 50 mé, zabudowe studni z przeptywomierzem przed zbiornikiem, zasuw oraz dwéch hydrantéw.

W budynku hydroforni planuje sie wymiane 1 pompy pracujacej i 1 pompy rezerwowej wraz z catym orurowaniem i znajdujacq

sie na nim armaturg (pozostate 5 pomp pracujacych i 1 pompa rezerwowa nie wymagaja wymiany poniewaz sg w dobrym stanie).

W hydroforni nalezy wykona¢ zdalne sterowanie z SUW oraz wymieni¢ gtéwna rozdzielnie elekiryczna i dostosowaé jg do

nowych parametréw i przepiséw oraz zmodernizowac lub wymieni¢ szafe sterowniczg z istniejacego zestawu hydroforowego.

Wykonanie robo6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351) z p6zniejszymi zmianami.

1. Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszystkimi aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie
zamdwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszej wiedzy
technicznej.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowaé sie:

— wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wkasnych,

- wynikami opracowan wfasnych,

— zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego,

— wszystkie kolizje z obcymi sieciami nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu dokumentacji wraz z wymaganymi uzgodnieniami
i ich wykonaniem w terenie.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét i ilosci podane w Programie funkcjonalno-uzytkowym
w punkcie 1.5 moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Wykonawca musi zapewni¢ wykonanie

przedmiotowych obiektow budowlanych, zgodnie z przepisami i rozwigzaniami zaakceptowanymi przez Zamawiajacego.
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Szczegotowe rozwiazania wptywajace na zwigkszenie zakresu robét stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane, jako
roboty dodatkowe.

1.5. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe, rodzaje robét, ich lokalizacja i orientacyjne wielkosci

tych robot

Ze wzgledu na ztozony zakres rob6t objetych przedmiotem niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego wymagane

informacje stanowigce tres¢ tego punktu zawarto w pkt. 5 niniejszego opisu PFU.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano- konstrukcyjnych

Przedmiotowa sie¢ wodociggowa oraz urzadzenia w hydroforni i na jej terenie po wybudowaniu musza odpowiadac

warunkowi minimalnej awaryjnosci.

2.2, Wymagania w stosunku do Wykonawcy

2.2.1.  Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy zgodnie z wymogami odpowiednich przepisdw oraz umie$ci tablice informacyjne.
Plac budowy musi by¢ wyposazony w Biuro budowy umozliwiajace przeprowadzenia narad technicznych i koordynacyjnych. Na
potrzeby Wykonawca zapewni osobne pomieszczenie biurowe o powierzchni 18 m2 tacznie dla Zamawiajacego, wraz z ochrong
zaplecza budowy. Biuro budowy musi mie¢ zapewnione utwardzone drogi dojazdowe, a przed biurem utwardzony parking dla
samochodow osobowych w ilosci min. 10 szt. Do zaplecza budowy musza by¢ doprowadzone nastepujace media; woda/kan, tacznos¢
internetowa.

Wykonawca odpowiada za gospodarke odpadami nieprzydatnymi zgodnie z Ustawg o odpadach. Plac budowy musi byé
zabezpieczony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci po skoriczonym dniu pracy.

Wykonawca przed przystapieniem do rob6t dokona wycinki drzew, karczowania krzewéw kolidujgcych z przedmiotowg
inwestycja. Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie drzew i krzewdw znajdujacych sie w bezposredniej blisko$ci robdt, lecz nie

kolidujacych z inwestycjg. Teren po usunieciu drzew musi zostaé oczyszczony z roslinnosci i korzeni.
2.2.2. Warunki Srodowiskowe
Wykonawca uwzgledni wszystkie przepisy zwigzane z ochrong $rodowiska przy realizacji inwestycji.

Wykonawca przeanalizuje potencjalne zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw otoczenia i uwzgledni
$rodki minimalizujgce ich wptyw poprzez dobor wtasciwej technologii rob6t.
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2.2.3. Organizacja ruchu na czas rob6t

Organizacja ruchu na czas rob6t powinna by¢ wykonana zgodnie ze ,Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakéw
i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach” (Dz.U.2019.2311)
wraz z wydanymi aktualnymi nowelizacjami ustawy.
Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne opinie wymaganych organdw opiniodawczych wraz z zatwierdzeniem projektu
organizacji ruchu na czas robét.
W ramach tymczasowej organizacji przebudowe sieci nalezy prowadzi¢ z zapewnieniem ciggto$ci ruchu drogowego.
Oznakowanie rob6t nalezy wykona¢ w sposob wskazany w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu na czas prowadzenia
robét. Miejsca ustawienia znakow w terenie nalezy wybra¢ indywidualnie w zalezno$ci od sytuacii.
Ustawiajac oznakowanie nalezy kierowac sie nastepujacymi zasadami:
—znaki tablice nie moga zastaniaé istniejacych znakéw drogowych, informatoréw i sygnalizacji $wietinej;
—znaki drogowe nalezy umieszczac na stupkach lub katowniku na wys. do 2.2 m dla dwoch znakow montowanych
na jednym stupku;
—dopuszcza si¢ montowanie znakdw na istniejacych stupkach znakédw drogowych lub slupach o$wietlenia ulicznego
— pod warunkiem, ze nic moze by¢ wiecej niz 3 znaki, a znak umieszczony najnizej nie moze by¢ nizej niz 0,9m od poziomu
chodnika i to tylko w miejscu, gdzie nie odbywa sie ruch pieszych.

Wykonawca przy doborze technologii robét powinien przewidzie¢ minimalizacje okreséw uciazliwosci dotyczacych
zmian w obstudze komunikacyjnej rejonu objetego robotami.

2.2.4. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze
zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
(przed rozpoczeciem budowy) planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ, na podstawie Informaciji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzonej przez Projektanta Wykonawcy.

2.3. Wymagania funkcjonalne, techniczne i materiatowe

2.3.1. Branza sieci, uzbrojenia

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, kiore spetniajg wymagania Ustawy Prawo Budowlane, sg zgodne

z polskimi normami przenoszacymi europejskie zharmonizowane oraz posiadaja wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

. Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe i wytyczeniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodez;ji

i Kartografii.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét,
a w przypadku ich zniszczenia musi je odtworzy¢ na wtasny koszt.

. Posadowienie

Przyjmuje sie wykonanie rob6t ziemnych oraz montaz przewoddw w wykopach otwartych odpowiednio zabezpieczonych.
Sposdb posadowienia armatury i rur nalezy dostosowaé do warunkéw hydrogeologicznych i cech podtoza gruntowego, technologii

montazu okreslonej przez producenta i sposobu uzytkowania.

. Roboty budowlane

Roboty budowlane powinny by¢ realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Przy prowadzeniu robét nie
nalezy dopuszcza¢ do powstania szkod w przyleglych obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robét dostosowujac
harmonogramy realizacji przedmiotu zamdwienia.

W ramach zagospodarowania terenu nalezy obszar prowadzonych rob6t uprzatngé i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

utozy¢ warstwe ziemi urodzajnej (humus) i wysiac trawe, odtworzy¢ nawierzchnie jezdni (je$li bedzie wymagane).

2.3.2. Organizacja ruchu, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

. Oznakowanie

Oznakowanie pionowe za pomocg tarcz i tablic (parametry usytuowania oraz wymagany materiat) nalezy wykona¢ zgodnie
ze ,Szczegbtowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach” — Zatgcznik nr 1 do Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.

Znaki pionowe powinny spetnia¢ warunki ww. rozporzadzenia a takze STWIORB, a w szczegoInosci:

— podkiad z blachy ocynkowanej gr. 1.5 mm,

— krawedzie znakdw podwdjnie zaginane na catym obwodzie, lica znakdw z folii odblaskowe;j,

— stupki do znakéw z rur ocynkowanych o $rednicy min. 60.3 mm (grubos¢ Scianki 4 mm). W przypadku duzych tablic

drogowskazowych zastosowaé konstrukcje wsporcze, a w przypadku tablic nad pasami ruchu konstrukcje bramownicowe.

Oznakowanie poziome wykona¢ jako grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalne zgodnie ze ,Szczegdtowymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach” — Zatacznik nr 2 do Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. Oznakowanie poziome grubowarstwowe musi by¢ wykonane
mechanicznie.
Oznakowanie pionowe i poziome wymaga opracowania projektu docelowej organizacji ruchu. Do projektu nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajagcym oraz uzyska¢ opinie wymaganych organéw opiniodawczych wraz z zatwierdzeniem projektu docelowej organizacji

ruchu.
. Urzadzenia BRD
Zastosowane urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne oraz spetniaé

wymagania Ustawy Prawo Budowlane i powinny by¢ zamontowane zgodnie z zatgcznikiem Nr 1 do Rozporzadzenia, powinny by¢

zgodne z dokumentacjq projektowa. Wszystkie urzadzenia powinny spetia¢ wymagania podane w odpowiedniej STWiORB.
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24. Wymagane zataczniki do oferty Wykonawcy

Wykonawca przedkiada jako zatacznik do oferty wypetniong Tabele Elementéw Rozliczeniowych oraz w przypadku wyboru
oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej — harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania Robét, ktéry po akceptacji Zamawiajacego

bedzie stanowit zatgcznik do umowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WYKONAWCY

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan projektowych w taki sposéb, aby
zatozone cele projektu zostaly osiggniete zgodnie z umowa,

Podstawowe obowigzki projektanta w zakresie odpowiedzialno$ci zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektow
okresla ustawa Prawo Budowlane oraz ustawa o samorzadzie zawodowym.

Dokumentacje projektowg nalezy opracowa¢ zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy
technicznej, a takze z zastosowaniem nowoczesnych technologii rob6t i materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowar projektowych.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peti odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatéw lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia
i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Podane w niniejszym opracowaniu charakterystyczne parametry dla poszczegélnych obiektow objetych opracowaniem oraz
innych elementéw technicznych zadania nalezy traktowac, jako parametry minimalne okreslone przez Zamawiajacego. W przypadku
potrzeby zmian parametréw opisanych w PFU nalezy zaprojektowaC i wykonaé poszczegolne elementy i obiekty budowlane o
parametrach nie nizszych niz opisane w PFU.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie decyzji (w tym w szczegolnosci pozwolenia na budowe — jesli bedzie wymagane)
postanowiei, uzgodnierr i opinii  wymaganych obowigzujacymi przepisami umozliwiajgcych realizacie przedsiewziecia.
W szczegdlnoSci opinii zarzadcow drdg i gestordw urzadzen oraz uwzglednienie w ofercie ryzyka zwigzanego w trakcie realizowania
projektu.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji zaméwienia w zakresie wykonania projektu budowlanego i wykonawczego wraz
z uzyskaniem pozwolenia na budowe (je$li bedzie wymagane) zobowigzany bedzie do:

» pozyskania wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania, w tym wynikajacych z dokumentéw
planistycznych gminy, zasobéw zarzadcow i administratoréw obiektoéw i urzadzen, archiwdw i innych jednostek mogacych
posiada¢ informacje odno$nie terenu przedsiewziecia,

»  sporzadzenia mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

» uzyskanie warunkow technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich kolidujacych sieci zewnetrznych,

»  uzyskanie wszelkich decyzji (w tym w szczegdlnosci pozwoleniu na budowe- jesli bedzie wymagane).

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone opracowan projektowych i materiatéw wyjSciowych wykonywanych

i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania Zamawiajacemu.
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Wykonawca bedzie przechowywat przez okres, co najmniej 10 lat od daty odbioru ostatecznego egzemplarz archiwalny
wszystkich wykonanych opracowan projektowych.

W ramach zamowienia nalezy wykona¢ opracowanie projektowe pozwalajace na wykonanie wszystkich robét budowlanych
niezbednych dla prawidtowe] realizacji przebudowy sieci wodociggowej wraz z urzadzeniami dotyczacymi hydroforni zgodnie z
przedmiotowym zakresem.

Zamdbwienie obejmuje wykonanie nastepujacych elementéw:
»  Mapa do celéw projektowych na papierze i w formie numerycznej,
»  Projekt zagospodarowania terenu,
»  Projekt architektoniczno - budowlany przebudowy sieci wodociggowej oraz urzadzen znajdujacych sie w hydroforni oraz na
jej terenie zgodnie z przedmiotowym zakresem.
»  Projekt techniczny przebudowy sieci wodociggowej oraz urzadzen znajdujacych sie w hydroforni oraz na jej terenie zgodnie

z przedmiotowym zakresem.

»  Projekt wykonawczy przebudowy sieci wodociggowej oraz urzadzen znajdujacych si¢ w hydroforni oraz na jej terenie
zgodnie z przedmiotowym zakresem.

e STWIORB;

e Szczego6towy przedmiar robot,

e Formularz wyceny ofertowej zgodny z STWiORB,

»  Kosztorys inwestorski,

»  Projekt organizacji ruchu na czas robét,

»  Projekt docelowej organizacii ruchu (jesli bedzie wymagana),

»  Ustalenie geotechnicznych warunkdw posadowienia,

» Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

»  Uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnien i decyzji, postanowien zgodnie z wymaganiami szczegdtowymi, w tym
wiasciwy protokdt z narady koordynacyjne;j,

*  Przygotowanie dokumentacji i wniosku o uzyskanie zezwolenia na odstepstwo od warunkéw technicznych, jesli projekt

zawierat bedzie rozwigzania niezgodne z tymi przepisami.

3.1. Materiaty, metody badan i metody obliczen
3.1.1.  Materialy do badan i prac projektowych

Wykonawca bedzie stosowat materiaty do wykonania badan i prac projektowych, ktore spetiajg wymagania Opisu
przedmiotu zamowienia i polskich przepiséw, norm i wytycznych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatéw i inne, jakie okazg sie potrzebne

w zwigzku z wykonywaniem badan i prac projektowych.

3.1.2.  Zakres i metody pomiaréw, badan, obliczen i ocen (ekspertyz)

Wykonawca wykona niezbedne badania geotechniczne na podstawie, ktorych okresli geotechniczne warunki posadowienia
obiektow budowlanych sporzadzone w formie witaciwej dla okre$lonej opinig geotechniczng kategorig geotechniczng obiektu

budowlanego.
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3.1.3. Materialy do zastosowania przy wykonywaniu obiektow budowlanych

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych materiatdéw do wykonania
obiektéw budowlanych, ktore spetniajg wymagania obowigzujacych przepiséw oraz sgq zgodne z wymaganiami norm i z zasadami
wiedzy technicznej.

Ponadto Wykonawca uwzgledni wszystkie wymagania Zamawiajacego dotyczace materiatow do wykonania projektowanych
obiektéw budowlanych.

3.2 Szata graficzna

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktora spetnia nastepujace wymagania:

»  zapewnia czytelno$¢, przejrzystosc i jednoznaczno$é tresci,

o czes$¢ opisowa bedzie pisana na komputerze,

*  jestzgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

»  ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

e calo$¢ dokumentacii (lub poszczegdine czesci branzowe) bedzie spieta w listwy zatrzaskowe i bedzie zawierac spis tresci,

»  rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego,

»  kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki poszczegdinych czesci sktadowych
opracowania projektowego.

» szata graficzna i uktad projektu budowlanego powinna spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegotowego zakresu dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét.

Ponadto wymaga sie aby:

»  czesci opisowe wykonane byty za pomocg komputerowego edytora tekstow kompatybilnego z MS Word,

e obliczenia ilosci podstawowych robot byly wykonane za pomocag arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel,

»  calo$¢ dokumentaciji byta przekazana zamawiajacemu rowniez w formie elektronicznej na ptytach CDR w wersji PDF i wersji

edytowanej w postaci pliku dwg.

Przed przekazaniem opracowar projektowych do odbioru cze$ciowego lub ostatecznego Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do akceptacji proponowany spis teczek i 0gélng szate graficzng opracowan projektowych.

3.3 Wykonanie opracowan projektowych

3.3.1.  Ogoblne wymagania dla wykonywania opracowan projektowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i zgodno$¢ zastosowanych materiatdw, metod i oprogramowania komputerowego
do wykonywanych pomiaréw, badan (inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac projektowych z wymaganiami PFU oraz
poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan projektowych.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw, uzgodnier i opinii nalezy na biezaco przekazywaé Zamawiajacemu,

w terminach umozliwiajacych ewentualne skorzystanie z trybu odwotawczego.

DROG-MEN 24




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA ZADANIA PT: ,PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI GRODZISKO”

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwlocznie po otrzymaniu
zawiadomienia Zamawiajacego o ich wykryciu.

3.3.2. Szczegbtowe wymagania dla opracowan projektowych

Ponizej przedstawiono wymagania dla opracowan projektowych objetych zleceniem.

3.3.3. Mapa do celéw projektowych

W ramach zaméwienia Wykonawca wykona mape do celéw projektowych w skali 1:500 na papierze i w formie numerycznej
(w formacie plikow kompatybilnych ze $rodowiskiem CAD) dla catego przedmiotowego zakresu opracowania.

Granice ewidencyjne dziatek powinny spetnia¢ wymagania w zakresie doktadnosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zakres mapy do celéw projektowych powinien obejmowaé obszar otaczajacy teren inwestycji (wyznaczony zasiegiem
wszystkich robét przewidzianych do realizacji okreslonego w Projekcie Zagospodarowania Terenu) w pasie co najmniej 30 m zgodnie
z § 5 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowar geodezyjno — kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. (Dz. U. z 1995 nr
25 poz. 133)

3.3.4. Projekt Budowlany

Wymagania ogdlne
1. Projekt nalezy sporzadzi¢ z zachowaniem wymogdw wynikajacych z przepiséw ustawy Prawo budowlane, przepiséw
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego, oraz innych wiasciwych przepiséw. Projekt budowlany powinien zawiera¢ wszystkie rozwigzania projektowe
zwigzane z przebudowg sieci wodociggowej wraz z urzadzeniami w hydroforni i na jej terenie zgodnie z przedmiotowym
zakresem. Tres$¢, zakres i forma projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno - budowlanego ma
pozwoli¢ na uzyskanie pozwolenia na budowe (jesli bedzie wymagane). Z uwzglednieniem ww. przepisow nalezy w projekcie
uwzgledni¢ nw. wytyczne.
2. Projekt budowlany nalezy sporzadzi¢ w oprawie wielotomowej, z podziatem na:
1) Projekt Zagospodarowania Terenu,
2) Projekt architektoniczno-budowlany,
3) Projekt techniczny,
4) Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych sporzadzone w formie wtasciwej dla okreslone;
opinig geotechniczng kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego,
5) Informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3. Czesc opisowg projektu nalezy sporzadzi¢ w formie wydruku z komputerowego edytora tekstow.

Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT)

1. Projekt zagospodarowanie terenu powinien zawiera¢ cze$¢ formalna, opisowg oraz graficzna.
2. Na stronie tytutowej oraz na rysunkach czesci graficznej nalezy zamiescic:
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* nazwe, adres i kategorie obiektu budowlanego, nazwe zamierzenia budowlanego oraz jednostke ewidencyjna, obreb
i numery dziatek ewidencyjnych, na ktérych obiekt jest usytuowany,

* imie i nazwisko lub nazwe inwestora i jego adres, tj: Urzad Gminy Olesno, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno

* nazwe i adres jednostki projektowania,

e imie, nazwisko, numer uprawnien, specjalnosg, podpis projektanta/projektantow, oraz
sprawdzajgcego/sprawdzajacych wszystkich branz wraz z okre$leniem zakresu ich opracowania, specjalnosci
i numeru posiadanych uprawnien budowlanych, date opracowania i podpisy.

« spis zawarto$ci projektu budowlanego, ktéry powinien obejmowac wykaz wszystkich czesci opracowania stanowigcych
cato$¢ projektu. Odrebnie od spisu zawartosci projektu budowlanego za strong tytutowg nalezy zamiesci¢ spis tresci
PZT obejmujacy wykaz zataczonych do projektu wymaganych uzgodnien, opinii, pozwoleA etc. umieszczonych
w czesci formalnej projektu zagospodarowania terenu. W spisie tresci nalezy poda¢ numery stron poszczegoinych
elementéw opracowania.

3. W czesci formalnej Projektu Zagospodarowania Terenu nalezy zamiesScic:
1) kopie uprawnien wszystkich projektantéw i sprawdzajacych,
2) kopie zaswiadczen potwierdzajacych cztonkostwo w izbie inzynierdw budownictwa oraz posiadanie
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej,
3) kopie warunkdw technicznych wydanych przez gestorow sieci uzbrojenia terenu objetych zakresem projektu,
4) kopie uzgodnien gestoréw sieci,
5) kopie warunkéw i uzgodnien zarzadcy urzadzen wodnych i melioracyjnych (jesli bedg wymagane)
6) kopie decyzji i innych aktéw administracyjnych uzyskanych w toku opracowywania dokumentacji technicznej,
8) kopie protokotu z posiedzenia narady koordynacyjnej,
9)

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

o$wiadczenie projektantdw i sprawdzajacych wszystkich branz o sporzadzeniu projektu zgodnie

Zatgczenie w czesci formalnej innych elementéw niz wyszczegdlnione powyzej moze nastapi¢ jedynie po uzyskaniu
pisemnej zgody Zamawiajacego. W cze$ci formalnej nie nalezy w szczegoinosci zatgczac protokotéw z rad technicznych, uzgodnien
inwestora, opinii i uzgodnier dotyczacych organizacji ruchu, wnioskéw, pism, opinii i innych wystapien stron postepowania.

Dokumentow zataczonych w czesci formalnej PZT nie nalezy dodatkowo zamieszczaé w opracowaniach branzowych
projektu architektoniczno-budowlanego. W poszczegoinych czeSciach projektu architektoniczno-budowlanego nalezy zamiesci¢
o$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego danej branzy o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

4. Cze$¢ opisowa PZT:

» (Cze$¢ opisowg projektu zagospodarowania terenu nalezy sporzadzi¢ z podziatem na punkty wyszczegoinione w §14
rozporzadzenia MR dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Wszystkie elementy wyszczegolnione w §14 rozporzadzenia musza sie pojawi¢ jako gtéwne punkty czesci opisowej
PZT. Wszelkie elementy doszczegotawiajace mogq by¢ ujete jako podpunkty. W przypadku jesli ze wzgledu na
specyfike obiektu budowlanego brak jest potrzeby opisywania ktérego$ z elementéw wyszczegdlnionych w §14
opracowania punktu nie nalezy pomija¢ lecz wyjasnic¢ brak potrzeby opisu w tresci PZT.

» W opisie zakresu zamierzenia nie opisywa¢ elementéw organizacji ruchu, jako nie stanowigcych robot budowlanych

i nie podlegajacych zatwierdzeniu decyzjami organdw administracji architektoniczno-budowlanych.
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» Opis do projektu zagospodarowania terenu nie moze stanowi¢ powielenia opiséw poszczegdlnych czesci projektu
architektoniczno-budowlanego. Opis poszczegdlnych elementéw projektowanego zagospodarowania terenu
przedstawi¢ w zakresie wynikajacym z §14 rozporzadzenia w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego.

5. Czesc rysunkowa PZT:
1) Czes$¢ rysunkowq projektu zagospodarowania terenu nalezy sporzadzic na aktualnej mapie do celéw
projektowych w skali nie mniejszej niz 1:500. Obszar mdcp musi obejmowaé obszar otaczajacy teren inwestycji w
pasie co najmniej 30 m.
2) Na kazdym arkuszu czesci graficznej projektu zagospodarowania terenu nalezy zamie$ci¢ potwierdzenie
zgodnosci mapy z oryginatem przez autora projektu zagospodarowania terenu z czytelnym podpisem i imienng
pieczecia,
3) Orientacje potozenia terenu wzgledem sasiednich terenéw nalezy przedstawi¢ na mapie topograficznej w skali
co najmniej 1:10 000. Na mapie nalezy wkresli¢ zakres przedsiewziecia.
4) Orientacje potozenia terenu wzgledem stron $wiata oznaczy¢ na kazdym arkuszu PZT wita$ciwym symbolem
graficznym wkreslonym przy metryce rysunku.
5) W przypadku jesli czes¢ rysunkowa sktada sie z wielu arkuszy, rzutnie wydruku nalezy ustawic tak by zaktadki
pomiedzy rysunkami obejmowaty odcinek od 50 do 100 metréw.
6) Na rysunku PZT oznaczy¢ drzewa i krzewy przeznaczone do usuniecia oraz planowane nasadzenia zieleni.
7) Legende projektu zagospodarowania terenu sporzadzi¢ jako dodatkowy arkusz. Legendy nie umieszczaé na
poszczegolnych arkuszach rysunku.
8) Na legendzie oznaczy¢ w szczeg6Inosci:
a) rodzajami kreskowania — elementy powierzchniowe projektowanego zagospodarowania terenu,
b) rodzajami linii —elementy liniowe projektowanego zagospodarowania terenu oraz wyznaczajace
granice opracowania, w szczegdlno$ci takie jak:
- projektowane do przebudowy sieci uzbrojenia terenu (w sposob pozwalajacy na odréznienie
od istniejacych sieci uzbrojenia),
- liniowe elementy istniejacego zagospodarowania terenu przeznaczone do rozbidrki oznaczy¢
poprzez wykrzyzykowanie,
- granice form ochrony przyrody,
c) wlasciwymi oznaczeniami graficznymi pozostate obiekty projektowane w ramach opracowania,
w szczegolno$ci takie jak:
- elementy ostonowe na sieciach uzbrojenia terenu,
- skarpy,
- Zielet przeznaczong do wycinki,
- rury ostonowe,
- projektowane nasadzenia,
d) W przypadku elementéw wystepujacych w ramach projektu jednostkowo dopuszczalne jest nie

oznaczenie obiektu na legendzie lecz poprzez odnosnik i opis bezposrednio na rysunku.

9) Na rysunku projektu zagospodarowania terenu nie nalezy umieszczac¢ szczegétow powielajacych opisy zawarte
na czesciach graficznych projektdw architektoniczno-budowlanych. Oznaczenie na projekcie zagospodarowania
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terenu powinno umozliwia¢ jednoznaczng identyfikacje rodzaju i usytuowania danego obiektu oraz rodzaju
planowanych do wykonania robét budowlanych (budowa, rozbiérka, przebudowa, remont) natomiast w celu
zachowania czytelno$ci rysunku nie powinno zawiera¢ opisow w rodzaju okresSlenia parametréw przewodow,
podania diugosci rur ostonowych),

10) Przy stosowaniu oznaczen kolorystycznych nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie stosowac koloréw zblizonych,
uniemozliwiajacych jednoznaczng identyfikacje obiektu.

Projekt architektoniczno-budowlany

1. Wymagania ogolne:
1) opisy techniczne do projektow architektoniczno-budowlanych nalezy sporzadzi¢ zgodnie z §20 rozporzadzenia
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego,
2) w projektach architektoniczno-budowlanych poszczegdinych branz nie nalezy powiela¢ opiséw z projektu
zagospodarowania terenu oraz projektow architektoniczno-budowlanych innych branz. Opis projektu budowlanego
danej branzy winien odnosic si¢ do rozwigzan projektowych danej branzy. Odniesienia do projektow lub rozwigzan
innych branz nalezy stosowa¢ wytacznie w przypadku powigzania technologicznego,
3) plany sytuacyjne nalezy sporzadzi¢ w skali dostosowanej do specyfiki projektowanego obiektu budowlanego,
nie mniejszej jednak niz 1:500. Rysunek nalezy zorientowa¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi dla rysunku
projektu zagospodarowania terenu,
4) plany sytuacyjne nie moga by¢ w metrykach opisywane jako projekt zagospodarowania terenu,

5) Podktad mapowy powinien by¢ uwidoczniony w skali szarosci dla poprawy czytelno$ci rysunkow.

2. Projekt architektoniczno-budowlany branzy wodociggowe;:
1) Cze$¢ opisowa
2) CzeS€ rysunkowa
1. plan sytuacyjny
- na rysunku powinny by¢ widoczne projektowane sieci uzbrojenia terenu oraz inne
projektowane do wykonania elementy przy czym z uwagi na czytelno$¢ rysunku elementy te
nalezy pozbawic opisu (umiesci¢ na rysunku w sposéb analogiczny do PZT),
- na rysunku nalezy oznaczy¢:
» Wezly wodociaggowe, zatamania trasy wodociagu —symbolem graficznym
oraz indywidualnym oznaczeniem np. o schemacie W.cyfra arabska, w
ktorym cyfra arabska oznacza numer wezta, zatamania liczone w kolejnosci
od miejsca wpiecia do istniejacej sieci wodociggowej
> odnosnikiem przy kazdym weZle, zatamaniu, oznaczy¢ nr wezta, zatamania
trasy wodociagu,
» hydranty z oznaczeniem indywidualnym np. o schemacie H.cyfra arabska,
»  zbiornik z oznaczeniem indywidualnym np. ZB

> odno$nikiem przy kazdym hydrancie oznaczy¢ nr hydrantu
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Projekt techniczny

Wymagania ogolne:
1) opisy techniczne do projektdw technicznych nalezy sporzadzi¢ zgodnie z §23 rozporzadzenia w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,
2) cze$¢ rysunkowa, projektdw technicznych nalezy sporzadzi¢ zgodnie z §24 rozporzadzenia w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
3) w projektach technicznych poszczegdlnych branz nie nalezy powiela¢ opiséw z projektu zagospodarowania
terenu. Odniesienia do projektoéw lub rozwigzan innych branz nalezy stosowaé wytacznie w przypadku powigzania
technologicznego,
4) plany sytuacyjne nalezy sporzadzi¢ w skali dostosowanej do specyfiki projektowanego obiektu budowlanego,
nie mniejszej jednak niz 1:500. Rysunek nalezy zorientowa¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi dla rysunku
projektu zagospodarowania terenu,
5) plany sytuacyjne nie mogg by¢ w metrykach opisywane jako projekt zagospodarowania terenu lub projekt
architektoniczno - budowlany,

7) Podktad mapowy powinien byé uwidoczniony w skali szarosci dla poprawy czytelno$ci rysunkdow.

3.3.5. Projekt wykonawczy

Jest to opracowanie potrzebne dla wykonawcy robdt budowlanych wytonionego w wyniku postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego. Winien zawieraé wszystkie niezbedne opisy, obliczenia, rysunki, zestawienia potrzebne wykonawcy rob6t
budowlanych do szybkiego, jednoznacznego i niebudzacego watpliwosci wykonania wszystkich robét budowlanych. Projekt
wykonawczy w swej zawarto$ci obejmowac ma rozwigzania techniczne i projektowe zgodne z obowigzujacymi przepisami, wymogami,
wytycznymi, atestami i polskimi normami.

Plan sytuacyjny musi by¢ opracowany w skali 1:500.

Projekty wykonawcze musza by¢ zatwierdzone przez poszczegoinych gestorow sieci.

Specyfikacja Wykonania i odbioru robot

Jest to opracowanie na wykonanie robét budowlanych objetych dokumentacjg technologiczng oraz ich pdzniejsze rozliczenie
i odebranie.

Specyfikacie Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych — STWIORB powinny zawiera¢ szczegbtowe wymagania dla
wykonawcy robét w zakresie: sprzetu, materiatow, transportu, wykonania robét, kontroli jako$ci robét, obmiardw robét, odbioréw robét
i ptatno$ci za roboty. STWIORB sg $cisle powigzane ze szczegdtowym przedmiarem i formularzem wyceny ofertowej.

Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.
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3.3.6. Przedmiar robot

Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztéw budowy.

Przedmiar robét powinien w swej zawarto$ci odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym oraz rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego.

Przedmiar rohét dla kazdej z branz musi by¢ wykonany szczegétowo z wyszczegdlnieniem jak zostaly obliczone
warto$ci poszczegdlnych elementéw robét.

Wersje elektroniczne opracowan tj. przedmiaru rob6t wraz z zapisanymi formutami muszg by¢ dostarczone Zamawiajacemu

formacie MS Excel.

3.3.7.  Projekt organizacji ruchu na czas rob6t

Projekty organizacji ruchu (jesli bedzie wymagana) wykonawca sporzadzi w oparciu o przepisy zawarte w:

« Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.2021.450),

» Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla
znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach,

» Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

Dostarczone do Zamawiajacego projekty organizacji ruchu winny by¢ zaopiniowane przez odpowiednie organy administracji.
Projekt tymczasowej organizacji musi by¢ dostosowany do technologii robét zwigzanych z realizacja inwestycji.

Projekty docelowe] organizacji ruchu musza zawieraC aktualng inwentaryzacje istniejgcego oznakowania poziomego
i pionowego.

Oznakowanie poziome docelowe nalezy zaprojektowaé jako grubowarstwowe, chemoutwardzalne, strukturaine.

3.3.8. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia

Geotechniczne warunki posadowienia nalezy okreslic zgodnie z rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne dla realizacji niniejszego zadania pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu
istniejacego.

Wykonawca wykona dodatkowe badania geotechniczne, niezbgdne do ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia.
Wykonawca uwzgledni koszt w cenie kontraktowe;.

O terminie wykonywania dodatkowych badari geotechnicznych podtoza gruntowego Wykonawca powiadomi, w formie

pisemnej, Zamawiajacego w terminie minimum 7 dni przed rozpoczeciem wykonywania badan.
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Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng, pozwalajaca na okreslenie miejsca odwiertu. Dokumentacja fotograficzna powinna
zawiera¢, co najmniej jedno zdjecie dla kazdego przekroju.

Zakres dokumentacji wykonywanej w ramach zaméwienia musi odpowiada¢ warunkom okreslonym w powotanym powyzej
rozporzadzeniu w zaleznosci od okre$lonej opinig geotechniczng kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.

Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiaréw i badarn przy inwentaryzacjach oraz metody obliczen
i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami umowy, przepiséw
i polskich norm. Oprogramowanie komputerowe powinno posiada¢ wymagane prawem licencje na uzytkowanie. Zakres posiadanej
licencji na uzytkowanie programéw komputerowych musi byé zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania

przewidzianym przez Wykonawce do wykonania opracowan projektowych.

3.3.9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca sporzadzi informacje dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia wedtug rozporzadzenia ministra
infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia.

3.3.10. Inwentaryzacja drzew i krzewéw wraz z planem wyrebu drzew i nasadzen

Plan wyrebu drzew i plan nasadzert Wykonawca sporzadzi w oparciu o projekt zagospodarowania terenu. Winien on
zawieraC wszystkie niezbedne dane pozwalajgce na realizacje wycinki drzew.

Opracowanie powinno obejmowaé inwentaryzacje wszystkich drzew i krzewéw rosnacych na terenie inwestycji, wraz ze
wskazaniem drzew i krzewow koniecznych do wycinki oraz przeznaczonych do zabezpieczenia na czas trwania robét. Inwentaryzacje
nalezy sporzadzi¢ w formie opisowej (w tym zawierajacej tabelaryczne zestawienie drzew i krzewodw) oraz graficznej, na podktadzie
projektu zagospodarowania terenu. W inwentaryzacji nalezy poda¢ oznaczenie gatunku, okresli¢ $rednice oraz obwdd na wysokosci
5 c¢m od podtoza (w przypadku drzew wielopniowych dla kazdego pnia oddzielnie), orientacyjng wysokos¢, orientacyjny wiek drzewa,
stan zdrowotny, zasiedlenie przez zwierzeta, rosliny lub grzyby, wystepowanie dziupli, uzasadnienie koniecznosci wycinki). Dla
krzewbw nalezy poda¢ ich powierzchnie. W stosunku do drzew lub krzewow przeznaczonych do pozostawienia nalezy przedstawi¢
sposéb zabezpieczenia drzew na czas budowy. Nalezy zaproponowa¢ gatunkowo i ilosciowo nasadzenia zastepcze uwzgledniajace
warunki siedliskowe oraz krajobrazowe z preferencjg gatunkéw rodzimych. Nalezy przeanalizowa¢ mozliwo$é wprowadzenia
nasadzen zastepczych na obszarze inwestycji pod katem dostepnosci terenu oraz uktadu sieci uzbrojenia terenu. Miejsca nasadzen

nalezy okresli¢ na podktadzie projektu zagospodarowania terenu.

3.4 Pozyskanie decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji robot

Wykonawca powinien przygotowa¢ w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi w Prawie Budowlanym i innych
uregulowaniach prawnych wniosek o wydanie decyzji administracyjnej umozliwiajacej wykonanie rob6t budowlanych (Pozwolenie na
budowe lub zgtoszenie). Wykonawca uzyska wymagang decyzje.

Wykonawca pozyska od Oleskiego Przedsiebiorstwa Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Ole$nie szczegdtowe warunki

techniczne na wykonanie sieci.
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Przed ztozeniem dokumentacji projektowej do uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej w osrodkach dokumentacii
geodezyjne;j i kartograficznej nalezy dokumentacije projektowa uzgodni¢ z Zamawiajacym na Radzie Techniczne;.

Przy przej$ciach sieciami przez dziatki drogowe nalezy uzyskaé stosowne decyzje zezwalajace na lokalizacje urzadzehn w
pasie drogowym.

Wszystkie rozwigzania projektowe nalezy uzgodnic¢ z gestorami sieci.

Wykonawca jest zobowiazany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w uzytkowanie zgodnie z procedura
okreslona w Prawie Budowlanym (ztoZenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie wymagane lub
zgtoszenie zakonczenia robdt) oraz do uczestnictwa w czynnosciach zwiazanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji

0 pozwoleniu na uzytkowanie.

3.5 Kontrola jakosci opracowan projektowych
3.5.1. Narady

Biezacy nadzér zgodnosci przebiegu procesu wykonywania opracowan projektowych z wymaganiami umowy wykonywany
jest przez Zamawiajacego podczas narad z Wykonawca.

Ustata sie nastepujace rodzaje narad, ktére beda stuzyé biezacej kontroli przebiegu procesu projektowego:
1) Rada Techniczna - spotkanie w siedzibie Zamawiajacego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz ew. innych zaproszonych
stron, ktdrej gtéwnymi celami sa:
- prezentacja biezacego postepu wykonywania ustugi dla Zamawiajacego,
- omdwienie i ewentualne rozstrzygniecie problemdéw wyniklych podczas realizacji opracowan projektowych, do ktérych rozstrzygania
upowazniony jest jedynie Zamawiajacy; (w tym zmiany do umowy).
Rady Techniczne odbywa¢ sie beda w Urzedzie Gminy Olesno, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.
W uzasadnionych przepadkach Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwigkszenia liczby Rad Technicznych celem kontroli postepu
prac projektowych i przyjetych rozwigzan.
2) inne narady - spotkania poza siedzibg Zamawiajacego i Wykonawcy przy udziale Wykonawcy i innych stron oraz ew.
Zamawiajgcego, ktérej celem jest dokonanie ustaleh roboczych, zatwierdzen i uzgodnien lub wizyta na miejscu, ktérego dotyczg
opracowania projektowe.
3) Ostateczna Rada Techniczna zatwierdzajaca jako$¢ i kompletno$¢ dokumentacii projektowej winna by¢ przeprowadzona najpézniej
na miesigc przed terminem wykonania dokumentacji projektowej. Na ostatecznej radzie nalezy przedtozy¢ projekt zagospodarowania
terenu oraz wszystkie projekty poszczegdlnych branz.

Do notowania spraw omawianych na naradzie i przestania kopii protokotu lub ustalen wszystkim obecnym na naradzie
zobowigzany jest Wykonawca.

O dziataniach, ktére nalezy podjaé decyduje Zamawiajacy w trakcie narady lub niezwtocznie powiadamia o podjetej decyzji
na pi$mie, wszystkich bioracych udziat w spotkaniu.
Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem opracowan projektowych, a Wykonawca powinien udzieli¢
mu niezbednej pomocy.
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3.5.2.  Kontrole przeprowadzone przez Wykonawce

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywania opracowan projektowych. Wykonawca zapewni odpowiedni
system nadzoru i kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, transport, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
kontroli i wykonywania opracowan projektowych.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ kontrole wykonywania opracowan projektowych z czestotliwo$cia zapewniajacq
stwierdzenie, ze opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie oraz podczas Narad.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania opracowan projektowych ponosi
Wykonawca.

3.5.3. Dokumenty projektu

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiajacy tworza dokumenty projektu, ktdre stanowig
dokumentacje przebiegu procesu projektowego i dokumentacje kontroli przeprowadzanych przez Zamawiajacego i Wykonawce.
Do dokumentéw projektu zalicza si¢ nastepujace dokumenty:
a) notatki i protokoty z narad,
b) korespondencje pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoty sprawdzen, raporty z audytéw, raporty z kontroli wraz

z ich analizg dokonang przez Wykonawce.

Dokumenty projektu bedg przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty
projektu bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Wszystkie pisma, uzgodnienia, opinie itp. wraz z zatgcznikami w oryginale zostang przekazane Zamawiajacemu, jako
oddzielna teczka.

3.6 Harmonogram

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ponizszych wytycznych przy sporzadzaniu harmonogramu opracowania
dokumentacji technicznej:
1. pierwsza rada techniczna powinna odby¢ sie nie pdzniej niz w terminie 90 dni od podpisania umowy na opracowanie
dokumentacji technicznej,
a) w ciggu nie pdzniej niz 30 dni od podpisania umowy projektant powinien wystapi¢ na pismie:

-- do urzedu miejskiego celem uzyskania wypiséw i wyryséw z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
- do Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw celem uzyskania informacii o obiektach ujetych w rejestrze
zabytkéw, ewidencji zabytkéw oraz stanowiskach archeologicznych zlokalizowanych w  rejonie
planowanego przedsiewziecia,

b) na pierwsza rade techniczna projektant zobowigzany jest przedstawi¢ w szczegdlnosci:
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- koncepcje rozwigzan sytuacyjnych przebudowywanej sieci sporzadzong na mapie do celéw
projektowych (mapa do celdw projektowych nie musi by¢ na tym etapie przyjeta do zasobu
geodezyjnego),
- oznaczenie form ochrony przyrody zlokalizowanych w obszarze realizacji przedsigwziecia,
2. na drugaq rade techniczng, ktéra powinna sig odby¢ w terminie nie pdzniejszym niz 60 dni po pierwszej radzie technicznej
projektant powinien przygotowac:
- ukfad sytuacyjny projektowanej przebudowy sieci wodociggowej wraz z urzadzeniami dotyczacymi
obiektu hydroforni,
- wyniki badan podtoza gruntowego,
3. w terminie nie diuzszym niz 60 dni po drugiej radzie technicznej powinna sie odby¢ trzecia rada techniczna, na ktérej
projektant powinien przedstawic:
—  projekty budowlane,

3.7 Obmiar opracowan projektowych

Obmiar opracowan projektowych, przeprowadzony przed ostatecznym odbiorem opracowan projektowych, bedzie okre$la¢
faktyczny zakres wykonywanych opracowan projektowych oraz ich warto$ci zgodnie z umowa.
Obmiaru opracowan projektowych dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru oraz wartosci beda wpisane lub zataczone do

Protokotu zdawczo - odbiorczego.

3.8 Odbiér opracowan projektowych

3.8.1.  Rodzaje odbioréw opracowan projektowych

Opracowania dokumentacji technologicznej podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi czesciowemu.
b) odbiorowi ostatecznemu.

3.8.2.  Odbidr czesciowy

Zasady odbioru czesciowego
Odbior czesciowy polega na finalnej ocenie dokumentéw do odbioru czesciowego sporzadzonego dla wyodrebnionego
elementu opracowania projektowego w zakresie zgodno$ci z wymaganiami umowy oraz Formularzem Wyceny Ofertowe;.

Odbioru czesciowego dokonuje Zamawiajacy na podstawie Dokumentdéw do odbioru cze$ciowego sporzadzonych i dostarczonych

przez Wykonawce.

3.8.3.  Odbior ostateczny

Zasady odbioru ostatecznego

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentoéw do odbioru ostatecznego sporzadzonych dla:

a) opracowania projektowego, ktére posiada najpozniejszy termin realizacji (tzw. Termin zakoriczenia) zawarty w umowie oraz
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b) w przypadku przerwania umowy dla wszystkich niezakoriczonych opracowar projektowych w zakresie zgodnosci z wymaganiami
umowy,

¢) Wykonawca przedtozy dokumentacje techniczng w terminie zgodnym z umowa do odbioru ostatecznego na podstawie protokotu
przekazania dokumentacii.

Procedura rozpoczecia odbioru dokumentacji nastapi w terminie do 15 dni od daty podpisania protokotu przekazania
dokumentaciji, po wstepnym sprawdzeniu zgodnosci projektu z OPZ i wytycznymi zawartymi w specyfikacji istotnych warunkéw
zaméwienia. Zakonczenie odbioru dokumentacji nastapi w terminie do 45 dni od daty jego rozpoczecia. Podpisany przez
Zamawiajgcego protokét odbioru ostatecznego dokumentacji oraz uzyskane wymagane decyzje i uzgodnienia, umozliwiajace

Zamawiajagcemu uzyskanie pozwolenia na budowe stanowi¢ bedg podstawe do rozliczenia Wykonawcy ze zobowigzania.

Jezeli Zamawiajacy ma zastrzezenia do przediozonej dokumentacji lub do zgodnoSci opracowan projektowych
z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedtozy¢ takie wyjasnienia i uzupetnienia, jakie Zamawiajacy uzna za konieczne
i dokonac¢ korekt, jakie zostang pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg uzgodnione.

Potwierdzeniem dokonania odbioru bedzie podpisanie Protokotu Odbioru Ostatecznego, ktéry bedzie podstawa wystawienia

faktury koricowe;.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowan projektowych jest Protokdt odbioru
ostatecznego.

Przekazujgc wniosek o dokonaniu odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:
- kompletne opracowania projektowe,
- oSwiadczenie, ze jest ono wykonane zgodnie z Umowa, aktualnie obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostaty
wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu maja stuzyc,
- protokoty z Rad Technicznych oraz protokét z ostatecznej Rady Technicznej potwierdzajacej jakos¢ i kompletno$é dokumentacii
projektowe;j,
- protokét sprawdzen oraz protokét uzgodnien miedzybranzowych,
- dokumenty projektu - dotyczy tylko odbioru ostatecznego,

- materiaty wyjsciowe dostarczone przez Zamawiajgcego — dotyczy tylko odbioru ostatecznego.

3.8.4. Przedmiot odbioréw

Opracowania projektowe bedace przedmiotem zaméwienia, uznaje sie za wykonane zgodnie z umowg i wymaganiami
Zamawiajacego, jezeli wszystkie elementy kontroli daty wyniki pozytywne. Przedmiotowe opracowania projektowe podlegaja odbiorowi
cze$ciowemu lub ostatecznemu i pogwarancyjnemu.

Wykonawca wykona opracowania projektowe w nastepujacej ilosci egzemplarzy dla poszczegdlnych branz:

- Projekt budowlany — 5 egz.,

- Projekt wykonawczy - 5 egz.,

- Projekt organizacji ruchu na czas robé6t - 5 egz.,

- Projekt docelowej organizacji ruchu (jezeli bedzie wymagana) -6 egz.,

- Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - 5 egz.,
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- Szczegbtowy przedmiar robé6t - 2 egz.,

- Formularz wyceny ofertowej - 1 egz.,

- Kosztorys inwestorski — 1 egz.,

- Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 5 egz.,

- Plan wycinki drzew wraz z planem nasadzen (jezeli bedzie wymagany) — 5 egz.,
- Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia - 5 egz.,

- Wersja elektroniczna cato$ci dokumentacji — 2 egz. ptyt CDR lub DVD

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie oryginalne egzemplarze ww. opracowan projektowych, ktére otrzymat

od instytucji wydajacych opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w zataczeniu do tych opinii, uzgodnien, decyzji i pozwolen.

4. CZESC INFORMACYJNA
4.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z

odrebnych przepiséw

Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

4.2. Oswiadczenie zamawiajqcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele

budowlane

Zamawiajacy uzyska prawo do dysponowania nieruchomosciami przez ktére przechodzi inwestycja na cele budowlane.

Po uzyskaniu decyzji administracyjnej umozliwiajacej realizacje rob6t, Zamawiajacy przekaze teren budowy Wykonawcy.

4.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

4.3.1. Przepisy prawne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021.2351),

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2020.1609).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektérych innych ustaw
(Dz.U.2020.782).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124).

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

8. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru o$wiadczenia o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (Dz. U. 2021.1170).

9. Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2021.1129).
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10. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztoéw rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021.2458).

11. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2021 poz. 2454).

12. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomo$ciami (Dz. U. 2021 poz. 1899).

13. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973).

14. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233).

15. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2021.1420).

16. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdtowych wymagan dotyczacych projektow robét
geologicznych, w tym robét, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania konces;ji (Dz. U. z 2011 r. nr 288, poz. 1696).

17. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrologicznej i dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej (Dz. U. z 2016.2033).

18. Ustawa z dnia 28 wrze$nia 1991 r. o lasach (Dz. U. 2021.1275).

19. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntdw rolnych i lesnych (Dz. U.2021.1326)

20. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021.1376).

21. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021.450).

22. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017.784).

23. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw
i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 2019.2311).

24. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towaréw i ustug (Dz. U. 2019.178).

25. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych
ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085).

4.3.2. Wytyczne i instrukcje

1. Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach - zatacznik nr 1 do
rozporzadzenia [23].

2. Szczegotowe warunki techniczne dla znakow drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach - zatgcznik nr 2 do
rozporzadzenia [23].

3. Szczegbtowe warunki techniczne dla sygnatéw drogowych i warunki ich umieszczania na drogach - zatgcznik nr 3 do
rozporzadzenia [23].

4. Szczegbtowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach -

zalgcznik nr 4 do rozporzadzenia [23).

4.3.3. Inne rozporzadzenia, ustawy, normy i katalogi

Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw, przepiséw itp. oraz uwzgledniaé je

W opracowaniu.
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Dokumentacja projektowa powinna by¢ zgodna z przepisami prawnymi obowigzujacymi na dzier wystapienia o wydanie
decyzji zezwalajacej na wykonanie robét.

5. CZESC SZCZEGOtOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO - SZCZEGOLOWE WELASCIWOSCI
FUNKCJONALNO- UZYTKOWE

5.1. Opis stanu istniejacego

Teren przeznaczony pod przebudowe sieci wodociggowej wraz z urzadzeniami znajdujacymi sie w hydroforni oraz na jej
terenie jest zlokalizowany w wojewddztwie opolskim, powiecie oleskim w miejscowosci Grodzisko. Istniejgca hydrofornia znajduije sie
na dziatce nr 2310/5.

W sasiedztwie planowanej inwestycji w stanie istniejacym znajdujg sie tereny mieszkaniowe i tereny pét i tak.

Budynek hydroforni ma wymiary 16,28x6,38 m.

Pomieszczenie hali pomp i hydroforéw ma wymiary 5,62x11,25 m, powierzchnia uzytkowa pomieszczenia wynosi ok. 63 m2.
Pomieszczenie przeznaczone jest na zestaw hydroforowy.

Pomieszczenie, w ktérym znajduje sie rozdzielnia elektryczna ma wymiary 4,12x3,85 m, powierzchnia uzytkowa
pomieszczenia wynosi ok. 16 m2. Pomieszczenie przeznaczone jest dla rozdzielni elektrycznej.

W pomieszczeniu hydroforni zestaw hydroforowy sktada sie z 6 pomp pracujacych oraz 2 pomp rezerwowych. Orurowanie
w budynku przepompowni wykonane jest z rur zeliwnych. Przy zestawie hydroforowym znajduje si¢ szafa sterownicza zestawu
hydroforowego. W sasiednim pomieszczeniu znajduje sie rozdzielnia elektryczna. Na zewnatrz budynku zabudowany jest zbiornik
stalowy ziemny o pojemnosci 50 m3. Przy zbiorniku wykonany jest by-pass. Na terenie hydroforni zabudowane sg 2 hydranty. Sie¢

wodociggowa zaopatrywana z hydroforni Grodzisko zbudowana jest z rur PE 110 mm i PVC o $rednicy 160, 110 i 90 mm.
5.1.1. Warunki gruntowo- wodne

Na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej nalezy dokona¢ rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych,
wystepujacych na przedmiotowym terenie projektowanej przebudowy sieci. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych nalezy okre$li¢ rodzaj wystepujacych warunkéw gruntowych. Ponadto na podstawie sporzadzonej dokumentaciji

geotechnicznej nalezy zaliczy¢ obiekt do odpowiedniej kategorii posadowienia obiektu budowlanego.
5.1.2. Istniejace uzbrojenie

Na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie do istniejacego uzbrojenia terenu zaliczy¢ mozna:
» Linie energetyczne napowietrzne,

»  Siec elektroenergetyczna

»  Kanalizacja deszczowa,

»  Sie¢ wodociggowa

»  Sie¢ telekomunikacyjna

Na etapie opracowywania mapy do celéw projektowych Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia szczegétowej

inwentaryzacji uzbrojenia terenu, oraz do uzyskania wywiadéw branzowych od odpowiednich gestoréw sieci. Ponadto w celu
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wykonania dokumentacji projektowej dot. budowy i przebudowy kolidujgcego uzbrojenia terenu nalezy wystapi¢ do gestora sieci
0 wydanie szczegdtowych warunkéw technicznych tejze przebudowy. Etapem kohcowym sporzadzenia dokumentacii jest uzyskanie
zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej przez gestora.

5.1.3. Istniejaca zielen

Teren przeznaczony pod przebudowe sieci wodociggowej i urzadzen znajdujacych sie na terenie hydroforni obsiany jest
trawa. Przy ogrodzeniu i przy budynku hydroforni znajdujq sie pojedyncze drzewa, ktdre nie maja wptywu na planowang inwestycje.
Jednak w przypadku kolizji drzew lub krzewdw z projektowanymi obiektami nalezy wykona¢ plan wyrebu oraz uzyska¢ decyzje

zezwalajaca na wycinke drzew.

5.1.4. Istniejace formy ochrony przyrody

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania informacii nt. istniejacych
form ochrony przyrody, zlokalizowanych w rejonie planowanej inwestyciji.
W zasiegu 5 km od obszaru przedmiotowej inwestycji znajdujq sie nastepujace tereny podlegajace ochronie (wg

www.geoserwis.gdos.gov.pl):

— PARKINARODOWE: — brak obszaréw,
- REZERWATY PRZYRODY: — brak obszaréw,
— PARKI KRAJOBRAZOWE: — brak obszaréw,
— OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU: — brak obszaréw,
— OBSZARY NATURA 2000:

o NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY — brak obszaréw,

o NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY: — brak obszaréw,
- POMNIKI PRZYRODY:

o Pomnik bez nazwy [2,40 km],
— STANOWISKA DOKUMENTACYJNE: — brak obszaréw,
- UZYTKI EKOLOGICZNE:

o Stawek [2,71km],

- ZESPOLY PRZYRODNICZO - KRAJOBRAZOWE
o Duzy Park Miejski [1,61 km]

o Pradolina i zrédliska rzeki Stobrawa [2,23 km]

5.1.5. Istniejace obiekty wpisane do rejestru zabytkow

Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania informacji z Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Opolu na temat
obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw. Ponadto nalezy przewidzie¢ sprawdzenie, czy przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w
kolizji z zarejestrowanymi stanowiskami archeologicznymi. W przypadku ujawnienia nieznanych dotad stanowisk, dalsze prace nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem archeologa w celu zabezpieczenia ewentualnych odkry¢ przed zniszczeniem.

Na podstawie Gminnej Ewidencji Zabytkéw Gminy Olesno najblizej inwestycji potozone s zabytki:
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o  Szkofa (ob. Nieuzytkowany) [0,18 km]
o Stodota przy le$niczéwce [0,18 km]
o Zespdt zabudowy mieszkaniowej — 4 domy blizniacze [2,8 km]
o Kaplica Matki Boskiej Rézaricowej [3,1 km]

5.2, Rozwigzania projektowe
5.21. Sie¢ wodociggowa

Przed przystapieniem do sporzadzania dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji
w terenie, polegajacej na inwentaryzacji stanu istniejgcego. W celu wykonania prac projektowych nalezy sporzadzi¢ mape do celéow
projektowych (aktualng na dzien sporzadzania projektu). W zwigzku z powyzszym nalezy wystapi¢ do gestoréw sieci o wydanie
wywiaddw branzowych (naniesienie sieci na podktady mapowe). Ponadto przed przystapieniem o zatwierdzenie projektowanych zmian
w dotychczasowej infrastrukturze technicznej, Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ szczegotowe warunki przebudowy sieci, od
gestora do ktérego nalezy dany rodzaj uzbrojenia terenu.

Po uzyskaniu wywiadéw branzowych, moze doj$¢ do koniecznosci przebudowy innych elementéw uzbrojenia terenu.
Wykonawca na etapie sporzadzania dokumentaciji projektowej zobowigzany jest do przebudowy wszystkich elementéw uzbrojenia
zar6wno podziemnego, jak tez nadziemnego kolidujacych z planowang inwestycja.

Planuje sie przebudowe sieci wodociagowej wybudowanej przed 2000 r. przy ul. Lublinieckiej na terenie hydroforni ze
wzgledu na zly stan techniczny istniejacej sieci.

W zakres opracowania wchodzi przebudowa sieci wodociaggowej i by-passa wokét zbiornika i dwéch hydrantow na terenie
hydroforni. Planuje sie wykonanie projektowanej sieci wodociggowej z rur wodociggowych PE-HD lub rdwnowaznych. Diugos$é

planowanych sieci wynosi:
- wodociag o $rednicy @160 PE-HD - ok. 90 m,
- wodociag o $rednicy @110 PE-HD - ok. 35 m.

Na terenie hydroforni nalezy wymieni¢ istniejacy zbiornik ziemny na nowy, stalowy o pojemnosci 50 mé. Proponuje sie
zbiornik wykonany ze stali weglowej konstrukcyjnej o okreslonej wytrzymatosci lub réwnowazny. Korpus zbiornika tak jak obecny
zbiornik, powinien by¢ w postaci poziomego walczaka. Zabezpieczenie powierzchni wewnafrz zbiornika powinno by¢ wykonane

dwukrotnie farbg z atestem P.Z.H. do wody pitnej lub rownowazne. Powierzchnie zewnetrzne zbiornika powinny by¢ zabezpieczone

dwukrotng warstwa farby podktadowej przeciwrdzewnej oraz warstwa lakieru bitumicznego lub réwnowazne. Je$li Zamawiajacy bedzie
wymagat dodatkowego zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych zbiornika mozna wykonac izolacje, w postaci dwéch warstw juty na
lepiku lub réwnowazna, ktéra zapewni wieloletnig eksploatacje zbiornika w warunkach podziemnych. Zbiornik musi by¢ wyposazony
w skuteczne zabezpieczenie przed przypadkowq lub celowg ingerencjg 0séb trzecich np. poprzez specjalne podwojne wtazy czy
kominki zabezpieczone filtrami lub réwnowazne rozwigzania. Przed zbiornikiem w studni Zelbetowej lub réwnowaznej nalezy
zabudowa¢ przeptywomierz oraz zasuwy przed i za przeptywomierzem. Srednice studni nalezy dopasowa¢ do dobranego zestawu
pomiarowego na etapie projektu budowlanego.

Wszystkie przewody i zasuwy nalezy wymieni¢é na nowe o S$rednicach zgodnych ze stanem istniejgcym. Na
przebudowywane;j sieci i przewodach wodociggowych przy zbiorniku nalezy zabudowa¢ zasuwy wyposazone w pokrywy i korpusy
wykonane z zeliwa minimum EN-GJS-400 wg PN-EN 1563 oraz tozyskowanie wrzeciona mocowane w korpusie poprzez zamek
bagnetowy. Wykopy liniowe wykona¢ o $cianach pionowych o szerokosci o min. 0,6 m szerszych niz $rednica rury, zabezpieczonych
grodzicami stalowymi lub obudowami typowymi. Wykopy prowadzi¢ mechanicznie do gtebokosci 0,25 m powyzej rzednej dna wykopu.
Ponizej wykopy prowadzi¢ recznie. W sasiedztwie istniejacego uzbrojenia wykopy nalezy prowadzi¢ recznie na catej

gtebokosci.
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W przypadku wejscia z robotami w dziatke drogowa, roboty wykonaé zgodnie z wytycznymi Zarzadcy drogi.

Bezposrednio nad rurociggiem utozy¢ drut lokalizacyjny 1,5 mm2, a 30 cm nad jego gorng krawedzig nalezy utozy¢ taSme
PVC z wktadkg metalowg, szerokosci 20 cm, koloru niebieskiego. Drut potaczy¢ z armatura — zasuwa, hydrantem.

W pomieszczeniu hydroforni planuje sie wymiane 1 pompy pracujgcej w ICL i 1 pompy rezerwowej, awaryjnej (pozostate 5
pomp pracujacych i 1 pompa rezerwowa, awaryjna nie wymagajg wymiany poniewaz sg w dobrym stanie). Pompy planowane do

wymiany muszg posiada¢ parametry minimalne takie jak pompy istniejace. Parametry pomp istniejacych:

Charakterystyka pracy pompy pracujacej:

. Pompa

59.2
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30.0

H[m]
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1.33 2 4 6 6.46

Q [m3/h]

Moc silnika obecnej pompy pracujacej: 1,1 kW
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Charakterystyka pracy pompy rezerwowej, awaryjnej:

Hm) p—

18

20 30 40 50 60 Qm'm)

0 200 400 600 800 1000 Q [Vmin]

Moc silnika obecnej pompy awaryjnej: 2,2 kW

Cate orurowanie wewnatrz hydroforni wraz ze znajdujaca si¢ na nim armatura nalezy wymieni¢ na nowe i wykona¢ z rur ze

stali nierdzewnej, kwasoodporne;.
W hydroforni nalezy wykona¢ zdalne sterowanie z SUW oraz wymieni¢ gtéwna rozdzielnie elektryczng i dostosowaé jg do

nowych parametréw i przepiséw oraz zmodernizowac lub wymieni¢ szafe sterowniczg z istniejacego zestawu hydroforowego.

Nalezy wykona¢ zdalne sterowanie pracy przepompowni obejmujace m. in.:

- wskazania pracy pomp,
- sterowanie pracg pomp,
- wskazania czasu pracy
- poziom wody w zbiorniku,

- pomiar przeptywu z czestotliwo$cig min. godzinowa.
Przekaz powyzszych parametréow na SUW nalezy dostosowac do istniejacego systemu. Przekaz powinien odbywaé sie za

pomocg systemu GPS z dostosowaniem istniejacego systemu na SUW.

Na etapie projektu budowlanego Wykonawca szczegdtowo uzgodni przebudowe sieci wodociggowej oraz urzadzenia

zwigzane z hydrofornig wchodzace w zakres opracowania z Zarzadcg wodociggu oraz Inwestorem.
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ZALACZNIKI
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