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1. WSTEP

Niniejszg opinie geotechniczng opracowano w pracowni MS GEOLOGIA - Ustugi
geologiczne Michat Sulikowski na zlecenie firmy DROG-MEN Sp. z o. o. z siedzibg w Rudzie Slaskiej
przy ul. Szyb Walenty 26a.

Celem opracowania jest zebranie informacji o warunkach geotechnicznych wystepujgcych
w podfozu inwestycji polegajacej na przebudowie sieci wodociggowej w miejscowosci Grodzisko
woj. opolskie.

Dozér geologiczny nad cafoscia prowadzonych robét geologicznych sprawowat
mgr inz. Michat Sulikowski.

Podstawg prawng wykonania opinii geotechnicznej jest Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. Ustaw nr 463
z dnia 27 kwietnia 2012 r.).

Dla niniejszej inwestycji przyjeto | kategorie geotechniczna, natomiast warunki gruntowe

okreslono jako proste.

2. LOKALIZACJA | MORFOLOGIA TERENU BADAN

Teren przeznaczony do badan potozony jest w ciggu ulicy Lublinieckiej w miejscowosci
Grodzisko, gm. Olesno, pow. oleski, woj. opolskie.

Obszar gminy Olesno wykazuje zréznicowanie zaréwno pod wzgledem struktury
przestrzennej i form morfologicznych, jak i deniwelacji terenu. Rzezba terenu ma charakter
polodowcowy, uksztattowany gtéwnie w okresie zlodowacenia srodkowopolskiego oraz pdzniejszg
dziatalnosé rzek.

Obszar gminy Olesno lezy w zasiegu duzej jednostki strukturalnej — monokliny
przedsudeckiej i monokliny slasko-krakowskiej. Gtebokie podtoze budujg skaty karbonu, dewonu
i by¢ moze dolnego paleozoiku, na ktérym zalegajg utwory permo-mezozoicznych.

W okresie zlodowacenia poétnocnopolskiego osadzity sie piaski i zwiry rzeczne, ktére
obecnie budujg tarasy nadzalewowe Stobrawy, Bzinicy, tomnicy i Liswarty o migzszosci
ok. 10 - 15 m. Piaski eoliczne pochodzenia plejstocenskiego wystepujg w srodkowej czesci gminy.
Nie zajmujg rozlegtych powierzchni, a ich wysoko$s¢ wzgledna nie przekracza 10 m. Utwory

holocenu stanowig mutki, piaski i zwiry rzeczne teraséw zalewowych, ktére wystepujg wzdtuz
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ciekdw w dolinie Stobrawy, tomnicy i Liswarty. Migzszos¢ ich nie przekracza 10 m, przewaznie
wynosi 1 - 3 m. Namuty, miejscami torfiaste i tory wystepuja w dnach dolin rzecznych Stobrawy,
Budkowiczanki, tomnicy i Liswarty oraz w zagtebieniach bezodptywowych i miejscach
o utrudnionym odptywie wdd. Sg to piaski drobnoziarniste, pylaste z domieszkg czesci
organicznych i torfy zawierajgce duzo czesci mineralnych. Migzszos¢ ich wynosi 0,7 - 4 m.
Lokalizacje terenu badan przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (vide zatgcznik nr 2)

oraz na mapie topograficznej (vide zatgcznik nr 1).

3. PRZEBIEG BADAN

3.1. Prace geodezyjne

W terenie wytyczono jeden (1) otwdr badawczy metodg domiaréw prostokatnych
i wspodtrzednych GPS, w nawigzaniu do istniejgcej sytuacji i naniesiono je na mape sytuacyjna
w skali 1:500, dostarczong przez Zleceniodawce. Lokalizacja oraz gteboko$é otworu
rozpoznawczego zostata wskazana przez Zleceniodawce.

W ramach prowadzonych prac dokonano okreslenia rzednych wysokosciowych wykonanego

otworu drogg interpolacji.

3.2. Prace polowe

W celu udokumentowania warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych na analizowanym
terenie wykonano nastepujace prace polowe:

e jeden (1) otwér badawczy (Zatacznik nr  3) do maksymalnej gtebokosci
6,0 m p.p.t. Wiercenia byty prowadzone przy uzyciu wiertnicy mechanicznej typu WSG-160,
metodg udarowo-okretna.

¢ badania makroskopowe przewiercanych gruntéw,

e pomiary zwierciadta wod gruntowych.

Podstawowe cechy gruntu takie jak: rodzaj, barwa, wilgotnos¢ i stan okreslano sukcesywnie
w trakcie wiercen, zgodnie z wytycznymi normy PN-86/B-02480.
Po zakonczonych pracach polowych, otwdr badawczy zlikwidowano wydobytym urobkiem

z zachowaniem pierwotnych profili geologicznych.
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4. DANE DOTYCZACE WEASCIWOSCI PODLOZA BUDOWLANEGO

4.1. Budowa geologiczna

Wyniki przeprowadzonych wiercen dajg podstawe do stwierdzenia, iz badany teren
charakteryzuje sie prostg budowg geologiczna.

Wierceniami do maksymalnej gtebokosci 6,0 m p.p.t. zbadano jedynie stropowg partie
utworéw czwartorzedowych stanowigcych podtoze gruntowe projektowanego obiektu. Podtoze to
reprezentujg grunty plejstocenskie — osady piaszczyste (Qpfg). W przypowierzchniowej strefie

podtoza gruntowego zalega warstwa holoceniskich nasypéw antropogenicznych (Qhn).

W sktad holocenu wchodzq:

grunty antropogeniczne (Qhn) - stwierdzono niespoiste nasypy klasyfikowane jako
niebudowlane (zawierajg domieszki humusu i piasku). Stwierdzona migzszo$¢ gruntéw

antropogenicznych wynosi 0,4 m.

Utwory reprezentujgce plejstocen:

osady wodnolodowcowe (Qpfg) — zalegajg bezposrednio pod warstwg gruntéow
antropogenicznych. Pod wzgledem wyksztatcenia litologicznego seria osadéw wodnolodowcowych
zbudowana jest z piaskdw sSrednich, ktére lokalnie zawierajag domieszki zwiréw. Piaski Srednie
charakteryzujg sie wysoka przepuszczalnoscig (orientacyjne wartosci wspoétczynnika filtracji k dla

tych gruntéw wahajg sie w granicach 10°-10* m/s).

4.2. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania robdét wiertniczych w dniu 12.04.2022 r, na omawianym terenie
w otworze nr 1 stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o charakterze zwierciadta

swobodnego na gtebokosci 3,3 m p.p.t.

4.3. Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych

Zbadane podtoze gruntowe podzielono na warstwy geotechniczne na podstawie
zasadniczych  odmiennosci  litologiczno-facjalnych  (kryteria  geologiczne) oraz badan

makroskopowych gruntéw.
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Dla warstw geotechnicznych wydzielonych w gruntach mineralnych rodzimych okreslono
. wilgotno$¢ naturalng, gestos¢ objetosciows, kat tarcia wewnetrznego, spdjnos¢, oraz modut
ztatcenia pierwotnego i edometryczny modut scisliwosci pierwotnej (Tabela nr 1).

Orientacyjne wartosci wspétczynnika filtracji dla omawianych gruntow okreslono na

podstawie ,Hydrogeologia ogdlna” - Z. Pazdro [7].

grun

Jako ceche wyrdzniajacg dla gruntédw spoistych przyjeto stopien plastycznosci I, a dla

tow niespoistych — stopien zageszczenia lp.

Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia sie nastepujgco:

Warstwa nr | — stanowig jg niebudowlane nasypy ztozone z humusu i piaskéw. Grunty te
nalezg do utwordow o obnizonej no$nosci.

Warstwa nr Il — osady wodnolodowcowe (Qpfg) zbudowane z piaskéw Srednich, ktore
lokalnie zawierajg domieszki zwiréw. Osady piaszczyste wilgotne i nawodnione,
Sredniozageszczone o obliczonej charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia

1" = 0,45 w catosci wydzielono jako Il warstwe geotechniczna.

5. WNIOSKI

1. Podtoze gruntowe terenu badan do gtebokosci 6,0 m p.p.t. charakteryzujg proste warunki
gruntowo-wodne.

2. Dla niniejszej inwestycji przyjeto | kategorie geotechniczna.

3. W podtozu wystepujg grunty plejstocenskie — osady piaszczyste (Qpfg).
W przypowierzchniowej strefie podtoza gruntowego zalega warstwa holocenskich nasypéw
antropogenicznych (Qhn).

4. Niebudowlane nasypy antropogeniczne zalicza sie do utwordw o obnizonej nosnosci.
Nalezy je w catosci usungé z podtoza projektowanej inwestycji.

5. Zbadane grunty zostaty ujete w dwie warstwy geotechniczne, dla ktérych wyznaczono
charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych, ktére winny staé sie podstawg
do obliczer statycznych przy projektowaniu (Tabela nr 1). Zbadane grunty (z wyjatkiem

utwordw warstwy ) sg gruntami nosnymi o korzystnych parametrach geotechnicznych.
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6. W trakcie wykonywania robét wiertniczych w dniu 12.04.2022 r, na omawianym terenie
w otworze nr 1 stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o charakterze zwierciadta
swobodnego na gtebokosci 3,3 m p.p.t.

7. W przypadku prowadzenia prac w obszarach zwigzanych z wysokim poziomem wody
podziemnej nalezy bra¢ pod uwage ocene koniecznosci statego odwodnienia wykopu (przy
wodzie swobodnej).

16. Srednia gleboko$¢ przemarzania gruntdéw, na rozpatrywanym terenie, wynosi okoto

Hz=1,00 m p.p.t.

6. MATERIALY WYKORZYSTANE W DOKUMENTACII
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Przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Grodzisko, woj. opolskie Tabelanr1

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych
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OBJASNIENIA:

O - obszar wykonanych badan

P.U.H DROG-MEN Sp. z 0.0.
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ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:
MS GEOLOGIA - USLUGI GEOLOGICZNE
MICHAL SULIKOWSKI
\a UL. DWORSKA 38
MS GEOLOGIA 32-031 CHOROWICE

MAPA TOPOGRAFICZNA W SKALI 1: 25 000

TYTUL:

DATA: IV 2022 . IMIE | NAZWISKO , ,, 4 |NRZAL.
L UOWA

WYKONAL: MGR. INZ. MICHAL SULIKOWSKI 1




OBJASNIENIA:

1/6.0 - numer otworu geotechnicznego / gtebokos¢ (m p.p.t.)
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OBJASNIENIA DO PROFILI OTWOROW WIERTNICZYCH

Oznaczenie stratygrafii

Qhn grunty antropogeniczne

czwartorzed

Qpfg |osady wodnolodowcowe

Objasnienie skrétéw nazw gruntéw

H humus Pr piasek pylasty

nN nasyp niebudowlany Pg piasek gliniasty
nB nasyp budowlany Gp glina piaszczysta
KO otoczaki, gtaziki Gr glina pylasta

z 2ZWir Nmp namut piaszczysty
Ps piasek sredni Ip pyt piaszczysty

Pd piasek drobny I1 pyt

Informacje dodatkowe

+ domieszki A numer warstwy geotechnicznej
Il wktadki, przewarstwienia G1 grupa nosnosci podioza
/ pogranicze innego gruntu cz czarny
c ciemny z 20Mty
j jasny sz szary
----- granica geotechniczna br brgzowy
z zielony b biaty
pzw | grunt pétzwarty
tpl grunt twardoplastyczny \ 4 ustalone zwierciadto wody gruntowe;j
pl grunt plastyczny 3.70 | (m.p.p.t)
mw grunt mato wilgotny
w grunt wilgotny \/ nawiercone zwierciadto wody gruntowej
nw grunt nawodniony 3.70 (m.p.p.t.)
szg | grunt Srednio zageszczony N/7V_ | swobodne zwierciadto wody gruntowej
3.70 (m.p.p.t.)
lo,., |gteboko$¢ (m) w stosunku do
ihacor rzed_nej _odn|e3|en|a (199,0m n.p.m) 5 _ sgczenia wody gruntowej (m.p.p.t.)
I przyjetej dla opracowania 3.70
graficznego ’
Zleceniodawca: DROG-MEN SP. Z 0.0. Opracowat:

ul. Szyb Walenty 26a; 41-700 Ruda Slgska mar inz. Michat Sulikowski

OPINI GEOTECHNICZNA Jol leoeut,

Inwestycja: | Przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Grodzisko,

. . Data: | Kwiecien 2022r.
woj. opolskie
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WIERTNICA:
KARTA OTWORU WIERTNICZEGO WSG160
Skala: 1:100
Gmina: Olesno Oznaczenie otworu: 1 System wiercen: mechaniczne
Pow.: oleski OBIEKT: wodociag Rzedna: 251.6 m n.p.m.
Woj.: Iski . .
9l.- opolskie Nadzor geologiczny : mgr inz. M. Sulikowski Data wiercen: IV 2022 r.
o 8 - ° «©
£ fE: 5 1% |5 i
S SE §  profi % symbol gruntu :§ = c ERE] % «E g g % =
? %E litologiczny 5 barwa § E S % gé g “‘é% gg
® o
* [ meptl ml m] 4 ° 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
£ 0 nN (H+Pd) cz. W [
[—1 040
-1
Ps sz.-br. 1,=045 szg w. | |
-2
1250
> -3
& Ava 4
3.30
-4
Ps+2 z.-br. I,=045 | szg w./nw. ]
-5
-6
ZAMAWIAJACY:
P.U.H DROG-MEN Sp.zo0.0.
ul. Szyb Walenty 26a; 41-700 Ruda Slaska
WYKONAWCA:
MS GEOLOGIA - USLUGI GEOLOGICZNE
MICHAL SULIKOWSKI
UL. DWORSKA 38
MS GEOLOGIA 32-031 CHOROWICE
TYTUL:
PROFILE GEOTECHNICZNE
DATA: IV 2022 . IMIE | NAZWISKO NR ZAt.

WYKONAL: MGR. INZ. MICHAL SULIKOWSKI 3




	mgr inż. Michał Sulikowski
	1. WSTĘP
	2. LOKALIZACJA I MORFOLOGIA TERENU BADAŃ
	3. PRZEBIEG BADAŃ
	3.1. Prace geodezyjne
	3.2. Prace polowe

	4. DANE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI PODŁOŻA BUDOWLANEGO
	4.1. Budowa geologiczna
	4.2. Warunki hydrogeologiczne
	4.3. Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych

	5. WNIOSKI
	6. MATERIAŁY WYKORZYSTANE W DOKUMENTACJI

