Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszezy ZDW.N4.361.45.2021

Zalacznik nr 5.1. do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(OP2)

Dla zadania :

»Zaprojektowanie i wybudowanie sygnalizacji Swietlnej na przejsSciu dla pieszych
zlokalizowanym na DW 241 w km 74+002 w m. Paterek”.

Bydgoszcz, sierpien 2021 r.
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Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszezy ZDW.N4.361.45.2021

|. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoOwienia jest: ,Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego na drogach
wojewodztwa kujawsko-pomorskiego w podziale na czgsci”

OPZ dotyczy czeSci: ,,Zaprojektowanie i wybudowanie sygnalizacji $wietlnej na przejsciu
dla pieszych zlokalizowanym na DW 241 w km 74+002 w m. Paterek”.

1. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji §wietlnej na ul. Kcynskiej w m. Paterek — DW 241
km 74+002.

A. Etap | — Opracowanie dokumentacji projektowej:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej sygnalizacji §wietlnej w ciagu ulicy
Kcynskiej (droga wojewddzka nr 241) w miejscowosci Paterek na istniejgcym
przejsciu dla pieszych w km 74+002 - spelniajacej wymogi rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow i1 sygnaldw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U.z2019r., poz. 2311 z p6zn. zm.).

2. Opracowanie projektu przytacza energetycznego do projektowanej sygnalizacji
swietlnej na podstawie warunkéw przytaczenia do sieci elektroenergetycznej
jakie Wykonawca otrzyma od dostawcy energii elektrycznej.

B. Etap Il: - Budowa sygnalizacji zgodnie z opracowanym projektem
Realizacja robot drogowych i branzowych zgodnie z opracowang dokumentacja

projektowa i uzgodnieniami.

I1l. SZCZEGOLOWY OPIS I WYMAGANIA POSZCZEGOLNYCH ETAPOW

A. Etap | — opracowanie dokumentacji projektowych

Al. Zakres opracowan dokumentacji projektowych:
W zakres przedmiotu zamowienia wchodzg nastepujgce opracowania projektowe:

1. Sporzadzenie badZ pozyskanie aktualnej mapy do celow projektowych — mapa
sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

2. Opracowanie projektu wykonawczego z uwzglednieniem wymagan Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j
3. Projekt zasilania elektrycznego instalacji

4. Program pracy sygnalizacji $wietlnej,

5. Projekt statej (docelowej) organizacji ruchu uwzgledniajacej sygnalizacje,

6. Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy,

7. Specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlanych dla wszystkich
elementéw realizowanych robdét,

8. Uzyskanie opinii, uzgodnien, pozwolen i zatwierdzen wymaganych przepisami
szczegOlnymi,

9. Przygotowanie dokumentéw do zgloszenia robot niewymagajacych uzyskania

pozwolenia na budowe lub dokumentéw wymaganych uzyskania pozwolenia na budowe¢ wg
wymagan ustawy Prawo Budowlane.
A2. Podstawy prawne wykonania opracowan objetych zamowieniem:
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1. Materialy do zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych niewymagajacych
uzyskania pozwolenia na budowe¢ lub materialy do uzyskania pozwolenia na budowe
nalezy przygotowac zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U.z 2020 ., poz. 1333 z p6zn. zm.),

2. Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

3. Przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branz powinny by¢

sporzadzone w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w
sprawie okre$lania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),
Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdot budowlanych powinny
by¢ sporzadzone na podstawie aktualnie obowigzujacych norm. W kazdej specyfikacji
nalezy doktadnie okresli¢ roboty objete dang specyfikacja,
Projekt statej i czasowej organizacji ruchu powinny by¢ sporzadzone w oparciu 0 z
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 z
pozn. zm.), oraz rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784), oraz ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z pb6zn. zm.) |
rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2310 z
pozn. zm.)

Przekazywana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma sluzy¢. Zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia
sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z przepisOw, wymagane opinie,
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajacym z przepisow, a takze spis
opracowan 1 dokumentacji skladajacych si¢ na komplet przedmiotu zamowienia. Posiada¢
bedzie  o$wiadczenie  Jednostki  Projektujacej, podpisane przez  projektantow
odpowiedzialnych za spelnienie tych wymagan, ze zostala wykonana zgodnie z umowsa,
obowigzujgcymi normami i w stanie kompletnym z punku widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.
Posiada¢ bedzie zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow do Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa

A3. Forma opracowan:

1. Opracowania sktadajace si¢ na przedmiot zamowienia nalezy sporzadzic w wersji
papierowej w ilosci 3 egz. i elektronicznej w ilosci 1 egz. (na komputerowym nos$niku
informacji), wersja papierowa winna by¢ tozsama z wersja elektroniczna,

2. Calos¢ dokumentacji sktadajacej si¢ na przedmiot zamowienia powinna by¢ zapisana w
wersji elektronicznej w formacie PDF oraz dwyg.

A4. Wymagania na etapie projektowania:
1. Nalezy zastosowa¢ wyswietlacze potprzewodnikowe (LED-owe) na wszystkich latarniach
sygnatowych.
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2. Zaprojektowaé sensorowe przyciski dla pieszych i niepelnosprawnych wyposazonych w
optyczny, dzwigkowy i wibracyjny element oraz listwe¢ boczng odzwierciedlajaca
geometri¢ przejscia.

3. Sygnalizacja winna uwzgledni¢ system dyscyplinowania Kierowcow. W tym celu nalezy
wyposazy¢ system w dwa detektory radarowe badajacych predkos¢ pojazdow, ktore
zostang zamontowane na dwodch sztycach zamontowanych do projektowanych masztow.
Ich przeznaczeniem jest detekcja pojazdow oraz pomiar ich predkosci.

Zamawiajacy dopuszcza opracowanie jednego z dwoch wariantéw przedmiotowego

systemu:

a) Przekroczenie przez pojazd dopuszczalnej wartosci predkosci (50 km/h — obszar
zabudowany) na ktorymkolwiek wlocie, skutkowaé bedzie zalgczeniem sygnatu
czerwonego dla pojazdow. Podstawowym trybem pracy sygnalizacji, b¢dzie nadawanie
sygnatu zezwalajacego na ruch dla pojazdow. Piesi otrzymajg sygnal zezwalajacy na
ruch po zgloszeniu zapotrzebowania za pomocg przyciskow sensorowych opisanych w
pkt 2. Radary, ktorych czesci detekcyjne bedg skierowane w kierunku kazdego z
wlotow drogi wojewodzkiej maja za zadanie przeprowadza¢ pomiar predkosci. W
przypadku wykrycia przez ktérykolwiek z radarow pojazdu jadacego z predkoscia
wigkszg niz zalozona, zalaczony jest automatycznie sygnat czerwony dla obu grup
kotowych. Dlugos¢ tego sygnatu nalezy zaprojektowac na kilka sekund. Po tym czasie
ponownie zatgczany begdzie sygnat zielony dla pojazdow.

b) Zastosowanie ciggtego sygnatu czerwonego dla ruchu pojazdow. W wyniku wykrycia
przez radar zblizajacego si¢ pojazdu, ktory porusza si¢ z dopuszczalna predkoscia (50
km/h — obszar zabudowany) nastepuje zmiana sygnatu czerwonego na zielony. Piesi
otrzymaja sygnal zezwalajacy na ruch po zgloszeniu zapotrzebowania za pomoca
przyciskow sensorowych opisanych w pkt 2. Radary, ktorych czesci detekcyjne beda
skierowane w kierunku kazdego z wlotow drogi wojewodzkiej maja za zadanie
przeprowadza¢ pomiar predkosci. W przypadku wykrycia przez ktérykolwiek z
radaréw pojazdu, ktory porusza si¢ z dopuszczalng lub mniejsza predkoscia, zataczany
dopiero bedzie sygnat zielony dla obu grup kotowych. Natomiast jesli pojazd bedzie
poruszat si¢ z predkoscig wiekszg niz dopuszczalna caty czas bedzie wyswietlat si¢
sygnat czerwony dla obu grup kotowych. Dopiero jesli pojazd bedzie poruszat si¢ z
predkoscig dopuszczalng nastapi zmiana na sygnat zielony.

4. Cala instalacja musi by¢ wykonana ze zmierzchowym $ciemnianiem Zrodet $wiatla,
sterowanym centralnie ze sterownikdbw — zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych
dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 z pdzn. zm.).

5. Dokumentacje projektowa nalezy opracowac zgodnie i w oparciu o obowigzujace akty
prawne, normy, normatywy i wytyczne projektowe.

6. Projekty maja posiada¢ wymagane uzgodnienia urzgdowe i branzowe, zatwierdzenia (TOR
i SOR), umozliwiajace realizacj¢ zadania.

7. Przed przystapieniem do projektowania nalezy dokona¢ wizji w terenie.

8. Rozwigzania przyjete dla ruchu pieszego oraz zastosowane urzadzenia musza odpowiadaé
wymogom ruchu 0sob niepetnosprawnych.

9. Przekazanie i odbidr dokumentacji odbgdzie si¢ na podstawie protokotu zdawczo —
odbiorczego i oswiadczenia Projektanta o kompletnosci dokumentacji oraz o tym, ze
projekt zostal wykonany zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami prawa oraz
normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Do dokumentacji
nalezy takze dolaczy¢ oswiadczenie Projektanta, ze wszelkie zmiany i uwagi wniesione na
etapie uzgodnien, zostaty wprowadzone do projektu.
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10. W ramach opracowanej dokumentacji nalezy przewidzie¢ wbudowanie na dojsciu do
przejscia ptytek ostrzegawczych dla osob niewidomych i stabowidzacych (réwniez
naprowadzajace) z wypustkami w ksztalcie Scietego stozka.

11.  Po 6-ciu miesigcach pracy wybudowanej sygnalizacji $wietlnej, nalezy dokonad
analizy jej funkcjonowania i uwzgledni¢ ewentualne wady projektowe (wprowadzié
korekty).

12.  Zamoéwienie bedzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczegdlnoSci z ustawg
prawo budowlane.

13. Wykonawca musi zapewni¢ wykonanie ustug zgodnie z prawem polskim, w
szczegoOlnosci  z  przepisami techniczno — budowlanymi, przepisami dotyczacych
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczacymi
wyrobow, materialow stosowanych w budownictwie.

14. Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskania wszystkich wymaganych opinii
I przedmiotowych decyzji poprzez udzielenie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian
1 uzupethien w opracowaniach projektowych.

15.  Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych, w taki sposob, aby zalozone cele projektu zostaly osiggnigte zgodnie z
umowa.

16. Podstawowe obowigzki projektanta w zakresie odpowiedzialno$ci zawodowej oraz
wymagania dla projektowanych obiektow okresla ustawa prawo budowlane oraz ustawa o
samorzadzie zawodowym.

17.  Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan
projektowych.

18.  Wykonawcy zostanie udzielone pelnomocnictwo po podpisaniu umowy do
wystgpowania w imieniu ZDW do ENEA S.A. w celu uzyskania warunkow przytacza,
uzgodnien opracowywanej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie umowy na
przytaczenie do sieci.

B. Etap Il — budowa sygnalizacji §wietlnej

B1l. Zakres prac zwigzanych z budowa sygnalizacji Swietlnej:

Budowy sygnalizacji $wietlnej zgodnie z opracowanym projektem wykonawczym oraz
dokumentacjg branzowa:

- montaz bramownicy lub wysiggnikow,

- wybudowanie kanalizacji kablowej dla sygnalizaciji,

- montaz sterownika sygnalizacji $wietlnej,

- montaz sygnalizatorow kotowych 1 pieszych oraz detektoréw i radaréw,

- wykonanie sieci sterowniczej kablowej,

- proby i pomiary pomontazowe sygnalizacji §wietlnej,

- uruchomienie sygnalizacji $wietlnej,

- inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna,

- wykonanie oznakowania poziomego,

- wykonanie oznakowania pionowego,

- montaz ptytek polimerowych ostrzegawczych zottych 30x30 cm w chodniku,

B2. Wymagania na etapie realizacji:
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1. Szczegotowy zakres i warunki wykonania robot okresla¢ beda Szczegotowe Specyfikacje
Techniczne wykonania i odbioru oraz przedmiar robot bedace integralng czescia
dokumentacji projektowej.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego
kotowego i pieszego w rejonie prowadzonych robdt objetych umowa na podstawie
projektu tymczasowej organizacji ruchu (na czas prowadzonych robodt) zatwierdzonego
przez Zarzadzajacego ruchem na drogach wojewddzkich tj. Urzad Marszatkowski w
Toruniu.

3. Wykonawca zobligowany jest do bezwzglednego przestrzegania i wypeknienia warunkow
przytaczenia do sieci elektroenergetycznej okreslonych przez ENEA Operator Sp. z 0.0.

4. Wykonawca zobligowany jest do opracowania geodezyjnej  inwentaryzacji
powykonawczej oraz zgloszenia zmian do Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej oraz uzyskania informacji o przyjeciu zaktualizowanej
mapy powykonawczej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

5. Po 6-ciu miesigcach pracy wybudowanej sygnalizacji $wietlnej, nalezy dokona¢ analizy jej
funkcjonowania i uwzgledni¢ ewentualne wady (wprowadzi¢ korekty).

6. Zamawiajacy informuje, ze materialy z rozbidrek nie nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania sg wlasnoscig Wykonawcy. Rodzaj materiatow oraz ich ilo$ci nie nadajace
si¢ do ponownego wbudowania okresli w trakcie realizacji zamowienia Inspektor Nadzoru.
Materiaty, ktoére nadaja si¢ do powtdrnego wbudowania zgodnie z decyzjg Inspektora
Nadzoru sa wlasnoscia Zamawiajacego i1 po oczyszczeniu nalezy je odwiezé za
pokwitowaniem ilo$ci i asortymentu do miejsca wskazanego przez Inspektora Nadzoru.

7. Wykonawca po podpisaniu umowy jest zobowigzany do przedlozenia dokumentow
wynikajacych z przepisow prawa budowlanego tj.:

- Os$wiadczenia Kierownika Budowy stwierdzajace przejecie obowiazkéw Kierownika

Budowy,

- Dokumentow stwierdzajacych posiadanie przez Kierownika Budowy uprawnien

budowlanych,

- Zaswiadczenia przedtozonego przez Kierownika Budowy o przynalezno$ci do wlasciwej
Izby Samorzadu Zawodowego z okreslonym terminem waznosci lub dokumentu,

- Sporzadzonego przez Kierownika Budowy Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
oraz Programu Zapewnienia Jakosci

Sporzqdzit:

mgr inz. Stawomir Knoff

Naczelnik Wydziatu Drog
Bydgoszcz, lipiec 2021 r.
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