Z‘Dﬁw Zarzad Drég Wojewodzkich w Bydgoszczy

BYDGOSZCE

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

1. Nazwa zamoéwienia: ,,Zaprojektowanie i wybudowanie sygnalizacji §wietlnej na przej$ciu dla pieszych
zlokalizowanym na DW 241w km 74+002 w m. Paterek”.

2. Lokalizacja i plan orientacyjny:
Paterek — droga wojewodzka nr 241 ul. Kcynska w rejonie osiedla Jana III Sobieskiego
i Zespotu Szkot im Jana Pawta II w Kcyni.
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Lokalizacja przejscia

O:

2. Nazwa i kody CPV:

74232000-4 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

74232250-1 — Ustugi inzynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego,
74274000-0 — Ustugi sporzadzania map,

45220000-5 — Prace budowlane i inzynieryjne,

45233294-6 — Instalowanie sygnalizacji drogowych

34970000-7 Urzadzenia monitorowania ruchu
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1.0. CZESC OPISOWA
1.1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i budowa sygnalizacji §wietlnej we wskazanej lokalizacji z
zastosowaniem systemu dyscyplinowania kierowcow regulujacego predkos¢ pojazdow w polaczeniu z
sygnalizacja przejscia dla pieszych — majacych na celu zwigkszenie bezpieczenstwa ruchu kotowego oraz
pieszego. Przedmiot zamowienia obejmuje kompleksowe wykonanie systemu, w szczegdlnosci:

W zakresie prac projektowych:

- uzyskanie wytycznych, co do zakresu prac i zatozen wyjsciowych od Zamawiajacego,

- uzyskanie aktualnych map do celow projektowych — w razie koniecznosci

- uzyskanie niezbednych warunkéw (wytycznych) wiasciwych Gestorow,

- uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnien, opinii i pozwolen,

- uzyskanie badan, ekspertyz i pomiar6w niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy
oraz prawidlowej realizacji zadania,

- sporzadzenie projektu wykonawczego, uwzgledniajacego specyfike robot budowlanych i wytyczne
Zamawiajacego (czgs¢ elektryczna),

- sporzadzenie statej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem,

- sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

- sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego,

- uzgodnienie dokumentacji projektowej z wilasciwymi organami w zakresie wynikajacym
z obowigzujacych przepisow,

- uzyskanie pozytywnego przyjecia zgloszenia robot budowlanych przez wlasciwy organ administracji
architektoniczno-budowlanej lub, o ile zajdzie taka koniecznos$¢, uzyskanie pozwolenia na budowe.

W zakresie prac budowlano-montazowych:

- rozebranie istniejagcych chodnikdéw w miejscach lokalizacji urzadzenia lub przebiegu ewentualnej
zasilajagcej linii kablowej i ich podzniejsze odtworzenie, zgodnie z zasadami wynikajacymi
z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdélowych warunkoéw
technicznych dla znakow i sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 z pézn. zm.), - zatacznik nr 3:
»Szczegdlowe warunki techniczne dla sygnatdw drogowych i warunki ich umieszczania na drogach” oraz
zasadami prawa budowlanego i sztuki budowlanej

- wykonanie stosownych do przedmiotu zamodwienia elektroenergetycznych, kablowych przylaczy
zasilajacych oraz ich podtaczenie i uruchomienie,

- posadowienie masztow/konstrukcji wsporczych dla instalacji sygnalizatoréw i innych elementow
realizujacych funkcje sygnalizacji,

- montaz sygnalizatorow,

- montaz pozostatych elementow (czujniki predkosci, uktad sterujacy),

- uruchomienie, konfiguracja i kalibracja sygnalizacji,

- wykonanie badan i pomiaréw oraz sporzadzenie stosownych protokotdéw,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- przekazanie dokumentacji powykonawczej oraz deklaracji zgodnosci, certyfikatow, aprobat technicznych
na zabudowane elementy,

- dokonanie koncowego odbioru technicznego.




Pozostale prace:
- roboty zwigzane z odtworzeniem i przywroceniem nawierzchni do stanu pierwotnego,

- odtworzenie terenoéw zielonych,
- uporzadkowanie placu budowy.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Dokumentacja projektowa wymaga:

e uzgodnienia ZUDP — tylko w koniecznym zakresie

¢ uzgodnienia z wlasciwymi organami w zakresie wynikajagcym z obowiazujacych przepisow,
o zatwierdzenia Projektu Statej Organizacji Ruchu

Inwestycja bedzie realizowana na terenie administrowanym przez Zamawiajacego.

Prace budowlane beda mogtly by¢ rozpoczgte po uprzednim:

o opracowaniu dokumentacji projektowej - wykonawczej i jej uzgodnieniu przez Zamawiajacego,

e akceptacji przez organ administracji budowlanej - zgloszenia prac, (jesli bedzie konieczne),

o zatwierdzeniu projektu stalej organizacji ruchu przez zarzadzajacego ruchem na drogach wojewodzkich,
e przekazaniu placu budowy przez Zamawiajacego.

1.3. Ogélne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Przewiduje si¢ zaprojektowanie i wykonanie sygnalizacji wyposazajac ja w system dyscyplinowania

kierowcow umozliwiajacego weryfikacje predkosci przejezdzajacych pojazdéw w oparciu o wykonane

pomiary i graniczne parametry wprowadzone do Systemu. Zamawiajacy dopuszcza opracowanie i

zastosowanie jednego z dwoch wariantéw Systemu:

a) W przypadku stwierdzenia odchylen od ustalonych parametréow tj. przekroczeniu dopuszczalnej
predkosci, system powinien wprowadzi¢ czasowe zatrzymanie kierowcy poprzez aktywowanie $wiatta
czerwonego na sygnalizatorach zlokalizowanych w obrgbie przejscia dla pieszych. System powinien
umozliwiaé¢ korzystanie z sygnalizacji $wietlnej w/w przejscia dla pieszych.

b) Zastosowanie dla ruchu pojazdow cigglego sygnalu czerwonego, ktérego zmiana nastgpi na sygnat
zielony dopiero po wykryciu przez radar, iz pojazd porusza si¢ z predkos$cia nie przekraczajaca predkosci
dopuszczalnej. System powinien umozliwia¢ korzystanie z sygnalizacji $wietlnej w/w przejscia dla
pieszych.

Cel — poprawa bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego.

1.4. Szczegéltowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe :
A. urzadzenie radarowe zbudowane w oparciu o radar dopplerowski o parametrach nie gorszych niz:
o czestotliwo$é pracy co najmniej 24,125GHz
e moc max 5mwW (100mW EIRP)
o szerokosci wigzki co najmniej 11° horyzontalnie i 17° wertykalnie
 kat pomiaru nie wigkszym niz 5°
o zakres pomiaru minimum od 10 — 200 km/h a w zakresie — 125km/h mozliwo$cia kalibracji predkosci

Wysiggnik z fundamentem na odpowiednim ramieniu, aby znak znajdowat si¢ na $rodku pasa jezdni, a
krawedz znaku byta min 5,50 m nad krawedzig jezdni. Konstrukcja cynkowana. Zasilanie kablowe.

B. Sensorowe przyciski dla pieszych winny posiada¢ parametry ulatwiajace poruszanie si¢ osobom
niepelnosprawnym tj. m. in.:

e element optyczny

o clement dzwickowy dynamicznie dostosowujacy glosnos¢ do poziomu hatasu w otoczeniu, dzwigk
potwierdzajacy zgloszenie, dzwigk naprowadzania przy S$wietle czerwonym, dzwigk przy s$wietle
zielonym i zielonym migajacym,

e pulsujacy element wibracyjny, ktory podczas nadawania sygnatu zielonego drga informujac osobe
niepelnosprawng (niewidomg) o mozliwosci przejscia przez jezdnig, dodatkowo wyposazony w znak
informujacy o kierunku w ktérym niepetlnosprawna osoba ma si¢ poruszac

e listwe boczng obrazujacg osobie niepelnosprawnej geometrie i uktad przejscia

C. Przyktadowy zestaw sygnalizacji $wietlnej dla pieszych powinien zawierac:
e 2 stupy na sygnalizator 3 komorowy 300mm i 2 komorowy 200mm,



e 2 sygnalizatory 3 komorowe fi300 (dla samochodéw),

e 2 sygnalizatory 2 komorowe fi 200 dla pieszych,

e 2 przyciski dla pieszych,

o sterownik sygnalizacji,

¢ uktad odbierajacy dane z radaréw,

e montaz cato$ci w wyznaczonym miejscu — istniejgce przejscie dla pieszych.

Sterownik powinien spelnia¢ wymagania zatacznika 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r.w sprawie szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania
na drogach.

System sktada¢ si¢ bedzie z dwoch sygnalizator6w zamontowanych na masztach, ustawionych w stosunku
do siebie w odpowiedniej odlegtosci po obydwu stronach ulicy — dla kazdego kierunku ruchu. Na kazdym
maszcie zamontowany bedzie rowniez detektor mikrofalowy, shuzacy do pomiaru predkosci nadjezdzajacego
pojazdu (zasieg min. 200 m). Oprocz tego, modut sterowania w technologii potprzewodnikowej, stuzacy do
sterowania pracg systemu i zalaczania sygnalizatoré6w, zgodnie z przyjetym programem dziatania.
Dodatkowo, powinien on umozliwi¢ synchronizacje pracy sygnalizatorow w przypadku wystapienia
kryterium zalaczenia czerwonego S$wiatta na jednym z nich (radiowa komunikacja pomiedzy
sygnalizatorami). Pomiar predkosci powinien odbywac si¢ 24 h/dobg. Zasilanie systemu przy wykorzystaniu
przytaczy kablowych niskiego napigcia. Ponadto zabudowana zostanie sygnalizacja $wietlna jako
standardowa sygnalizacja dla pieszych. Sygnalizacja wzbudzana bedzie przyciskami pieszych z
zachowaniem priorytetu zielonego $wiatta dla kierujacych w obu kierunkach ruchu, ale rownoczesnie
sygnalizacja bedzie zintegrowana z urzadzeniami radarowymi, ktore mierzg predkos$é nadjezdzajacego
pojazdu. Zasada dzialania dyscyplinowania kierowcéw: W momencie przekroczenia przez kierowce
predkosci na objetym kontrolg odcinku ul. Kcynskiej i nie wyhamowania do bezpiecznej predkosci tego
pojazdu jeszcze przed wyswietlaczem predkosci, zintegrowany z urzadzeniem radarowym sterownik
sygnalizacji umozliwi¢ powinien zatrzymanie pojazdéw poprzez wyswietlenie bezwzglednego sygnalu
czerwonego dla kierowcy.

D. Wykonawca w ramach zakresu zadania winien sporzadzi¢ nowy projekt organizacji ruchu
uwzgledniajacy zarowno istniejace jak 1 wprowadzane oznakowanie i elementy BRD.

Przygotowanie placu budowy

Teren przewidziany pod prace znajduje si¢ w administracji Zarzadu Drog Wojewddzkich Rejonu Drog
Wojewddzkich w Tucholi. Z uwagi na charakter robot nie wymaga si¢ specjalistycznego przygotowania
terenu 1 tworzenia zaplecza budowy. Miejsca skladowania ziemi z wykopow i inne szczegolowe
uwarunkowania wykonania rob6t Wykonawca uzgodni z ZDW w Bydgoszczy. Uzyskana w trakcie budowy
warstwe ziemi nalezy zdjaé, odtozy¢ na odktad i uzy¢é w koncowe;j fazie robdt wykonczeniowych.

Konstrukcja

Zamawiajacy wymaga wykonania projektow i robot w taki sposob, aby spetni¢ wymagania Polskich Norm
oraz specyfikacji wykonania i odbioru robot. Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowanie zgodnie z
wymaganiem Polskich Norm przy spetnieniu szczegoétowych zasad okreslonych w dokumentacji technicznej
zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

Instalacje
Zamawiajacy wymaga wykonania projektow oraz robot w taki sposob, aby spetni¢ wymagania wtascicieli
instalacji znajdujacych si¢ w obrebie prowadzonych prac.

Zagospodarowanie terenu
Po wykonaniu prac nalezy uporzadkowacé teren przywracajac stan przed rozpoczeciem robot budowlanych.

1.5. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

15.1.  Wymagania ogélne

Prace budowlane winny by¢ realizowane w oparciu o projekt wykonawczy, ktory zostanie przekazany
Zamawiajagcemu w ilosci 3 egz., a takze Zgloszenie zamiaru wykonania robot budowlanych. Wykonawca
powinien przed realizacja zadania uzyska¢ wszystkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia przewidziane
przepisami prawa i wymagane w materiatach przetargowych. Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane
byly wykonywane w sposob powodujacy jak najmniejsze utrudniania w funkcjonowaniu ruchu drogowego i



pieszego. W czasie wykonywania robot drogowych nalezy zapewni¢ przejezdnos$¢ ulicy oraz bezpieczenstwo
ruchu pieszego. Przy robotach prowadzonych w chodniku nalezy zapewni¢ ciagto$¢ ruchu pieszego.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjgcia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalno$ci w
zakresie:

— organizacji robot budowlanych,

— zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy (BI0Z),

— warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— zabezpieczenia terenu robdt od nastgpstw zwigzanych z budowa.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, maja spelnia¢ wymagania
polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone
do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry.
Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robdt budowlanych. Kontroli Zamawiajacego
zostang poddane w szczegdlnosci:

— rozwigzanie projektowe zawarte w projekcie wykonawczym w aspekcie ich zgodno$ci z programem
funkcjonalno — uzytkowym oraz warunkami umowy,

— wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz
zgodno$ci parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach
technicznych,

— wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce,

— sposoby wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodno$ci wykonania z projektami wykonawczymi i
specyfikacjami technicznymi.

Zamawiajacy ustala nastgpujace rodzaje odbioréw:
— odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbidr techniczny,

— odbior koncowy.

Sprawdzeniu beda podlegaty:

— uzyte wyroby budowlane uzyskane w wyniku robot budowlanych, elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametréw oraz zgodnosci z dokumentami budowy,

— jako$¢ wykonania robot i doktadno$¢ montazu,

— poprawno$¢ potaczen,

— prawidtowos$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i utrzymania wszystkich robdt tymezasowych, niezbgdnych do
zrealizowania przedmiotu zaméwienia. Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
dokumentacje¢ budowy oraz dokumentacj¢ powykonawcza. Zgodnie z wolg Zamawiajacego Wykonawca
bedzie prowadzit dziennik budowy, ktory zostanie przekazany przy przekazaniu placu budowy.

1.5.2. Wymagania szczegélowe
Zasilanie i pomiar energii elektrycznej
Zasilanie w energi¢ elektryczna nalezy wykonac poprzez zaprojektowanie przytacza elektrycznego. Wszelkie
uzgodnienia nalezy uzyskaé¢ na warunkach okreslonych przez ENEA S.A., ktore Wykonawca winien uzyskac
we wlasnym zakresie. Miejsce lokalizacji ukladow pomiarowych — zgodnie z warunkami przylaczenia
operatora.

Maszty

Latarnie sygnalowe nalezy montowa¢ , zgodnie z wymogami formalnymi na shupach
lub masztach sygnalizacyjnych typu MS , za$ dla urzadzenia radarowego stupy MSW. Konstrukcje wsporcze
nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa uwzgledniajaca wymagania postawione w PN-90/B-
03200 i SST. Projekt wykonawczy konstrukcji wykona i dostarczy Wykonawca do zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamocowanie sygnalizatoréw i elementow Systemu do konstrukcji wsporczych wykonane
przy uzyciu uchwytéw uniwersalnych, ocynkowanych ogniowo. Wszelkie materiaty, do laczenia i
mocowania do konstrukcji wsporczych beda zabezpieczone przed korozja co najmniej metoda ocynkowania
ogniowego. Konstrukcje wsporcze oraz sposob potgczenia konstrukcji wsporczej z fundamentem, powinny



by¢ zgodne z propozycja Wykonawcy zaakceptowana przez Inwestora. Wszystkie ocynkowane tgczniki
metalowe do konstrukcji wsporczych jak Sruby, listwy, wkrety itp. powinny by¢ czyste, gtadkie bez peknigé,
naderwan i wypuklych karbow. Powloka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjach wsporczych powinna by¢
z cynku 0 czystosci nie mniejszej niz 99,5%
i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN ISO 14713. Dodatkowo produkt winien spetniaé nast¢pujace normy:

¢ PN-82/B-02000 - Obcigzenie budowli, Zasady ustalania warto$ci.

e PN-82/B-02001 - Obcigzenie budowli. Obcigzenia state.

e PN-77/B-02011 - Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia wiatrem.

¢ PN-87/B-02013 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenia oblodzeniem.

e PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i  projektowanie
i wykonanie.

e PN-B-03215 - Konstrukcje stalowe. Polaczenia =z fundamentami. Projektowanie
i wykonanie.

¢ PN-87/B-69008 - Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.

e PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

o PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetonowe i1 sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Fundamenty
Fundamenty pod konstrukcje wsporcze zostang wykonane z betonu klasy nie mniejszej niz C-16/20

spetniajacego wymagania zgodnie z PN-EN 206-1:2000. Zbrojenie stalowe bedzie zgodne z normg PN-84/B-
03264. Wykonanie i osadzenie kotew fundamentowych bedzie zgodne z norma PN-B-03215-1998.
Posadowienie fundamentéw powinno by¢ wykonane na glebokos$ci ponizej przemarzania gruntu. Cement
stosowany do betonu w fundamencie powinien by¢ cementem portlandzkim klasy “32,5", odpowiadajacy
wymaganiom PN-EN 197-1:2000. Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-
86/B-06712. Woda do betonu powinna by¢ "odmiany 1", zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B32250.
Beton w fundamentach powinien by¢ klasy co najmniej C-16/20, zgodnie z PN-EN 206- 1:2000.

Latarnie

Zostang zastosowane sygnalizatory diodowe 3 komorowe o $rednicy fi 200 mm, charakteryzujace sig¢
poborem mocy rzedu 8 W-15 W (Srednio 12 W), jasno$cia §wiecenia na poziomie 300 cd, brakiem efektu
$wiatla pozornego, zakresem temperatury pracy od -40 do +60 stopni Celsjusza, klasg szczelnosci obudowy
sygnalizatora IP 55, wktadow ledowych IP 65. Sygnalizatory zostang zlokalizowane po obu stronach jezdni
dla kazdego z kierunkéw ruchu. Produkt wykonany zgodnie z PN-EN 12368 Urzadzenia do sterowania
ruchem drogowym - Sygnalizatory. Osprzet sygnalizacji, posadowienie masztow sygnalizacyjnych winno
spelnia¢ wymogi zawarte w Zataczniku nr 3 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r., w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw umieszczania ich na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 z
pozn. zm.).

Modut sterowania
Nalezy przewidziec¢ modut sterowania przelaczaniem sygnalizatoro6w zrealizowany
w technologii potprzewodnikowej. Produkt wykonany zgodnie z dyrektywami LVD 73/23/EWG i EMC
89/336/EW i zwigzanymi z nimi wykonawczymi aktami prawnymi odpowiednio do zakresu przedmiotu ST
w szczegolnoscei:
e PN-EN 61000-6-1:2004 - kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) - Cze$¢ 6-1: Normy ogodlne -
Wymagania dotyczace odpornosci W srodowisku mieszkalnym, handlowym
i lekko przemystowym,
o PN-EN 61000-6-2:2005 (U) - kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) — Czegs¢ 6-2: Normy ogdlne —
Wymagania dotyczace odpornosci w srodowisku przemystowym,
¢ PN-EN 61000-6-3:2004 + A11:2006- kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) — Czegs¢ 6-3 Normy
ogdlne — Wymagania dotyczace emisyjno$ci w $rodowisku mieszkalnym, handlowym i lekko
uprzemystowionym,
e PN-EN 61000-6-4:2004 — kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) — Czg$¢ 6-4: Normy ogolne —
Wymagania dotyczace emisyjnosci w srodowisku przemystowym.

Detektor mikrofalowy
Detektor mikrofalowy o nastepujacych parametrach:




— wykorzystanie zjawiska Dopplera do pomiaru predkosci nadjezdzajacego pojazdu,
— zasieg do 200 m (zasieg zalezny od zewnetrznych warunkéw atmosferycznych),
— doktadno$¢ pomiaru —
o dla wigzki o szeroko$ci ponizej 28 st + 3 km/h,
o dla wigzki o szerokosci w zakresie + 5 km/h,
— mozliwos$¢ podiaczenia poprzez interfejs RS 232,
— mozliwo$¢ ustawienia trybu pracy w zalezno$ci od kierunku poruszania si¢ pojazdu: nadjezdzajace,
odjezdzajace, w obu kierunkach,
— klasa szczelnosci IP 66,
— zakres temperatury pracy od — 40 do +70 stopni Celsjusza,
— Produkt wykona¢ zgodnie z PN-EN 60950, PN-EN 55022, PN-EN 61000, PN-EN 50293:2002.

Linia kablowa zasilajaca

Kable zasilajace o przekroju dobranym do obciazenia, utozy¢ zgodnie ze sztuka budowlang i obowigzujacymi
normami. Pod chodnikiem lub obok jego zewnetrznej krawedzi na gitgboko$ci > 50 cm, na pozostalym terenie
na glebokosci 70 cm, wedtug zasad uktadania kabli do 1 kV przewidzianych normami. Kabel nalezy utozy¢
na catej dlugosci w rurze na warstwie piasku o grubosci 10 cm. Utozone kable nalezy przysypac¢ warstwa
piasku o grubos$ci > 15 cm, a nastgpnie warstwa ziemi pochodzacej z wykopu. W warstwie tej ma by¢ utozona
folia niebieska o grubosci nie mniejszej niz 0,5 mm i szeroko$ci nie mniejszej niz 20 cm w odstepie > 25 cm
od kabla. W przypadku przejicia kabla przez miejsca o zwigkszonym zagrozeniu, na skrzyzowaniach z
istniejagcym uzbrojeniem, kabel utozy¢ dodatkowo w rurze ostonowej. Dotyczy to réowniez przejs¢ pod
wjazdami 1 ulicami. Na catej dlugosci kabla w odstgpach nie wigkszych niz
6-8 m oraz na poczatku i koncu kabla, a takze na koncach przepustow, na kabel nalezy zalozyé¢ trwate
oznaczniki. Na oznacznikach nalezy umiescic napisy zawierajace: symbol i nr ewidencyjny kabla, oznaczenie
kabla, znak uzytkownika kabla, rok utozenia kabla. Zapas kabli przy maszcie winien wynosié¢ po 1,5 m. Kable
przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru wstgpnego oraz do inwentaryzacji geodezyjnej.

2.0 INFORMACJA O PLANIE BIOZ

2.1. Zakres robot

Budowa sygnalizacji §wietlnej w warunkach ruchu ulicznego.

— w pierwszym etapie wykonywane sa roboty ziemne zwigzane z wykonaniem sieci kablowych (kable
zasilajace).

— w drugim etapie wykonywane sa roboty zwigzane z montazem fundamentow
i masztow,

— w trzecim etapie wykonywane sg prace zwigzane z montazem latarni sygnalizacyjnych, modutu sterowania,
mikrofalowego detektora predkosci, itp,

— w czwartym etapie wykonywane s3 prace zwigzane z uruchomieniem, regulacja
i kalibracjg systemu, a takze wykonanie pomiardéw i badan, a takze sporzadzenie stosownych protokotow
oraz dokumentacji powykonawczej.

2.2. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Czynniki niebezpieczne:

— zagrozenie wypadkiem komunikacyjnym w ruchu ulicznym,

— zagrozenia zwigzane z elementami ostrymi i wystajacymi,

— zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem si¢ sprzetu i ludzi,

— zagrozenie upadkiem z wysokosci,

— zagrozenia zwigzane z wlasciwos$ciami fizycznymi materiatu (ostre krawedzie, §liskie powierzchnie itp.),

— zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym: od linii kablowych i napowietrznych, nieodpowiedniej
instalacji elektrycznej oraz urzadzen mechanicznych,

— zagrozenia zwigzane z elementami wirujacymi i luznymi urzadzeniami.

Szkodliwe czynniki chemiczne:
— zwiazki chemiczne stosowane w materiatach budowlanych.

Czynniki psychofizyczne:
— praca w zmiennych warunkach klimatycznych,
— praca w pozycji wymuszonej: obcigzenie rak i nog.



2.3. Szkolenia bhp

Szkolenia bhp nalezy realizowac zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej
z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy i obejmuje:

— szkolenie wstepne ogolne, zwane instruktazem ogo6lnym,

— szkolenie wstepne na stanowisku pracy, zwane instruktazem stanowiskowym,

— szkolenie podstawowe,

— szkolenie okresowe.

Szkolenie wstgpne ogolne przeprowadza specjalista ds. bhp w dniu podpisania z pracownikiem umowy o
prace. W okresie sze$ciu miesiecy od zatrudnienia pracownik zostanie poddany szkoleniu podstawowemu
bhp. Co trzy lata pracownik przechodzi szkolenie okresowe bhp. Instruktaz stanowiskowy przeprowadzany
jest przed rozpoczeciem pracy oraz przy zmianie stanowiska pracy.

2.4. Stosowane Srodki ochrony indywidualnej

Z uwagi na wystepujace zagrozenie wypadkiem komunikacyjnym podczas prowadzenia prac w ruchu
ulicznym pracownicy muszg by¢ wyposazeni w kamizelki ostrzegawcze. Miejsce prac oznakowac
pionowymi znakami drogowymi (zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia
rob6t opracowanym przez Wykonawce).

2.5. Zasady nadzoru nad wykonywanymi pracami
Bezposredni nadzoér nad pracownikami sprawuje kierownik budowy.

2.6. Zasady komunikacji w razie wypadku lub awarii
Prace beda prowadzone na ulicy, chodniku oraz terenie przylegajacym do ulicy. W razie awarii dostepna jest
komunikacja telefoniczna oraz transport samochodowy.
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