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Zestawienie pomieszezen

Kondygnacja |Nr

| Nazwa pomieszezenia | Powierzchnia

Poziom -1

-1.1 Klatka schodowa 8.842

-1.2 | Klatka schodowa 32.567
-1.3 | Pomieszczenie 11.804
-1.4 | Pomieszczenie 2 1,365
-1.5 | Pomieszczenie 3 30,062

94.641 m?

projektowane przewody instalacji

centralnego ogrzewania

zawor odcinajgcy

rozdzielacz

pompa C.O.

grzejniki sanitarne

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Ustugi Projektowe w Budownictwie, Pawe! Ziemba

97-360 Kamiensk, ul. Sportowa 4

INWESTOR:

GMINA PRZEDBORZ, ADRES: UL. MOSTOWA 29, 97-570 PRZEDBORZ

ZADANIE:

PRACE RESTAURATORSKIE | ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKOWYM RATUSZU MIEJSKIM
W PRZEDBORZU PRZY UL. MOSTOWEJ 29 DZ. NR EWID. 8/3, PRZEDBORZ OB 0007

M. PRZEDBORZ, 97-570 PRZEDBORZ ETAP |

TYTUL RYSUNKU:

Instalacje wewnetrzne C.O. rzut piwnicy

STADIUM/BRANZA

PB/SAN

NR RYSUNKU
1

PODPIS

SKALA
1:100

DATA OPRACOWANIA:
MAJ 2024




