
14 x 1,6

18 x 2,0

18 x 2,0

18 x 2,0

P5

Przedpokój

Φ=0 W

+20 °C

0,1

PV22_600 800 mm

600×800×102

ΦH=810 W

1,4-1

18 x 2,0

Zaw_przył_k

kv= 0,45

[DN15]

18 x 2,0

18 x 2,0

Zaw_przył_k

kv= 0,50

[DN15]

18 x 2,0

5,00

3,00

Φ=0 W

+20 °C

Biuro

0,9

Φ=0 W

+20 °C

Biuro

0,13

14 x 1,6

14 x 1,6

P3

25 x 2,0

Φ=0 W

+20 °C

Biuro

0,8

Φ=0 W

+20 °C

Biuro

1,10

14 x 1,6

Zaw_przył_k

kv= 0,50

[DN15]

14 x 1,6

14 x 1,6

14 x 1,6

PV11_600 800 mm

600×800×60

ΦH=489 W

0,13-4

14 x 1,6

8

14 x 1,6

18 x 2,0

Zaw_przył_k

kv= 0,45

[DN15]

18 x 2,0
14 x 1,6

PV22_600 600 mm

600×600×102

ΦH=642 W

1,12-8

3,00

Zaw_przył_k

kv= 0,50

[DN15]

4,00

14 x 1,6 14 x 1,614 x 1,6

14 x 1,6

14 x 1,6

14 x 1,6

18 x 2,0

14 x 1,6

25 x 2,0

14 x 1,614 x 1,6

14 x 1,6

Φ=0 W

+20 °C

Biuro

1,4

14 x 1,6

25 x 2,0

PV22_600 800 mm

600×800×102

ΦH=851 W

1,5-1

7

Zaw_przył_k

kv= 0,50

[DN15]

6,00

25 x 2,0

PV22_600 800 mm

600×800×102

ΦH=851 W

1,5-2

Zaw_przył_k

kv= 0,50

[DN15]

14 x 1,6

6,00

Φ=0 W

+20 °C

Biuro

1,5

14 x 1,6

PV11_900 900 mm

900×900×60

ΦH=956 W

1,10-1

14 x 1,6 14 x 1,6

Zaw_przył_k

kv= 0,50

[DN15]

14 x 1,6

14 x 1,6

14 x 1,6
9

14 x 1,6

8,00

14 x 1,6
14 x 1,6

14 x 1,6

14 x 1,6

14 x 1,6

14 x 1,6

14 x 1,6

14 x 1,6

14 x 1,6

14 x 1,6
9

14 x 1,614 x 1,6 14 x 1,6

18 x 2,0

14 x 1,6

Sala posiedzeń

Φ=0 W

+20 °C

1,12

PV22_600 800 mm

600×800×102

ΦH=792 W

0,8-1

18 x 2,0

14 x 1,6

Zaw_przył_k

kv= 0,50

[DN15]

18 x 2,0

4,00

14 x 1,6

18 x 2,0

18 x 2,0

14 x 1,6

PV11_600 800 mm

600×800×60

ΦH=489 W

0,13-6

Zaw_przył_k

kv= 0,45

[DN15]

5

4,00

Zaw_przył_k

kv= 0,50

[DN15]

7

18 x 2,0

5,00

14 x 1,6

PV11_600 500 mm

600×500×60

ΦH=316 W

0,13-5

18 x 2,0

PV22_600 700 mm

600×700×102

ΦH=765 W

0,9-1

Zaw_przył_k

kv= 0,45

[DN15]

14 x 1,6

14 x 1,6

18 x 2,0

PV22_600 500 mm

600×500×102

ΦH=415 W

1,12-9

3,00

25 x 2,0

PV22_600 700 mm

600×700×102

ΦH=792 W

0,8-2

Zaw_przył_k

kv= 0,45

[DN15]

Zaw_przył_k

kv= 0,50

[DN15]

14 x 1,6

25 x 2,0
Zaw_przył_k

kv= 0,50

[DN15]

14 x 1,6

4,005,00

3,00

8

PV11_600 500 mm

600×500×60

ΦH=366 W

0,1-1

14 x 1,6

PV22_600 800 mm

600×800×102

ΦH=810 W

1,4-2

Zaw_przył_k

kv= 0,45

[DN15]

4,00

Zaw_przył_k

kv= 0,50

[DN15]

PV22_600 700 mm

600×700×102

ΦH=765 W

0,9-2

PV11_600 500 mm

600×500×60

ΦH=366 W

0,1-2

25 x 2,0

5,00

14 x 1,6

Zaw_przył_k

kv= 0,45

[DN15]

4,00

14 x 1,6

14 x 1,6

P8 P7

14 x 1,6

PV22_600 600 mm

600×600×102

ΦH=642 W

1,12-10

14 x 1,6

-3,00

4,20

0,00


