
-3,00

4,204,20

0,00

14 x 1,6

14 x 1,6

14 x 1,6

Φ=0 W

+20 °C

Biuro

0,13

14 x 1,6

P6

2 14 x 1,6

P1

18 x 2,0

14 x 1,6

14 x 1,6

P4

25 x 2,0

14 x 1,6

P2

Φ=0 W

+20 °C

Biuro

0,14

14 x 1,6

2

Φ=0 W

+20 °C

Biuro

0,11

14 x 1,6

14 x 1,6

Φ=0 W

+20 °C

Biuro

0,7

18 x 2,0

25 x 2,0

Φ=0 W

+20 °C

Biuro

0,6

1

25 x 2,0

18 x 2,0

Φ=0 W

+20 °C

WC

0,5

14 x 1,6

PV22_600 500 mm

600×500×102

ΦH=415 W

1,12-1

1

PV11_600 800 mm

600×800×60

ΦH=489 W

0,13-3

Zaw_przył_k

kv= 0,50

[DN15]

Pokój mieszkalny

Φ=0 W

+20 °C

0,4

3,00

14 x 1,6
25 x 2,0

PV22_600 600 mm

600×600×102

ΦH=642 W

1,12-5

Zaw_przył_k

kv= 0,45

[DN15]

V=0,06 dm³/s

H=17,1 kPa

14 x 1,6

14 x 1,6

10

18 x 2,0

14 x 1,6

3,00

14 x 1,6

14 x 1,6

14 x 1,6
Zaw_przył_k

kv= 0,50

[DN15]

14 x 1,6

14 x 1,6

14 x 1,6

5,00

18 x 2,0

25 x 2,0

14 x 1,6

14 x 1,6 25 x 2,0

18 x 2,0

PV22_600 500 mm

600×500×102

ΦH=415 W

1,12-4

14 x 1,6

PV11_600 500 mm

600×500×60

ΦH=316 W

0,13-2

14 x 1,6

18 x 2,0

Zaw_przył_k

kv= 0,50

[DN15]

14 x 1,6

25 x 2,0

14 x 1,6

3,00

14 x 1,6

14 x 1,6

14 x 1,6

Zaw_przył_k

kv= 0,45

[DN15]

14 x 1,6

14 x 1,6

18 x 2,0

14 x 1,6

14 x 1,6

14 x 1,6

25 x 2,0

18 x 2,0

3,00

25 x 2,0

14 x 1,6

25 x 2,0

25 x 2,0

14 x 1,6

18 x 2,0

25 x 2,0

14 x 1,614 x 1,6 14 x 1,6

PV11_600 500 mm

600×500×60

ΦH=287 W

0,5-1

4

14 x 1,6

V=0,08 dm³/s

H=23,2 kPa

14 x 1,6

DN20, kvs=40.0

Zaw_kul

Zaw_przył_k

kv= 0,45

[DN15]

14 x 1,6

25 x 2,0

14 x 1,6

14 x 1,6

32 x 2,0

14 x 1,6 14 x 1,6

2,00

14 x 1,6

Φ=0 W

+20 °C

WC

1,8

14 x 1,6

PV11_600 500 mm

600×500×60

ΦH=328 W

1,8-1

14 x 1,6

PV22_600 500 mm

600×500×102

ΦH=415 W

1,12-2

Zaw_przył_k

kv= 0,50

[DN15]

PV11_600 800 mm

600×800×60

ΦH=489 W

0,13-1

Φ=0 W

+20 °C

Biuro

1,11

Zaw_przył_k

kv= 0,50

[DN15]

3,00

14 x 1,6

18 x 2,0

3,00

14 x 1,6

Zaw_przył_k

kv= 0,45

[DN15]

PV22_600 600 mm

600×600×102

ΦH=642 W

1,12-3

PV22_600 500 mm

600×500×102

ΦH=592 W

1,3-1

Zaw_przył_k

kv= 0,50

[DN15]

Przedpokój

Φ=0 W

+20 °C

0,1

Zaw_przył_k

kv= 0,50

[DN15]

5,00

14 x 1,6

3,00

PV22_600 800 mm

600×800×102

ΦH=891 W

0,7-1

6,00

14 x 1,6

Zaw_przył_k

kv= 0,50

[DN15]

5,00

PV11_600 800 mm

600×800×60

ΦH=382 W

1,7-1

PV11_600 500 mm

600×500×60

ΦH=296 W

0,4-1

14 x 1,6

Zaw_przył_k

kv= 0,40

[DN15]

2,00

Zaw_przył_k

kv= 0,50

[DN15]

14 x 1,6

Sala posiedzeń

Φ=0 W

+20 °C

1,12

Przedpokój

Φ=0 W

+20 °C

1,3

3,00

14 x 1,6

Przedpokój

Φ=0 W

+20 °C

1,2

14 x 1,6

14 x 1,6

PV33_600 700 mm

600×700×152

ΦH=1050 W

1,6-1

14 x 1,6

25 x 2,0

4,00

Zaw_przył_k

kv= 0,50

[DN15]

6

25 x 2,0

18 x 2,0

32 x 2,0

7,0014 x 1,6

14 x 1,6

PV11_600 800 mm

600×800×60

ΦH=573 W

0,6-1

PV22_600 500 mm

600×500×102

ΦH=415 W

1,12-6

18 x 2,0

18 x 2,0

Zaw_przył_k

kv= 0,50

[DN15]

14 x 1,6

3,00

14 x 1,6

Zaw_przył_k

kv= 0,45

[DN15]

V=0,09 dm³/s

H=28,6 kPa

18 x 2,0

V=0,04 dm³/s

H=15,3 kPa

PV22_600 500 mm

600×500×102

ΦH=576 W

1,2-1

PV22_600 800 mm

600×800×102

ΦH=890 W

1,2-2

14 x 1,6

18 x 2,0

Φ=0 W

+20 °C

Biuro

1,6

Zaw_przył_k

kv= 0,40

[DN15]

Zaw_przył_k

kv= 0,45

[DN15]

5,004,00

14 x 1,6

33

6

Rozdzielacz z zaworami nastawnymi

1

PV22_600 500 mm

600×500×102

ΦH=556 W

0,1-2

14 x 1,6

14 x 1,6

14 x 1,6

18 x 2,0

Zaw_przył_k

kv= 0,40

[DN15]

Φwym,H=26,332 kW

0,000 kPa

1

14 x 1,6

3,00

P9

14 x 1,6

PV22_600 500 mm

600×500×102

ΦH=556 W

0,1-1

PV11_600 800 mm

600×800×60

ΦH=601 W

0,11-2

14 x 1,6

Zaw_przył_k

kv= 0,40

[DN15]

4

3,00

PV11_600 800 mm

600×800×60

ΦH=601 W

0,11-1

Zaw_przył_k

kv= 0,45

[DN15]

Φ=0 W

+20 °C

WC

1,9

Zaw_przył_k

kv= 0,45

[DN15]

4,00 4,00

Φ=0 W

+20 °C

Biuro

1,7

14 x 1,6

PV22_600 600 mm

600×600×102

ΦH=682 W

0,14-1

14 x 1,6

Zaw_przył_k

kv= 0,45

[DN15]

4,00

PV11_600 500 mm

600×500×60

ΦH=320 W

1,9-1

Zaw_przył_k

kv= 0,40

[DN15]

3,00

PV22_600 700 mm

600×700×102

ΦH=756 W

1,11-1

Zaw_przył_k

kv= 0,50

[DN15]

14 x 1,6

6,00

18 x 2,0
18 x 2,0

14 x 1,6

10

14 x 1,6

18 x 2,0


