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Geotechniczne warunki posadowienia dla zaprojektowania odwodnienia budynku poprzez wykonanie drenazu

opaskowego z odprowadzeniern wéd opadowych do kanalizacji deszczowe] wraz z wykonaniem robdt

budowlanych w pomieszczeniach Przedszkola nr 1 w Ustrzykach Dolnych na potrzeby $wiadczenia ustug

wychowania przedszkolnego
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Geotechniczne warunki posadowienia dla zaprojektowania odwodnienia budynku poprzez wykonanie drenazu
opaskowego z odprowadzenien wéd opadowych do kanalizacji deszczowe] wraz z wykonaniem rob6t
budowlanych w pomieszczenlach Przedszkola nr 1 w Ustrzykach Dolnych na potrzeby swiadczenia ustug

wychowania przedszkolnego

1. OPINIA GEOTECHNICZNA
1.1, Wstep

Niniejsze opracowanie zostato sporzadzone w zwiazku z projektem odwodnienia
budynku poprzez wykonanie drenazu opaskowego z odprowadzeniem wod opadowych do
kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem robdt budowlanych w pomieszczeniach
Przedszkola nr 1 w Ustrzykach Dolnych na potrzeby swiadczenia ustug wychowania
przedszkolnego. Zadaniem prac geotechnicznych byto rozpoznanie warunkow
geologicznych oraz okreélenie parametréw geotechnicznych gruntéw zalegajacych
w podtozu budowlanym dla przedmiotowej inwestycji. Dla wykonania zadania odwiercono
1 otwér geotechniczny o gtebokosci 3,5m p.p.t. Otwér zakoriczono na tej gtebokosci
ze wzgledu na brak postepu wiercenia w stropie utworéw skalnych (warstwa III). Po
kazdym marszu pobierano z koricowki proby gruntu do ceny makroskopowej. Okreslono
wten sposdb rodzaj, konsystencje i wilgotnos¢ pobranych prébek. Miejsce prac
geotechnicznych okreélono w oparciu o mape dokumentacyjng w skali 1:500 (zat. nr 2).
Wyniki graficzne prac przedstawiono na karcie dokumentacyjnej otworu - zat. nr 3.

Opracowanie zostato wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem  Ministra
Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012,
poz. 463).

1.2. Polozenie

Teren prac geotechnicznych potozony jest w centrum miasta Ustrzyki Dolne
przy ul. Pionierskiej w obrebie dziatki nr ew. 974, gm. Miasto Ustrzyki Dolne,
pow. bieszczadzki, woj. podkarpackie. Pod wzgledem fizycznogeograficznym obszar
prowadzonych badar geologicznych potozony jest w zasiggu mezoregionu Gor Sanocko -
Turczanskich, ktére wchodza w sktad Karpat Zewnetrznych., Géry Sanocko — Turczanskie
rozciggaja sie w brzeznej czeéci Beskidow Wschodnich miedzy dolinami Sanu i Stryja,
przechodzac dalej na wschdd w tzw, Beskidy Brzeine. Grzbiety gérskie maja regularny,
rownolegly uktad, aich wysokosci wzrastajg stopniowo w kierunku potudniowo -
wschodnim. Od pétnocy Géry Sanocko - Turczariskie przechodza w Pogorze Przemyskie.
Na pétnoc od miasta Sanok, granice gor | pogdrza stanowi doptyw rzeki Wiar - Roztoke
i doptyw Sanu - Potok Tyrawski. Na potudnie od jego doliny znajduje sie podwadjne
pasmo, zwane potocznie Gorami Stonnymi. Deniwelacje terenu dochodza do ponad

GEOPRESS Strona 3z 12

USLUGI GEOLOGILZNE



Geotechniczne warunki posadowienia dla zaprojektowania odwodnienia budynku poprzez wykonanie drenazu
opaskowego z odprowadzeniern wéd opadowych do kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem robot
budowlanych w pomieszczeniach Przedszkola nr 1 w Ustrzykach Dolnych na potrzeby $wiadczenia ustug
wychowania przedszkolnego

500,0 m. Na analizowanym pod wzgledem geologicznym obszarze najwyzszym punktem
jest wzgdrze Jaworniki (908,0 m n.p.m.), zlokalizowane na wschéd od miejscowosci
Ztobek, Natomiast najnizej potozone sg obszary stanowigce doline rzeki Strwigz (ponizej
400,0 m n.p.m.). Sam teren prowadzonych prac geotechnicznych zostat
antropogenicznie przeksztatcony. Ogélnie zapada w kierunkach na wschdéd oraz na
potudnie. Rzedne wysokosciowe prowadzonych prac wahaja sie w granicach 477,0 -
477,5 m n.p.m.

1.3. Budowa geologiczna

Geologicznie obszar prowadzonych prac geologicznych potozony jest
w Karpatach Zewnetrznych. W budowie geologicznej wystepuija sfatdowane skaty fliszu,
akumulowane od gbrnej kredy do paleogenu. Na badanym pod katem geologicznym
terenie utwory fliszowe stanowig osady paleogenu. Przewazajg tu gtéwnie piaskowce
cienko - i$redniotawicowe oraz miejscami tupki, z wktadkami piaskowcow
grubotawicowych. Pakiety te zaliczane sa warstw krosnienskich dolnych. Charakteryzujq
sie wyraznymi strefami zaburzeri tektonicznych. Generalnie rozciagtos¢ tych warstw
zapada w kierunku SE-NW, a upady w granicach 65 - 90°. Wychodnie warstw
kroénienskich dolnych odstaniaja sie lokalnie w korytach i zboczach dolin rzecznych oraz
w niektérych wawozach. Podrzednie w strefie wykonywanych wiercen geologicznych
wystepuja tupki irogowce warstw menilitowych oraz tupki i piaskowce srednio-
i cienkotawicowe warstw hieroglifowych, Na zerodowanym podiozu fliszowym wystepujg,
osady czwartorzedowe. Na wigkszosci obszaru stanowig nieciagla pokrywe.
Reprezentowane sg przede wszystkim przez utwory zwietrzelinowe pokryw zboczowych,
gtdéwnie gliny piaszczyste, gliny pylaste oraz gliny z rumoszem skalnym, niekiedy
zapiaszczone. W dolinach ciekéw powierzchniowych wystepuja osady akumulacji
rzecznej, jednak ich rozprzestrzenianie jest mocno ograniczone. Przewaznie migzszosc
utworéw czwartorzedowych oscyluje w granicach ok. 1,0 = 6,0 m p.p.t., w dolinach rzek
moze by¢ wieksza, osiagajac lokalnie nawet 8,0 m p.p.t.

Analizowany teren zalega na zerodowanym podtozu tupkowo - piaskowcowym.
Bezpoérednio na trzeciorzedzie zalegajg plejstocenskie osady deluwialne w postaci
pokryw zwietrzelinowych, piaskéw gliniastych z okruchami oraz glin pylastych
zapiaszczonych. Cato$¢ od stropu przykryta jest warstwa nasypow o tacznej miazszosci
1,6 m. Interwat 1,2 - 1,6 m nasypu zbudowany jest gtéwnie z glin piaszczystych
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Geotechniczne warunki posadowienia dla zaprojektowania odwodnienia budynku poprzez wykonanie drenazu
opaskawego z odprowadzeniern wéd opadowych do kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem robét
budowlanych w pomieszczeniach Przedszkola nr 1 w Ustrzykach Dolnych na potrzeby $wiadczenia ustug
wychowania przedszkolnego

z kamieniami i mozliwe byto wyznaczenie dla tej warstwy nasypu parametry
geotechniczne. Dodatkowo bezposrednio pod kostka brukowg jest podbudowa z piasku
i kamieni, gdzie okreslono orientacyjny stopien zageszczenia podbudowy.

1.4, Warunki wodne

W trakcie prowadzonych prac geotechnicznych nawiercono zwierciadta
wéd gruntowych na gtebokosci 1,6 m p.p.t. Woda pochodzi z silnych saczen i ma
charakter napiety. Poziom wocy stabilizuje sie na gtebokosci 1,4 m p.p.t. Stwierdzono

rowniez wystepowanie pltytszych saczen srédglinnych na gtebokosci 1,0 m p.p.t. W tym
przypadku saczenia informuja, nas, ze okresowo poziom wéd podnosi sie do wyznaczonej
gtebokosci np. podczas Intensywnych opadéw, czy dtugotrwatych roztopow. Wszystko za
sprawg stabo przepuszczalnych gruntéw rodzimych oraz warstw nasypowych od
gtebokosci 0,9 m p.p.t. Odplyw woéd gruntowych nastepuje czesciowo w kierunku
wschodnim oraz cze$ciowo w kierunku potudniowym. Najblizszym ciekiem wodnym jest
rzeka Strwiaz, ktora przeptywa ok. 380,0 - 390,0 m na potudniowy wschéd od miejsca

planowanej inwestycji.

1.5. Warunki geotechniczne

Charakterystyke geotechniczng podioza gruntowego przeprowadzono
w oparciu o:
» badania makroskopowe gruntéw wykonane podczas wiercen geologicznych
w terenie,
= badania polowe wykonano zgodnie z norma PN-EN-1997-1,
= norme PN-81/B-3020,
= norme PN-EN ISO 14688,
» analize materiatéw archiwalnych, dotyczacych sasiednich rejonéw badan.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) warunki gruntowo -
wodne (geologiczne) nalezy uznad za proste. Ostateczng kategorie geotechniczng okresli
projektant / konstruktor inwestycji. Nalezy przyja¢ I lub II kategorie geotechniczna

inwestycji.
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Geotechniczne warunki posadowienia dla zaprojektowania odwodnienia budynku poprzez wykonanie drenazu

opaskowego z odprowadzeniem wéd opadowych do kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem robét

budowlanych w pomieszczeniach Przedszkola nr 1 w Ustrzykach Dolnych na potrzeby $wiadczenia ustug

wychowania przedszkolnego

2.

DOKI/MENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

2.1. Opis badan

Zadanie zrealizowano wykonujgc nastepujace prace:

wizje lokalng terenu badan,

wytyczenie punktow wyznaczonych otworow wiertniczych - tyczenie wykonywano
wg metody domierzania prostokatnych, w nawigzaniu do Istniejacych szczegotow
terenowych,

wykonano 1 otwér geotechniczny na gtebokosc¢ 3,5 m p.p.t.,

podczas prowadzonych prac geotechnicznych pobrano préby gruntu, okreslajac
makroskopowo ich geneze, rodzaj, wilgotnos¢, stan oraz konsystencje,

wykonano badania terenowe w zakresie niezbednym do ustalenia podstawowych
parametréow fizyko - mechanicznych gruntéw budujacych dokumentowane podtoze

gruntowe.

2.2. Ocena geotechniczna podioza budowlanego

Ocene przeprowadzono w oparciu o:

badania makroskopowe gruntow, wykonane w terenie,

sondowania sonda SLVT (wyznaczenie momentu obrotowego koncowki krzyzakowej
z wykorzystaniem klucza dynamometrycznego),

badania penetrometrem tioczkowym PW-1 oraz korelacji wynikéw z wykonanymi
otworami i sondowaniami,

analize materiatow archiwalnych dotyczacych rejonu badan oraz doswiadczenie

jednostki dokumentujacej.

Badania polowe wykonano zgodnie z norma PN-EN-1997-1.

Grunty zalegajace w podtozu do gtebokosci wykonanych wiercen zaliczono do czterech

warstw geotechnicznych:
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Geotechniczie warunki posadowienia dla zaprojektowania odwodnienia budynku poprzez wykonanie drenazu
opaskowago z odprowadzeniern wdd opadowych do kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem robot
budowlanych w pomieszczeniach Przedszkola nr 1 w Ustrzykach Dolnych na potrzeby swiadczenia ustug

wychowania przedszkolnego

Warstwa fa: warstwa wilgotnych, brazowo - rdizawych glin pylastych zapiaszczonych na
pograniczu stanu twardoplastycznego i plastycznego, o $rednim stopniu plastycznosci
ILNO,ZS.

Warstwa Ib: warstwa malo wilgotnych i wilgotnych, brazowo - szaro - rdzawych
piaskéw gliniastych z okruchami w stanie twardoplastycznym, o $rednim stopniu

plastycznoéci I.~0,15.

Warstwa II: warstwa malo wilgotnych, brazowo - szaro - rdzawych pokryw
zwietrzelinowych o spoiwie gliniastym w stanie pélzwartym, o srednim stopniu

plastycznosci 1, ~0,00.

Warstwa III: warstwa brazowo - szaro - rdzawych tupkéw przewarstwianych
piaskowcami, 0 wyznaczonej statystycznie wytrzymatosci na $ciskanie Rc~5 - 15 MPa.

2.3. Parametry geotechniczne

Wartoéci pararmetrow geotechnicznych gruntéw budujacych podtoze
zestawiono w tabeli, stanowiacej zatacznik nr 4 niniejszego opracowania geotechnicznych

warunkow posadowienia.

2.4, Wnioski i zalecenia

1. Analizowany teren zalega na zerodowanym podtozu tupkowo - piaskowcowym.
Bezposrednio na utworach skalnych zalegaja pokrywy zwietrzelinowe, piaski gliniaste
z okruchami oraz gliny pylaste zapiaszczone. Cato$¢ od stropu przykryta jest

warstwami nasypow.

2. Podczas prowadzenla prac geotechnicznych nawiercono zwierciadto wod
gruntowych na glebokosci 1,6 m p.p.t. Woda pochodzi z silnych sgczen
i ustabilizowata sie na gtebokosci 1,4 m p.p.t. Plycej na glebokoéci 1,0 m p.p.t.
odnotowano wystepowanie saczen $rodglinnych w obrebie nasypow. Doktadne dane
hyrogeologiczne zostaty zawarte w rozdziale 4 niniejszego opracowariia.
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wychowania przedszkolnego

8

. Pod wzgledem urabialnoéci wg PN-B-06050:1999: grunty warstwy Ia nalezy zaliczy¢

do 3 kategorii (grunty tatwo urabialne), grunty warstwy Ib do 4 kategorii (grunty
érednio urabialne), zwietrzeline warstwy IX do 5/6 kategorii (grunty ciezko
urabialne / skaly tatwo urabialne), zaé skaty warstwy III do 7 kategorii (skaty

ciezko urabialne).

. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

zdnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych warunki gruntowo - wodne (geologiczne) nalezy

okresli¢ jako proste.

. Ostateczng kategorie geotechniczna, okresli projektant / konstruktor. Projektowana

inwestycje nalezy zakwalifikowa¢ do I lub II kategorii geotechnicznej.

. Wykopy zaleca sie wykonywa¢ w okresie mozliwie suchym i bezdeszczowym, ze

wzgledu na stabsza przepuszczalnos$¢ podioza gruntowego. Ponadto wykopy nalezy

zabezpieczy¢ przed doptywem jakichkolwiek wod.

. Nalezy uregulowa¢ gospodarke wodami opadowymi z potaci dachowych oraz

powierzchni utwardzonych, tak aby woda nie infiltrowata nadmiernie w podtoze i nie

pogarszata parametrow geotechnicznych podtoza gruntowego.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050. Przy prowadzeniu prac
ziemnych nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ wykopy przed doptywem wod opadowych,
a w przypadku nagromadzenia sie wod opadowych w dnie wykopu niezwiocznie

usuna¢ poprzez odpompowanie.

. Wyznaczony wsp6tczynnik filtracji dla poszczegdlnych warstw gruntu (wg. Z. Pazdro

LHydrogeologia ogdlna”) wynosi:

s gliny pylaste zapiaszczone (warstwa Ia) - utwory stabo przepuszczalne
k ~ (4,6 +0,058) - 10°® m/s;

» piaski gliniaste z okruchami (warstwa Ib) - utwory $rednio przepuszczalne
k ~ (4,6 +1,0) 10°® m/s;

= zwietrzeliny (warstwa II) ~ utwory stabo przepuszczalne k ~ (1,0 +0,1) - 10 my/s;

sfupki i piaskowce (warstwa III) - utwory bardzo stabo przepuszczalne

k~ <10 m/s.

10. Glebokosé przemarzania gruntu dla badanego terenu wynosi h; = 1,2 m.
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3. PROJEKT GEOTECHNICZNY

3.1. Wstep

Projekt geotechniczny zostat wykonany na potrzeby projektu odwodnienia
budynku poprzez wykonanie drenazu opaskowego z odprowadzeniem wod opadowych do
kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem robét budowlanych w pomieszczeniach
Przedszkola nr 1 w Ustrzykach Dolnych na potrzeby swiadczenia ustug wychowania
przedszkolnego. Do opracowania projektu geotechnicznego, wykorzystano opinig
geotechniczng oraz dokumentacje badan podloza gruntowego dla przedmiotowej
inwestycji, ktére stanowia, integralna czes¢ opracowania. Niniejszy projekt wykonano
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie]
z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) oraz nhormami: PN-EN 1997-1 Eurokod 7:
Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1:Zasady ogolne, PN-EN 1997-2: Eurokod 7:
Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego
i zatacznikami A, B, F, H 1 J do normy EN 1997-1:2008 ~ Eurokod 7.

3.2. Prognoza zmian wiasciwosci podtoza gruntowego w czasie

Warunki gruntowo - wodne poditoza rozpoznano na podstawie badan
geotechnicznych wykonanych w listopadzie 2023 r. Warunki gruntowe okreslono jako
proste. Projektowana inwestycje nalezy zakwalifikowaé do I lub II kategorii
geotechnicznej. Grunty zalegajace w podiozu geologicznym zaliczono do czterech
warstw geotechnicznych. Analizowany teren zalega na zerodowanym podtozu tupkowo -
piaskowcowym. Bezpoérednio na nich wystgpuja pokrywy zwietrzelinowe, piaski gliniaste
z okruchami oraz gliny pylaste zapiaszczone. Catos¢ przykryta jest warstwami nasypéw.
Nawlercono zwierciadto wéd gruntowych z saczer na gtebokosci 1,6 m p.p.t. Woda
stabilizuje sie na glebokosci 1,4 m p.p.t. Dodatkowo stwierdzono wystepowanie saczen
na gtebokosci 1,0 m p.p.t. w obrebie nasypéw, co swiadczy o okresowym podnoszeniu sig
poziomu wdd gruntowych do tego interwatu, np. podczas intensywnych opadach
atmosferycznych, czy dtugotrwatych roztopach. W przypadku uwzglednienia wszystkich
zalecen | wnioskdw, prowadzenia prac ziemnych w sposob zgodny ze sztuka budowlang
oraz braku sztucznego nawodnienia podtoza budowlanego nie przewiduje sie zmiany
wlasciwosci_gruntéw w czasie.
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Geotechniczne warunki posadowienia dla zaprojektowania odwodnienia budynku poprzez wykonanie drenazu
opaskowego z odprowadzeniem wéd opadowych do kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem robét
budowlanych w pomieszczeniach Przedszkala nr 1 w Ustrzykach Dolnych na potrzeby swiadczenia ustug
wychowania przedszkolnego

3.3. Obliczeniowe parametry geotechniczne

Parametry geotechniczne zawarte sg w zal. nr 4 niniejszego opracowania.
Powtdrzone zostajg w ponizszej tabeli.

Kat tarcia e
_ L., Spojnosc/
) Stopien Gestoscé wew. [/
Nr Rodzaj . . g efektywna
plastycznosci | objetosciowa | efektywny kat .
warstwy gruntu . spojnosc
p [t/m?] tarcia wew.
. C./C,' [kPa]
@,/ @ [°]
Ia Gm+p 0,25 2,12 14,0/18,2 15,2/23,5
Ib Pg-+okr 0,15 2,17 15,7/19,4 17,0/24,4
I KWG 0,00 2,24 18,3/21,0 27,0/35,8
111 S(,rl_\{,lfipi-)r wyznaczona wytrzymalosc na sciskanie Rc ~ 5,0 — 15,0 MPa

Podane parametry geotechniczne nalezy skorelowa¢ zgodnie z Zatgcznikiem A
do normy EN 1997-1:2008 - Eurokod 7.

3.4. Wspotczynniki bezpieczenstwa dla obliczen
geotechnicznych

Czesciowe  wspdlczynniki  bezpieczeristwa  nalezy  przyjaé  zgodnie
z Zalgcznikiem B do normy EN 1997-1:2008 ~ Eurokod 7.

3.5. Oddzialywania od gruntu

W przypadku zaprojektowania odpowiedniej gtebokosci wykonania odwodnienia,
wykonania obsybki z materiatu przepuszczalnego oraz uwzglgdnienia panujacych
warunkéw gruntowo — wodnych i braku sztucznego nawodnienia wykopéw nie zaktada sig
negatywnego oddziatywania gruntu na planowang inwestycie.
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Geotechniczne warunki posadowienia dla zaprojektowania odwodnienia budynku poprzez wykonanie drenazu
opaskowego z odprowadzeniern wod opadowych do kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem robot
budowlanych w pomieszczeniach Przedszkola nr 1 w Ustrzykach Dolnych na potrzeby $wiadczenia ustug
wychowania przedszkolnego

3.6. Model obliczeniowy podtoza gruntowego

Model obliczeniowy podtoza gruntowego nalezy przyja¢ na podstawie karty
otworu ¢eotechnicznego (zat. nr 3), a takze parametréw podanych w rozdziale nr 3.3.
niniejszego projektu zgodnie z norma EN 1997-1:2008 - Eurokod 7. Nalezy

uwzgledni¢ w warunkach ,z odptywem”.

3.7. Nos$noéé¢ i osiadanie podioia gruntowego oraz ogodlna
statecznosc¢

Nosnosé oraz osiadanie obliczy Konstruktor inwestycji i zostanie to zawarte
w projekcie budowlanym. Osiacdanie obiektu nalezy rozpatrywac zgodnie z Zatacznikami
F i H do normy EN 1997-1:2008 - Eurokod 7.

3.8. Dane niezbedne do zaprojektowania posadowienia

Dane niezbedne do zaprojektowania glebokosci oraz rodzaju odwodnienia
(karta cdokumentacyjna otworu geotechnicznego, parametry geotechniczne gruntow
oraz ocena warunkow gruntowo - wodnych) zostaty zawarte w zatacznlkach niniejszego

opracowania.

3.9. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia
wymaganej jakosci roboét ziemnych i specjalistycznych robét
geotechnicznych

Dla potrzeb realizacji niniejszej inwestycji, nie przewiduje sie dodatkowych
badan geotechnicznych podioza. Na etapie prac budowlanych zwigzanych
z wykonywaniem wykopéw, zalecany jest nadzoér geologiczny, celem stwierdzenia
zgodno$¢i gruntu z zatozeniami projektowymi oraz odbioru podtoza gruntowego, ale nie

jest on konieczny. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050.
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Geotechniczne warunki posadowienia dla zaprojektowania odwodnienia budynku poprzez wykonanie drenazu
opaskowego z odprowadzeniern wod opadowych do kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem robot
budowlanych w pomieszczeniach Przedszkola nr 1 w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Swiadczenia ustug

wychowania przedszkolnego

3.10. Szkodliwo$é oddziatlywan wéd gruntowych na obiekt
i sposob przeciwdziatania tym zagrozeniom

W trakcie prowadzonych prac geotechnicznych nawiercono zwierciadto woéd
gruntowych na gtebokoéci 1,6 m p.p.t. Woda pochodzi z silnych saczen, ma charakter
napiety i stabilizuje sie na gtebokosci 1,4 m p.p.t. Plycej na gtebokosci 1,0 m p.p.t.
odnotowano wystepowanie gaczern w obrebie nasypéw. Ich obecno$¢ swiadczy
o okresowym podnoszeniu sie poziomu wod gruntowych do tego interwatu np. podczas
intensywnych opadéw atmosferycznych, czy dtugotrwatych roztopow. Doktadne dane
hydrogeologiczne zawarte sg w rozdziale 1.4. niniejszego opracowania. Projektowane
odwodnienie bedzie miato za zadanie bezposrednio odwadnia¢ budynek oraz kontrolowac
sptywajace wody opadowe z catego zbocza, tak, aby nie party bezposrednio na obiekt.
W przypadku zaprojekotwania odpowiedniej glebokosci wykonania odwodnienia,
zachowania spadkéw oraz uwzglednienia panujgcych warunkéw gruntowo — wodnych nie
przewiduje sie oddziatywan na planowana inwestycie.

3.11. Zakres niezbednego monitorowania obiektu, obiektow
sasiadujacych i otaczajacego gruntu niezbednego do
rozpoznania zagroien mogacych wystapi¢ w trakcie robét
budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania
obiclktu

Podczas prowadzenia prac geotechnicznych nie odnotowano powazniejszych
zagrozen geologiczno -  inzynierskich, ani innych niekorzystnych zjawisk
geodynamicznych. Monitorowanie nalezy ograniczy¢ do nadzoru geologicznego podczas
prac ziemnych. Dodatkowe sposoby monitorowania lub ewentualne prace specjalistyczne
moze okreslié konstruktor / projektant inwestycjl. Jeéli odlegtos¢ obiektdw sasiadujacych
od krawedzi wykopu bedzie mniejsza niz 3hw (gdzie ,hw” oznacza gtebokos¢ wykopu)
nalezy okreéli¢ potencjalne zagrozenie i zatozyC repery, ktore umozliwig geodezyjne
monitorowanie ewentualnych przemieszczen. Czestotliwos¢ i czas trwania pomiaréw
powinna zostaé dopasowana do rozmiarow i rodzaju projektowanej inwestycji oraz
okresdlona przez konstruktora zgodnie z zatgcznikiem J do normy EN 1997-1:2008 -
Eurokod 7.
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KARTA DOKUMENTACYJNA Otwor nr 1
GEOPRESS OTWORU GEOTECHNICZNEGO Rzgdna: 477,4 m n.p.m.
ustusl BEOLOGICZNE  |Lokalizacja: Przedszkole nr 1 Data wyk.:
Ustrzyki Dolne, ul. Pionierska - dziatka nr ew. 974 listopad 2023
o lef | o . OPIS MAKROSKOPOWY § 5g
a2 | ) ] © &
o8| 8| BEg| = |, lom |2 18| §l 2| . |8e|E]
S5E(Bg| §dF| g [Mologomny| B . . §5(2408| B |g|8%| 8t
c5|-3| 3823 B Rodzaj gruntu i barwa £2 §=*~g-§ 5 |0|28|C5
DEla | S8R g §E|23=8| = |8|2"|E2
@2 skala 1:100 | = 512 | g5 COE
112 | 3 4 5 6 7 8 (9|10 1 (12| 13| 14
a0 _] 3,06 | Rostka brukowa
mm ]
N B
—— - e Nasyp - podbudawa (Pd+K0), 10,65 5
= Qha
0.9
-~1.0 1 — (:;;) Nasyp niekontrolowany (Gp, KO, Po, Pg, okr. ceglet, drobny gruz)
1,2
VT, 4 E (ﬂg‘!foi:%» Nasyp (glina plaszczysta z kamieniami), ~0,35 brazowo - szara w | 23 pl
B 4 16
~~1,6
5 1 {s(:m'nE'():l} Glina pylasta zapiaszczona, I.~0,25 brgzowo - rdzawa w 12 | tplipl la
21
(Fc'g;%kﬂr) Piasek gliniasty z okruchami, L~0,15 brgzowa - szaro - rdzawa Qpd w " tpl Ib
_ ——-1-25
E 'l((g? | Zwlelrzelina skalna o spoiwle glinlastym, i.~0,00 brazowo - szaro - rdzawa mw | 0/0 | pzw I}
3 it g
E' Sﬁﬁ}' tupkl przewarstwiane piaskowcaml, Ro~5-16 MPa  brazowo - szaro - rdzawa | Pg 1
4
Uwagi: Opracowatl:
mgr inz. Mateusz Reynolds
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

Zalgcznik nr 5

UZYTYCH NA MAPACH, PROFILACH I PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B—-02480
ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU

GRUNTY NASYPOWE

NB  nasyp budowlany
NN  rnasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt prochniczny
Nm  ramut

T torf 30% < lom

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKAILISTE)

2% < lom< 5%
5% < lon < 30%

KW  zwietrzelina o
KWg zwietrzelina gliniasta é
KR  rumosz E
KRg rumosz gliniasty =
KO  ctoczaki

4 Zwir

Zg awir gliniasty
Po pospdtka

? | gruboziarniste

Pog  pospéika gliniasta
Pr piasek gruby

Ps piasek $redni

Pd piasek drobny
Prn piasek pylasty

drobnoziarniste
niespoiste

Tp Pyt piaszezysty
Pg piasek gliniasty
(L pyt

Gp  glina piaszczysta
G glina

Gr  glina pylasta
glina piaszczysta zwigzla
Gz glina zwiezta

drobnoziarniste, spoiste

Gmz  glina pylasta zwigzla
Ip it piaszczysty
1 it

In it pylasty
GRUNTY SKALISTE

ST  skala twarda
SM  skala migkka

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIE UJETE

NORMA

kr kreda mlode osady
gy gytia jeziorne
cb wegiel brunatny

ck wegiel kamienny

kp kreda piszaca

SZE

pzw

mw

m
n

Ip
I

GRUNTOW

domieszki

przewarstwienia (wktadki)

na pograniczu

w nawiasie okreslenia uzupelniajgce dotyczace:
sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
petrografii skat

numer wiercenia

rzedna wiercenia

OZNACZENIE STANU GRUNTU

Zageszezony
§rednio zageszczony
luzny

zwarty

potzwarty
twardoplastyczny
plastyczny
migkkoplastyczny
plynny

suchy

mato wilgotny
wilgotny

mokry

nawodniony

stopiefi zageszezenia
stopien plastycznosci

== OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

wyinterpretowany maksymalny poziom wody
gruntowe] (piezometryczny)

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
w czasie wiercenia i rz¢dna

nawiercony poziom wody gruntowej i rzgdna
grunt nawodniony

sgczenie wody

INNE OZNACZENIA

numer otworu

otwoér geologiczno-inzynierski

linia i numer przekroju

numer warstwy geotechnicznej

rzut projektowanego obiektu na przekrdj

z numerem (nazwa) obiektu i ilocia kondygnacji
projektowany poziom posadowienia
podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne
granica warstwy geotechnicznej




