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1 Zakres opracowania oraz stan istniejgcy

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robdt budowlanych polegajgcych na wykonaniu
modernizacji drenazu wewnetrznego, opaskowego i warstwowego wraz z odprowadzeniem wody
do istniejgcej kanalizacji ogdinosptawnej. Wody opadowe nie mogg byé odprowadzone do
drenazu, ale bezposrednio do kanalizacji w tym przypadku ogélnosptawnej. W piwnicy budynku
uzytecznosci publicznej, w ktdrej miesci sie przedszkole nr 1 w Ustrzykach Dolnych wystepuje naptyw
wod infiltracyjnych (deszczowych, gruntowych), zawilgocenie scian fundamentowych co prowadzi
do korozji biologicznej przegréd budowlanych, rozwéj grzybdw i plesni co w konsekwencji prowadzi
do utraty uzytecznosci pomieszczen ze wzgledodw bezpieczenstwa zdrowia. W budynku, istniejgcy
drenaz nie spetnia swojego zadania, a wg wykonanej ekspertyzy (Ekspertyza Techniczna — dot.
okreslenia stanu technicznego i bezpieczenstwa wybranych elementow konstrukcji budynku
samorzgdowego przedszkola nr 1 w Ustrzykach Dolnych (dz. nr ewid. 974), w istniejgcym drenazu
ciggle zalega woda, ktéra nie sptywa powodujgc zalewanie pomieszczen. Rowniez w ekspertyzie
Zauwazono, ze istniejgca hydroizolacja w wielu miejscach jest uszkodzona co ma wptyw na dalsze
postepowanie zawilgocenia.

Sporzgdzona opinia geotechniczna, wskazuje na wody gruntowe o charakterze napietym. Wody
opadowe infiltrujgce w grunt sg prawdopodobnqg przyczyng zawilgocenia scian fundamentowych,
dlatego aby przeciwdziata¢ degradacyjnym skutkom wody nalezy wykona¢ kompleksowe
zabezpieczenie fundamentow.

2 Modernizacja drenazu wewnetrznego

Istniejgcy drenaz wewnetrzny wykonany z rur drenarskich (kamionkowych/ceglanych) o Srednicy
50mm nalezy udrozni¢, wymieni¢ uszkodzone rury drenarskie i dotozy¢ nowe we wskazanych
miejscach pomieszczenia po bytej kottowni. Zamontowaé zawér zwrotny pomiedzy studzienkqg
drenarskq, a istniejgcq studniq do ktorej odprowadzony jest istniejgcy drenaz.

3 Modernizacja drenazu opaskowego

Z uwagi na to, ze budynek posadowiony jest w gruntach stabo przepuszczalnych zaprojektowano
modernizacje drenazu pierscieniowego (opaskowego) oraz drenazu warstwowego wykonanego z
dwoch warstw filtru. Rurocigg drenarski wykonuje sie z rur perforowanych PVC-U oraz rur petnych
PVC-U jako odprowadzenie wody do studzienki istniejgcej kanalizacji ogdlnosptawnej. Drenaz
uktadac¢ ze spadkiem 0,5% - wazne aby drenazu nie wykonac ponizej posadowienia taw
fundamentowych. Studzienki rewizyjne zapewniq dostep celem wykonania inspekcji instalacji
drenazu oraz prac konserwatorskich. Odprowadzenie wody projektuje sie grawitacyjnie.

Zaleca sie stosowac rury drenazowe z filtrem z wtdkien PP oraz z geowtdkniny. W gruntach o
kwasnym pH, zazelazionych nie zaleca sie stosowania filtrow z wtdkien kokosowych, podatnych na
przyspieszony proces biodegradacii i obnizenie trwatosci.

Aby zamierzenie remontowe byto kompleksowe, nalezy réwniez wykonac roboty budowlane
branzowe, polegajgce na osuszeniu fundamentdw, wykonaniu izolacji przeciwwodne;j
odpowiedniego typu, ociepleniu Scian fundamentowych i innych robdt majgcych na celu
zwiekszenie odpornosci na przenikanie wody do przegréod budowlanych. Nalezy rowniez wszelkie
istniejgce przejscia instalacyjne instalacji  sanitarnych itp.. przez Sciany fundamentowe
zabezpieczy¢ przeciwwodnymi, szczelnymi przejsciami.

4 Modernizacja drenazu warstwowego

Dla skuteczniejszego dziatania drenazu opaskowego zaprojektowano modernizacje réwniez
drenazu warstwowego. Drenaz ten tworzy ciggta warstwa filtracyjna (zwir, piasek gruby,
geowtdknina) oraz utozona na dnie tej warstwy rura drenarska jak wyzej. Drenaz warstwowy siegac
powinien od rzednej terenu az do dna drenazu opaskowego.

Obsypke filtracyjng wykonac¢ na catym obwodzie rury drenarskiej, minimalna grubos¢ dla gruntow
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tego typu 25 cm. Wykonac¢ obsypke dwuwarstwowq o grubosci warstw 101 15cm. Na granicy styku
gruntu odwadnianego z drenazem zastosowac geowtdknine.
Stosowane w drenazach materiaty filtracyjne powinny spetniac szereg podstawowych wymagan:
e przepuszczalno$¢ materiatu obsypki powinna byc¢ wieksza co najmniej 10- do 50-krotnie niz
przepuszczalno$¢ odwadnianego gruntu i wynosi¢ k > 10—4 m/s przy nacisku prostopadtym
2 kPa;
e nie powinien zawierac czystek mniejszych od 0,05 mm, a czgstek < 0,1 mm nie wiecej niz 3-
5% wagowo,
e wykazywac mozliwos¢ przenikania przez filtr drobnych czgstek podtoza, ktére mogg byc
niesione przez wode, bez obawy osadzania sie ich wewngtrz rurociggdw (a gromadzgce sie
w filtrze mogg powodowac jego kolmatacije),
e posiadac¢ odpowiednig wytrzymatos$¢ uniemozliwiajgcq odksztatcenie przy nacisku gruntem
i pod wptywem obcigzen zewnetrznych.
Zaleca sie, aby geosyntetyki petnigce prawidtowo funkcje drenazu posiadaty wspodtczynnik
wodoprzepuszczalnosci w ptaszczyznie materiatu k > 10-3 m/s (min. 10-4 m/s) przy nacisku 2 kPa. W
prostych warunkach hydraulicznych (niewielki jednostronny doptyw wody) wymiar poréw
geowtdknin 090 powinien wynosic 0,06 mm < O 90 gtx < 0,20 mm. Dobdr wielkosci poréw 090 w
trudniejszych warunkach, np. przy duzym doptywie wody, zmieniajgcym sie kierunku:
- grunty spoiste 0,06 mm < 090 gtx < 0,20 mm,
- gruby pyt do piasku pylastego 0,06 mm < 090 gtx <0,1 mm,
- piasek drobny 0,06 mm < 090 gtx < 0,13 mm,
- piasek sredni 0,08 mm < 090 gtx < 0,30 mm,
- piasek gruby 0,12 mm 090 gtx < 0,60 mm.
Zaleca sie, by wartoS¢ wymiaréw porow geotekstyliow 090 nie byta mniejsza od 0,12 mm, a
preferowany jest wymiar 0,15-0,16 mm.

5 Prace wykopowe

Z uwagi na gtebokie wykopy zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie §cian fundamentowych,
wszelkie prace wykonywac z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, zabezpieczenie wykopodw i
scian fundamentowych wykona¢ w uzgodnieniu z projektantem odpowiedniej specjalnosci.
Wykopy otwarte dla przewoddw nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-EN
1610 oraz PN-B-10736. Podczas montazu rurociggdw wykopy powinny by¢ starannie przygotowane,
suche i zabezpieczone przed naptywem wodd opadowych poprzez odpowiednio wyprofilowany
teren. Przy poziomie wod gruntowych powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu
na czas robdt, natomiast rurociqgi zabezpieczyé przed ewentualnym wyptynieciem. Rurociggi
uktadac¢ na podsypce grubosci 10 cm, ktérg nalezy zagesci¢ mechanicznie do wartosci wskaznika
zageszczenia 1S=0,95 (nie narusza¢ gruntu istniejgcego w wykopie, w razie przegtebienia wykopu
nalezy grunt wzmocnic ttuczniem).

Nalezy zapewni¢ odpowiednio przystosowane awaryjne wyijscia z dna wykopdw. Statecznos$c
obudowy wykopdw musi by¢ zapewniona w kazdym stadium robdt. Dopuszcza sie wykopy o
Scianach pionowych nieumocnionych do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych oraz gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Zabezpieczenie
azurowe scian wykopdw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. W okresie zimowym azurowe
zabezpieczenie jest zabronione. Do wykopu, ktérego gteboko$¢ wynosi wiecej niz 1,0 m nalezy
wykonac¢ wejscie (zejscie). W miejscu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem oraz 1,0 m z kazdej strony,
wykopy wykonywac recznie. Niewykorzystany urobek z wykopdw nalezy odwiezé do utylizacii.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie budowy nalezy zapewni¢ dojscia i dojazdy
do zabudowan. Przejscia dla pieszych zabezpieczy¢ stosujac ktadki o nosnosci 150 kg/m 2.
Minimalna szeroko$¢ winna wynosi¢ 0,75 m. Ktadki muszg posiadac barierke na wys. 1,1 m,
poprzeczke na wysokosci 0,65 m i kraweznik o wysokosci 0,15 m. Ktadke oprze¢ min. 1,0 m poza
krawedzie wykopu. W czasie wykonywania wykopoéw w miejscach dostepnych dla oséb , trzecich”
(pasy drogowe, ciggi piesze), wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Wykopy od strony
najazdu zabezpieczy< pryzmg ziemi.
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5.1 Skrzyzowanie z istniejgcq infrastrukturg, z innymi elementami budynku

Na trasie drenazu znajdujg sie liczne instalacje infrastruktury podziemnej zasilajgcej istniejgcy
budynek przedszkola. Wykona¢ odkrywki przed wtasciwymi pracami celem weryfikacji gtebokosci
posadowienia istniejgcej infrastruktury. Prace mechaniczne wykonywac¢ z zachowaniem
ostroznosci i w asyscie drugiego pracownika oraz recznie. Nie wyklucza sie istnienia
niezinwentaryzowanych sieci i instalacji. Kable elekiryczne, swiattowodowe itp.. zabezpieczyc rurg
dwudzielng.

W miejscach, w ktérych nie bedzie mozliwe wykonanie wykopdw otwartych (np. schody itp.) drenaz
wykona¢ za pomocg dostepnych metod bez wykopowych np. przecisk hydrauliczny itp..
Zastosowac wowczas sztywng rure drenarskg z nacieciami.

6 Cze$¢ rysunkowa
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RTI | PRACOWNIA PROJEKTOWA 1) ul.Kilifiskiego 50, 33-240 Zabno, tel. 504 333 870
2) ul. Moscickiego 47, 33-100 Tarndw
RCH] SYLWIA MADEJSKA-MOSOR  Nip 9930590377 REGON: 361843397
I
ODWODNIENIE BUDYNKU POPRZEZ MODERNIZACJE DRENAZU
OPASKOWEGO Z ODPROWADZENIEM WOD OPADOWYCH DO KANALIZACJI
TEMAT ZADANIA DESZCZOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH W
: P F) : ; ; 5 POMIESZCZENIACH PRZEDSZKOLA NR 1 W USTRZYKACH DOLNYCH NA
1. Wykor@wca gobOW/azany /{as{ zapoznac sie z propktem /'Warunkam'/ na p/acq budowy, a takze POTRZERY SWIADGZENIA USELG WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Sprawdzic wymiary na budowie i przekazac informacje o zmianach projektantowi.
2. Wszystkie roboty maja byc wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Polskie Normy. LOKALIZACJA  |DZIALKA NR 864 OBREB 0001 USTRZYKI DOLNE SKALA 1:100
3. Rysunki naleZy rozpatrywac facznie z czescig opisowa dokumentacji architektoniczej, rysunkami GMINA USTRZYKI DOLNE :
konstrukcyjnymi oraz opracowaniami branZzowymi. NAZWA PROFILE
4. Przed rozpoczeciem budowy porownac projekt architektury z projektami branZowymi. 1S.01
5. Przejscia przez przegrody p.poz. zabezpieczyc poZarowo odpowiednio dla danej sterfy. ] ¢ i
"Wykonawca jest zobowigzany wykonywac roboty budowlane na podstawie projektu wykonawczego, BRANZA PROJEKTANT, SPECJALNOSC I NR UPRAWNIEN | DATA
uzgodnionego w razie potrzeby przez odpowiednich rzeczoznawcow i zaakceptowany przez -
Projektanta branzowego". SANITARNA MGR INZ. WOJCIECH SZCZYREK PODPIS
PROJEKTANT Upr. bud. nr DO$/0142/PBS/17 do proj. w spec. instalacyjnej sanitarnej
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