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******************************************************* ‘****u******‘ff******** S "****************\T\*********************************’ NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA [POW. POS. [m?] POW. UZYTK. [m?] |WYS. POM. [m]
| \ 1.01 KORYTARZ 38,46 3846 312
[ \ 1.02 KL. SCHODOWA 14,84 14,84 3,12
‘J“ \ 1.03 SALAIV 68,97 68,97 3,12
‘c“ \‘\\ 1.03' LAZIENKA IV 11,14 1,14 312
[ \ ) 1.04 SALAV 56,97 56,97 312
| \ Drzwi dwuskrzydtowe 110
= | (90+20)x200 w $wietle przejscia, 1.04' LAZIENKAV 10,58 10,58 3,12
| wykonane z PCV, 1.05 SALAVI 57,48 57,48 312
| z zamkiem z obu stron, bez progu
‘w“ w kolorze biatym / alternatywnie 1.05' LAZIENKA VI 10,58 10,58 3,12
| drzwi o $wietle przejscia 90 cm 1.06 POM. BIUROWE 857 857 312
| z panelem statym : : ’ ’ '
| 1.07 POM. SOCJALNE 8,32 8,32 3,12
w“‘ 1.08 ZMYWALNIA Il 13,62 13,62 312
‘c“ 1.09 KUCHNIA 43,59 43,59 3,12
[ LEGENDA: 1.10 KOMUNIKACJA 6,68 6,68 3412
‘s“ 1.1 MAG. PODR. 5,66 5,66 3,12
| m SALE DYDAKTYCZNE PRZEZNACZONE DO REMONTU 112 WG PERS 120 129 312
c“‘ SUMA 356.750000 356.750000
;“ -ROZBIORKA POSADZEK Z PARKIETU
[ -WYWOZ | UTYLIZACJA GRUZU
Drzwi dwuskrzydtowe 110 J -WYKONANIE TYNKOW CEM. - WAP. KAT. Il
UWAGA! (90+20)x200 w $wietle przejscia, -NA SCIANACH ISTNIEJACYCH PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD OKLADZINY
L Rysunid architektury nalezy rozpatiywac lacznie 2 pozostalymi rysunkarmi, e et stron, bez progu LUB POWLOKI MALARSKIE (DROBNE REPERACJE UBYTKOW,
opisami i projektami branzowymi, ktore stanowig jego integralng czesc. ‘ , ¢ 5 4 .
2. Projekt stanowi opracowanie faczne i nalezy go rozpatrywaé catosciowo. w kolorze bialym / alternatywnie ngC:EVI\E/ElE'\S/IIAE'&I&O:\(/)VZ\:\(I)YN?J?JQEICH’ WYROWNANIE PODLOZA
3. Elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie lub odwrotnie, drzwi o $wietle przejscia 90 cm A i
nalezy traktowac tak jakby byly Ujete w obu czesciach dokumentac projektowe). z panelem stalym -WYKONANIE GLADZI Z MASY SZPACHLOWEJ NA SCIANACH ORAZ STROPACH JEDNOSTKA PROJEKTOWA
4. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy zweryfikowac -TYNKOWANIE UBYTKOW | BRAKOW TYNKO SCIAN | SUFITOW, WYKOANNIE SZALET
na budowie i przed dokonaniem zaméwier:. -PRZYGOTOWANIA PODLOZA POD POSADZKI (DROBNE REPERACJE UBYTKOW, o ,

S ) « . ; 2 . i . . ’ 1) ul. Kilinskiego 50, 33-240 Zabno, tel. 504 333 870
o el s v, SKUGIE ELEMENTOW WYSTAJACYCH, WYROWNANIE PODLOZA ZAPRAWA A R Wosickego 47, 33,100 T
i stosowania w budownictwie na terenie RP | EU, posiadajace odpowiednie atesty. WYROWNAWCZA POD POSADZKI Z WYKLADZINY POLIURETANOWEJ LUB DYWANOWE ”R[H SYLWIA MADEJSKA-MOSOR  nip 9930590377 REGON: 361843397
7. Catos¢ lez kona¢ zgodni dami sztuki budowlanej, -MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH | WYLACZNIKOW

b a .OSC Prac n.a ezy Wy OrA]aC Zio ne Z ZBa;TD aPrEIOSZZ Ubl u. OV\{ aneJ . | k . MONTAZ' I REGULACJA OSC'EZNIC I SKRZYD’;L DRZW'OWYCH 'ODWODNIENIE BUDYNKU POPRZEZ MODERNIZACJE DRENAZU OPASKOWEGO Z ODPROWADZENIEM WOD OPADOWYCH DO
° OWIQZQJaCymI przep|sam| Sénl ,amym" ! » 0 om{lngjacyrm poIskim m?rmaml’ o . | - - TEMAT ZADANIA | KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ROBGT BUDOWLANYCH W POMIESZCZENIACH PRZEDSZKOLA NR 1 W
normami branzowymi, strukcjami producentéw oraz obowigzujgcymi warunkami wykonania i odbioru robdt. -MONTAZ KRATEK WENTYLACYJNYCH USTRZYKACH DOLNYCH NA POTRZEBY $WIADCZENIA USLUG WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
ftZL‘ZfEZEZVfSifz'yecmperxycfivfévnnléawnﬁ ;raézzayraztaebmezgéicléycchfc:(:mil;lrim owedobelezym | Eraybobelezym “PRACE MALARSKIE - MALOWANIE SCIAN FARBA CERAMICZNA ULATWIAJAGA SCIERANIE LOKALIZACJA  |DZIALKA NR 974 OBREB 0001 USTRZYKI DOLNE SKALA
9. Szeroko$é¢ uzytkowa korytarzy po wykoriczeniu i petnym otworzeniu drzwi Ekﬁmg:g;ﬂﬁ?iﬁxgi BEZOWEJ/KREMOWEJ Z WCZESNIEJSZYM ZAGRUNTOWANIEM USTRZYKI DOLNE 1:100
powinna wynosi¢ min. 1,2 m jesli jest przeznaczona dla komunikacji mniej niz 20 oséb. - )

Dla pozostatych powinny wynosi¢ min 1,4 m. -MONTAZ ROLET NAOKIENNYCH W MNIEJSZYCH OKNACH Z MATERIALU tATWO SCIERALNEGO E%YJVQKU RZUT PIETRA NRRYS. A-03
Otwarcie drzwi nie moze zweza¢ powierzchni orzytkowej korytarzy. O KOLORYSTYCE STONOWANEJ W KOLORACH BEZU LUB CIEMNOZIELONEGO
10. Drzwi do pomieszczen higieniczno - sanitarnych z otworami wentylacyjnymi -WYKLADZINA ELASTYCZNA PCV (WINYLOWA) LUB WYKLADZINA DYWANOWA (Z ATESTEM ‘s .
; 2 . . . / PROJEKTANT, SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN | DATA
e O ek O O I reiekt Kometrukei ANTYPOSLIZGOWOSCI, CERTYFIKATEM TRUDNOPALNOSCI), WYKEADZINA ZMYWALNA; BRANZA 12.2023
12' Szczegé'fz fundamerﬁtéw B patfz pro}oektj konstrukgji o MATERIAL W KLASIE KOMERCYJNEJ 34 | PRZEMYSLOWEJ 43, O KOLORYSTYCE JASNOZIELONEJ -
13 Wervetkie watnliwodci i rozbiesnodcl nalezy konsultowad 2 projektant -MONTAZ OSLON NA GRZEJNIKI Z PLYTY MDF LUB DREWNIANEJ. OSLONY PELNE STOJACE LUB | ARCHITEKTURA |MGR INZ. ARCH. SYLWIA MADEJSKA-MOSOR PODPIS
. Wszystkie watpliwosci i rozbieznosci nalezy konsultowac z projektantem. PROJEKTANT Upr. bud. nr MPOIA/007/2015 do proj. w spec. arch.
WISZACE NP. OSLONA TYPU MGIELKA W KOLORZE ZIELONYM LUB CZERWONYM




