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r \\ NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA [POW. POS. [m?| POW. UZYTK. [m?]|WYS. POM. [m]
| \\ 0.01 KORYTARZ 37,62 37,62 3,12
’ \\ 0.02 KL. SCHODOWA 19,52 19,52 3,12
/ \ 0.03 SALA 70,18 70,18 3,12
/ \\
\ 0.03 LAZIENKA 9,25 9,25 3,12
A A / \\\ 0.04 SALAI 57,29 57,29 312
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drzwi o $wietle przejscia 90 cm : MAG. LEZAKOW ! ' '
’ z panelem statym 0.07 WIATROLAP 5,53 5,53 3,12
/ 0.08 ZMYWALNIA | 6,63 6,63 3,12
/ LEGENDA:
0.09 ROZDZIELNIA | 9,05 9,05 3,12
/"] SALE DYDAKTYCZNE PRZEZNACZONE DO REMONTU 010 | ZAPL SOGIALNEPERS. 2o 2o 312
0.11 ZAPL. SOCJALNE PERS. 2 14,14 14,14 3,12
[ I ) 0.12 TOALETA DLA 0SOB 519 519 312
| | Wykiadzina elastyczna PVC,  / -ROZBIORKA POSADZEK Z PARKIETU ; NIEPEtNOSPRAWNYCH
wyktadzina zmywalna; materiat WYWOZ | UTYLIZACJA GRUZU 0.13 KL. SCHODOWA ZAPLECZA 11,82 11,82 3,12
w klasie komercyjnej 34 S
WAGA! i przemyslowej 43, o kolorystyce —WYKONANIE TYNKOW CEM. - WAP. KAT. llI ) SUMA 353.550000 353.550000
U GA! | niebiesko-szarej -NA SCIANACH ISTNIEJACYCH PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD OKLADZINY
1. RYSUW arc_hitektgry na!eiv FOZ_FJaT[\/WEKf ‘raczn_ie_z pO_ZOSYa’fVmi rysuln,kami, Drzwi dwuskrzydtowe 110 J LUB POWLOKI MALARSKIE (DROBNE REPERACJE UBYTKOW,
or200a et i SKUGE ELENENTOW WYSTAIACYCH WYROVINANIE PODLOZA
- Proj 1owi op aczne i nalezy go rozpatrywac ca : wykonane z PCV, Z WYLEWKI SAMOPOZIOMUJACEJ
3. Elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie lub odwrotnie, z zamkiem z obu stron, bez progu -
nalezy traktowac tak jakby byty ujete w obu czeéciach dokumentacji projektowej. w kolorze biatym / alternatywnie -WYKONANIE GLADZI Z MASY SZP’ACHLOWlEJ’ NA SCl/—\NACH ORAZ STROPACH JEDNOSTKA PROJEKTOWA
4. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy zweryfikowac drzwi o $wietle przejécia 90 cm -TYNKOWANIE UBYTKOW | BRAKOW TYNKO SCIAN | SUFITOW, WYKOANNIE SZALET
na budowie i przed dokonaniem zaméwien. z panelem stalym -PRZYGOTOWANIA PODLOZA POD POSADZKI (DROBNE REPERACJE UBYTKOW Sl ;
Lo ) ) . ; " ’ X ) . ) 1) ul. Kilinskiego 50, 33-240 Zabno, tel. 504 333 870
5. Przed zamowieniem stp\ark| wymiary otworoyv nalezy sprawdzi¢ na budowie. SKUCIE ELEMENTOW WYSTAJACYCH, WYROWNANIE PODEOZA ZAPRAWA R“ PRA[UWN'A PRUJEKTUWA 2) ul. Moécickiego 47, 33-100 Tarnéw
6. Do wykorzystania nalezy stosowaé materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu . R[H XYL\I\”A MADEJSKA MUSUR - 8 ’
i stosowania w budownictwie na terenie RP i EU, posiadajace odpowiednie atesty. WYROW!\IAWCZA PQD POSADZKI Z WYKLADZINY POL’IURETANOWEJ LUB DYWANOWEJ | -] NIP 9930590377 REGON: 361843397
7. Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, -MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH | WYLACZNIKOW
obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi, BHP i PPOZ, obowigzujgcymi polskim normami,

normami branzowymi, strukcjami producentéw oraz obowigzujacymi warunkami wykonania i odbioru robot.
8. Projektowane elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ $rodkiem owadobdjczym i grzybobdjczym,
a takze zabezpieczy¢ przeciwogniowo preparatem ogniochronnym.

9. Szeroko$¢ uzytkowa korytarzy po wykoriczeniu i petnym otworzeniu drzwi

powinna wynosi¢ min. 1,2 m jesli jest przeznaczona dla komunikacji mniej niz 20 o0séb.

Dla pozostatych powinny wynosi¢ min 1,4 m.

Otwarcie drzwi nie moze zwezac¢ powierzchni orzytkowej korytarzy.

10. Drzwi do pomieszczen higieniczno - sanitarnych z otworami wentylacyjnymi

dotem o przekroju 0,022 m?

11. Szczegdty konstrukcji dachu - patrz projekt konstrukgji.

12. Szczegdty fundamentow - patrz projekt konstrukcji.

13. Wszystkie watpliwosci i rozbieznosci nalezy konsultowac z projektantem.

-MONTAZ | REGULACJA OSCIEZNIC | SKRZYDEL DRZWIOWYCH
-MONTAZ KRATEK WENTYLACYJNYCH

-PRACE MALARSKIE - MALOWANIE SCIAN FARBA CERAMICZNA ULATWIAJACA SCIERANIE
PLAM W KOLORYSTYCE BEZOWEJ/KREMOWEJ Z WCZESNIEJSZYM ZAGRUNTOWANIEM

EMULSJA GRUNTUJACA

-MONTAZ ROLET NAOKIENNYCH W MNIEJSZYCH OKNACH Z MATERIALU tATWO SCIERALNEGO

O KOLORYSTYCE STONOWANEJ W KOLORACH BEZU LUB CIEMNOZIELONEGO

-WYKLADZINA ELASTYCZNA PCV (WINYLOWA) LUB WYKEADZINA DYWANOWA (Z ATESTEM
ANTYPOSLIZGOWOSCI, CERTYFIKATEM TRUDNOPALNOSCI), WYKLADZINA ZMYWALNA,;

MATERIAL W KLASIE KOMERCYJNEJ 34 | PRZEMYStOWEJ 43, O KOLORYSTYCE JASNOZIELONEJ

-MONTAZ OStON NA GRZEJNIKI Z PLYTY MDF LUB DREWNIANEJ. OSLONY PELNE STOJACE LUB
WISZACE NP. OSLONA TYPU MGIELKA W KOLORZE ZIELONYM LUB CZERWONYM

TEMAT ZADANIA

ODWODNIENIE BUDYNKU POPRZEZ MODERNIZACJE, DRENAZU OPASKOWEGO Z ODPROWADZENIEM WOD OPADOWYCH DO
KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH W POMIESZCZENIACH PRZEDSZKOLANR 1 W
USTRZYKACH DOLNYCH NA POTRZEBY SWIADCZENIA USLUG WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

LOKALIZACJA  |DZIALKA NR 974 OBREB 0001 USTRZYKI DOLNE SKALA .
USTRZYKI DOLNE 1 100

NAZWA
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