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OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZAC]I OBIEKTU
ORAZ PROJEKTU TECHNICZNEGO

CZESC ARCHITEKTONICZNA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny do projektu:

Odwodnienie budynku poprzez modernizacje¢ drenazu opaskowego
z odprowadzeniem wod opadowych do kanalizacji deszczowej
wraz z wykonaniem robo6t budowlanych w pomieszczeniach
Przedszkola nr 1 w Ustrzykach Dolnych
na potrzeby Swiadczenia uslug wychowania przedszkolnego

na dzialce nr 974 (ident. 180108_4.0001.974)
w Ustrzykach Dolnych, gm. Ustrzyki Dolne

Kategoria obiektu budowlanego IX

2. PODSTAWOWE DANE DOTYCZACE INWESTYC]JI

e Obiekt: Budynek przedszkola nr 1

e Adres / Lokalizacja: DZIALKA NR 974
obreb 0001 Ustrzyki Dolne
jednostka ewid. Ustrzyki Dolne - miasto

e Inwestor: Gmina Ustrzyki Dolne
Ul. Kopernika 1
38-700 Ustrzyki Dolne

e Jednostka projektowa: =ARTiARCH Pracownia Projektowa Sylwia Madejska-Mosor
UL Kilinskiego 50, 33-240 Zabno

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych

Odwodnienie budynku poprzez modernizacje drenazu opaskowego
z odprowadzeniem wéd opadowych do kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem
rob6t budowlanych w pomieszczeniach Przedszkola nr 1 w Ustrzykach Dolnych na 1/15
potrzeby $wiadczenia uslug wychowania przedszkolnego na dzialce nr 974
(ident. 180108_4.0001.974) w Ustrzykach Dolnych, gm. Ustrzyki Dolne
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¢ Inwentaryzacja stanu dziatki

¢ Koncepcja zaakceptowana przez Inwestora

e Pomiary i badania wlasne na obiekcie

e Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 75
z dnia 15 czerwca 2002r. poz. 690 z p. zm.)

e Rozporzadzenie ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. z pd6Zniejszymi
zmianami

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414)

4. ZAKRES OPRACOWANIA CALOSCI INWESTYCJI

Niniejsze opracowanie zawiera projekty:

a) projekt techniczny;

5. STAN ISTNIEJACY I PROJEKTOWANY
51 OPIS OGOLNY - LOKALIZACJA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji przy ul. Pionierskiej 8, na dzialce nr 974 w Ustrzykach
Dolnych, gmina Ustrzyki Dolne, jest odwodnienie budynku wraz z wykonaniem robét
budowlanych na potrzeby $wiadczenia ustug wychowania przedszkolnego. Budynek jest
trzykondygnacyjny, w pelni podpiwniczony z dwiema kondygnacjami nadziemnymi oraz
strychem nieuzytkowym, kryty dachem dwuspadowym. Kondygnacje nadziemne zawieraja
przedszkolne sale dydaktyczne. Do wejécia gléwnego budynku prowadza zewnetrzne schody
zelbetowe. Teren posesji ogrodzony z asfaltowym wjazdem od strony ulicy Pionierskie;j.
W poblizu budynku utwardzony plac z kostki brukowej. Bezposrednio z podwoérza przy
Scianie szczytowej do pomieszczen piwnicy prowadza schody zewnetrzne zelbetowe. W 2016
r. obiekt zostat rozbudowany o zaplecze Ztobka Miejskiego od strony wschodniej.

5.2 ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Przez dzialke Inwestora w granicach inwestycji przebiegaja sieci uzbrojenia terenu:
sieci wodociggowe - rury stalowe ocynkowane, sieci kanalizacji sanitarnej - mieszana PCW
i zeliwna, sie¢ centralnego ogrzewania z wymiennikowni, ulokowanej w piwnicy, sie¢
elektryczna, sie¢ telefoniczna. Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa oraz
w wentylacje grawitacyjna.

5.3 INWENTARYZACJA BUDOWLANA OBIEKTU

Odwodnienie budynku poprzez modernizacje drenazu opaskowego
z odprowadzeniem wéd opadowych do kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem
rob6t budowlanych w pomieszczeniach Przedszkola nr 1 w Ustrzykach Dolnych na 2/15
potrzeby $wiadczenia uslug wychowania przedszkolnego na dzialce nr 974
(ident. 180108_4.0001.974) w Ustrzykach Dolnych, gm. Ustrzyki Dolne
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Budynek przedszkola nr 1 jest polaczony przewigzka ze zlobkiem (nie bedacym
przedmiotem opracowania). Pomieszczenia piwniczne w znacznym stopniu zawilgocone.
Wilgo¢ widoczna jest zaréwno na Scianach jak i posadzkach. W budynku wystepuje
niedrozny drenaz. W czeéci pomieszczerr piwnicznych widoczny grzyb, tynki sa odparzone.
Szczegoélowy opis zawarto w Ekspertyzie bedacej zalacznikiem do przedmiotu zaméwienia.

Sale przedszkolne znajdujace si¢ na parterze i pietrze I w wiekszoéci wymagaja remontu.
Posadzka z parkietu wymaga renowacji lub wymiany na nowa. Sciany sa obite
z miejscowymi ubytkami tynku i farby. Istniejace oslony na grzejniki nie spetniaja norm
bezpieczeristwa. W czesci okien brak jest wystarczajacego zacienienia, co przyczynia sie do
nadmiernego przegrzewania pomieszczen.

5.4 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy inwestowanej czesci obiektu
budowlanego pozostaje bez zmian w stosunku do istniejacego.

Ilos$¢ dzieci uczeszczajacych do Przedszkola nr 1 - stan na rok 2022: 134 osoby

Ogolny opis prac:

Projektuje sie¢ modernizacje odwodnienia budynku i przeprowadzenie modernizacji
pomieszczen piwnicy w nastepujacym zakresie:

e Usuniecie zawilgocen Scian, posadzek i kominéw

e Udroznienie istniejacego drenazu wewnetrznego i zewnetrznego
¢ Wykonanie nowych warstw posadzki w pomieszczeniach piwnicy
¢ Wymiana opraw o$wietleniowych, gniazd i wiacznikéw

e Odnowienie $cian w budynku

Na kondygnacji parteru i pietra I projektuje sie przeprowadzenie modernizacji czesci sal
dydaktycznych w nastepujacym zakresie:

e  Wyréwnanie tynkéw i malowanie Scian
e Wymiane posadzki

e Montaz rolet

¢ Montaz oston na grzejniki

Projektuje sie rowniez wymiane posadzek w czesci komunikacyjnej na parterze oraz pietrze.

6. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA  ARCHITEKTONICZNA  OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJACY
CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE I KOLORYSTYKE ELEWAC]I,
A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH
Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN, UZGODNIEN LUB
OPINII INNYCH ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2 USTAWY,
LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO,

Odwodnienie budynku poprzez modernizacje drenazu opaskowego
z odprowadzeniem wéd opadowych do kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem
rob6t budowlanych w pomieszczeniach Przedszkola nr 1 w Ustrzykach Dolnych na 3/15
potrzeby $wiadczenia uslug wychowania przedszkolnego na dzialce nr 974
(ident. 180108_4.0001.974) w Ustrzykach Dolnych, gm. Ustrzyki Dolne
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A W PRZYPADKU JEGO BRAKU - Z DECYZJ]I O WARUNKACH ZABUDOWY
I ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU LOKALIZAC]I
INWESTYCJI MIESZKANIOWE] LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH

Bryla budynku szkoly jest zlozona w formie, sklada sie czterech osobnych czeéci
polaczonych ze soba. Kazda z czesci nakryta jest dachem dwuspadowym. Plan budynku jest
nieregularny i niesymetryczny. Gléwna, najwyzsza cze$¢ budynku bedaca przedmiotem
opracowania znajduje sie po stronie péinocnej.

7. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY INWESTYC]JI
PODSTAWOWE DANE GABARYTOWE

Stan istniejgcy
Powierzchnia zabudowy budynku przedszkola 442,70 | m2
Powierzchnia uzytkowa budynku przedszkola 1049,11 | m?2
Kubatura budynku przedszkola 4352,25 | m3
Szerokos¢ elewacji frontowej budynku 37,13 | m
Wysokosé budynku do kalenicy 11,83 | m
Wysokosé budynku liczac od 0,00 budynku 10,83 | m

8. ZAGOSPODAROWANIE TERENU ISTNIEJACE I PROJEKTOWANE

Teren dzialki jest ogrodzony, wyposazony w sie¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
energetycznej, wodociggowej. Posiada dostep do drogi publicznej istniejacym zjazdem.
Na terenie obiektu zlokalizowany jest w obszarze zielonym plac zabaw dla dzieci
przedszkolnych i ztobkowych.

9. WARUNKI LOKALIZACYJNE

e Przedmiotowy teren nie podlega ochronie konserwatora zabytkéw

e Przedmiotowy teren znajduje sie poza obszarem szkéd gorniczych

¢ Projektowana inwestycja nie zagraza srodowisku naturalnemu

e Projektowana inwestycja nie wymaga wykonania karty srodowiskowej oraz nie
oddzialtuje na srodowisko zawsze znaczaco i potencjalnie znaczaco

e  Wody opadowe z dachu i parkingu odprowadzane do wewnetrznej instalacji
kanalizacji deszczowej i dalej poprzez przylacz do sieci kanalizacji deszczowej

e Poziom zwierciadta wody gruntowej ponizej poziomu posadowienie
fundamentéw

o Glebokos¢ przemarzania gruntu hz=1,2m

Odwodnienie budynku poprzez modernizacje drenazu opaskowego
z odprowadzeniem wéd opadowych do kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem
rob6t budowlanych w pomieszczeniach Przedszkola nr 1 w Ustrzykach Dolnych na 4/15
potrzeby $wiadczenia uslug wychowania przedszkolnego na dzialce nr 974
(ident. 180108_4.0001.974) w Ustrzykach Dolnych, gm. Ustrzyki Dolne
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e Strefa obcigzenia $niegiem / wiatrem zgodnie z projektem konstrukgji

10.  OPIS OGOLNY

PROJEKT W ZAKRESIE MODERNIZACJI DRENAZU I PIWNIC ORAZ NAPRAW
ZAWILGOCEN PRZY KOMINACH PRZEWIDUJE:

e Zbicie istniejacych tynkéw wewnetrznych, osuszenie, odgrzybienie zawilgoconych
$cian,

¢ Rozbidrke istniejacej posadzki i warstw podposadzkowych,

e Przygotowanie istniejacych écian do malowania (usunigcie starych warstw malarskich,
wyréwnanie, podioza, gruntowanie, itp.),

¢ Osuszenie istniejacych $cian piwnicznych i ich termomodernizacje styrodurem
o grubosci 15 cm,

o Wywoéz i utylizacja gruzu,

e Prace wykonczeniowe $cian, posadzek, sufitéw, montaz urzadzen,

¢ Wykonanie tynkéw cem. - wap. kat. III,

¢ Na Scianach istniejacych przygotowanie podtoza pod oktadziny lub powloki malarskie
- drobne reperacje ubytkéw, skucie elementéw wystajacych, wyréwnanie podioza
zaprawa wyrownawcza,

¢ Wykonanie gtadzi z masy szpachlowej na écianach - pod powloki malarskie,

¢ Wykonanie gtadzi z masy szpachlowej na stropach - pod powloki malarskie,

¢ Wykonanie nowych warstw posadzki z uszczelnieniem z taSmy bentonitowej na styku
ze $cianami,

¢ Wykonanie posadzek z ptytek gresowych lub podsadzek przemystowych,

¢ Wymiana parapetow wewnetrznych w oknach,

¢ Wymiana i montaz opraw oswietleniowych i wytgcznikow,

e Montaz kratek wentylacyjnych,

e DPrace malarskie - malowanie $cian i sufitow farba lateksowa z wczedniejszym
zagruntowaniem emulsjg gruntujacy,

e Osuszenie kominéw i wywiewek,

e Wykonanie nowych obrébek blacharskich przy kominach i wywiewkach.

PROJEKT W ZAKRESIE MODERNIZACJI CZESCI SAL DYDAKTYCZNYCH PRZEWIDUJE:

e Rozbidrka posadzek z parkietu,

e Wywoéz i utylizacja gruzu,

¢ Wykonanie tynkéw cem. - wap. kat. III,

¢ Na Scianach istniejacych przygotowanie podtoza pod oktadziny lub powloki malarskie
- drobne reperacje ubytkéw, skucie elementéw wystajacych, wyréwnanie podioza
z wylewki samopoziomujacej, wygltadzonej,

e Wykonanie gtadzi z masy szpachlowej na scianach - pod powloki malarskie,

¢ Wykonanie gtadzi z masy szpachlowej na stropach - pod powloki malarskie,

Odwodnienie budynku poprzez modernizacje drenazu opaskowego
z odprowadzeniem wéd opadowych do kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem
rob6t budowlanych w pomieszczeniach Przedszkola nr 1 w Ustrzykach Dolnych na 5/15
potrzeby $wiadczenia uslug wychowania przedszkolnego na dzialce nr 974
(ident. 180108_4.0001.974) w Ustrzykach Dolnych, gm. Ustrzyki Dolne
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e Tynkowanie ubytkéw i brakéw tynkéw $cian i sufitow, wykonanie szpalet,

e Przygotowanie podloza pod posadzki - drobne reperacje ubytkéw, skucie elementéw
wystajacych, wyréwnanie podloza zaprawa wyréwnawcza pod posadzki z
wyktadziny poliuretanowej lub dywanowe;j,

¢ Montaz opraw oswietleniowych i wylacznikéw,

e Montaz i regulacja oscieznic i skrzydet drzwiowych,

¢ Montaz kratek wentylacyjnych,

e Prace malarskie - malowanie $cian farba ceramiczna ulatwiajaca Scieranie plam
w  kolorystyce bezowej/kremowej z wczesniejszym zagruntowaniem emulsja
gruntujaca,

e Montaz rolet naokiennych w mniejszych oknach z materialu latwo Scieralnego
(impregnowany) o kolorystyce stonowanej w kolorach bezu lub ciemnozielonego,

e Wykladzina elastyczna PVC (winylowa) lub wykladzina dywanowa (z atestem
antyposlizgowosci, certyfikatem trudnopalnosci), wykladzina zmywalna; materiat
w klasie komercyjnej 34 i przemystowej 43, o kolorystyce jasnozielonej,

e Montaz oston na grzejniki z pltyty MDF lub drewnianej. Oslony pelne stojace lub
wiszace - np. ostona typu Mgietka w kolorze zielonym lub czerwonym.

PRACE PROJEKTOWE W PIWNICY

W ramach przeprowadzonej ekspertyzy w budynku bedacej zalacznikiem do
niniejszego zamoéwienia, stwierdzono, ze pomieszczenia piwnic w budynku wymagaja
remontu w celu usuniecia zawilgoceri $cian, udroznienia istniejgcego drenazu oraz wykonania
nowej posadzki w pomieszczeniach piwnicy. Projektuje sie¢ réwniez wymiane warstw
podposadzkowych. Posadzka czeéciowo z posadzki przemystowej (zanizona piwnica),
czedciowo z plytek gresowych.

) . , ) . . e - e
Projektuje sie remont budynku w zakresie wykonania hydroizolacji i termoizolacii $cian
piwnicznych wraz z ich osuszeniem oraz odwodnieniem terenu wokoét budynku.

Nie projektuje sie zmiany sposobu zagospodarowania terenu. Projektowane wykonanie
odwodnienia budynku poprzez modernizacje drenazu opaskowego z odprowadzeniem woéd
opadowych do kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem rob6t budowlanych
w pomieszczeniach Przedszkola nr 1 w Ustrzykach Dolnych na potrzeby §wiadczenia ustug
wychowania przedszkolnego na dzialce nr 974 nie zmieniaja istniejacego zagospodarowania
terenu.

¢ Wykonanie osuszenia i izolacji pionowej écian piwnic
Zdemontowac wskazane odcinki utwardzenia (opaska) oraz elewacje budynku ze szczeg6lna
ostrozno$cia - material nadajacy sie do ponownego uzytku zabezpieczy¢ na czas trwania prac.
Wykonaé wykopy o szerokosci 1,50 m wzdluz wskazanych w projekcie odcinkéw celem
odstoniecia wskazanych $cian piwnic. Oczyszczone podloze zaizolowaé¢ materialem
z elastycznej, dwuskladnikowej masy uszczelniajacej, z ogélnymi wytycznymi wykonania
powlok w co najmniej dwoéch procesach roboczych, zgodnie z instrukcja producenta.

Odwodnienie budynku poprzez modernizacje drenazu opaskowego
z odprowadzeniem wéd opadowych do kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem
rob6t budowlanych w pomieszczeniach Przedszkola nr 1 w Ustrzykach Dolnych na 6/15
potrzeby $wiadczenia uslug wychowania przedszkolnego na dzialce nr 974
(ident. 180108_4.0001.974) w Ustrzykach Dolnych, gm. Ustrzyki Dolne
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Zewnetrznie  zabezpieczy¢ folia  kubetkowa. Wykopy wypelni¢ zageszczonymi,
niezwigzanymi frakcjami piaskowymi. Z uwagi na istniejacy stan techniczny $cian piwnic
wskazanych do osuszenia projektuje sie zastosowanie metody nieinwazyjnego osuszenia
polegajacej na montazu urzadzenia osuszajacego niwelujacego efekt podciggania kapilarnego
oraz spetniajacego funkcje izolacji poziomej dziatajacego na zasadzie spolaryzowanego pola
magnetycznego. Wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Alternatywnie, dopuszcza sie
wykonanie tradycyjnej iniekcji krystalicznej Scian wskazanych.

Nalezy zniwelowaé podcigganie kapilarne poprzez podciecie i zastosowanie plyty typu
PRINZ lub réwnowaznej.

HYDROIZOLACJA OD ZEWNATRZ - polaczenie poziomej izolacji przeciwwilgociowej
z uzyciem plyt z pionowa hydroizolacja écian fundamentowych w systemie Remmers lub
rownowaznym.

TYNKI RENOWACYJNE I OSUSZANIE SCIAN

Nalezy usuna¢ zasolone oraz zawilgocone tynki w pomieszczeniach piwnicznych. Po
osuszeniu $écian piwnicznych nalozy¢ nowe systemowe tynki renowacyjne. Osuszanie $cian
przed nalozeniem tynkéw renowacyjnych nalezy wspomoéc za pomoca nagrzewnicy lub
osuszarkg mikrofalowa.

Wszelkie ubytki lub wykruszenia tynku nalezy uzupeini¢ tynkiem renowacyjnym. Przed
potozeniem tynku podloze nalezy oczysci¢ oraz zagruntowaé wedlug potrzeb. Nieznaczne
zarysowania tynkéw mozliwe do reparacji nalezy poszerzy¢ a nastepnie uzupelnic.

Do malowania $cian i sufitbw w czesci wewnetrznej projektuje sie zastosowanie farby
o wysokiej przepuszczalnoéci pary wodnej w kolorze jak wykoriczenie istniejace.

POSADZKI

Projektuje sie skucie istniejacych posadzek oraz wymiane i uszczelnienie warstw
podposadzkowych poprzez zastosowanie izolacji ciezkiej oraz ich termomodernizacje.

Izolacja ciezka - gruntowanie + szlam z powloka hudroizolacyjna lub alternatywnie mata
bentonitowa. Hydroizolacja na chudym betonie pod plyta betonowa . Izolacja termiczna w
piwnicy zanizonej ze polistyrenu ekstrudowanego 10 cm, a w pozostalych pomieszczeniach
piwnicznych grubosci 15 cm. W piwnicy zanizonej posadzka betonowa lub zywiczna, w
pozostalych pomieszczeniach plytki gresowe.

OPRACOWANIE DOTYCZACE DRENAZU OPASKOWEGO
1. Zakres opracowania oraz stan istniejacy

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robét budowlanych polegajacych na
modernizacji drenazu opaskowego i warstwowego wraz z odprowadzeniem wody do
kanalizacji deszczowej. W piwnicy budynku uzytecznosci publicznej, w ktérej miesci sie
przedszkole nr 1 w Ustrzykach Dolnych wystepuje naptyw wdéd infiltracyjnych (deszczowych,
gruntowych), zawilgocenie Scian fundamentowych co prowadzi do korozji biologicznej
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przegréd budowlanych, rozwdéj grzybéw i plesni co w konsekwencji prowadzi do utraty
uzytecznosci pomieszczen ze wzgledéw bezpieczeristwa zdrowia. W budynku, istniejacy
drenaz nie spelnia swojego zadania, a wg wykonanej ekspertyzy, w istniejacym drenazu
ciagle zalega woda, ktéra nie splywa powodujac zalewanie pomieszczeni. Réwniez w
ekspertyzie zauwazono, ze istniejaca hydroizolacja w wielu miejscach jest uszkodzona co ma
wplyw na dalsze postepowanie zawilgocenia.

Sporzadzona opinia geotechniczna, wskazuje na wody gruntowe o charakterze napietym.
Wody opadowe infiltrujgce w grunt sa prawdopodobng przyczyna zawilgocenia $cian
fundamentowych, dlatego aby przeciwdziala¢ degradacyjnym skutkom wody nalezy
wykona¢ kompleksowe zabezpieczenie fundamentow.

2. Drenaz wewnetrzny istniejacy

Istniejacy drenaz wewnetrzny wykonany z rur drenarskich (kamionkowych/ceglanych)
o Srednicy 50 mm nalezy udrozni¢ na czas realizacji drenazu pierscieniowego. Nastepnie po
uruchomieniu modernizacji drenazu i stwierdzeniu braku wody w drenazu istniejacym,
przeznaczy¢ go do demontazu przy realizacji wewnetrznych praca remontowych
pomieszczen piwnic.

3. Drenaz opaskowy modernizowany

Z uwagi na to, ze budynek posadowiony jest w gruntach stabo przepuszczalnych

zmodernizowano drenaz pierécieniowy (opaskowy) oraz drenaz warstwowy wykonany
z dwoch warstw filtru. Rurociag drenarski wykonuje sie z rur perforowanych PVC-U oraz rur
pelnych PVC-U jako odprowadzenie wody do studzienki kanalizacji deszczowej. Drenaz
uklada¢ ze spadkiem 0,5% - wazne aby drenazu nie wykona¢ ponizej posadowienia faw
fundamentowych. Studzienki rewizyjne zapewnia dostep celem wykonania inspekgji instalacji
drenazu oraz prac konserwatorskich. Odprowadzenie wody projektuje sie grawitacyjnie.
Zaleca sie stosowaé rury drenazowe z filtrem z widkien PP oraz z geowlokniny. W gruntach
o kwasnym pH, zazelazionych nie zaleca si¢ stosowania filtréw z widkien kokosowych,
podatnych na przyspieszony proces biodegradacji i obnizenie trwatosci.
Aby zamierzenie remontowe bylo kompleksowe, nalezy réwniez wykonaé roboty budowlane
branzowe, polegajace na osuszeniu fundamentéw, wykonaniu izolacji przeciwwodnej
odpowiedniego typu, ociepleniu $cian fundamentowych i innych rob6t majacych na celu
zwiekszenie odpornosci na przenikanie wody do przegréd budowlanych. Nalezy réwniez
wszelkie istniejace przejécia instalacyjne instalacji sanitarnych itp. przez Sciany fundamentowe
zabezpieczy¢ przeciwwodnymi, szczelnymi przejéciami.

4. Drenaz warstwowy

Dla skuteczniejszego dzialania drenazu opaskowego zaprojektowano réwniez drenaz
warstwowy. Drenaz ten tworzy ciagla warstwa filtracyjna (zwir, piasek gruby, geowléknina)
oraz ulozona na dnie tej warstwy rura drenarska jak wyzej. Drenaz warstwowy siegac
powinien od rzednej terenu az do dna drenazu opaskowego.
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Obsypke filtracyjng wykonaé¢ na calym obwodzie rury drenarskiej, minimalna grubos¢ dla
gruntéw tego typu 25 cm. Wykonaé obsypke dwuwarstwowa o grubosci warstw 10 i 15 cm.
Na granicy styku gruntu odwadnianego z drenazem zastosowaé geowléknine.

Stosowane w drenazach materialy filtracyjne powinny spelnia¢ szereg podstawowych
wymagan:

e przepuszczalno$¢ materialu obsypki powinna by¢ wieksza co najmniej 10- do 50-
krotnie niz przepuszczalno$¢ odwadnianego gruntu i wynosi¢ k > 10—4 m/s przy
nacisku prostopadlym 2 kPa;

¢ nie powinien zawiera¢ czystek mniejszych od 0,05 mm, a czastek < 0,1 mm nie wiecej
niz 3-5% wagowo,

¢ wykazywaé mozliwos¢ przenikania przez filtr drobnych czastek podloza, ktére moga
by¢ niesione przez wode, bez obawy osadzania si¢ ich wewnatrz rurociagéw
(a gromadzace sie w filtrze moga powodowac jego kolmatacje),

e posiada¢ odpowiednia wytrzymalos¢ uniemozliwiajaca odksztalcenie przy nacisku
gruntem i pod wplywem obcigzerr zewnetrznych.

Zaleca sig, aby geosyntetyki pelnigce prawidlowo funkcje drenazu posiadaty wspoétczynnik
wodoprzepuszczalnosci w plaszczyZnie materiatu k > 10-3 m/s (min. 10-4 m/s) przy nacisku
2 kPa. W prostych warunkach hydraulicznych (niewielki jednostronny doptyw wody) wymiar
porow geowldknin 090 powinien wynosi¢ 0,06 mm < O 90 gtx < 0,20 mm. Dobér wielkosci
porow 090 w trudniejszych warunkach, np. przy duzym doptywie wody, zmieniajacym sie
kierunku:

- grunty spoiste 0,06 mm < 090 gtx < 0,20 mm,

- gruby pyt do piasku pylastego 0,06 mm < 090 gtx <0,1 mm,

- piasek drobny 0,06 mm < 090 gtx < 0,13 mm,

- piasek sredni 0,08 mm < 090 gtx < 0,30 mm,

- piasek gruby 0,12 mm 090 gtx < 0,60 mm.

Zaleca sig, by wartos¢ wymiaréw poréw geotekstyliow 090 nie byla mniejsza od 0,12 mm,
a preferowany jest wymiar 0,15-0,16 mm.

5. Prace wykopowe

Z uwagi na glebokie wykopy zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie $cian

fundamentowych, wszelkie prace wykonywaé¢ z zachowaniem szczegélnej ostroznosci,
zabezpieczenie wykopdéw i écian fundamentowych wykonaé w uzgodnieniu z projektantem
odpowiedniej specjalnoéci.
Wykopy otwarte dla przewodéw nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wg PN-EN 1610 oraz PN-B-10736. Podczas montazu rurociagéw wykopy powinny by¢
starannie przygotowane, suche i zabezpieczone przed naplywem woéd opadowych poprzez
odpowiednio wyprofilowany teren. Przy poziomie wéd gruntowych powyzej dna wykopu
nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robét, natomiast rurociagi zabezpieczy¢ przed
ewentualnym wyplynieciem. Rurociagi uklada¢ na podsypce grubosci 10 cm, ktéra nalezy
zagesci¢ mechanicznie do wartosci wskaznika zageszczenia 15=0,95 (nie naruszaé¢ gruntu
istniejacego w wykopie, w razie przegtebienia wykopu nalezy grunt wzmocni¢ ttuczniem).
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Scianki szczelne nalezy zastosowaé w miejscu ewentualnego wystepowania wéd gruntowych
w wykopie. Dopuszcza sie inne metody umocnienia, pod warunkiem zachowania statecznosci
nie mniejszej niz w przypadku plyt szalunkowych. Rozpory powinny by¢ trwale umocowane
w sposob uniemozliwiajacy ich upadek. Nalezy zapewni¢ odpowiednio przystosowane
awaryjne wyijécia z dna wykopéw. Stateczno$é¢ obudowy wykopéw musi byé zapewniona w
kazdym stadium robét. Dopuszcza sie¢ wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych do
glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych oraz gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie
o szerokosci rownej glebokosci wykopu. Zabezpieczenie azurowe $cian wykopéw mozna
stosowac tylko w gruntach zwartych. W okresie zimowym azurowe zabezpieczenie jest
zabronione. Do wykopu, ktérego glebokos¢ wynosi wiecej niz 1,0 m nalezy wykonaé wejécie
(zejscie). W miejscu kolizji z istniejagcym uzbrojeniem oraz 1,0 m z kazdej strony, wykopy
wykonywac recznie. Niewykorzystany urobek z wykopoéw nalezy odwiezé do utylizacji na
wysypisko Wykonawcy. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie budowy
nalezy zapewni¢ dojscia i dojazdy do zabudowan. Przejscia dla pieszych zabezpieczy¢
stosujac ktadki o nosnosci 150 kg/m 2. Minimalna szeroko$¢ winna wynosi¢ 0,75 m. Ktadki
musza posiada¢ barierke na wys. 1,1 m, poprzeczke na wysokosci 0,65 m i kraweznik o
wysokosci 0,15 m. Ktadke oprze¢ min. 1,0 m poza krawedzie wykopu. W czasie wykonywania
wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb ,trzecich” (pasy drogowe, ciagi piesze), wokot
wykopoéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawic¢ balustrady zaopatrzone w
Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Wykopy od strony najazdu zabezpieczy¢ pryzma
ziemi.

Skrzyzowanie z istniejaca infrastruktura, z innymi elementami budynku

Na trasie modernizowanego drenazu znajduja sie liczne instalacje infrastruktury podziemnej
zasilajacej istniejacy budynek przedszkola. Wykonaé¢ odkrywki przed wlasciwymi pracami
celem weryfikacji glebokosci posadowienia istniejacej infrastruktury. Prace mechaniczne
wykonywa¢ z zachowaniem ostroznosci i w asyscie drugiego pracownika oraz recznie. Nie
wyklucza sie istnienia niezinwentaryzowanych sieci i instalacji. Kable elektryczne,
Swiatlowodowe itp.. zabezpieczy¢ rurg dwudzielna.

W miejscach, w ktérych nie bedzie mozliwe wykonanie wykopéw otwartych (np. schody itp.)
drenaz wykona¢ za pomoca dostepnych metod bez wykopowych np. przecisk hydrauliczny
itp.. Zastosowac¢ wowczas sztywna rure drenarska z nacieciami.

11. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

FUNDAMENTY

tawy fundamentowe wykonane jako betonowe. Projektuje sie izolacje pozioma typu
PRINZ lub réwnowazna niewelujaca podciaganie kapilarne.

SCIANY ZEWNETRZNE PIWNICZNE

Sciany budynku wykonane w technologii tradycyjnej z cegly pelne;j.
Sciany zewnetrzne kondygnacji podziemnej nieocieplone z cegly ceramicznej pelnej gr. 52 cm
z izolacja pionowa przeciwwilgociowa bitumiczng od strony zewnetrznej. I1zolacja termiczna
Scian zewnetrznych kondygnacji naziemnych wykonana ze styropianu grubosci 5 cm, Sciany
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zewnetrzne kondygnacji podziemnej nieocieplone. Projektuje sie izolacje termiczna ze
styroduru grubosci 15 cm zabezpieczonego od zewnatrz folig kubetkowa.

2.

SCIANY WEWNETRZNE

Wewnetrzne konstrukcyjne grubosci 38 cm wykonane z cegly pelnej, Scianki dzialowe
wykonane z cegly dziurawki grubosci 12 cm w przyziemiu oraz wykonane grubosci 6,5 cm na
pietrze - istniejace bez zmian Projektuje sie skucie zawilgoconych tynkéw i wykonanie
nowych po uprzednim osuszeniu zawilgoceri. Ubytki w tynku uzupelnié. Projektuje sie
malowanie Scian farba dopuszczona do stosowania w przedszkolach.

STROP
Stropy miedzykondygnacyjne jako gesto zebrowe o rozstawie belek w osiach 60 cm
i grubosci ok. 28 cm. - istniejace bez zmian

SCHODY WEWNETRZNE
Schody wewnetrzne Zelbetowe - istniejace bez zmian.

DACH

Dach na budynku przedszkola jako tradycyjna wiezba dachowa w ukladzie ptatwiowo-
kleszczowym opartym na murlatach, dwéch rzedach platwi posrednich i stupéw stezonych
w kierunku podluznym mieczami. Krokwie o kacie nachylenia potaci 30°. Rozstaw krokwi co
75 cm. Elementy wieZzby zaimpregnowane. Wiezba dachowa istniejaca - bez zmian.

KOMINY

Kominy tradycyjne murowane z cegly ceramicznej pelnej, przykryte czapka kominowa
betonowa. Z uwagi na miejscowe zawilgocenia projektuje sie demontaz istniejacej obrobki
blacharskiej przy kominach i wywiewkach kominowych oraz wykonanie nowej w spos6b
uniemozliwiajacy wnikanie wéd opadowych do budynku zgodnie ze sztuka budowlana.
Miejsca zawilgocent nalezy osuszy¢. Zawilgocenia w salach przedszkolnych nalezy osuszy¢
uprzednio skuwajac tynki i wykonujac nowe po osuszeniu miejsca zawilgocenia.

12. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

PODEOGI I POSADZKI

W pomieszczeniach na pobyt dzieci pomieszczenia nr: 0.03, 0.04, 0.05, +1.03, +1.04,
+1.05 projektuje sie nawierzchnie wykladzinowa bezpieczng, ktéra zastapi istniejace parkiety.
Nawierzchnia powinna by¢ elastyczna PVC (winylowa) lub wyktadzing dywanowa z atestem
antyposlizgowosci i certyfikatem trudnopalnosci. Ze wzgledu na miejsce uzytkowania
wykladzina musi by¢ wykladzing zmywalna, a material produktu w kasie komercyjnej 34
i przemystowej 43, o kolorystyce zieleni. Posadzki uktada¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Pozostata cze$¢ powierzchni posadzek na parterze oraz pietrze pierwszym pozostaje bez
zmian.
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Iml Mo kolor B410-1 o | lteatywa - orma Tarkett - kolor
norma-light-green-0058

WYKONCZENIE SCIAN

Sciany w pomieszczeniach: 0.03, 0.04, 0.05, +1.03, +1.04, +1.05 nalezy wymalowac farba
ceramiczng na tynku cem-wap, ulatwiajaca Scieranie plam (zalecane rozwigzanie
w pomieszczeniach do przebywania dzieci w przedszkolu). Kolorystyka Scian powinna
nawigzywac do bladych odcieni koloru zielonego lub koloru bezowego.
Wokoét drzwi we wszystkich pomieszczeniach komunikacji, wykonaé¢ ramy z kontrastowego
koloru (ciemnozielony lub czerwony - dopasowany do kolorystyki pozostatych elementéw).
Rama malowana na tynku, szer. 15 cm.
Sugeruje si¢ wykonanie kontrastowych naroznikéw, jako pasy o szer. 15 cm po obu stronach
naroznika. Pasy malowane w kontrastowych kolorach: zielonym lub czerwonym do poziomu
150 cm powyzej posadzki.

Propozycja zastosowanej farby- zielenn | Alternatywa: propozycja zastosowanej farby-
oliwkowa zielony diament
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OBUDOWY
Obudowy grzejnikéw na korytarzach wykonaé¢ z ptyty MDF lub drewnianej. Ostony
pelne stojace lub wiszace - np. ostona typu Mgietka w kolorze zielonym lub czerwonym.

YU

WYPOSAZENIE OBOWIAZKOWE

Na drzwiach wejsciowych do konkretnych pomieszczeri oznaczonych numerami na
projekcie: 0.03, 0.04, 0.05, +1.03, +1.04, +1.05 zamontowane zostana tabliczki identyfikujace
kazda sale. Sposéb ich zamontowania ma zapewni¢ trwalos¢ i bezpieczenstwo przed
zniszczeniem.

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Drzwi wewnetrzne do pomieszczeni nr 0.03, 0.04, 0.05, +1.03, +1.04, +1.05 projektuje sie
jako drzwi dwuskrzydlowe w kolorze bialtym, o wymiarach 110 (90+20)x200 cm w $wietle
przejscia, wykonane z PCV z zastosowaniem szkla bezpiecznego 02 P1A alternatywnie
projektuje sie drzwi o Swietle przejscia 90 cm z panelem bocznym statym. Dodatkowo nalezy
usunaé wszystkie progi przy wejéciach do wyzej wymienionych sal. Szpalety po demontazu
drzwi, a kolejno montazu nalezy uzupelni¢ poprzez wykonanie tynkéw cem - wap.
alternatywnie gipsowych i malowaé farba plamoodporna dedykowana do przedszkoli.
Zamontowac narozniki ochronne, katowe PVC przy drzwiach na calg wysokos¢ drzwi.
Pozostala stolarka okienna i drzwiowa bez zmian.

ROLETY

Projektuje sie rolety naokienne z materialu latwoscieralnego (impregnowane)
o kolorystyce stonowanej w kolorach bezu lub ciemnozielonym. Rolety te znajdowac sie beda
w pomieszczeniach: 0.04 (tylko mniejsze okna) oraz +1.05. Iloé¢ projektowanych rolet wynosi
8szt.

ZIELEN
Poza zakresem opracowania.

13. OCHRONA POZAROWA BUDYNKU

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla niniejszej inwestycji nie ulegaja zmianie.
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14. DOSTOSOWANIE BUDYNKU DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

- Zaplanowano wymiane parkietu, ktory jest nieréwny, zniszczony i niedostosowany do
0sob niepelnosprawnych na posadzki antyposlizgowe w 6 salach oraz na korytarzach

- Planowana jest likwidacja progéw w drzwiach

- Projektowane drzwi spetniaja niezbedne wymogi szerokosci

- Wszystkie przejécia posadzek pomiedzy pomieszczeniami wykonane bezprogowo

15. MAELA ARCHITEKTURA I OBIEKTY TOWARZYSZACE
W ramach przedmiotowej inwestycji nie projektuje sie malej architektury ani obiektow
towarzyszacych.

16. INFORMACJE @) ZASADNICZYCH ELEMENTACH  WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACY]JNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTUBUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Instalacja wodociggowa- istniejaca - z istniejacej w terenie sieci wodociagowej

Instalacja kanalizacji sanitarnej - istniejaca - do istniejacej w terenie sieci kanalizacyjnej

Instalacja wewnetrzna elektryczna - istniejaca - z istniejgcej w terenie sieci

elektroenergetycznej niskiego napiecia

17. SPOSOB PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH

Prace budowlane prowadzone beda przez firme budowlang posiadajaca doswiadczenie
w wykonywaniu podobnych obiektéw. Prace beda prowadzone w systemie dwuzmianowym,
nie beda uciagzliwe dla obiektéw sasiednich.

18. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Rodzaj projektowanej inwestycji nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddzialywac na stan srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzania raportu
oddzialywania na srodowisko ani karty srodowiskowe;j.
Przebudowe i rozbudowe budynku zaprojektowano w sposéb minimalizujacy jej wplyw na
srodowisko dziatki i otoczenia, zgodnie z obowiazujagcymi normami i przepisami Prawa
Budowlanego.

19. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Rodzaj projektowanej inwestycji nie powoduje naruszenia prawa wlasnosci i
uprawnieft 0séb trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie
przestania $wiatla stonecznego, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej, srodkow lacznosci, nie wplywa réwniez negatywnie na
projektowana zabudowe dziatek sasiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie
powoduje ucigzliwosci i zakl6ceri oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza
warunkéw wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.

20. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Odwodnienie budynku poprzez modernizacje drenazu opaskowego
z odprowadzeniem wéd opadowych do kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem
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Rodzaj projektowanej inwestycji wymaga sporzadzenia planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia, o ktérym mowa w art. 21a Prawa Budowlanego. Zatrudnienie na budowie nie
przekroczy 20 pracownikéw, a planowana pracochtonnosé¢ robét nie przekroczy 500 osobodni.

2. UWAGI KONCOWE

Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z pozostalymi projektami branzowymi. Wszystkie
prace  budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi  przepisami
i normami technicznymi, pod nadzorem os6b uprawnionych z zachowaniem przepiséw bhp
i p.poz.

Obiekt budowlany nalezy budowac¢ i utrzymywac zgodnie z warunkami technicznymi,
jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunkami
technicznymi uzytkowania obiektéow budowlanych.

O zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych Inwestor jest obowigzany
zawiadomic¢ wlasciwy organ oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski.

Do uzytkowania obiektu budowlanego mozna przystapi¢ po zawiadomieniu
wlasciwego organu o zakoriczeniu budowy i uzyskaniu decyzji.

Wszystkie materialy budowlane, instalacyjne wykorniczeniowe powinny posiadac
aprobaty, kryteria techniczne pod katem dopuszczenia ich do stosowania pod wzg.
zdrowotnym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004r.(Dz. U. Nr
249, poz.2497).

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno -
budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Przed przystapieniem do robét zimnych nalezy zapoznac sie z przebiegiem uzbrojenia
terenu.

W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu roboty ziemne nie moga by¢
prowadzone przy uzyciu sprzetu ciezkiego.

Ze wzgledu na ztozonos¢ projektu wszystkie elementy zelbetowe (fundamenty, belki,
stupy, podciagi) oraz konstrukcji dachu nalezy bezwzglednie czytaé z projektu
konstrukcyjnego.

Autorzy zastrzegaja sobie prawo do wszelkich rozwiazan architektonicznych
zastosowanych w projekcie. Ewentualne zmiany moga by¢ dokonywane tylko po uzgodnieniu
z autorami projektu .

Wszystkie problemy i watpliwoéci nalezy konsultowa¢ z Projektantem.

Odwodnienie budynku poprzez modernizacje drenazu opaskowego
z odprowadzeniem wéd opadowych do kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem
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