INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

STRONA GLOWNA

1.Nazwa i lokalizacja projektowanego obiektu budowlanego:

,Odwodnienie budynku poprzez modernizacje drenazu
opaskowego z odprowadzeniem wéd opadowych do
kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem rob6t budowlanych
w pomieszczeniach Przedszkola nr 1 w Ustrzykach Dolnych
na potrzeby $wiadczenia ustug wychowania przedszkolnego”

na dzialce nr 974 (ident. 180108_4.0001.974)
w Ustrzykach Dolnych, gm. Ustrzyki Dolne

DZIAELKA NR 974 w Ustrzykach Dolnych,
jednostka ewid. Ustrzyki Dolne - miasto

2. Imie i nazwisko oraz adres inwestora:

GMINA USTRZYKI DOLNE
ul. Mikotaja Kopernika 1
38-700 Ustrzyki Dolne

3. Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje:

mgr inz. arch. Sylwia Madejska - Mosor
UPR. BUD. DO PROJ. BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE]
NR MPOIA /007/2015






CZESC OPISOWA

Do informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest informacja BIOZ do projektu:

,Odwodnienie budynku poprzez modernizacje drenazu
opaskowego z odprowadzeniem wod opadowych do
kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem rob6t budowlanych
w pomieszczeniach Przedszkola nr 1 w Ustrzykach Dolnych
na potrzeby $wiadczenia ustug wychowania przedszkolnego”

na dzialce nr 974 (ident. 180108_4.0001.974)
w Ustrzykach Dolnych, gm. Ustrzyki Dolne

2. PODSTAWOWE DANE DOTYCZACE INWESTYC]JI

% Inwestor: Gmina Ustrzyki Dolne
Ul. Mikotaja Kopernika 1
38-700 Ustrzyki Dolne

*»Lokalizacja inwestydji: DZIALKA NR 974
Obreb 0001 Ustrzyki Dolne,
jednostka ewid. Ustrzyki Dolne - miasto

% Obiekt: Odwodnienie budynku poprzez modernizacje drenazu
opaskowego z odprowadzeniem wod opadowych do kanalizacji deszczowej wraz z
wykonaniem rob6t budowlanych w pomieszczeniach Przedszkola nr 1 w Ustrzykach
Dolnych na potrzeby §wiadczenia ustug wychowania przedszkolnego

% Jednostka projektowa: ARTiARCH Pracownia Projektowa
Sylwia Madejska-Mosor
ul. Kilinskiego 50, 33-240 Zabno

3. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOSCI REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Zakres robot obejmuje odwodnienie budynku poprzez modernizacje drenazu
opaskowego z odprowadzeniem wod opadowych do kanalizacji deszczowej wraz z
wykonaniem rob6t budowlanych w pomieszczeniach Przedszkola nr 1. Kolejnos¢
poszczegoblnych robot budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja
budowlang, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, pod
nadzorem osoby pelnigcej funkcje kierownika budowy.



4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na przedmiotowej przestrzeni inwestycyjnej dziatki wystepuje istniejace uzbrojenie
terenu, utwardzenie terenu oraz istniejacy budynek przedszkola nr 1.

5. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Przedmiotowej inwestycji brak elementéw zagospodarowania dziatki, ktore
moglyby stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi wykonujacych
poszczegblne prace budowlane. Nie wyklucza sie istnienia innych instalacji i
elementéw uzbrojenia podziemnego w rejonie odwodnienia budynku oraz robot
budowlanych.

Do elementéw mogacych stwarzac¢ zagrozenie podczas realizacji rob6t naleza:

* Montaz i roboty prowadzone na rusztowaniach i przy uzyciu sprzetu
budowlanego.

* Roboty prowadzone przy uzyciu urzadzen elektrycznych.

* Roboty spawalnicze.

*Podczas wykonywania ciecia elementéw stalowych przy uzyciu palnikéw
gazowych nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na aby nie zaprdészy¢ ognia i nie
nastapito oparzenie pracownikéw.

* Zagrozenie stwarzaja tez urzadzenia elektryczne tj. betoniarka, wiertarki, szlifierki,
mieszadla i pily do ciecia.

* Zetkniecie z ostrymi i wystajacymi cze$ciami maszyn, narzedzi i materialow.

* Transport pionowy materialéw zwigzany z wytadunkiem i montazem.

* Porazenia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodoéw).

* Nadmierny halas (prace przy zageszczaniu).

* Drgania i wibracje (przy obstudze zageszczarek i wibratoréw).

* Prace w wymuszonej pozydji ciata.

* Prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dZwiganiem ciezaréw.

* Potkniecie sig, poslizgniecie, upadek na plaszczyznie.

6. WYKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACYCH SKALE I RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS WYSTAPIENIA.

Z uwagi na rodzaj i charakter rob6t budowlanych w trakcie wykonywania robét
beda wystepowaé typowe zagrozenia dla robot wykonywanych na matych
budowach takie jak:

* Zagrozenia spowodowane niewlaéciwym poslugiwaniem sie narzedziami,
sprzetem oraz niewlasciwa obstugg maszyn budowlanych, srodkéw transportu.

* Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robét na wysokosci (demontaze,
wyburzenia, wykonanie nowej warstwy tynkow).

* Zagrozenia spowodowane niewltasciwym sposobem skladowania materiatow.

* Zagrozenie porazenia pradem.

» Zagrozenia pozarem - wynikajace z niestosowania przepiséw ochrony p-poz.



* Zagrozenia zatruciem substancjami chemicznymi, wynikajace ze stosowania
preparatow, preparatow izolacyjnych, rozpuszczalnikow, farb i lakierow.

Stopient wystepowania zagrozen - z uwagi na charakter budowy - jest niewielki a
skala zagrozen - wlasciwa dla matej budowy.

7. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM REALIZAC]I ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mieé¢ by¢ przeszkoleni
w zakresie zachowania bezpieczeristwa i higieny na poszczegélnych stanowiskach
pracy ze szczeg6lnym zwréceniem uwagi na stanowiska pracy zwiazane z realizacja
robo6t bardzo niebezpiecznych w tym zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Poinstruowanie o
pracach zwiazanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatéow
chemicznych, zawarte w kartach charakterystyki powyzszych substancji i
preparatow. Kazda zmiana stanowiska pracy wymaga osobnego przeszkolenia.
Odbycie szkolenia powinno by¢ potwierdzone przez kazdego pracownika w
dzienniku szkolen.

8. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I
SPRAWNA, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII LUB INNYCH ZAGROZEN.

* Teren prac nalezy ogrodzi¢ i odpowiednio oznakowaé, zabezpieczajac przed
dostepem o0soéb postronnych.

* Kierownik Budowy przed przystapieniem do prac zapewni poinstruowanie
pracownikow o ewentualnych zagrozeniach i okreéli zasady postepowania w
przypadku ich wystapienia.

* Zastosowanie $rodkéw technicznych minimalizujacych uciazliwosci zwigzane z
prowadzeniem budowy (np. pyl, hatas, ograniczenie dostepu do mediow).

* Oznakowanie (znaki informacyjne i ostrzegawcze) i wydzielenie (siatki, bariery)
stref niebezpiecznych na terenie prowadzonych robét.

* Oznakowanie drég transportowych i komunikacyjnych oraz zapewnienie ich
odpowiedniej szerokosSci, nachylenia, nosnosci i wytrzymatosci zgodnej z norma i
przepisami (wysokosc i szerokoé¢ drabin, balustrad, pomostéw, schodéw itp.).

* Oznakowanie, ogrodzenie lub zamkniecie otworéw i zaglebien.

* Zapewnienie nadzoru $rodkéw zabezpieczajacych i instruktazu nad pracami
szczegOlnie niebezpiecznymi.

* Oswietlenie elektryczne miejsc pracy i drég komunikacyjnych.

* Eksploatacja instalacji i urzadzen elektrycznych w sposéb nie narazajacy
pracownikéw na porazenie pragdem elektrycznym i nie stwarzajacy zagrozenia
pozarowego.

* W czasie robét elektrycznych nalezy zwracac szczeg6lng uwage na bezpieczeristwo
pracy prowadzonej na wysokosci.

* Podczas montazu instalacji elektrycznej stosowa¢ pomosty montazowe.



* Podlaczenie nowej instalacji do tablic rozdzielczych wykonaé¢ przez osoby
posiadajace upowaznienia do wykonywania prac pod napieciem.

* W czasie prac przylaczeniowych wylaczaé i uziemia¢ urzadzenia energetyczne,
wywieszac tablice ostrzegawcze o treéci ,, Nie Zatgczac¢”

* Zapewnienie pracownikom odziezy i obuwia roboczego oraz srodkéw ochrony
indywidualnej (kaski ochronne, szelki bezpieczeristwa itp.).

* Systematyczne kontrole stanu bezpieczenistwa i higieny pracy, stanu technicznego
maszyn i urzadzen technicznych.

* Zapewnienie pracownikom pierwszej pomocy w razie wypadku.

* Transport fadunkéw na budowie zgodnie z wymaganiami przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa pracy.

* Obstuga urzadzen transportu zmechanizowanego wylacznie przez osoby o
wladciwych kwalifikacjach do obstugi okreslonych urzadzen.

* Magazynowanie materialéw w pomieszczeniach i miejscach wylacznie do tego
przeznaczonych i w sposob okredlony w instrukcjach.

* Zakaz wstepu pracownikéw niezatrudnionych i oséb postronnych do miejsc
zagrozonych.

* Na terenie budowy nie przewiduje sie przechowywania i przemieszczania
materialow i substancji niebezpiecznych.

* Dziatka, na ktérej beda prowadzone roboty budowlane, usytuowana jest w
bezposrednim sgsiedztwie drég publicznych.

Pelna dokumentacja budowy oraz wszystkie niezbedne do jej prowadzenia
dokumenty beda dostepne u Kierownika Budowy. Kierownik Budowy,
wprowadzajac niezbedne zmiany wynikajace z postepu robét budowlanych, a
dotyczace bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w opisie planu BIOZ, dokonuje
adnotacji o przyczynach wprowadzenia zmian.



