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B.00.00.WYMAGANIA OGOLNE

B.00.00.W¥YMAGANIA OGOLNE
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajjcego
ODWODNIENIE BUDYNKU POPRZEZ MODERNIZACIE DRENAZU OPASKOWEGO Z ODPROWADZENIEM WOD
OPADOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH W
POMIESZCZENIACH PRZEDSZKOLA NR 1 W USTRZYKACH DOLNYCH NA POTRZEBY SWIADCZENIA UStUG
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét w zakresie
robot ogélnobudowlanych.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z:
B.00.00.Wymagania ogdlne
B.01.01. Roboty rozbiérkowe
B.02.01.Roboty ziemne
B.02.02.Drenaz opaskowy
B.03.01.1zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne
B.03.02.1zolacja cieplna fundamentow
B.03.03.1zolacje podtogowe
B.04.00.Roboty remontowe
B.04.01.Wymiana stolarki wewnetrznej i zewnetrznej
B.04.02.Tynki wewnetrzne
B.05.03.Gtadz gipsowa
B.04.04.Roboty malarskie
B.05.05.Wykonczenie posadzki
B.05.06.Uktadanie ptytek na podtogach i scianach
B.05.01.Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
B.05.02.Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogdlne
B.05.03.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
B.05.04.0brzeza betonowe
B.05.05.Nawierzchnia z kostki betonowej
B.05.06.Przygotowanie i montaz zbrojenia
B.05.07.Betonowanie konstrukcji
B.05.08.Roboty Slusarskie
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktdrych koniecznos¢ wykonania moze wystgpic¢ podczas wykonania
robot podstawowych, zostaty wymienione ponize;j.
1.3.1 Roboty Tymczasowe
Do robdt tymczasowych niezbednych do wykonania robdét podstawowych w zakresie inzynierii wodnej zaliczania
sie:.
— wykonanie niezb¢dnych objazdow wraz z tymczasowg organizacjg ruchu,
— montaz demontaz deskowan,
— montaz i demontaz zabezpieczen $cian wykopu,
— zabezpieczenie wykopow przed naptywem wod opadowych i roztopowych,
— schody i rampy zejsciowe do wykopow,
— wykonanie odwodnienia drenazy w wykopach,
— pompowanie wod z wykopow,
— montaz i demontaz rusztowan,
— wykonanie, utrzymanie i rozbiorke drog technologicznych, montazowych oraz placow
manewrowych,
1.3.1.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania robét budowlanych
Tymczasowe objazdy/przejazdy oraz zwigzana z nimi organizacja ruchu nalezy do robdt tymczasowych, o ile
specyfikacja nie stanowi inaczej i obejmuje:
— opracowanie Projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robot wraz z zaopiniowaniem
i zatwierdzeniem,
— optlaty/dzierzawy terenu,
— przygotowanie terenu,
— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu itp.,



— tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
— koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
— usunig¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego.
Konstrukcje nawierzchni objazdéw ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do akceptacji. Elementy
prefabrykowane zastosowane w konstrukcji objazdéw powinny posiadaé Aprobate techniczna.
1.3.2. Prace Towarzyszgce
Do prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robdt podstawowych zalicza sie:.
— opracowanie dokumentacji robot tymczasowych,
— prace porzadkowe oraz koszty wywozu lacznie z kosztami utylizacji powstatych odpadow,
—  koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania np. gruntu z wykopow
do ponownego whbudowania,
— opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci,
— opracowanie projektu organizacji robot w tym projekt montazu,
— dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikaja z technologii robo6t ,
— opracowanie niezb¢dnej dokumentacji warsztatowej,
— opracowanie dokumentacji powykonawczej,

1.4. Informacje o terenie budowy,
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw
gtéwnych trasy, obiektu oraz reperdw, dziennik budowy, ksigzke obmiaréw oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowe;j i specyfikacji technicznej plus komplet dokumentacji i specyfikacji w wersji elektronicznej np. pdf.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt..
1.4.2. Zaplecze budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wtasnym zakresie zaplecza budowy, drég technologicznych i
dojazdowych, tymczasowych zabezpieczen linii kablowych, placdw postojowych sprzetu i innych niezbednych
elementéw i medidw.
Wszelkie koszty zwigzane z budowg, rozbiorka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz uporzagdkowaniem terenu
po nim, Wykonawca wliczy w cene kontraktowa.
1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.
Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora/ Kierownika.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowg.
UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednic, wszelkie optaty i koszty zwigzane z organizacjg
budowy.
1.4.4. Dokumenty budowy
1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robot i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegdty swojego
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Umowa i ustaleniami Inspektora
Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawieraé:
a) czg$¢ ogodlng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— BHP,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych

elementoéw robot,
— sposéb 1 procedure proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,



b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.
— rodzaje i ilo$¢ srodkoéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,
— metode¢ magazynowania materiatéw,
— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwo$ci w czasie transportu,
— sposoéb i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materialow,
— sposoéb i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegolnych elementow
robot,
— sposOb postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadaja one
wymaganiom.
1.4.4.2. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczeristwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikay, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.
1.4.4.3. Ksiazka obmiarow
Ksigzka obmiardw jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét podstawowych zawartych w
przedmiarze robét, przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach miary okreslonych w odpowiednich
specyfikacjach technicznych i wpisuje sie je do ksigzki obmiardw.
1.4.4.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej:
— pozwolenie na budowe,
— protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoly odbioru robot,
— protokotly z narad i ustalen,
— korespondencje na budowie.

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora i przedstawiane.
1.4.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie
sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb, lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,

— mozliwo$ciag powstania pozaru.
Przed przystgpieniem do robdt w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany powiadomic
odpowiednie stuzby, odpowiedzialne za ochrone wéd ptyngcych o ile obowigzek ten wynika z odrebnych
przepisow.
1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;j.



Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Inspektor/ Kierownik /Dyrektor bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg, a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég wewnetrznych, w obrebie
zakresu inwestycji okreslonym w pozwoleniu na budowe.

Jednakze ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednic, wszelkie optaty za zajecie terenu.

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inspektora/Kierownika. Inspektor/Kierownik moze polecié, aby pojazdy
niespetniajgce tych warunkow zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone do prac i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora/Kierownika.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz zatozen wynikajacych z planu BIOZ.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, w
szczegolnosci wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. Dz. U. Nr.
169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy oraz Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi:

- bariery na obrzezach rusztowan,

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

- prowizoryczne zamkniecia otworéw w stropach i konstrukcji,

- pasy bezpieczenstwa dla oséb pracujgcych na wysokosci,

- porecze zabezpieczajgce przed upadkiem,

- wewnetrzne drabiny, schodu i pomosty,

- odpowiednie zabezpieczenie wykopow oraz nasypow,

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakorczenia robdt przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.
Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w dobrym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika /Dyrektora
powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,

Roboty budowlane (45000000-7)



1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Budowla-kazdy obiekt budowlany stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak miedzy innymi: oczyszczalnia $ciekdw, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, cmentarze, pomniki.
Budynek- obiekt budowlany wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach.
Certyfikat- znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng upowazniong jednostke
naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujgcy, ze zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentdéw technicznych.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dyrektor — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoba wymieniona w danych kontraktowych, odpowiedzialna za

administrowanie kontraktem, zatwierdzanie uméw, aneksdw i innych uzgodnien bezposrednio wynikajgcych z

umowy.
Europejska norma- oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
komitet standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)".

Etap wykonania- nalezy przez to rozumiec¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetnienia przewidywanych

funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.
Geodezyjna obstuga obiektu- tyczenie i wykonanie pomiaréw kontrolnych tych elementéw obiektu, ktorych
doktadnos¢ usytuowania bez pomiaréw— geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektu.
Gruntobeton — beton powstaty z wymieszania gruntu rodzimego z zaczynem cementowym lub cementowo-
bentonitowym.
Inspektor — Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez Kierownika, o
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robdt w zakresie
wynikajacym z prawa budowlanego.

Kierownik — Kierownik osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktérej

wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie

kontraktem.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, upowazniona do koordynowania,

wszystkich wystepujgcych rodzajow robot okreslonych pozwoleniem na budowe.

Kierownik Robot - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania

w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potfaczenia.

Laboratorium- nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne

laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajcego, niezbedne do prowadzenia badan i préob zwigzanych

z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzaj prowadzonych robaét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektows i

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.

Polecenie Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora/

Kierownika/ Dyrektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy.
Polska Norma- norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajgca wymagania, metody badan oraz metody i
sposoby wykonania innych czynnosci, w szczegdlnosci w zakresie bezpieczenstwa pracy i uzytkownika oraz
ochrony zycia, zdrowia, minia i Srodowiska z uwzglednieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstawowych
cech jakosciowych wspdlnych dla asortymentéw grup wyrobow, w tym witasciwosci techniczno-uzytkowych
surowcéw, materiatéow paliw i energii powszechnie stosowanych w produkc;ji i obrocie, gtéwnych parametrow
typoszeregdw wymiardow przytgczeniowych i innych charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacjg
rodzajowq i jakosSciowa oraz zamiennos$cig wymiarowa i funkcjonalng wyrobodw, projektowanie obiektow
budowlanych oraz warunkéw wykonania i odbioru, a takze metod badan przy odbiorze rob6t budowlano-
montazowych, dokumentacji technicznej.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji projektowe;j.

Przedmiar roboét - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robat.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w

czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty Podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i

wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét

Roboty Tymczasowe — robdt, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét

podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych



Specyfikacja Techniczna — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowig
opracowanie zawierajgce w szczegoélnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robdt budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robot.
Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes$é terenu budowy.
Zamawiajacy — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne z
administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umdw, anekséw i innych uzgodnien bezposrednio wynikajacych z
umowy.
1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczerstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng i poleceniami Inspektora/ Kierownika.
1.7.1. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa: Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy.
1.7.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowq i specyfikacja techniczna
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich
sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie beda wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczna.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg
techniczng i wptynie to na niezadowalajgcy jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.7.3. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujgce przepisy prawne w tym zarzadzenia, regulaminy i
wytyczne wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie do znakdw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem roboét i w sposéb ciggty bedzie informowacé
Inspektora/Kierownika o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolenr i inne odnos$ne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjagtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.
1.7.4. Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora/ Kierownika. R6znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia.
1.7.5. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnos$é¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ Inspektora/ Kierownika / Dyrektora i postepowac zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecert Wykonawca poniesie koszty i / lub wystgpig opdznienia w robotach,
Inspektor/ Kierownik po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub
wysokos¢ kwoty, o ktdérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wlasciwosci wyrobow i materialow
2.1.1. Wiasciwosci
Przy wykonaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych.
2.1.2. Zrédla uzyskania materialéw
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materiatow.
Zatwierdzenie partii materiatdéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédfa
uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédfa w sposdb ciggty spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji roboét.
2.1.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw, beda formowane w hatdy i wykorzystane przy
nadbudowie, zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét, lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy,
lub wskazan Inspektora/ Kierownika.
Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora/ Kierownika .
Eksploatacja Zzrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.
2.2. Wymagania dotyczgce przechowywania wyrobow i materialow
Wykonawca robdt powinien przedstawic Inspektorowi szczegétowe informacje o zrddle produkcji, zakupu
wyrobdw budowlanych przewidywanych do realizacji robot.
Wykonawca przed dostarczeniem materiatéw na plac budowy powinien przedstawié¢ Inspektorowi dokumenty
potwierdzajace oprocz dopuszczonego terminu waznosci (jezeli dany produkt taki posiada), dokumenty
potwierdzajace sposdb jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci dopuszczajacymi dany produkt do celéw budowlanych.
W przypadku stosowania materiatéw przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o dopuszczeniu
takiego materiatu decyduje Inspektor, ktory okresli czy przedstawiony sposdéb magazynowania materiatu przez
wykonawce odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci dopuszczajgcymi dany produkt do celéw budowlanych.
Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowac dla materiatéw mineralnych i polimerowych oraz takich ktdrych
niewtasciwe przechowywanie powoduje utrate ich wtasciwosci.
2.3. Wymagania dotyczace transportu wyrobow i materialow
Podczas transportu nalezy zadbac o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatéw. Na liczbe i wielkos¢
ewentualnych uszkodzen wyrobdw duzy wptyw ma jakosc i stan techniczny samochodéw oraz sposéb prowadzenia
pojazdu przez kierowce. Te czynniki mogg w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen
przewozonych wyrobdw. Materiat powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczacych
zabezpieczen podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz srodkéow transportowych. Pojazdy transportowe
powinny odpowiada¢ Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pdin. zm.)
dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym tadunek sypki moze by¢
przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zastonami
zabezpieczajgcymi wysypywanie sie tadunku na droge.
2.4. Wymagania dotyczace warunkow dostaw wyrobéw i materialow
Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektow konstrukcyjnych, materiatowych lub
wynikajgcych z jakosci wykonania i w zwigzku z tym pozwalajg osiggng¢ parametry techniczne podane przez
producenta, oraz ze spetniajg normy obowigzujace w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiggniecie
ustalonych w dokumentach kontraktowych parametréw technologicznych wyrobow (towardw, urzgdzen) i za
usuniecie wszelkich nieprawidtowosci lub uszkodzen dowolnej czesci dostawy, ktdre mogg powstaé w okresie
gwarancji. W przypadku nie osiggniecia ustalonych parametréw technologicznych, lub uszkodzen spowodowanych
uzyciem wadliwych materiatow lub ztej jakosci wykonania wyrobdow (towardw, urzadzen) wykonawca na wiasny
koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzadzenia), tak aby spetniaty ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na
nowe, spetniajgce wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna by¢ tak wykonana, aby nie zaktdci¢ ciggtosci
robot. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatow, badz nie uzyska akceptacji



Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wymiany na wtasny koszt. Wszelkie roszczenia wynikajgce z
dostawy wadliwych materiatéw, urzadzen i innych dostaw nie mogg obcigzaé zamawiajgcego. Wykonawca
w wiasnym zakresie i na wiasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan jakie
wystgpity z tytutu dostawy wadliwych materiatow.
2.5. Wymagania dotyczace warunkow skladowania wyrobow i materialow
Wykonawca na swdj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc i wtasciwosci i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora/ Kierownika.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika.
Sktadowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych na terenie budowy moze odbywaé sie wytacznie w miejscach
wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszcza sie sktadowania bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnej przewoddw, mniejszej niz:
— 3m—dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV
— 5m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15kV,
— 10m — dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30kV,
— 15m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajagcym 110kV,
— 30m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobow budowlanych powinien odbywac sie w sposéb
wykluczajgcy przemieszczanie ich nad ludzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest
obowigzany opuscic¢ kabine.
Sktadowanie materiatéw nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie
lub spadniecia.
Jesli w wymaganiach producenta bgdZz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:
— materiaty drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wigkszej niz 2 m oraz
dostosowane do rodzaju i wytrzymato$ci tych materiatow
— materialy workowe powinny by¢ ukltadane w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacych 10 warstw.
Odlegtosé stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:
— 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan
— 5 m- od stalego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub scian obiektu budowlanego.
2.6. Wymagania dotyczace kontroli jako$ci wyrobow i materialow
Przyjecie materiatéw i wyrobéw budowlanych powinno by¢ poprzedzone ilosciowym i jakosciowym odbiorem.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z aprobatami,
danymi i parametrami wytworcy. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jakosé materiatéw, tj. brak uszkodzen,
obecnosc korozji.
2.7. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewartosSciowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez
Inspektora/ Kierownika.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba srodkdw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportowe powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz.
262 z pdzn. Zm.). A sposdb przewozonych elementéw (materiatéw) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195-1:2001
oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu drogowego.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajace
tych warunkow nie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji robét i harmonogram ich realizacji,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
duzych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robat, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami specyfikacji
technicznej, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora/
Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora/ Kierownika.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez Wykonawce na
wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inspektora/ Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe] i w specyfikacji technicznej, a takze
w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym
przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Probne odcinki wzorcowe
Przed przystgpieniem do robdt Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, okresli, ktére roboty wymagajg
koniecznosci wykonania prébnych odcinkdw wzorcowych. Po wskazaniu takich odcinkow wykonawca na 3 dni
przed rozpoczeciem robét powinien wykonac odcinki wzorcowe o parametrach okreslonych w PZJ.
Po wykonaniu odcinkéw wzorcowych zgodnych z wymaganiami okreslonymi w odpowiadajacych im specyfikacjach
technicznych, Inspektor w obecnosci Wykonawcy ocenia poprawnosc ich wykonana.
Po zaakceptowaniu przez Inspektora odcinka wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu poprzez okreslenie
lokalizacji, wymiardow, parametrow uzytych materiaty Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania dalszych
odcinkéw. Jakos¢, parametry i technologia wykonania dalszej czesci robét nie moze by¢ nizsza od
zaakceptowanego odcinka wzorcowego. W przypadku niezgodnosci pomiedzy odcinkiem wzorcowym, a dalszymi
odcinkami wykonawca na wniosek Inspektora ma obowigzek doprowadzenia odbieranych rob6t do parametrow
nie nizszych niz odcinek wzorcowy, na wtasny koszt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc zatozong jakos$¢
robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
techniczne;j.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w specyfikacji technicznej, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor/ Kierownik ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi /Kierownikowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
Inspektor /Kierownik bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora /Kierownika Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg zadnego badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora/ Kierownika o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora/ Kierownika.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora/Kierownika
Inspektor /Kierownik jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inspektor/Kierownik, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami specyfikacji technicznej
na podstawie wynikdw wtasnych badan kontrolnych, jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor/Kierownik powinien pobiera¢ probki materiatoéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor/Kierownik
oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowg i
specyfikacji technicznej. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor/Kierownik moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére sg dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawa
o wyrobach budowlanych i posiadaja:
certyfikat CE wykazujacy, ze dokonano oceny zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejskg aprobata
techniczna, ew. posiadajg decyzje nadania znaku budowlanego,
deklaracje zgodnosci z:
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono odpowiednich Polskich Norm,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi specyfikacji technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacji technicznej, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi/Kierownikowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja, tych wymagan beda odrzucone.
Do wglagdu na zadanie Zamawiajacego.

6.7. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakoSci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na
kazde zadanie Inspektora /Kierownika /Dyrektora.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w specyfikacji techniczne;.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.
7.2. Zasady okreslania ilo$ci roboét i materialow
— obliczanie ilosci elementéw lub robdt nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnosci, podanej na
poczatku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury muréw zewnetrznych nalezy rozpoczaé
stale od dolnego lewego naroznika budynku, prowadzac obliczenia w kierunku ruchu
wskazowek zegara),
— przy ukladaniu formuly obliczeniowych nalezy stosowal stata kolejno$¢ wpisywania
wymiaréw: szeroko$¢, dtugosé, wysokos$¢ ilos¢,
— dlugosci i odlegtosci pomigedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;j.
— objetosci bedg wyliczone w m® (metr sze$cienny) jako dhugo$¢ pomnozona przez $redni
przekroj,
— ilosci obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznej,
— powierzchnie beda wyliczone w m? (metr kwadratowy) jako dlugo$¢ pomnozona przez
srednig szerokos¢.

Zasady podane powyzej stosuje sie o ile w specyfikacjach technicznych wtasciwych dla danych robdt nie wymagajg
tego inaczej,
7.3. Dokladnos$¢ obliczen
Wyliczong ilos¢ robot zaokragla sie do
— liczb catkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletow)
— jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m2(metra kwadratowego), m3(metra
szesciennego)
— trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)
— czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét, lub w innym
dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg. instrukgcji Inspektora/Kierownika na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu etapowych ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora/
Kierownika /Dyrektora.
7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora /Kierownika.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie musiat posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do
ksigzki obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:
— odbidr elementu wzorcowego
— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czgsciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor /Kierownik.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika.
Jakosc i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentdow zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z
dokumentacja projektowg, specyfikacjg techniczngi uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru cze$ciowego roboét dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor/Kierownik.
8.4. Odbior ostateczny roboét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora /Kierownika.
Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora /Kierownika zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
/Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego roboét
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z specyfikacja
techniczna,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatdéw zgodnie z
specyfikacja techniczna,

— opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zalagczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacjg techniczna, i
dokumentacja projektows,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robot wlascicielom urzadzen,

— geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

— kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych konserwacjg watéw w okresie
gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robot”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogodlne
Podstawa ptatnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacji.
Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji oferty.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:
— koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,
— warto§¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw oraz strat, a takze transportu na teren budowy i wbhudowania,
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie (w tym koszty ogdlne budowy) ,
— zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W cenie robdt podstawowych nalezy ujg¢ koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy oraz innych
dokumentéw do niej zatgczonych.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2 Rozliczenie Robot Tymczasowych
W cenie robdt podstawowych nalezy uwzglednié¢ koszt wykonania robét tymczasowych niezbednych do wykonania
robot podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.
9.3.Rozliczenie Prac Towarzyszacych
W cenie robdt podstawowych nalezy uwzglednic¢ koszt wykonania prac towarzyszgcych niezbednych do wykonania
robot podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Elementy Dokumentacji
Zpkt. 1
10.2. Przypisy przywolane
10.2.1 Ustawy, rozporzadzenia i wytyczne
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz.
2164).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0,
poz. 1570).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0,
poz. 655).
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr
0, poz. 191).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz.
1125).
— Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. — o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow
budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1725).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0,
poz. 672).
— Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469).
— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).
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— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.
128).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 460).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegOlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz.
1129).
— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz.
462 z p6zniejszymi zmianami).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika
budowy, montazu irozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pézn. zm.).
—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z2015 r. Nr 0, poz. 1422).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1126).
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U.
z 2003 r. Nr 169, p0z.1650).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
— Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30).
— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie
(Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).
—Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robdt budowlanych, badan konserwatorskich,
badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2015 r. poz. 1789).
— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z
2014 r. poz.1923).
— Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002
r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).
— Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE 1 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady dotyczace procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV.
— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i
uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.

10.2.2 Normy
—PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogdlne.
— PN-ISO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.
— PN-IEC 60050-826 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Cze§¢ 826: Instalacje
elektryczne.

10.2.3. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika
budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, II, LI, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,
Warszawa 2003.
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—Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki instalacyjnej INSTAL.:

» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Warszawa 2001, Zeszyt 3,

» Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych,
Warszawa 2002, Zeszyt 4,

» Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt 9,

» Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002, Zeszyt 5,

» Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003, Zeszyt 6,

» Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociggowych, Warszawa 2003, Zeszyt 7,

» Warunki techniczne wykonanie i odbioru weztéw cieplowniczych, Warszawa 2003, Zeszyt 8,

» Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006, Zeszyt 12.
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B.01.00.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
B.01.01. ROBOTY ROZBIORKOWE
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
ODWODNIENIE BUDYNKU POPRZEZ MODERNIZACIE DRENAZU OPASKOWEGO Z ODPROWADZENIEM WOD
OPADOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH W
POMIESZCZENIACH PRZEDSZKOLA NR 1 W USTRZYKACH DOLNYCH NA POTRZEBY SWIADCZENIA UStUG
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt.1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z robotami
przygotowawczymi i rozbiorkowymi dla zadania
ODWODNIENIE BUDYNKU POPRZEZ MODERNIZACIE DRENAZU OPASKOWEGO Z ODPROWADZENIEM WOD
OPADOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH W
POMIESZCZENIACH PRZEDSZKOLA NR 1 W USTRZYKACH DOLNYCH NA POTRZEBY SWIADCZENIA UStUG
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Zakres robot objetych specyfikacja:

e Roboty przygotowawcze (prace na obiekcie czynnym),

e Rozebranie chodnikdw,

e Rozebranie kraweznikow,

e  Skucie podtoza betonowego,

e  Rozebranie Scian zelbetowych,

e  Skucie ptytek sciennych,

e  Odbicie tynkéw wewnetrznych,

e  Skucie ptytek podtogowych,

e  Skucie podkfadu betonowego,

e  Wywoz i utylizacja gruzu,

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogélne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,
— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,
Przygotowanie terenu pod budowe (45100000-8)
Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne (45110000-1)
Roboty w zakresie burzenia (45111100-9)
Roboty w zakresie usuwania gruzu (45111220-6)
1.6. Okreslenia podstawowe,
Roboty rozbiérkowe — roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw wchodzgcych w sktad istniejgcego
obiektu budowlanego.
Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub do ich pozbycia jest
obowigzany.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,Warunki Ogdlne”
1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot,
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Ogolne wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Nie wystepuja.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogdélne”.
3.2. Szczegélowe wymagania dotyczgce sprzetu
Roboty zwigzane z rozbidrka bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Caty sprzet potrzebny na placu budowy
zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na Srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw
BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym sprzgtem:

—  mtotami wyburzeniowymi,

— miotami kujgcymi,

— odkurzaczem przemystowym,

— samochodami do wywozu odpaddw,

— kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,

drobnym sprzetem pomocniczym.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogodlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegélowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw Zatadunek, transport jak i wytadunek
materiatéw z rozbidrek musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi
pracujgcych przy robotach rozbiérkowych. Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na zabezpieczenie wszystkich
elementéw o ostrych krawedziach, moggcych powodowac uszkodzenie ciata.

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie zanieczyszczaty
Srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w
szczelnie zamknietych kontenerach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt w ST ,Wymagania Ogdlne”.
5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania robot
5.2.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:
Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i zabezpieczy¢ go zgodnie z
wymogami przepiséw BHP.
- teren oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacj¢ teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie
5.2.2. Zabezpieczenie placu budowy
Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych, Generalny Wykonawca winien ustawic¢ niezbedne zabezpieczenia w
miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiérki nalezy ogrodzi¢ w sposdb
uniemozliwiajgcym przedostanie sie oséb nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo débr i oséb. Odpowiada tez za utrzymanie
czystosci oraz za pyty zanieczyszczajgce srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za
przydatne, bedg podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.2.3. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Elementy betonowe, zelbetowe rozebrac recznie lub mechanicznie. Na czas prowadzenia prac rozbidrkowych
nalezy przygotowac tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych materiatéw. Materiaty z rozbiérki powinny by¢
sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach
schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione.
Materiaty pylace i inne, ktére moze rozwiewac wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka. Przy sktadowaniu
materiatéw z rozbidrki odlegtosé stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:
- 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,
- 5,00m — od statego stanowiska pracy.
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Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawic przejscia o szerokosci co najmniej 1 m
oraz przejazdy o szerokos$ci odpowiadajgcej gabarytowi natadowanych srodkéw transportowych i powiekszonej:
- 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw poruszanych sitg mechaniczng,
- 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o0 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw poruszanych przy
pomocy sity ludzkiej.
Elementy nadajace sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu
krytym.

5.2.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku
- Po zakonczeniu robot rozbidrkowych, Wykonawca winien oczyscic catg strefe objetg robotami oraz tereny
okoliczne.
- Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktorych osiadt pyt wytworzony w
trakcie robdt rozbiérkowych.
- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach.
- Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokonaé natychmiastowej naprawy na wiasny koszt wszystkich szkéd
znanych w momencie odbioru robét.

5.2.5. Przechowywanie gruzu
Elementy do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

5.2.6. Wywaz gruzu i innych elementéw pochodzgcych z rozbidrki
Gruziinne elementy pochodzace z rozbidrek bedg wywozone w miare postepowania robot rozbiérkowych. Gruz i
inne elementy pochodzace z rozbidrek beda tadowane na samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu na
terenie budowy i wywozone na autoryzowane wysypiska. Papa bedzie wywozona w miare postepowania robét
rozbiorkowych. Papa bedzie fadowana na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i
wywozony na autoryzowane wysypiska i utylizowana.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot i badan
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

Kontrola jakosci robdt podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot rozbidrkowych,
przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
llos¢ robodt oblicza sie wedtug sporzgdzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej i projekcie wykonawczym.
Jednostki obmiaru zgodnie z kosztorysem.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowsg, specyfikacjg techniczng, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
9.1. Wymagania ogolne,
Ogodlne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdélne”.
9.2. Sposéb rozliczenia robot podstawowych,
Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robdt rozbiérkowych objetych niniejszg ST:

- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie

zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,

- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

—  przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbiorki do kontenerow,

selektywne ztozenie odpadow w kontenerach.

Cena robdt ObEJmUJe w przypadku wywozu i utylizacji odpadéw:

- zatadunek odpadow,
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- zabezpieczenie tadunku,

- przewdz odpadow do miejsca utylizacji,

- utylizacj¢ odpadow.
9.3. Sposdb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robdt podstawowych nalezy ujgc koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych niezbednych do
wykonania robdt podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Wymagania Ogdlne

10.2. Przepisy przywolane

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)

- Warunki zawarte w szczegdlnosci w warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych.

- Prace rozbiérkowe Przepisy BHP przy robotach rozbiérkowych.
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B.02.00.DRENAZ OPASKOWY

B.02.01.ROBOTY ZIEMNE
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
ODWODNIENIE BUDYNKU POPRZEZ MODERNIZACJE DRENAZU OPASKOWEGO Z ODPROWADZENIEM WOD
OPADOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH W
POMIESZCZENIACH PRZEDSZKOLA NR 1 W USTRZYKACH DOLNYCH NA POTRZEBY SWIADCZENIA UStUG
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot z zakresu
budownictwa ogdlnego.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z robotami ziemnymi
takimi jaki:
- zdjecie warstwy humusu
- wykopy
- zasypy
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych podano w ST ,Wymagania Ogélne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,
— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne (45111200-0)
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby (45112210-0)
Roboty w zakresie ksztattowania terenu (45112700-2)
Roboty w zakresie ksztattowania terendéw zielonych (45112710-5)
Roboty w zakresie ksztattowania parkow (45112711-2)

1.6. Okreslenia podstawowe,

— Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunietych blokach, ktorego probki
nie wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja sie pod dziataniem wody destylowanej; maja
wytrzymatos$¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia Srodkéw wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia,

— Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okre$lony jako grunt skalisty,

— Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow,

— Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych
W czasie wykonywania wykopow,

— Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadow
przemystowych, spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia oraz przyjmujaca obcigzenia
od obiektu budowlanego.

—  Wysokos$¢ nasypu lub gleboko$¢ wykopu - roznica rzgdnej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

— Skarpa - zewngtrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztalcie i
nachyleniu dostosowanym do wtasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.

— Row odwadniajacy - row wykonany wzdtuz nasypu, majacy na celu odwodnienie nasypu.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,Warunki Ogdlne”

1.7. Ogolne wymagania dotyczgce robot,

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania Ogélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczgce wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

W przypadku nasypow grunt nie powinien zawierac roznego rodzaju odpadkow, gruzu, czesci roslinnych, karp
drzew i innych zanieczyszczen, ktorych jakosci nie mozna skontrolowac.
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Do wbudowania w nasyp bez zastosowania specjalnych srodkéw lub zabiegdw nie nadajg sie nastepujgce grunty:

— spoiste zamarznigte,

— zawartoSci czeséci organicznych powyzej 2 %,

— zawartoSci czesci ilastych powyzej 30 %,

— spoiste w stanie ptynnym, migkkoplastycznym, zwartym,

— skazone chemicznie.
Nie zaleca sie wykonywania nasypdw z takich gruntéw organicznych, jak:

— torfy wysokie i przej$ciowe,

— torfy niskie widkniste (o stopniu rozktadu ponizej 30 %),

— torfy weglanowe (o zawarto$ci weglanu wapnia ponad 5 %),
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw zostang uzyte do jego zasypania po zakorczeniu prac. Grunty
uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypdéw. Grunty przydatne do budowy nasypow lub zasypania mogg by¢ wywiezione poza Teren Budowy
tylko wéweczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem Inspektora.
Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopdw niebedace nadmiarem objetosci robét ziemnych
zostaty za zgoda Inspektora wywiezione przez Wykonawce poza Teren Budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest obowigzany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora. Grunty i
materiaty nieprzydatne do budowy nasypow lub zasypania wykopdw powinny by¢é wywiezione przez Wykonawce
na odktad. Inspektor moze nakaza¢ pozostawienie na Terenie Budowy gruntdw, ktérych czasowa nieprzydatnosc
wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
Sktadowanie i przechowywanie materiatéw Zgodnie z ST ,,Wymagania Ogdlne”

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
3.2. Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu
3.2.1. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu dotyczace zdjecia warstwy humusu.
Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

— rowniarki,

— spycharki,

— lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie

prawidlowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

— koparki i samochody samowytadowcze.
3.2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprze¢tu dotyczacego wykonania wykopow.
Do wykonania robét ziemnych moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez
Inspektora:

— spycharki,

— koparki,

—tadowarki,

—samochody ciezarowe,

— mtoty pneumatyczne,
3.2.3. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu dotyczace wykonania nasypow.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na wtasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zageszczania. Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zaakceptowany przez
Inspektora.
W tablicy ponizej podano, dla réznych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego.
Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora.

Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego

Rodzaje gruntu
niespoiste: piaski, zwiry, S A gruboziarniste

Rodzaje pospotki spoiste: pyty gliny, ity i kamieniste Uwagio

urzadzen grubosé liczba grubos¢ liczba grubosé liczba przydatnosci
zageszczajacych warstwy przejsc warstwy przejsc warstwy przejsé maszyn

[m] n*** [m] n*** [m] n***

Walce statyczne 01do02| 4do8 |01do02| 4do8 |02do03 4do8 1)

gtadkie *
Walce statyczne - ; 02d0o03| 8do12 |02d003  8do12 2)

okotkowane
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Walce statyczne ogumione | 5 5 400,5| 6do8 | 02do04  6do10 ; ; 3)
Walce wibracyine gladkie |, ) 4,07 | 4do8 | 02d0o04| 3do4 |03do06| 3do5 4)
Walce wibracyjne
0,3do 0,6 3do6 0,2do0,4 6do 10 0,2do 0,4 6 do 10 5)
okotkowane **
Zageszczarki 03do05| 4do8 - ; 02do05| 4do8 6)
wibracyjne **
Ubijaki szybko uderzajgce | 0,2do 0,4 2 dod 0,1do0,3 3do5 0,2do 0,4 3do4 6)
Ubijaki o masie od 1 do 10 4do 10 3do6 3dob
Mg zrzucane z wysokosci od 20d08,0 uderzen w 10do0 4,0 uderzen w 1,0d05,0 uderzen w
5do10m punkt punkt punkt

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszczac¢ warstwy grubosci od 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczac statycznie.
**%) Wartosci orientacyjne, wiasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

Uwagi:

1) Do zageszczania gérnych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntéw
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadajg sie do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntow spoistych przydatne sg walce $rednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo ciezkie.
5) Zalecane do piaskdw pylastych i gliniastych, pospétek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Szczegélowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

4.2.1. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportéw do wykonania robot w
zakresie zdjecia humusu

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybér
srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

4.2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportéw do wykonania robot w
zakresie wykonania wykopow

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na wtasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zageszczania.

Sprzet uzywany przy robotach ziemnych powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora, w przypadku uzycia
sprzetu niezaakceptowanego przez Inspektora, sprzet zostanie usuniety z placu budowy na koszt Wykonawcy.
4.2.3. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportéw do wykonania robot w
zakresie wykonania nasypow

Wybor srodkdw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenstwa zarowno w
obrebie pasa drogowego, jak i poza nim.

Uwaga

Wykonawca w kosztach transportu musi uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane z naprawg wszelkich szkéd
powstatych w wyniku korzystania z drég. Wykonawca zobowigzany jest indywidualnie ustali¢ z zarzadcami drég,
warunki na jakich moze z nich korzysta¢, dobra¢ odpowiednig nosnos¢ sprzetu itp.

Zwiekszenie odlegtosci transportu, jak rowniez zmiana trasy przyjetej w ofercie nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport i remont drég.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych ze zdjecia humusu
Teren przy wykonywaniu nasypow i innych robdt ziemnych powinien by¢ oczyszczony z humusu. Warstwa humusu
powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw,
sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie
nadmiaru humusu powinno byé wykonane zgodnie ze wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem spycharek, koparek lub recznie. Warstwe humusu nalezy
zdjac z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej.

24



Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy. Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikna¢
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
5.2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania robét zwiazanych z wykonaniem
wykopow
5.2.2.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonac roboty geodezyjne. Przed przystapieniem do robét
ziemnych Wykonawca zobowigzany jest, do rozpoznania terenu, oczyszczenia i zabezpieczenia istniejacych
obiektdw i instalacji zgodnie z normg PN-B-06050:1999 pkt 3.2.2. O ile bedzie to konieczne, Wykonawca
zobowigzany jest przygotowania drég dojazdowych, Drogi dojazdowe nalezy oznakowac jak miejsca niebezpieczne.
5.2.2.2 Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntdéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw
oraz termindw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robdt ziemnych.
Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.
5.2.2.3 Wykopy
Metoda wykonywania wykopdéw powinna by¢ dobrana do zakresu robdét, rodzaju, rozmiaréw i gtebokosci wykopdow
i uksztattowania terenu, rodzaju gruntéw oraz posiadanego sprzetu.
Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy
nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odkfad. O ile Inspektor dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.
Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.
Zabezpieczenie wykopdéw (obudowanie) nalezy wykonac z zgodnie z normg PN-B-06050:1999 pkt. 3.4.5.
5.2.2.5 Dokladno$¢ wykonania wykopow
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz + 10 cm. Rdznica
w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ = 5 cm.
Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 cm przy pomiarze fatg 3-
metrowa albo, powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia
powierzchni skarpy.
5.2.2.6 Odspajanie mechaniczne gruntow skalistych
Odspajanie mechaniczne gruntéw skalistych mozna przeprowadzac:
— mlotami mechanicznymi, ktore zagltegbia si¢ w grunt w celu rozsadzenia go,
Przy odspajaniu mechanicznym nalezy przestrzegac, aby:
— nie odbywat si¢ ruch maszyn i §rodkoéw transportu po rozluznionym gruncie,
— rozdrobnienie gruntu umozliwiato uzycie srodkoéw do zatadowania lub przemieszczenia
gruntu (koparek, tadowarek, zgarniarek, rowniarek itp.).
5.2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania robét zwiazanych z wykonaniem
Zasypow
5.2.2.1 Zasady wykonywania zasypow
W celu zapewnienia statecznosci budowli nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
Zasyp nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg, z gruntdow przydatnych do budowy nasypdw i powinien by¢
wznoszony réwnomiernie na catej szerokosci.
Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu
uzywanego do zageszczania.
Grunty o réznych wtasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na catej
szerokosci wbudowywania

Wykonywanie zasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnos$¢ gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalng, to znaczy jest
wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.
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Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadaé nastepnej warstwy gruntu.
Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypdw w temperaturze przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw.
Nie dopuszcza sie wbudowania w zasyp gruntow zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub
lodem.
W czasie duzych opaddéw $niegu wykonywanie robét powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy
usungc $nieg z powierzchni zasypu.
Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczac ani uktadac
na niej nastepnych warstw.
5.2.2.2 Zageszczenie gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna byé zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkdw.
Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczaé od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
W zaleznosci od rodzaju gruntu stan zageszczenia nasypu nalezy okredli¢ nastepujaco:

c) w przypadku gruntow spoistych — wskaznikiem zageszczenia Is, wedlug normalne;j

d) proby Proctora

e) w przypadkéw gruntéw sypkich — stopniem zaggszczenia Ip

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA
6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robot i badan
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot
6.2.1. Szczegolowe zasady kontroli jako$ci robét dotyczgce zdjecia humusu
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.
6.2.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robdt dotyczace wykonania robdt zwiazanych z
wykonaniem wykopow
6.2.2.1 Sprawdzenie odwodnienia
Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:
— wilasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
— wilasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.
6.2.2.2 Kontrola wykonania wykopow
Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i ST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic¢ na:
f) sposob odspajania gruntow niepogarszajacy ich wiasciwoscei,
g) zapewnienie statecznosci skarp,
h) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
i) doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

6.2.3. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robét dotyczace wykonania nasypow
Sprawdzenie jakosci wykonania zasypow i nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w PN-B-12095:1997 oraz wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

— badania przydatnos$ci gruntow do budowy nasypow,

— badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

— badania zageszczenia nasypu,

— pomiary ksztattu nasypu.

— odwodnienie nasypu

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

m3

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH
9.1. Wymagania ogolne,
Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Sposdb rozliczenia robot podstawowych,
Cena 1 m? wykonania zdjecia warstwy humusu obejmuje:
— zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy,
— zatadunek, transport i roztadunek,
— odwiezienie na odklad,
— ewentualne koszty utylizacji.

Cena wykonania 1 m3 wykopu/zasypu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— odspojenie skaly przy uzyciu sprzetu mechanicznego (pneumatycznego, elektrycznego,
spalinowego),

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— rozdrobnienie,

— zaladunek i odwiezienie urobku na odktad,

— rozplantowanie urobku na odktadzie,

— profilowanie dna wykopu, rowow i skarp,

— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

— wykonanie, a nastgpnie rozebranie drog dojazdowych,

— rekultywacje terenu,

— zapewnienie bezpieczenstwa prowadzonych robot.

Cena wykonania 1 m? nasypu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— odspojenie skaly przy uzyciu sprzetu mechanicznego (pneumatycznego, elektrycznego,
spalinowego),
— odwodnienie wykopu ha czas jego wykonywania,
— rozdrobnienie,
— zasyp mechaniczne lub reczne gruntem z odktadu lub z dowozonego miejsca wraz
zageszczeniem,
— rozplantowanie urobku na odktadzie,
— profilowanie dna wykopu, rowow i skarp,
— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
— wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,
— rekultywacje terenu,
zapewnienie bezpieczerstwa prowadzonych robét.
9.3. Sposdb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robdt podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych niezbednych do
wykonania robot podstawowych.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Wymagania Ogolne

10.2 Normy

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéow.

PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw - Czes¢ 1:
Oznaczanie i opis.

PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow - Czes¢ 2: Zasady
klasyfikowania.

PN-B-12095:1997 Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze — Urzgdzenia wodno-melioracyjne

10.3 Przepisy przywolane
Nie wystepuja.
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B.02.02.DRENAZ OPASKOWY
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajgcego
ODWODNIENIE BUDYNKU POPRZEZ MODERNIZACJE DRENAZU OPASKOWEGO Z ODPROWADZENIEM WOD
OPADOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH W
POMIESZCZENIACH PRZEDSZKOLA NR 1 W USTRZYKACH DOLNYCH NA POTRZEBY SWIADCZENIA UStUG
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét z zakresu
pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem drenazu
opaskowego dla zadania
ODWODNIENIE BUDYNKU POPRZEZ MODERNIZACIE DRENAZU OPASKOWEGO Z ODPROWADZENIEM WOD
OPADOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH W
POMIESZCZENIACH PRZEDSZKOLA NR 1 W USTRZYKACH DOLNYCH NA POTRZEBY SWIADCZENIA UStUG
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych podano w ST ,Wymagania Ogélne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji robot,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV,

1.6. Okreslenia podstawowe,

1.6.1. Saczek podtuziny - sgczek stuzgcy do odprowadzenia wody z podtoza gruntowego (sgczek gteboki) lub do
odwodnienia warstw nawierzchni drogowej, usytuowany rownolegle do osi korony drogi.

1.6.2. Dren - sgczek podtuzny z rurkami na dnie, utatwiajacymi przeptyw wody w kierunku wylotu drenu.

1.6.3. Geowtdknina (lub widknina) - materiat wytworzony zwykle metoda zgrzeblania i igtowania z nieciagtych,
wysoko polimeryzowanych widkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych: polietylenowych,
polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujgcy sie m.in. duzg wytrzymatoscig oraz
wodoprzepuszczalnoscia.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,Warunki Ogdlne”

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot,

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Ogodlne wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2.2.1. Rodzaje materiatow stosowanych w sgczkach podtuznych
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sgczkéw podtuznych sa:

- rurki drenarskie z otworami z tworzywa sztucznego

- materiat filtracyjny (zwir, piasek),

- geowtdknina,

- materiaty do zabezpieczenia stykow rurek,

- materiaty do wykonania wylotu drenu wraz z izolacja.

2.2.2. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego
Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom PNC-89221 [29], tj. by¢ rurkami
spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z
polichlorku winylu i odpowiednich dodatkéw metoda wyttaczania.
Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzchnie bez pecherzy, powinny by¢ obciete
prostopadle do osi, w sposéb umozliwiajgcy doktadne ich taczenie.
Szczeliny wlotowe (szparki podtuzne) powinny znajdowac sie miedzy karbami
rurki, powinny byé wolne od grudek i resztek materiatu i powinny by¢ tak wykonane, aby
przeptywajgca przez nie woda nie napotykata oporéow. Szczeliny powinny by¢
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rownomiernie rozmieszczone na dtugosci i obwodzie rurki.

Wymagania dla rurek drenarskich z polichlorku winylu podano w
tablicy 2.

Rurki drenarskie nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach. Zwoje
rurek drenarskich nalezy uktada¢ ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojéw w temp. do 250C, a powyzej 250C do
wysokosci 2 zwojéw. Rurki drenarskie zwykte (typu Z, barwy naturalnego PVC) nalezy chroni¢ przed dziataniem sit
mechanicznych w temperaturze ponizej 00C, natomiast rurki o zwiekszonej odpornosci na obnizong temperature
(typu O, barwy czarnej) nalezy chroni¢ w temperaturze ponizej -10°C
Tablica 2. Wymagania dla rurek drenarskich karbowanych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu

Srednica zewnetrzna nominalna, mm

Lp. Wihasciwoscei i cechy
50 65 80 100 125
1 | Srednica ZEWNEtrzna, mm 50,5 65,5 80.5 100,5 126.5
2 Dupuszczal.na odchytka  srednicy 15 15 15 15 2.0
zewngtrznej, mm
Srednica wewnetrzna, mm 43,9 58,0 71.5 91.0 115.0
Dopuszczall}a odchytka  srednicy D) D 2 2 2.5
wewnetrznej, mm
5 | Dlugosé rurki, m 200 150 100 75 50

6 | Szerokosé szezelin wlotowych, mm od06dol.0lubod1,1do 1.5 | od1,7do2

Ogodlna powierzchnia szezelin
2
wlotowych na dug. 1 m, cm’, co

najmniej
- dla szerokosci od 0.6 do 1,0 mm 12 12 12 13 -
- dla szerokosci od 1,1 do 1,5 mm 16 32 32 33 -
- dla szerokosci od 1.7 do 2,0 mm = = = = 46
8 :‘l:::;bi; szezelin wezszych na 1 m 20 20 20 20 20
4 A0
9 | Odpornosé na uderzenie, wg PN-C- . S Ly
89221 [29] dopuszcza sig uszkodzenie najwyzej 1 probki
10 | Odpornos¢ na zginanie, wg PN-C- prabka nie powinna zatamywac sig
89221 [29] i wykazywac pegknigé
11 | Wytrzymalosc¢ na zerwanie, wg PN- y . . o
C-89221 [29] probka nie powinna ulec zerwaniu

12 | Zmiana wymiaréw srednicy, wg PN-

C-89221 [29], %. nie wiecej niz I e 12

Ztaczki, stuzgce do potaczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich
skrecenie) powinny by¢ wykonane z polietylenu wysokocisnieniowego. Wymagania dla
ztaczki o $rednicy zewnetrznej nominalnej 50mm powinny odpowiada¢ BN-84/6366-10
[32].

Ztaczki nalezy przechowywaé w workach, pudtach kartonowych i innych
pojemnikach. Przy sktadowaniu na odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem
promieni stonecznych. W magazynach zamknietych temperatura otoczenia nie moze
przekracza¢ 40°C a odlegtos¢ sktadowania powinna by¢ wieksza niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych. W przypadku sktadowania w workach zaleca sie uktadac je w
warstwach nie przekraczajgcych wysokosci 5 workéw.

2.2.3. Materiat filtracyjny i podsypka w saczku podtuznym

Jako materiaty filtracyjne nalezy stosowac:
— zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren wiekszych niz otwory w rurociggu
drenarskim, ktérymi mogtby sie do nich dostaé. Do otworédw tych nalezg szczeliny
stykowe miedzy rurkami oraz dziurki i szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych,
- piasek gruby o wielkosci ziaren do 2 mm, w ktérym zawartos¢ ziaren o $rednicy
wiekszej niz 0,5 mm wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-86/B-02480 [20],
— piasek sredni o wielkosci ziaren do 2 mm, w ktérym zawartos¢ ziaren o S$rednicy
wiekszej niz 0,5 mm wynosi nie wiecej niz 50 %, lecz zawartos¢ ziaren o $rednicy
wiekszej niz 0,25 mm wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-86/B-02480 [20].

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskow powinien wynosi¢ co najmniej
8 m/dobe, przy oznaczaniu wg PN-55/B-04492 [15].

Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawartosci zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SO 3
wiekszej niz 0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-EN 1744-1 [7].
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Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykona¢ z piasku odpowiadajgcego
wymaganiom PN-EN 13043 [12].
2.2.4. Geowtdknina

Geowtdknina powinna by¢é materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, Srodowiska
agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdar¢, dziur i przerw
ciggtosci z dobrg szczepnoscig z gruntem drogowym, o charakterystyce zgodnej z
dokumentacja projektowg, aprobatami technicznymi i SST.

2.2.5. Materiaty do wykonania betonowego lub zelbetowego wylotu drenu lub
kanalizacji deszczowej

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob
umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem masg betonowsa,
deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z masy betonowej,
mozliwos¢ znieksztatcen lub odchylen w betonowej konstrukgji.

Klasa betonu powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa lecz nie nizsza niz
klasa C25/30. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 3 wg PN-EN
206-1 [2].

Tablica 3. Wymagania dla betonu klasy C25/30

Lp. Wiasciwoscl Wartosci
1 | Wytrzymalos¢ gwarantowana betonu na sciskanie, MPa 30

2 | Nasigkhwos¢ betonu, % 5

3 | Odpornosé betonu na dzialanie mrozu, stopien mrozoodpornosci F 50

Sktadnikami betonu s3: cement, kruszywo, woda i domieszki.
Cement stosowany do betonu powinien by¢é cementem portlandzkim klasy 42,5
odpowiadajacym wymaganiom PN-EN 197-1 [1].
Kruszywo do betonu (piasek, grys) powinno odpowiadaé wymaganiom PN-EN
12620 [11].
Woda powinna by¢ ,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008 [6].
Domieszki chemiczne do betonu powinny odpowiada¢ PN-EN 934-2 [5].
Prety zbrojenia w Zelbetowym wylocie drenu powinny odpowiada¢ PN-63/B-
06251 [17].

2.2.6. Wylot drenu z prefabrykatu betonowego lub Zelbetowego

Powierzchnie prefabrykatéw powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o
fakturze z formy dla powierzchni zasypywanych i fakturze zatartej dla powierzchni
widocznych. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady lub uszkodzenia nie powinny przekraczaé:

a) dla elementéw betonowych - szczerby i uszkodzenia: liczba max 2, dtugos¢ max 40 mm, gtebokosé max
10 mm,
b) dla elementdéw zelbetowych - wklestosé lub wypuktos¢ powierzchni lub krawedzi: max
4 mm, szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy: liczba max 4, dtugos¢ max 30 mm.
2.2.7. Materiaty do wykonania kamiennego wylotu drenu

Kamien przeznaczony do wykonania wylotu drenu powinien odpowiada¢ normom
PN-84/B-01080 [19], PN-60/B-11104 [16] i PN-B-11210 [23].

Kamien tamany do budowy murka wylotu drenu powinien odpowiadaé
wymaganiom podanym w tablicy 4, a brukowiec do obrukowania skarpy - w tablicy 5.

2.2.8. Materiat izolacyjny wylotu drenu
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to do izolacji $cian
wylotu drenu mozna stosowac nastepujgce materiaty, po akceptacji Inzyniera:
- lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620 [26],
- lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco wg PN-B-24625 [27].
Tablica 4. Wymagania uzytkowe dla kamienia tamanego
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Lp. Wiasciwosci Wartosci Badania wg
Grupa [ (20=250)mm
1 Grupa I (250=300)mm
e Grupa 111 (20=500)mm
Wymiary zasadnicze bryl, ecm Grupa IV (500-800)mm -
Grupa V (250=800)mm
Grupa VI (20=-800)mm
2 | Wytrzymalosé na sciskanie w stanie
powietrzno-suchym, MPa, co
najmniej:
a) skaly magmowe i przeobrazone 50 PN-EN 1926 [8]
b) skaly osadowe 20 PN-EN 1926 [8]
3 M]I'om‘uf.lpunwsc w cyklach, co 71 PN-EN 12371 [10]
najmniej
4 | Scieralno$é na tarczy Boehmego, em od 0,7 do | PN-EN 14157 [14]
5 | Gesto$é pozorna, g/em’
a) skaly magmowe 1 przeobrazone od 2.5 do 2,75 PN-EN 1936 [9]
b) skaly osadowe od 1,7 do 2,6 PN-EN 1936 [9]
6 | Nasiakliwos¢ woda, %, nie wigeej
niz:
a) skaly magmowe i przeobrazone 2.5 PN-EN 13755 [13]
b) skaly osadowe 12,0 PN-EN 13755 [13]
T | Zanieczyszczenia gling, item, L
. . . .. wolne od zanieczyszczen -
zwigzkami organicznymi itp. ’

Tablica 5. Wymagania dla brukowca do brukowania skarp

Lp. Wiasciwosci Wartosci Badania wg
I | Wytrzymalo§¢ na  dciskanie  w  stanie 100 PN-EN 1926 [8]
powietrzno-suchym, MPa, nie mniej niz
2 | Scieralnoéé na tarczy Boehmego, cm, nie 0.5 PN-EN 14157 [14]
wigcej niz
3 | Wytrzymatoéé na uderzenie (zwigzlosc), 7 PN-67/B-04115 [18]
liczba uderzen, nie mniej niz
4 | Nasigkliwosé woda, %, nie wigcej niz 2,0 PN-EN 13755 [13]
5 | Odpornosc na dziatanie mrozu catkowita PN-EN 12371 [10]

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
3.2. Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu

3.2.1. Sprzet do wykonania sgczka podtuznego

Saczek podtuzny moze by¢ wykonywany recznie lub mechanicznie, chociaz
zwykle, ze wzgledu na niewielki zakres robdt wgtebnych odwodnieniowych, prace
ekonomiczniej bedzie wykonac recznie.

W przypadku mechanizacji wykonania drenéw podtuznych Wykonawca powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
a) koparek do kopania rowkéw drenarskich,
b) koparko-uktadarek do wykonywania rowkdéw i uktadania rurek ceramicznych lub z
tworzyw sztucznych, z ewentualng zautomatyzowang zasypka materiatem filtracyjnym,
c) uktadarek rurek drenarskich, o czynnosciach jak dla koparko-uktadarek, lecz bez
kopania rowkodw,
d) wiertnic specjalnych do wykonywania otwordéw poziomych lub pochytych pod nasypami
w celu utozenia w nich rurek drenarskich,
e) innego sprzetu - do transportu, robdt ziemnych i drenarskich.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce Srodkéw transportu podano w ST, Wymagania Ogdlne”.
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4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow
4.2.1. Transport przy wykonywaniu sgczka podtuznego

Ceramiczne rurki drenarskie mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu na
paletach lub luzem.

Zatadunek i wytadunek rurek powinien odbywac sie:

- za pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy, w
przypadku przewozenia na paletach,

- recznie przy uzyciu przyrzagdéw pomocniczych, w przypadku przewozenia luzem.

Przy przewozie rurek luzem nalezy:

- uktadac je rownolegle do bocznych $cian srodka przewozowego na jednakowe;j
wysokosci na catej powierzchni,

- wszystkie $ciany boczne srodka przewozowego oraz poszczegélne rzedy wyrobdw
zabezpieczy¢ warstwg materiatu wyscidtkowego (np. stomy, siana, wetny drzewnej,
materiatéw syntetycznych).

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym
uszkodzeniem, mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu. Podczas zatadunku i
wytadunku rurek nie nalezy rzucac. Szczegdlng ostroznosc¢ nalezy zachowac w temperaturze
0°Q nizsze;j.

Ztaczki w workach i pudtach nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy je przed
zgnieceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt w ST ,Wymagania Ogdlne”.
5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania robot
5.2.1. Wykonanie wykopu pod sgczek podtuzny
Metoda wykonania wykopu drenarskiego (reczna lub mechaniczna) powinna by¢
dostosowana do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprzetu
mechanicznego. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa lub
wskazaniami Inzyniera.
Wykop rowka drenarskiego nalezy rozpoczgé od wylotu rurki drenarskiej i
prowadzi¢ ku gorze, w celu zapewnienia wodzie statego odptywu. Szerokos¢ dna rowka drenarskiego
powinna by¢ co najmniej o 5 cm wieksza od zewnetrznej srednicy uktadanej rurki drenarskiej. Nachylenie skarp
rowkow nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowg, a jesli w dokumentac;ji nie okreslono inaczej,
nachylenie powinno wynosi¢ od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych. W gruntach osuwajgcych sie nalezy
skarpie zapewnic statecznos¢ lub stosowaé obudowe wykopu zgodnie z PN-B-10736 [22].
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z
pozostawieniem wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m, liczac od krawedzi wykopu - dla
komunikaciji; kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wiekszy od kata jego stoku
naturalnego.
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych,
nalezy powierzchnie terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu.
5.2.2. Utozenie podsypki
Przed przystgpieniem do uktadania rurek drenarskich, nalezy oczysci¢ (np. tyzkami
drenarskimi) tak aby woda (jesli jest) wszedzie sgczyta sie rowng warstewka, nie tworzac
zagtebien. Na oczyszczonym dnie nalezy wykonaé¢ podsypke z piasku o grubosci 5 cm, jezeli dokumentacja
projektowa, SST lub ustalenia Inzyniera nie przewidujg inaczej.
Podsypke przy sgczacej sie wodzie nalezy wykonaé tuz przed uktadaniem rurek
drenarskich.
5.2.3. Uktadanie rurociggu drenarskiego
Uktadanie rurociggu zaleca sie wykonaé niezwtocznie po wykopaniu rowka dla
zmniejszenia niebezpieczenstwa osuwania sie skarp. Gdy rowkiem ptynie woda w duzych
ilosciach, uktadanie nalezy przerwa¢ do czasu zmniejszenia strumienia wody, nie
powodujgcego osuwania skarp.
Skrajny, utozony najwyzej otwor rurki nalezy zastoni¢ odpowiednig zaslepka (np.
kamieniem, ksztattkg plastykowg) w celu uniemozliwienia przedostawania sie piasku i
czastek gruntu do wnetrza rurki.
Zasada dziatania drenu wymaga umozliwienia doptywu do niego wody gruntowe;j
poprzez otwory (dziurki, szparki podtuzne) w rurkach.
Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie okreslg inaczej, to na
budowie mozna uzy¢ tylko jednego rodzaju materiatu, zgodnie z nizej podanymi zasadami.
Rurki ceramiczne nalezy uktadac albo:
Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gtadkimi powierzchniami ich stykéw,
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nalezy taczy¢ za pomoca specjalnie produkowanych ztgczek.

5.2.4. Zastosowanie geowtékniny w saczku podtuznym
Geowtdkniny mogg by¢ zastosowane do:

- owiniecia kruszywa.

5.2.5. Zasypanie rurociagu

Zasypanie rurociggu nalezy wykonaé materiatem filtracyjnym (zwirem, piaskiem)
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami Inzyniera. Zasypanie powinno
by¢ wykonane w sposéb nie powodujacy uszkodzenia utozonego rurociggu. Jesli w
dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, to po utozeniu rurek nalezy wykonaé
obsypke ze zwiru do wysokosci 10 cm nad wierzchem rurki, zageszczong ubijakiem po obu
stronach przewodu, a nastepnie uktada¢ warstwy materiatu filtracyjnego, okreslonego w
p. 2.6, grubosci nie wiekszej niz od 20 do 25 cm w stanie luznym, ktore nalezy lekko ubi¢ w
sposob nie powodujgcy uszkodzenia i przemieszczenia rurek.

Jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nad zasypka uktada sie
warstwe ochronng z darniny (trawa w dot). Catos¢ zasypuje sie ziemia i zageszcza.
Wskaznik zageszczenia okreslony wg BN-77/8931-12 [33] powinien na catej szerokosci
korpusu drogowego spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205:1998 [30].

5.2.6. Wykonanie wylotu drenu

Wylot drenu, jesli nie jest ustalony w dokumentacji projektowej, mozna wykonac

po akceptacji Inzyniera, jako typ:

- betonowy, np. wg KPED, karta 01.22 lub 02.17 [34],

- zelbetowy prefabrykowany, np. wg KPED, karta 01.19 do 01.21 [34],

- wylot do rowu umocnionego betonem, np. wg KPED, karta 01.23 [34],

- wylot na skarpe umocniong brukiem, np. wg KPED, karta 01.34 [34],

- inny, np. z gotowych prefabrykatow betonowych, z murka z kamienia tamanego, wlotu
do studzienek kanalizacji deszczowej, itp.

W zaleznosci od typu wylotu nalezy dla:

a) wylotu betonowego - wykonaé tawe fundamentowa z betonu klasy wg dokumentacji
projektowej lub gruzu z wyréwnaniem i recznym zageszczeniem, ustawic¢ deskowanie

(a potem rozebrac), utozy¢ i zagesci¢c mieszanke betonowa w deskowaniu, wykonaé
izolacje przez posmarowanie $cian lepikiem i wyprawi¢ widoczne Sciany,

b) wylotu zelbetowego - jak dla wylotu betonowego, lecz z utozeniem zbrojenia po
ustawieniu deskowania,

c) wylotu do rowu umocnionego betonem lub do studzienki kanalizacyjnej - wyku¢ otwor
w betonie (rowu lub studzienki), z dostosowaniem skosu rury do pochylenia skarpy (w
przypadku rowu) i obrobieniem wlotu rury,

d) wylotu na skarpe z umocnieniem jej brukowcem - wykonaé podsypke cementowo-
piaskowa grubosci 10 cm oraz obrukowac skarpe brukowcem,

e) wylotu z gotowych prefabrykatow betonowych lub Zelbetowych - wykonaé tawe
fundamentowa z betonu klasy wg dokumentacji projektowej lub gruzu z wyréwnaniem i
recznym zageszczeniem, ustawi¢ prefabrykat, dostosowaé wylot rury do otworu w
Scianie prefabrykatu, wykonac izolacje przez posmarowanie $cian lepikiem,

f) wylotu z murka z kamienia tamanego - wykona¢ tawe fundamentowg z gruzu z
wyréwnaniem i recznym zageszczeniem, wykonaé¢ murek z kamienia tamanego na
zaprawie cementowej z przygotowaniem zaprawy, wykonac spoinowanie powierzchni
widocznych murka.

W celu przeciwdziatania osiadania wylotu, koncowy odcinek rurociggu nalezy
wykonaé z zastosowaniem wylotowe] rury betonowej wg BN-67/6744-08 [31], srednicy
20 cm, dtugosci od 1,0 do 1,5m, do ktérej wchodzi witasciwa rurka rurociggu z
uszczelnieniem (rurka ceramiczna - zaprawa cementowo-piaskowa, rurki z PVC -
ztaczkami), przy czym spoiny rurek ceramicznych na dtugosci 2 m od rury wylotowej
powinny by¢ réwniez uszczelnione zaprawa cementowo-piaskowg, wg KPED [34]

Jako inne zabezpieczenia potgczenia rurociggu z wylotem drenu, mozna wykonaé,
po akceptacji Inzyniera: otuline betonowg, sztywne rury o wiekszej Srednicy, klocki
betonowe itp.

W celu zabezpieczenia przed dostawaniem sie do rurociggu zab, kretéw itp. nalezy
w rurze przy wylocie zatozy¢ kratke wylotowg samoklinujgcg wedtug KPED, karta 01.23
[34].

Przy wykonywaniu wylotu betonowego i zelbetowego, dopuszczalne najmniejsze
i najwieksze ilosci cementu portlandzkiego w mieszance betonowej powinny wynosic:

- przy zageszczaniu mechanicznym od 270 do 450 kg/m3,
- przy zageszczaniu recznym od 290 do 450 kg/m3.
Najwiekszy dopuszczalny wskaznik stosunku wodno-cementowego w/c w
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mieszance betonowej powinien wynosi¢ 0,55.
Ziarna kruszywa do betonu nie powinny by¢ wieksze niz:
a) 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
b) 3/4 odlegtoéci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, leSacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Prety zbrojenia, przed ich uzyciem do zbrojenia, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zanieczyszczone ttuszczem (smarami, oliwg) lub farba
olejng nalezy opalaé, np. lampami lutowniczymi, do usuniecia zanieczyszczen. Prety uzyte
do produkcji zbrojenia powinny byé proste, w zwigzku z czym krzywizny w pretach nalezy
prostowac.

Haki, odgiecia pretdw, ztacza i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonac wedtug
dokumentacji projektowe] przy réwnoczesnym zachowaniu postanowien PN-B-03264 [21].
Skrzyzowania pretéw nalezy wigzaé¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi
zaciskami.

5.2.7. Dopuszczalne tolerancje wykonania sgczka podtuinego
Przy wykonywaniu sgczka podtuznego dopuszczalne sg nastepujgce tolerancje:

- odchylenia wymiarow szerokosci i gtebokosci rowu: nie wieksze od + 10cm,
- pochylenia skarp wykopu nie powinny réznic sie wiecej niz +5 %,
- pochylenia skarp statego odktadu nie powinny réznic sie wiecej niz +10 %,
- odchylenia odlegtosci osi utozonego drenazu od osi przewodu ustalonego na tawach
celowniczych - nie powinny przekracza¢ + 5 cm,
- odchylenie spadku utozonego drenazu od przewidywanego w dokumentacji projektowej,
nie powinno przekraczac:

przy zmniejszeniu spadku -5 % projektowanego spadku,

przy zwiekszeniu spadku +10 % projektowanego spadku,
- odchylenia grubosci warstw zasypek filtracyjnych: 5cm, a jednoczesnie +25%
zaprojektowanej grubosci warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

6.2.1. Kontrola wstepna przed wykonaniem saczka podtuznego

6.2.1.1. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Kazdg dostawe rurek nalezy zbada¢ wyrywkowo w zakresie cech zewnetrznych,
okreslonych w punkcie 2.4 i tablicy 2, Ip. od 1 do 8, wybierajagc w sposdéb losowy 6 % zwojow, wedtug
wskazan Inzyniera, z ktérych nalezy pobrac odcinki rurek do badan.

Sprawdzenie wykonania szczelin wlotowych nalezy przeprowadzi¢ od wewnatrz,
po rozcieciu odcinka rurki o dtugosci 1 m.

W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w tablicy 2, Ip .od 9 do 12.

Ztaczki rurek z tworzywa sztucznego nalezy bada¢ w zakresie cech zewnetrznych
(gtadkosé powierzchni, brak pecherzy), a w przypadkach watpliwych i spornych - na
zerwanie obcigznikiem o masie 25 kg z wysokosci 0,5 m.
6.2.1.2. Materiat filtracyjny

Badanie zwiru i piasku obejmuje sprawdzenie dla kazde] partii dostawy,
pochodzacej z jednego sktadu i ztoza, o wielkosci do 1500 t:

- sktadu ziarnowego, wg PN-EN 933-1 [4],

- zawartosci zwigzkow siarki, wg PN-EN 1744-1 [7],

- wskaznika wodoprzepuszczalnosci piaskow, wg PN-55/B-04492 [15].
6.2.1.3. Geowtdéknina

Dostarczana geowtdknina powinna mie¢ aprobate techniczng w budownictwie
drogowym i mostowym.

W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania w
jednostce specjalistycznej, w zakresie podanym w aprobacie technicznej.

6.2.1.4. Materiaty do wykonania wylotu drenu

Cement i stal zbrojeniowa powinny by¢ zaopatrzone przy dostawie w atest lub w
sygnature odbiorczg kontroli jakosci.

Kruszywo powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jakoscia
uziarnienia oraz nie powinno zawiera¢ sktadnikow szkodliwych w ilosci lub postaci
wywierajgcej ujemny wptyw na cechy techniczne betonu. W przypadkach watpliwych lub
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spornych nalezy przeprowadzi¢ badania kruszywa wg PN-EN 12620 [11].

Woda i domieszki chemiczne do betonu powinny odpowiadaé warunkom podanym
wp. 2.8.
Materiaty kamienne powinny odpowiada¢ warunkom podanym w p.2.10.

6.2.2. Kontrola w czasie wykonywania sgczka podtuznego
W czasie wykonywania sgczka podtuznego nalezy zbadac:
a) zgodnos$¢ wykonywania saczka z dokumentacja projektowa (lokalizacje, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wykonania sgczka podtuznego, wymienionych
w p. 5.8,
c) prawidtowos¢ wykonania podsypki, zgodnie z p. 5.3,
d) poprawnos¢ utozenia rurociggu drenarskiego, zgodnie z punktami 5.4 5.5,
e) prawidtowos¢ wykonania zasypki filtracyjnej, zgodnie z p. 5.6,
f) poprawnos¢ wykonania wylotu drenu, zgodnie z p. 5.7,
g) wskaznik zageszczenia zasypki ziemnej nad rurociggiem, wg p. 5.6.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

7.2.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg sgczka podtuznego jest - m (metr).

Obmiar robdt polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci rurociggu drenarskiego,
podstawowego i odgatezien, w tym dochodzgcych do zewnetrznej Sciany czotowej wylotu
drenu.

Jednostkg obmiarowa wylotu drenu lub kanalizacji deszczowej jest - szt.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dla sgczka podtuznego
podlega:
- row pod saczek,
- podsypka rurociggu drenarskiego,
- zasypanie rurociggu kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego,
- zbrojenie w zelbetowym wylocie drenu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,

Ogodlne zasady dotyczgce rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Sposdb rozliczenia robo6t podstawowych,

9.2.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m sgczka podtuznego obejmuje:
- wyznaczenie robot w terenie,
- oznakowanie robdt
- dostarczenie materiatéw,
- wykopanie rowkdéw w gruncie z wyréwnaniem i ubiciem dna,
- roztozenie podsypki z zageszczeniem,
- utozenie sgczkow z kruszywa lub rurek drenarskich,
- zasypanie warstwami z kruszywa naturalnego lub tamanego, a nastepnie gruntem
i zageszczenie zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczng w otulinie
z geowtdkniny,
- uporzadkowanie terenu wraz z wywozem gruntu poza teren prowadzenia prac
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- demontaz oznakowania na czas robét
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
techniczne;j.

Cena wykonania 1 szt wylotu sgczka lub kanalizacji deszczowej (przykanalika)
obejmuje (lub jego podniesienie)
- wyznaczenie robét w terenie,
- oznakowanie robét
- dostarczenie materiatéw, lub demontaz istniejgcego wylotu
- wykopanie robét ziemnych w gruncie z wyréwnaniem i ubiciem dna,
- roztozenie podsypki z zageszczeniem,
- utozenie wylotéw prefabrykowanych lub wykonanie deskowania, zbrojenia i
betonowania wylotu
- ewentualna pielegnacja betonu,
- zasypanie warstwami gruntem i zageszczenie zgodnie z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjg techniczng,
- wykonanie odprowadzenia wody (Sciek skarpowy) z wylotu do rowu
- uporzadkowanie terenu wraz z wywozem gruntu poza teren prowadzenia prac
- demontaz oznakowania na czas robét
- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
techniczne;j.

9.3. Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robdt podstawowych nalezy ujg¢ koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych niezbednych do
wykonania robot podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogolne

10.2 Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku (Zmiana A1)

2. PN-EN 206-1:2005 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i

zgodnos$¢ (Zmiana Al)

3. PN-EN 295:2002 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci

drenazowej i kanalizacyjne;j.

4. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie

sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania

5. PN-EN 934-2:2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes$¢ 2:

Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodnos$é, znakowanie i etykietowanie (Zmiana Al)
6. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,

badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w

tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

7. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza

chemiczna

8. PN-EN 1926:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie

wytrzymatosci na $ciskanie

9. PN-EN 1936:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie gestosci i

gestosci objetosciowej oraz catkowitej i otwartej porowatosci

10. PN-EN 12371:2002 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie
mrozoodpornosci

11. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

12. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma do
zastosowan przysztosciowych. Tymczasowo nalezy stosowac

normy: PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. swir i mieszanka
oraz PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych)
13. PN-EN 13755:2002 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie

nasigkliwosci przy cisnieniu atmosferycznym

14. PN-EN 14157:2005 Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na Scieranie

15. PN-B-04492:1955 Grunty budowlane. Badania wtasnosci fizycznych.

Oznaczanie wskaznika wodoprzepuszczalnosci

16. PN-B-11104:1960 Materiaty kamienne. Brukowiec

17. PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

18. PN-B-04115:1967 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci kamienia
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na uderzenie (zwieztosci)

19. PN-B-01080:1984 Kamien dla budownictwa i drogownictwa . Podziat i
zastosowanie wedtug wtasnosci fizyczno-mechanicznych

20. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziatiopis
gruntéw

21. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie

22. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

23. PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne. Kamien tamany

24. PN-B-12030:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport (Zmiana Az1)

25. PN-B-12040:1998 Ceramiczne rurki drenarskie

26. PN-B-24620:2004 Lepik asfaltowy stosowany na zimno (Zmiana Az1)

27. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco

28. PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1)

29. PN-C-89221:2004 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) (Zmiana Az1)

30. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
31. BN-67/6744-08 Rury betonowe

32. BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysoko-
cisnieniowego

33. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.3 Przepisy przywolane

34, Katalog powtarzalnych elementéw drogowych. CBPBDiIM ,Transprojekt”,
Warszawa 1979-1982.
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B.03.00.ROBOTY IZOLACYJNE

B.03.01.1zOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | WODOCHRONNE
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
ODWODNIENIE BUDYNKU POPRZEZ MODERNIZACIE DRENAZU OPASKOWEGO Z ODPROWADZENIEM WOD
OPADOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH W
POMIESZCZENIACH PRZEDSZKOLA NR 1 W USTRZYKACH DOLNYCH NA POTRZEBY SWIADCZENIA UStUG
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt

wymienionych w pkt.1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z robotami izolacyjnymi
czesci podziemnych i przyziemnych budynkow dla zadania
ODWODNIENIE BUDYNKU POPRZEZ MODERNIZACIE DRENAZU OPASKOWEGO Z ODPROWADZENIEM WOD
OPADOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH W
POMIESZCZENIACH PRZEDSZKOLA NR 1 W USTRZYKACH DOLNYCH NA POTRZEBY SWIADCZENIA UStUG
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie izolacji i uszczelnien powierzchni
poziomych i pionowych usytuowanych w czesciach podziemnych i przyziemiach budynkéw. Specyfikacja
dotyczy wykonywania robdt w budynkach nowobudowanych. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan
odnosnie wtasciwosci materiatow wykorzystywanych do robét hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie robét
przygotowawczych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych.
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji robot,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,
Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
(45260000-7)

1.6. Okreslenia podstawowe,

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic poziomoéow
powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca przyczepnosé
powtoki ochronne;j.

Faseta — wyoblenie wykonane na pofaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w czesci
podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej, w gruntach
przepuszczalnych, gdy nie wystepuje hydrostatyczne parcie wody na powtoke.

I1zolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w warunkach gdy:
1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i
uwarstwionych,

2) fundamenty budynku i Sciany fundamentowe lub ich fragmenty sg poftozone ponizej zwierciadta wody
gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajacego gruntu.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,Warunki Ogdlne”

1.7. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot,

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania Ogélne”.

1.8. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowe] i Szczegdétowej
Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych. Wykaz i podstawy prawne sporzadzenia
dokumentacji podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,

Powinna ona zawiera¢ co najmniej nastepujgce informacje i rozwigzania:
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— charakterystyke warunkéw gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem gruntu w obszarze posadowienia
fundamentoéw,

—dobdr i charakterystyke wyrobéw do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych, obrébek,
uszczelnien przebié itp.,

— rzuty fundamentow wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne,

— przekroje warstw izolacyjnych w strefie przemarzania i poza rejonem przemarzania gruntu wraz z
przejsciem pomiedzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w strefie przemarzania,

— sposoby przygotowania podtoza pod hydroizolacje oraz jej zabezpieczenia przed uszkodzeniami,

— rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych,

— szczegOty przejscia instalacji przez warstwy hydroizolacji, potaczen izolacji pionowych i poziomych oraz zakoriczen
krawedzi poziomych izolacji pionowych, itp.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Ogodlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
2.2.1. Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robét hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkdéw
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach
technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu ich
waznosci w krajowych ocenach technicznych.
2.2.1.1. Bitumiczne wyroby do hydroizolacji bezspoinowych
Do hydroizolacji bezspoinowych stosuje sie:
—roztwory i emulsje asfaltowe
Wymagania stawiane roztworom asfaltowym podajg normy:
— PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Wymagania stawiane emulsjom asfaltowym podaja:

a) normy:

— PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

— PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

b) ZUAT-15/1V.02/2005 — Wyroby bitumiczne. Emulsje asfaltowe i asfaltowe modyfikowane

— masy asfaltowe

Wymagania stawiane masom asfaltowym podaja:

a) normy:

— PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

— PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa ewentualnie

— PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
— masy polimerowo-bitumiczne (masy KMB)

Wymagania stawiane masom KMB podaje norma PN-EN 15814.
— lepiki asfaltowe

Wymagania stawiane lepikom podajg normy:

— PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

— PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco.

2.2.1.2. Bitumiczne wyroby do hydroizolacji rolowych
Elastyczne wyroby asfaltowe na osnowie (papy, membrany samoprzylepne) powinny spetnia¢ wymagania norm:
—PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z
wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych — Definicje i wtasciwosci
— PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji przeciwwilgociowej
— Definicje i wtasciwosci
Papa na osnowie tekturowe] nie jest materiatem hydroizolacyjnym i nie moze by¢ stosowana jako powtoka
wodochronna (niezaleznie od obcigzenia wilgocig/wodg i sposobu mocowania)
2.2.1.3. Wyroby z tworzyw sztucznych do hydroizolacji rolowych
Elastyczne wyroby wodochronne z tworzyw sztucznych lub kauczuku (folie, membrany) powinny spetnia¢
wymagania norm:
—PN-EN 13967:2012 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci
podziemnych — Definicje i wiasciwosci
—PN-EN 14909:2012 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
poziomej izolacji przeciwwilgociowej — Definicje i wtasciwosci
2.2.1.4. Wyroby cementowe i cementowo-polimerowe do hydroizolacji bezspoinowych
Wymagania stawiane szlamom uszczelniajgcym podaje ZUAT-15/1V.13/2002 — Wyroby zawierajgce cement
przeznaczone do wykonywania powtok hydroizolacyjnych
2.2.1.5. Wyroby do wykonywania izolacji wgtebnych
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Do izolacji wgtebnych stosuje sie preparaty penetrujgce w giab podtoza i tworzace izolacje w podtozu
metodg krystalizacji wgtebnej. Wymagania stawiane krystalicznym zaprawom uszczelniajgcym podaje ZUAT-
15/V1.21/2005

Wyroby do uszczelniania betondw i zapraw cementowych krystalizacjg wgtebng. Przy stosowaniu tego typu
materiatéw nalezy stosowac sie do wszelkich wymogdw, ktdre muszg by¢ spetnione przy projektowaniu i
wykonywaniu konstrukcji z betonéw wodonieprzepuszczalnych

2.2.1.6. Wyroby do czasowej likwidacji przeciekow wody

Do czasowej likwidacji przeciekdw wody pojawiajacych sie na peknigciach powierzchni betonowych stuzg
preparaty produkowane na bazie cementédw szybkowigzacych, dostarczane w postaci sypkiej, odpowiadajace
wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2018 r., a po zakonczeniu okresu ich
waznosci krajowych ocen technicznych.

2.2.1.7. Materialy pomocnicze

Odrebng grupe wyrobow stanowig materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i
stosowane zgodnie z instrukcja producenta podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych, takie jak:

—kleje,

—rozpuszczalniki, sSrodki odttuszczajgce i zmywajace,

—taczniki mocujgce, kotwy, Sruby,

— tasmy dylatacyjne, uszczelniajace,

—woda lub inne preparaty do rozcienczania,

spetniajgce wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach, europejskich
ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2018 r., a po zakoriczeniu
okresu ich waznosci

krajowych ocen technicznych. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
Woda pochodzgca z innych zrédet musi odpowiadaé wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do
betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

2.2.2. Warunki przyjecia na budowe wyrobow do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

—sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej,

—sa wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane w sposéb
umozliwiajacy ich petna identyfikacje (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym
badz do jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570), rozporzagdzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcym zharmonizowane
warunkiem wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcym dyrektywe Rady 89/106/EWG oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) oraz ROZPORZADZENIEM KOMISJI
(UE)

NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania wynikajgce z Ustawy z dnia
25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0 poz. 1203, z
pozniejszymi zmianami) oraz rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz.
U.z2015r. Nr 0, poz. 450),

— spetniaja wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia robot
hydroizolacyjnych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminow
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdéw).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkéw
materiatéw izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobdow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.2.3. Warunki przechowywania wyrobow do roboét hydroizolacyjnych

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
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promieni stonecznych. Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny byé przechowywane w
oryginalnych, zamknietych

opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +30°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane
na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Rolki papy powinny by¢
ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobdw zawierajgcych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowac przepisy
ochrony przeciwpozarowej.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych
i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po srodkach chemicznych
lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienic sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu

3.2.1. Sprzet do wykonywania roboét hydroizolacyjnych

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednic¢ rowniez wymagania producenta wyrobow hydroizolacyjnych. Do
wykonywania robdt hydroizolacyjnych nalezy stosowaé nastepujgcy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podfoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-Sciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnos$ciomierze elektryczne, przyrzgdy do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

c) do nakfadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatow izolacyjnych,

d) do ciecia tasm, wktadek zbrojgcych, materiatéw rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,

e) do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,

f) do uktadania materiatéw rolowych — urzadzenia stuzace do odwijania materiatéw izolacyjnych z rolek.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Szczegélowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

4.2.1. Wymagania szczegétowe dotyczace transportu materiatéw hydroizolacyjnych

Wyroby do robot hydroizolacyjnych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok siebie
na catej powierzchni fadunkowej srodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscia przesuwania sie w
trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobdw izolacyjnych workowanych musza umoiliwiaé zabezpieczenie tych
wyrobéw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty
ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych
i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych
lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny bgdz substancje mogace zmienic sktad chemiczny
wody.

Transport materiatéw hydroizolacyjnych i materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie
moze odbywac sie po wczesniej wykonanej izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt w ST ,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Warunki przystgpienia do robot hydroizolacyjnych

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystgpi¢ po
zakoniczeniu poprzedzajgcych robét budowlanych i robét mogacych stanowic przyczyne uszkodzenia warstw
hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatéw.
W przypadku uktadania izolacji w budynku posadowionym ponizej zwierciadta wody gruntowej, w trakcie robét
izolacyjnych poziom wody gruntowej powinien by¢ obnizony co najmniej o 30 cm ponizej poziomu
wykonywanej izolacji (do czasu zabezpieczenia jej warstwg dociskows).

5.2.2. Wymagania dotyczace podiozy pod hydroizolacje

Podtoze, na ktérym stosowane sg powtoki wodochronne, musi by¢ nieodksztatcalne i przenie$¢ wszystkie
oddziatujgce na nie obcigzenia, zwtaszcza hydrostatyczne parcie wody (jezeli wystepuje). Jego parametry
wytrzymatosciowe (klase betonu, cegty/bloczka, zaprawy murarskiej i tynkarskiej, itp.) okresla projektant na
podstawie obliczen oraz analizy.
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Opisane ponizej parametry mogg by¢ obnizone badz podwyzszone wymaganiami dokumentacji projektowe;j.
5.2.2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie na podtozach:
— betonowych lub zelbetowych monolitycznych,
— murowanych z kamienia, cegty ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéw
betonowych,
—z gtadzig cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetnia¢ nastepujgce
wymagania ogdlne:
— powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,
— powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez kawern,
ubytkow, wypuktosci, pekniec (luzne czesci nalezy usunaé¢, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowac przez skuwanie,
piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wiekszej
niz 2 mm wypetni¢ zaprawg naprawczg zalecang przez producenta wyrobdéw hydroizolacyjnych),
— potgczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu
nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od
krawedzi (sposéb ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobéow hydroizolacyjnych),
— Tolerancja wymiarowa podtoza powinna odpowiadaé¢ wymaganiom dokumentacji projektowej. W przypadku
braku spetnienia wymagan nalezy podjgé¢ decyzje, czy rzeczywiste odchytki nalezy skorygowac czy tez
mozliwe jest wykonanie powtok hydroizolacyjnych na podtozu nie spetniajgcym wspomnianych wymagan. Decyzje
nalezy podjac¢ indywidualnie, dla konkretnej sytuacji. Przyktadowe tolerancje wymiarowe podano ponizej:

Tablica: Dopuszczalne odchytki wymiarow zewnetrznych oraz powierzchni konstrukcji zelbetowych wg

wytycznych: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - czes¢ A: Roboty ziemne i
konstrukcyjne zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i zelbetowe”, ITB, 2013

: Dopuszczalna

Odchylenie odcll?ny}ka W mm
Ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:
— na wysokosci 1 m 5
— na catg wysokosé konstrukeji w fundamentach 20
— na catg wysokosé konstrukcji w scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupéw 15

odtrzymujgcych stropy monolityczne

Ptaszczyzn poziomych od poziomu
* na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
* na cata ptaszczyzne 15
Powierzchnie betonu przy sprawdzaniu tata o diugosci 2 m, z wyjatkiem powierzchni podporowych
+ powierzchni bocznych i spodnich + 4
* powierzchni gérnych +8
Dlugosci lub rozpietosci elementow + 20
\Wymiarcw przekroju poprzecznego belek, phyt i stupow, gdy wymiar ten wynosi:
< 15 cm +5
< 40 cm +8
= 250 cm + 20
Rzednych powierzchni dla innych elementow +3

Tablica: Dopuszczalne odchytki wymiarow zewnetrznych oraz powierzchni konstrukcji murowych wg
wytycznych: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”, czesé A: ,Roboty ziemne i
konstrukcyjne”, zeszyt 3: ,,Konstrukcje murowe”, ITB, 2015

Odchytka od pionu

- Na kazdej kondygnaciji + 20 mm

= Na wysokosci budynku o trzech lub wiekszej liczbie kondygnacii + 50 mm

* Przesuniecie w pionie miedzy sasiednimi kondygnacjami + 20 mm

Odchytka od poziomu :

* Na kazdym metrze + 10 mm

- Na 10 metrach i calego budynku + 50 mm

Odchylenie powierzchni muru od ptaszczyzny

- Na dwach metrach | + 10 mm

Grubos¢ sciany

= Warstwy Sciany » + 5 mm lub = 5% grubosci warstwy,
miarodajna jest warto5¢ wieksza

= Cate| sciany szczelinowej lub muru + 10 mm

= Odchytka od poziomu jest mierzona wzgledem linii poziome| przeprowadzonej przez dwa dowolne punkty »

Whytaczajagc warstwy o grubosci lub diugosci jednego elementu murowanego, gdzie tolerancje wymiarowe|
elementow murowanych odpowiadajg tolerancji grubosci warstwy.

Wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe.
Zeszyt 1: Tynki, ITB, 2011, tynkom stawia sie nastepujgce wymagania:
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e tynki Il kategorii powinny by¢ wykonywane jako dwuwarstwowe — obrzutka + narzut wyréwnany od reki
a nastepnie zatarty na ostro. Powierzchnia powinna by¢ réwna ale szorstka,

e tynki lll kategorii powinny by¢ wykonywane jako tréjwarstwowe — obrzutka + narzut + gtadz jednolicie zatarta.
Powierzchnia powinna by¢ réwna i gtadka. Dopuszczalne sg Slady wygtadzania kielnig lub zacierania packa o
gtebokosci do 1 mm i dtugosci do 5 cm w ilosci nie przekraczajgcej 3 szt./10 m 2,

e niedopuszczalne sg pecherze, wypryski, specznienia wykwity i zacieki,

— podtoze powinno by¢:

Wariant 1 suche (wilgotno$¢ nieprzekraczajaca 5%),

Wariant 2 wilgotne odpowiednio do wymagan producenta wyrobdw hydroizolacyjnych podanych w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej

— odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie technicznej lub
karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowad roztworem do gruntowania wtasciwym dla rodzaju naktadanej
warstwy izolacyjnej

Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta, a powtoka
gruntujaca powinna byé réwnomiernie roztozona (ciagta) i wykazywaé dobra przyczepnosé do podtoza.

5.2.2.2. Wymagania szczegoétowe dotyczace podtozy betonowych i zelbetowych

Podtoza betonowe i zelbetowe powinny by¢ wykonane z nastepujacych klas betonu:

— beton/zelbet zgodny z norma PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$é. Za
minimalng klase betonu przyjmuje sie C8/10, zalecane C12/15).

Nie dopuszcza sie uktadania hydroizolacji na tzw. chudym betonie. Do gruntowania podfozy betonowych
wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno stosowa¢ roztwordw zawierajgcych rozpuszczalniki.

5.2.2.3. Wymagania szczegétowe dotyczace podiozy murowanych

Mur fundamentowy nalezy wykonaé na zaprawie cementowej.

Podtoze murowane nalezy przygotowa¢ odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze
wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypetnienie spoin lub naniesienie warstwy
zaprawy cementowej, a nastepnie zagruntowanie powierzchni.

5.2.2.4. Wymagania szczegotowe dotyczace podiozy z tynku

— na scianach fundamentowych nalezy wykona¢ tynk tradycyjny lub pocieniony cementowy Il lub wyzszej kategorii,
klasy CS Il lub CS IV wedtug normy PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czes¢ 1:
Zaprawa tynkarska (jednak o wytrzymatosci nie mniejszej niz 6 MPa, zaleca sie, aby wytrzymatos¢ tynku wynosita
10 MPa),

— na cokole nalezy wykona¢ tynk tradycyjny lub pocieniony, cementowy lub cementowo-wapienny (cokotowy) Il
lub wyzszej kategorii, klasy CS IlIl lub CS IV wedtug normy PN-EN 998-1:2016-12;, aby na podtozu z
cegiet/kamieni/pustakdw o wytrzymatosci na sciskanie nieprzekraczajgcej 6 MPa stosowac tynk cementwo-
wapienny (na wapnie hydraulicznym) klasy CS Il wedtug normy PN-EN 998-1:2016-12 o wytrzymatosci na Sciskanie
min. 5 MPa, przy czym warto$é ta nie powinna byé znacznie przekroczona.

5.2.3. Warunki prowadzenia roboét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji
producenta materiatéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i
podtoza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +30°C. Jednoczesnie
temperatury otoczenia i

podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujgcej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych
preparatow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajacej 85%. W
przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych takich
jak za

niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotnos¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem,
stosujgc elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko
na ostonietej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkdw znajdujgcych sie ponizej poziomu gruntu nalezy prowadzié
w wykopach o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli gtebokos¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop
nalezy wykonac¢ ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o $cianach
pionowych

umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody
gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy
hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy utrzymac przez caty okres wykonywania robét
hydroizolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia izolacji warstwg dociskowa.

5.2.4. Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci podziemnych i
przyziemi budynkéw

5.2.4.1. Wymagania ogélne
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Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlanych” cze$¢ C — Zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 5 ,lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw”, ITB, 2016,
izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny spetniaé
nastepujgce wymagania ogolne:

—stanowi¢ ciagty i szczelny uktad oddzielajgcy budynek lub jego cze$¢ od wody lub pary wodnej
(wystepowanie ztuszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest niedopuszczalne),
—scisle przylega¢ do izolowanego podtoza — nie powinny peka¢, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka,
bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

—izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciggty, przechodzi¢ w izolacje pionowa,

—rodzaje, grubosci i ilosci zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinny wynika¢ z dokumentacji
projektowej (dane te powinny by¢ zaprojektowane, przy uwzglednieniu istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych
panujgcych w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia),

—izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajgcego terenu i zakoriczona
w sposOb uniemozliwiajgcy wnikanie wéd opadowych pod izolacje,

— niedopuszczalne jest tgczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddziatujacych na siebie
w sposob destrukcyjny,

— miejsca przebic izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione w
sposob wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

—w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie zabezpieczenia
np. specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wktadki powinny by¢
wykonane z tego samego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny).

5.2.4.2. Wymagania szczeg6towe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z nastepujgcych
wyroboéw hydroizolacyjnych:

— lepikow asfaltowych

—roztworow i emulsji asfaltowych

— mas asfaltowych

— mas polimerowo-bitumicznych

—szlamow uszczelniajacych

— krystalicznych zapraw uszczelniajacych

— pap asfaltowych i polimerowo-asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” czes¢ C — Zabezpieczenia i izolacje,
zeszyt 5 ,lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw”, ITB, 2016, wymagania
szczegdtowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czedci podziemnej i przyziemiu
budynku sg

nastepujace:

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed
zasypaniem jej gruntem,

— wymagania dotyczgce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sg takie same jak dla izolacji
wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilosci jej warstw,
—izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podfoza powinny byé dodatkowo
uszczelniane w miejscach zamocowan,

5.2.4.3. Wymagania szczegétowe dotyczace izolacji wodochronnych

Izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z nastepujgcych wyrobéw
hydroizolacyjnych:

— mas asfaltowych

— mas polimerowo-bitumicznych

—szlamow uszczelniajacych

— krystalicznych zapraw uszczelniajacych

— pap polimerowo-asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” czes¢ C — Zabezpieczenia i izolacje,
zeszyt 5 ,lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw”, ITB, 2016, wymagania
szczegotowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku s3
nastepujace:

—izolacje wodochronne z wyrobow rolowych oraz bezspoinowych materiatéw bitumicznych muszg by¢
wykonywane od strony parcia wody na przegrode; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie
cementu mogg by¢ wykonywane zaréwno od strony parcia wody, jak tez od strony przeciwnej — jezeli takie
zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badan laboratoryjnych
(rozwigzanie to nalezy stosowac tylko jako ostatecznosé),
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— $cianki dociskowe (np. murowane, z cegty grubosci nie mniejszej niz 12 cm) powinny by¢ ustawione na
podktadach slizgowych z dwéch warstw papy podktadowe;j,

— wysokos¢ scianek dociskowych powinna siegac¢ do poziomu o 30 cm wyzszego od najwyzszego przewidywanego
poziomu wystepowania wody gruntowe;j,

— powyzej Scianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilosci warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem ze
krawedz warstwy wierzchniej jest utozona na powierzchni warstwy potozonej nizej, zgodnie z kierunkiem sptywu
wody po izolacji,

—w przypadku przejscia stupa przez izolacje nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odksztatcen stupa przy zachowaniu
szczelnodci potaczenia,

— przejscia rur przez izolacje wodochronng nalezy wykonac za pomocg urzadzen dtawicowych.

Wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z:

A. Pap asfaltowych i samoprzylepnych membran bitumicznych

— szerokosc¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je wykonywac
zgodnie z kierunkiem sptywu wody,

—zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktadéw warstwy spodniej
odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej — o 1/2 szerokosci arkusza, przy izolacji trzywarstwowej — o 1/3
szerokosci arkusza itd.,

— papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej)
izolacji wodochronnej,

— temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od 160°C do 180°C,
—izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkdéw powinny by¢ dylatowane w tych samych
miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim
budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktére sg przeznaczone
do przyklejania do podtoza oraz sklejania miedzy sobg metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej
powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej — nalezy
przestrzegac

nastepujgcych zasad:

— palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposdéb, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstege papy od
strony przektadki antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z
rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podtoza,

—dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien palnika powinien
by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

— niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub
jej zapalenia,

—fragment wstegi papy z nadtopiong powifoka asfaltowa nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewanego
podtoza watkiem, o dtugosci réwnej szerokosci pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzegac nastepujacych zasad:

— powierzchnia podtoza powinna by¢ dostatecznie gtadka i zagruntowana, aby zapewnic¢ dobre doklejenie papy do
podtoza,

— korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,

—mozliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w uktadach wielowarstwowych z papami klejonymi na gorgco (np.
metodg zgrzewania); w takim przypadku zaleca sie, aby papa samoprzylepna stanowita pierwsza (spodnig)
warstwe hydroizolacyjng, gdyz wéweczas istnieje mozliwosc jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania
ciepta stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

B. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku

Materiaty rolowe z tworzyw sztucznych mogga by¢ mocowane do podtoza i tgczone metoda:

— klejenia lub wulkanizacji,

—zgrzewania,

— mocowania mechanicznego.

Sposdb mocowania i taczenia materiatu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami dokumentacji projektowe;j
oraz zaleceniami okreslonymi przez producenta tego materiatu w dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej).
Do wykonania izolacji wodochronnych z materiatéw rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje sie:

— folie polietylenowe o grubosci 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm moga byc¢ stosowane tylko w
izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,

— folie PVC ze spodnig warstwg bitumo-odporng przeznaczone do uktadania bezposrednio na izolacji papowej.
Zasady ktorych nalezy przestrzegac przy uktadaniu hydroizolacji z materiatéw rolowych:

—zaktady z folii PVC nalezy taczy¢ za pomocg rozpuszczalnikow (cykloheksanolu lub tetrahydrofuranu) albo
specjalnych klejow i dodatkowo wzdtuz krawedzi doszczelnia¢ tzw. uptynniong folig; dopuszcza sie taczenie folii na
zaktadach metoda zgrzewania,

—mocowanie mechaniczne w obrebie zaktadu polega na osadzeniu tgcznikdw mocujgcych w spodniej czesci
zaktadu, wzdtuz linii réwnolegtej do krawedzi brzegowej, a nastepnie dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej
zaktadu do warstwy spodniej, pomiedzy krawedzig zewnetrzng warstwy wierzchniej i linig tgcznikéw mocujacych;
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nie nalezy klei¢ zaktadu nad tgcznikami mocujgcymi,

— poszczegdlne pasma rolowego materiatu hydroizolacyjnego EPDM nalezy faczy¢ na zaktadach metodg
wulkanizacji lub za pomoca specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiatu

C. Szlamdw uszczelniajgcych

Przy wykonywaniu izolacji z bezspoinowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu nanoszonych
warstwowo na przygotowane podtoze nalezy:

—nanosic preparat na przygotowane, zwilzone lub wilgotne podtoze

—przy nanoszeniu poszczegélnych warstw powtoki przestrzega¢ zasad podanych w Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej i instrukgji (karcie technicznej) producenta uktadanej masy hydroizolacyjnej (poda¢ zasady nanoszenia
kolejnych warstw).

D. Krystalicznych zapraw uszczelniajacych

Przy wykonywaniu hydroizolacji metodg krystalizacji wgtebnej nalezy:

—nanosic preparat na przygotowane, zwilzone lub wilgotne podtoze, zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej i wytycznymi podanymi w karcie technicznej wyrobu hydroizolacyjnego (podaé szczegdtowe
wymagania dotyczace nanoszenia preparatu).

Preparaty penetrujgce w gtgb betonu, po prawidtowym ich naniesieniu na podtoze, mogg nie tworzy¢ na
jego powierzchni powtoki, poniewaz powtoka ta nie petni funkcji jedynej warstwy hydroizolacyjnej. Wtasciwg
izolacje betonu w tym przypadku stanowi preparat krystalizujgcy w jego porach, pod wptywem znajdujgcej sie w
nim wilgoci.

E: Mas asfaltowych i polimerowo-bitumicznych (mas KMB)

Przy wykonywaniu hydroizolacji z w.w. materiatéw nalezy:

— nanosi¢ mase na zagruntowane podtoze (preparat gruntujacy musi by¢ wyschniety)

—przy nanoszeniu poszczegélnych warstw powtoki przestrzega¢ zasad podanych w Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej i instrukcji (karcie technicznej) producenta uktadanej masy hydroizolacyjnej (podaé zasady nanoszenia
kolejnych warstw).

— jezeli jest to wymagane zastosowac systemowa siatke lub wtéknine wzmacniajaca

F: Lepikéw asfaltowych na zimno i roztworéw/emulsji asfatltowych

Przy wykonywaniu hydroizolacji z ww. materiatéw nalezy:

— nanosi¢ lepik, roztwor lub emulsje na zagruntowane podtoze (preparat gruntujacy musi by¢ wyschniety)

—przy nanoszeniu poszczegélnych warstw powtoki przestrzega¢ zasad podanych w Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej i instrukcji (karcie technicznej) producenta uktadanej masy hydroizolacyjnej (podac zasady nanoszenia
kolejnych warstw).

5.2.4.4. Wymagania dotyczace uszczelniania dylatacji i przejs¢ rurowych oraz wykonywania obrébek
blacharskich hydroizolacji

Dylatacje i przejscia rurowe powinny by¢ uszczelnione zgodnie z zaleceniami producenta systemu, z
zastosowaniem dedykowanych materiatéw, na podstawie szczegdtowych rysunkéw znajdujacych sie w
dokumentacji technicznej.

Obrdébki blacharskie zabezpieczen wodochronnych czesci podziemnej i przyziemia budynku powinny by¢:

— dostosowane do rodzaju izolacji,

—wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i wymaganiami Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej,

—wykonane tak, by zachowane zostaty wszystkie dylatacje budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakos$ci robot

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét hydroizolacyjnych podziemnych czesci i przyziemi budynkéw
Przed przystapieniem do robdt hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci materiatéw, ktére
bedg wykorzystywane do wykonywania robot oraz badania przygotowanego podtoza.

6.2.1.1. Kontrola jakosci materiatow

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny
odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej. Bezposrednio przed uzyciem
nalezy sprawdzi¢:

—w protokole przyjecia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do
obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania wyrobdw hydroizolacyjnych,
— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposéb przechowywania materiatow,

—terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2.1.2. Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

— betonowych — zgodnosé¢ wykonywania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi SST, w tym:
wytrzymatos¢ i rownos¢ podktadow, czystosé powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, dopuszczalna
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wilgotno$¢ i temperatura podtoza, czas sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementéw
metalowych,

—murdow z cegty, kamienia i bloczkéw betonowych — zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektows i
odpowiednimi SST, w tym: wytrzymatos¢, doktadnos¢ wykonania z uwzglednieniem wymagan SST,
wypetnienie spoin, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez producenta
wyrobow

hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura muru, czas
sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementéw metalowych,

—gfadzi i tynkdw cementowych — zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa i SST, w tym: sztywnos$¢
podktadu, rownos¢ i wyglad powierzchni, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnosc
i temperatura gtadzi lub tynku, czas sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow
metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

— styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania),
—dodatkowe wymagania dotyczgce przygotowania podtozy deklarowane przez producenta materiatow
hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy ocenic¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym Swietle dziennym lub
sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg taty o dtugosci 2,0 m, przytozone;j
w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m 2 podtoza i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscia
do 1 mm, na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej ST. Wypuktosci i wgtebienia na
powierzchni podktadu powinny byé¢ nie wieksze niz 2 mm. Pekniecia na powierzchni o szerokosci powyzej 2
mm powinny by¢ wypetnione. Zapylenie powierzchni nalezy ocenié przez przetarcie powierzchni suchga, czystg
reka. Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej. Wilgotnosé i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu
odpowiednich przyrzagdéw (wilgotnosciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci skosow stykow rdznych ptaszczyzn podiozy
nalezy przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich SST.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej SST, odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét hydroizolacyjnych z
dokumentacja projektowg, niniejszg SST i instrukcjami producentéw wyrobdéw stosowanych do izolacji. W
odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej
warstwy. Powinny one

obejmowac sprawdzenie:

— przestrzegania warunkow prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w pkt. 5.4. niniejszej ST,

— poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposéb zapewniajgcy ich ciggtosc
i szczelnosg,

— poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

— poprawnosci obrobienia przebic i przejs¢ przewoddw, rur lub innych elementéw budowlanych przez izolacje,
—na biezgco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

— przestrzegania pozostatych wymagan dotyczgcych wykonania robdt hydroizolacyjnych podanych w punkcie
5 niniejszej SST, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatow, ilosci i grubosci nanoszonych
warstw, wielkosci zaktaddw, doktadnosci sklejenia poszczegdlnych warstw itp.

6.2.3. Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robdt hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektows i niniejszg ST oraz zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i dociskowych,
—sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przejs¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i zakonczen
krawedzi izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét niezbedne sg wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot i w
trakcie ich wykonywania.
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Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé po ich catkowitym wyschnieciu
i utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nieprzekraczajacej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciggtosci, miejsc przebic¢ i dylatacji oraz zakonczen krawedzi
izolacji),

— sprawdzenie ilo$ci warstw i ich grubosci,

— sprawdzenie szczelnosci izolacji,

— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

— sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. niniejszej ST.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg mtotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20

m 2 powierzchni zaizolowanej lub, w wyjatkowych przypadkach, metodami niszczagcymi na podstawie
indywidualnie dobranej metodyki

Przy opukiwaniu mtotkiem charakterystyczny gtuchy diwiek Swiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji
z podtozem.

Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami nieniszczagcymi
w trakcie ich nakfadania (za pomoca specjalnych blaszek pomiarowych — 20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100
m 2 izolowanej powierzchni) lub niszczgcymi (poprzez wyciecie prébek z tzw. prébek Swiadkow
przechowywanych po

natozeniu masy w wykopie) po ich wyschnieciu, wykonujac co najmniej 1 pomiar na 25 m 2 powtoki lecz nie mniej
niz 5 na jednym obiekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w
rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni
potraca sie powierzchnie otwordw, stupdéw, pilastrow itp. wieksze od 1 m 2 . Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz
wykonanie faset, o

ile stanowig one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza sie w metrach.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegélowe zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowsa, specyfikacja techniczng, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami
ulegajgcymi zakryciu sg podtoza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbidr podtozy musi by¢
dokonany przed rozpoczeciem robdt hydroizolacyjnych, natomiast odbidr kazdej ulegajacej zakryciu warstwy
izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. niniejszej ST. Wyniki badan
nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne,
okreslonymi w pkt. 5.

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt.
6. niniejszej ST. Wyniki badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczgcymi poszczegdlnych warstw izolacji,
podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac
podtoza lub poszczegdlne warstwy izolacji

wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg SST i zezwoli¢
na przystgpienie do kolejnego etapu robdt hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania
nieodebranego

podtoza lub nieprzyjetej warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.2.2. Odbiér cze$ciowy
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét (pkt
8.2.3.).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem korncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.2.3. Odbiér ostateczny (koricowy)

8.2.3.1. Zasady przeprowadzania odbioru koricowego

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg Szczegoétowg Specyfikacje Techniczng.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz
czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.2.3.2. Dokumenty do odbioru koricowego

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robat,

— dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robat,

— dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami,

— protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— karty techniczne lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

—wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w
pkt. 5. Oraz dokonac¢ oceny wizualnej.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czesci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie
wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim
wypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

—jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci izolacji z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5. niniejszej ST i przedstawic jg ponownie do odbioru,

—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczeAstwu uzytkownika, nie powodujg nieszczelnosci
hydroizolacji oraz nie ograniczajg jej trwatosci, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego
z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

—w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungc
wadliwie wykonang izolacje przeciwwilgociowg lub wodochronng, wykonac jg ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

—ocene wynikéw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdét hydroizolacyjnych z zamoéwieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

8.2.3.3. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w
czesci podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
okresie

ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.2.3. ,0dbiér ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,

Ogodlne zasady dotyczace rozliczen robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposéb rozliczenia robot podstawowych,

Kwota ryczattowa obejmujgca izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czeséci podziemnych i przyziemiu
budynkédw uwzglednia koszty wykonania nastepujacych prac hydroizolacyjnych oraz prac z nimi zwigzanych takich
jak:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania
robét hydroizolacyjnych, niezaleznie od wysokosci ich wykonania,

— zabezpieczenie elementdéw nieprzeznaczonych do izolowania,

— przygotowanie podtozy,

—demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

— obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowe;j (jezeli wystepuje?),

— wykonanie prac hydroizolacyjnych,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdow w sposdb podany w niniejszej specyfikacji
technicznej (lub w specyfikacji , Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami
podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej (opisa¢ sposéb utylizacji),

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

9.3. Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robdt podstawowych nalezy ujg¢ koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych niezbednych do
wykonania robét podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogolne

10.2 Normy

1. PN-B-24620:1998, PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

2. PN-B-24002:1997, PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.

3. PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

4. PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

5. PN-EN 15814+A2:2015-02 Grubowarstwowe powioki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji
wodochronnej — Definicje i wymagania (wersja angielska).

6. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco.

7. PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej facznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodne;j

czesci podziemnych — Definicje i wtasciwosci.

8. PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej — Definicje i wtasciwosci.

9. PN-EN 13967:2012 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i

kauczuku do izolacji przeciwwodne] czesci podziemnych — Definicje i wtasciwosci (wersja angielska).

10. PN-EN 14909:2012 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziome;j
izolacji przeciwwilgociowej — Definicje i witasciwosci (wersja

angielska).

11. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé (wersja angielska).

12. PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska (wersja
angielska).

13. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw

produkcji betonu.

14. PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

15. PN-EN 1015-12:2016-08 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw do tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego (wersja angielska).
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16. PN-EN 197-1:2012 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

17. PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane — Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci (wersja
angielska).

18. PN-B-10260:1969 lzolacje bitumiczne — Wymagania i badania przy odbiorze (norma wycofana).

19. ZUAT-15/IV.02/2005 — Wyroby bitumiczne. Emulsje asfaltowe i asfaltowe modyfikowane.

20. ZUAT-15/1V.13/2002 — Wyroby zawierajgce cement przeznaczone do wykonywania powtok hydroizolacyjnych.
21. ZUAT-15/VI1.21/2005 Wyroby do uszczelniania betonéw i zapraw cementowych krystalizacjg wgtebna.

10.3 Przepisy przywolane

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570),

— Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O, poz. 290),

— Ustawa z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0
poz. 1203, z pdzniejszymi zmianami),

—Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655,
z pdzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarow niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O,
p0z.1834, z pdzniejszymi zmianami).

—Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady
89/106/EWG.

—Rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

— Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 23 stycznia 2014 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U.
22014 Nr 0, poz. 145 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancjii mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG
i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462, z pdzniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr O, poz. 1422).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz.
450).

— Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczen produkcji, obrotu
lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzajacych zagrozenie oraz wprowadzania do obrotu
lub stosowania wyrobdw zawierajgcych takie substancje lub mieszaniny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. Nr
0, poz.769).

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatéw udzielonych
przez Komisje Europejska na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do
europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatéw (M.P. z 2004 r. Nr 32, poz.
571).

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-
7,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” czes¢ C — Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5
»lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw. ITB, 2016

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom 1, czes$¢ 3, wydanie Arkady — 1990
r.
— Maciej Rokiel —,,Hydroizolacje w budownictwie”, wydanie 2, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009 r.

— Maciej Rokiel — Hydroizolacje podziemnych czesci budynkéw i budowli. Projektowanie i warunki
techniczne wykonania i odbioru robét. Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2012 r.

— Poradnik. Ochrona przed wilgocig i korozjg biologiczng w budownictwie. Praca zbiorowa pod red. J. Karysia.
Grupa Medium, 2014

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne zeszyt 5:
Konstrukcje betonowe i zelbetowe” ITB, 2013 r.
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— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”, czesé A: ,Roboty ziemne i konstrukcyjne”, zeszyt
3:, Konstrukcje murowe”, ITB, 2015 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 1:
Tynki, ITB, 2011 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2014 r.
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B.03.02.1ZOLACJA CIEPLNA FUNDAMENTOW
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajgcego
ODWODNIENIE BUDYNKU POPRZEZ MODERNIZACJE DRENAZU OPASKOWEGO Z ODPROWADZENIEM WOD
OPADOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH W
POMIESZCZENIACH PRZEDSZKOLA NR 1 W USTRZYKACH DOLNYCH NA POTRZEBY SWIADCZENIA UStUG
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét z zakresu
pkt.1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z fundamentéw i $cian
przyziemia dla zadania
ODWODNIENIE BUDYNKU POPRZEZ MODERNIZACIE DRENAZU OPASKOWEGO Z ODPROWADZENIEM WOD
OPADOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH W
POMIESZCZENIACH PRZEDSZKOLA NR 1 W USTRZYKACH DOLNYCH NA POTRZEBY SWIADCZENIA UStUG
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia i odbioru robot izolacyjnych dla
zadania okreslonego powyzej w zakresie:
- Oczyszczenie powierzchni scian fundamentowych.
- Hydroizolacji $cian fundamentowych z foli PCV oraz powtoki bitumicznej grubowarstwowej,
- Izolacji termicznych s$cian fundamentowych z XPS.
- Zabezpieczenia izolacji termicznej folig kubetkowa.
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,Wymagania Ogélne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,
— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody robéot budowlanych CPV,
Roboty izolacyjne (45320000-6)
Izolacja cieplna (45321000-3)
1.6. Okreslenia podstawowe,
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,Warunki Ogdlne”
1.7. Ogolne wymagania dotyczgce robot,
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogodlne wymagania dotyczgce wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2.2.1. Folia polietylenowa kubetkowa grubosci 0.60 mm przeznaczona do wykonywania zabezpieczenia izolacji
termicznej fundamentéw. Wytrzymatosé na sciskanie 250kN/m.

2.2.2. Ptyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej XPS (styrodur) grubosci zgodnie z projektem.

2.2.3. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej, izolacyjna, odmiana 333

2.2.4. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy do stosowania na gorgco.

2.2.5. Roztwor asfaltowy do gruntowania

2.2.6. Materiaty dodatkowe — kleje, zaprawa cementowa.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Szczegélowe wymagania dotyczgce sprzetu

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw hydroizolacyjnych i izolacji
termicznej.

Nie ma dodatkowych wymagan dotyczacych sprzetu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogolne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
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4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Podczas transportu materiaty przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposdb okreslony przez producenta, oraz
tak aby transport nie wptynat niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Materiaty ptynne powinny by¢ pakowane w pojemniki, kontenery itp. Nalezy chronié je przed

przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Transport wszelkich materiatéw budowlanych na placu robdt nie moze odbywac sie po wczesniej wykonane;j
izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Przygotowywanie podtoza

Podtoze powinno by¢ czyste, suche badz mato-wilgotne, oczyszczone z ttuszczu, powtok malarskich, naciekow itp.
Podtoze pod izolacje powinno by¢ trwate, nieodksztatcalne i powinno przenosi¢ wszelkie dziatajgce nan obcigzenia.
Powierzchnia podkfadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatéw bitumicznych powinna byé
rowna bez wgniecen , wypuktosci oraz peknieé, czysta, odttuszczona i odpylona.

Powierzchnie spodnig $cian parteru nalezy wyréwnac zaprawg cementowg szybkowigzgca przed wykonaniem
izolacji przeciwwilgociowe;j.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokrgglone promieniem nie mniejszym niz 5 cm lub sfazowane pod
katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

Przed wykonanie izolacji wtasciwej podtoze nalezy odpowiednio zagruntowac.

5.2.2. Gruntowanie podkfadu

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnosc¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powtoki gruntujace
nalezy nanosi¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Jezeli nie zostato to szczegétowo okreslone, powtoke gruntujaca
nanies¢ w dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu
pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C. W

przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie gruntowanie podtoza roztworami

asfaltowymi przy temperaturze ponizej 5°C, jednak nie nizszej niz 0°C, jezeli temperatura w ciggu doby nie byta
nizsza niz 0°C.

5.2.3. Hydroizolacja

Powierzchnie spodnig $cian parteru nalezy zaizolowac za pomocg lepiku asfaltowego

naktadanego na gorgco. Przewiduje sie dwie warstwy lepiku.

Izolacje pionowsg $cian nalezy wykonac z dwdch warstw papy asfaltowej na lepiku. taczenie

papy moze przebiega¢ w pionie lub poziomie przy zachowaniu uktadu ,dachéwkowego”.

Pasy papy nalezy uktadac tak aby nie byty one nadmiernie naprezone, jak rdwniez nie

powinny wystepowac fatdy i zaktadki. Niedopuszczalne jest ciggniecie membrany na

podtozu, z wyjatkiem sytuacji koniecznej do utworzenia prawidtowego zaktadu miedzy ptatami. Koniecznym jest
wywiniecie papy na koncach odcinkdéw zewnetrznych etapu | w celu umozliwienia wykonania zaktadu pasow z
izolacjq z etapu Il. Zaktady powinny wynosi¢ ok. 10cm. Potgczenia poszczegdlnych pasow nalezy wykonad za
pomocay klejenia na gorgco lub specjalistycznych urzgdzen zgrzewajgcych tzw. spawanie na gorgco (zalecane).
5.2.4. Izolacja termiczna

Uktadajac izolacje ze styroduru starannie dociskamy ptyty wzajemnie do siebie, aby unikngé powstawania mostkow
termicznych na ztaczeniach. Jednak najlepszym sposobem unikniecia mostkdw jest wykonanie izolacji ptytami
frezowanymi. Pierwszy rzad ptyt izolacyjnych opieramy na warstwie chudego betonu zabezpieczong folig PCV. Piyty
styropianowe powinny by¢ przyklejane metodg "pasmowo punktowg" to znaczy, ze szerokos¢ pasma masy klejgcej
wzdtuz obwodu ptyty powinna wynosié, co najmniej 3 cm, a na pozostatej powierzchni powinny byé natozone
placki o srednicy 8-12 cm tak, aby tagczna powierzchnia masy klejacej obejmowata, co najmniej 40% powierzchni
ptyty. W miejscach, gdzie wystepuje stabe podtoze nalezy réwnolegle stosowa¢ mocowanie mechaniczne, uzywajac
kotkéw rozpreznych. Stosujac ptyty o gtadkich krawedziach nalezy zastosowacé 6 kotkéw/m2 , natomiast przy
ptytach frezowanych wystarczg 4 kotki/m2 . Kotki powinny by¢ zakotwione na gteboko$¢ min. 9 cm (nalezy
stosowac kotki rozporowe, ktére uzyskaty atest na tego rodzaju uzycie). Talerzyki dociskowe kotkéw muszg
doktadnie przylega¢ do powierzchni ptyt styropianowych. Uktadanie drugiego rzedu, rozpoczynamy od potéwki
ptyty. Przy narozniku ptyte wysuwamy na jej grubos¢, aby umozliwi¢ wigzanie rzedéw na obydwu $cianach.
Uktadanie trzeciego rzedu ptyt rozpoczynamy ponownie od catej ptyty, aby w ten sposdb zapewni¢ mijanie spoin i
dobre wigzanie pomiedzy poszczegdlnymi rzedami.

5.2.5. Folia kubetkowa

Folie uktada sie na izolowanych powierzchniach, z ewentualnym punktowym przymocowaniem kotkami do podtoza
i z potgczeniem arkuszy przez zgrzewanie lub sklejenie. Folia powinna by¢ rozktadana na czystym i gtadkim podtozu.
Najlepiej, gdy folia uktadana jest w catosci tj. w jednym kawatku; w przypadku tgczenia pasy folii powinny by¢
uktadane z minimum 15 cm. Aby folia w petni spetniata swoje zadania najlepiej stosowac jg w potaczeniu z tasma
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dylatacyjna. Folie kubetkowa nalezy wywingé na koncach odcinkéw zewnetrznych etapu | aby mozliwym byto
wykonanie zaktadéw fili w etapie Il.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

6.2.1. Kontrola jakosci wykonania termoizolacji

Kontrola jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i
krawedziach, szczelnosci stykow ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji —
dylatacji, stykdéw i potaczen.

Kontrola wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych, potozenia
talerzykow (krazkow) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig).

6.2.2. Kontrola jakosci wykonania izolacji z materiatéw rolowych:

- stwierdzenie witasciwe] jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod wzgledem
réwnosci, braku plam i zabrudzen),kontrole wytrzymatosci betonu na odrywanie,

- kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jednorodnosci wykonania
powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),

- kontrole poprawnosci naprawienia btedéw w wykonanej izolacji,

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm i aprobat technicznych Nie nalezy stosowa¢ materiatdw po okresie
gwarancyjnym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogoélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg wykonania izolacji jest 1 m2 ( metr kwadratowy).

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowsg, specyfikacjg techniczng, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.
Podstawe do odbioru wykonania robot izolacyjnych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
projektowq i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- petng dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobdw,

- o$wiadczenie Inspektora Nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan dotyczacych
prawidtowosci wykonania robot izolacyjnych byty pozytywne.

Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan niniejszych warunkdéw technicznych.
Protokét odbioru powinien zawieraé:

- zestawienie wynikdw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot izolacyjnych z projektem.
W ramach odbioru robot izolacyjnych nalezy odebrac:

1) warstwy izolacji przeciwwodnych

- po przygotowaniu podtoza pod izolacje

- po wykonaniu kazdej izolacji

W ramach w/w robot nalezy sprawdzié¢:

- materiaty,

- wytrzymatosé, rownosé, czystosc i stan wilgotnosci podtoza lub podktadu,

- spadki podtoza jezeli dotyczy posadzek,

- ciggtos¢ warstwy izolacyjnej i doktadnos¢ potaczenia jej z podtozem

- szczelnos¢ izolacji

- doktadnosé obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury itp.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH
9.1. Wymagania ogolne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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9.2. Sposdb rozliczenia robot podstawowych,

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- przygotowanie materiatéw do wykonania izolacji

- wykonanie warstwy gruntujacej,

- wykonanie izolacji,

- wykonanie naprawy stwierdzonych btedéw w wykonaniu izolacji,

- wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacjg projektows,
- przeprowadzenie niezbednych badan,

- oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczerr pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawcg sprawy te muszg zostac szczegdtowo ustalone w umowie.

9.3. Sposdb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robdt podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych niezbednych do
wykonania robot podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogolne

10.2 Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-2760 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;j.

10.3 Przepisy przywolane

Nie wystepuja.
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B.03.03.1z0LACJE PODLOGOWE
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajgcego
ODWODNIENIE BUDYNKU POPRZEZ MODERNIZACJE DRENAZU OPASKOWEGO Z ODPROWADZENIEM WOD
OPADOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH W
POMIESZCZENIACH PRZEDSZKOLA NR 1 W USTRZYKACH DOLNYCH NA POTRZEBY SWIADCZENIA UStUG
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét z zakresu
pkt.1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z izolacjami podtogowymi
dla zadania
ODWODNIENIE BUDYNKU POPRZEZ MODERNIZACIE DRENAZU OPASKOWEGO Z ODPROWADZENIEM WOD
OPADOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH W
POMIESZCZENIACH PRZEDSZKOLA NR 1 W USTRZYKACH DOLNYCH NA POTRZEBY SWIADCZENIA UStUG
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Roboty izolacyjne dotyczg nastepujgcych elementéw zadania:

o Wymiana styropianu EPS podtogi na gruncie,

e Zabezpieczenie styropianu papa na lepiku oraz folig PE

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,Wymagania Ogélne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,
— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody robéot budowlanych CPV,
Roboty izolacyjne (45320000-6)

1.6. Okreslenia podstawowe,

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,Warunki Ogdlne”

1.7. Ogolne wymagania dotyczgce robot,

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania Ogélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogélne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Ogodlne wymagania dotyczgce wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST mogg by¢:
2.2.1. lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

2.2.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe emulsyjne

. Emulsja bitumiczna, bezrozpuszczalnikowa, odporna na dziatanie kwaséw i zasad , gestos$¢ ok.1 kg/dm3,
np. Eurolan-3K lub réwnowazna
. Masa bitumiczna 2-sktadnikowa, modyfikowana tworzywem sztucznym, wysokoelastyczna, niezawierajaca

rozpuszczalnika, np. SUPERFLEX-10 lub réwnowazna
2.2.1.2. Izolacje z papy termozgrzewalnej

. Papa termozgrzewalna nawierzchniowa, modyfikowana SBS, na osnowie z witékniny poliestrowej, o
gramaturze osnowy min. 200 g/m2 i grubosci 5,2 mm, z posypka mineralng gruboziarnista

. Papa termozgrzewalna podktadowa, modyfikowana SBS, na osnowie z wtdkniny poliestrowej, o
gramaturze osnowy min. 200 g/m2, gr.4mm, dopuszczona do mocowania mechanicznego.

o Srodek do gruntowania podtozy pod pape termozgrzewalna

o Klej bitumiczny na zimno do klejenia papy termozgrzewalnej do wetny mineralnej

2.2.1.3. Izolacje z folii PE

. Folia PE paroizolacyjna gr. 0,2 mm

o Tasma do folii

. Folia PE wysokoparoprzepuszczalna zbrojona, paroprzepuszczalno$é: min 2000 g/m2/24h, odpornosé na

temperatury: min 950C
2.2.1.4. Izolacje szczelin dylatacyjnych, przejs¢ instalacyjnych
o Profile aluminiowe uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych, np. system Migua lub réwnowazny
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. elastyczne wypetnienia profili np. - do uszczelniania szczelin dylatacyjnych,

. Dylatacyjna masa uszczelniajgca, np. systemu Schomburg

o Tasmy, sznury

o Kleje zywiczne

. Elementy do uszczelniania narozy

o Uszczelnienia do przejsc instalacyjnych np. systemu Deitermann, Deklite lub rownowazne
o Ksztattki do uszczelniania przejsé instalacyjnych

o Elastyczne zaprawy uszczelniajace

. Styropian XPS 2cm

2.2.2. lzolacje cieplne i akustyczne
2.2.2.1. Izolacje z ptyt styropianowych

. Styropian EPS 200 - 036 : izolacja posadzek

. Styropian EPS 70 - 040 : fasada

. Siatka z widkna szklanego St 17/1.1

o Klej do mocowania siatki

o Klej do styropianu

. Kotki do styropianu

. Listwy katowe do zabezpieczenia naroznikow
. Listwy startowe ze stali szlachetnej

o Materiaty pomocnicze

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
Zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inzyniera, sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosc i srodowisko wykonywanych robat.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry
uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Szczegélowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzagdzen wykonawca robdt stosowaé bedzie nastepujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

a) samochadd ciezarowy, skrzyniowy 10 +5 Mg,

b) samochdd dostawczy 3-5 Mg.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robét i whasciwoséci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét w ST ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

5.2.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe powfokowe emulsyjne

Przed wykonaniem izolacji podtoze staranie oczysci¢ z kurzu, resztek zaprawy. Nieréwnosci wypetni¢ materiatem, z
ktérego wykonano podtoze. Podtoze dwukrotnie zagruntowac Przygotowac srodek do wykonania izolacji. Emulsje
nanosic szczotkg na powierzchnie przeznaczong do izolacji.

W czasie odbioru ocenie podlega:
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. powierzchnia izolacji.
. Wykonana izolacja powinna by¢ gtadka i réwna,
o powinna pokrywac w catosci izolowane podtoze.
5.2.1.2. lzolacje z papy termozgrzewalnej,
1) Izolacja fundamentéw
Przed wykonaniem izolacji podtoze staranie oczyscic z kurzu, resztek zaprawy. Nieréwnosci wypetni¢ materiatem, z
ktérego wykonano podtoze. Zagruntowac.
Izolacje z papy termozgrzewalnej nalezy prowadzi¢ w temp. nie nizszej niz +50C.
Wilgotnos¢ podtoza powinna by¢ mniejsza niz 6%.
W czasie odbioru ocenia podlega:
. powierzchnia izolacji,
. sposob wykonania potgczen arkuszy papy
. wykonana izolacja powinna gtadka,
. réwna pozbawiona pecherzy, papa powinna przylega¢ do podtoza na catej powierzchni,
. na stykach papa powinna by¢ sklejona na szerokosci stykdw.
. papa powinna by¢ wywinieta na powierzchnie pionowe

5.2.1.3. lzolacje z folii PE.

1) lzolacje z folii PE parochronne i przeciwilgociowe

Folia PE powinna zosta¢ utozona na catej powierzchni i wywinieta na powierzchnie pionowe i ukosne. Arkusze folii
powinny by¢ utozone z zaktadem o szerokosci 15 cm. Do faczenia zaktaddéw stosowaé tasme dwustronnie klejaca.
W czasie odbioru ocenie podlega:

. powierzchnia folii,
. styki i potgczenia.
. powierzchnia folii powinna by¢ réwna, gtadka i pozbawiona przebic i rozdar¢.

5.2.1.4. lzolacje szczelin dylatacyjnych i przejs¢ instalacyjnych.

Dylatacje wykona¢ zgodnie z PT, stosujac profile — wktadki uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych oraz
wypetnienia zalecane przez producenta profili.

Izolacje przejs¢ instalacyjnych wykonaé systemowe, z uzyciem ksztattek, kotnierzy, elastycznych mas
uszczelniajgcych, tasm, np. w systemie Schomburg lub réwnowaznym, wg wskazan producenta.

5.2.2. Izolacje cieplne i akustyczne

5.2.2.1. lzolacje z ptyt styropianowych

o Izolacja pionowa cieplna Scian zewnetrznych ze styropianu EPS 70-040

Ptyty styropianowe mocowac do oczyszczonego podtoza za pomocy zaprawy klejowej do izolacji termicznych i
kotkow.

Styropian zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi siatkg na kleju. Na catej elewacji budynku wykonac
podwdjne osiatkowanie. Siatka powinna by¢ zatopiona w 1/3 warstwy klejacej. Siatke uktadac na zaktad min.
60mm.

Narozniki i obramienia otwordow zabezpieczy¢ listwami aluminiowymi kagtowymi.

. Izolacje posadzek na gruncie - ze styropianu EPS 100 — 038 uktadanego na sucho,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

6.2.1.Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do
akceptacji..

b) Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan nie pdzniej niz w terminie
i w formie okreslonej w PZJ.

c) Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.2.2.Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatdw i systemdéw technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
. Obmiar robét okresla ilosé wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
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. llos¢ robot oblicza sie wedtug pomiardw z natury, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

o Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inzyniera i
muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostkami obmiarowymi robdt sg : m2, m,

W m2 mierzy sie:

o Powierzchnie izolacji
W m mierzy sie:
o Izolacje szczelin dylatacyjnych

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,

Ogodlne zasady dotyczace rozliczen robdét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Sposodb rozliczenia robot podstawowych,

Cena wykonania robdt wszystkich robét objetych niniejszg ST obejmuje:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robot i obiektu
wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentacji,

b) zakup i dostarczenie materiatdw, dostarczenie sprzetu oraz ich sktadowanie,

c) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréow, sondowan i sprawdzen robét,
d) wykonanie robot izolacyjnych.

e) przygotowanie, montaz, transport i demontaz systemu rusztowan wraz z kosztami dodatkowymi
(dzierzawa, itp.)

f) uporzadkowanie placu budowy po robotach.

9.3. Sposdb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robdt podstawowych nalezy ujg¢ koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych niezbednych do
wykonania robot podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Wymagania Ogolne

10.2 Normy
. WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
. PN EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie — Wyroby z wetny
mineralnej (MW) - produkowane fabrycznie.
. PN EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie — wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie.
. PN-EN 13171:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wtdkien drzewnych (WF)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
. PN-EN 13111:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podktadowe do pokry¢ dachowych i $cian.
Okreslenie odpornosci na przesigkanie wody.
. PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

10.3 Przepisy przywolane
Nie wystepuja.
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B.04.00.ROBOTY REMONTOWE
B.04.01.WYMIANA STOLARKI WEWNETRZNEJ I ZEWNETRZNEJ
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajgcego
ODWODNIENIE BUDYNKU POPRZEZ MODERNIZACIE DRENAZU OPASKOWEGO Z ODPROWADZENIEM WOD
OPADOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH W
POMIESZCZENIACH PRZEDSZKOLA NR 1 W USTRZYKACH DOLNYCH NA POTRZEBY SWIADCZENIA UStUG
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt.1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wymiang stolarki
wewnetrznej i zewnetrznej dla zadania
ODWODNIENIE BUDYNKU POPRZEZ MODERNIZACIE DRENAZU OPASKOWEGO Z ODPROWADZENIEM WOD
OPADOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH W
POMIESZCZENIACH PRZEDSZKOLA NR 1 W USTRZYKACH DOLNYCH NA POTRZEBY SWIADCZENIA UStUG
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Specyfikacja dotyczy montazu drzwi balkonowych i okien z PCW, aluminium oraz z drewna i obejmuje
wykonanie nastepujgcych czynnosci:
— przygotowanie oSciezy do wbudowania drzwi lub okien,
— usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach,
— uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetéw i obrébek.
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogélne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji robot,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,
Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw (45421100-5)
1.6. Okreslenia podstawowe,
Okno — ruchomy lub staty element budowlany stuzgcy do zamykania otworu w Scianie lub dachu, ktéry
zapewnia odpowiednig izolacyjnos$¢ i przepuszczalnos¢ swiatta oraz umozliwia wentylacje. Okno sktada sie z
oscieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych skrzydet (statych lub ruchomych) lub z samej oszklonej oscieznicy.
Oscieznica — element stanowigcy obramowanie okna lub drzwi, umozliwiajagcy zamocowanie ich do
struktury budynku.
Krosno — rama zastepujgca oscieznice lub stanowigca jej uzupetnienie od strony zewnetrznej. Grubos¢
elementdéw krosna jest mniejsza od szerokosci.
Skrzydto — ruchoma czes$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy, krosnie lub bezposrednio w
otworze budowlanym.
Skrzydto prawe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu
w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest zgodny z
ruchem wskazéwek zegara.
Skrzydto lewe — skrzydto, ktore w widoku od strony zawiasow ma zawiasy z lewej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu
jest przeciwny do ruchu wskazéwek zegara.
Drzwi balkonowe — ruchomy element budowlany majgcy cechy konstrukcyjne okna, spetniajgcy jednoczesnie
funkcje okna i drzwi; okno o wysokosci drzwi umozliwiajace dostep lub przejscie.
Slemie — poziomy ksztattownik znajdujacy sie miedzy dolnym a gérnym ramiakiem oscieznicy, wystepujacy
w przypadku stosowania poziomego podziatu otworu okiennego lub drzwiowego.
Nadproze — element konstrukcyjny znajdujacy sie nad géornym poziomym ramiakiem oscieznicy.
Naswietle — ruchomy lub staty element $ciany, usytuowany pomiedzy $lemieniem i nadprozem drzwi
przepuszczajacy Swiatto pomiedzy pomieszczeniami. Naswietle sktada sie z oscieznicy i oszklonego skrzydta
lub z samej oszklonej o$cieznicy.
Okno i drzwi balkonowe krosnowe —okno i drzwi balkonowe majgce jedng warstwe skrzydet, w ktoérych
zamiast oScieznicy wystepuje krosno.
Okno i drzwi balkonowe jednoramowe — okno i drzwi balkonowe majgce jedng warstwe skrzydet, szklonych
szybami zespolonymi.
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Okno i drzwi balkonowe zespolone — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w ktérym
skrzydto zewnetrzne i wewnetrzne potgczone jest w jeden zespét.

Okno i drzwi balkonowe skrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w ktérym
na zewnetrznej stronie oscieznicy jest umocowane krosno, umozliwiajgce otwieranie skrzydet zewnetrznych do
wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe pétskrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w
ktérym na zewnetrznej stronie progu i nadproza sg umocowane krosniaki, umozliwiajgce otwieranie skrzydet
zewnetrznych do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe o$cieznicowe (polskie) — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w
ktorym skrzydta zewnetrzne otwierajg sie na zewnatrz a wewnetrzne do wewngatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe jednodzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma
jedno skrzydto.

Okno i drzwi balkonowe dwudzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma
dwa skrzydta umieszczone obok siebie.

Okno troj- i wielodzielne — okno, ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma trzy lub wiecej skrzydet
umieszczonych obok siebie.

Okno jednorzedowe — okno, ktore w widoku miedzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydto lub jeden rzad
skrzydet.

Okno dwu-, tréj- i wielorzedowe (wielopoziomowe) — okno, ktére w widoku miedzy progiem i nadprozem ma
dwa, trzy lub wiecej rzedéw skrzydet umieszczonych nad soba.

Okno nieotwierane (state) — okno, w ktérym szyby osadzone sg bezposrednio w oscieznicy lub krosnie.

Okno otwierane state — okno zawierajgce jedno lub wiele skrzydet otwieranych oraz nieotwierane szklone czesci.
Okno i drzwi balkonowe rozwierane — okno i drzwi balkonowe, w ktérych skrzydfa s3 otwierane przez ich
obroét wzgledem osi pionowej przechodzacej przez boczne krawedzie skrzydet.

Okno, naswietle uchylne — okno, naswietle, w ktérym sg skrzydta otwierane przez obrét wzgledem osi
poziomej, przechodzacej przez dolng krawedz skrzydta.

Okno odchylne — okno, w ktérym skrzydta sg otwierane przez obrét wzgledem osi poziomej, przechodzacej
przez gérng krawedz skrzydta.

Okno obrotowe — okno, w ktérym skrzydta sg otwierane przez obrét wzgledem osi pionowej nieprzechodzacej
przez krawedzie skrzydta.

Okno przechylne — okno, w ktérym skrzydta sg otwierane wzgledem osi poziomej nie- przechodzacej przez
krawedzie skrzydta.

Okno przesuwane — okno, w ktorym skrzydta sg otwierane przez przesuniecie w kierunku poziomym lub pionowym
w ptaszczyznie rownolegtej do ptaszczyzny sciany.

Dyble ramowe (klocki rozporowe) — rozprezne taczniki metalowe lub z rozporowa czescig tworzywows,
przeznaczone do bezposredniego montazu okien i drzwi balkonowych.

Wkrety ramowe — specjalne wkrety z gwintem na catej dtugosci, przeznaczone do bezposredniego montazu okien i
drzwi balkonowych.

Klocki dystansowe — klocki drewniane lub z tworzywa sztucznego, przeznaczone do ustawienia okna w
otworze (usuwane po zamontowaniu okna).

Klocki podporowe — elementy sztywne (praktycznie nieodksztatcalne pod wptywem obcigzen lub zmian
temperatury i wilgoci) zapewniajgce skuteczne przeniesienie ciezaru okna na oscieze, z reguty wykonane z
tworzywa sztucznego lub twardego, impregnowanego drewna.

Konsola — element stalowy przeznaczony do podparcia okien montowanych w strefie izolacji termiczne;j
(wysunietych poza lico muru), pozwalajgcy na regulacje potozenia okna po zamocowaniu w osSciezu.

Jednostka tadunkowa kontenerowa — jednostka tadunkowa uformowana przy uzyciu kontenera.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,Warunki Ogdlne”

1.7. Ogolne wymagania dotyczgce robot,

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania Ogélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobdéw budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2.2.1. Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi balkonowych:

—okna i drzwi balkonowe,

— obrobki,

— materiaty uszczelniajace,

—inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty do wykonania robét montazowych okien i drzwi balkonowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych,
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aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2018 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w
krajowych ocenach technicznych).

2.2.1.1. Okna i drzwi balkonowe

Okna i drzwi balkonowe powinny posiadaé wtasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez
producenta zgodnie z PN-EN 14351-1+A2:2016-10.

Ponadto producent powinien okresli¢ materiat (materiaty), z ktérych okna i drzwi balkonowe sg wykonane, tagcznie
z wszelkimi zastosowanymi powtokami i/lub srodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢ zrealizowana w
odniesieniu do wszystkich elementéw sktadowych, majacych wptyw na trwatosé wyrobdw przy ich uzytkowaniu,
poprzez powotanie odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych — wydanych do
31 grudnia 2018 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

Producent powinien réwniez podac informacje dotyczgce konserwacji okien i drzwi balkonowych orazich czesci
podlegajacych wymianie.

Wymagane wiasciwosci okien i drzwi balkonowych powinny by¢ okreslone zgodnie z zasadami podanymi w
dokumentach odniesienia zestawionych w tablicy E.1 ,Odrebne okreslanie wtasciwosci dla okien” i
sklasyfikowane wedtug tablicy 1 ,Klasyfikacja wtasciwosci okien” zamieszczonych w PN-EN 14351-1+A2:2016-10.
Rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jakosciowymi, parametry techniczne oraz
wtasciwosci eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi balkonowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa.

2.2.1.2. Obraébki

Parapety zewnetrzne oraz wewnetrzne, a takze obrébki progéw drzwi balkonowych i/lub materiaty, z ktérych
wyroby sg wykonywane powinny spetnia¢é wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm,
europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2018 r., a po
zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

2.2.1.3. Materialy uszczelniajace

Do wykonywania uszczelnien miedzy oknem lub drzwiami balkonowymi a $ciang mogg by¢ stosowane, w
zaleznosci od rodzaju uszczelnienia (zewnetrzne, srodkowe — izolacja termiczna, wewnetrzne), materiaty
zestawione w tablicy 1 niniejszej specyfikacji.

Tablica 1. Materialy uszczelniajace i izolacyjne stosowane do wypetniania szczelin migdzy oknem lub drzwiami
balkonowymi a osciezem

A Warstwa srodkowa (izolacja Warstwa wewnetrzna

Warstwa zewnetrzna (uszczelnienie) termiczna) ( ) (uszczelni eneie)
Impregnowana tasma rozprezna Pianka poliuretanowa Impregnowana tasma rozprezna
paroprzepuszczalna jednosktadnikowa paroszczelna
Folia paroprzepuszczalna Pianka poliuretanowa Folia paroszczelna
Folia elastyczna paroprzepuszczalna dwusktadnikowa Folia elastyczna paroszczelna
Tasma paroprzepuszczalna Wetna mineralna Kit trwale elastyczny
Tasma uniwersalna Korek Tasma uniwersalna
paroszczelna/paroprzepuszczalna paroszczelna/paroprzepuszczalna
Kit trwale elastyczny [Tasma paroszczelna

Wymienione materiaty nie moga wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w reakcje chemiczne z
otaczajacymi je elementami i zmieniaé wiasciwosci pod wptywem temperatury.

Stosowane materiaty uszczelniajgce powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej a
takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych —
wydanych do 31 grudnia 2018 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych oraz
zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych.

2.2.1.4. Inne wyroby i materiaty

Przy montazu okien i/lub drzwi balkonowych stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:

* elementy mocujace okno/drzwi balkonowe w osciezu:

— kotki rozporowe (dyble),

— kotwy,

—$ruby, wkrety,

¢ elementy podporowe i dystansowe:

— klocki, belki drewniane,

— podktadki, katowniki stalowe, konsole,

¢ elementy wykonczeniowe:

— listwy maskujgce potaczenia okien w zestawy,

— katowniki, ¢wierc¢watki i listwy maskujgce potgczenie styku ramy i tynku oScieza.

Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej, a
takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych —
wydanych do 31 grudnia 2018 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych oraz
zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych. Elementy mocujgce powinny by¢ dostosowane do
rodzaju Sciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania.

2.2.2. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do montazu okien i drzwi balkonowych
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Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi balkonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja
nastepujgce warunki:

—sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej,

— kazda jednostka fadunkowa lub partia okien i drzwi balkonowych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjnga,

—wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia
zamkniecia) i oznakowane w sposéb umozliwiajacy ich petng identyfikacje (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu materiatow i wyrobow budowlanych, zgodnie
z wtasciwymi przepisami, do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania (kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych, certyfikatow oswiadczenie producenta o zapewnieniu
zgodnosci wyrobu budowlanego dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacja
techniczng, itp.) oraz karty techniczne /katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne/zalecenia stosowania
wyrobow, karty charakterystyki wyrobdw, informacje o zawartosci substancji niebezpiecznych, itp.,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia montazu okien i drzwi
balkonowych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobdw).

Przyjecie wyrobow i materiatdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.2.3. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do montazu okien i drzwi balkonowych

Okna i drzwi balkonowe z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywac zgodnie z wymaganiami
normy PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta.

Okna i drzwi balkonowe, z wyjgtkiem wyrobéw uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe, nalezy
przechowywaé¢ w magazynach poétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przez opadami atmosferycznymi.

Pozostate wyroby i materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
producentéw oraz wymaganiami wtasciwych dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych
badz aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2018 r., a po zakorczeniu okresu ich waznosci
krajowych ocen technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobow i materiatéw powinno
byc¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, réwne. Dopuszcza sie
w pomieszczeniach magazynowych pototwartych stosowanie nieutwardzonego podtoza, ale wéwczas okna i/lub
drzwi balkonowe nalezy ustawia¢ na legarach utozonych réwnolegle do siebie. Wysokos¢ legaréw powinna
wynosi¢ co najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi balkonowe nalezy ustawia¢ w odlegtosci co najmniej 1,0 m od
czynnych urzadzen grzejnych. Nalezy je przechowywac¢ w jednej lub kilku warstwach w sposdb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkow bezpieczenstwa. W zaleznosci od stopnia wykonczenia
powierzchni okien i drzwi balkonowych oraz rodzaju podtoza w magazynie, wyroby nalezy przechowywac
zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 2.

Tablica 2. Sposoby przechowywania okien i drzwi balkonowych w zaleznosci od stopnia wykonczenia
powierzchni wyrobow oraz rodzaju podioza w magazynie

Rodzaje wyrobow
okna i drzwi balkonowe drewniane . .
- - - - okna i drzwi balkonowe z
Rodzaj podioza w jednokrotnie malowane i ostatecznie tworzyw sztucznych
Lp. - wykonczone
magazynie g ;
gruntowane sposob pakowania
. . h w paletach
pojedynczo w pakietach pojedynczo stupkowych
1 2 3 4 5 6 7
1. |Podioze W jednej Na progu - W jednej -
nieutwardzone (na warstwie na oscieznicy,; warstwie na
legarach) progu oscieznicy | okna w warstwach progu
nei . 5,
2. |Podiloze utwardzone gﬂrgﬁlglmili wysokose MNa legarach w scieznicy W dwoch lub
ball-c,onowe wjednej dwach lub trzech trzech
warstwie lwarstwach warstwach

Sposdb przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien byé zgodny z wymaganiami ich producenta.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogdélne”.

3.2. Szczegélowe wymagania dotyczgce sprzetu

Montaz okien i drzwi balkonowych nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos¢ materiatow i wykonywanych robdt oraz bedy przyjazne dla srodowiska, a takie bezpieczne dla
brygad roboczych wykonujacych montaz okien i drzwi balkonowych. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatéw i wyrobow.

Przy montazu okien i drzwi balkonowych nalezy wykorzystywac¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet
do:

a) sprawdzania wymiardéw i ptaszczyzn,

b) wiercenia otwordow oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w osciezach,

c) transportu technologicznego wyrobdw,

d) wykonywania montazu na wysokosci wymagajgcej uzycia rusztowan.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogodlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Szczegélowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

4.2.1. Wymagania szczegotowe dotyczace srodkéw transportu

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi balkonowych moga by¢ przewozone jednostkami
samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.

Wymagania dotyczgce Srodkéw transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien i drzwi balkonowych w
Srodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi
(zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobdw i materiatéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm
przedmiotowych dotyczacych tych wyrobow i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.2.2. Zasady tadowania okien i drzwi balkonowych na srodki transportu

4.2.2.1. tadowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie drogowym

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby pfaszczyzny skrzydet byty
rownolegte do podtuznej osi pojazdu, z tym ze okna — na progach oscieznic, drzwi balkonowe — na
stojakach oscieznic. Wyroby nieszklone, w ktérych elementy okué zamykajgcych wystajg ponad powierzchnie
skrzydta, nalezy przesung¢ wzgledem siebie o szerokos¢ skrzydta okiennego.

4.2.2.2. tadowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie kolejowym i wodnym

Wyroby nalezy ustawiac pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty réwnolegte do podtuznej osi
wagonu (Srodka ptywajacego), z tym ze:

a) okna — na progach oscieznic,

b) drzwi balkonowe:

— 0 wysokosci oscieznicy mniejszej od wysokosSci bocznych $cian wagonu na progu oscieznicy,

— 0 wysokosci oscieznicy wiekszej od wysokosci bocznych scian wagonu na stojaku oScieznicy.

Wyroby nieszklone, w ktérych okucia zamykajgce wystajg ponad powierzchnie skrzydta, nalezy przesunac
wzgledem siebie o szerokos$¢ ramiaka skrzydta.

Zaleca sie fadowanie wyrobow w dwéch lub trzech warstwach pod warunkiem, ze wysokosé bloku nie
moze przekroczy¢ wysokosci bocznych scian wagonu.

4.2.3. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w srodkach transportowych

Ustawione wyroby w $rodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki. Potgczenia powinny zapewniaé
stabilnos¢ izwartos$¢ tadunku oraz zabezpiecza¢ go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobdw.
Wyroby nalezy zabezpieczaé przez:

a) sciste ich ustawienie w rzedach,

b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,

c) usztywnienie rzedow za pomocg elementdw mocujacych i rozpierajacych,

d) taczenie rzedéw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocg rozpdér a w transporcie
drogowym za pomocg elementéw mocujgcych,

e) usztywnienie blokéw za pomocg progéw,

f) ustawienie w przestrzeni miedzy drzwiowej w wagonach wyrobdw w ten sposdb, aby nie blokowaty drzwi.
W przypadku fadowania wyrobdw dwuwarstwowo, gérng warstwe nalezy zabezpieczy¢ podobnie jak dolna.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Warunki przystgpienia do montazu okien i drzwi balkonowych
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Do montazu okien i drzwi balkonowych mozna przystgpi¢ po ukoriczeniu robét stanu surowego, przykryciu
budynku i zakonczeniu wiekszosci robét mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakonczeniem robdt mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich
warunkow cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotnosci wzglednej
powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest wiec
sprawdzenie stanu wilgotnosci powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczen w okresie
jesienno-zimowym.

W S$cianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi balkonowe nalezy wbudowywaé przed wykonaniem
ocieplenia.

Przed przystgpieniem do montazu okien i/lub drzwi balkonowych w budynkach nowych nalezy sprawdzic¢:

— prawidtowos¢ wykonania Scian,

— rodzaj, stan wykonczenia i prawidtowos¢ wykonania osciezy,

—zgodnos$¢ wymiarow otwordw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,

—czy wymiary okien i drzwi balkonowych oraz otworéw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie
okien z zachowaniem wtasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznica.

— przygotowac otwory do montazu — usungc wszelkie dostrzezone nieprawidtowosci i oczysci¢ z pytu, kurzu,
zanieczyszczen oraz gruzu.

Odchytki od wymiaru nominalnego powinny wynosi¢ dla otworéw:

¢ do 3 mz nieprzygotowanym oSciezem 12 mm,

¢ od 3 do 6 m z nieprzygotowanym osciezem 16 mm,

¢ do 3 m z gotowym osciezem +10 mm,

¢ od 3 do 6 m z gotowym osciezem 12 mm.

5.2.2. Ogélne zasady montazu okien i drzwi balkonowych

5.2.2.1. Usytuowanie okna / drzwi balkonowych w osciezu

Oknoi/lub drzwi balkonowe nalezy sytuowaé w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzace do
skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni oscieza.

Na wewnetrznych powierzchniach odcieza powinna sie utrzymywac temperatura wyzsza o minimum 1°C od
temperatury punktu rosy.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowaé ogdlne zasady usytuowania okien:

— w $cianie jednowarstwowej — w pofowie grubosci Sciany,

— w $cianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym — w strefie umieszczenia izolacji termiczne;j,

— w $cianie z ociepleniem zewnetrznym — w licu muru lub przed licem muru.

W przypadku osciezy z wegarkami okna lub drzwi balkonowe powinny byc¢ usytuowane tak, by wegarek zastaniat
stojaki i nadproze oscieznicy na szerokosc¢ nie wiekszg niz potowa szerokosci ksztattownika oscieznicy.

W budynkach energooszczednych lub pasywnych ze $cianami dwuwarstwowymi z zewnetrzng izolacjg termiczng
okna powinny by¢ czesciowo lub catkowicie wysuniete przed lico muru. W przypadku okien mocowanych z
zastosowaniem rozwigzan systemowych (konsole, wsporniki, katowniki lub ramy nosne) powinny by¢ one
sytuowane w warstwie izolacji termiczne;j.

5.2.2.2. Zasady ustawienia okna / drzwi balkonowych w otworze

Ustawienie okien / drzwi balkonowych powinno zapewniaé:

— luz (szczeline) pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajgcy na zmiany wymiaréw okna / drzwi pod
wplywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nieograniczajgce funkcjonalnosci okna /
drzwi,

—miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.

Do posadowienia progu os$cieznicy okien / drzwi stosuje sie zgodnie z wytycznymi ich producenta klocki, kliny z
impregnowanego drewna lub z PVC, belki drewniane (czasami elementy poszerzajgce z PVC, o ile takie sg
przewidziane w dokumentacji producenta) oraz listwy progowe, ksztattowniki aluminiowe, katowniki,
konsole i wsporniki stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwos¢ odksztatcania sie
ksztattownikdw okien.

Przy montazu drzwi balkonowych uchylno-przesuwnych dolna szyna jezdna powinna by¢ podparta stabilnie na
catej dtugosci, poprzez rozmieszczenie klockéw podporowych pod szyng, z zachowaniem maksymalnych odstepéow
do 300 mm.

Klockéw podporowych nie stosuje sie w przypadku montazu okien przy uzyciu konsoli, wysunietych przed lico
muru i usytuowanych w warstwie izolacji termiczne;j.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych, srub lub kotew, bez zastosowania klockow
podporowych, jest niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzgce do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy powinny by¢
usuniete, nie nalezy natomiast usuwac klockéw podporowych.

Minimalne wymiary szczelin miedzy ramg oscieznicy a o$ciezem umozliwiajgce konieczne odksztatcanie sie
ksztattownikéw okien lub drzwi balkonowych podane sg w tablicy 3 i 4 niniejszej specyfikacji, zgodnie z pkt. 5
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Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt
6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2016 rok.

Tablica 3. Minimalna szerokos¢ szczelin miedzy ramg oscieznicy a osciezem przy uszczelnieniach kitami
elastycznymi*

Oscieze bez wegarka QOscieze z wegarkiem

Rodzaj ksztattownikow

Szerokosé/diugosé okien/drzwi balkonowych (m)
do15|do25|do35|do45[do25[do35|do4as
Minimalna szerokoscé szczelin - b, ¢

(mm)
PVC biate 10 15 20 25 10 10 15
PVC z warstwa PMMA™ (barwione w masie) 15 20 25 30 10 15 20
PVC z warstwg PMMA* 10 10 15 20 10 10 15
Aluminiowe z przekladka termiczna (koloru jasnego) 10 10 15 20 10 10 15
Aluminiowe z przekladkg termiczna (Koloru ciemnego) 10 15 20 25 10 10 15
Drewniane 10 10 10 10 10 10 10

" Materiat uszczelniajgcy powinien wykazywac sie odksztalcalnoscia 25%,
" PMMA - polimetakrylan metylu

f — gtebokos$¢ uszczelnienia, b — szerokos¢ uszezelnienia

Przy wykonywaniu uszczelnien z kitow trwale elastycznych nalezy przestrzegac zasady, Ze glebokosé warstwy
uszczelnienia t powinna odpowiadac co najmniej potowie szerokosci szczeliny b i wynosié nie mniej niz 6 mm.

Tablica 4. Minimalna szeroko$¢ szczelin miedzy rama oscieznicy a oscietem przy uszczelnieniach
impregnowanymi tasmami rozpreznymi*

Oscieze bez wegarka Oscieze z wegarkiem
. t I £ n{ . .

§ Ij
N
Szerokosc/diugosc okien/drzwi balkonowych (m)

do 1,5 | do 2,5 | do 3,5 | do 4,5 | do 2,5 | do 3,5 | do 4,5
Minimalna szerokosc szczelin - b, t

Rodzaj ksztattownikow

Wiy

(mm)
PVC biate 8 8 10 10 8 8 8
PVC z warstwa PMMA* (barwione w masie) 8 10 10 12 8 8 8
PVC z warstwa PMMA* 6 8 8 10 8 8 8
Aluminiowe z przektadkg termiczng (koloru jasnego) 5] 8 10 10 8 8 8
Aluminiowe z przektadkg termiczna (koloru ciemnego) 6 8 10 10 8 8 8
Drewniane 6 8 8 8 6 8 8

" Gtebokosc¢ uszczelnienia £ nalezy dopasowac w zaleZnosci od jego szerokosci,
b — uzgodnic z producentem tasm uszczelniajgcych, * PMMA — polimetakrylan metylu

Maksymalny wymiar szczeliny miedzy oscieznica okienng a osciezem nie powinien przekraczac 40 mm. Przy
stosowaniu pianek jednoskladnikowych wymiar ten powinien wynosié maksymalnie 30 mm.

Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dlugosci elementu do 3,0 m powinny
wynaosi¢ do 1,5 mm/m i nie wigcej niz 3 mm facznie.

Przy elementach o wiekszych wymiarach, wystepujace odchytki nie moga mieé negatywnego wplywu na
funkcjonalnosc okien lub drzwi balkonowych.
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5.2.2.3. Zasady mocowania okna/drzwi balkonowych w osciezu

Mocowanie powinno byé wykonane w taki sposéb, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne byty przenoszone za
posrednictwem tgcznikdw na konstrukcje budynku, a funkcjonalnos¢ okien byta zachowana, tzn. ruch
skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oScieznicy.

Do mocowania okien w Scianie budynku — w zaleznosci od rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) i sposobu
mocowania stosuje sie kotki rozporowe/dyble, kotwy i Sruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuzg do mocowania okien, a wytgcznie do
uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a $ciang.

Kotki rozporowe/dyble stosuje sie do betonu, muru z cegly dziurawki, pustakéw ceramicznych i
cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp.

Sruby moga by¢ stosowane do mocowania oscieznic do betonu, cegty petnej, cegly silikatowej, cegly dziurawki,
betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowac sruby dostosowane do materiatu osciezy.

Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest zbyt duzy do
stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian warstwowych.

W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikow z przektadkami termicznymi ww. taczniki mocowane s3
do komory wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za posrednictwem podktadki
metalowej,

wykluczajgcej przenoszenie obcigzen na przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.

5.2.2.4. Zasady mocowania okna/drzwi balkonowych przed lico muru

Okna wysuniete catkowicie lub czesciowo przed lico Sciany zewnetrznej mocuje sie zgodnie z rozwigzaniem
przewidzianym w dokumentacji projektowej, przy uzyciu:

konsoli, wspornikdw lub katownikéw stalowych stosowanych zgodnie z wytycznymi i wskazéwkami ich producenta,
specjalnych ram nosnych z odpowiednich materiatédw przyklejanych i mocowanych mechanicznie do scian
od zewnatrz (poszerzajgcych wymiar oscieza), w ktdrych osadzone bedg okna (okno wstawiane jest w
przygotowang rame, mocowane wkretami ramowymi, uszczelniane i izolowane termicznie metoda
trojwarstwowg — tasma paroszczelna od wewnatrz, izolacja z pianki poliuretanowej w czesci srodkowe;j i
taséma paroprzepuszczalna od zewnatrz — lub wielofunkcyjna tasma rozprezng), wspornikéw z dodatkowym
wykorzystaniem podpdér montowanych na zewnatrz muru, w miejscach przewidzianych dla klockéw podporowych i
dystansowych wraz z obudowg oscieznicy no$ng ramka izolacyjna.

5.2.2.5. Uszczelnienie i izolacja potaczenia okna/drzwi balkonowych ze $ciang

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a osciezem przed wnikaniem wody opadowej od
strony zewnetrznej oraz wilgoci z powietrza przenikajgcego z pomieszczenia od strony wewnetrzne;.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta materiatow
uszczelniajgcych, dotyczacych:

—zgodnosci chemicznej stykajgcych sie ze sobg materiatéw,

— oczyszczenia powierzchni przylegania,

— zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),

—wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada sie z trzech warstw: wewnetrznej, Srodkowej i zewnetrznej. Warstwa
wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatéw paroszczelnych w formie tasm, folii uszczelniajgcych, kitow
trwale elastycznych (silikondw) nieprzepuszczajgcych powietrza i pary wodne;j.

Uszczelnienie to powinno nie dopuszcza¢ do przenikania pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny miedzy oknem
a $ciang budynku, a tym samym zapobiegac wykraplaniu sie pary wodnej w szczelinie miedzy oknem a osciezem (tj.
w miejscach o temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy). Paroszczelnos¢ uszczelnienia po stronie
wewnetrznej okna powinna by¢é wyzsza niz po stronie zewnetrznej.

Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potgczenia na zewnatrz budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je materiatami.
Warstwa srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajgcej (np. pianki poliuretanowej) lub
mineralnych materiatdw izolacyjnych (np. wetny), ktére zapewniajg izolacje termiczng i akustyczng potaczenia okna
ze $ciang. Szczelina miedzy oscieznica a osciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwa izolacji termicznej.
Pianki stosowane do wypetnienia potaczen (zaleca sie pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym spienianiu)
nie mogg wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydzielaé substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia,
przy ktdrej mogg by¢ uzyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypetnienie szczeliny, a jednoczesnie nie wolno
doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacji) ramy oscieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych lub tasm warstwowych badz
folii paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewnetrzne powinno byc¢ paroprzepuszczalne, a jednoczesnie wykonane w taki sposdb, aby nie byto
mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny miedzy oknem a $ciana.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je materiatami.

5.2.3. Ogdlne zasady osadzania parapetéw okiennych i obrébek progéw drzwi balkonowych
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5.2.3.1. Parapety zewnetrzne

Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w dokumentac;ji projektowej
tak, by spetnione byly nastepujgce wymagania:

— osadzanie parapetu nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,

— parapet powinien wystawac poza ptaszczyzne sciany okoto 3-4 cm lecz nie mniej niz 2 cm,

— mocowanie do oscieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

— miejsca pofaczenia parapetu z oscieznicg powinny by¢ szczelne lub uszczelnione tasmami rozpreznymi i
silikonem,

— potaczenia boczne parapetu z osciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny zapewnia¢
ciggtosc¢ uszczelnienia (przyktady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku z osciezem przedstawione sg
w zatgczniku 2 (rys. Z2-16) Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych. Czes¢ B —
Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2016 r.),

—przy oknach z ksztattownikéw aluminiowych lub z PVC kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony pod
profil progowy oscieznicy (wywiniecie kotnierza na profil ramy oscieznicowej bez dodatkowego uszczelnienia
tasmami rozpreznymi i silikonem nie zapewnia szczelnosci potaczenia),

—przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powinien byé wprowadzony w miejsce tzw. wydry w ramiaku
progowym,

— osadzenie parapetu z kamienia lub elementéw ceramicznych powinno by¢ poprzedzone utozeniem na
styku oscieznicy i oscieza izolacji przeciwwilgociowej wywinietej na ksztattownik progu oscieznicy, tak jak w
obrébkach drzwi balkonowych (pkt 5. niniejszej specyfikacji technicznej).

Przy montazu parapetdw z blachy nalezy zwrdéci¢ uwage na:

— zmiane ich wymiaréw pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczone co 250 cm),

— podparcie i zabezpieczenie parapetéw przed podrywaniem do gory przez wiatr,

— wyttumienie odgtoséw padajacego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajacych),

— dostosowanie potgczen koricowych parapetow z osciezami do konkretnego rozwigzania elewacji.

5.2.3.2. Parapety wewnetrzne

Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna, z
uwzglednieniem uszczelnienia pod progiem oscieznicy.

Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czesdci oscieza, zgodnie z rozwigzaniami przewidzianymi w
dokumentacji projektowej. Ptaszczyzna styku parapetu z wrebem oscieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby
nie dopusci¢ do przedostawania sie wody i pary wodnej do przestrzeni pod progiem oscieznicy.

5.2.3.3. Obrobki progéw drzwi balkonowych

Progi balkonowe ze wzgledu na duze zagrozenie wodg nalezg do miejsc krytycznych, trudnych do
uszczelnienia. Dokumentacja projektowa powinna wiec zawierac szczegétowe rozwigzania sposobdw obrobienia
tych miejsc.

Obrdébki progdéw balkonowych nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przy uszczelnianiu progdéw nalezy zachowywac rdznice poziomdéw miedzy goérng krawedzig izolacji
przeciwwilgociowej ptyty balkonu (tarasu) a przewidywanym poziomem wykoriczenia powierzchni balkonu.
Rdznica poziomdw wykonczenia ptyty balkonu i gérnej krawedzi izolacji przeciwwilgociowej z materiatow
rolowych, wywinietej na ksztattownik progu, powinna wynosi¢ 15 cm.

Odstepstwo od powyiszego wymogu jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w dokumentacji
przewidziano rozwigzania systemowe obrdbek progéw (tasmy uszczelniajgce, ksztattki wtopione w mase
hydroizolacyjng) badz w ptycie balkonu lub tarasu zaprojektowano odprowadzenie wody w pasie bezposrednio
przylegajagcym do progu drzwi balkonowych.

5.2.4. taczenie okien w zestawy

Okna lub okna i drzwi balkonowe mozna taczyé w zestawy:

— poziome,

— pionowe.

Potaczenia okien i/lub drzwi balkonowych w zestawach muszg zapewniaé szczelno$¢ na przenikanie wody
opadowej i powietrza oraz wiasciwg wspdtprace faczonych elementow.

5.2.4.1. Zestawy poziome

Potagczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych drewnianych moga by¢ wykonywane na
,obce piéro”, osadzone we wrebach stojakdw oscieznic na catej ich wysokosci, uszczelnione kitem silikonowym i
skrecone za pomocg wkretdw o rozstawie nie wiekszym niz 80 cm. Oscieznice okien i drzwi balkonowych
drewnianych mogg byc¢ rdwniez tgczone przy zastosowaniu poszerzajgcego elementu posredniego lub stupka.
Potaczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych z ksztattownikéw aluminiowych badz z
tworzyw sztucznych nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa i zaleceniami producenta systemu.
5.2.4.2. Zestawy pionowe

taczenie okien w zestawy pionowe nalezy wykonywacd zgodnie z dokumentacjg projektowa i zaleceniami
producenta systemu.

Potaczenia takie na ogét wymagaja zamocowania dodatkowego poziomego elementu miedzy oscieznicami
stykajacych sie okien.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot

6.2.1. Badania przed przystapieniem do montazu okien i drzwi balkonowych

Przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi balkonowych nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania
osciezy do robdt montazowych oraz przeprowadzi¢ kontrole wyrobdéw i materiatéw wykorzystywanych w tych
robotach.

6.2.1.1. Odbiodr robot poprzedzajacych wykonanie montazu okien i drzwi balkonowych

Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy sprawdzic:

— prawidtowos¢ wykonania Scian, zgodnie z odpowiednig szczegbétowa specyfikacjg techniczng,

— rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowos$¢ wykonania i stan wykorczenia (otynkowane
czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi),

—zgodnos$¢ wymiardw otwordw z wymiarami projektowanymi,

— mozliwosc¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznica.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegétowych specyfikacjach
technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy o ile jest prowadzony, a takze
w formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.
6.2.1.2. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow

Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi balkonowych nalezy sprawdzic:

—zgodnosc okien i drzwi balkonowych oraz obrébek z aprobatg techniczng — wydang do 31 grudnia 2018 r., a po
zakoniczeniu okresu jej waznosci krajowg oceng techniczng lub indywidualng dokumentacjg techniczng w zakresie
rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

—zgodnosc¢ okien i drzwi balkonowych oraz obrébek z dokumentacjg projektows i niniejszg specyfikacjg techniczng,
—w protokole przyjecia materiatéw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do
powszechnego obrotu (kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych) lub jednostkowego zastosowania wyrobéw
uzywanych w robotach montazowych (oSwiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu
budowlanego dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacjg techniczng),

—stan opakowan (oryginalnos¢, szczelno$¢) oraz sposdb przechowywania wyrobow i terminy przydatnosci
materiatéw uszczelniajgcych.

6.2.1.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét montazowych z
dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami
producentéw. Badania te w szczegdlnosci powinny polegac na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

— podparcia progu oscieznicy,

— zamocowania mechanicznego okna lub drzwi balkonowych na catym obwodzie oscieznicy (zachowania odstepdow
miedzy tgcznikami mechanicznymi),

— izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegélnym zwréceniem uwagi na wykonanie izolacji
pod progiem oscieznicy,

— uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegdélnym
uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych i przestrzegania zalecen technologicznych,
—obrdébek progu drzwi balkonowych,

— osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy o ile jest prowadzony i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.2.2. Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace montazu okien i/lub drzwi balkonowych, w szczegélnosci w zakresie:

—zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacjg techniczng,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci oceny robdt poprzedzajgcych wykonanie montazu,

— jakosci robét montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy o ile jest prowadzony dotyczgce wykonanych
robét.

Badania sprawdzajgce jako$¢ wbudowania okien i/lub drzwi balkonowych, wedtug pkt. 10.2. Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz
okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2016 rok:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych robét z
dokumentacjg projektowa i niniejszg specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz
pomiardow dtugosci i wysokosci,
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b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu do 3 m nie
powinno przekracza¢ 1,5 mm/m i nie wiecej niz 3 mm tacznie,

c) sprawdzenie rdznicy dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet — réznica dtugosci przekgtnych nie powinna by¢
wieksza od 2 mm przy dtugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy dtugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno
odbywac sie ptynnie i bez zahamowan, otwarte skrzydfo nie powinno pod wtasnym ciezarem samoczynnie
zamykac sie lub otwieraé,

e) sprawdzenie szczelnosci zamontowanego okna/drzwi balkonowych i prawidtowosci regulacji okué¢ —
zamkniete skrzydto powinno przylega¢ rownomiernie do oscieznicy zapewniajac szczelnosé miedzy tymi
elementami.

f) sprawdzenie ewentualnego odksztatcenia ram — odksztatcenia, w tym zmiany ksztattu i wymiardw, nie powinny
w istotny sposdb pogorszy¢é sprawnosci dziatania (funkcjonalnosci) okien/drzwi balkonowych oraz
powodowac uszkodzen ich elementéow (np. wyrwania lub uszkodzenia okué, uszczelek i ram, korozji badz
wypinania okuc).

Wielkos¢ odksztatcer ram nie powinna przekraczac:

—okna z PVC 1,5mm/1m,

—okna drewniane 1,0 mm/1m,

—okna aluminiowe 1,0 mm/1 m.

Odksztatcenia nalezy mierzy¢ na zamknietych skrzydtach.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji
technicznej, w tym wymaganiami podanymi w pkt. 5., oraz opisane w dzienniku budowy o ile jest prowadzony i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

7.2.1. Szczegobtowe zasady obmiaru robdt montazowych okien i drzwi balkonowych
Powierzchnie okien i drzwi balkonowych oblicza sie w metrach kwadratowych:

e w Swietle zakrywanych otworow.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi balkonowych elementami ulegajgcymi zakryciu s3 mocowanie
oscieznicy na catym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny
miedzy oknem a osciezem. Odbidr tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien i drzwi balkonowych.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych badan
porownac z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i izolacje okna
lub drzwi balkonowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg
specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac (obsadzenie parapetéw zewnetrznych i
wewnetrznych, otynkowanie osciezy, montaz listew maskujacych). Jezeli chociaz jeden wynik badania jest
negatywny prace ulegajgce zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy zapisaé¢ w dzienniku
budowy o ile jest prowadzony lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.2.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czesci robdét. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt
(pkt 8. niniejszej specyfikacji).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét
odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa takg forme
przewiduje .

8.2.3. Odbiér ostateczny (koricowy)

8.2.3.1. Zasady przeprowadzania odbioru koncowego
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Odbioér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacjg techniczng. Odbidér ostateczny
przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentdow, wynikdw
badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa.

8.2.3.2. Dokumenty do odbioru koricowego

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét,

- Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiardow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych roboét o ile sg prowadzone,
- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatow i wyrobow budowlanych do obrotu lub udostepnieniu
na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami,

- protokoty odbioru robot ulegajgcych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatow,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonac oceny wizualnej.

Montaz okien i/lub drzwi balkonowych powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne,
a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli
chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna i/lub drzwi balkonowe nie powinny by¢ przyjete. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskaza¢ na konieczno$¢ regulacji okuc),
usungc niezgodnosci robot montazowych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt.
5. Niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawic¢ okna i/lub drzwi balkonowe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg funkcjonalnosci
i trwatosci okien i drzwi balkonowych zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korcowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaler umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do demontazu
wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi balkonowych, zamontowania ich ponownie i powtdrnego zgtoszenia do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot
powinien zawiera¢ m.in.:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania montazu okien i/lub drzwi balkonowych z zamdéwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

8.2.4. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi balkonowych po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych roboét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz
sprawdzenia prawidtowosci otwierania i zamykania okien i/lub drzwi balkonowych, z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.niniejszej specyfikacji.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w zamontowanych oknach i/lub drzwiach balkonowych.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,

Ogodlne zasady dotyczace rozliczen robdét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposdb rozliczenia robot podstawowych,

9.3. Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu montazu okien i/lub drzwi
balkonowych

Wariant 1

Podstawy rozliczenia montazu okien i/lub drzwi balkonowych stanowig okres$lone w dokumentach umownych
(ofercie) ceny jednostkowe i ilosci wykonanych robét zaakceptowane przez zamawiajgcego.
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Ceny jednostkowe montazu okien i/lub drzwi balkonowych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robodt
na wysokosci do 4 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie elementédw wymagajacych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

—ocene i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegétowe;j
specyfikacji technicznej,

— obsadzenie oscieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem izolacji termicznej
i akustycznej potgczenia z osSciezem,

— obsadzenie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych,

— obrobienie progéw drzwi balkonowych,

—regulacje skrzydet i okug,

— obicie ¢wierc¢watkami lub listwami maskujacymi badz innymi materiatami wykoriczeniowymi,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajgcych,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdow w sposdb podany w niniejszej specyfikacji
technicznej (opisa¢ sposéb usuniecia pozostatosci i odpadow) lub w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami producentéw i wymaganiami podanymi
w niniejszej specyfikacji (opisa¢ sposdb utylizacji),

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robét obejmujg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robdt na wysokosci powyzej 4 m od poziomu ustawienia rusztowan oraz koszty pomostéw i barier
zabezpieczajgcych.

Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.

Podstawe rozliczania montazu okien i/lub drzwi balkonowych stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za
okreslony zakres robot obejmujgcy montaz okien i/lub drzwi balkonowych.

Kwota ryczattowa obejmujgca montaz okien i/lub drzwi balkonowych uwzglednia koszty wykonania nastepujgcych
robot montazowych oraz prac z nimi zwigzanych, takich jak:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania
robot, niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,

— zabezpieczenie elementédw wymagajacych zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

—ocene i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe] i szczegétowej
specyfikacji technicznej,

— obsadzenie oscieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem izolacji termicznej
i akustycznej potgczenia z osSciezem,

— obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,

— obrobienie progéw drzwi balkonowych,

—regulacje skrzydet i okug,

— obicie ¢wieré¢watkami lub listwami maskujgcymi badz innymi materiatami wykonczeniowymi,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robat,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajgcych,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdow w sposdb podany w niniejszej specyfikacji
technicznej (opisa¢ sposéb usuniecia pozostatosci i odpadéw) lub w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami producentéw i wymaganiami podanymi
w niniejszej specyfikacji (opisa¢ sposdb utylizacji),

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

9.3. Sposdb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robét podstawowych nalezy ujgé koszt wykonania wszelkich innych robdt pomocniczych niezbednych do
wykonania robét podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogoélne

10.2 Normy

1. PN-EN 107:2002 Metody badan okien — Badania mechaniczne (oryg.) (wersja
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angielska).

2. PN-EN 410:2011 Szkto w budownictwie — Okreslenie swietlnych i stonecznych

wtasciwosci oszklenia.

3. PN-EN ISO 717-1: 2013-08 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach iizolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych — 1zolacyjnos¢ od dzwiekéw powietrznych (oryg.) (wersja angielska).

4. PN-EN 1026:2016-04 Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Metoda badania (oryg.) (wersja angielska).
5. PN-EN 1027:2016-04 Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ — Metoda badania (oryg.) (wersja angielska).

6. PN-EN 1191:2013-06 Okna i drzwi — Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie —Metoda badania
(oryg.) (wersja angielska).

7. PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornos¢ — Wymagania i

klasyfikacja.

8. PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornos$¢ — Metody badan.

9. PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, Sciany ostonowe, kraty i zaluzje — Odpornos¢ na

wtamanie — Wymagania i klasyfikacja.

10. PN-EN 1628+A1:2016-02 Drzwi, okna, $Sciany ostonowe, kraty i zaluzje — Odporno$¢ na witamanie —
Metoda badania dla okreslenia odpornosci na obcigzenie statyczne (oryg.) (wersja angielska).

11. PN-EN 1629+A1:2016-02 Drzwi, okna, Sciany ostonowe, kraty i zaluzje — Odpornos¢ na wtamanie — Metoda
badania dla okreslenia odpornosci na obcigzenie dynamiczne (oryg.) (wersja angielska).

12. PN-EN 1630+A1:2016-02 Drzwi, okna, Sciany ostonowe, kraty i zaluzje — Odpornos¢ na wtamanie —
Metoda badania dla okreslenia odpornosci na préby wtamania recznego (oryg.) (wersja angielska).

13. PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie wspétczynnika
przenikania ciepta — Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

14. PN-EN ISO 10077-2:2012 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie wspétczynnika
przenikania ciepta — Cze$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.

15. PN-EN 12207:2017-01 Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja (wersja angielska).

16. PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja.

17. PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi — Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja (oryg.) (wersja
angielska).

18. PN-EN 12211:2016-04 Okna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania (oryg.) (wersja
angielska).

19. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwato$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.

20. PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i Scian
ostonowych — Czes$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

21. PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych — Czes¢ 2: Metoda badania liniowej sity $ciskajgce;j.

22. PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych — Czes¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.

23. PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych — Czes¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego po przyspieszonym starzeniu.

24. PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi — Terminologia

25. PN-EN I1SO 12567-1:2010 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie

wspotczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej — Cze$c¢1: Kompletne okna i drzwi.

26. PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie

wspotczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej — Czes¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajace z
ptaszczyzny.

27. PN-EN 13049:2004 Okna — Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim — Metoda badania,

wymagania dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja.

28. PN-EN 13115:2002 Okna — Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obcigzenia

pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne.

29. PN-EN 13123-1:2002 Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Wymagania i klasyfikacja — Czes¢ 1:
Rura uderzeniowa (oryg.) (wersja angielska).

30. PN-EN 13123-2:2004 Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Metoda badania — Cze$¢ 2: Préba
poligonowa (oryg.) (wersja angielska).

31. PN-EN 13124-1:2002 Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos$¢ na wybuch — Metoda badania —Cze$¢ 1: Rura
uderzeniowa (oryg.) (wersja angielska).

32. PN-EN 13124-2:2004 Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos$¢ na wybuch — Metoda badania — Cze$¢ 2: Préba
poligonowa (oryg.) (wersja angielska).

33. PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw — Badanie wtasciwosci elementéow/wyrobéw do wentylacji
mieszkan — Czes¢ 1: Urzadzenia do przeptywu powietrza, montowane w przegrodach zewnetrznych i
wewnetrznych.

34. PN-EN 13363-1+A1:2010 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potgczone z oszkleniem — Obliczanie
wspotczynnika przenikania promieniowania stonecznego i Swiatta — Cze$¢é 1: Metoda uproszczona.
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35. PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem — Obliczanie
wspétczynnika przenikania catkowitej energii promieniowania stonecznego i $wiatta — Czes¢ 2: Szczegdtowa
metoda obliczania.

36. PN-EN 13420:2011 Okna — Zachowanie sie pomiedzy dwoma réznymi klimatami —

Metoda badania (oryg.) (wersja angielska).

37. PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw — Czesé 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

38. PN-EN 13501-5:2016-07 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw — Czesé 5:
Klasyfikacja na podstawie wynikdw badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy (oryg.) (wersja
angielska).

39. PN-EN 14608:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w ptaszczyznie

skrzydta.

40. PN-EN 14609:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.

41. PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne — Cze$¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci (wersja angielska).

42. PN-EN ISO 10140-1:2016-10 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych — Czes¢ 1: Zasady stosowania dla okreslonych wyrobdw (oryg.) (wersja angielska).

43. PN-EN ISO 10140-2:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej

elementéw budowlanych — Cze$¢ 2: Pomiar izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych (oryg.) (wersja angielska).
44, PN-EN 1SO 10140-3:2011, PN-EN ISO 10140-3:2011/A1:2015-07 Akustyka — Pomiar laboratoryjny
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Czes¢ 3: Pomiar izolacyjnosci od dzwiekow
uderzeniowych (oryg.) (wersja angielska).

45. PN-EN ISO 10140-4:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej

elementéw budowlanych — Cze$¢ 4: Procedury pomiarowe i wymagania (oryg.) (wersja angielska).

46. PN-EN 1SO 10140-5:2011, PN-EN ISO 10140-5:2011/A1:2014-09 Akustyka — Pomiar laboratoryjny
izolacyjnosci akustycznej elementéow budowlanych — Cze$¢ 5: Wymagania dotyczace laboratoryjnych stanowisk
badawczych i wyposazenia (oryg.) (wersja angielska).

47. PN-EN 1990:2004, PN-EN 1990:2004/A1:2008, PN-EN 1990:2004/NA:2010 Eurokod — Podstawy projektowania
konstrukgji.

48. PN-EN 1991-1-4:2008, PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010, PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne — Oddziatywania wiatru.

49. PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach —Czes$¢ 3:
Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach i elementéw budowlanych.

50. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.

51. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic i

poddaszy.

52. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

10.3 Przepisy przywolane

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570 ).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).

— Ustawa z dnia 25 lutego 20011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.
Nr 0, poz. 1203).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr O, poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462, z pdzniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr O, poz. 1422).

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogdélne Kod CPV 45000000-
7, wydanie 3, OWEOB Promocja — 2017 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, Czesé B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz
okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2016 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tom 1, czesé 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
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B.04.02.TYNKI WEWNETRZNE
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajgcego
ODWODNIENIE BUDYNKU POPRZEZ MODERNIZACJE DRENAZU OPASKOWEGO Z ODPROWADZENIEM WOD
OPADOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH W
POMIESZCZENIACH PRZEDSZKOLA NR 1 W USTRZYKACH DOLNYCH NA POTRZEBY SWIADCZENIA UStUG
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt

wymienionych w pkt.1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem tynkéw
wewnetrznych dla zadania
ODWODNIENIE BUDYNKU POPRZEZ MODERNIZACIE DRENAZU OPASKOWEGO Z ODPROWADZENIEM WOD
OPADOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH W
POMIESZCZENIACH PRZEDSZKOLA NR 1 W USTRZYKACH DOLNYCH NA POTRZEBY SWIADCZENIA UStUG
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:
— przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.),
—wykonanie warstwy wyréwnawczej,
— wykonanie tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych.
Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow wykorzystywanych do roboét
tynkarskich, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw
tynkoéw zwyktych
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogélne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji robot,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV,
Tynkowanie (45410000-4)
1.6. Okreslenia podstawowe,
Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.
Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca przyczepnosé
dolnej warstwy tynku.
Obrzutka (szpryc) — warstwa, ktora poprawia przyczepnosc tynkéw do podtoza oraz wyréwnuje chtonnosci

podtoza.
Narzut — druga warstwa tynkéw wielowarstwowych kat. II, lll lub IV.
Gladz — warstwa wykanczajgca tynkow kat. Illi IV.

Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkéw
modyfikujgcych, ewentualnie pigmentdw, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancjg suchej mieszanki tynkarskiej.
Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktéra nadaje kolor masie tynkarskiej.

Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktérym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu
fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,Warunki Ogdlne”

1.7. Ogolne wymagania dotyczgce robot,

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogodlne wymagania dotyczace wyrobdéw budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2.2.1. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do
31 grudnia 2018 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).
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2.2.1.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych mozna

stosowac wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wad zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.1.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,,Kruszywa do zapraw”, a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— miec frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do spodnich warstw tynku nalezy
stosowad piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich — srednioziarnisty odmiany 2. Natomiast do
gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.2.1.3. Cement

Cement to powszechnie stosowane spoiwo budowlane, sktadnik wiekszosci mieszanek i zapraw
budowlanych. Cement otrzymuje sie z surowcéw mineralnych takich jak margiel lub wapn iglina. Surowce te
wypala sie w piecu cementowym na klinkier, a nastepnie mieli otrzymany spiek (zwykle z gipsem). Wyrdznia sie
kilka odmian cementu stosowanych w robotach tynkarskich:

Cement portlandzki — najczesciej wykorzystywany rodzaj cementu. Cement ten wymaga starannego
utrzymywania odpowiedniej wilgotnosci w okresie dojrzewania.

Cement portlandzki wielosktadnikowy — przy jego uzyciu przygotowuje sie m.in. zaprawy murarskie i
tynkarskie. Cement ten z dodatkiem wapna jest czesto wykorzystywany do przygotowywania zapraw.

Cement _murarski — cement o sktadzie podobnym do cementu portlandzkiego, ale z wiekszg iloScig
dodatkdw; stosowany gtdwnie do wyrobu zapraw murarskich i tynkarskich.

Cement hutniczy — cement ten jest na dziatanie siarczanow i kwaséw humusowych.

Cement stosowany do robdt tynkarskich winien spetnia¢ wymagania grupy norm PN-EN 196 i PN-EN 197.
Do zapraw najczesciej stosuje sie cement portlandzki lub cement murarski, ktéry winien spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 413-1:2011 ,,Cement murarski — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci”. Za zgoda
Inspektora nadzoru mozna stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C.

2.2.1.4. Wapno

Spoiwo stosowane jako materiat wigzacy w zaprawach tynkarskich, poprawia jej urabialnosé, nadaje jej
paroprzepuszczalnos¢ oraz zwieksza odpornosc na korozje biologiczna.

Wapno stosowane do wykonywania zapraw winno spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 945-1 ,, Wapno budowlane —
Czesc 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci”, PN-EN 459-2 ,,Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan”
oraz PN-EN 459-3 ,Wapno budowlane — Czes¢ 3: Ocena zgodnosci”. Sg dwa zasadnicze rodzaje wapna
stosowanego w robotach tynkarskich:

Wapno hydratyzowane — wapno to otrzymuje sie w wyniku gaszenia wapna palonego wodg. Gtownym jego
sktadnikiem jest wodorotlenek wapnia, a dostepne jest w postaci proszku. Znane jest rowniez pod nazwami
wapno suchogaszone i wapno budowlane.

Wapno palone — wapno to uzyskuje sie przez wypalenie kamienia wapiennego lub dolomitu w piecu, w
temperaturze powyzej 900°C. Gtéwnym sktadnikiem wapna palonego jest tlenek wapnia. Sprzedawane jest w
postaci kawatkowej (wapno palone w brytach) oraz mielone (wapno palone mielone). Do zapraw cementowo-
wapiennych mozna stosowac zaréwno wapno hydratyzowane (suchogaszone) jak gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna palonego (niegaszonego). Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

2.2.1.5. Gips

Gips stosowany do wykonywania tynkéw winien spetnia¢ normy PN-EN 13279-1:2009 ,Spoiwa gipsowe i
tynki gipsowe — Czes$¢ 1: Definicje i wymagania”. Tynki gipsowe przeznaczone do wykonywania jednowarstwowych
tynkdw wewnatrz pomieszczen.

2.2.1.6. Gotowe zaprawy budowlane do wykonania tynkow zwyktych

Wielu producentéw oferuje gotowe mieszanki do wykonania zapraw tynkarskich, ktére rozrabia sie wodg, zgodnie
ze szczeg6towymi zaleceniami producenta.

Zaprawy tynkarskie klasyfikowane sg wedtug normy PN-EN 998-1:2016-12. Najwazniejszym podziatem
wedtug normy jest klasyfikacja wedtug wtasciwoscii sposobu zastosowania. Sg zatem zaprawy tynkarskie: GP —
ogolnego przeznaczenia, LW — lekkie i OC — do tynkéw jednowarstwowych.

2.2.1.7. Akcesoria tynkarskie

Akcesoria stosowane do wykonywania robét tynkarskich winny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 13658-
1:2009 ,Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i metody badan — Czes¢ 1: Tynki
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wewnetrzne” oraz PN-EN 13658-2:2009 ,Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i
metody badan — Czesé 2: Tynki zewnetrzne”.

2.2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do roboét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich mogga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

—sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegétowej),

—sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym
badz do jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe wytyczne
(zalecenia) ich stosowania,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakorczenia robot
tynkarskich powinien sie koriczy¢ przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone protokotem przyjecia materiatow.

2.2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny byé¢ ukfadane na paletach
lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywac¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienié sktad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.

3.2. Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ rdwniez wymagania producenta.

Do wykonywania roboét tynkarskich nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

—do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-Sciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzgdy do badania wytrzymatosci podtoza,

—do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i wiertarki z
mieszadtem wolnoobrotowym,

— do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Szczegélowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

4.2.1. Transport materiatow

Srodki transportu do przewozu wyrobéw przeznaczonych do wykonania robét tynkarskich workowanych
powinny umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobdéw przed zawilgoceniem.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje sie recznie przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt w ST ,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegélowe wymagania dotyczgce wykonania robot

5.2.1. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakorczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw murdéw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakoniczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.

5.2.2. Kontrola materiatow

Przed przystgpieniem do wykonania tynkdw nalezy sprawdzi¢ materiaty przeznaczone do ich wykonania. Nalezy
skontrolowad czy spetniajg wymagania wymienione w pkt. 2 SST oraz czy nie uptynat okres ich waznosci. W
przypadku materiatéw workowanych data ta jest widoczna na opakowaniu.

5.2.3. Przygotowanie podtoia

Podtoza dla wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13914-2:2016-06
»Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego — Cze$¢ 2:
Tynkowanie wewnetrzne”.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc plamy z rdzy i
substanc;ji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta albo wypalajac je
opalarka elektryczng lub lampg benzynowsa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
Podtoze pod tynk musi by¢:

—réwne,

—nos$ne i mocne,

— wystarczajgco stabilne,

— jednorodne, rGwnomiernie chtonne; hydrofilijne (zwilzalne),

— szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

— wolne od wykwitow,

— nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

5.2.3.1.Podtoze z cegly ceramicznej lub wapienno-piaskowej

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania wypetniac zaprawa spoin na gtebokosci
5-10 mm od lica $ciany.

Przed wykonaniem tynkowania stropdw ceglanych nalezy upewnic sie, ze zaprawa nie wystaje poza lico cegietiw
razie potrzeby usungc jej nadmiar oraz skontrolowac osiatkowanie dolnych potek belek stalowych. Bezposrednio
przed tynkowaniem nalezy podtoze z cegiet obficie zwilzy¢ woda.

5.2.3.2. Podtoze z betonu monolitycznego

Podtoze betonowe powinno by¢ mocne i mie¢ rowng powierzchnie ale nie moze by¢ zbyt gtadkie. Zbyt gtadkie
podtoze betonowe nalezy nacig¢ lub wypiaskowac.

Mozna tez zastosowaé specjalne podktady gruntujgce przeznaczone do stosowania na niechtonnych gtadkich
podtozach betonowych. W wyniku reakcji chemicznej z tynkiem i betonem zapewniajg one wysokga
przyczepnos¢ cementowo-wapiennych tynkow do powierzchni betonowych. Bezposrednio przed tynkowaniem
nalezy podtoze z betonu obficie zwilzy¢ woda.

5.2.3.3. Podtoze z betonu komérkowego

Mury z bloczkéw i ptyt betonu komdrkowego nalezy oczysci¢ z nadmiaru zaprawy, a spoiny pogtebi¢ na gtebokosé
2-3 mm od lica $ciany. Wieksze uszkodzenia nalezy naprawié¢ przez wyciecie uszkodzen i uzupetnienie ich
gazobetonem o identycznych parametrach wklejonym w opréznione miejsce zaprawa do klejenia gazobetonu lub
rzadkg zaprawg cementowa. Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze z gazobetonu obficie zwilzy¢ woda.
5.2.3.4. Podtoze z gipsu i gipsobetonu

Jesli stosowane beda inne tynki niz gipsowe lub gipsowo-wapienne wilgotno$é podtoza przeznaczonego do
tynkowania nie powinna by¢ wieksza niz 1%. Powierzchnie podtoza nalezy porysowac, najlepiej w skosna kratke,
aby zapewni¢ odpowiednia przyczepnosc¢ tynku.

Elementy metalowe stykajgce sie z gipsem musza by¢ zabezpieczone przed korozj3.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze gipsowe lekko zwilzy¢ (skropic).

5.2.3.5. Podtoze z drewna i materiatéw drewnopochodnych
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Podtoze takie nalezy przygotowac do tynkowania przez wykonanie podktadu z maty trzcinowej lub siatki
metalowej. Maty trzcinowe powinny miec proste, czyste todygi o srednicy 7-12 mm. Maty mocuje sie na stropach
prostopadle do kierunku deskowania, a na $cianach poziomo. Do mocowania mat stosuje sie drut stalowy
miekki wyzarzony o Srednicy 0,8-1,0 mm i gwozdzie sufitowe. Do osiatkowania elementéw drewnianych nalezy
stosowac siatke cieto-ciggniona lub pleciong z drutu 1 mm o oczkach 10x10 mm ukfadang z minimalnym
zaktadem 30 mm. Siatka winna byé oczyszczona z rdzy i po zamocowaniu do podtoza pokryta zaczynem
cementowym (rzadka zaprawa cementowa). Pod tynki gipsowe nalezy stosowac siatki ocynkowana lub
powleczone np. lakierem asfaltowym.

5.2.3.6. Podtoze metalowe

Przeznaczone do otynkowania elementy metalowe (blachy, ksztattowniki) muszg byé w petni osiatkowane
siatka cieto-ciggniona lub pleciong z drutu 1 mm o oczkach 10x10 mm ukfadang z minimalnym zaktadem 30 mm.
Podtoze metalowe i siatka winna by¢ oczyszczona z rdzy oraz odttuszczone. Po zamocowaniu do podtfoza siatka
winna by¢ pokryta zaczynem cementowym (rzadka zaprawg cementowg). Dla tynkéw gipsowych zarowno podtoze
jak siatke nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Siatka stanowigca samodzielne podtoze nie moze mie¢ oczek wigkszych niz 100x100 mm i dla zapewnienia
odpowiedniej sztywnosci winna by¢ wzmocniona pretami stalowymi.

5.2.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych recznie

5.2.4.1. Przygotowanie zapraw tynkarskich

Najczesciej stosowane w budownictwie sg tynki wapienne, cementowo-wapienne, cementowe lub gipsowe.
Rodzaj tynku winien by¢ okreslony w dokumentacji projektowe;j.

Tynki wapienne stosuje sie zazwyczaj jako wykoriczenie wewnetrzne pomieszczen. Ze wzgledu na ich stosunkowo
duzg zdolno$¢ sorpcji wilgoci, paroprzepuszczalnosé i dziatanie przeciwgrzybowe, tynki te stwarzajg
korzystny dla mieszkaricdw mikroklimat wnetrza.

Tynki cementowo-wapienne sg stosunkowo odporne na dziatanie wilgoci i wéd opadowych. Majg takze
dobrg wytrzymatosé mechaniczng. Nie majg jednak tak dobrej paroprzepuszczalnosci jak tynki wapienne.
Stosowane sg jako tynki zewnetrzne oraz wewnetrzne w pomieszczeniach wymagajacych wypraw
mocniejszych i odpornych na uderzenia, np. w magazynach, warsztatach, sklepach. Uzywa sie ich jako narzutu
wewnetrznych tynkdw wapiennych w pomieszczeniach mieszkalnych, na scianach i sufitach betonowych lub ze
starej cegty. Tynki cementowe stosuje sie je tam, gdzie jest wymagana duza wytrzymatosé i szczelnosc¢ tynku, np.
jako podktad pod hydroizolacje, w tazienkach, garazach podziemnych. Zaprawa cementowa jest takze czasem
uzywana jako obrzutka pod zaprawe cementowo-wapienng. Tynki cementowe majg stabg urabialnos$¢, duzy
skurcz i duzg rozszerzalnosc cieplng.

Tynki gipsowe opisano w pkt. 5.

Zaprawy tynkarskie winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 998-1:2016-12 ,, Wymagania dotyczgce zapraw do
muréw — Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska”, a te urabiane na budowie takze normy PN-10104:2014-03
»Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia — Zaprawy murarskie wedtug przepisu,
wytwarzane na miejscu budowy”.

Orientacyjna ilo$¢ sktadnikdw na 1 m 3 zaprawy o konsystencji plastyczne;j:
Tynki wapienne

ciasto wapienne piasek woda
warstwa tynku [m] [m [dm]
obrzutka 1,0:1,5 0,51 0,77 okolo 37
narzut 1:2 0,43 0,68 okoto 50
gtadz 1:3 0,32 0,96 okoto 100*

* stosuje sie bardziej rzadkg konsystencje, wiec ilos¢ wody bedzie wigksza

Tynki cemeniowo-wapienne

e T cement ciasto wapienne piasek woda

" [ka] [m] [m'] [dm]
obrzutka 1:0,5:4.5 247 0,10 0,94 okoto 210*
narzut 1:1:6 189 0,16 0,96 akoto 205
igtadz 1:2:9 124 0,21 0,95 okoto 215*

* stosuje sie bardziej rzadka konsystencje, wiec ilos¢ wody bedzie wigksza

Tynki cementowe

warstwa tvnku cement piasek woda

v [kg] (m?] [dm']
obrzutka 1:3 411 1,03 okoto 236
narzut 1:4 326 1,08 okoto 230
igtadz 1.5 267 1,12 okolo 224

* dla obrzutki stosuje sie bardziej rzadka konsystencje, wiec ilosé wody bedzie wieksza.

Gotowe suche mieszanki tynkéw

Przygotowanie zaprawy polega na mechanicznym wymieszaniu wodg az do uzyskania jednorodnej masy. Wykonuje
sie pomocg wiertarek wolnobiegowych i odpowiednich mieszadet. llos¢ dozowanej wody zalezy od
wymaganej konsystencji zaprawy, rodzaju (chtonnosci) podtoza, wilgotnosci i temperatury otoczenia. Zwykle jest
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to okoto 4,5-5,0 dm 3 wody na 25 kg suchej masy. Przygotowana zaprawa nadaje sie do uzycia bezposrednio po
wymieszaniu i zwykle zachowuje wtasciwosci uzytkowe okoto 3 godziny. Jednak w kazdym wypadku nalezy
postepowac scisle wedtug zalecen/instrukcji producenta mieszanki.

5.2.4.2. Wykonywanie tynkow jednowarstwowych

Do tynkow jednowarstwowych zwyktych zalicza sie:

— surowe rapowane,

— surowe wyréwnywanie kielnia,

— surowe $ciggane paca,

—surowe pedzlowane,

— zacierane na ostro.

Sposdb wykonania tych tynkow opisano ponizej:

1. Tynki surowe rapowane nalezy wykonywac z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej, narzucajac ja
kielnig réwnomiernie na tynkowang powierzchnie. Sgsiednie rzuty z kielni powinny zazebiaé sie miedzy
sobg, dopuszczalne sg niewielkie przeswity podtoza.

2. Tynki surowe wyréwnane kielnig nalezy wykonywa¢ wg pkt. 1 wyréwnujgc dodatkowo powierzchnie za
pomoca kielni.

3. Tynki $ciggane pacg nalezy wykonywac wg pkt. 1 z wyréwnaniem powierzchni tynku za pomocg pacy z miekkiego
drewna (najlepiej Swierkowego).

4. Tynki pedzlowane nalezy wykonywaé¢ wg pkt. 1 z wyréwnaniem powierzchni rzadkg zaprawg
rozprowadzong pedzlem.

5. Tynki zacierane na ostro nalezy wykonywaé z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej naniesionej
na wilgotne podtoze betonowe z wyréwnaniem powierzchni pacg i zatarciem packa. Grubosé i odchytki grubosci
tynkéw jednowarstwowych powinny wynosic :

—tynk rapowany 12 mm z tolerancjg +4 -6 mm,

— tynk wyréwnany kielnig, $ciggany pacg i pedzlowany 10 mm z tolerancjg +4 -6 mm,

—tynk zacierany na ostro 5 mm z tolerancjg +3 -4 mm.

5.2.4.3. Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych

Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogg byé stosowane na przecietnie wykornczonych
elewacjach, na innych zaprawach przecietnie wykoriczonych wnetrzach budynkéw; tynki ceramiczne nalezy
stosowac w przypadku wymaganej szczelnosci i znacznej odpornosci na czynniki agresywne.

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wyréwnany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki i nalezy uzalezni¢ od rodzaju
podtoza. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. Il) lub na gtadko (kat. 1ll). Marka
zaprawy ha narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.

Obrzutke na podtozach ceramicznych, kamiennych, z betonéw kruszywowych lub z betonéw komérkowych nalezy
wykonywaé z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajgcej 10-12 cm zagtebienia stozka
pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm.

Obrzutka na podtozu drewnianym powinna by¢ wykonana z zaprawy gipsowo-wapiennej o proporcji 0,1 : 1 :
2.

Konsystencja zaprawy powinna odpowiada¢ 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Na podtoze
drewniane obrzutke mozna nanosi¢ pacg, doktadnie dociskajgc jg do podioza. Grubos¢ obrzutki wraz z
podktadem powinna wynosi¢ ok. 20 mm.

Na podtozu z gestej siatki naciggnietej na drutach, obrzutke nalezy wyciska¢ na drugg strone siatki. Zaprawa
powinna mie¢ konsystencje odpowiadajgcg 7-10 cm, a przy podfozu z nienasigkliwego kamieniatamanego 4-
7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna wykonywac bez pasow lub listew, Sciggajgc go pacay, a
nastepnie zacierajgc packg drewniang. Grubos$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm.

Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem.
Narzut nalezy Sciggac pacg drewniang. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ paca przesuwang
stale w jednym kierunku.

5.2.4.4. Wykonanie tynkow tréojwarstwowych

Tynki trojwarstwowe zalicza sie do kategorii lll lub IV. Tynki zwykte kategorii Ill nalezg do odmian
powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy, a tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do
odmian doborowych. Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych. Tynki tréjwarstwowe wykonuje sie tak jak
opisano to w pkt. 5.2.4.4 i dodaje sie jeszcze trzecig, cienkg warstwe gtadzi z rzadkiej zaprawy, przygotowanej z
drobnego piasku, odsianego przez sito o przeswicie oczek 0,5 mm. Taka zaprawa jest zwykle bardziej ttusta, z
wiekszg iloscig spoiwa, niz do wykonania narzutu. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed
jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu. W celu
zapewnienia nalezytej przyczepnosci nalezy narzut dobrze nawilzy¢ woda. Grubos$¢ gtadzi wynosi od 1 do 3
mm. Zaprawe nanosi sie recznie kielnig, a nastepnie rozprowadza pacg. Gdy tylko stezeje, zaciera sie jg packa
styropianowa lub obtozong filcem albo stalowg — zaleznie od kategorii tynku.

Gtadz zaciera sie ruchami kolistymi, a w czasie zacierania nalezy tynk zwilza¢, skraplajagc go woda. Chodzi o
unikniecie ciggniecia sie zaprawy za packa, albo kruszenia sie jej i odpadania — jezeli jest za sucha.

5.2.5. Wykonywanie tynkéw zwyktych mechanicznie
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Kolejnos¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkéw na oczyszczonym i przygotowanym podtozu
powinna by¢ nastepujaca:

— wyznaczenie lica powierzchni tynku,

— mechaniczne wykonanie obrzutki,

— mechaniczne wykonanie narzutu,

—mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem, reczne wykonywanie osciezy, gzymsow,
wyskokow itp.

Na podtoze o dobrej przyczepnosci mozna narzut nanosi¢ bezposrednio bez stosowania obrzutki. Na stropach i
$cianach betonowych konieczne jest wykonanie obrzutki.

Orientacyjny sktad objetosciowy i konsystencja zapraw na tynki wewnetrzne powinny by¢ nastepujace:

—obrzutka — cement : ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek = 1:1:9, konsystencja wg
stozka pomiarowego 11 cm,

— narzut — ciasto wapienne (lub hydratyzowane) : piasek = 1:3, konsystencja wg stozka pomiarowego 9-10 cm,

— gtadz — ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek = 1:1,5, konsystencja wg stozka pomiarowego 11-13
cm.

Dokfadng recepture zaprawy nalezy ustala¢ kazdorazowo po dostarczeniu na budowe nowej partii sktadnikdw lub
przy zmianie wilgotnosci dostarczanych sktadnikow.

Wszystkie warstwy tynkdw zewnetrznych powinny by¢ wykonywane zaprawy cementowo-wapiennej. Czas 1 cyklu
mieszania zaprawy od chwili zatadowania do mieszarki ostatniego sktadnika powinien wynosi¢ nie mniej niz 2
minuty.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ stan wezy oraz ich pofaczen i mocowan. Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy
przepompowac przez weze 2 wiadra mleka wapiennego w celu zwiekszenia poslizgu zaprawy.

Przy wykonywaniu tynkéw zewnetrznych zaleca sie — w celu zwiekszenia przyczepnosci warstw tynku do podtoza —
stosowad zestaw tynkarski ze sprezarka.

Koncowke tynkarska nalezy prowadzi¢ ruchem ciggtym wahadtowo-posuwistym, zachowujgc optymalng odlegtosc
koncowki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie:

—nanoszenie obrzutki i gtadzi — przy srednicy dyszy 11-12 cm ok. 40 cm, przy srednicy dyszy 13-14 mm ok. 30 cm,
— nanoszenie narzutu — przy srednicy dyszy 11-12 mm ok. 20 cm, przy $rednicy dyszy 13-14 mm ok. 18 cm.

Narzut nalezy Sciggac paca drewniana.

Przy mechanicznym nanoszeniu gtadzi zaprawe nalezy narzucaé pasmami, przy czym przerwy miedzy pasmami nie
powinny by¢ szersze niz pasma. Nastepnie wypetnia sie przerwy miedzy pasmami. Grubos¢ gtadzi po recznym jej
wyrdéwnaniu powinna wynosi¢ 2 mm.

5.2.6. Wykonywanie tynkéw gipsowych

Tynk gipsowy posiada korzystne parametry izolacyjnosci cieplnej, akustycznej oraz odpornosci ogniowe;j.
Zaletg tego tynku jest rowniez utrzymywanie mikroklimatu przyjaznego cztowiekowi — gips wchfania nadmiar
wilgoci i oddaje jg, gdy w pomieszczeniu jest zbyt sucho.

Tynki gipsowe sg bardzo czesto stosowane w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym i jednorodzinnym.
Doskonata gtadkos¢ i wysoka jakos¢ powierzchni przy niskim koszcie jej uzyskania to ogromne zalety. Tak
wykonanej powierzchni nie trzeba dodatkowo wygtadzaé, a wykonczy¢ jg mozna w dowolnej technologii.
Zastosowanie tynku gipsowego wewnatrz budynku wptywa rdwniez na oszczednosci zuzywanego ciepta.

Wadg tynkow gipsowych jest agresywnos¢ powodujgca korozje w elementach stalowych. W przypadku uzywania
gipsu takie elementy muszg by¢ chronione przed korozjy poprzez malowanie ochronne, lakierowanie lub
ocynkowanie.

Tynki gipsowe nie nadajg sie do pomieszczen o statej duzej wilgotnosci, takich jak baseny czy tazienki.
Tynk gipsowy nie nadaje sie rowniez do zastosowania na zewnatrz budynku.

5.2.7. Tynki gipsowe wykonywane recznie

Przed wykonaniem tynku gipsowego nalezy zagruntowac podtoze. Gruntowac nalezy kazde podtoze, na ktérym ma
by¢ zastosowany tynk. Producenci tynkow gipsowych oferujg zwykle takze odpowiednie preparaty do
gruntowania podtozy pod te tynki. Rodzaj gruntu winien by¢ dostosowany do rodzaju tynkowanego podtoza.
Nalezy stosowad wytgcznie preparaty gruntujgce zalecane przez producenta tynku. Dopiero po catkowity
wyschnieciu gruntu (zwykle jest to ok. 24 godziny) mozna przystapié¢ do tynkowania.

Wykonywanie wewnetrznych jednowarstwowych tynkéw gipsowych narzucanych recznie rozpoczynamy zazwyczaj
od sufitu, by pdzniej przejs¢ do Scian.

Sufity tynkujemy zaprawg wykonang z gipsu tynkarskiego zgodnie z zaleceniami producenta. Zaprawe nacigga sie
na sufit przy uzyciu dtugiej pacy metalowej, na ktérg naktadamy jg przy uzyciu kielni murarskiej. Prace tynkarskie
na suficie wykonujemy réwnolegle do mniejszego wymiaru pomieszczenia w miare mozliwosci zaczynajac
naktadanie warstwy tynku od okna.

Na odpowiednio przygotowang powierzchnie Scian zaprawe tynkarska wykonang zgodnie z zaleceniami
producenta narzuca sie recznie przy uzyciu kielni lub nacigga sie pacg metalowa. Zaprawe o konsystencji
gesto-plastycznej naktada sie na wydzielone pola technologiczne $ciany poziomymi pasami zachodzacymi na siebie,
w kierunku od dotu do géry. Narzucong zaprawe nalezy wstepnie wyrdwnac przy uzyciu taty. Po rozpoczeciu
procesu wigzania zaprawy nalezy doktadnie wyprowadzi¢ powierzchnie i katy przy uzyciu dtugiej szpachli
metalowej. Lekko stwardniaty tynk nalezy zrosi¢ wodg w postaci mgty i zatrze¢ pacg ggbkowa celem
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,Wyciggniecia” na powierzchnie mleczka, ktére po zmatowieniu nalezy réwnomiernie rozprowadzi¢ za pomoca
dtugiej szpachli. Dzieki temu uzyskuje sie zamknietg, réwng, ale nie pozbawiong poréw powierzchnie.

5.2.7.1. Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie

Przed wykonaniem tynku gipsowego nalezy zagruntowa¢ podtoze. Gruntowac nalezy kazde podtoze, na ktérym ma
by¢ zastosowany tynk. Producenci tynkow gipsowych oferujg zwykle takze odpowiednie preparaty do
gruntowania podfozy pod te tynki. Rodzaj gruntu winien by¢ dostosowany do rodzaju tynkowanego podfoza.
Nalezy stosowac wytgcznie preparaty gruntujgce zalecane przez producenta tynku.

Tynkowanie powierzchni mozna rozpocza¢ po petnym wyschnieciu gruntu (czas schniecia jest zawsze podawany w
karcie technicznej gruntu).

W przypadku maszynowych tynkéw gipsowych wiekszo$¢ producentéw w kartach technicznych wymaga,
zeby tynki byty aplikowane jednowarstwowo. W przypadku koniecznosci wykonania drugiej warstwy stosowana
jest zasada naktadania nowej warstwy na jeszcze niezwigzang warstwe poprzednia.

Tynki winny by¢é wykonywane zgodnie z wymogami normy PN-B-10110:2005 ,Tynki gipsowe wykonywane
mechanicznie — Zasady wykonywania i wymagania techniczne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosSci robot

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robdt tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg wykorzystywane
do wykonywania robét oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podtozy.

6.2.1.1. Badania materiatéw

Badanie materiatéw przeprowadza sie na podstawie protokotdw dotyczacych przyjecia materiatéw na
budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatdw przez dostawce, pod katem ich zgodnosci z
wymaganiami dokumentacji projektowej i SST oraz przywotanych norm.

6.2.1.2. Badania przygotowania podfozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

— wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

— réownosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,

— przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i probe $cierania,

— obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,

— zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i prébe zwilzania,

— chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,

— obecnosé wykwitow — poprzez ocene wygladu,

— ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami wynikajgcymi z odpowiednich norm, a nastepnie
odnotowane w formie protokotu kontroli dotgczonego do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.2.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt tynkowych polegajg na biezacym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowa przywotanymi normami oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-B-10104:2014-03 , Wymagania dotyczgce zapraw murarskich
ogdlnego przeznaczenia — Zaprawy murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy”. Proporcje
sktadnikéw zaprawy oraz parametry uzytych surowcow i samej zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Podczas robot tynkarskich nalezy zwracaé szczegdlng uwage na grubosé i liczbe zaaplikowanych warstw tynkow.
Nalezy tez na biezgco sprawdzaé, czy technologia wykonania tynkdéw jest zgodna z zaleceniami producenta
oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Grubo$¢ warstw tynku powinna odpowiadaé zaleceniom producenta suchej mieszanki. Jesli jej nie okreslono
nalezy stosowac zalecenia normowe, zgodnie z ktorymi dla tynkow zwyktych minimalne grubosci tynku
jednowarstwowego lub warstwy tynku wielowarstwowego to 5 mm, a Srednia to 10 mm.

6.2.3. Badania w czasie odbioru roboét

6.2.3.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczgce wykonanych robdt tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:

—zgodnosci z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng (szczegdétows) wraz z wprowadzonymi zmianami i
zaleceniami Inspektora nadzoru,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania tynkdéw zwyktych.
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Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukoriczenia robét
tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkdow zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzaé nalezy podczas
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw:

a) czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzajg, ze przygotowane podtoza
nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej 0°C.
Wymagania dotyczgce powierzchni tynkow okreslono w przywotanych normach, w razie watpliwosci lub brakéw
okreslonych wymogoéow minimalne wymagania podano ponize;j:

— odchylenie powierzeniu tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 5 mm w liczbie nie
wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m,

— odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz3 mm na dtugosci 1 m i ogdtem
nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach o wysokosci do 3,5 m oraz nie wigcej niz 8 mm w
pomieszczeniach o wysokosci powyzej 3,5 m,

— odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz4 mm na dtugoscil m i ogdtem
nie wiecej niz 8 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi,

— odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji dopuszcza sie nie wieksze niz
4mm na dfugosci 1 m.

Prawidlowo wykonany tynk powinien mieé powierzchnie ptaska, a krawedzie proste lub o innym ksztatcie i
przebiegu, zgodnie z ksztattem podtoza i uzgodnieniami.

Powierzchnia tynku powinna by¢ gtadka, o naturalnym stopniu szorstkosci.

Barwa tynku powinna by¢ jednolita na catej tynkowanej powierzchni (w pomieszczeniu).

Dopuszcza sie nieznaczne rdznice odcieni barwy. Wyglad powierzchni tynku nalezy sprawdzi¢ ogladajac jg z
odlegtosci 2 m, w Swietle naturalnym rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robaét

Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Powierzchnie tynkéw wewnetrznych $cian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podfoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad
pomieszczeniem.

Powierzchnie tynkow stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle $cian surowych na
ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie surowym.
Powierzchnie tynkow zewnetrznych Scian oblicza sie jako iloczyn dtugosci Scian w rozwinieciu w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do goérnej krawedzi $ciany, dolnej krawedzi gzymsu lub
gornej krawedzi tynku, jezeli Sciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci.

Powierzchnie pilastréw, stupdw i innych elementéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementdéw w stanie surowym.
Obliczenia powierzchni wykonuje sie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Z powierzchni tynkow odejmuje sie powierzchnie wiekszych niz 1 m 2 (w Swietle osciezy) otwordw na drzwi lub
okna itp. Nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin, obrébek kamiennych, kratek,
drzwiczek iinnych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m 2 . Jesli nie ustalono osobne] pozycji przedmiarowej
dla osciezy to przy potracaniu powierzchni otwordow okiennych i drzwiowych do powierzchni tynkdow scian nalezy
doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie surowym.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektows, specyfikacja techniczng, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany
przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbiér miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla
podtozy nalezy poréwnac z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4. niniejszej
specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podtoza zostaty prawidtowo
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegétows) i zezwoli¢
na przystgpienie do naktadania wyprawy.
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Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podfoza nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac uzupetniajgcych lub naprawczych nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene
przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez Inspektor nadzoru i kierownika budowy lub/i upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy.

8.2.2. Odbidr cze$ciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robaét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem korncowym.

Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika budowy lub/i
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot (jezeli umowa
taka forme przewiduje).

8.2.3. Odbidr koncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi uzgodnionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
—dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobdéw budowlanych do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami,

— protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréow czesciowych,

— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

—wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST oraz przywotanych normach. Wyniki badan nalezy
poréwnac z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegdtowej) specyfikacji
technicznej. Nalezy dokonac takze oceny wizualnej wykonach tynkéw pod wzgledem ich estetyki.

Tynki zwykte wewnetrzne izewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
wybrac jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungc¢ nieprawidtowosci wykonania tynkéw w
stosunku do wymagan okresSlonych w dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji technicznej i
przedstawic¢ je ponownie do odbioru,

—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczeAstwu uzytkownika i trwatosci tynku Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych,

—w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usungc
wadliwie wykonany tynk, wykonac¢ go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

—ocene wynikéw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zamdwieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym, a
wykonawca.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH
9.1. Wymagania ogolne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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9.2. Sposdb rozliczenia robot podstawowych,

Podstawg pfatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcy a Zamawiajagcym w umowie
o wykonanie robadt, jest wykonana i odebrana ilos¢ m 2 tynkdw wykonanych zgodnie z zapisami dokumentacji
projektowej (rodzaj, klasa itp.). Przyjmuje sie, ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku
umowy ryczattowej lub stawka jednostkowa w przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje poza
wykonaniem samych tynkéw wszystkie czynnosci niezbedne do ich zrealizowania, a w szczegdlnosci:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiodrke rusztowan,

—ocene i przygotowanie podtoza,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

—oczyszczenie miejsca pracy oraz wyniesienie smieci i resztek materiatow,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w
trakcie wykonywania tynkow,

— osiatkowanie elementow metalowych, bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

— umocowanie profili tynkarskich,

— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

—montaz, demontaz i czas pracy rusztowan oraz koszty wykorzystania pomostow roboczych niezbednych do
wykonania tynkéw,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét tynkowych,

—usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie
tynkowanych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robat,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatow w sposdb podany w szczegétowej specyfikacji technicznej
(opisac sposdb usuniecia pozostatosci i odpaddw),

— likwidacje stanowiska roboczego.

9.3. Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robdt podstawowych nalezy ujg¢ koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych niezbednych do
wykonania robdt podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogolne

10.2 Normy

1. PN-EN 197-1:2012 Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

2. PN-EN 197-2:2014-05 Cement — Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

. PN-EN 413-1:2011 Cement murarski — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

. PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

. PN-EN 459-2:2010 Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan.

. PN-EN 459-3:2015-06 Wapno budowlane — Czes¢ 3: Ocena zgodnosci.

. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z

proceséw produkcji betonu.

8. PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie — Zasady wykonywania i wymagania techniczne.
9. PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Czes¢ 1: Definicje i wymagania.

10. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

11. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

12. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

13. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

14. PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia —Zaprawy
murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy.

15. PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczgce zapraw do murow — Czes$¢ 1: Zaprawa do tynkowania
zewnetrznego i wewnetrznego (wersja angielska).

16. PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i
wewnetrznego — Czes¢ 1: Tynkowanie zewnetrzne (wersja angielska).

17. PN-EN 13914-2:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i
wewnetrznego — Czes¢ 2: Tynkowanie wewnetrzne (wersja angielska).

18. PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i metody
badan — Czes¢ 1: Tynki wewnetrzne.

19. PN-EN 13658-2:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i metody
badan — Czes¢ 2: Tynki zewnetrzne.

N O bW
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20. PN-EN 15824:2010 Wymagania dotyczace tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach
organicznych.

10.3 Przepisy przywolane

Instrukcje stosowania i zalecenia producentéw suchych mieszanek mas tynkarskich i innych wyrobdéw stosowanych
do wykonania robét.
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B.05.03.G£4DZ GIPSOW A
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajgcego
ODWODNIENIE BUDYNKU POPRZEZ MODERNIZACJE DRENAZU OPASKOWEGO Z ODPROWADZENIEM WOD
OPADOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH W
POMIESZCZENIACH PRZEDSZKOLA NR 1 W USTRZYKACH DOLNYCH NA POTRZEBY SWIADCZENIA UStUG
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét z zakresu
pkt.1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych oraz gtadzi gipsowych wewnetrznych dla
zadania
ODWODNIENIE BUDYNKU POPRZEZ MODERNIZACJE DRENAZU OPASKOWEGO Z ODPROWADZENIEM WOD
OPADOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH W
POMIESZCZENIACH PRZEDSZKOLA NR 1 W USTRZYKACH DOLNYCH NA POTRZEBY SWIADCZENIA UStUG
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Specyfikacja dotyczy wykonania tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych oraz gtadzi gipsowych
zwyktych lub zbrojonych siatka z widkna szklanego w obiektach kubaturowych i obejmuje wykonanie
nastepujgcych czynnosci:
a) przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),
b) wykonanie warstwy wyréwnawczej,
c) wykonanie tynkéw jedno- i wielowarstwowych
d) zatapiania siatki zbrojgcej w cementowej zaprawie klejowe;j
e) wykonaniem gtadzi gipsowych.
Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw wykorzystywanych do
robét tynkarskich, wymagan w zakresie robdt przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i
odbioréw tynkéw zwyktych oraz gtadzi.
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,Wymagania Ogélne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji robot,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,
Tynkowanie (45410000-4)
Naktadanie powierzchni kryjacych (45442000-7)

1.6. Okreslenia podstawowe,

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,Warunki Ogdlne”

Podtoze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktory naktada sie wyprawe.

Podktad — warstwa ochronna lub wyréwnujgca natozona na powierzchnie elementu budowlanego.

Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.

Gladz gipsowa — warstwa wyprawy o grubosci od 1 do 3 mm natozona na podtoze.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkéw
modyfikujgcych, ewentualnie pigmentdw, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancjg suchej mieszanki tynkarskiej.
Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor masie tynkarskiej.

Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktorym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w
opakowaniu fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujaca — powtoka wzmacniajaca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca przyczepnosé dolne;j
warstwy tynku.

Warstwa nawierzchniowa — powtoka stanowigca lico tynku.

1.7. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot,

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania Ogélne”.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Ogolne wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wyrob6w budowlanych

2.2.1. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt tynkarskich powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

1) Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania proébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze

organiczne, oleje i mut.

2) Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”,aw
szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

—mie¢ frakcje rdézinych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

3) Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw

e Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte
lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegétowej nalezy uscisli¢ wymagania).

* Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany ptukany.

e Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé¢ cement wedtug normy

PN-EN 197-1:2002 ,,Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdw powszechnego
uzytku”. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

¢ Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459.
Sktad objetosciowych skfadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

4) Zaprawy budowlane do wykonania gtadzi gipsowych

Suche mieszanki gipsowe przygotowane fabrycznie powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN- B10109:1998
lub aprobat technicznych. Masy gipsowe do wypraw pocienionych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10106:1997 lub aprobat technicznych. Gtadzie gipsowe wyrdwnawcze inaprawcze do podtozy
odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych.

5) Siatka zbrojaca

Siatka z wtdkna szklanego o gramaturze 145g/m2, wymiary oczka okoto 5x5 mm.

6) Zaprawa klejgc cementowa

Zaprawa klejgca na bazie cementu portlandzkiego do przyklejania ptyt styropianowych i zatapiania siatki zbrojacej,
wysoka przyczepno$¢ i elastyczno$¢ do zatapiania siatki zbrojgcej podczas wykonywania ocieplen $cian
zgodnie z AT-15-6553/2014 + Aneks 1 i 2, dobra plastyczno$é i wytrzymatosé takze do mocowania ptyt
styropianowych mrozo- i wodoodporny

”

2.2.2. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
—sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej),

— sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

—producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw Ilub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,
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—spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakorczenia robot
tynkarskich powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminow
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie materiatow i wyrobdow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.2.3. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do roboét tynkarskich powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentdéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywad
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmienié sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogdélne”.

3.2. Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.
Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ rdwniez wymagania producenta.

Do wykonywania robét tynkarskich nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-Sciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i wiertarki z
mieszadtem wolnoobrotowym,

c) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
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4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

e (Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement
i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni
sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem;

e Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych;

e  Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt w ST ,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegélowe wymagania dotyczgce wykonania robot

5.2.1. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych i gtadzi powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice
drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczow murdw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu gtadzi gipsowych nie moze przekracza¢ 80%. Tynki nalezy
wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej
0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Uwaga: Jezeli istnieje prawdopodobieistwo wykonywania tynkéw w obnizonych temperaturach, w
szczegotowej specyfikacji technicznej nalezy podac niezbedne wymagania i warunki. Zaleca sie chroni¢ $wiezo
wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie
godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.

5.2.2. Przygotowanie podtoza

e Podtoza tynkéw powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

e W dcianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania $cian wypetniaé
zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

e Bezposrednio przed pracami podtoze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub
wypalajac je lampa benzynowa.

e Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.2.3. Wzmocnienie $cian

Na powierzchnie $ciany nanie$¢ zaprawe klejagcg i rozprowadzi¢ jg za pomocag pacy zebatej. Nastepnie do
Swiezego kleju przytozy¢ dociety pas siatki zbrojgcej i doktadnie zatopié¢ w zaprawie, tak aby nie byta widoczna.
Powierzchnie wyréwnac gtadka strong pacy. Siatke uktadac pionowymi pasami od géry Sciany dbajac aby kolejne
pasy zachodzity na siebie na minimum 10 cm, a grubos¢ warstwy kleju z siatkg wynosita po zwigzaniu okotfo 3-5
mm. Po okoto 3 dniach mozna naktadac tynk lub gtadz.

5.2.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych

e Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

o Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podfoza lub podktadu powinny
by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

e  Tynki zwykte kategorii Il i lll naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposéb standardowy.

e Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

e  Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

e Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

e Do wykonania tynkdéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkdéw nienarazonych na
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zawilgocenie — w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych —w
proporcji 1:1:2.

5.2.5. Wykonywanie gtadzi gipsowych

e Przyczepnosé gtadzi gipsowych do podtoza polegajgca na pofaczeniu sie z podtozem powinna zapewnié
takie przyleganie i zespolenie z podtozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty odparzenia,
pecherze itp.

e Odpornos¢ gtadzi gipsowych na uszkodzenia mechaniczne.

e Grubos¢ gotowych gtadzi gipsowych w zaleznosci od rodzaju podfoza i mieszanki gipsowej, sposobu
wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 2+3 mm.

e  Cechy powierzchni gtadzi gipsowych. Powierzchnie gtadzi gipsowych powinny by¢ gtadkie lub mieé
fakture wynikajacg z techniki obrobienia powierzchni, a takze odznaczac sie jednolitg barwg — bez
smug i plam oraz przeswitéw podtoza. Powierzchnie te nie powinny pylic.

e Nie dopuszcza sie wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni gtadzi gipsowych.
Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi gtadzi gipsowych Powierzchnie gtadzi gipsowych
powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyty regularne ptaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z
zaprojektowanym obrysem. Widoczne miejscowe nieréwnosci lub wgtebienia powierzchni gtadzi
gipsowych sg niedopuszczalne.

e  Wpykonczenie narozy iobrzezy gtadzi gipsowych na stykach iprzy szczelinach dylatacyjnych.
Naroza oraz wszelkie obrzeza gtadzi gipsowych powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Gtadzie gipsowe na stykach z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi, przy
oscieznicach i podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami odpryskami przez
odciecie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot i badan
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakos$ci robot
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych
Przed przystgpieniem do robdt tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg wykorzystywane
do wykonywania robét oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podtozy.
6.2.1.1. Badania materiatéw
Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysytce materiatéw przez
dostawce, potwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatébw z wymaganiami dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej robét tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia
(szczegdtowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2. niniejszej specyfikacji techniczne;j.
6.2.1.2. Badania przygotowania podtozy
Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:
a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,
b) rownosci powierzchni — poprzez ocene wyglagdu i sprawdzenie przy pomocy faty,
c) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wyglgdu i prébe $cierania,
d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i prébe zwilzania,
f) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,
g) obecnosé wykwitow — poprzez ocene wygladu,
h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.
Wyniki badan powinny by¢ porédwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5., a nastepnie odnotowane
w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.
6.2.2. Badania w czasie robot
e Badania w czasie robdt tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.
e (Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynikaé z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.
e  Wyniki badan materiatow i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.2.3. Badania w czasie odbioru roboét
6.2.3.1 Zakres i warunki wykonywania badan
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Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczgce wykonanych robét tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

b) jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

c) prawidtowosci przygotowania podtoza,

d) prawidtowosci wykonania tynkéw zwyktych i gtadzi.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robot.
Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukoriczenia robot
tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkow zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadza¢ nalezy podczas
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw:

a) czy zaftaczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt potwierdzaja, ze
przygotowane podtoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST,
b) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej 0°C.

6.2.3.2. Opis badan

e Sprawdzenie przyczepnosci tynku i gtadzi do podtoza nalezy przeprowadza¢ metodg podang w PN-
85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim
drewnianym mtotkiem (brak gtuchego odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci).

e  Przyczepnos$¢ miedzywarstwowg tynkow wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca
przyrzadu zwanego miotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania, tj. préba krzyzowego
nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 graméw przy badaniu po 7
dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500 gramdéw — po 28 dniach. Brak
wypadania kwadracikow pod uderzeniem swiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

e Sprawdzenie odpornosci tynkéw i gtadzi na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzaé
mtotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania jak w pkt. 6. niniejszej ST.

e Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych nalezy przeprowadza¢ na podstawie
$wiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu prébek stwardniatej
zaprawy.

e  Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej
wynoszacej nie wiecej niz 5000 m 2 nalezy wycig¢ probki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o
Srednicy okoto 3 cm w taki sposéb, aby podtoze zostato odstoniete lecz nie naruszone. Odstoniete
podtoze nalezy oczyscié z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢
wykonany przymiarem z doktadnoscia do 1 mm. Za przecietng grubosé tynku badanej
powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac wartosc¢ srednig pomiaru w pieciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m 2 nalezy na kazde  rozpoczete 1000
m 2 wycig¢ jeden dodatkowy otwér.

e Sprawdzenie wygladu i innych witasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni
otynkowanych (barwa, obecnosé wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomocg ogledzin
zewnetrznych. Gtadkos¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzaé przez potarcie tynku dtonia.
Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie
podczas renowacyjnych robét malarskich nalezy sprawdzac w sposéb nastepujgcy: — powierzchnie
tynku nalezy zwilzy¢é wodg za pomocg pedzla fawkowca i natychmiast przeprowadzi¢ prébe odpornosci
na uderzenia metoda kwadracikowania, stosujgc uderzenie stempla o ciezarze 250 gramow; préba ta
powinna dac wynik dodatni (brak wypadania kwadracikéw).

e  Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy przeprowadzi¢ wg PN-
70/B-10100.

e  Sprawdzenie wykonczenia tynkow i gtadzi na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownoczesnie z badaniem
wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6. niniejszej ST.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Powierzchnie tynkéw wewnetrznych $cian, gtadzi i siatki oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci
$cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrdwnawczej na stropie do spodu stropu
nad pomieszczeniem.

Powierzchnie stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle $cian surowych na
pfaszczyzne pozioma.
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Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie surowym.
Powierzchnie tynkow zewnetrznych scian oblicza sie jako iloczyn dtugosci scian w rozwinieciu w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi sciany, dolnej krawedzi gzymsu lub gérnej
krawedzi tynku, jezeli sciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci.

Powierzchnie pilastréw, stupéw i innych elementdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Z powierzchni tynkow, gtadzi nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, okfadzin, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m 2 . Przy potrgcaniu powierzchni
otwordw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw Scian, nalezy doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie
surowym.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektows, specyfikacja techniczng, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sg podtoza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbiér miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla
podtozy nalezy poréwnaé z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5 niniejszej
specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podtoza zostaty prawidtowo
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegétowg) i
zezwoli¢ na przystgpienie do naktadania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podtoza.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.2.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem korncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét (jezeli umowa taka
forme przewiduje).

8.2.3. Odbiodr ostateczny (koricowy)

Odbidr korcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robat,

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

c) dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

d) dokumenty s$wiadczagce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobdw budowlanych,

e) protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

f) instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

g) wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé¢ je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowe;j i niniejszej (szczegdtowej) specyfikacji technicznej robot tynkarskich,
opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamdwienia, oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty s3 kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim
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przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé nieprawidtowosci wykonania tynkow
w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) i przedstawié je ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku
zamawiajgcy moze wyrazic¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

e w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢
wadliwie wykonany tynk, wykonac¢ go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku
niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

a) ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

b) ocene wynikéw badan,

c) wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

d) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zamowieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.2.4. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyktego po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku
zwyktego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach tynkowych.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH
9.1. Wymagania ogolne,

Ogodlne zasady dotyczace rozliczen robét podano w ST ,,Wymagania ogdélne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogolne

10.2 Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez
zastgpienia).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie préobek zapraw do badan.
PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murdw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocag
stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomoca
penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murdw — Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do murdw — Okreslenie wspodtczynnika przenoszenia pary wodnej w
stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement — Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséow produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i
ocena zgodnosci.
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PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1).
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
10.3 Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087 z pdzn. zmianami).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

10.4 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz.
2041 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

10.5 Inne dokument i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogdélne Kod CPV 45000000-7,
wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1, Tynki”,
wydanie ITB — 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

Atlas Budowlany, miesiecznik, wydanie specjalne 1998 rok.
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B.04.04.ROBOTY MALARSKIE 1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajgcego
ODWODNIENIE BUDYNKU POPRZEZ MODERNIZACJE DRENAZU OPASKOWEGO Z ODPROWADZENIEM WOD
OPADOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH W
POMIESZCZENIACH PRZEDSZKOLA NR 1 W USTRZYKACH DOLNYCH NA POTRZEBY SWIADCZENIA UStUG
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w pkt.1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z robotami malarskimi dla
zadania
ODWODNIENIE BUDYNKU POPRZEZ MODERNIZACJE DRENAZU OPASKOWEGO Z ODPROWADZENIEM WOD
OPADOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH W
POMIESZCZENIACH PRZEDSZKOLA NR 1 W USTRZYKACH DOLNYCH NA POTRZEBY SWIADCZENIA UStUG
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) i zewnetrznego
(wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikdw atmosferycznych) obiektow budowlanych nie narazonych
na agresje chemiczng i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:
— przygotowanie podfoza (wg pkt. 5.),
— wykonanie powtok malarskich.
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,Wymagania Ogélne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji robot,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody robéot budowlanych CPV,
Roboty malarskie (45442100-8)
1.6. Okreslenia podstawowe,
Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.
Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujaca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba — ptynna lub pdtptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu
— barwnika, réznych wypetniaczy i Srodkéw pomocniczych) w roztworze spoiwa.
Lakier — niepigmentowany roztwdr koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestrow), ktéry po pokryciu nim
powierzchni i wyschnieciu tworzy powtoke transparentna.
Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklistg powtoke.
Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem s$rodkow
pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w spoiwie zywicznym,
rozcieficzanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowg, terpentyng itp.).
Farba lub emalie na spoiwach zywicznych rozciericzalne wodg — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w spoiwie
zywicznym, rozcienczalna woda.
Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego
itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej
— przeznaczonej do zarobienia wodg - lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej
zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz Srodkéw pomocniczych; produkowana
w
postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST, Warunki Ogdlne”
1.7. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot,
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania Ogélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Ogdlne wymagania dotyczgce wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2.2.1. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robdét malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do
31 grudnia 2018 r., a po zakoniczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych — kartach
technicznych itp.).

2.2.1.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektdw mozna stosowac:

o farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002, PN-C-81914: 2002/Az1:2015-03,

* farby olejne i alkidowe (ftalowe) odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

¢ emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

e farby na spoiwach:

— zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

— zywicznych rozcienczalnych woda,

—mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujagcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia wodg,
— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania wodg,

ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2018 r., a po
zakoniczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych,

¢ lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

¢ lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81800:1998,

e lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu
okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych,

¢ $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia
2018r., a po zakoriczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

2.2.1.2. Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektow mozna stosowac:

e farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81913:1998,

e farby olejne i alkidowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

* emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

e farby na spoiwach:

—rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

—mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodg,
odpowiadajgce wymaganiom podanym w Tablicy 1 ,,Wymagania dla farb na spoiwach mineralnych z dodatkami
modyfikujgcymii farb mineralno-organicznych” Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, Czes¢ B — Roboty wykorczeniowe, zeszyt 4 ,,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”,
wydanie ITB — 2014 rok,

—mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcieficzania woda, odpowiadajgce wymaganiom
podanym w Tablicy 1 ,,Wymagania dla farb na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi i farb
mineralno-organicznych” Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4 ,,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2014 rok,

e farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne wodg, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2018 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych
ocen technicznych,

e farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2018 r., a po zakonczeniu okresu ich
waznosci krajowych ocen technicznych,

e $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia
2018 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

2.2.1.3. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

— $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

—$rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitéw,

— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mieé wtasciwosci techniczne okreslone przez producenta wyrobéw malarskich
i odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich dokumentéw odniesienia (norm, europejskich ocen
technicznych, badz aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2018 r., a po zakorczeniu okresu ich
waznosci krajowych ocen technicznych).
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2.2.1.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych
moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robot malarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

—sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i w niniejszej
specyfikacji technicznej,

—sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane w sposéb
umozliwiajacy ich petna identyfikacje,

— spetniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu materiatéw i wyrobdw budowlanych, zgodnie
z wtasciwymi przepisami, do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badZ do jednostkowego
zastosowania (kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych, oswiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci
wyrobu

budowlanego dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacjg techniczng, itp.) oraz
karty techniczne /katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne/zalecenia stosowania wyrobdw, karty
charakterystyki wyrobdw, informacje o zawartosci substancji niebezpiecznych, itp.,

— wyroby malarskie zakwalifikowane do substancji niebezpiecznych lub mieszanin niebezpiecznych spetniaja
wymagania podane w Ustawie o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr O, poz. 1203),

— opakowania wyrobdw malarskich zakwalifikowanych do substancji niebezpiecznych lub mieszanin
niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dn. 20 kwietnia 2012 r. w
sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych
mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 450),

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia roboét
malarskich powinien sie konczy¢ przed zakorczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.2.3. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robét malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen
technicznych, badz aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2018 r., a po zakoriczeniu okresu ich
waznosci krajowych ocen technicznych— lub wytycznych wynikajgcych z niniejszej specyfikacji techniczne;j.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C, o ile SST nie moéwi inaczej. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.
Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac w szczelnych
i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po srodkach chemicznych
lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmienic sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Szczegélowe wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla
brygad roboczych wykonujgcych roboty malarskie. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania
producenta

stosowanych materiatéw i wyrobéw. Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

—szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,

— mieszadfa napedzane wiertarkga elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Szczegélowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Transport materiatéw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb wykluczajacy ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatdéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca
sie uzywa¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywac
samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegélowe wymagania dotyczgce wykonania robot

5.2.1. Warunki przystgpienia do rob6t malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu poprzedzajgcych robét
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie Scian i sufitow mozna wykonywac po:

e catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej
(gniazdka, wytaczniki itp.),

¢ wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

¢ utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

e catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

¢ wykonaniu tzw. biatego montazu,

e utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotdw,

¢ oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.2.2. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

5.2.2.1. Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w Szczegétowej Specyfikacji Technicznej dla robét murowych.

Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg, rowno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie
ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna byc¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar oraz
resztek starej powtoki malarskiej.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powtoka
malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwigksza dopuszczalna wilgotnosc podiozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Najwieksza
Lp. Rodzaj farby wilgotnos¢ podloza,

w % masy

1. Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4

2. Farby na spoiwach Zywicznych rozpuszczalnikowych 3

3. Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych 6

mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci cieklej
4.  |Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna byé odkurzona i odtiuszczona.

5.2.2.2. Beton

Nowe podfoza betonowe lub zelbetowe pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w Szczegétowe] Specyfikacji Technicznej dla robét betonowych i zelbetowych.
Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub widoczne
elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub rakowate
miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawag cementowa lub specjalnymi mieszankami, na ktére
wydano aprobaty techniczne — do 31 grudnia 2018 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny
techniczne). Wilgotnos¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktdrg wykonywana bedzie powtoka
malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i
odttuszczona.
5.2.2.3. Tynki zwykte

100



1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej dla robdt tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie
odpowiednig zaprawg i zatarte do rdwne]j powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych). Nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne
powinny by¢ zagruntowane, jezeli wymaga tego producent farby.

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz
odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywaé Sladéw starej farby ani
pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkédw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg, zalecang
przez producenta wyrobédw malarskich.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkow (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci podanych
w tablicy 1.

4) Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.2.2.4. Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.2.2.5. Podtoza z drewna, materiatow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie wiekszej
niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekdéw i zaciekdw zywicznych. Powierzchnia powinna by¢
odkurzona ioczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne
uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka, na ktérg wydano aprobate techniczng — do 31 grudnia 2018
r., a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowga ocene techniczng).

5.2.2.6. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej
farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny
by¢ naprawione masg szpachlowg, na ktéra wydana jest aprobata techniczna — do 31 grudnia 2018 r., a po
zakonczeniu okresu jej waznosci krajowa ocena techniczna).

5.2.2.7. Podtoza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wiekszg niz 4% oraz
powierzchnie doktadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitédw, rdzy i innych zanieczyszczed. Wkrety
mocujgce nie powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
5.2.2.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.2.3. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.2.3.1. Warunki ogdlne prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich zewnetrznych),

—w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,

—w temperaturze nie wyziszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadédw w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie Swiezo
pomalowane (niewyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej
niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrddet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru.
Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i
ostonic przez zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:

¢ informacje o ewentualnym srodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

® sposbb przygotowania farby do malowania,

¢ sposéb nakftadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),

¢ krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

¢ czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

e zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,

¢ zalecenia w zakresie bhp.

5.2.3.2. Wykonanie robét malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg wymagania
podane w pkt. 5., a warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej.
Zewnetrzne prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajgcg informacje
wymienione w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej.

Roboty powinny by¢ wykonywane na oczyszczonych i odpowiednio — do stosowanej farby i zgdanej jakosci robdt —
przygotowanych podtozach.

Elementy obiektu, ktére podczas zewnetrznych robdt malarskich mogg zostaé zanieczyszczone lub
uszkodzone powinny by¢ ostoniete i zabezpieczone.
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5.2.3.3. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5., a
warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej.

Wewnetrzne prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgcg informacje
wymienione w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej.

Roboty powinny by¢ wykonywane na oczyszczonych i odpowiednio — do stosowanej farby i zagdanej jakosci robdt —
przygotowanych podtozach.

Elementy obiektu, ktére podczas wewnetrznych robét malarskich moga zosta¢ zanieczyszczone lub uszkodzone
powinny by¢ ostoniete i zabezpieczone.

5.2.4. Wymagania dotyczace powtok malarskich

5.2.4.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie
oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja projektowg,
c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta

i dokumentacja projektows,

d) bez uszkodzen, przeswitoéw podtoza, sladéw pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych faczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentdw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatosé powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.2.4.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na
spoiwach zywicznych rozciericzalnych woda

Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i sladow pedzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.

Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia sie powtok,

c) odstawania powtok od podtoza.

5.2.4.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi
lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) réwnomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitéw, plam i odpryskéw,

b) nie $cieraé sie i nie obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniana,

c) nie miec sladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektows,

e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfikujacych),
f) nie miec¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a)na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po
hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nieprzekraczajgcej 20cm 2,

b) chropowatos$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.2.4.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakierow na spoiwach zywicznych wodorozcieniczalnych i
rozpuszczalnikowych

Powtoki z lakieréw powinny:

a) miec jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektows,

b) nie miec¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekdéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylegac do podtoza,

d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornosé na zmywanie wodg ze sSrodkiem myjgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakos$ci robot

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét malarskich

Przed przystapieniem do robdét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatéw, ktore
beda wykorzystywane do wykonywania robét.
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6.2.1.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podfoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastepujacych terminach:

¢ dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

e dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

e muréw ceglanych i kamiennych —zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnos¢ wykonania zgodnie
ze Szczegbtowa Specyfikacja Techniczng rob6t murowych, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i
uzupetnien, czystos¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,

» podtozy betonowych — doktadnosc¢ i zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym oraz Szczegétowa
Specyfikacjg Techniczng robdt betonowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnosé
podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

e tynkdw zwyktych i pocienionych — zgodno$é z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej robdt tynkowych, czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

¢ podtozy z drewna — wilgotnos$¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,

e ptyt gipsowo-kartonowych i wtdknisto-mineralnych — wilgotnos¢, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie wkretéw,

* elementow metalowych — czystos¢ powierzchni.

Dokfadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
dla rob6t murowych.

Réwnos¢ powierzchni tynkdw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w Szczegétowej Specyfikacji Technicznej dla
robét tynkowych.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceniaé wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym swietle dziennym
lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniac przez przetarcie powierzchni suchg,
czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzgdéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobraé
probke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metodg suszarkowo-wagowa.

Wyniki badani powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej,
przez inspektora nadzoru.

6.2.1.2. Kontrola jakosci materiatow

Farby i Srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2. Bezposrednio
przed uzyciem nalezy sprawdzié:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu materiatéw i wyrobéw budowlanych uzywanych
w robotach malarskich do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania, zgodnie z wiasciwymi przepisami,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

—wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

a) w przypadku farb ciektych:

¢ skoagulowane spoiwo,

e nieroztarte pigmenty,

e grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

e kozuch,

e Slady plesni,

e trwaty, niedajgcy sie wymieszac osad,

¢ nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

* obce wtracenia,

¢ zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

e Slady plesni,

e zbrylenie,

* obce wtracenia,

® zapach gnilny.

6.2.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z dokumentacja
projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow farb. Badania te w szczegdlnosci
powinny dotyczyé sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w zakresie gruntowania podtozy i
naktadania powtok malarskich.

6.2.3. Badania w czasie odbioru roboét
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6.2.3.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

—zgodnosci z dokumentacja projektowg, Szczegdétowgq Specyfikacjg Techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy o ile jest prowadzony dotyczgce wykonanych
robét.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz:

— po 7 dniach od zakonczenia ich wykonywania — dla farb dyspersyjnych i na spoiwach mineralno-organicznych,
— po 14 dniach od zakoriczenia ich wykonywania — dla farb olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i emalii,

— po 28 dniach od zakoriczenia ich wykonywania — dla farb na spoiwach mineralnych.

Powtoki wewnetrzne z farb wodnych i wodorozcieficzalnych powinny by¢ badane dopiero po zakoriczeniu
robot malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach, a takze po
zainstalowaniu urzgdzen sanitarnych oraz elektrycznych, ale przed cyklinowaniem posadzek parkietowych.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nieprzekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

¢ sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

¢ sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

* sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

6.2.3.2. Opis badan

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z odlegtosci
okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang
lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznaé za odporng na wycieranie,
jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

¢ na podtozach mineralnych i mineralno-wtéknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o
boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosé
powtoki nalezy uznac za dobrg, jezeli zaden z kwadracikdw nie wypadnie,

¢ na podfozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN ISO 2409:2013-06,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca miekkiego pedzla; powtoke
nalezy uznaé za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po
wyschnieciu cata

badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. i opisane w dzienniku budowy o ile jest
prowadzony i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordw i miejsc nie-malowanych o powierzchni kazdego z
nichdo0,5m?2.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikéw i
rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitdw z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich obmiaru polega na
obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspotczynnikow podanych
w tablicy 2.
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Tablica 2. Wspolczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Stosunek rzutu powierzchni ozdob .
Lp. do calej puwielchhni sciany lub sufitu Wspdlczynnik
a b c
01 do 10% 1,10
02 do 20% 1,20
03 do 40% 1,40
04 ponad 40% 2,00

Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z o$cieznicami wraz z
¢wier¢watkami) oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni w $wietle wykoriczonych otworéw (osciezy),
stosujac do uzyskanych wynikow wspotczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Wspotczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej

Lp. Nazwa elementu Wspdtczynnik
a b c
(Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydtami i oscieznicami (fgcznie z éwieréwatkami)
01 | bez szczeblin 1,30
02 - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m= 2,30
03 | ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m= 1,90
04 | ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m: 1,70
05 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m: 1,50
Okna i drzwi balkonowe z podwdjnymi skrzydtami
06 - bez szczeblin 1,90
07 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m: 4,00
08 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m= 3,20
09 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m# 2,75
10 | ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m: 2,30
Drzwi z oscieznicami (flacznie cwieréwatkami) i skrzydtami
11 | peinymilub z jedng szybg o powierzchni do 0,2 m: 2,10
12 | peinymi z obramowaniem gladkim 2,50
13 | peinymi z obramowaniem profilowanym 3,00
14 | szklonymi z dwiema lub wigce| szybami o powierzchni do 0,1 me kazdej szyby 2,50
15 | szklonymi z dwiema lub wigcej szybami o powierzchni ponad 0,1 m: kazdej szyby 210
16 |- catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokosci do 30 cm 1,70

Malowanie opasek i wytogéw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.)
oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu. Malowanie obustronne zeber
grzejnikéw radiatorowych obmierza sie jako podwdjng powierzchnie prostokata, opisanego na grzejniku (z
wyjatkiem grzejnikdw typu S-130i T-1, dla ktérych nalezy przyjmowac potréjng powierzchnie opisanego
prostokata).

Malowanie rur o srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci. Malowanie rur o
wiekszych srednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza.
Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdét malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan
nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5. niniejszej
specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ podtoza za wykonane prawidtowo,
tj. zgodnie z dokumentacja projektowg oraz SST i zezwoli¢ na przystgpienie do robdt malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie nieodebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz materiatow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy o ile jest prowadzony lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2.2. Odbidr czesciowy
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robodt
(pkt 8. niniejszej specyfikacji).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem korncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét
odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa takg forme
przewiduje.

8.2.3. Odbiér ostateczny (koricowy)

8.2.3.1. Zasady przeprowadzania odbioru kornicowego

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacje techniczng. Odbiér ostateczny
przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentdow, wynikdéw
badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa.

8.2.3.2. Dokumenty do odbioru koricowego

Wykonawca robd6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét,

- Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robaét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych roboét o ile sg prowadzone,
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu
na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbiorédw czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaé oceny wizualne;j.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik
badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z
nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci powtoki z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawic
powtoke ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i nie ograniczajg trwatosci
powtoki malarskiej zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robét malarskich, wykonania ich ponownie i powtdrnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot
powinien zawiera¢ m.in.:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z zamdéwieniem.

Protokdt odbioru korncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym, a
wykonawca.

8.2.3.3. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8. niniejszej specyfikacji.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach malarskich.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,

Ogodlne zasady dotyczace rozliczen robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposdb rozliczenia robot podstawowych,

Podstawe rozliczania robdt malarskich stanowi ustalona w umowie kwota ryczafttowa za okreslony zakres
robot obejmujacy roboty malarskie.

Kwota ryczattowa obejmujgca roboty malarskie uwzglednia koszty wykonania nastepujgcych prac malarskich oraz
prac z nimi zwigzanych, takich jak:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania
robot malarskich, niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,

— zabezpieczenie podtdg i innych elementdw, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt malarskich,

— przygotowanie farb, szpachlowek, gruntéw i innych materiatow,

—ocene i przygotowanie podtozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowej
specyfikacji technicznej,

— proby koloréw,

—demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagaja zdemontowania
w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

— wykonanie prac malarskich,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robat,

—oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych
elementdéw nie przeznaczonych do malowania,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatédw w sposéb podany w niniejszej specyfikacji
technicznej (opisac sposdb usuniecia pozostatosci i odpadow), lub w specyfikacji ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami producentéow i wymaganiami podanymi
w niniejszej specyfikacji (opisa¢ sposdb utylizacji),

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

9.3. Sposdb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robdt podstawowych nalezy ujg¢ koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych niezbednych do
wykonania robot podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogolne

10.2 Normy

1. PN-EN ISO 2409:2013-06 Farby i lakiery — Badanie metodg siatki naciec.

2. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powfokowe na wewnetrzne $ciany
i sufity — Klasyfikacja.

3. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe.

4. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
5. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdéw.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

10.PN-C-81914:2002/Az1:2015-03 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie iocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z

procesow produkcji betonu.

10.3 Przepisy przywolane

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

— Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr
0 poz. 1203, z pdzniejszymi zmianami).

e ND
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462, z pdzniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowarn substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz. U.z 2015 r. Nr O,
poz.450).

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Wymagania ogdélne Kod CPV 45000000-
7, wydanie 3, OWEOB Promocja — 2017 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4
,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2014 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tom 1, czes$é 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
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B.05.05.WYKONCZENIE POSADZKI
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajgcego
ODWODNIENIE BUDYNKU POPRZEZ MODERNIZACJE DRENAZU OPASKOWEGO Z ODPROWADZENIEM WOD
OPADOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH W
POMIESZCZENIACH PRZEDSZKOLA NR 1 W USTRZYKACH DOLNYCH NA POTRZEBY SWIADCZENIA UStUG
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét z zakresu
pkt.1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem wszystkich
robot w zakresie robét posadzkarskich przewidzianych dla zadania
ODWODNIENIE BUDYNKU POPRZEZ MODERNIZACIE DRENAZU OPASKOWEGO Z ODPROWADZENIEM WOD
OPADOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH W
POMIESZCZENIACH PRZEDSZKOLA NR 1 W USTRZYKACH DOLNYCH NA POTRZEBY SWIADCZENIA UStUG
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych podano w ST ,, Wymagania Ogdlne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji robot,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV,
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych (45400000-1)
Roboty budowlane wykorczeniowe, pozostate (45450000-6)
1.6. Okreslenia podstawowe,
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,Warunki Ogdlne”
1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot,
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania Ogélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogodlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2.2.1. WODA

Woda powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

2.2.2. PIASEK

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003.

2.2.3. POSADZKA BETONOWA

Posadzka samopoziomujaca, cienkowarstwowa posadzka cementowa o bardzo duzej odpornosci na obcigzenia
mechaniczne i Scieranie; stosowana do szybkiej renowac;ji starych posadzek betonowych, zbrojona
przeciwskurczowo, beton zmodyfikowany mikrokrzemionka i superplastyfikatorami z dodatkiem preparatow
utwardzajgcych powierzchnie i zaimpregnowany praparatami polimerowymi, barwiony w masie na kolor
uzgodniony z Inzynierem.

2.2.4. WYPELNIENIE DYLATACIJI POSADZEK

Do wypetnienia dylatacji w posadzkach oraz szczelin dylatacyjnych w ptytach konstrukcyjnych podposadzkowych
zastosowac elastyczne masy przeznaczone do wypetnienia dylatacji na bazie zywic epoksydowych.

Wymagania dla Srodkéw uzytych do uszczelnienia dylatacji posadzek

wytrzymatosé na rozcigganie = 3 MPa,

wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu min 150 %,

twardos¢ Shore‘a 10 + 400,

dopuszczalne dtugotrwate odksztatcenia > 25 %,

odpornosé chemiczna jak dla posadzek.

2.2.5. GRADZ CEMENTOWA

Gres mrozoodporny, antyposlizgowy.

Gtadz cementowa przygotowywana gtéwnie z cementu portlandzkiego 250 i piasku w stosunku 1:3.
Konsystencja zaprawy do wykonywania podtozy pod posadzki powinna by¢ gestoplastyczna.

Mozna zastosowac zaprawy cementowe samopoziomujgcgce. Sg to zaprawa podtogowa do wykonywania gtadkiej
warstwy podktadowej pod posadzki. Moze by¢ wzmocniona rozproszonym wtéknem.
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2.2.6. PLYTKI Z GRESU

Ptytki gres antyposlizgowe grubos¢ 0,6cm wedtug wzoru uzgodnionego z Inzynierem. Ptytki gresowe cokotowe o
wtasciwosciach jak ptytki posadzkowe.

Ptytki gres nieszkliwione powinny spetnia¢ wymagania normy PN-ISO 13006:2001 wg zatacznika G ,,ptytki
ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej” E<0,5%, grupa Bl a UGL.

Wymagania dla ptytek gres

barwa: wg wzorca producenta,

antyposlizgowe,

nasigkliwosci po wypaleniu nie mniej niz 1,5%,

twardos¢ wedtug Mohsa 8,

trzymatosci na zginanie nie mniejszej niz 25MPa, na sciskanie min. 6,5MPa,

ptytki o klasie Scieralnosci V,

mrozoodpornosci (liczba cykli nie mniej niz 20,

kwasoodpornosc¢ nie mniej niz 98%,

tugoodpornosc¢ nie mniej niz 90%

dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dtugos¢ i szerokos¢: £1,5 mm

grubos¢: £ 0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

Ptytki gresowe muszg by¢ uzupetnione takimi elementami jak: listwy przypodtogowe, katowniki czy narozniki.
Nalezy zastosowac ptytki 1 gatunku.

Do mocowania ptytek beda stosowane zaprawy klejowe, do wypetnienia spoin zostang uzyte gotowe masy do
fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzujg sie wodoodpornoscig, mrozoodpornoscia,
tatwoscig zastosowania, niepalnoscig. Ptytki, kleje i masy do fugowania powinny posiadac¢ odpowiednie atesty.
2.2.7. PLYTKI CERAMICZNE TERAKOTOWE

Ptytki ceramiczne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na
sucho o nasigkliwosci wodnej 3 procent < E < lub rowne 6 procent (Grupa Blla).

Barwe ptytek nalezy uzgodnic¢ z Inzynierem.

Ptytki cokotowe o wtasciwosciach jak ptytki terakotowe.

Whasciwosci ptytek ceramicznych

barwa: wg wzorca producenta

nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

wytrzymatosé na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

$cieralnosc¢ nie wiecej niz 1,5 mm

mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20

kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%

tugoodpornosé nie mniej niz 90%

dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dtugosé i szerokos¢: £1,5 mm

grubos¢: £ 0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

odpornosé szkliwa na pekniecia wioskowate - wymagana

wykonane jako antyposlizgowe.

Ptytki terakotowe musza by¢ uzupetnione takimi elementami jak: listwy przypodtogowe, katowniki czy narozniki.
2.2.8. ZAPRAWY KLEJOWE | SPOINOWE DO PLYTEK

Zaprawy klejowe do ktadzenia ptytek winny spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002.

Zaprawy do spoinowania winny spetnia¢ wymagania PN-EN 13888:2004 .

Do klejenia i spoinowania ptytek olejoodpornych zastosowac sztywne kity z zywicy epoksydowe;j

Wymagania dla kitu

absorpcja wody przed i po sztucznym starzeniu < 0,5 %,

przyczepnos¢ do podtozy budowlanych > 0,5 MPa

wytrzymatosé na Sciskanie > 50 MPa,

wytrzymatosé na zginanie > 10 MPa,

wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej cieplnej <5 x 10 -6 1/0C

twardos¢ Shore‘a = 70

Scieralnosc¢ ( na tarczy Boehmego) €12 mm

odpornos¢ na dziatanie kwaséw, tugéw , olejow i agresywnych srodkow czyszczacych

odpornosé na dziatanie substancji chemicznych mierzona zmiang masy probki kitu po 8 tyg. dziatania
substancji - przyrost masy nie wiecej niz 3 %, ubytek masy nie wiecej niz 1 %.

Do klejenia i spoinowania ptytek gresowych nalezy zastosowa¢ wodoodporne i mrozoodporne kleje.
Wymagania dla kitu

przyczepnos¢ 1 MPa,

gestos$¢ w stanie suchym 1,4 kg/dcm3, w stanie mokrym 1,6 kg/dcm3,
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wodoodporna i mrozoodporna zaprawa do spoin z modyfikatorami polimerowymi gestos¢ w stanie
suchym 1,3 kg/dcm3,

masa do wodoszczelnych przepon pod ptytki ceramiczne, jednosktadnikowa, na zywicy syntetycznej,
elastyczna, odporna na wode podcisnieniem 0,15 MPa.

2.2.9. WYKLADZINA Z PCW

Wymagania dla wyktadziny:

wykfadzina wielowarstwowa z warstwa ttumiaca,

grubos¢ wykfadziny min 2mm,

wytrzymatos$¢ na rozcigganie 2 3 MPa,

twardosc Shore‘a 700,

odpornosé na Scieranie — grupa |,

odpornos¢ elektryczna ponizej 1x106 oméw,

bakteriobdjcza.

Kleje, masy wygtadzajace powinny zosta¢ dobrane wg zalecen producenta wyktadziny, posiada¢ swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty.

2.2.10. POSADZKA EPOKSYDOWO - MINERALNA

Masa posadzkowa epoksydowo-mineralng jest barwiong dwusktadnikowg masa.

Stosowana jest jako wierzchnia warstwa bezspoinowych posadzek przemystowych.

Posadzka powinna by¢ przeciwposlizgowa, odporna na dziatanie wody, rozciericzonych kwasow, zasad i soli, olejow
mineralnych i maszynowych, rozcienczalnikdw, itp.

Po utwardzeniu powinna stanowi¢ estetyczng, fatwo zmywalng powierzchnie, odporng na ruch kotowy o srednich
obciazeniach (wézki magazynowe, widtowe).

2.2.11. IMPREGNAT PLYTY ZELBETOWE)

Srodek hydrofobizujacy do impregnaciji betonu na bazie silanéw.

Wymagania:

ograniczajgcy nasigkliwos¢ podtoza,

impregnujgcy min. 5 mm w gtgb beton,

odporny na UV,

odporny na wptywy atmosferyczne i na proces starzenia,

paroprzepuszczalny,

chroniacy beton przed agresywnym dziataniem soli.

2.2.12. FOLIA PCW

Folia powinna spetni¢ warunki normy PN-EN 13967:2006

Wymagania:
grubos¢ min. 0,3 mm
wytrzymatos¢ na rozcigganie min. 11,5 MPa

Wydtuzenie przy zerwaniu (wzdtuz/ w poprzek) min. 300/400%.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Szczegélowe wymagania dotyczgce sprzetu

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania BHP jak
przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzen elektrycznych. Miejsca lub elementy szczegélnie niebezpieczne
dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za
BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Szczegélowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce moga by¢ dowolnego rodzaju, powinny byé sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegélowe wymagania dotyczgce wykonania robot

5.2.1. UKLADANIE FOLII PCW

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce obcigzenia. W
przypadku ktadzenia izolacji na powierzchnie betonowe podktad pod izolacje powinien by¢ réwny ( bez wgtebien,
wypuktosci, pekniec) czysty, odttuszczony, odpylony. Przy taczeniu folii nalezy stosowaé podktad szerokosci 15 cm.
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Folia moze by¢ zgrzewana lub na zaktad z uzyciem specjalistycznych tasm klejgcych.

5.2.2. UKLADANIE IZOLACJI Z PLYT STYROPIANOWYCH

Warstwa ocieplenia powinna by¢ ciggta i miec statg grubos¢, zgodna z projektem.

Ptyty styropianowe powinny by¢ uktadane na styk i przylegac catg powierzchnig do podtoza. Przy uktadaniu kilku
warstw ptyty nalezy uktadac¢ mijankowo, tak aby przesuniecie w sgsiednich warstwach wynosito min 3 cm. Ptyty
uzyte w jednej warstwie powinny miec statg grubos¢. Podtoze pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i
réwne.

5.2.3. PODLOZA POD POSADZKI

Podtoza pod posadzki moze stanowic ptyta zelbetowa, beton lub gtadZz cementowa.

Ptyta zelbetowa grubosci 20 i 25 cm zbrojona obustronnie @ 8 co 20 cm.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-25 i grubosci minimum 50mm.
Wykonanie ptyty zelbetowej i podktadu betonowego wg specyfikacji ST-04.01 — Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatosé na sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa. Zaprawa cementowa powinna mie¢ konsystencje gesta ( 1- 4 cm zanurzenia stozka
pomiarowego).

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowe] powinny wynosic:

— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

— podktady ,,ptywajgce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm

Mieszanka cementowa niezwtocznie po zakoriczeniu mieszania powinna byé roztozona miedzy listwy kierunkowe o
wysokosci rownej grubosci podktadu.

Powierzchnia musi by¢ wyréwnana i zatarta lub, w zaleznosci od potrzeb, wygtadzona, bez rakéw, pekniec i
ubytkow, czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,
farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej
dtugosci faty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej.
W $wiezym podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe, przez naciecie ( np. paca stalowg ) na
gtebokosci 1/3 — 1/2 grubosci podktadu, o rozstawie nie przekraczajgcym 6 m, a w korytarzach 2 — 2,5 — krotnosci
szerokosci. Szczeliny przeciwskurczowe muszg dzieli¢ podktad na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36 m2.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji i w liniach oddzielajgcych
fragmenty powierzchni réznigcych sie wymiarami i ksztattami.

Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupow
konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow wyktadzin. Szczegétowe informacje o uktadzie warstw
podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementéw
wg dokumentacji projektowe;j.

Temperatura powietrza podczas wykonywania podktadow oraz przez co najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna
by¢ nizsza niz 52C. Przez pierwsze co najmniej 7 dni podktad nalezy utrzymywac w stanie wilgotnym ( np. przykryty
folig lub spryskiwany wodg ) i chroni¢ przed szkodliwymi wptywami ( np. duzg réznicg temperatury) , aby skurcz byt
mozliwie maty. W tym czasie podktad powinien by¢ wytgczony z ruchu. Do zapraw uzywanych do wykonywania
podktadéw nie mozna dodawac wapna. Dla poprawienia jakosSci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢
skurczowych zaleca sie zbrojenie podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie
podktadéw cementowych wtéknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzine warstwy
Z masy samopoziomujgcej. Warstwy samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych
mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta.

5.2.4. WYKONANIE POSADZKI BETONOWEJ

Zmodyfikowany beton B25 jest zbrojony siatkg przeciwskurczowo z dodatkiem krzemionki i emulsji polimerowej z
domieszka superplastyfikatora i barwiony w masie pigmentami w kolorze ciemno-oliwkowym.

Uktadanie masy posadzkowej metodg wibracyjno — prézniowg, a nastepnie po jej zatarciu nastepuje
impregnowanie polimerami i szlifowanie do uzyskania horyzontalnej ptaskosci i gtadkosci.

Wykona¢ szczeliny dylatacyjne w odstepach nie wiekszych niz 6m w kazdym kierunku.

Posadzke oddylatowac od $cian szczeling szerokosci 1cm wypetniong styropianem i zakryt elastyczng masg
uszczelniajgcy trwale-plastyczna.

Posadzka powinna by¢ chroniona przed wysychaniem co najmniej przez 7 dni, a po jej zatarciu natryskiem natozy¢
preparat impregnujacy posadzke.

5.2.5. WYKONANIE POSADZKI Z GRESU | Z PLYTEK CERAMICZNYCH

Wymagania przy uktadaniu posadzki:

Do uktadania posadzki mozna przystapi¢ po zakonczeniu procesu osiadania. Podktad pod posadzke
powinien by¢ réwny i gtadki.
Wymagania dla podtoza: cieplne i wilgotnosciowe oraz czystosci przy stosowaniu kitéw i zapraw

epoksydowych wg pkt 5.2.6
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Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych posadzka z ptytek jest uktadana na zaprawach i
kitach z zywic syntetycznych, nie powinna by¢ nizsza niz 15°C w trakcie robét i przez kilka dni po wykonaniu
posadzki.

W miejscach przebiegu dylatacji w podtozu, réwniez w posadzce, powinna by¢ wykonana szczelina
dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wodorozdziatu
Posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy usuwac niezwtocznie w
trakcie wykonywania posadzki

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie; dopuszczalne
odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzonej 2-metrowa fatg w dowolnym kierunku i w
dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Kompozycje klejgca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac
catg powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i
konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i
wynosi Srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.

Spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugosc i szerokosé pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste;

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz2 mm na 1 mi 3 mm na catej
dtugosci lub szerokosci posadzki.

Ptytki uktadaé na petne spoiny, grubosé spoin miedzy ptytkami nie powinna by¢ wieksza niz 3 mm.
Ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg zaprawy lub kitu na catej swojej powierzchni.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna
tez usuna¢ wktadki dystansowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych
jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczeséniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni

wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle
i ukos$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka.

Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny.
Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane mogg byc takze ptytki.

W miejscu przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykoriczona cokotami o wysokosci co najmniej 100
mm

W miejscu styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscach styku dwdch odmiennych posadzek
wykonac szczeline dylatacyjna.

5.2.6. WYKONANIE POSADZKI Z WYKLADZINY PCW

Podktad pod posadzke powinien stanowi¢ czystg, niepylgca powierzchnie, o wytrzymatosci na $ciskanie 12 MPa i
wilgotnosci max. 3%. Do wykonania napraw podktadu nalezy stosowaé zageszczong drobnym piaskiem mase
wygtadzajgca, uzywajgc gtadkich pacek lub szpachelek.

Zagruntowanie podtoza nalezy wykonaé przy uzyciu odpowiedniego roztworu gruntujacego, ktdry nanosi sie cienkg
warstwg przy uzyciu pedzla malarskiego. Jezeli zachodzi taka potrzeba nalezy zastosowac¢ mase wygtadzajaca.
Mase nalezy przygotowac wg zalecen producenta i rozprowadzi¢ za pomocg packi warstwg o gr. 1-3 mm. Po 3
dniach utwardzania masy mozna przystgpic¢ do dalszych prac.

Posadzki z wyktadzin z PVC nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi technologicznymi producenta. Temperatura w
jakiej wykonuje sie posadzki nie powinna by¢ nizsza niz 15°C.

Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ rozwinieta z rulonu, pocieta na odcinki wg wymiaréw pomieszczenia i luzno
utozona na czystym podtozu z 2-3 cm zaktadami. Arkusze uktada sie wzdtuz dtuzszego boku pomieszczenia, z tym ze
spoiny nie mogg wypadac¢ w miejscach intensywnego ruchu (np. w drzwiach) i pozgdane jest aby przebiegaty
prostopadle do scian z otworami okiennymi. Luzno utozone arkusze powinny pozosta¢ w pomieszczeniu przez ok.
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24 godziny aby dopasowaty sie do podktadu. Jezeli po tym czasie arkusze sg sfatdowane wyktadzina powinna by¢
uznana za wadliwg i reklamowana.

Wyktadziny przykleja sie catg powierzchnig do podktadu przy uzyciu kleju zalecanego przez producenta wyktadziny.
Klej przed uzyciem musi by¢ doktadnie wymieszany. Brzegi wyktadziny dopasowuje sie przycinajac je jednoczesnie
ostrym nozem, na zatozonym zaktfadzie. Po przycieciu nalezy odwingc¢ arkusze do potowy ich dtugosci,
zabezpieczajac je przed przesunigciem. Na odstoniety podkfad nalezy naniesé klej, uzywajac packi lub szpachli
stalowej, zabkowanej. Warstwa naniesionego kleju powinna mie¢ réwnomierng grubosé. Po 5 B 10 min. mozna
nafozy¢ arkusze wyktadziny i starannie docisnaé. Slady kleju przy spoinie nalezy usunaé. Wykonanej posadzki nie
nalezy uzytkowac przez 6 dni od przyklejenia wyktadziny.

Zaleca sie wykonanie spawania wyktadzin. Zapobiegnie to rozszerzaniu sie spoin, uszkodzeniom brzegéw i pozwala
na zachowanie dobrych warunkow sanitarnych w pomieszczeniach. Do spawania spoin nalezy uzywac sznura
spawalniczego zgodnego z zaleceniami producenta wyktadziny, w kolorze zgodnym z kolorem wyktadziny lub
bezbarwnego. Srednica sznura powinna wynosi¢ 4 mm. Spawanie nalezy wykonaé przed przymocowaniem listew
cokotowych. Spawanie wykfadzin nalezy przeprowadzi¢ po 6 dniach od przyklejenia. Wzdtuz tgczonych arkuszy
nalezy wykonaé rowek przy pomocy frezarki elektrycznej, lub frezem recznym. Gtebokos¢ rowka powinna wynosié
2/3 grubosci wyktadziny. Przed spawaniem rowki nalezy oczysci¢. Spawanie polega na jednoczesnym zmiekczaniu i
nadtopieniu wyktadziny oraz sznura spawalniczego, ktdry zostaje wcisniety w rowek rolkg dociskowg. Wykonczenie
ztacza polega na Scieciu po ostygnieciu spoiny, nadmiaru wtopionego w rowek sznura spawalniczego.
Wykonczenie posadzki polega na przymocowaniu przy Scianach na catym obwodzie pomieszczenia listew z PVC.
Listwy mozna przykleic¢ klejem rozpuszczalnikowym, lub przyspawac zgodnie z zaleceniami producenta.

taczenie posadzek wykonanych z wyktadzin z PVC z posadzkami z innymi materiatéw powinno by¢ wykonane przy
uzyciu listew z ksztattownikdw nierdzewnych lub listew PVC.

Wyktadzina powinna zostac zakonserwowana i zabezpieczona zgodnie z zaleceniami producenta np. emulsjg
akrylowa.

5.2.7. WYKONANIE IMPREGNACJI PLYTY ZELBETOWE)

Ptyta zelbetowa powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

powierzchnia powinna by¢ nasigkliwa tzn. sucha, luzna od wolnych frakcji, pytéw, plam oleju, smaréw i
innych zanieczyszczen.

Technologia wykonania impregnacji wedtug wybranego dostawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

6.2.1. MATERIALY POSADZKOWE

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw posadzkowych z dokumentacji
projektowe;j.

W przypadku niemozliwosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy jg poddac badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).
6.2.2. MATERIALY IZOLACYJNE

Przy doborze materiatow nalezy sprawdzié¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz zgodnos¢
materiatéw z normami, lub swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6.2.3. KONTROLA PODLOZA GRUNTOWEGO

Badanie podtoza gruntowego nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania podktadu
betonowego.

Nalezy skontrolowac:

jednorodnosé i zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg zastosowanego gruntu

stopien zageszczenia gruntu

Zapewnienie odwodnienia gruntu.

6.2.4. KONTROLA PODKtADU BETONOWEGO

Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania warstw izolacyjnych
posadzki.

Kontrola jakosci wykonanego podktadu obejmuje sprawdzenie:

wygladu powierzchni - powierzchnia powinna by¢ réwna, czysta, gtadka bez wgtebien i wypuktosci,
pekniec i ostrych krawedzi;
grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, stopnia wilgotnosci podktadu.

6.2.5. KONTROLA WARSTW IZOLACYJNYCH

Kontrola powinna polegac na sprawdzeniu:

wynikow kontroli jakosci materiatéw, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe
przygotowania podtoza ( sprawdzenie : réwnosci, czystosci, suchosci)

kontrola ciggtosci i szczelnosci izolacji przeciwwilgociowej

utozenia warstwy ocieplajacej

sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow

grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajgcej
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sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu potaczenia warstw z podtozem.
6.2.6. KONTROLA WYKONANIA POSADZKI BETONOWEJ | EPOKSYDOWO - MINERALNEJ

Badanie podtoza nalezy przeprowadzic¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania warstw
wykonczeniowych posadzki.

Kontrola jakosci posadzki obejmuje sprawdzenie:

wizualne wygladu powierzchni pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkéw i
porowatosci oraz braku rys, czystosci i zawilgocenia,

grubosci posadzki w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

réwnosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowa tata,

sprawdzenie spadkow za pomocg 2-metrowej taty i poziomicy; pomiary rownosci i spadkéw nalezy
wykonac z doktadnoscig do 1 mm,

prawidtowosci osadzenia elementow dodatkowych w ptycie,

poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych,

wytrzymatosci powierzchni metodami nieniszczagcymi.

6.2.7. KONTROLA POSADZKI Z PLYTEK CERAMICZNYCH | GRESU
Kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego, prawidtowosci utozenia posadzki, jednolitosci barwy lub wzoru,
sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomocg 2- metrowej taty w dwoch
roznych kierunkach i w dowolnym miejscu,

sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej
dtugosci i pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm.

sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni posadzki o wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ spoiny suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw, osadzenia wpustow itp.

sprawdzenie przylegania posadzki do podktadu.

6.2.8. KONTROLA POSADZKI Z PANELI DREWNOPODOBNYCH | WYKLADZINY PCW
Kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie wszystkich faz prac przy wykonywaniu podktadu i uktadaniu posadzki.

sprawdzenie wygladu zewnetrznego, prawidtowosci utozenia posadzki, jednolitosci barwy lub wzoru,
przylegania paneli i wyktadziny do podtoza, nie powinna mie¢ zadnych deformacji (sfatdowan, pecherzy);
sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomocg 2- metrowej taty w dwoch
roznych kierunkach i w dowolnym miejscu, dopuszczalne nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 5 mm,

sprawdzenie szerokos$¢ i rozmieszczenie spoin — spoiny powinny przebiegac w liniach prostych, odchylenie
spoin max. Imm/ m i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci, szeroko$¢ spoin max. 0,5 mm,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw, osadzenia wpustow itp.

sprawdzenie zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta jak réwniez gatunek dostarczonych

wyktadzin (gatunek 1).

6.2.9. KONTROLA WYKONANIA IMPREGNACJI PLYTY ZELBETOWE)

Kontrola jakos$ci impregnacji obejmuje sprawdzenie:

wizualne wyglagdu powierzchni pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkow i
porowatosci oraz braku rys, czystosci i zawilgocenia.

6.2.10. KONTROLA INZYNIERA

Kontrola Inzyniera w czasie prowadzenia robdt obejmuje sprawdzenie na biezgco, w miare postepu robdét jakosci
uznanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg projektows i
wymaganiami niniejszej Specyfikacji, a w szczegdlnosci :

przygotowania podfoza,
zgodnosci wykonania posadzek z ST i dokumentacjg projektows,
sprawdzenie przyczepnosci do podtoza.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Dla wykonania posadzek jednostkg obmiarowg jest - m2 pokrytej powierzchni.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie rob6t podstawowych nalezy ujg¢ koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych niezbednych do
wykonania robot podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogolne

10.2 Normy

1 PN-EN \1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

2 PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty --

Wtasciwosci i wymagania

3 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

4 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
5 PN- B- 19701 Cementy powszechnego uzytku.

6 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

7 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997)

8 PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne
9

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
10 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw
11 PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3 procent
< E < lub réwne 6 procent (Grupa Blla)
12 PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.
13 PN-EN 99:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodne;j.
14 PN-EN 100:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie.
15 PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
16 PN-EN 102:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na wgtebne
Scieranie.
17 PN-EN 105:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na pekniecia
wtoskowate.
18 PN-EN ISO 10545-2 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.
19 PN-ISO 13006:2001 Zatgcznik G ,, ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E<0,5% Grupa Bla”
20 PN-EN13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja
21 PN-EN20132:2005 Wyroby za styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania
22 PN-EN649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia z polichlorku
winylu.
23 PN-EN13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do

izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci
podziemnych.

24 PN-75/B-10143 Posadzki drewniane mozaikowe , ptytowe i z desek posadzkowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

10.3 Przepisy przywolane

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
pozniejszymi zmianami).

4, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa 1989r.
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B.05.06.UKEADANIE PEYTEK NA PODEOGACH I SCIANACH
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajgcego
ODWODNIENIE BUDYNKU POPRZEZ MODERNIZACJE DRENAZU OPASKOWEGO Z ODPROWADZENIEM WOD
OPADOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH W
POMIESZCZENIACH PRZEDSZKOLA NR 1 W USTRZYKACH DOLNYCH NA POTRZEBY SWIADCZENIA UStUG
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO .
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt

wymienionych w pkt.1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem oktadzin
$cian i podtog ptytkami dla zadania
ODWODNIENIE BUDYNKU POPRZEZ MODERNIZACIE DRENAZU OPASKOWEGO Z ODPROWADZENIEM WOD
OPADOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH W
POMIESZCZENIACH PRZEDSZKOLA NR 1 W USTRZYKACH DOLNYCH NA POTRZEBY SWIADCZENIA UStUG
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:
— pokrycie podtog ptytkami (posadzki, wyktadziny), ktére stanowig wierzchni element warstw podtogowych,
— pokrycie Scian ptytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe ochronng i ksztattujacg forme
architektoniczng oktadanych elementéw.
Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z zapraw przygotowanych
fabrycznie.
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,Wymagania Ogélne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji robot,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody robéot budowlanych CPV,
Pokrywanie podtdg i $cian (45430000-0)
Ktadzenie ptytek (45431000-7)

1.6. Okreslenia podstawowe,

podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bedg roboty posadzkowe i oktadzinowe z ptytek.
mata kompensacyjna — systemowy materiat z tworzywa sztucznego pozwalajgcy na kompensacje naprezen
pomiedzy ptytka a podtozem (pochodzacych np. od obcigzen termicznych).

mata rozdzielajagca — systemowy materiat z tworzywa sztucznego o specjalnym ksztatcie, pozwalajacy, w
ograniczonym zakresie, na uniezaleznienie pracy wyktadziny od pracy podtoza (np. w przypadku
wykonywania wykfadzin na niestabilnych/zanieczyszczonych/zarysowanych podtozach). Mata rozdzielajgca
moze petni¢ funkcje maty kompensacyjne;j.

izolacja termiczna — warstwa cieptochronna konstrukcji zapewniajgca komfort cieplny.

paroizolacja — warstwa zapobiegajgca wnikaniu pary wodnej z pomieszczenia znajdujgcego sie ponizej w
konstrukcje podtogi.

warstwa ochronna/rozdzielajgca/separacyjna — warstwa zapewniajgca ochrone znajdujgcej sie ponizej
warstwy konstrukcji lub rozdzielajgca sgsiednie warstwy, ktérych bezposredni kontakt ze sobg jest niedozwolony.
jastrych zespolony — zespolony z podfozem podktad (najczesciej cementowy lub betonowy) wykonany na
ptycie konstrukcyjnej, zespolony z nig za pomocg warstwy sczepnej.

warstwa sczepna — polimerowo-cementowa warstwa pomiedzy podtozem cementowym (betonem) oraz
jastrychem zespolonym, poprawiajgca przyczepnosé i uniemozliwiajgca powstawanie zbyt duzych naprezen (i
w konsekwencji odspojenia) w strefie styku.

jastrych ptywajacy — podktad (najczesciej cementowy, betonowy lub anhydrytowy) bedacy podtozem pod
ptytki, utozony na izolacji termicznej i oddzielony od niej warstwa rozdzielajaca oraz oddylatowany od Scian.
jastrych na warstwie rozdzielajacej — podktad (najczesciej cementowy, betonowy lub anhydrytowy) bedacy
podtozem pod ptytki, utozony na warstwie rozdzielajgcej z folii z tworzywa sztucznego, nie zwigzany z podtozem
oraz oddylatowany od $cian.

cementowa zaprawa klejaca — mieszanina wigzacych hydraulicznie spoiw, kruszyw i dodatkéw organicznych,
mieszana z wodg lub sktadnikiem ciektym (ptynem zarobowym) bezposrednio przed uzyciem.

dyspersyjna zaprawa klejgca — wodna dyspersja polimerowa lub mieszanina polimerowych dyspersji,
dodatkéw i wypetniaczy. Gotowa do uzycia.
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reaktywna zaprawa klejagca — mieszanina zywic syntetycznych (zazwyczaj epoksydowych) wigzacych na
skutek reakcji chemicznej, wypetniaczy mineralnych i dodatkédw organicznych.

grubowarstwowa zaprawa klejaca — klej do ptytek (cementowy lub reaktywny) przeznaczony do stosowania
w warstwie o grubosci od 20 mm.* )

sredniowarstwowa zaprawa klejgca — klej do ptytek (cementowy lub reaktywny) przeznaczony do
stosowania w warstwie o grubosciach od 5 mm do 20 mm.*)

cienkowarstwowa zaprawa klejgca — klej do ptytek przeznaczony do stosowania w warstwie o grubosci do 5 mm.*
)

ptytki wielkoformatowe — w literaturze technicznej nie ma jednoznacznie zdefiniowanych wymiaréw ptytek,
ktére mozna sklasyfikowac jako wielkoformatowe. Firmy produkujgce kleje i zaprawy spoinujace za
wielkoformatowe przyjmujg ptytki wieksze niz 33x33 cm lub 40x40 cm (zalezy od firmy)

*) podane przedziaty grubosci sg dos¢ ptynne, definicje i zalecenia poszczegdlnych producentéw klejéw moga sie
od siebie réznié.

Pozostate okresdlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,Warunki Ogdlne”

1.7. Ogolne wymagania dotyczgce robot,

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania Ogélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2.2.1. Podioza

Posadzki z ptytek klejonych za pomocg klejow cementowych lub dyspersyjnych wykonywane sg najczesciej
na podtozu:

—z betonu,

—z zapraw naprawczych np. typu PCC (polimerowo-cementowych) lub CC (cementowych) z systemow
naprawy konstrukcji betonowych i zelbetowych,

—z jastrychu cementowego,

—z jastrychu anhydrytowego,

—z suchego jastrychu gipsowego,

—z maty kompensacyjnej/rozdzielajace;j.

Posadzki z ptytek klejonych za pomoca klejéw cementowych wykonywane s3 takze na podtozu:

—z lastryko,

— z istniejgcych oktadzin ceramicznych.

Posadzki na podtozach drewnianych lub drewnopochodnych (np. deski, ptyta OSB) traktowac nalezy jako
rozwigzanie jednostkowe (indywidualne) i wymagaja one indywidualnego podejscia.

Oktadziny z ptytek klejonych za pomoca klejow cementowych lub dyspersyjnych wykonywane sg najczesciej
na podtozu:

—z betonu,

—z zapraw naprawczych np. typu PCC (polimerowo cementowych) lub CC (cementowych) z systemow
naprawy konstrukcji betonowych i zelbetowych,

—z tynku tradycyjnego, cementowego lub cementowo-wapiennego,

— z ptyt GK, ptyt gipsowo-wtdknowych,

— ptyty styropianowe lub z XPS, pokryte zaprawg cementowg z siatkg zbrojgca, zgodne z odpowiednimi aprobatami
technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2018 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowymi ocenami
technicznymi,

—z tynku gipsowego.

Rzadziej wykonuje sie oktadziny bezposrednio na podtozach murowanych (z elementéw ceramicznych, bloczkow
betonowych, bloczkéw z betonu komdrkowego, silikatowych, z ceramiki porotyzowanej i bloczkow gipsowych) oraz
na istniejgcej oktadzinie ceramicznej jak réwniez macie kompensacyjne;j.

2.2.1.1. Beton

Podtoze betonowe (zelbetowe) powinno by¢ zgodne z PN-EN 206+A1:2016-12. Klase betonu okresla dokumentacja
techniczna (za minimalng klase betonu przyjmuje sie C8/10, zalecane C12/15).

2.2.1.2. Zaprawy naprawcze typu PCC lub CC

Zaprawy naprawcze (typu PCC (polimerowo-cementowe) lub CC (cementowe) powinna by¢ zgodne z PN-EN
1504-3:2006. Zaleca sie, aby byty klasyfikowane przynajmniej jako R2.

2.2.1.3. Jastrych zespolony

Do wykonywania jastrychu zespolonego stosuje sie:

— beton zgodny PN-EN 206+A1:2016-12,

— jastrych cementowy zgodny z PN-EN 13813:2003,

— jastrych anhydrytowy zgodny z norma z PN-EN 13813:2003,

— zaprawe naprawczg typu PCC lub CC, zgodng z PN-EN 1504-3:2006.
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Parametry wytrzymatosciowe podtoza i materiatu jastrychu zespolonego muszg byé poréwnywalne. Za minimalng
klase betonu przyjmuje sie C12/15, za zalecang C16/C20. Wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i
odbioru robdt budowlanych — czes¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek
ceramicznych wymagajg podtoza z betonu klasy min C16/20 przy grubosci przynajmniej 50 mm.

Jastrych cementowy wg DIN 18560-3:2004 powinien by¢ klasy przynajmniej C20 F3, wg DIN 18157-1:1979-
07 powinien cechowac sie wytrzymatoscia na Sciskanie wynoszgcg przynajmniej 15 MPa (C15).

Jezeli jastrych zespolony wykonywany jest z suchej zaprawy (cementowej) zarabianej czystg wodg jego grubos¢
powinna wynosi¢ min. 1 cm (wartos¢ zalecana) o ile producent nie méwi inaczej.

Grubos¢ w najcienszym miejscu jastrychu wykonanego z zaprawy typu PCC lub CC zalezy od wytycznych
producenta dla zastosowanej zaprawy (w praktyce dla zapraw PCC od 1 mm). Na warstwe sczepng pod warstwy z
materiatéw cementowych stosowac zaprawy z systemow napraw konstrukcji zelbetowych lub emulsje
polimerowe dodawane do wody zarobowej (wigzgce sg wytyczne producenta materiatu na jastrych). Warstwy
sczepnej nie wykonuje sie, gdy warstwg spadkowa jest zaprawa PCC lub CC o grubosci warstwy do 5 mm. Pod
jastrychy anhydrytowe podtfoze nalezy zawsze zagruntowaé systemowym gruntownikiem. O ostatecznych
parametrach jastrychu zespolonego i jego grubosci decyduje dokumentacja projektowa.

2.2.1.4. Jastrych na warstwie rozdzielajacej
Parametry wytrzymatosciowe i grubos¢ jastrychéw na warstwie rozdzielajgcej wg DIN 18560-4:2012 dla
réznych obcigzen podano w tabeli.

Grubos¢ w mm przy obcigzeniu

Rodzaj jastrychu Klasa uzytkowym < 2 kN/m: lub [ uzytkowym < 3 kN/m: lub
punktowym = 1 kN punktowym < 2 kN
Fa =35 =55
icementowy CT F5 S35 T
F4 = 35 (= 35) = 55 (= 45)
anhydrytowy CAn F5 = 35 (= 30) 245 (= 40)
F7 > 35 (2 30) > 40 (= 35)

" wielkosci w nawiasach dotvcza iastrvehu samoopoziomuiaceao (uptvnnioneaa)
Wg wytycznych w pomieszczeniach mieszkalnych (obcigzenie uzytkowe nie przekraczajace 2 kN/m 2 ) za

minimalng grubos¢ anhydrytowego jastrychu samopoziomujgcego przyjmuje sie 40 mm.
Wg w pomieszczeniach mieszkalnych (obcigzenie uzytkowe nie przekraczajgce 2 kN/m 2) za minimalng
grubos¢ jastrychu cementowego przyjmuje sie 45 mm.

Przy obcigzeniu lekkim ruchem kotowym (miekkie, pompowane kota, predkos¢ do 10 km/h) a wiec w
pomieszczeniach typu warsztaty samochodowe czy parkingi w budownictwie jednorodzinnym wymagajg
jastrychu klasy C35 F5. Wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — czesé B:
Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych wymagaja:

e podtoza z zaprawy cementowej o grubosci min. 35 mm i wytrzymatosci na sciskanie przynajmniej 12 MPa a na
zginanie 3 MPa,

e podtoza z betonu klasy min C16/20 o grubosci min. 50 mm.
O ostatecznych parametrach jastrychu na warstwie rozdzielajgcej i jego grubosci decyduje dokumentacja
projektowa.
2.2.1.5. Jastrych ptywajacy
Parametry wytrzymatosciowe i grubos¢ jastrychow ptywajgcych wg DIN 18560-2:2009, dla réznych obcigzen
podano w tabelach:

obcigzenie uzytkowe =2 kN/m:=

Rodzaj jastrychu Klasa Grubosé w mm
F4 =45
icementowy CT =3 570
F4 = 45 (= 35)
anhydrytowy CAY F5 =40 (2 35)
F7 =35 (z 35)

obcigzenie uzytkowe £ 3 kN/m: lub obciazeni punktowe (nacisk kota) £ 2 kN:

Rodzaj jastrychu Klasa Grubos¢ w mm
F4 =65
cementowy CT =3 S5
F4 =65 (= 50)
anhydrytowy CA « F5 = 55 (= 45)
F7 =50 (= 40)

Wg wytycznych w pomieszczeniach mieszkalnych (obcigzenie uzytkowe nie przekraczajgce 2 kN/m2) za
minimalng grubos$¢ jastrychu cementowego przyjmuje sie 45 mm.
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Przy obcigzeniu lekkim ruchem kotowym (miekkie, pompowane kota, predkos¢ do 10 km/h) a wiec w
pomieszczeniach typu warsztaty samochodowe czy parkingi w budownictwie jednorodzinnym wymagajg
jastrychu klasy C35 F5.

Wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych wymagaja:

¢ podfoza z zaprawy cementowej o grubosci min. 40 mm i wytrzymatosci na $ciskanie przynajmniej 12 MPa ana
zginanie 3 MPa,

* podtoza z betonu klasy min C16/20 o grubosci min. 50 mm.

Podane powyzej grubosci jastrychdw nalezy zwiekszy¢, gdy projektowane jest ogrzewanie podtogowe. Docelowa
grubos¢ warstwy powinna wynikac¢ ze specyfiki projektowanego ogrzewania (elektryczne, wodne) oraz
zalecen producenta stosowanego materiatu.

O ostatecznych parametrach jastrychu ptywajacego i jego grubosci decyduje dokumentacja projektowa.

2.2.1.6. Mata kompensacyjna/rozdzielajaca

Wymagania stawiane tego typu materiatom okresla producent systemu

2.2.1.7. Istniejace oktadziny ceramiczne

Istniejace posadzki/oktadziny z ptytek musza by¢ stabilne, bez spekan, rys, wykruszonych spoin itp. btedéw.
W przypadku stwierdzenia uszkodzen nalezy okresli¢ ich przyczyne i jezeli to mozliwe, naprawic.
Przyczepnos¢ do podtoza istniejgcych ptytek nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 MPa.

2.2.1.8. Sciany murowane

Konstrukcje Sciany (nosna, dziatowa, z ceramiki porotyzowanej, bloczkéw betonowych, bloczkéw z betonu
komérkowego, silikatowych, gipsowych, cegiet, pustakow, itp.) jak réwniez rodzaj i parametry
cegiet/kamieni/bloczkow/pustakow oraz klase i rodzaj zaprawy/kleju okresla dokumentacja techniczna.

2.2.1.9. Tynk tradycyjny

Wg DIN 18157-1:1979-7 oktadziny mozna wykonywa¢ na tynku cementowym lub cementowo-wapiennym o
grubosci min 10 mm i wytrzymatosci odpowiednio min. 6 MPa (klasa CS IV lub CS IIl wg PN-EN 998-1:2016-12 -z
zastrzezeniem minimalnej wytrzymatosci), oraz 2,5 MPa (klasa przynajmniej CS Il wg PN-EN 998-1:2016-12).

Na scianie z elementéw drobnowymiarowych wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych — cze$¢ B: Roboty wykorczeniowe. Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych
wymagaja wykonania cementowego lub cementowo-wapiennego, dwuwarstwowego, zatartego na ostro tynku
(obrzutka + narzut) klasy CS IIl wg PN-EN 998-1:2016-12. W przypadku ptytek wielkoformatowych wytyczne
wymagaja podfoza z tynku klasy CS IV lub CS Il wg PN-EN 998-1:2016-12 o wytrzymatosci na Sciskanie
przynajmniej 6 MPa.

2.2.1.10. Podtoza gipsowe

Ptyty gipsowo kartonowe powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami (PN-EN 520+A1:2012) lub
aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2018 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci
krajowymi ocenami technicznymi. Ptyty gipsowo-witdéknowe powinny byé zgodne z odpowiednimi normami
(PN-EN 13815:2008 ,Wyroby gipsowe z dodatkiem wtékien — Definicje, wymagania i metody badan”) lub
aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2018 r., a po zakoriczeniu okresu ich waznosci krajowymi
ocenami technicznymi. Ptyty gipsowo-kartonowe, wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych, czesé

C: zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczern mokrych, mogg byc¢ stosowane na
powierzchni $cian (i sufitow) tylko wtedy, gdy:

e ugiecie ptyty przy rozstawie podpdr 500 mm i obcigzeniu sitg 100 N prostopadta do wtdkien kartonu,
roztozong liniowo, nie powinno by¢ wieksze niz 0,8 mm,

* obcigzenie niszczace prostopadle do kierunku witdkien kartonu nie powinno by¢ nizsze niz 600 N.
Zdecydowanie zaleca sie stosowanie podwdjnej warstwy ptyt GK. Niemieckie zalecenia wymagajg stosowania ptyt
GK o grubosci przynajmniej 12,5 mm.

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot czes$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6:
Zabezpieczenia wodochronne pomieszczenn mokrych ptyty gipsowe powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

— powierzchnia ptyt powinna by¢ gtadka i réwna, bez uszkodzen kartonu, krawedzi i naroznikow,

— ptyty powinny by¢ o wilgotnosci masowej nie przekraczajgcej 1%,

— ztgcza ptyt powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi tasmami.

Tynki gipsowe powinny miec grubos¢ przynajmniej 10 mm (dopuszcza sie minimalne lokalne pocienienie o max. 2
mm) i wytrzymato$é na Sciskanie min. 2 MPa. Powierzchnia tynku nie moze by¢ filcowana lub gtadzona. Ptytek i ptyt
wielkoformatowych nie wolno uktadac¢ na podtozu gipsowym.

2.2.2. Materiaty

Wszystkie materiaty do wykonania robdt posadzkowych i oktadzinowych z ptytek powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych,
aprobatach technicznych —wydanych do 31 grudnia 2018 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych
ocenach technicznych). Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa.
Szczegodlnie dotyczy to ptytek dla ktdrych muszg byé okreslone takie parametry jak np. odpornos¢ na Scieranie,
mrozoodpornos$¢ i twardosé.

2.2.2.1. Ptyty i ptytki
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Ptytki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14411:2016-09.
Tabela — klasyfikacja plytek wg PN-EN 14411:2016-09

Metoda
produkgji Grupa | Grupalll, Grupa Il, Grupa lll
AL -E<05% All,, — 3%<E< 6% All,, — 6%<E< 10%"

A — ci i - Alll = E=10%

C1agnione 10 5%<E< 3% |ANl,. - 3%<E= 6% 1T, - 6%<E= 6% >10%
B — prasowane Bl.—E<0,5%

Bl - 19 0y — BY a _ 0,
nasuche  [BI, - 0,5%<EZ< 3% Bil, - 3%<Es 6% BIl, - 6%<E< 10% BIll - E>10%

"t roznice w inny

ch wlasciwosciach fizycznych i chemicznych,

Ptytki grupy | moga by¢ stosowane wewnatrzi na zewnatrz, grupy lla wewnatrz w pomieszczeniach

mokrych, a ptytki grupy llb i Ill wytacznie wewnatrz pomieszczen suchych. Za mrozoodporne mozna uzna¢ ptytki o
nasigkliwosci nie przekraczajacej 3% (ptytki grupy 1), ptytki o nasigkliwosci do 6% (ptytki grupy lla) tylko wtedy, gdy
producent deklaruje mrozoodpornos¢ wg PN-EN ISO 10545-12:1999.

Zastosowania p

Tabela — Zastosowania plytek w zaleznosci od wytrz,

tytek w zaleznosci od wytrzymatosci mechanicznej podano w tabeli.
ymalosci mechanicznej.

Sita tamiaca

Zastosowanie

Rodzaj obciazenia

iponizej 1500 N

w budownictwie mieszkaniowym,

jazienkach, itp normalne (typowe) obcigzenia

drobny przemyst, administracja,

lobcigzenia ruchem kotowym — kota pompowane

1500-3000 N handel

lobcigzenia ruchem kotowym — kota gumowe petne i
3000-5000 N przemyst pompowane —

naprezenia do 6 MPa

lobcigZzenia ruchem kotowym — kola z tworzyw sztucznych i
5000-8000 N stalowe —

przemyst, supermarkety naprezenia 6-20 MPa

bowyzej 8000 N

powyzej 20 MPa

lobcigZzeniu ruchem kotowym — kota stalowe — naprezenia

Dobér plytek w zaleZznosci od twardosci powierzchniowej (w skali Mohsa) podano w tabeli.
Tabela. Dobor plytek w zaleznosci od twardosci powierzchniowej w skali Mohsa

Rodzaj pomieszczenia Wymagana twardos¢ w skali Mohsa
pokoje, sypialnie, tazienki min 50
Kuchnie, przedpokoje, korytarze 50-60
Budynki uzytecznosci publicznej =60

Twardos¢ gresow wynosi zwykle 7+8°,

Dla ptytek szkliwionych klasyfikacje Scieralnosci i przyktady zastosowan podaje w zatgczniku ,N” norma PN-EN

14411:2016-09
Tabela. Dobor

. Szczegoly podano w tabeli.

piytek szkliwionych ze wzgledu na klasyfikacje scieralnosci wg normy PN-EN 14411:2016-09

s cigrlgﬁ'nacé G Pomieszczenie/powierzchnia Rodzaj ochuwia

0 piytki szkliwione tej klasy nie sg zalecane do zastosowania na podtogi

1 pomieszczenia mieszkalne takie jak tazienki i sypialnie — bez buty o migkkiej podeszwie lub
bezposredniego wejscia z zewnatrz i o malym natezeniu ruchu chodzenie boso

2 pomieszczenia mieszkalne takie jak pokoje dzienne w mieszkaniach, |buty z podeszwami migkkimi
jadalnie — bez bezposredniego wejscia z zewnatrz i o srednim lub normalnymi
natezeniu ruchu, w najgorszym razie okazjonalnie wystawionych na
dziatanie matych ilosci wnoszonych czastek scierajgcych (za wyjatkiem
kuchni, wejsé | wszystkich innych pomieszezen wystawionych na duzy
ruch)

3 pomieszczenia/powierzchnie o srednim natezeniu ruchu, z buty z normalnymi podeszwami
bezposrednim dostepem z zewnatrz , po ktorych chodzi sie w butach z
normalnymi podeszwami, wystawione na czeste dziatanie wnoszonych
matych ilosci czastek scierajgcych — kuchnie, hole, korytarze, balkony,
logie i tarasy w budynkach mieszkalnych

4 pomieszczenia/powierzchnie z intensywnym ruchem pieszym, z zabrudzone, twarde obuwie
bezposrednim dostepem z zewnatrz, po ktérych chodzenie odbywa sie
w zabrudzonym obuwiu — warunki ostrzejsze niz dla klasy 3 — wejscia,

ALEL] Pomieszczenie/powierzchnia Rodzaj obuwia
Scieralnosci

kuchnie zakladowe, hotele, salony wystawowe i handlowe

5 pomieszczenia/powierzchnie z bardzo intensywnym ruchem pieszym, [zabrudzone, twarde obuwie

gdzie wnoszone sg czgstki materiatu Scierajacego — miejsca publiczne
takie, jak centra handlowe, hole lotnisk, hole hotelowe, przejscia

publiczne dla pieszych, zastosowania przemystowe

W przypadku intensywnych obcigzen mechanicznych zaleca sie stosowanie ptytek nieszkliwionych (np. typu gres).
W przypadku wyktadzin podtogowych w pomieszczeniach mieszkalnych, np. kuchniach, salonach, itp. nalezy
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zwrdci¢ uwage na ich odpornos¢ na plamienie oraz odpornos$é na srodki czyszczgce. Ptytki szkliwione cechujg sie z
reguty dobrg i bardzo dobrg odpornosciag na plamienie. W przypadku ptytek i ptyt nieszkliwionych, ktére mnoga
by¢ narazone na plamienie, zalecana jest konsultacja z producentem, a w przypadku ptytek szkliwionych
narazonych na oddziatywanie nietypowych substancji plamigcych wykonanie dodatkowych badan. Posadzki np. w
kuchniach zbiorowego zywienia traktuje sie jako posadzki przemystowe.
Dodatkowe wymagania stawiane ptytom i ptytkom wielkoformatowym
Wymagania normowe (PN-EN 14411:2016-09) dotyczgce dopuszczalnej odchytki powierzchni ptyty od
ptaszczyzny (zwichrowanie powierzchni) nie zawsze beda wystarczajace. Zwykle za maksymalng dopuszczalng
krzywizne/odchytke
przyjmuje sie 22 mm, jednak nalezy sprawdzi¢, jaka tolerancje gwarantuje producent i okresli¢, czy w odniesieniu
do konkretnego wymiaru ptytek i sposobu utozenia jest to dopuszczalna tolerancja (krzywizne ptytek moze
L,uwypukli¢” np. ich utozenie z przesunieciem o potowe dtugosci bokéw).
2.2.2.2. Zaprawy klejace do ptytek
2.2.2.2.a Kleje cementowe
Wymagania stawiane cementowym klejom do ptytek wg PN-EN 12004+A1:2012 podano w tabeli.

Tabela. Wymagania techniczne stawiane klejom cementowym wg PN-EN 12004+A1:2012
[Wymagania podstawowe — kleje cementowe klasy C1

Przyczepnosé poczatkowa [N/mm2] =05
Przyczepnosc po zanurzeniu w wodzie [N/mm¢?] 205
Przyczepnosé po starzeniu termicznym [N/mm:z] 205
Przyczepnosé zamrazania-rozmrazania [N/mmg] 20,5
Czas otwarty — przyczepnosc po czasie nie krotszym niz 20 min =205
Wymagania podstawowe — kleje szybkowigzace

Przyczepnosc wczesna po czasie nie diuzszym niz 6 godzin 205
Czas otwarty — przyczepnosc po czasie nie krotszym niz 10 min 205
Wymagania dodatkowe — kleje cementowe klasy C2

Przyczepnos¢ poczatkowa [N/mm?] 21
Przyczepnosé po zanurzeniu w wodzie [N/mmé] =1
Przyczepnosc po starzeniu termicznym [N/mmg]

Przyczepnosé zamrazania-rozmrazania [N/mm?] z1
Wymagania fakultatywne — wlasciwosci specjalne

Odksztatcalno5¢ poprzeczna [mm]

— Klasa 52 >5
- Klasa S1 25-5
Sptyw [mm] <0,5
Wydluzony czas otwarty — przyczepnosé po czasie nie krotszym niZz 30 min =205

Kleje klasy C2S1 lub C2S2 sg przede wszystkim stosowane do wykonywania oktadzin i wyktadzin zewnetrznych
(tarasy, balkony, elewacje) oraz w wewnatrz w miejscach narazonych na intensywne oddziatywania termiczne
(duzy gradient temperatury i/lub szokowa zmiana temperatury) jak réwniez w basenach ptywackich (w
czesci niecki pod lustrem wody) oraz na podtozach drewnianych lub z materiatéw drewnopochodnych (np. ptyty
0SB). Kleje klasy C2 nalezy stosowac przy wykonywaniu oktadzin na starej, stabilnej glazurze (alternatywg jest klej
klasy C1 z warstwg sczepna) oraz nietypowych, tzw. trudnych podtozach (niskonasiakliwe, lastryko, itp.).

W przypadku klejow przeznaczonych do wykonywania okfadzin na warstwach hydroizolacji podptytkowej np.
w pomieszczeniach wilgotnych lub mokrych, nalezy kierowa¢ sie wytycznymi producenta systemu (klej +
izolacja podptytkowa).

W systemach ogrzewania podtogowego i Sciennego zalecane, jednakze nie obligatoryjne, jest stosowanie zapraw
klejowych klasy C2, chyba ze z indywidualnej analizy wynika konieczno$¢ stosowania klejéw odksztatcalnych. Do
wykonywania oktadzin Sciennych nalezy stosowac kleje o zmniejszonym sptywie (T), wyktadziny zaleca sie
uktadac na klejach rozptywnych (dedykowanych ptytkom podtogowym).
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2.2.2.2.b Kleje dyspersyjne
Wymagania stawiane dyspersyjnym klejom do ptytek wg PN-EN 12004+A1:2012 podano w tabeli.

Tabhela. Wymagania techniczne stawiane klejom dyspersyjnym wg PN-EN 12004+A1:2012

[Wymagania podstawowe — kleje dyspersyjne klasy D1

Poczatkowa wytrzymatosé na scinanie [N/mm?] 21
\Wytrzymatosc na scinanie po starzeniu termicznym [N/mme) 21
Czas otwarty — przyczepnosé po czasie nie krotszym niz 20 min =05
[Wymagania dodatkowe — kleje dyspersyjne klasy D2

Przyczepnosé po zanurzeniu w wodzie [N/mme] =05
Przyczepnosc w podwyzszonej temperaturze [N/mme] 21
[Wymagania fakultatywne — wlasciwosci specjalne

Sphyw [mm] <05
WydluFony czas otwarty — przyczepnosé po czasie nie krotszym niZz 30 min) =205

Kleje dyspersyjne nie s3 odporne na dziatanie wody co wymusza ich zastosowanie w miejscach suchych. Nadaja sie
do wykonywania lokalnych napraw wykfadzin i oktadzin wewnetrznych oraz do klejenia ptytek na podtozach
drewnianych i drewnopochodnych (nalezy zwréci¢ uwage na odpornos$é¢ podtoza drewnopochodnego na
wilgo¢ znajdujgcg sie w kleju).

2.2.2.2.c Dodatkowe wymagania stawiane klejom do ptytek i ptyt wielkoformatowych

Ptyty wielkoformatowe nalezy klei¢ na kleje klasy przynajmniej C2 S1 wg PN-EN 12004+A1:2012, zalecane
S1 F. Dysproporcje miedzy wielkoscig ptytek i gruboscia mogg powodowac, ze ptyty takie mogg byc
wrazliwe na oddziatywanie wody znajdujacej sie w zaprawie klejgcej (moze wynikad to takze ze swoistych
wtasciwosci materiatow (np. konglomeratéw, dlatego zawsze zalecane jest uzycie kleju szybkowigzgcego).

W takich przypadkach konieczne moze by¢ badanie odksztatcalnosci ptyty i na tej podstawie dobdr odpowiedniego
typu kleju, np. reaktywnego (epoksydowego, nalezy tu zwrdci¢ uwage na specyficzne wymogi
wytrzymatosciowe podtoza wynikajace z parametréw wytrzymatosciowych klejéw epoksydowych).

Tabela. Dobor zaprawy klejgcej w zaleznosci od odksztalcenia plytek wielkoformatowych

Odksztalcenie plytki Zalecana zaprawa klejaca
= 0,3 mm C2 51

>03mmi<0,6mm C2EF S1 lub C2EF S2 lub
=06 mm R2

2.2.2.3. Zaprawa spoinujaca
Cementowa zaprawa spoinujgca musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13888:2010.
Tabela. Wymagania stawiane cementowym zaprawom do spoinowania wg PN-EN 13888:2010

Wymagania .
podstawowe Wymagania dodatkowe
Wiasciwosé Wymagania | Wymagania | Wymagania | Wymagania
dla klasy CG | dla klasy CG | dla klasy CG | dla klasy CG
1 2W 2A 2W A
Odpornosc na Scieranie, mme < 2000
Wytrzymatosé na zginanie po przechowywaniu w warunkach
suchych, N/mm: 225 225 =25 =25
Wytrzymato$é na zginanie po cyklach zamrazania i
rozmrazania, N/mm: 225 225 225 22,5
Wiytrzymatosé na sciskanie po przechowywaniu w
warunkach suchych, N/mm: 215 215 215 215
\Wytrzymato$é na sciskanie po cyklach zamrazania i
rozmrazania, N/mmg 215 215 215 215
Absorpeja wody po 30 minutach, g <5 =5
Absorpcja wody po 240 minutach, g =10 =10
Skurcz, mm/m =3 =3 =3 £3
Wysoka odpornosé na scieranie, mm? <1000 = 1000
Zmniejszona absorpcja wody po 30 minutach, g =2 <2
Zmnigjszona absorpcja wody po 240 minutach, g <5 <5

Na posadzkach oraz innych powierzchniach narazonych na Scieranie (np. przez intensywne mycie) nalezy
stosowac zaprawy klasy CG 2A, w strefach narazonych na zawilgocenie i wode zaprawy klasy CG 2W. Na
powierzchniach zewnetrznych (balkony, tarasy, elewacje) oraz narazonych na obcigzenia termiczne stosowac
zaprawy spoinujgce o podwyzszonych wymaganiach (CG 2W/CG 2WA), dla ktérych producent deklaruje takie
zastosowanie. W basenach ptywackich zaleca sie stosowac zaprawy epoksydowe.

2.2.2.4. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:
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— masy dylatacyjne

— listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe,

— $rodki ochrony ptytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

Do wypetnien dylatacji stosuje sie najczesciej masy dylatacyjne na bazie silikondw, akryli oraz MS polimeru.
Wymagania stawiane masom dylatacyjnym podajg normy PN-EN 15651-3:2013 oraz PN-EN 15651-4:2013-03.
Kruszywo, jezeli jest stosowane do wytwarzania zapraw na budowie, powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN
13139:2003.

Cement, jezeli jest stosowany do wytwarzania zapraw na budowie, powinien spetnia¢ wymagania z normy: PN-EN
197-1:2012.

Szczegotowe wymagania dotyczace kruszywa (rodzaj, krzywa przesiewu), spoiwa (cement), rodzaju i klasy
zaprawy oraz ewentualnych dodatkéw (np. emulsje polimerowe itp.) podajg odpowiednie szczegdtowe
specyfikacje techniczne (SST).

Pozostaje materiaty muszg mie¢ witasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
dokumenty odniesienia.

2.2.2.5. Woda

Do przygotowania zapraw klejowych i spoinujgcych stosowa¢ nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

2.2.3. Izolacja termiczna i akustyczna posadzki

Do wykonania termoizolacji posadzki, ze wzgledu na wymagane parametry wytrzymatosciowe, najczesciej stosuje
sie:

— polistyren ekspandowany (styropian, EPS), zgodny z normami, europejskimi ocenami technicznymi, aprobatami
technicznymi — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach
technicznych.

— polistyren ekstrudowany (XPS), zgodny z PN-EN 13164+A1:2015-03,

— wetne mineralng, zgodng z PN-EN 13162+A1:2015-04, klasy minimum CS(10)30.

2.2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét posadzkowych i oktadzinowych z ptytek
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

—sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i w niniejszej
specyfikacji technicznej,

—sg w oryginalnie zamknietych opakowaniach,

— sg oznakowane w sposdb umozliwiajgcy petng identyfikacje,

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami), Rozporzgdzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG, karty techniczne
wyrobdéw lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobow,

— posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) oraz ROZPORZADZENIEM KOMISJI
(UE)

NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania wynikajgce z Ustawy z dnia
25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 Nr 63, poz. 322) z
pozniejszymi zmianami oraz rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. zmieniajgcego
rozporzadzenie w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych
oraz niektérych mieszanin (Dz. U. z 2014 Nr 0, poz. 145) z pdzniejszymi zmianami,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia prac powinien
sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobdw).

Niedopuszczalne jest stosowanie do prac ptytkarskich materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.2.5. Warunki przechowywania materiatéw i wyroboéw do robét posadzkowych i oktadzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen
technicznych badz aprobat technicznych —wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu ich waznosci
krajowych ocen technicznych.
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Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno byé kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +30°C, o ile producent nie podaje inacze;j.

Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w
ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych
i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po srodkach chemicznych
lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienic sktad chemiczny wody.

Jezeli w sktad systemu wchodzg wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposéb magazynowania musi
uwzglednia¢ ochrone zdrowia cztowieka i bezpieczenstwa oraz ochrone srodowiska, zgodnie z
Rozporzadzeniem

Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. z 2014 Nr O,
poz. 145) z pdzniejszymi zmianami oraz Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1272/2008 z dnia 16

grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i
uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla
brygad

roboczych wykonujgcych prace glazurnicze. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania
producenta stosowanych materiatéw.

Do przygotowania i oceny stanu podtoza nalezy stosowa¢ — miotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane,
szpachelki, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do czyszczenia powierzchni, termometry do mierzenia
temperatury podtoza i

powietrza, wilgotnosciomierze do oznaczania wilgotnosci podtoza, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,
taty, poziomnice.

Do wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

—szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

—narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkdw 4-12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

—taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji klejgcych,
— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe,

— systemy poziomowania ptytek.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Szczegélowe wymagania dotyczace Srodkow transportéw

Zatadunek i wytadunek wyrobdow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki. Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych
muszg umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed
przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem

mechanicznym. Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wode nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace
zmieni¢ sktad chemiczny wody. Transport materiatdw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie
moze odbywad sie po wczeséniej wykonanych posadzkach.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt w ST ,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegélowe wymagania dotyczgce wykonania robot

5.2.1. Warunki przystgpienia do robét

Do wykonywania robot glazurniczych mozna przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajgcych robdt budowlanych i
robot mogacych stanowié przyczyne uszkodzenia warstw poprzedzajgcych oraz po przygotowaniu i kontroli
podtoza a takze po przeprowadzeniu kontroli materiatow. Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek i
oktadzin z ptytek powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego facznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtdg i scian,
—roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych i sciennych),

Wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia powinny by¢ naprawione i wykoriczone tynkiem lub zaprawami naprawczymi.
Jastrychy, wylewki, tynki jak rdwniez podtoza konstrukcyjne (beton, mur) powinny by¢ naprawione dedykowanymi
do tego celu systemami/zaprawami (np. zaprawy PCC, zaprawy reprofilacyjne, warstwy
wyréwnawcze/wygtadzajgce/samopoziomujgce, systemy klamrowania rys i spekan. itp.)

Temperatura powietrza i podtoza podczas aplikacji powinna by¢ réwna lub wyzsza niz +5°C. Za gérng temperature
aplikacji przyjmuje sie +30°C, o ile producent zaprawy klejgcej lub spoinujacej nie podaje inacze;.

5.2.2. Wykonanie posadzek i okfadzin z ptytek

5.2.2.1. Ogolne wymagania stawiane podfozu pod wyktadziny

Posadzki z ptytek mozna wykonywac na podtozach podanych w pkt. 2.2.1-2.2.7.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczaé 5 mm na
catej dtugosci faty kontrolnej o dtugosci 2 m. Jednoczesnie odchylenie od poziomu/zatozonego spadku
pfaszczyzny nie moze by¢ wieksze niz 5 mm i nie moze powodowa¢ powstawania katuz wody jak réwniez zmieniac¢
kierunku spadku.

Przed rozpoczeciem prac oktadzinowych podtoze musi by¢ odpowiednio wysezonowane. Dla podtozy betonowych i
z tradycyjnej zaprawy cementowej zaleca sie sezonowanie podtoza przez 21-28 dni, w przypadku podtozy z mas
typu PCC lub z suchych zapraw zarabianych na budowie tylko wodg wigzace sg wytyczne producenta (dla zapraw
PCC jest to przecietnie klika dni). Za maksymalng optymalng wilgotnos$¢ podtoza przyjmuje sie 4% (masowo),
w przypadku ptytek wielkoformatowych lub ogrzewania podtogowego 2%. Dokumentacja projektowa moze
postawic¢ ostrzejsze wymagania.

Tradycyjne cementowe jastrychy z ogrzewaniem podtogowym mozna zaczaé wygrzewac nie wczesniej niz po
3 tygodniach od chwili wykonania (optymalnie po 28 dniach). Dla szybkowigzacych i fabrycznie
przygotowanych podktadéw moment rozpoczecia wygrzewania okresla ich producent. Przez pierwsze 3 dni
temperatura czynnika grzewczego nie powinna przekracza¢ 50% maksymalnej temperatury grzewczej,
dopiero przez kolejne 4 dni ogrzewanie moze pracowac na 100% mocy. Bezwzglednie sporzadzi¢ protokét
grzewczy.

Dla jastrychow anhydrytowych czas sezonowania zalezy od grubosci i warunkéw cieplno-wilgotnosciowych.
Wg wytycznych Informationen tber CalciumsulfatflieRestriche dla jastrychu o grubosci 35 mm, czas sezonowania
moze sie waha¢ od 3 do 6 tygodni. Jastrychy z ogrzewaniem podfogowym mozna zaczgé wygrzewaé nie
wczesniej niz po 1 tygodniu od chwili wykonania. Dla szybkowigzacych jastrychéw moment rozpoczecia
wygrzewania okresla producent jastrychu. Przez pierwsze 3 dni temperatura czynnika grzewczego nie
powinna przekracza¢ 50% maksymalnej temperatury grzewczej, dopiero przez kolejne 4 dni ogrzewanie
moze pracowa¢ na 100% mocy. Bezwzglednie sporzadzi¢ protokot grzewczy. Za maksymalng zalecang
wilgotnos¢ jastrychu anhydrytowego przyjmuje sie 0,5% (masowo), w przypadku ogrzewania podtogowego
0,3%.

5.2.2.2. Ogélne wymagania stawiane podtozu pod oktadziny

Oktadziny z ptytek mozna wykonywaé na podtozach podanych w pkt. 2. Dla powierzchni pionowych, wg
wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes$c B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych:

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej mierzone tatg kontrolng o
dtugosci 2 m nie moze przekraczaé¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mmna 1 m.

Podstawowym wymogiem dla podtozy murowych jest ograniczenie mozliwych odksztatcen podtoza po wykonaniu
oktadziny. Z tego powodu norma DIN 18157-1:1979-07 wymaga minimum 6 miesiecznej przerwy technologicznej
po postawieniu Sciany. Okres ten moze by¢ skrécony, jezeli z analizy danego przypadku wynika, ze po tym okresie
nie wystgpig dalsze odksztatcenia podtoza. Mur powinien by¢ w stanie powietrzno-suchym.

Wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czesé B: Roboty wykoriczeniowe.
Zeszyt 1: Tynki tynkom stawia sie nastepujgce wymagania:

e tynki Il kategorii powinny by¢ wykonywane jako dwuwarstwowe — obrzutka + narzut wyréwnany od reki a
nastepnie zatarty na ostro. Powierzchnia powinna by¢ réwna ale szorstka,
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e tynki Il kategorii powinny by¢ wykonywane jako tréjwarstwowe — obrzutka + narzut + gfadz jednolicie
zatarta. Powierzchnia powinna by¢ rowna i gtadka. Dopuszczalne sg $lady wygtadzania kielnig lub zacierania
packa o gtebokosci do 1 mm i dtugosci do 5 cm w ilosci nie przekraczajgcej 3 szt./10 m 2,

* niedopuszczalne sg pecherze, wypryski, specznienia wykwity i zacieki.

Dtugosc¢ przerw technologicznych przy wykonywaniu tynkow zwyktych, wg zalecen wytycznych Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki dla tynkéw o grubosci 1
cmi 1,5 cm wynoszg odpowiednio 14 i 21 dni.

Przy wykonywaniu prac w niekorzystnych warunkach cieplno-wilgotnosciowych dtugosci przerw technologicznych
nalezy zwigkszy¢.

Dla suchych zapraw tynkarskich, zarabianych tylko wodg, mozliwe jest skrécenie czasow przerw technologicznych o
ile producent zaprawy na to zezwala.

5.2.2.3. Dodatkowe wymagania pod ptytki wielkoformatowe

Podane w pkt. 5.3.2 i pkt. 5.3.3. tolerancje wymiarowe dla ptytek wielkoformatowych (o powierzchni > 0,25 m 2
lub o boku dtuzszym niz 70 cm) s3 niewystarczajace. Na posadzkach nalezy zawsze stosowaé
samopoziomujgce masy wygtadzajace lub masy szpachlowe, na $cianach nalezy wykonac szpachle
wygtadzajaca. Ostateczng tolerancje wymiarowg podtoza ustali¢ opierajac sie na zaleceniach producenta ptyt, z
uwzglednieniem mozliwej do natozenia grubosci warstwy kleju oraz wielkosci i ksztattu ptytek.

Ptyty wielkoformatowe, zwtaszcza typu ,slim” nie nadajg sie do klejenia na kleju grubowarstwowym.
Konsekwencjg tego jest takze koniecznos¢ okreslenia minimalnych parametrow podtoza (rodzaj i parametry
termoizolacji — jezeli jest wykonywana, wytrzymatosci na $ciskanie oraz ugiecia jastrychu). Konieczne moze
by¢ takze obliczeniowe wyznaczenie rozstawu i szerokosci dylatacji, zwtaszcza, gdy powierzchnia ptyt jest
narazona na znaczng roznice temperatur (szerokos$¢ spoin nie moze by¢é mniejsza niz 3 mm, jednak ze wzgledow
estetycznych nie stosuje sie zbyt szerokich spoin).

5.2.2.4. Przygotowanie podtoia

Przeznaczone do wyltozenia ptytkami podtoze cementowe (ptyta betonowa, jastrych, tynk itp.) musi byc
stabilne, nosne, niezarysowane, szorstkie (z otwartymi porami), czyste oraz wolne od substancji mogacych
pogorszy¢ przyczepnos¢ (mleczko cementowe, wykwity, ttuste plamy, pozostatosci po srodkach antyadhezyjnych,
itp.).

Czyszczenie podtoza mozna przeprowadzié¢ za pomocg metod mechanicznych (np. szlifowanie), lub recznie, np.
przez skucie, zmycie wodg z dodatkiem detergentu czy tez zastosowanie innych specjalistycznych srodkow.
Po usunieciu mleczka cementowego powierzchnie oczysci¢ odkurzaczem przemystowym, ewentualnie
zdmuchngc¢ pyt sprezonym powietrzem. Wykruszenia, ubytki, raki itp. naprawi¢ zaprawami naprawczymi np.
typu PCC (z systemow napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych) lub innymi zaprawami moggcymi
stuzy¢ do reprofilacji (zalezy to od parametréw wytrzymatosciowych podtoza i materiatu naprawczego oraz
wytycznych producenta systemu). Prace reprofilacyjne przeprowadzac¢ zgodnie z kartami technicznymi i
szczegotowq specyfikacjg zastosowanego systemu. Sposdb naprawy zarysowanego podtoza zalezy przede
wszystkim od przyczyn powstania rys, ich stabilnosci i szerokosci rozwarcia, dlatego musi on byé ujety w
dokumentacji projektowe;.

Powierzchnie tynku oczysci¢, odspojone i niestabilne fragmenty skué, nieréwnosci i/lub ubytki uzupetnié¢ zaprawa
tynkarskg, o parametrach wytrzymatosciowych dostosowanych do wytrzymatosci podtoza i wczesniej
natozonego tynku. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia odpowiedniego zespolenia z podtozem zaleca sie
stosowac warstwe sczepng lub dodatek modyfikatoréw polimerowych do wody zarobowej. Nieotynkowane s$ciany
(mury) konstrukcyjne lub dziatowe starannie oczysci¢, naprawic (skué lub wypetnic) spoiny,

wypetni¢ ubytki. Szczegdlnie starannie oceni¢ powierzchnie Sciany pod wzgledem réwnosci (ptaskosci) powierzchni.
Do tego celu stosowac zaprawy adekwatne do rodzaju podfoza. Stosujac tradycyjne zaprawy (na bazie
spoiw hydraulicznych — cementu i wapna) zaleca sie dodanie do wody zarobowej polimerowych
modyfikatoréw, lub alternatywnie, zastosowanie warstwy sczepnej. Materiaty chtonne i bardzo porowate (np.
beton komdrkowy) wymagajg zagruntowania systemowym gruntownikiem lub przeszpachlowania zamykajgcego
pory. Nalezy stosowac sposob zalecany przez producenta kleju. Jastrychy anhydrytowe wymagajg sprawdzenia
powierzchni ze wzgledu na:

* obecnos¢ cienkiej (grubos¢ rzedu czesci milimetra) warstwy powstatej ze spoiwa oraz dodatkéw do suchej
zaprawy. Sprawdzenie nastepuje wizualnie (charakterystyczny, matowy lub btyszczacy wyglad) oraz przez
wykonanie siatki nacie¢ (odstep rzedu 10x10 mm). Nalezy jg usung¢ np. przez przeszlifowanie,

¢ nadmierng miejscowg koncentracje spoiwa, nie pozwalajacg lub znacznie utrudniajgcy prawidtowe
wigzanie itwardnienie nizej potozonych warstw. Sprawdzenie nastepuje przez swobodne puszczenie mtotka
Slusarskiego o wadze ok. 0,5 kg pochylonego pod katem 45°+60°. Stwardniate pola ulegng spekaniu i odspojeniu.
Powierzchnie takie usungc¢ recznie lub mechanicznie (np. frezowanie, szlifowanie) i naprawi¢ zaprawa
zalecang przez producenta jastrychu,

* obecnos¢ biatych, miekkich pdl, zwtaszcza na powierzchniach jastrychow zarobionych zbyt duzg ilosciag
wody (pomocna moze by¢ préba zarysowania twardym narzedziem). Niestabilne fragmenty usung¢ mechanicznie,
ubytki naprawic.

Powierzchnie jastrychdw anhydrytowych przed zagruntowaniem zawsze przeszlifowa¢ mechanicznie papierem
Sciernym (w jednym przejsciu) i odkurzy¢ odkurzaczem przemystowym. Suche jastrychy gipsowe (ptyty)
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zamocowac¢ do podtoza wkretami, uszkodzone i wytamane krawedzie naprawic zaprawg zalecang przez
producenta, styki zabezpieczyé systemowa tasmg i zaszpachlowad. Powierzchnie ptyt gipsowo-kartonowych lub
gipsowo-wtdknowych przeszlifowaé w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen, uszkodzone krawedzie,
narozniki i ztacza naprawi¢ oraz zabezpieczy¢é systemowymi taSmami i zaszpachlowac.

Podtoza gipsowe bezwzglednie wymagajg zagruntowania preparatem zalecanym przez producenta powtoki
hydroizolacyjnej.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, szczeliny dylatacyjne oraz ewentualne spadki. Rozréznia sie:

* dylatacje konstrukcyjne obiektu (budynku) sg niezalezne od konstrukcji samej podtogi, przebiegajg zawsze przez
wszystkie warstwy konstrukcji.

e przy wiekszych powierzchniach oraz w systemach ogrzewania podtogowego nalezy wykonac dylatacje posrednie
(strefowe). Muszg one przechodzi¢ przez catg grubos¢ jastrychu i by¢ odwzorowane w oktadzinie. Dylatacje tego
typu wykonuje sie ponadto w przypadku znacznych réznic w temperaturze czynnika grzewczego lub rodzaju
ogrzewania podtogowego (elektryczne, wodne). Oddylatowac od siebie nalezy takie pola z niezaleznie
regulowanym ogrzewaniem. Dylatacje strefowe wykonuje sie takze w przypadku powierzchni o ksztafcie liter L lub
U tak, aby ksztatt zdylatowanej powierzchni byt prostokatny. Szeroko$¢ dylatacji posrednich przy ogrzewaniu
podtogowym nie powinna by¢ mniejsza niz 10 mm,

» dylatacje brzegowe oddzielajg podktad od elementdéw pionowych. Przecinajg one warstwe wierzchnig i
dodatkowo, w przypadku podtogi ptywajgcej uniemozliwiajg powstawanie tzw. mostkow akustycznych. Powinny
mie¢ szerokos¢ przynajmniej 10 mm w przypadku systemow z ogrzewaniem podtogowym, w pozostatych
przypadkach jest to zalecana szeroko$¢ (minimalna 8 mm),

e dylatacje montazowe oddzielajg wyktadzine ceramiczng od kratek, wpustdw, rur instalacyjnych, itp. Ich szerokos¢
wynosi zwykle 6-8 mm (ale nie mniej niz 5 mm).

Wedtug wytycznych pola jastrychu z ogrzewaniem podtogowym nie mogg by¢ wieksze niz 40 m 2, przy czym
dtugos¢ niezdylatowanego boku nie moze by¢ wieksza niz 6,5 m dtugosci. Powierzchnie nieogrzewane powinny by¢
zdylatowane na pola o powierzchni nie wiekszej niz 60 m2, przy czym dtugos¢ niezdylatowanego boku nie
moze by¢ wieksza niz 8 m dtugosci. Zdylatowana powierzchnia powinna by¢ kwadratowa lub prostokatna, o
proporcjach bokdw nie przekraczajacych 1:1,5. Wedtug wytycznych pola jastrychu z ogrzewaniem podtogowym nie
powinny by¢ wieksze niz 100 m2, przy czym dtugos$¢ niezdylatowanego boku nie powinna byé wieksza niz 10
m dtugosci. Przy kwadratowych lub prostokatnych powierzchniach (proporcje bokéw nie wieksze niz 2:1) mozliwe
jest takze wykonanie wiekszych, niezdylatowanych powierzchni (o ile wykona sie niezbedne obliczenia). W
pomieszczeniach bez ogrzewania podtogowego dtugos¢ niezdylatowanego boku nie powinna przekracza¢ 20
m, gdy stosuje sie jastrych uptynniony oraz 15 m w pozostatych przypadkach.

Wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 5: Okfadziny i posadzki z ptytek ceramicznych wewnatrz budynku pola dylatacyjne
powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m.

W oktadzinie ceramicznej dylatacje zwykle wykonuje sie:

— przy stropie (gdy oktadzina wykonywana jest na catej wysokosci $ciany),

— przy posadzce (styk sciany z posadzkg/dylatacja brzegowa wyktadziny),

—w pionowych naroznikach wewnetrznych,

— wzdtuz styku réznego rodzaju podtozy,

— oddzielajgc oktadzine od przechodzacych przez nig wbudowanych w $ciane elementéw oraz od elementow
o innym wspdtczynniku rozszerzalnosci liniowej.

Szerokosc dylatacji strefowych, montazowych i brzegowych w oktadzinie ceramicznej powinna wynosi¢ 5-10 mm.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Wykonstruowanie dylatacji musi zawsze uwzgledniaé wtasciwosci materiatu warstwy wierzchniej. Moze sie okazad,
ze w odniesieniu do konkretnych warunkéw uzytkowania i konkretnego materiatu warstwy wierzchniej podane
powyzej wymogi ulegng zaostrzeniu — chodzi tu przede wszystkim o rozstaw i szerokos¢ dylatacji. Uwaga: zmiana
szerokosci szczeliny dylatacyjnej ma wptyw na dobér materiatu do jej wypetnienia — zastosowany materiat
musi umozliwié przeniesienie (elastyczne) zmian jej szerokosci. Dylatacje w podfozu muszg zostac
powtdrzone w oktadzinie ceramicznej i idealnie sie pokrywad.

128



5.2.2.5. Uktadanie ptytek

Uktadanie ptytek ceramicznych mozna rozpoczgé po przygotowaniu podtoza i pozytywnym wyniku jego kontroli.
Przed przystgpieniem do zasadniczych robdét oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardéw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposéb uktadania
ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos¢, szerokosé spoin oraz uktad dylatacji. Szczegdlnie
starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca
sie z roznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych podtodze (pkt 2.).
Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta (ilos¢ wody, czas mieszania
itp.).

Czas, po ktérym mozna rozpoczac spoinowanie podany jest w szczegétowej specyfikacji technicznej lub
karcie technicznej zastosowanego kleju.

Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkoSci ptytek. Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebdw pacy:

— ptytki 50 x 50 mm — 3 mm,

— ptytki 100 x 100 mm — 4 mm,

— ptytki 150 x 150 mm — 6 mm,

— ptytki 200 x 200 mm — 6 mm,

— ptytki 250 x 250 mm — 8 mm,

— ptytki 300 x 300 mm — 10 mm,

— ptytki 400 x 400 mm i wieksze —12 mm.

Grubos¢ warstwy kleju zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto
6-10 mm. Uwaga: grubos¢ warstwy kleju nie moze przekraczaé zalecen jego producenta. Zaleca sie nastepujace
szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

—do 100 mm - okoto 2 mm,

—o0d 100 do 200 mm — okoto 3 mm,

—o0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm,

— powyzej 600 mm —5-20 mm.

Powierzchnie poziome

Oktadzine ceramiczng uktada sie na petne podparcie, na warstwie zaprawy klejagcej metoda pacy
zabkowanej lub metodg narzucania (ang. floating metod) przy stosowaniu kleju dedykowanego oktadzinom
podtogowym, lub metodg narzucania i rozprowadzania (ang. floating and buttering metod) przy stosowaniu
kleju do oktadzin podtogowych isciennych. Niedopuszczalne jest pozostawienie pustych przestrzeni pod ptytka.
Po natozeniu zaprawy klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza
ptytke nalezy jg lekko przesungé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisngé dla
uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozyé do sgsiednich, docisng¢ i
mikroruchami odsung¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po
docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. Nalezy
przestrzegac podanych przez producenta czasu obrabialnosci, czasu otwartego i korygowalnosci. Dla uzyskania
jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze
spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungé jego nadmiar, mozna tez usungc¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac profile (listwy) dylatacyjne. Szczeliny dylatacyjne nie mogg by¢
zanieczyszczone klejem lub zaprawg spoinujaca.

Po utozeniu ptytek na powierzchni poziomej wykonuje sie cokolik. Szczegdty powinna okreslaé
dokumentacja projektowa.

Powierzchnie pionowe

Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie , przeczesuje” sie powierzchnie
zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ roztozona rownomiernie i
pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane
wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni ptytki.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczg¢ od przyklejenia
drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie,
docisnieciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci
spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt
»przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw.
cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba
przycina¢ na odpowiednig wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki
dystansowe.
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W trakcie uktadania ptytek nalezy takie mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.
Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie
nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do sciany deszczutka do
uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupow) nalezy uzywac
odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejgcej papier usuwa sie po uprzednim
namoczeniu woda.
Spoinowanie
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania po powierzchni wyktadziny pacg
gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie
poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka. Aby zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
korzystne moze by¢ lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.
Dla podniesienia jakosci okfadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne, po stwardnieniu, spoiny moga
by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Ostatnim etapem jest wypetnienie dylatacji elastyczna masg. Aby zapewni¢ witasciwe warunki pracy masy
dylatacyjnej musi ona przylegac tylko do bokdéw szczeliny, dlatego nalezy stosowac specjalne sznury wypetniajace
lub paski folii uktadane na dnie szczeliny. Jezeli producent masy wypetniajgcej dylatacje zaleca stosowanie
preparatu gruntujacego podfoze, to nalezy najpierw zagruntowac boki szczeliny a nastepnie umiesci¢ w
ztaczu sznur wypetniajacy.
5.2.2.6. Wymagania dotyczace wykonania prac ptytkarskich
Prawidtowo wykonana wyktadzina/oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
— cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktérych
réoznorodnosé barw jest zamierzona),
— cata powierzchnia pod ptytkami na podtodze powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci)
tj.przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawacé gtuchego odgtosu,
— grubosé warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta oraz wartoscia podang
w pkt. 5,
— dopuszczalne odchylenie powierzchni poziomych od ptaszczyzny (mierzone tatg dtugosci 2 m) nie powinno
by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci powierzchni
okfadziny,
— dopuszczalne tolerancje wymiarowe powierzchni pionowych wynosza:
¢ odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata
kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci
taty,
¢ odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnaciji,
¢ odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mmna 1 m,
— spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,
— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci1 mi3 mmna
catej dtugosci lub szerokosci przegrody
—szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcjg producenta.
UWAGA: Projektant moze zaproponowac inne tolerancje wymiarowe niz podano wyzej nalezy je wtedy
podaé w tresci sporzgdzanej SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

6.2.1.1. Kontrola jakosci materiatow

Materiaty uzyte do prac wyktadzinowych/oktadzinowych muszg odpowiadaé wymaganiom podanym w pkt. 2.
Niniejszej specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— w protokole przyjecia materiatdw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do
obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania materiatéw
budowlanych bedgcych wyrobami w mysl ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity
Dz. U.z 2016 r. Nr 0 poz. 1570) oraz Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG,

— stan opakowan (oryginalnos$¢ opakowan i ich szczelnosé) oraz sposéb przechowywania materiatow,
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—terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania wody oraz ewentualnie innych materiatéw
uzytych do wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te
powinny obejmowac wtasciwosci okreslone w pkt. 2. niniejszej specyfikacji oraz okreslone w SST zastosowanych
materiatow.

6.2.1.2. Badania podtozy pod ptytki

Bezwzglednemu sprawdzeniu podlega:

— oczyszczenie podtoza z kurzu, luznych i niezwigzanych czastek, obcych ciat niestabilnych fragmentéw cegiet itp.
Sprawdzenie mozna przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, scieranie, skrobanie lub przetarcie podtoza.
Zanieczyszczenia usung¢ przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, miotet, sptukanie woda, odkurzenie
odkurzaczem przemystowym itp.,

— oczyszczenie ze starych wymalowan, zanieczyszczen olejowych, ttustych zabrudzen, srodkéw antyadhezyjnych
itp. Sprawdzenie przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, prébe zwilzenia wodg, itp. W zaleznosci od rodzaju
zanieczyszczen usungé je mechanicznie, przez zmycie wodg z dodatkiem detergentu lub stosujac specjalistyczne
srodki,

—stan i rdwnos$¢ podtoza. Sprawdzenie réwnosci podfoza, ktére przeprowadza sie przyktadajagc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowg fate i/lub wykonujgc pomiary. Nieréwnosci wieksze od podanych w
punkcie 5 oraz ubytki wyréwnaé/wypetni¢ w sposéb podany w punkcie 5. niniejszej specyfikacji technicznej.

— spadek podtoza, jezeli jest przewidziany. Sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki)
przeprowadza sie za pomocg 2-metrowej faty i poziomnicy. Spadki mniejsze od podanych w dokumentacji
technicznej wykonstruowaé z materiatdéw o wtasciwosciach podanych w pkt. 2 niniejszej specyfikacji
techniczne;j.

Pomiary réwnosci i spadkéow nalezy wykonaé z doktadnoscig do 1 mm,

—temperatura powietrza i podtoza,

— wilgotnos¢ podtoza,

— poprawnos$¢ zagruntowania podtoza (jezeli jest wymagane).

Wilgotnos$¢ i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow (wilgotnosciomierz,
termometr). Wyglad powierzchni podioza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym
Swietle dziennym lub sztucznym.

Pozostate badania (np. za pomocg miotka Schmidta, badania pull-off, pomiar wilgotnosci aparatem CM, itp.), jezeli
sq wykonywane, nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich dokumentach odniesienia (normach,
SST itp.). Czas sezonowania sprawdzi¢ przez analize wpiséw w dzienniku budowy.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej, SST lub
kartach technicznych odpowiednich materiatéw, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania w czasie robot

6.2.2.1. Badania w czasie robé6t polegajg na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania roboét ptytkarskich z
dokumentacja projektowa, ST i kartami technicznymi. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na
prawidtowos¢ dalszych prac i trwatosé wykonanej wyktadziny/oktadziny

Powinny one obejmowac sprawdzenie:

— przestrzegania warunkow prowadzenia prac podanych w pkt. 5.3.1-5.3.5. niniejszej ST,

— poprawnosci przygotowania podtozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw (termoizolacja/izolacja
akustyczna, jastrych zespolony/dociskowy/na warstwie rozdzielajgcej). Poprawnos$¢ wykonania poszczegdlnych
warstw ma wptyw na skutecznosc i poprawnos¢ robét ptytkarskich.

6.2.2.2. Badania w czasie uktadania ptytek

Podczas wykonywania oktadzin ceramicznych kontrolowac nalezy:

—wyglad zewnetrzny zapraw klejacych i spoinujacych,

— poprawnos¢ przygotowania podtoza,

—ilo$¢ mieszanych sktadnikéw zapraw, czas mieszania, czas aplikacji,

— dtugosé przerw technologicznych,

— jakos¢ (wyglad) powierzchni i krawedzi ptytek,

—barwe, odcien oraz prawidtowos¢ utozenia ptytek — nalezy sprawdzaé wizualnie i poréwnac z
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

— odchytki wymiarowe powierzchni, zgodnie z pkt. 5 niniejszej specyfikacji, z doktadnoscig do 1 mm,

— prostoliniowos¢ spoin, np. za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci —
dokonane pomiary odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

— szerokosc spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru — na dowolnie wybranej
powierzchni wielkosci 1 m 2 nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,

— grubos¢ warstwy zaprawy klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub grubosé
okreslona na podstawie zuzycia).

6.2.3. Badania w czasie odbioru roboét

6.2.3.1. Zakres i warunki wykonywania badan
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Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanej wyktadziny/oktadziny, w szczegdlnosci w zakresie:

—zgodnosci z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi
w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania prac ptytkarskich,

— prawidtowosci wykonania detali konstrukcyjnych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét. Przed
przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw:

a) czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzajg, ze przygotowane
podtoza nadawaty sie do wykonania warstw hydroizolacyjnych i oktadzinowych, a uzyte materiaty spetniaty
wymagania podane w pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania robdt temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej minimalnej
temperatury podawanej w kartach technicznych zastosowanych materiatéw,

c) czy przestrzegane byty dtugosci przerw technologicznych miedzy poszczegélnymi etapami robot.

6.2.3.2. Opis badan

Sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dZzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem).
Sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek (odcien, kolor, wzory itp.).

Sprawdzenie wyglagdu powierzchni oktadziny.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i dopuszczalnych odchylen.

Sprawdzenie wykoniczenia przy dylatacjach, wpustach, przejsciach rur instalacyjnych, progach, itp.

Badania powyzsze nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, przez pomiar oraz poréwnanie z dokumentacjg
projektowg, rownoczesnie z oceng zgodnosci wykonania robdt z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej
specyfikacji.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robaét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Powierzchnie przeznaczone do wytozenia ptytkami oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowe;j
przyjmujac rzeczywiste wymiary uszczelnianej powierzchni. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie nie
przeznaczone do wytozenia wieksze od 0,25m2. W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy
dokumentacjg a stanem

faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego. Od powyzszych powierzchni nie odlicza sie
dylatacji. Dtugos¢ dylatacji oblicza sie w mb ich dtugosci z doktadnoscig 10 cm. llos$¢ przejsé rur instalacyjnych
oblicza sie w sztukach.

Obmiar robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu wykona¢ przed natozeniem warstwy zakrywajacej.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektows, specyfikacjg techniczng, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy ukfadaniu ptytek, robotami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza i kazda zwigzana warstwg stanowigcg podtoze dla
kolejnej warstwy systemu.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt ptytkarskich, natomiast odbior
kazdej ulegajacej zakryciu warstwy systemu po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczgcymi przygotowania podtoza okreslonymi w pkt. 5. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé¢ podtoze za przygotowane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do uktadania ptytek.
Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nieodebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.2.2. Odbiér cze$ciowy
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robét. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt (pkt 8.2.3).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed wykonaniem nastepnej warstwy lub odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokot
odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt (jezeli umowa taka forme
przewiduje).

8.2.3. Odbiér ostateczny (koricowy)

8.2.3.1. Odbior kornicowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacjg techniczng. Odbidr
ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej
dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.2.3.2. Dokumenty do koricowego odbioru

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— szczego6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

—dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt, protokoty
kontroli spisane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

—instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

—wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6., poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji oraz dokonac oceny wizualnej. Roboty ptytkarskie powinny by¢
odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty s3
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny prace nie powinny by¢ odebrane. W takim wypadku
nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

—jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungc¢ niezgodnosci zakwestionowanych prac z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej i
przedstawic¢ poprawione roboty do odbioru,

—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczeAstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg trwatosci i
skutecznosci robét, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalerh umownych,

—w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungé
wadliwie wykonane prace, wykonac je ponownie i powtdérnie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletnosci
dokumentéw odbidor moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

—ocene wynikéw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zaméwieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzy zamawiajgcym, a
wykonawca.

8.2.4. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu hydroizolacji (jej skutecznosci) i oktadziny
ceramicznej po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior
ostateczny (koricowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robdt. Przed uptywem
okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach ptytkarskich.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH
9.1. Wymagania ogolne,

Ogodlne zasady dotyczace rozliczen robdt podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.
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9.2. Sposdb rozliczenia robot podstawowych,

9.2.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt oktadzinowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosc tych robét obliczona
na podstawie:

Wariant 1

—okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

Wariant 2

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

UWAGA: W tresci SST wybraé¢ wariant wtasciwy, a drugi wykredlié.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie niezbednych drabin lub rusztowan umozliwiajgcych wykonanie robét,

— zabezpieczenie elementdw nie przeznaczonych do obrdébki,

— przygotowanie materiatow,

—ocene i przygotowanie podtozy,

—demontaz przed robotami i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagajg zdemontowania w
celu wykonania prac ptytkarskich,

— wykonanie prac ptytkarskich,

—naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w niniejszej specyfikacji
technicznej (opisa¢ sposéb usuniecia pozostatosci i odpadow) lub w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”,
Kod CPV45000000-7,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami specyfikacji,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

9.3. Sposdb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robdt podstawowych nalezy ujg¢ koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych niezbednych do
wykonania robot podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogolne

10.2 Normy

1. PN-EN 206+A1:2016-12 ,Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢” (wersja angielska).

2. PN-EN 1504-3:2006 ,,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania,
sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Cze$¢ 3: Naprawy

konstrukcyjne i niekonstrukcyjne”.

3. PN-EN 13813:2003 ,Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty. Wiasciwosci i
wymagania”.

4. PN-EN 998-1:2016-12 ,Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cze$¢ 1: Zaprawa do tynkowania
zewnetrznego i wewnetrznego” (wersja angielska).

5. PN-EN 520+A1:2012 , Ptyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan”

6. PN-EN 13815:2008 , Odlewane wyroby gipsowo-wtdknowe — Definicje, wymagania i metody badan”

7. PN-EN 14411:2016-09 , Ptytki ceramiczne. Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i weryfikacja statosci
wtasciwosci uzytkowych i znakowanie” (wersja angielska).

8. PN-EN ISO 10545-12:1999 ,,Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie mrozoodpornosci”.

9. PN-EN 12004+A1:2012 ,Kleje do ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie” (wersja
angielska).

10. PN-EN 13888:2010 ,,Zaprawy do spoinowania ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci,

klasyfikacja i oznaczenie”.

11. PN-EN 15651-3:2013-03 , Kity stosowane do potgczen niestrukturalnych w budynkach i przejsciach dla
pieszych. Czes¢ 3: Kity do pomieszczen sanitarnych” (wersja

angielska).

12. PN-EN 15651-4:2013-03 , Kity stosowane do potaczen niestrukturalnych w budynkach i przejsciach dla pieszych.
Czes$¢ 4: Kity stosowane do przejs¢ dla pieszych” (wersja

angielska).
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13. PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prdobek, badania iocena
przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z

proceséw produkcji betonu”.

14. PN-EN 197-1:2012 ,Cement. Czes¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku”.

15. PN-EN 13139:2003 , Kruszywa do zaprawy”.

16. PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja (wersja angielska).

17. PN-EN 13164 +A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja (wersja

angielska).

18. PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

19. PN-EN ISO 10545-9:2013-12 ,Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na szok termiczny”
(wersja angielska).

20. PN-EN ISO 10545-8:2014-09 ,Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej” (wersja
angielska).

21. PN-EN I1SO 10545-14:2015-11 ,,Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na plamienie” (wersja
angielska).

22. PN-EN 13970:2006, PN-EN 13970:2006/A1:2007 ,Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do
regulacji przenikania pary wodnej — Definicje i wtasciwosci”.

23. PN-EN 13984:2013-06 ,Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
regulacji przenikania pary wodnej — Definicje i wtasciwosci”

(wersja angielska).

24. PN-EN 300:2007 ,,Ptyty o widrach orientowanych (OSB) — Definicje, klasyfikacja i

wymagania techniczne”.

25. PN-EN 1SO 10545-5:1999 ,,Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na uderzenie metodg pomiaru
wspotczynnika odbicia”.

26. PN-EN ISO 10545-13:2017-01 ,,Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemicznej” (wersja
angielska).

10.3 Przepisy przywolane

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).

2. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

4. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 .
Nr 0 poz. 1203, z pdzniejszymi zmianami).

5. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O,
poz. 1834, z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady
89/106/EWG, karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobdéw.

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH).

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancjii mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG
i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

— Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie wymagan dotyczgcych zawartosci
naturalnych izotopdw promieniotwérczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w surowcach i materiatach
stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza zywego, a takze w odpadach
przemystowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartosci tych izotopdw (Dz. U. z 2007 r. Nr 4, poz.
29).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr O,
poz.450).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczen produkcji, obrotu
lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzajacych zagrozenie oraz wprowadzania do obrotu
lub stosowania wyrobdw zawierajacych takie substancje lub mieszaniny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. Nr
0, poz.769).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr O, poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi
zmianami).

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatéw udzielonych
przez Komisje Europejskg na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do
europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatéw (M. P. z 2004 r. Nr 32, poz.
571).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 5:
Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych, ITB, 2014.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ C: zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6:
Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen ,mokrych”, ITB, 2005.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki,
ITB, 2011.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2013 r.

5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — Wymagania ogdlne Kod CPV
45000000-7, wydanie 3 OWEOB Promocja — 2017.

6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Oktadziny ceramiczne i hydroizolacje w
pomieszczeniach mokrych. OWEOB Promocja, 2017.

7. M. Rokiel — Projektowanie i wykonywanie oktadzin ceramicznych. Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot. Grupa Medium, Warszawa 2016.

8. M. Rokiel — Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robét. Grupa
Medium, Warszawa 2015.

9. M. Rokiel — Hydroizolacje pomieszczen mokrych i wilgotnych. Projektowanie i warunki techniczne
wykonania i odbioru robét. Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2012.

10. Budownictwo ogdlne Tom 1. Materiaty i wyroby budowlane, Arkady 2005.
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B.05.00.PRACE ODTWORZENIOWE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

B.05.01.KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODEOZA
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
ODWODNIENIE BUDYNKU POPRZEZ MODERNIZACIE DRENAZU OPASKOWEGO Z ODPROWADZENIEM WOD
OPADOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH W
POMIESZCZENIACH PRZEDSZKOLA NR 1 W USTRZYKACH DOLNYCH NA POTRZEBY SWIADCZENIA UStUG
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
korytowania wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego na potrzeby:

ODWODNIENIE BUDYNKU POPRZEZ MODERNIZACIE DRENAZU OPASKOWEGO Z ODPROWADZENIEM WOD
OPADOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH W
POMIESZCZENIACH PRZEDSZKOLA NR 1 W USTRZYKACH DOLNYCH NA POTRZEBY SWIADCZENIA UStUG
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,
— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody robéot budowlanych CPV,
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
(45233000-9)
1.6. Okreslenia podstawowe,
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,Warunki Ogdlne”
1.7. Ogolne wymagania dotyczgce robot,
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogélne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
Ogodlne wymagania dotyczgce wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Nie wystepuja.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w ST ,Wymagania Ogédlne”.
3.2. Szczegélowe wymagania dotyczgce sprzetu
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien wykaza¢ si¢
mozliwoscia korzystania z nastgpujgcego sprzgtu:
—roéwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢
wykonanie koryta i profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,
—koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
—walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podtoza.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogélne wymagania dotyczgce srodkdw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
4.2. Szczegélowe wymagania dotyczace Srodkow transportow
Nie wystepuja materiaty.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt w ST ,Wymagania Ogdlne”.
5.2. Szczegélowe wymagania dotyczgce wykonania robot
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytacznie za zgoda
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.1.Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze$niej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10
metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sa roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac¢ r¢cznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Profilowanie i zaggszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okre$lonymi w pkt 5.4.

5.2.2. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glebokos¢ zaakceptowang
przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujace dla gornej strefy
korpusu, w ilo$ci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zaggsci¢ warstwe
do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia, okre§lonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podtoza nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w
tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (ls)

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ Is:

Gorna warstwa o grubo $ci 20 cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza

0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrol¢ zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.

Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podtoza wedlug BN-64/8931-02 [3].
Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10%.
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5.2.3. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastapi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb¢dnych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na
wiasny koszt.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot

6.2.1. Badania w czasie robot

6.2.1.1. Szeroko$¢ koryta (profilowanego podloza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podioza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz
+10 cmi-5cm.

6.2.1.2. Réwnos¢ koryta (profilowanego podloza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.1.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z
tolerancja + 0,5%.

6.2.1.4. Rzedne wysokoS$ciowe
Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzgdnymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.1.5. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

6.2.1.6. Zageszczenie koryta (profilowanego podloza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ porownanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okre§lonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu podtoza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.2.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuj g wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10
cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej

warstwy jest niedopuszczalne.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

m2 Koryto wraz z wyprofilowaniem i zageszczeniem

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektows, specyfikacja techniczng, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH
9.1. Wymagania ogolne,
Ogodlne zasady dotyczace rozliczer rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
9.2. Sposdb rozliczenia robot podstawowych,
Cena wykonania 1 m? koryta obejmuije:
—odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
—zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
—profilowanie dna koryta lub podtoza,
—zageszczenie,
—utrzymanie koryta lub podtoza,
—przeprowadzenie pomiaréw i bada n laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 WYMAGANIA OGOLNE

10.2 Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

B.05.02.PoDBUDOWY Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
ODWODNIENIE BUDYNKU POPRZEZ MODERNIZACJE DRENAZU OPASKOWEGO Z ODPROWADZENIEM WOD
OPADOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH W
POMIESZCZENIACH PRZEDSZKOLA NR 1 W USTRZYKACH DOLNYCH NA POTRZEBY SWIADCZENIA UStUG
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt.1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywanie
podbuddéw pod chodniki dla zadania
ODWODNIENIE BUDYNKU POPRZEZ MODERNIZACIE DRENAZU OPASKOWEGO Z ODPROWADZENIEM WOD
OPADOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH W
POMIESZCZENIACH PRZEDSZKOLA NR 1 W USTRZYKACH DOLNYCH NA POTRZEBY SWIADCZENIA UStUG
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,Wymagania Ogélne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji robot,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej (45200000-9)
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
draég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu (45230000-8)
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
(45233000-9)
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1.6. Okreslenia podstawowe,

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalne;j
wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,Warunki Ogdlne”

1.7. Ogolne wymagania dotyczgce robot,

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania Ogélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogélne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogodlne wymagania dotyczace wyrobdéw budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
2.2.1.Rodzaje materiatow
Materiaty stosowane do wykonania podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w OST
dotyczacych poszczegdlnych rodzajow podbuddw:
D-02.01.02 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
2.2.2.Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej graniczne;j
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie
moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.2.3. Wiasciwosci kruszyw

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa Zuzel
Lp. |Wyszczegdlnienie naturalne tamane Badania
wtasciwosci Podbudowa wedtug
zasad [pomoc-jzasad-[pomoc|zasad-|pomoc-
-niczalnicza |nicza f-nicza |nicza |nicza
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1,03

1 Zawartosé ziarnod 2od  2od 2od 2od 2od PN-B-
mniejszych niz 0,075/do 10|do 12 |do 10|do 12 |do 10 |[do 12 06714
mm, % (m/m) -15 [3]
2 Zawartos¢ nadziarna,|5 10 5 10 5 10 PN-B-
% (m/m), nie wiecej niz 06714
-15 [3]
3 Zawartosé ziarn35 |45 35 |40 - - PN-B-
nieforemnych 06714
%(m/m), nie wiecej niz -16 [4]
4 Zawartosé PN-B-
zanieczyszczen 1 1 1 1 1 1 04481 [1]
organicznych, %(m/m),
nie wiecej niz
5 Wskaznik piaskowy pojod 30od 30jod 30d 30 BN-
piecio-krotnym do 70|do 70 |do 70 |do 70 [ - 64/8931
zageszczeniu metoda | -01 [26]
lub Il wg PN-B-04481, %
6 [Scieralnoé¢ w bebnie
Los Angeles
a) scieralnosc¢ catkowita
po petnej liczbie
obrotow, nie wiecej niz[35 45 35 |50 40 50
b) Scieralnosé PN-B-
czesciowa po 1/5 petnej 06714
liczcby obrotéw, nie30 (40 30 35 30 35 -42 [12]
wiecej niz
7 Nasigkliwo$¢, %(m/m),)2,5 (4 3 5 6 3 PN-B-
nie wiecej niz 06714
-18 [6]
8 Mrozoodpornosc, PN-B-
ubytek masy po 255 10 5 10 5 10 06714
cyklach zamraza- -19 [7]
nia, %(m/m), nie wiecej
niz
9 Rozpad krzemianowy i PN-B-
zela- - - - - 1 3 06714
zawy tacznie, % (m/m), -37 [10]
nie wiecej niz PN-B-
06714
-39 [11]
10 [Zawartos¢  zwigzkow PN-B-
siarki w przeliczeniu nafl 1 1 1 2 4 06714
SO3;,  %(m/m), nig -28 [9]
wiecej niz
11 |Wskaznik nosnosci Wnos
mie-szanki  kruszywa,
%, nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Is >80 |60 80 |60 80 60 PN-S-
1,00 120 | 120 120 06102
b) przy zageszczeniu Is > [21]

2.2.4. Materiaty na warstwe odsaczajaca
Na warstwe odsgczajgcg stosuje sie:
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-zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],
-piasek wg PN-B-11113 [16].
2.2.5. Materiaty na warstwe odcinajaca:
Na warstwe odcinajacg stosuje sie:
-piasek wg PN-B-11113 [16],
-miat wg PN-B-11112 [15],
-geowtdknine o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty technicznej.
2.2.6. Materiaty do ulepszania wtasciwosci kruszyw:
Do ulepszania wiasciwosci kruszyw stosuje sie:
-cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
-wapno wg PN-B-30020 [19],
-popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
-zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych efektéw ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.2.7. Woda:
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
3.2. Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu
3.2.1. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny zapewnié
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej, réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
4.2. Szczegélowe wymagania dotyczace Srodkow transportow
4.2.1. Transport materiatow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt w ST ,Wymagania Ogdlne”.
5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania robot
5.2.1. Przygotowanie podtoia

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w OST D-01.01.02 ,,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza” i OST D-01.01.01 ,,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarna warstwy odcinajacej lub odsgczajace;j

dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarna gruntu podtoza.

Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelno$ci musi by¢
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgce;.
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Jezeli warunek nieprzenikania nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozyé warstwe odcinajgca lub
odpowiednio dobrang geowtdknine. Ochronne wtasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek
gruntu, wyznacza sie z warunku:

w ktérym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

O90 - umowna Srednica poréw geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sie na
geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); wartos¢ parametru Oso powinna byé podawana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciaggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.2.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby
nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.2.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubosc¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekraczac¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy
osiggniecie wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug prdby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi
wskaznika nos$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.2.4. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano koniecznos$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykonac odcinek prébny w celu:
stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wtasciwy,
okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy po
zageszczeniu,
okreslenia liczby przejsé sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania,
rozktadania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m?2.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez
Inzyniera.

5.2.5 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonaweca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego,
to jest obowigzany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét i badan
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robdt i przedstawié wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej OST.
6.2.2. Badania w czasie robot
6.2.2.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw

stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Minimalna Maksymalna
Lp. |Wyszczegdlnienie badan liczba badan nalpowierzchnia
dziennej dziatcejpodbudowy
roboczej przy-padajaca
na jedno|
badanie (m?)

1 Uziarnienie mieszanki

2 \Wilgotnos¢ mieszanki 2 600

3 Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?
4

Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla kazdej partii kruszywa i przy|
kazdej zmianie kruszywa

6.2.2.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobieraé w
sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco
przekazywane Inzynierowi.
6.2.2.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].
6.2.2.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy
oprzeé na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz ha 5000 m?, lub wedtug
zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia Ei jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

E1< 2,2
6.2.2.5. Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci
Inzyniera.

6.2.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.2.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwosc¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.
Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwos$¢ pomiarow

1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1l km

2 Réwnos¢ podtuzna W sposob ciggly planografem alboco 20
m tatg na kazdym pasie ruchu
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3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1l km
4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1l km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m
7 Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m?
8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach na kazde|
1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000
m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.2.3.2 Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej
lezgcej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowe;j.
6.2.3.3. R6wnos¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowg tata.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.
6.2.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, z
tolerancja +/- 0,5 %.
6.2.3.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Rdéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
6.2.3.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
0$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +/- 5 cm.
6.2.3.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza
Grubos$¢ podbudowy nie moze sie réznic¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej +/- 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.2.3.8 Nosnos¢ podbudowy
Modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

\Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Minimalny modut odksztat-
z kruszywa o|Wskaznik Maksymalne ugiecie sprezystelcenia mierzony piyta o
wskazniku zageszczenia Ispod kotem, mm Srednicy 30 cm, MPa
Wnos niehie
mniejszym mniejszy niz
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszegofod drugiego
obcigzenia E; obcigzenia E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.2.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
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6.2.4.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na witasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtoérne
zageszczenie.
6.2.4.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia
gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.2.4.3. Niewtasciwa nosnosé podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robdt przez Wykonawce podbudowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogoélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

m2 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,

Ogodlne zasady dotyczace rozliczen robét podano w ST ,,Wymagania ogdélne”.

9.2. Sposdb rozliczenia robot podstawowych,

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, podano
w OST:

B.05.03. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

9.3. Sposdb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robdt podstawowych nalezy ujg¢ koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych niezbednych do
wykonania robdt podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogolne

10.2 Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

4, PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metodg bezposrednig

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci

zanieczyszczen organicznych
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10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.

26.
27.

28.

29.

30.

PN-B-06714-28
PN-B-06714-37

PN-B-06714-39
PN-B-06714-42

PN-B-06731

PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-5-06102
PN-5-96023
PN-5-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06

BN-77/8931-12

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
metodg bromowg

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w
bebnie Los Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do
nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem
belkowym

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.3 Przepisy przywolane

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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B.05.03.PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  ELAMANEGO  STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
ODWODNIENIE BUDYNKU POPRZEZ MODERNIZACJE DRENAZU OPASKOWEGO Z ODPROWADZENIEM WOD
OPADOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH W
POMIESZCZENIACH PRZEDSZKOLA NR 1 W USTRZYKACH DOLNYCH NA POTRZEBY SWIADCZENIA UStUG
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt.1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywanie

podbudoéw z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie dla zadania
ODWODNIENIE BUDYNKU POPRZEZ MODERNIZACIE DRENAZU OPASKOWEGO Z ODPROWADZENIEM WOD
OPADOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH W
POMIESZCZENIACH PRZEDSZKOLA NR 1 W USTRZYKACH DOLNYCH NA POTRZEBY SWIADCZENIA UStUG
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji robot,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody robéot budowlanych CPV,
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej (45200000-9)
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu (45230000-8)
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
(45233000-9)
1.6. Okreslenia podstawowe,
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,Warunki Ogdlne”
1.7. Ogolne wymagania dotyczgce robot,
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania Ogdlne” oraz w OST
B.05.03. ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 1.3.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Ogdlne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne” oraz w OST B.05.03.
»,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢

kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo
ziarna zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
2.2.1. Wymagania dla materiatow
2.2.1.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w OST B.05.03. ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.3.1.
2.3.2. Wtasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w OST B.05.03. ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogodlne” pkt 2.3.2.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogdlne” oraz w OST B.05.03.
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogodlne wymagania dotyczace srodkdw transportu podano w ST ,Wymagania Ogélne” oraz w OST B.05.03.
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogdlne” oraz w OST B.05.03. ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania robot
5.2.1. Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST B.05.03. ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.2.1.
5.2.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzac zgodnie z ustaleniami podanymi w OST B.05.03. ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.2.2.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami przy
WP od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegdtowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli SST, zgodnie z
PN-S-06102 [21].
5.2.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozktadania i zageszczania mieszanki podano w OST B.05.03. ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 5.2.3.
5.2.4. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki prébne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w OST B.05.03. ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.2.4.
5.2.5. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST B.05.03. ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.2.5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” oraz w OST B.05.03. ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakos$ci robot
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
OST B.05.03. ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.2.1.
6.2.2 Badania w czasie robot

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w OST B.05.03.
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdélne” pkt 6.2.2.
6.2.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwosc¢ oraz zakres pomiaréw podano w OST B.05.03. ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”
pkt 6.2.3.
6.2.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w OST B.05.03. ,,Podbudowa z

kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.2.4.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” oraz w OST B.05.03. ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

m2 podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” oraz w OST B.05.03. ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektows, specyfikacja techniczng, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH
9.1. Wymagania ogolne,
Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” oraz w OST B.05.03. ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdélne” pkt 9.
9.2. Sposdb rozliczenia robot podstawowych,
Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuije:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-oznakowanie robot,
-sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
-przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptg,
-dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
-roztozenie mieszanki,
-zageszczenie roztozonej mieszanki,
-przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
-utrzymanie podbudowy w czasie robét.
9.3. Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robdt podstawowych nalezy ujg¢ koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych niezbednych do
wykonania robot podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Wymagania Ogolne
10.2 Normy
Normy i przepisy zwigzane podano w OST B.05.03. ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 10.
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B.05.04.0BRZEZA BETONOWE
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
ODWODNIENIE BUDYNKU POPRZEZ MODERNIZACJE DRENAZU OPASKOWEGO Z ODPROWADZENIEM WOD
OPADOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH W
POMIESZCZENIACH PRZEDSZKOLA NR 1 W USTRZYKACH DOLNYCH NA POTRZEBY SWIADCZENIA UStUG
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywanie

obrzezy betonowych na tawach dla zadania
ODWODNIENIE BUDYNKU POPRZEZ MODERNIZACIE DRENAZU OPASKOWEGO Z ODPROWADZENIEM WOD
OPADOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH W
POMIESZCZENIACH PRZEDSZKOLA NR 1 W USTRZYKACH DOLNYCH NA POTRZEBY SWIADCZENIA UStUG
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogélne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji robot,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,
Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych (45233124-4)
Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania (45233222-1)
1.6. Okreslenia podstawowe,
Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nieprzeznaczonych do komunikacji.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,Warunki Ogdlne”
1.7. Ogélne wymagania dotyczace robdt,
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Ogodlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
2.2.1. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sg:
-obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
-zwir lub piasek do wykonania faw,
-cement wg PN-B-19701 [7],
-piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.2.2. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
Nalezy stosowac obrzeza betonowe wysokie — Ow, gatunku 1 — G1.
2.2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.2.3.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r

2.2.3.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1
| +8
b, h +3

2.2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementéw powinny by ¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza ¢ wartosci podanych w
tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2
Szczerb ograniczajacych powierzchnie gorne
. Y . g Jacyen p & niedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2
dtugosé, mm, max 20
gtebokos¢, mm, max 6

2.2.3.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajéw i gatunkdw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co
najmniej: grubosé 2,5 cm, szeroko$é 5 cm, dtugos¢ minimum 5 cm wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.
2.2.3.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
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3.2. Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu pomocniczego.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogodlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,Wymagania Ogélne”.
4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportéow
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po
osiagnigciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymalos$ci projektowane;.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu,
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglgednieniem w szerokosci
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.2.2. Podtoze lub podsypka (tawa)

Do wykonania taw betonowych pod obrzeza nalezy stosowa¢ - beton klasy B 15, wg PN-B-0625.
Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111 [5].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST
D.03.01.01 ,,Krawezniki betonowe” pkt 2.

5.2.3. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

6

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiatlem
(odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokos$ci 1 cm. Nalezy wypeti¢ je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ woda. Spoiny
musza by¢ wypelnione catkowicie na petng glebokosc.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot i badan
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona ¢ badania materiatéw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie
z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021
[4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje si ¢ przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm. Badania pozostatych materiatow
powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatlow wymienionych w pkt 2.
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6.2.1. Badania w czasie robét
W czasie robdt nalezy sprawdza¢ wykonanie:
-koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, fawy betonowe;j,
-ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:
-linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ £+ 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosic¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
-wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktéore powinno wykazywaé catkowite wypetnienie
badanej spoiny na peing glebokos¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

m3 tawy betonowe pod obrzeza

m Obrzeza betonowe

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
8.2. Szczegolowe zasady odbioru roboét
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
-wykonane koryto,
-wykonana podsypka.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH
9.1. Wymagania ogolne,
Ogodlne zasady dotyczace rozliczen robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Sposdb rozliczenia robot podstawowych,
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-dostarczenie materiatéw,
-wykonanie koryta, ew. wykonanie szalunku,
-wykonanie fawy,

-rozscielenie i ubicie podsypki,

-ustawienie obrzeza,

-wypetnienie spoin,

-obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza,

-wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. Sposdb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robdt podstawowych nalezy ujg¢ koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych niezbednych do
wykonania robét podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Wymagania Ogolne

10.2 Normy
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
PN-B-10021 geometrycznych
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B.05.05.NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
ODWODNIENIE BUDYNKU POPRZEZ MODERNIZACIE DRENAZU OPASKOWEGO Z ODPROWADZENIEM WOD
OPADOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH W
POMIESZCZENIACH PRZEDSZKOLA NR 1 W USTRZYKACH DOLNYCH NA POTRZEBY SWIADCZENIA UStUG
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt.1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywanie

nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej dla zadania
ODWODNIENIE BUDYNKU POPRZEZ MODERNIZACJE DRENAZU OPASKOWEGO Z ODPROWADZENIEM WOD
OPADOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH W
POMIESZCZENIACH PRZEDSZKOLA NR 1 W USTRZYKACH DOLNYCH NA POTRZEBY SWIADCZENIA UStUG
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji robot,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,
Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania (45233222-1)
Roboty budowlane w zakresie drég pieszych (45233260-9)
1.6. Okreslenia podstawowe,
1.6.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego Iub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne
przystawanie elementéw.
1.6.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika, charakteryzujgcy
sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wiekszg niz 1,0 m.
1.6.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

1.6.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikdéw i ciggdw pieszych od

terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.6.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi

materiatami wypetniajgcymi.

1.6.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia

odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami

podanymi w ST ,Warunki Ogdlne”

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot,

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogolne wymagania dotyczgce wyrobdéw budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2.2.1. Betonowa kostka brukowa

2.2.1.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu
producenta:
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a) odmiang:
e kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
e kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy $cieralnej
(gornej) zwykle barwionej grubo$ci min. 4 mm,
b) barwe:
o kostka szara, z betonu niebarwionego,
o kostka kolorowa, z betonu barwionego,
c) wzor (ksztatt) kostki, zgodny z ksztattami okre§lonymi przez producenta (przyktady podano w
zataczniku 1),
d) wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
o dlugosé: od 140 mm do 280 mm,
e szeroko$¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
e grubos¢: 60mm.

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu ukladania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokos$ci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznos$ci przecinania elementéw
w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnig.

Kostki moga by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z
ukosowanymi krawedziami gérnymi.

2.2.1.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic,
chodnikow itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposéb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1.Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na
zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

Zatacznik
Lp. Cecha Wymaganie
normy
1 Ksztatt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w mm od C Dtugos¢ szerokosé grubos¢ | Roznica pomie-
zadeklarowanych wymiaréw kostki, dzy dwoma po-
grubosci <100 mm +2 +2 +3 miarami gru-
>100 mm +3 +3 +4 bosci, tej samej
kostki, powinna
byé <3 mm
1.2 Odchytki ptaskosci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypuktos¢ wklestos¢
> 300 mm), przy dtugosci pomiarowej
300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 Witasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odporno$é na zamrazanie/rozmraza- D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia < 1,0
nie z udziatem soli odladzajacych (wg kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5
klasy 3, zat. D) kg/m?
2.2 Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy F Wytrzymatos$¢ charakterystyczna T 2 3,6 MPa.
roztupywaniu Kazdy pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie powinien
wykazywac obcigzenia niszczacego mniejszego niz
250 N/mm dtugosci roztupania
2.3 Trwato$¢  (ze wzgledu na wytrzyma- F Kostki majg zadawalajacg trwatos¢ (wytrzymatosé)
tos¢) jesli spetnione sg wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna
konserwacja
2.4 Odpornosc na Scieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiej Sciernej, Bohmego,
wg zat. G normy — wg zat. H mormy —
badanie
podstawowe badanie alternatywne
<23 mm <20 000mm?3/5000 mm?
2.5 Odpornosé na poslizg/poslizgniecie a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifo-
wana lub polerowana — zadawalajgca odpornos¢,
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b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie — nalezy
zadeklarowaé minimalng jej warto$é pomierzong
wg zat. | normy (wahadtowym przyrzadem do
badania tarcia)

3 Aspekty wizualne

3.1 Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie powinna miec rys
i odpryskow,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach

dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2 | Tekstura J a) kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze —
producent powinien opisaé rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
poréwnane z prébka producenta, zatwierdzong
przez odbiorce,

3.3 | Zabarwienie (barwiona moze by¢ c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub

warstwa $cieralna lub caty element) zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi

zmianami we wtasciwosciach surowcéw i

zmianach warunkdéw twardnienia nie s g uwazane

za istotne

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np. na
nawierzchniach wewngtrznych nie narazonych na kontakt z solg odladzajaca), wymagania wobec kostki
nalezy odpowiednio dostosowac¢ do ustalen PN-EN-1338 [2].

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, $wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktory przy
wypelnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca si¢ stosowanie
srodkéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek
tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz i barwnikow organicznych).
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mogg pojawi¢ si¢ na powierzchni kostek w
poczatkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.1.3. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowacé na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podtoze powinno byé wyréwnane i odwodnione.
2.2.2. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac¢ nastgpujace materialy:
a) napodsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnig
e mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego
wymagania PN-EN 13242:2004 [3],
e cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody
odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],
b) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
e zapraw¢ cementowo-piaskowg 1:4 spelniajacg wymagania wg 2.3,
€) do wypehiania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
e do wypehienia szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé¢ wilgotng mieszanke
cementowo-piaskowa 1:8 z materiatdéw spetniajagcych wymagania wg 2.3 lub inny
material zaakceptowany przez Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na

budowe, powinno odbywaé sie¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

160



Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac do: a) 10
dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,
b) terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz
podtogach suchych i czystych.
Cement dostarczony na paletach magazynuje si¢ razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscia 3 szt.
palet. Cement niespaletowany uktada si¢ w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workow
trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje si¢ w magazynach specjalnych (zbiornikach
stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zaladowania i wytadowania.

2.2.3. Krawezniki, obrzeza i $cieki
Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania nawierzchni
z kostek mozna stosowac:
o krawezniki betonowe wg SST D-08.01.01a [13],
e obrzeza betonowe wg SST D-08.03.01 [15],
Krawezniki, obrzeza i $cieki mogg by¢ ustawiane na:
o tawach betonowych, spetniajagcych wymagania wg SST D-03.01.01

Krawezniki 1 obrzeza moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typow, rodzajéw, odmian i wielko$ci. Nalezy uktada¢ je z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.2.4. Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej
Materialy do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom
wlasciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
3.2. Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:

e recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

e mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych si¢ z
wozka 1 chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzagcego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna
wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzgdzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).
Do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowa, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzgt do wykonania koryta, podbudowy i1 podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wtasciwych
SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM)
wzglednie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowaé betoniarki.

Do wypekiania szczelin dylatacyjnych nalezy stosowa¢ sprzet odpowiadajacy wymaganiom SST D-
05.03.04a[12]
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogodlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi Srodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w
trakcie transportu powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na srodki transportu zewnetrznego moga
stuzy¢ wozki widtowe, ktérymi mozna dokonaé zatadunku palet. Do zatadunku palet na srodki transportu
mozna wykorzystywac réwnie z dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane taSmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jedne] palecie zaleca sie uktada¢ do 10 warstw kostek
(zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozgdane jest,
aby palety z kostkami byty wysytane do odbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig
do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy
uktadac na podktadkach drewnianych, dtugoscig w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi
srodkami transportu, w sposéb nie powodujacy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach uktada
sie po 5 warstw workow, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uktada sie na ptask, przylegajace do
siebie, w rownej wysokosci do 10 warstw. tadowanie i wytadowywanie zaleca si e wykonywac za pomocga
zmechanizowanych urzadzen do poziomego i pionowego przemieszczania fadunkéw. Cement luzem moze by¢
przewozony w zbiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pozostatosci
z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegaé zniszczeniom podczas transportu. Srodki transportu powinny
by¢ wyposazone we wsypy i urzagdzenia do wytadowania cementu.

Zalewe lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowac dowolnymi
srodkami transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed
zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposdb odpowiadajgcy wymaganiom witasciwe;j
SST.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Podtoze i koryto

Grunty podfoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01 [6].

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.2.2. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg
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Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na:
a) podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowg, obejmuja:

wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikdéw, obrzezy i ew. Sciekdw),
przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej,

utozenie kostek z ubiciem,

przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowe], podstawowych czynnosci jest mniej, gdyz nie
wystepujg zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zas poz. 5 - wypetnienia szczelin
piaskiem.

5.2.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacjg projektowa.

5.2.4. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Ustawianie kraweznikow, obrzezy powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.01 [14], D-
08.03.01 [15]

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiac przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i
prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

5.2.5. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST.
Podsypke cementowo-piaskowa stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnia z
kostki. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R2s = 14 MPa.

praktyce, wilgotnos$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po naci $nieciu palcami podsypka rozsypywata sie.
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.

Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg
polaé¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubosé podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy
moze wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem wigzania
cementu w podsypce.

5.2.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
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5.2.6.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1.1 oraz desen ich
uktadania (przyktady podano w zat. 5) powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST, a w
przypadku braku wystarczajgcych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do
zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i
wytwarni kostek, Inzynier moze polecié¢ Wykonawcy utozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek,
wytgcznie na podsypce piaskowej.
5.2.6.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki
kostke nalezy zabezpieczy¢é materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.
5.2.6.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robot zaleca si e stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej
niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Ukfadanie reczne zaleca sie wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiardéw
i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby
ukftadarka mogta przenosié¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia.
Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potowek i
dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by
kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktorzy
uzupetniaj g przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw
itp.) powinna trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10
mm powyze] korytek sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykoriczeniowe w postaci tzw. potoéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane.

Przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cietg,
przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe] zaleca sie zakonczyc
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong nawierzchnie na
podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usungé wraz z podsypka.
5.2.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocy zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie

w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.
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Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic na kostki cate.

5.2.6.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.2.6.5.1. Spoiny

Szerokosc¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5
mm. W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sig aby osie spoin
pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata
prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:
piaskiem, spetniajgcym wymagania pktu 2.2, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

zaprawa cementowo-piaskowa, spetniajgca wymagania pktu 2.2, jesli nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowe;j.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczami z piérami
gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowaé w betoniarce, w sposéb zapewniajacy jej
wystarczajacg ptynnos¢. Spoiny mozna wypetnic przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczami z piédrami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna
by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢é monolit z
kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny
dylatacyjne, wktadajgc zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczyscic;
szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.
5.2.6.5.2. Szczeliny dylatacyjne
Przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowe] i wypetnianiu spoin zaprawg

cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z
dokumentacja projektowg lub ST wzglednie nie wiekszych niz co 8 m. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna
umozliwiaé przejecie przez nie przemieszczerh wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie
letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami
okreslonymi w pkcie 2.2. Sposdb wypetnienia szczelin powinien odpowiadaé¢ wymaganiom SST D-05.03.04a [12].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ dodatkowo w miejscach, w ktdrych wystepuje
zmiana sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowych , nad szczelinami
dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywac szczeliny podtuzne przy Sciekach wzdtuz jezdni.
5.2.7. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do
uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawa
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od
3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy
temperaturze $Sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do
tygodni (w porze chlodniejszej) nawierzchni¢ nalezy oczys$ci¢ z piasku i mozna oddaé¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakos$ci robot

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:
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6.2

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcéw itp.),

wykona¢ badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w pkcie 2,

sprawdzic¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robdt nawierzchniowych z kostki podaje

tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow w czasie robot

Wyszczegolnienie

Wartosci

Lp. badan i pomiaréw Czgstotliwosé badar dopuszczalne

1 Sprawdzenie podtoza i koryta Wg SST D-04.01.01 [6]

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytycznych,
wymienionych w pkcie 5.4

3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg SST D-08.01.01a [13]; D-
08.01.02 [14]; D-08.03.01 [15];
D-08.05.00 [16]

4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem Biezaca kontrola w 10 punktach Wg pktu 5.6;

liniowym lub metoda niwelacji) dziennej dziatki roboczej: grubosci, odchytki od

spadkdw i cech konstrukcyjnych w projektowanej
poréwnaniu z dokumentacjg pro- grubosci £1 cm
jektowa i specyfikacjg

5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa

Sukcesywnie na kazdej dziatce roboczej

b) potozenie osi w planie (sprawdzone

Co 100 m i we wszystkich punktach

Przesuniecie od osi

geodezyjnie) charakterystycznych projektowanej do
2cm
c) Rzedne wysokosciowe(pomierzone Co 25 m w osi i przy krawedziach oraz Odchylenia: +1
instrumentem pomiarowym) we wszystkich punktach cha- cm; -2cm
rakterystycznych
d) réwnos¢w profilu podtuznym tatg Jw. Nieréwno $ci do 8
czterometrowg) mm
e) réwnos¢ w przekroju poprzecznym Jw. Przeswity miedzy
(sprawdzona tatg profilowa z po- fata a po-
ziomnicg i pomiarze przeswitu klinem wierzchnig do
cechowanym oraz przymiarem liniowym 8 mm
wzglednie metoda niwelacji)
f)  spadki poprzeczne (sprawdzone metoda Jw. Odchytki od do-
niwelacji) kumentacji pro-
jektowej do 0,3%
g) szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzona Jw. Odchytki od sze-

przymiarem liniowym)

rokosci projekto-
wanej do 5 cm

h) szerokos$¢ i gtebokos¢ wypetnienia spoin W 20 punktach charakterystycznych Wg pktu 5.7.5
| szczelin(ogledziny i pomiar dziennej dziatki roboczej
przymiarem liniowym po wykruszeniu
dtug. 10 cm)
i)  sprawdzenie koloru kostek i desenia ich Kontrola biezaca Wg dokumentacji
utozenia projektowej lub

decyzji Inzyniera

6.2.3. Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegdlnienie bada n i pomiarow Sposdb sprawdzenia

1 |Sprawdzenie wygladu zewnetrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchni, kraweznikdw, obrzezy, wygladu, prawidtowosci desenia,
Sciekow koloréw kostek, spekan, plam,

deformacji, wy-kruszen, spoin i szczelin

2 | Badanie potozenia osi nawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co
planie 25 m i w punktach charakterystycznych

(dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip.
5b)

3 | Rzedne wysokosciowe, rownos¢ Co 25 m i we wszystkich punktach
podtuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i do-
poprzeczne i szerokos¢ puszczalnych wartosci podanych w tab.

2, Ip. od 5c do 5g)

4 | Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i Wg pktu 5.5i5.7.5
szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, $ciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

m2 Nawierzchnia z kostki betonowej

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,
wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.
Odbidr tych robot powinien by ¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdblne” [5] oraz niniejszej SST.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH
9.1. Wymagania ogolne,
Ogodlne zasady dotyczace rozliczen robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Sposdb rozliczenia robot podstawowych,
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,

przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

wykonanie podsypki,

ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

utozenie i ubicie kostek,

wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie pomiardw i bada n wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m?2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robot towarzyszacych
(jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych
zakres jest okreslony przez SST wymienione w pktach 5.2.

9.3. Sposdb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robdt podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych niezbednych do
wykonania robot podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Wymagania Ogolne
10.2 Normy
PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym (W okresie przejSciowym
mozna stosowac¢ PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych, PN-B-
11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne
do nawierzchni drogowych. Piasek)

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
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betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkgc;ji
betonu

10.3 Przepisy przywolane

D.00.00.01 Wymagania ogolne.

D-02.01.01 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogdlne.
D-02.01.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
D-03.01.01 Ustawianie kraweznikow betonowych

D-03.01.02 Betonowe obrzeza chodnikowe

11. ZAtACZNIKI
ZAtACZNIK 1
Przyktady ksztattdw betonowej kostki brukowej
Najczesciej spotykane ksztatty kostek i sposoby ich uktadania
(wg W. Brylicki: Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego, 1998)

a C d e
O =R

Holland Unidecor Behaton Unistone 0ld Town

S EEE =
W R

Podstawowe ksztatty kostek (wg W. Grzybowska, P. Zielinski: Nawierzchnie kostek betonowych w swietle
doswiadczen zagranicznych, Drogownictwo 5/1999)

Oznaczenia:

(1) - typ kostki charakterystyczny dla wigzan w jodetke,

(2) - typ kostki odpowiedni tylko dla wigzan w rzedy proste.

Ksztattki zacienione - typ kostki zapewniajgcy dobry rozktad obcigzenia.

Kategoria A

E (1) F (1)
Kategoria B
Kategoria C
Kategoria A: kostki zazebiajgce sie wzajemnie na wszystkich czterech bocznych
Sciankach - spoiny nie rozszerzajg sie pod ruchem
Kategoria B: kostki zazebiajgce sie wzajemnie na dwdch bocznych Sciankach

utrudnione rozszerzanie spoin réwnolegle do osi podtuznej elementéw
Kategoria C:kostki nie zazebiajg sie wzajemnie - wymagana jest duza doktadnos¢
uktadania kostek o jednakowych wymiarach.
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B.05.06.PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
ODWODNIENIE BUDYNKU POPRZEZ MODERNIZACIE DRENAZU OPASKOWEGO Z ODPROWADZENIEM WOD
OPADOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH W
POMIESZCZENIACH PRZEDSZKOLA NR 1 W USTRZYKACH DOLNYCH NA POTRZEBY SWIADCZENIA UStUG
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt

wymienionych w pkt.1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z robotami zbrojeniowymi
dla zadania
ODWODNIENIE BUDYNKU POPRZEZ MODERNIZACJE DRENAZU OPASKOWEGO Z ODPROWADZENIEM wobD
OPADOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH W
POMIESZCZENIACH PRZEDSZKOLA NR 1 W USTRZYKACH DOLNYCH NA POTRZEBY SWIADCZENIA UStUG
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynkéw
oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét zwigzanych z:
— przygotowaniem zbrojenia,
— montazem zbrojenia,
— kontrolg jakosci robot i materiatow.
Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentdow, podpdér, murdw, konstrukcje szkieletowe, ptyty,
belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstugg obiektow.
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,Wymagania Ogélne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji robot,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,
Zbrojenie (45262310-7)

1.6. Okreslenia podstawowe,

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o srednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezen w sposdb czynny.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,Warunki Ogdlne”

1.7. Ogolne wymagania dotyczgce robot,

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania Ogélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobdéw budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Wszystkie materiaty wykorzystywane w robotach zbrojarskich powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub
udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3g to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktorej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do kornca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pdzniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze
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Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem
przedmiotowym

zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich
wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposdb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o
jego wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany
zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace
zagrozenia dla

zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

2.2.1. Stal zbrojeniowa

2.2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AllIN, gatunku
RB500W/BSt500S-0.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

2.1.2. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. o nastepujgcych parametrach:

—$rednica preta w mm 8+10

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 500

— wytrzymatos$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550

— wytrzymatos$¢ charakterystyczna w MPa 490

— wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 375

— wydtuzenie (min) w % 10

—zginanie do kata 60° brak pekniec i rys w ztgczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujacych parametrach:
—$rednica preta w mm 6+32

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 355

— wytrzymatos$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 490

— wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 355

— wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 295

— wydtuzenie (min) w % 20

—zginanie do kata 60° brak peknieé i rys w ztgczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku St35X-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujgcych parametrach:
—$rednica preta w mm 5,5+40

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 240

— wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 370

— wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 240

— wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 200

— wydtuzenie (min) w % 24

—zginanie do kata 180° brak pekniec i rys w ztaczu.

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujacych parametrach:
—$rednica preta w mm 5,5+40

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 220

— wytrzymatos$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 310

— wydtuzenie (min) w % 22

—zginanie do kata 180° brak pekniec i rys w ztaczu.

Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna byc¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne
gotym okiem.

2.2.1.2. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢ podane:
— nazwa wytworcy,

— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

171



— masa partii,

— rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretéw (po dwie do
kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:

— znak wytwdrcy,

—$rednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

—znak obrébki cieplne;j.

2.2.1.3. Drut montazowy

Do montazu pretdow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.2.1.4. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu, stali, oraz z tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe powinny by¢ mocowane do pretéw zbrojenia.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:
gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje
obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce
sprzet powinny byé odpowiednio przeszkolone.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposdb zapewniajgcy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.2.1. Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN 91/5-10042, a
klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa.

5.2.2.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Prety
zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czyscié
preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze.

Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczacg sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko
zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali
zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.2.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkdw, Scianek. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.2.4. Ciecie pretéw zbrojeniowych
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Ciecie pretdw nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie
w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie
palnikiem acetylenowym.

5.2.2.5. Odgiecia pretow, haki

Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje norma PN-EN 1992-
2:2010. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla
stali A-lll'i A-1l lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretéow o srednicy d <
12 mm. Pretyo

Srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia réwng co najmniej 20d. Wewnetrzna srednica
odgiecia strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakdéw. Przy odbiorze
hakow i odgie¢ pretdw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

5.2.3. Montaz zbrojenia

5.2.3.1. Wymagania ogdlne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiaé¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W
konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowad stali
zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali,
ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretow i
powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna

wynosi¢ co najmniej:

—0,07 m —dla zbrojenia gtéwnego fundamentdéw i podpdr masywnych,

— 0,055 m —dla strzemion fundamentéw i podpdr masywnych,

— 0,05 m —dla pretéw gtdwnych lekkich podpdr i pali,

—0,03 m —dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggdw, gzymsow,

—0,025 m —dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsdw.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.2.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposdb okreslony w dokumentacji projektowej.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretow o srednicy do 12 m, przy
srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczyé
wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét i badan

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

6.2.1. Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— proba rozciggania wg normy PN-EN ISO 6892-1:2016-09 (wersja angielska),

— préba zginania na zimno wg normy PN-EN 1SO 7438:2016-03.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobrac z réznych miejsc
kregu. Jakos¢ pretdw nalezy ocenic¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie pretow:

—otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia
grubosci otuliny,

—rozstaw pretéw w swietle: 10 mm,

— odstep od czotfa elementu lub konstrukcji: 10 mm,

— dtugosé preta miedzy odgieciami: £10 mm,

— miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
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Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscig: 1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju
poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczac 3%,
— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25% ogdlnej ich liczby na tym precie,
—rdznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekracza¢ £0,5 cm,

—rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowag jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego
uzbrojenia, tj. tgczng dtugosc pretdéw poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase
jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani
drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;j.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektows, specyfikacja techniczng, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1.1. Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu s3:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacja projektowy i ST,

—inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.2.1.2. Zakres robot

Zakres robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.2.1.3. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robdt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektows,

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,

— rozstawu strzemion,

— prawidtowosci wykonania hakdw, ztgcz i dtugosci zakotwien pretow,

—zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,

Ogodlne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposdb rozliczenia robot podstawowych,

Cena jednostkowa obejmuje:

— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgji,

— oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

—1t3czenie pretéw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,

— montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektowg i niniejsza
ST,

—wykonanie badan i pomiarow,

—oczyszczenie terenu roboét z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wiasnosé Wykonawcy i usuniecie ich poza teren
budowy.
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9.3. Sposdb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robdt podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych niezbednych do
wykonania robét podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Wymagania Ogoélne
10.2 Normy
1. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
2. PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
3. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
4. PN-ISO 6935-2/AK:1998 AK:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.
5. PN-EN 1992-2:2010 Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$¢ 2: Mosty z betonu — Obliczanie i reguty
konstrukcyjne.
6. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne (norma wycofana).
7. PN-EN ISO 7438:2016-03 Metale. Préba zginania (wersja angielska).
8. PN-EN ISO 6892-1:2016-09 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze pokojowej (wersja
angielska).
9. PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu — Reguty ogdlne i reguty dla budynkow
10.3 Przepisy przywolane
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukgji,
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

175



B.05.07.BETONOWANIE KONSTRUKCJI
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
ODWODNIENIE BUDYNKU POPRZEZ MODERNIZACIE DRENAZU OPASKOWEGO Z ODPROWADZENIEM WOD
OPADOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH W
POMIESZCZENIACH PRZEDSZKOLA NR 1 W USTRZYKACH DOLNYCH NA POTRZEBY SWIADCZENIA UStUG
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt

wymienionych w pkt.1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z betonowaniem
konstrukcji na potrzeby zadania
ODWODNIENIE BUDYNKU POPRZEZ MODERNIZACJE DRENAZU OPASKOWEGO Z ODPROWADZENIEM WOD
OPADOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH W
POMIESZCZENIACH PRZEDSZKOLA NR 1 W USTRZYKACH DOLNYCH NA POTRZEBY SWIADCZENIA UStUG
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Uwaga: Niniejsza specyfikacja nie obejmuje przygotowania i montazu zbrojenia konstrukcji cementowych,
dla ktérego warunki wykonania i odbioru podano w SST B.05.05 ,,Przygotowanie i montaz zbrojenia”
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych
w obiektach kubaturowych (za wyjatkiem przygotowania i montazu zbrojenia). Specyfikacja dotyczy
wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robot zwigzanych z:
— przygotowaniem mieszanki betonowej,
— wykonaniem rusztowan,
—wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
— uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
— pielegnacja betonu.
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,Wymagania Ogélne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji robot,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,
Betonowanie konstrukcji (45262311-4)
1.6. Okreslenia podstawowe,
Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.
Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktdérg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosSci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosé cisnienia wody w MPa, dziatajgcego
na probki betonowe.
Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek
betonowych.
Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymatosé charakterystyczng w MPa;
25 — wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu probki walcowej o Srednicy 15 cm i wysokosci 30 cm,
30 — wytrzymatos$¢ charakterystyczna w MPa przy sciskaniu probki szesciennej o wymiarach bokéw 15x15x15 cm.
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Wytrzymatos¢ charakterystyczna betonu na Sciskanie C — wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN 12390-3:2011.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,Warunki Ogélne”

1.7. Ogolne wymagania dotyczgce robot,

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania Ogélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogodlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ wprowadzone do
obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktorej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do korica okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pdzniej krajowg oceng techniczng), badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym

oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem
przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr
305/2011, a ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane
zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z
zasadami wiedzy

technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o
jego wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyrdb budowlany
zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace
zagrozenia dla

zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkgji
(okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych\

2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1.1. Cement — wymagania i badania

Do wykonania betonéw klasy C8/10 i wyzszych powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM | do CEM V klasy
32,5;42,5; 52,5 spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1:2012.

Te trzy klasy dzielg sie w zaleznosci od swej wytrzymatosci wczesnej na cement o normalnej wytrzymatosci
wczesnej (oznaczenie symbolem N):

-32,5N

-42,5N

-52,5N

oraz na cement o wysokiej wytrzymatosci wczesnej (oznaczenie symbolem R)

—-32,5R

—-42,5R

-52,5R

Stosowane cementy powinny charakteryzowac sie nastepujgcym sktadem:

—zawartosé krzemianu tréjwapniowego alitu (C 3 S) do 60%,

— zawartosc alkaliow do 0,6%,

—zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

—zawartoSC C4AF+2xC3 A<20%,

— zawartos¢ glinianu tréjwapniowego C 3 A < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢é wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2012. Przed uzyciem
cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzié¢ kontrole obejmujaca:

— oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1:2016-07

—o0znhaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12
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— oznaczenie zmiany objeto$ci wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12

— sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.
Wyniki badan powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

— poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut,

— koniec wigzania najpdzniej po uptywie 10 godz.,

— oznaczenie zmiany objetosci: nie wiecej niz 8 mm.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejgcym, wiekszej niz
20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie.

Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy
wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:

—cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
Scianach);

—cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu
znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do
czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach). Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche,
odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi
magazynoéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste,

zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu
zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwdrnie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

2.2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg byé na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i czystym
podtozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie
dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartos¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna
10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

— % najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

—% odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Do betondw klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowaé wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce badawczej
wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace grysow granitowych i
bazaltowych. Grysy powinny odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom:

— zawartosé pytéw mineralnych —do 1%,

— zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,

— wskaznik rozkruszenia:

¢ dla gryséw granitowych —do 16%,

¢ dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,

— nasigkliwos$¢ — do 1,2%,

—mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,

—mrozoodpornosé¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

—reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) — 480-12:2008 nie
powinna wywotywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

— zawartos¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,

— zawartos$¢ zanieczyszczen obcych —do 0,25%,

— zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartosc¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

—do 0,25 mm — 14+19%,
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—do 0,50 mm — 33+48%,

—do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— zawartos¢ pytow mineralnych — do 1,5%,

— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) — 480-12:2008 nie
powinna wywotywac zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawartosé zwigzkdw siarki — do 0,2%,

— zawartos¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;j,

—w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujgcym:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2012 lub PN-EN 933-2:1999,

— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych,
—oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-EN 933-8+A1:2015-07, PN-EN 933-9+A1:2013-07
lub PN-EN 933-10:2009.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan
wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego
kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastgpié¢ po jego
uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2013-11 dla korygowania
receptury roboczej betonu.

2.2.1.3. Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowaé¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu”. Bez badan

laboratoryjnych mozna stosowac wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze

organiczne, oleje i mut.

2.2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajgcym,

— uplastyczniajacym,

— przys$pieszajagcym lub opdZniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajgco-uplastyczniajacych,

— przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betondw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég
i Mostéw do 31 grudnia 2016 r., a po zakorczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne oraz
posiadac deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

2.2.1.5. Materiatly pomocnicze i montazowe

Zaleca sie do stosowania przed betonowaniem:

— $rodki antyadhezyjne,

— ztacza do taczenia deskowania.

2.2.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych musi spetnia¢ wymagania nasigkliwosci, mrozoodpornosci,
wodoszczelnosci oraz mie¢ wtasciwy wskaznik wody do cementu (w/c) zgodnie z wymogami dotyczgcymi betonu i
metod weryfikacji zawartych w PN-EN 206+A1:2016-12. Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony
zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewnic¢ szczelne utozenie
mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium
Wykonawcy lub wytwérni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng
urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do
16 mm.
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Optymalng zawartos¢é piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

—z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o0 wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie wiekszg od dopuszczalnej, ilosé
piasku,

—za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwieksza masg objetosciowa.

Wartos$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego
mieszanke betonowa nalezy okredli¢ doswiadczalnie. Wspodfczynnik ten wyznacza sie na podstawie
uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od
wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia
wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystac z wartosci parametru A podawanego w literaturze
fachowej. Minimalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

—260 kg/m 3 dla betonu klas C20/25

—280 do 300 kg/m 3 dla betonu klas C25/30

—280 do 340 kg/m 3 dla betonu klas C30/37

—320do 360 kg/m 3 dla betonu klas C35/45

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w
warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), srednig wymagang wytrzymatosc na
Sciskanie nalezy okreslic¢ jako réwng 1,3 C (gdzie C — wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa).

2.2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robét betonowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

—sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegétowej),

—sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym
badz do jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne
(zalecenia) ich stosowania,

— spetniaja wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatow i wyrobdow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robét betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen
technicznych badz aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich
waznosci krajowych ocen technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach
lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwosci poboru
wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach
lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w
ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmienic sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogdélne”.

3.2. Szczegélowe wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska. Do wykonywania robot
betonowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

3.2.1. Dozowanie sktadnikéw

Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo.

3.2.2. Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikdw musi odbywac sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowacé
mieszarek wolnospadowych).

3.2.3. Transport mieszanki betonowej
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Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki”).
llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymaganga szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone
jest stosowanie

samochoddw skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4. Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza
sie takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wiekszg niz 10 m.

3.2.5. Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac¢ wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgain/min. z
butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujgcymi sie w ptaszczyznie
poziomej. Belki i faty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowac sie
jednakowymi

drganiami na catej dtugosci.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

4.2.1. Transport cementu i przechowywanie cementu — wg PN-EN 197-1:2012

e Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg
PN-EN 197-1:2002.

* Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workdéw oraz napisy na
workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2012

¢ Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce
grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzadzenie do tadowania i wytadowania cementu. Cement wysytany luzem
powinien mie¢ identyfikator zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2012

* Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotaczony dokument dostawy zawierajgcy dane
oraz sygnature odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2012

4.2.2. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywac na dobrze zageszczonym i odwodnionym podtozu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych,
asortymentow, marek i gatunkdéw.

4.2.3. Ogdlne zasady transportu masy betonowej

Mase betonowag nalezy transportowac srodkami nie powodujgcymi segregacji ani zmian w sktadzie masy w
stosunku do stanu poczgtkowego.

Mase betonowg mozna transportowac mieszalnikami samochodowymi (,,gruszkami”). llos¢ gruszek nalezy dobrac
tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochoddw
skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

—90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

4.2.4. Transport masy betonowej przeno$nikami tasmowymi

Dopuszcza sie transportowanie przenosnikami tasmowymi przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

— masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastyczne;j,

— szybko$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s,

— kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° przy transporcie w
dot,

— przenos$nik powinien by¢é wyposazony w urzgdzenie do réwnomiernego wysypywania masy oraz do
zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety materiat powinien by¢
stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
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5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Warunki przystgpienia do robot betonowych

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegbtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujacej:
— wybdr sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposdb wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposdb transportu mieszanki betonowej,

— kolejnosc i sposéb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

— sposdb pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos¢
wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdélnosci:

— prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

— prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

—zgodnosc¢ rzednych z projektem,

— czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkosé otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje
(kanatow, wpustow, sgczkdw, kotw, rur itp.),

— gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie powinny byé wykonane zgodnie z wymaganiami normy:

PN-EN 206+A1:2016-12. Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji
betonu, ktéry moze zapewnic¢ zagdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:
—+2% — przy dozowaniu cementu i wody,

—+3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty. Do podawania
mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci
wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy
mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow
dokumentacji

technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

—w fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu

pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,
— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,
— przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikdw, zamkdw i stref przydylatacyjnych stosowac wibratory
wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniaé nastepujgce warunki:

— wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz
0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokosé 5+8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowaé powoli w
stanie wibrujacym,
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— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

—belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (fatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢
od30do60s.,

— zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosciiod 1,0 do 1,5 m
w kierunku dfugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe
pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do
powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio
przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno
sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest
wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wowczas zabezpieczyc
miejsce robdt za pomocg mat lub folii.

5.2.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyiszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakoriczenia betonowania
rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i
co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu
powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej
do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.2.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg byé gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

— wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody.Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.2.6. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykonac¢ na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawce w
ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania mogg by¢ wykonane z elementéw
drewnianych lub stalowych.
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Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnié sztywnos¢ i niezmiennos$¢ uktadu geometrycznego i
bezpieczenstwo konstrukgji.

Wykonanie rusztowan powinno uwzglednia¢ ,podniesienie wykonawcze” zwigzane za strzatkg konstrukgcji
oraz ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wptywem ciezaru uktadanego betonu.

Wykonawca powinien przedfozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegdétowe rysunki robocze rusztowan.
Rusztowanie nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem, unikajac jednoczesnego usuniecia wiekszej
liczby podpor.

5.2.7. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpodr) nalezy wykonac
wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna byé sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami
przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniaé:

— szybkosé betonowania,

— sposbb zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniac¢ nastepujace warunki:

— zapewniac¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukgji,

— zapewniaé jednorodng powierzchnie betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

— zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

— wykazywac odpornosé na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna uzyc
desek z drzew iglastych Ill lub IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie
strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac potgczenia na piéro i
wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwrdcié

szczegblng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykdw deskowan belek i poprzecznic.
Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w deskowaniu
z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementdw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykonaé wg wymagan dokumentacji
projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

6.2.1. Badania kontrolne betonu

¢ Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ prébki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 prébka na 100 zarobdw,

— 1 prébka na 50 m 3 betonu,

— 1 prébka na zmiane roboczg,

— 3 prébki na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12. Jezeli probki pobrane i badane jak
wyzej wykazg wytrzymatosé nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek
wycietych z konstrukgji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznac za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu.

Klasyfikacja betonu ze wzgledu na gestosc.

Za wzgledu na gestos¢, mozemy sklasyfikowac beton na nastepujace rodzaje, ktére opisujg klasy betonu:

¢ betony zwykte — sg to betony, ktére w stanie suchym majg gestos¢ od 2000 kg/m 3 do 2600 kg/m 3, s3 zrobione
z catkowicie naturalnych kruszyw, takich jak zwir, albo tamanych, np. granit. Uzywane sg w strukturach
betonowych i zelbetonowych,

* betony lekkie (np. beton komdrkowy, czyli gazobeton) — sg to betony, ktére w stanie suchym majg gestos¢ od
800 kg/m 3 do 2000 kg/m 3. Tworzone s3 gtéwnie z kruszyw lekkich (np. pumeks, tuf wulkaniczny,
wapienie, zuzel wielkopiecowy spieniony, agloporyt) i sg przeznaczone do wykonywania elementéw
drobnowymiarowych (bloczki, nadproza) i Sredniowymiarowych (ptyty stropowe),
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* betony ciezkie — s3 to betony, ktore w stanie suchym majg gestosé wieksza niz 2600 kg/m 3 . Sg wykonywane z
bardzo ciezkich kruszyw specjalnych (np. manganowe, czy barytowe). Zatrzymujg czes¢ promieniowania
jonizujacego, dzieki czemu znalazty zastosowanie w szpitalach, elektrowniach atomowych, czy zbiornikach na
odpady radioaktywne.

Wyrdzniamy nastepujgce klasy betonu zwyktego i ciezkiego:

* C8/10, zblizona do dawnej klasy B10

® C12/15, zblizona do dawnej klasy B15

* C16/20, zblizona do dawnej klasy B20

® C20/25, zblizona do dawnej klasy B25

® C25/30, zblizona do dawnej klasy B30

® C30/37, zblizona do dawnej klasy B37

® C35/45, zblizona do dawnej klasy B45

* C40/50, zblizona do dawnej klasy B50

e C45/55, zblizona do dawnej klasy B55

* C50/60, zblizona do dawnej klasy B60

¢ C55/67

* C60/75

¢ C70/85

* C80/95

¢ C90/105

¢ C100/115

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie
pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie
kréotszym niz od 28 dni.

¢ Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 4
probki kazdego rodzaju mieszanki, zgodnie z normg PN-EN 12390-2:2011. Probki trzeba przechowywaé w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 12390-2:2011.

Nasigkliwosc zaleca sie rowniez badac na prébkach wycietych z konstrukgji.

* Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdéw i sposobu wykonywania
betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub srednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy
przechowywac¢ w

warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-06265:2004.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornosé na préobkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206+A1:2016-12 liczba probek reprezentujacych
dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

* Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie na probkach regularnych szesciennych o wymiarach
150x150x150 mm.Prébki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg
normy PN-EN 12390-8:2011.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukcji.

¢ Odpowiedzialno$¢ za badania wstepne betonu projektowanego ponosi producent, betonu recepturowego
specyfikujgcy, a normowego betonu jednostka normalizujgca wg PN-EN 206+A1:2016-12.

e Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowacé plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

—badanie betonu.
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Zestawienie wymaganych badan

. . . Termin lub czestosé
Rodzaj badania Metoda badania wediug PR
SKEADNIKI 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem
BETONU — czasu wigzania PN-EN 196-3:2016-12 kazde] dostarczonej partii
- statos¢ objetosci jw.
— obecnosci grudek PN-EN 196-3:2016-12
— wytrzymatosci PN-EN 196-6:2011
PN-EN 196-1:2016-07
2) Badanie kruszywa jw.
— sktadu ziamowego PN-EN 933-1:2012
— ksztattu ziaren PN-EN 933-3:2012
— zawartoSci pytow PN-EN 933-9+A1:2013:07
— zawartosci zanieczyszczen [PN-EN 933-7:2000
— wilgotnosci PN-EN 1097-6:2013-11
3) Badanie wody PN-EN 1008:2004 Przy rozpoczeciu robot i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
4) Badanie dodatkdw i PMN-EN 480 i Aprobata Techniczna
domieszek (wydana do 31 grudnia 2016 r., a
ipo zakonczeniu okresu jej waZnosc
krajowa ocena fechniczna)
IMIESZANKA Urabialnosc PN-EN 206+A1:2016-12 Przy rozpoczeciu robot
BETONOWA Konsystencja w. Przy projektowaniu recepty |
2 razy na zmiang roboczg
Zawartos¢ powietrza jw. jw.
BETON 1) Wytrzymatosé na Sciskanie na jw. Po ustaleniu recepty i po
probkach wykonaniu kazdej partii
betonu
2) Wytrzymatosé na Sciskanie — |PN-EN 12504-4:2005 W przypadkach technicznie
badania nieniszczace uzasadnionych
3) Nasigkliwosc PN-EN 12390-2:2011 Po ustaleniu recepty, 3 razy
w okresie wykonywania
konstrukeji i raz na 5000 me
betonu
4) Mrozoodpornoscé PN-B-06265:2004 jw.
5) Przepuszczalnosé wody PN-EN 12390-8:2011 jw.

6.2.2. Kontrola deskowan i rusztowan
Badania elementéw rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od uzytego materiatu zgodnie z:
— PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementow stalowych,
—PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.
Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny by¢:
— klasy drewna i jego wady (seki),
—szczelno$é deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych,

— poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcie technologicznym

deskowan:

a) rozstaw zeber +0,5%, lecz nie wiecej niz o 2 cm,

b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,
c) réznice w grubosci desek +0,2 cm,
d) odchylenie $cian od pionu o +0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,

e) wybrzuszenie powierzchni o +0,2 cm, na odcinku 3 m,

f) odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojow betonowych):

—0,2% wysokosci,

lecz nie wiecej niz -0,5 cm,

—+0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz +2 cm,
——0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz +0,5 cm.

W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzié:
— rodzaj materiatu (klase drewna — nie nalezy stosowac do rusztowan klasy nizszej niz K27),

—1taczniki i ztgcza,

— poziomy gornych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,
— efektywnosc stezen,
— przygotowanie podtoza i sposdb przekazywania naciskdw na podtoze.

186




Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezgcej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w czasie
betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wptywu zdjecia rusztowan i deskowan na odksztatcenia
konstrukcji nosnej).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Objetosc¢ konstrukcji betonowej lub zelbetowe] oblicza sie w m3 (metr szescienny). Do obliczenia ilosci
przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje sie wymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca
sie rowkdw, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm2 .

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.1. Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac, ze roboty betoniarskie zostaty wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacjg techniczng (szczegétowa). Jezeli chociaz jeden wynik badania
jest negatywny roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu

prac nalezy przedstawic je do ponownego odbioru. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot
ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku

budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.2.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem
odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem korncowym. Odbidr czeSciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli takg forme
przewiduje.

8.2.3. Odbiodr ostateczny (koricowy)

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robd6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

—dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbiorow robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

—wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robot betoniarskich, opracowanej dla
odbieranego przedmiotu

zamoéwienia, oraz dokonac oceny wizualnej.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
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Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy wybraé jedno z nastepujacych rozwigzan:

—jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungc¢ nieprawidtowosci wykonania konstrukgcji
w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej
(szczegotowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczeAstwu uzytkownika i trwatosci konstrukcji
zamawiajacy moze wyrazic¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych.

—w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest usungc
wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykonac go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

—ocene wynikéw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji zzamdéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

8.2.4. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub zelbetowej po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych roboét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.2.3. ,0dbiér ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach betoniarskich.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,

Ogodlne zasady dotyczace rozliczen robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposéb rozliczenia robét podstawowych,

Ceny jednostkowe wykonania 1 m 3 konstrukcji betonowych lub zelbetowych lub kwoty ryczattowe
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— montaz rusztowan z pomostami i deskowan,

— przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz z zageszczeniem i pielegnacja,
—wykonanie przerw dylatacyjnych,

—wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak rowniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.,

— demontaz deskowan, rusztowan i pomostow wraz z ich oczyszczeniem,

—oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wtasnoscig wykonawcy, materiatéw rozbidrkowych i
urzadzen,

—wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

9.3. Sposdb rozliczenia robéot tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robdt podstawowych nalezy ujac koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych niezbednych do
wykonania robét podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Wymagania Ogolne
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10.2 Normy

1. PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci (wersja angielska).

2. PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu. Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu (wersja angielska).
3. PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Czes¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci
(wersja angielska).

4. PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu. Czes¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

5. PN-EN 197-1:2012, PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla
cementu powszechnego uzytku.

6. PN-EN 197-2:2014-05 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

7. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 1: Metody pobierania probek.

8. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wfasciwosci kruszyw — Cze$¢ 2: Metody

pomniejszania probek laboratoryjnych.

9. PN-EN 932-3:1999 PN-EN 932-3:1999/A1:2004 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3:
Procedura iterminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

10. PN-EN 932-5:2012 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie (wersja angielska).

11. PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych witasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Definicje powtarzalnosci i
odtwarzalnosci.

12. PN-EN 933-1:2012 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego
— Metoda przesiewania.

13. PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 2: Oznaczenie sktadu ziarnowego
— Nominalne wymiary otwordw sit badawczych.

14. PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych wfasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziarn za
pomocg wskaznika ptaskosci (wersja angielska).

15. PN-EN 933-4:2008 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$é¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn —
Wskaznik ksztattu.

16. PN-EN 933-5:2000 PN-EN 933-5:2000/A1:2005 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czesé 5:
Oznaczenie procentowej zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania
kruszyw grubych.

17. PN-EN 933-6:2014-07 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$é 6: Ocena wtasciwosci
powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszyw (wersja angielska).

18. PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$é 7: Oznaczenie zawartosci muszli —
Zawartos¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.

19. PN-EN 933-8+A1:2015-07 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 8: Ocena zawartosci drobnych
czastek — Badanie wskaznika piaskowego (wersja angielska).

20. PN-EN 933-9+A1:2013-07 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 9: Ocena zawartosci drobnych
czgstek — Badanie btekitem metylenowym (wersja angielska).

21. PN-EN 933-10:2009 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 10: Ocena zawartosci drobnych
czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w

strumieniu powietrza) (wersja angielska).

22. PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3: Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci.

23. PN-EN 1097-6:2013-11 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci (wersja angielska).

24. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

25. PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 2: Domieszki do betonu — Definicje,
wymagania, zgodnos$¢, oznakowanie i etykietowanie (wersja angielska).

26. PN-EN 480-1:2014-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes$¢ 1: Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badania (wersja angielska).

27. PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 2: Oznaczanie czasu
wigzania.

28. PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 4: Oznaczanie ilosci
wody wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

29. PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 5: Oznaczanie absorpcji
kapilarne;j.

30. PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 6: Analiza w podczerwieni.

189



31. PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 8: Oznaczanie umownej
zawartosci suchej substancji (wersja angielska).

32. PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 10: Oznaczanie
zawartosci chlorkdw rozpuszczalnych w wodzie.

33. PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badani. Cze$¢ 12: Oznaczanie
zawartosci alkalidw w domieszkach.

34. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie iocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z

proceséw produkcji betonu.

35. PN-EN 206+A1:2016-12 PN-B-06265:2004 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wifasciwosci, produkcja i zgodnos¢
(wersja angielska).

36. PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu. Czes¢ 2: Wykonanie i pielegnacja probek do badan
wytrzymatosciowych.

37. PN-EN 12390-3:2011 PN-EN 12390-3:2011/AC:2012 Badania betonu. Cze$¢ 3: Wytrzymatos$¢ na sciskanie
prébek do badania.

38. PN-EN 12390-8:2011 Badania betonu. Czesc 8: Gtebokos¢ penetracji wody pod cisnieniem.

39. PN-EN 12504-1:2011 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 1: Odwierty rdzeniowe — Wycinanie, ocenai
badanie wytrzymatosci na Sciskanie.

40. PN-EN 12504-2:2013-03 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 2: Badania nieniszczgce — Oznaczanie
liczby odbicia (wersja angielska).

41. PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajacej.

42. PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu. Cze$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradZzwiekowej.

43. PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne (norma wycofana).

44. PN-N-02211:2000 Geodezja. Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia

podstawowa.

45. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czes¢ 1: Okreslenia, podziat i gtdwne
parametry.

46. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czes¢ 2: Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
47. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czes$¢ 3: Rusztowania ramowe.

48. PN-EN 74-1:2006 Ztgcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach irusztowaniach.
Czes$¢ 1: Ztagcza do rur — Wymagania i metody badan

(wersja angielska).

49. PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Cze$¢ 1: Terminologia.

50. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Cze$¢ 2: Wymagania.

51. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Cze$¢ 3: Badania przy odbiorze.

10.3 Przepisy przywolane

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.

U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-
7, wydanie 3 OWEOB Promocja — 2017 rok.

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.
—Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkdw mineralnych,
wydanie

ITB nr 306/91.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.
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B.05.08.ROBOTY SLUSARSKIE
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
ODWODNIENIE BUDYNKU POPRZEZ MODERNIZACIE DRENAZU OPASKOWEGO Z ODPROWADZENIEM WOD
OPADOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH W
POMIESZCZENIACH PRZEDSZKOLA NR 1 W USTRZYKACH DOLNYCH NA POTRZEBY SWIADCZENIA UStUG
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét z zakresu
pkt.1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z montazem krat
stalowych okiennych osadzonych w oknie dla zadania
ODWODNIENIE BUDYNKU POPRZEZ MODERNIZACJE DRENAZU OPASKOWEGO Z ODPROWADZENIEM WOD
OPADOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH W
POMIESZCZENIACH PRZEDSZKOLA NR 1 W USTRZYKACH DOLNYCH NA POTRZEBY SWIADCZENIA UStUG
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji robot,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych (45400000-1)
Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie (45420000-7)
1.6. Okreslenia podstawowe,
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,Warunki Ogdlne”
1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot,
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogodlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2.2.1.Materiaty i wyroby wykorzystywane przy wykonaniu i montazu $lusarki.

Stal: wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S, ST3X, St3SY wg PN-EN 10025:2002:

- dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998,

- ceowniki wg PN-EN 10279:2003,

- katowniki wg PN-EN 10056-1:1998 oraz PN-EN 100056-1:2000,

- blachy:

- blachy uniwersalne wg PN-H/02203:1994,

- blachy grube wg PN-80/H92200,

- prety okragte wg PN- 75/H-93200/00,

2.2.2.Ksztattowniki zimnogiete wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki zetowniki) oraz zamkniete (rury
okragte i kwadratowe). Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci StOS, St3SX, St3SY.
2.2.3.Wtasciwosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002. Wady powierzchniowe - powierzchnia walcéwki i pretdw powinna by¢ bez pekniec i naderwan. na
powierzchniach czotowych, niedopuszczalne sg pozostatosci jamy wsadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne
gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy , drobne tuski i zawalcowania, wytrgcenia niemetaliczne, zery,
wypuktosci, wgniecenia i chropowatosci sa dopuszczalne, jezeli:

- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek ,

- nie przekraczajg 0,5mm dla walcéwki o grubosci od 25mm., 0,7mm dla walcéwki o grubosci wiekszej.

2.2.4. Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy
element lub partia materiatu. Atest powinien zawieraé: znak wytworcy, profil, gatunek stali, numer wyrobu lub partii,
znak obrdébki cieplnej.
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2.2.5. Odbidér wyrobow slusarskich na budowie winien by¢ dokonany na postawie protokétu ostatecznego odbioru
wyrobu w wytworni z oswiadczeniem wytwaorni, ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.
2.2.6. taczniki.

Jako faczniki wystepujg potgczenia spawane, potfaczenia na sruby a do mocowania elementéw w przegrodach
budowlanych sruby wklejane.

2.2.7. Materiaty do spawania. Do spawania elementdw $lusarki ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy
uzyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowaé elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 s3 to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na
obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny miec¢ : zaswiadczenie jakosci, spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych, opakowanie,
przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm i wymaganiami producenta.
2.2.8. Sruby. Do konstrukcji stalowych stosuje sie $ruby z them szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 érednio
doktadne klasy: dla srednic 9-16mm- 4,8 Il, dla srednic powyzej 16mm- 5,6-Il. Stan powierzchni wg PN -EN 26157-
3:1998, tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997, wtasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

2.2.9. Kotwy mechaniczne tulejowe do duzych obcigzen w wersji "pret z nakretka" dla parametréw technicznych:

- rozmiar gwintu - 12mm,

- $rednica otworu w podtozu betonowym lub ceglanym - 16 mm,

- minimalna gtebokos$¢ otworu w podtozu 65 mm,

- $rednica otworu w mocowanym elemencie - "krat" - 18 mm,

- dtugosc¢ kotwy 110 mm.

2.2.10. Potgczenia spawane wykonywaé przy zastosowaniu materiatéw do spawania w/w wymienionych przy
zastosowaniu rodzajow spoin i pofaczen:

- spoiny czotowe — tgczenia stykowe blach, pretéw, rur itp. przy spawaniu czotowym jest wymagana odpowiednio
przygotowana krawedz elementow,

- spoiny pachwinowe — stosuje sie do zaktadkowego i niezaktadkowego tgczenia blach, tgczenia czesci ustawionych
pod katem itp.,

- spoiny brzeine - faczenie cienkich blach. Powstaje przez stopienie odwinietych krawedzi blach bez uzycia
dodatkowego metalu,

- spoiny otworowe i punktowe wykonuje sie przewaznie w celu wzmocnienia spoin pachwinowych przy taczeniu
szerokich elementow.

potaczenia krawedziowe:

- no$ne(mocne) duze obcigzenia,

- szczelne — szczelnosé,

- ztgczne (szczepne) elementy konstrukcyjne (rurociagi)

doczotowe:

- katowe jednostronne i dwustronne,

- teowe,

- narozne,

- krzyzowe,

- zaktadkowe,

- naktadkowe,

- przylgowe.

2.2.11. Okucia

Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajgce
i uchwytowe.

2.2.12. Powtoki malarskie. Materiaty na powtoki malarski - farby antykorozyjne oraz ftalowe do gruntowania i
nawierzchniowe.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
3.2. Szczegélowe wymagania dotyczgce sprzetu
Do wykonania i montazu Slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét i bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce $rodkow transportu podano w ST ,, Wymagania Ogdlne”.
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4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Wyroby nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed
uszkodzeniami, dowolnymi srodkami transportu zgodnie z instrukcjg producenta. Wybdr srodkéw transportu
powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu, ktéry nalezy przetransportowac.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét w ST ,,Wymagania Ogélne”.
5.2. Szczegélowe wymagania dotyczgce wykonania robot
5.2.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogolne”
Przed przystgpieniem do wykonywania robot §lusarsko-kowalskich powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, ocieplenia, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne, roboty tynkowe i malarskie.

5.2.2. Ogdlne zasady wykonywania robdt — wytyczne montazowe
Roboty montazowe wyroboéw Slusarskich nalezy wykonywaé zgodnie niniejszg specyfikacjg techniczng i
zasadami sztuki budowlanej branzy metalowej i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2.3.Ciecie.

Brzegi elementéw sktadowych po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan , gradu i zdzioréw, zuzla,
naciekdw i rozpryskéw metalu po cieciu. Miejscowe nierownosci nalezy wyszlifowac.
5.2.4. Prostowanie i giecie.

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur
oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegdw nie powinny wystapic rysy i pekniecia.
5.2.5.Montaz.

Montaz nalezy prowadzic¢ zgodnie z wytycznymi i przy udziale srodkow, ktére zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci i uktadu geometrycznego wyrobu wytwarzanego.
5.2.5. Przygotowania podtoza

Najpierw nalezy przeprowadzié roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu.
Prace powinny by¢ tak przygotowane aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie montazu i
osadzanie elementdéw-slusarsko kowalskich.
Doktadnos¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony przed przystgpieniem
do robét:
powierzchnia podtozy powinna by¢ odpowiednio przygotowana,
powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen

5.2.6. Montaz wyrobdéw kowalsko — Slusarskich

Przed wykonaniem poszczegdlnych elementéw krat wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. Elementy i

segmenty metalowe powinny by¢:

- nowe i dostosowane do celu, ktéremu majg stuzy¢,

- odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom jakosciowym okreslonym w normie lub swiadectwie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Materiaty spawalnicze powinny spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych oraz dokumentacji projektowe;j.

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie
wolno wyrzgdzac szkdd w pracach juz wykonanych.

Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobow metalowych nalezy przygotowacé
w taki sposdb, aby byto zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy oséb, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w
tym zakresie.

Wyroby metalowe powinny byé osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang przez
Inzyniera.

Montaz wyrobdéw powinien sprowadzac¢ sie do scalania potgczeniami Srubowymi elementéw wyrobu i
mocowania wyrobu do podtoza. Wiercenie lub przebijanie otworédw w elementach w trakcie montazu jest nie
dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobdw.

Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otwordw montazowych w podtozu: posadzce,
Scianach. Wklejenie kotkdw mocujacych powinno byé wykonane z wyprzedzeniem wystarczajgcym do uzyskania
dopuszczalnej wytrzymatosci potaczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do podtoza. Nie dopuszcza sie do
montazu wkretami, Srubami z uszkodzonymi tbami.
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Dtugosci srub powinny by¢ ustalane w zaleznosci od catkowitej grubosci taczonych czesci, uwzgledniajgc
naddatek na podkfadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny wystawaé ponad nakretke wiecej
niz o 2 zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany otwor przelotowy nie powinny wystawac ponad ptaszczyzne
taczonych czesci lub elementow.

Do faczenia elementdw metalowych z konstrukcjg budowli stosowaé nalezy ztaczy rozporowych, kotkéw
kotwigcych. Osadzanie kotkéw rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:

- otwér powinien odpowiadad srednicy kotwy,

- zotworu nalezy usunaé pyt i drobiny urobku,

- wecisnac kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem mtotka

- przestrzegac najmniejszej dopuszczalnej gtebokosci osadzenia,

- kotek rozprezac¢ dokrecajac srube dopuszczalnym momentem.
W przypadku kotew wklejanych:

- otwdr powinien by¢ nieco wiekszy od Srednicy kotwy,

- kotwe posmarowac klejem,

- wecisng¢ w oczyszczony z pytu otwdr,

- po osiggnieciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystgpi¢ do montazu

wyrobéw metalowych.

Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajacych powinny by¢ metalowe
wkrecane (stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane. Wszystkie wyroby metalowe montowac
zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

5.2.7. Montaz krat stalowych polega na zamocowaniu w $cianach.

Elementy konstrukcji stalowej przed montazem scala sie poprzez skrecenie i regulacje lub poprzez spawanie
w zaleznosci od zalecen zawartych w dokumentacji projektowej. Montaz elementéw obejmuje wykonanie
odpowiednich gniazd, bruzd i otworéw do zamocowan oraz usunieciem uszkodzen powstatych przy montazu i
obsadzaniu elementéw (uzupetnienie tynkéw, malowania, oktadzin).

Mocowanie krat w otworze okiennym powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- Kraty mocuje sie od zewnetrznej strony okien budynkéw, jezeli ze wzgleddw architektonicznych lub organizacyjnych
jest to niemozliwe mozna mocowac krate od wewnatrz,

- Siatki mocuje sie miedzy zewnetrzng strong okien budynku a pretami,

- Kraty mocuje sie minimum na trzech krawedziach,

- Kraty muszg by¢ mocowane za pomocg kotw o $rednicy nie mniejszej niz srednica kraty, w murowanych w sciane
na gteboko$¢ minimum 100mm, kotwy powinny by¢ rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz co 480mm,

- Rama kraty powinna $cisle przylega¢ do muru w catym swietle (oscieznicy ) okna,

- Otwierane kraty od wewnatrz powinny posiada¢ okucia (zawiasy) zapewniajgce szczelnie przyleganie ram
okiennych do oscieznic oraz uniemozliwi¢ przy prawidtowym zamknieciu i zabezpieczeniu od wewnatrz podwazenie,
wywazenie, otwarcie lub zdjecie bez ich zniszczenia. W przypadku zastosowania zawiaséw zewnetrznych czopy
zawiasow powinny by¢ zabezpieczone tak, zeby nie mozna byto ich wybi¢,

Krata wyposazona w zamykanie od wewnatrz na ktddke atestowana.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.
6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot
6.2.1. Badanie materiatow

Badanie materiatdw zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z
kontroli jakosci elementéw stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji
technicznej. W przypadku, gdy producent elementdw przeprowadzit badania jakosci materiatow we wtasnym
zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ zatgczone do dokumentacji odbiorczej
6.2.2. Badanie gotowych elementéw

Badania gotowych elementdw kowalsko-$lusarskich powinno obejmowac co najmniej sprawdzenie:
wymiaréw — tasma stalowg z doktadnoscig do 1 mm, suwmiarkg, szczelinomierzem, wykonczenia powierzchni —
liniatem metalowym i szczelinomierzem, zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubosci
powtoki i jej szczelnosci, Powtoki nie powinny wykazywac pecherzy, odpryskow, tuszczenia lub peknieé, rodzajow,
liczby i wielko$ci oku¢ oraz ich zamocowanie — na zgodnos$é z dokumentacjg techniczng oraz ich zamocowania i
dziatania przez ogledziny, potaczen konstrukcyjnych — na zgodnosé z niniejszg specyfikacjg, wymaganiami norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione badania nalezy
przeprowadzac przy odbiorze kazdej partii elementéw. Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru
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6.2.3. Badania jakosci wbudowania

Badanie jakos$ci wbudowania powinno obejmowac:
-stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
-rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementéw,
-szczelno$¢ wbudowanego elementu na przenikanie wéd opadowych,
-stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos¢ z dokumentacja techniczng.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét slusarsko-kowalskich jest mb, m2, sztuka, komplet lub kg.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
8.2. Szczegolowe zasady odbioru roboét
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.
8.2.1. Odbidr elementéw przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:
- zgodnos$¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacja techniczna,
- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,
- prawidlowo$¢ wykonania potaczen (przekroje, dlugo$¢ i rozmieszczenie spawow, §rub), Srednice
otworow,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiatéw,
- zabezpieczenie wyrobdw przed korozja.
8.2.2. Odbidr elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu
Przy odbiorze elementdw Slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
- prawidtowos$c¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
- prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych oraz urzadzen zamykajacych,
- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem,
- inne, ktorych sprawdzenia komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robot

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,

Ogodlne zasady dotyczace rozliczen robét podano w ST ,Wymagania ogdélne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych,

Cena 1 mb, m2, szt., kpl, kg wykonania elementu kowalsko-$lusarskiego obejmuje:

- prace przygotowawcze.

- montaz

- odbiér montazu

- inne niezbgdne czynnosci bezposrednio zwigzane z montazem.

Ceny jednostkowe obejmuja takze:

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen w innych elementach obiektu, powstatych na skutek i w
trakcie wykonywania rob6t montazowych,

— usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdbw w sposéb podany
w szczegotowej specyfikacji technicznej, poza obreb placu budowy,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robdt obejmujg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robét na wysokosci powyzej 4,5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostow i barier
zabezpieczajgcych.

195



9.3. Sposdb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robdt podstawowych nalezy ujac koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych niezbednych do
wykonania robét podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogoélne

10.2 Normy

PN-EN 20225:1994  Czesci ztaczne. Sruby, wkrety i nakretki. Wymiarowanie,

PN-EN 26157-1:1998 Czesci ztaczne. Nieciaglosci powierzchni. Sruby, wkrety i §ruby dwustronne
ogo6lnego stosowania.

PN-EN 1SO 15481:2002 Wkrety wiercace samogwintujace z tbem walcowym wypuklym z wglebieniem
krzyzowym

PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachy i tasmy

PN-88/H-01105 Stal.  Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogolne zasady ochrony
PN-1SO 6707-1 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdlne.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemdéw zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakoSci.

Instrukcje montazu elementow metalowych wydane przez poszczegdlnych Producentow.

Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa,
2005.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” Tom 1. Czgs¢ 4, Arkady,
Warszawa 1997,

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robéot budowlano-montazowych. Budownictwo ogolne” Tom L.
Czes¢ 1-4. Warszawa 1990, wyd. IV MGPIB, ITB

10.3 Przepisy przywolane

Nie wystepuja
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