Szczegélowa Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robot

- Kociol na pellet

Nazwa zadania: ,,Montaz kotta na Pellet w budynku osady lesnej
lesnictwa Lipie nr inw. 965/110, zlokalizowanym na dziatce ewid. nr 145/1201 przy
ul. Starachowickiej 4a w Lipiu.”
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegélowej Specyfikacii Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie montazu kotta na pelletw w budynku osady lesnej
lesnictwa Lipie nr inw. 965/110, zlokalizowanym na dziatce ewid. nr 145/1201 przy

ul. Starachowickiej 4a w Lipiu.

1.2, Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace | majgce
na celu wykonanie technologii montazu pieca na pellet w budynkach mieszkalnych do
zasilania

centralnego ogrzewania oraz do podgrzewania cicptej wody uzytkowej.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
1. Montaz pieca na pellet

2. Montaz rurociggow

3. Montaz urzadzen niezbednych do pracy instalacji w zwigzku z wymiang kotta na pellet
4. Montaz pomp obiegowych

5. Montaz armatury

6. Wszelkie niezb¢dne roboty montazowe zwigzane z wymiang kotla na pellet

z istniejacymi instalacjami.

7. Badania instalacji, préby oraz rozruchy.

1.4. Ogélne wymagania dotyczjce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie ze
sztukg budowlang i obowigzujacymi przepisami. Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé
jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian zastgpienia zaprojektowanych
materiatéw przez inne materiaty lub elementy o réwnowaznych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
powodowaé zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Wszelkie zmiany w stosunku do
dokumentacji projektowej wymaga pisemnego uzgodnienia z zamawiajgcym, po uzyskaniu
opinii projektanta w zakresie zmian. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Tom II,,
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.



2. Materialy

Do wykonania robét zwigzanych z wymiang pieca na pellet moga by¢ stosowane wyroby
producentdéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji
muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom.
Nalezy stosowa¢ wyroby, ktore zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Wszystkie urzadzenia, armatura i osprz¢t musza byé nowe (musza mieé date produkcji

z okresu maksymalnie 12 miesigey od daty rozpoczecia budowy).

2.1. Kociol na pellet

Kociot powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 303-5:2021-09 w zakresie emisji spalin
1 sprawnosci okre$lone w/w norma odpowiadajace najwyzszej 5. KLASIE oraz
ECODESIGN.

2.2. Zabezpieczenie instalacji

Zabezpieczenie instalacji ogrzewania wodnego systemu otwartego powinno skladaé si¢ z
urzadzen zabezpieczajacych podstawowych i uzupelniajgcych oraz osprzetu zgodnie z PN-
91/B-02413 p. 2.2-2.4.,

Z instalacji grzewczych, w ktorych ogrzewana woda jest uzywana do celéw grzejnych nie
mozna pobiera¢ wody z ukfadu grzejnego do innych celéw, a ci$nienie robocze nie moze by¢
wigksze od cisnienia dopuszczalnego dla stosowanych urzadzen i elementéw instalacji. Maks.
ci$nienie robocze wynosi 2 bar.

2.3. Przewody i armatura

Instalacj¢ c.o. w obrgbie kottowni wykona¢ nalezy z rur stalowych czamych bez szwu wg
PN-80/H-74219 lub réwnowaznej taczonych przez spawanie lub skrecanie. Stosowaé kolana
gigte opromieniu R=3D. Instalacj¢ wody zimnej, cieptej uzytkowej wykona¢ z rur stalowych
podwdjnie ocynkowanych lub innych dopuszczonych do stosowania w budownictwie i do
wody pitnej o dopuszczalnym ci$nieniu roboczym min. PN 10 i temp. roboczej 60°C.

Jako armaturg odcinajacy i zabezpieczajaca zastosowaé zawory odcinajace i zwrotne,
gwintowane, temperatura pracy do 100 C, ci$nienie do 0,6 MPa.

Zastosowane pompy obiegowe powinny mie¢ wydajnosé, aby zapewnié doptyw czynnika
grzejnego w calej instalacji.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w migjscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i
wyladunku materiatéw. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢ zgodny z
normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.



4. Transport i skladowanie

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Rury w wigzkach musza byé transportowane na samochodach o odpowiedniej
dhugosci, aby zapobiec ich uszkodzeniu. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢
ich zanieczyszczenia. Transport elementéw wyposazenia oraz urzadzen powinien odbywaé
si¢ krytymi §rodkami. Zaleca sig transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy wyposazenia i urzqdzenia nalezy przechowywaé w magazynach lub w
pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
1 zniszczeniem. Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé dtuzszego dziatania
promieni stonecznych na otuliny z PE. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji
cieptochronnej powinny mie¢ ptaszezyzny i krawedzie nieuszkodzone.

5. Wykonanie robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umows, oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacja
projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w prowadzeniu robot
zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie poZniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcg, pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi wykonawca.

Wszystkie urzadzenia nalezy zmontowaé zgodnie z dokumentacja projektowg i zaleceniami
producenta. Podlaczenia do urzadzen powinny by tak uksztaltowane, aby po polaczeniu
nie nastgpowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne jest gigcie rury polgczonej z
urzgdzeniem, podgrzewanie urzadzenia, np. palnikiem, a takze inne

dziatania mogace powodowa¢ deformacje urzadzen lub zniszczenie powtoki lakierniczej.
Rurociagi taczone bedg z armatura i osprzgtem za pomocs potaczen gwintowanych

z zastosowaniem uszczelnienia tych polgczen za pomoca np. konopi.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

1. Sprawdzenie dziatania armatury,

2. Nagwintowanie koficowek,

3. Wkregcenie potsrubunkéw w armaturze i na rurze, z uszczelnieniem materialem
uszczelniajgcym,

4. Skrecenie potgczenia.

Zawory i odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostgpnych
dla obstugi, konserwacji i kontroli.



6. Kontrola jakoS$ci robot

Kontrola jakosci robot powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie

z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych Tom 1T Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakoéci materiatéw. Dla celéw
kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest dodokonywania kontroli

7. Odbidr robét

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone m.in nastgpujace dokumenty:

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw ($wiadectwa jakoéci wydane
przez dostawcodw materialow),

— protokot uruchomienia catej instalacji.

8. Przepisy zwiazane

1. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom 11
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Arkady, Warszawa 1988;

2. PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze” - lub rownowazna;

3. PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych
wymagania” -lub rownowazna;

4. PN-90/M-75003 ,, Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i
badania” -lub rbwnowazna;

5. PN-B-02421:2000 ,,0grzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze” - lub réwnowazna;



