0ZNACZENIA RYSUNKOWE:
B - termomefr

Q - manomefr

[/] - zawor zwrofny

<] - zawor odcinajacy

0Kl - zawdr termostatyczny

woda z instalacji wodociagowej

] m - zawor napowiefrzajaco-odpowietrzajacy
T k— - filtr siatkowy
- - czujnik temperatury
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OZNACZENIA = S|
1 - proj. kociot zgazowujacy drewno o mocy 40 kW z wetylatorem wyciggowym M
(niewymagajacy montazu wktadu kominowego) przystosowany do pracy w uktadzie zamknietym granica oprac,. - —— —— — — 4 —— — — — — — — — granica oprac.

2 - wbudowana w kociot wezownica schtadzajaca wspolpracujaca z zaworem termostatycznym
3 - istn. podgrzewacz pojemno$ciowy z wezownicg izolowany 485 | - podgrzewanie wody

w okresie letnim realizowame jest z istniejacego kotta gazowego
L - proj. stojace naczynie wzbiorcze przeponowe do c.w.u. 60 [
5 - istn. przywrdcone do pracy izolowane zbiorniki buforowe o poj. 750 | -
6 - proj. stojace naczynie wzbiorcze przeponowe do c.0. 400 |

7 - proj. laddomat (urzadzenie taczace w sobie zawor termoregulacyjny, pompe, zawor zwrotny klapowy,
zawory kulowe i fermometry) zapewniajacy optymalne podmieszanie wody powrofne;
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(zapewnienienie minimalnej temperatury powrotnej do kotta 65 °C) E | ZASOBNIK |
. p ! p . - : " DN 32 wu
8 - proj. membranowy zawor bezpieczenstwa dla instalacji grzewczej SYR 1915 R 1/2 >< <] | |
9 - proj. pompa tadujgca zasobnik c.w.u. | | 3 4
10 - proj. membranowy zawdr bezpieczenstwa dla instalacji c.w.u SYR 2115 G 3/4" 9 _ _ 10
11 - proj. pompa obiequ grzejnikowego t | |
12 - proj. zawor trojdrogowy mieszajacy z sitownikiem DN 40 DN 32 E m n w | |
13 - proj. panel z regulacjg elektroniczna \
14 - proj. sterownik elektroniczny zamontowany na Scianie pomieszczenia z buforami D - IIL i (=<

15 - proj. membranowy zawor bezpieczefstwa zabezpieczajacy wezownice schtadzajacg kotta

b &
16 - proj. termiczny zawor bezpieczenstwa |
17 - proj. zbiornik bufowrowy o poj. 500 | MW MW
. . . m—.m_.:nm oprac. - —— —— ——— —— o — — — — — — m—.m_.:nm oprac. woda z m_._m._.m_.mn_.m Eononmmmoim_.
Projektowana instalacja: stal weglowa (ocynkowana) zaprasowywana PP-R DN 25

Inwestor:

NadleSnictwo Starachowice
ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego T4d, 27-200 Starachowice

W celu zapewnienia prawidtowej pracy instalcji nalezy zastosowat elementy systemu automatyki jednego producenta.

Wszystkie elementy zabezpieczajace i urzadzenia nalezy instalowat zgodnie w obowiazujacymi przepisami i wytycznymi producentow

przewidzianych urzadzen, armatury i systemu automatyki.
Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy sprawdzi stan przygotowania pomieszczenia do funkcji kottowni.

Jednostka projektowa

AQUADUCTUS Biuro Realizagji Inwestycji
mgr inz. Michat Minnich

Nalezy zapewnit dostep serwisowy i ewentualny demontaz urzadzen w kottowni.
Przedstawiony schemat ma jedynie charakter pogladowy i nie zastepuje Projektu Wykonawczego.

Dane jednos thi projektowej Dane kontaktowe:
Niestachow 294, 26-021 Niestachow tel +48 605 - 463 - 030
woj. Swietokrzyskie e-mail: munnich@tlen.pl

zasilanie z kotta gazowego
powrdt z kotta gazowego

Temat:

Wszystkie zabezpieczenia musza byt wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
. . . . . Lo . - . . Dokumentacja projektowa wykonania niezbednych prac modernizacyjno-instalacyjnych
Projekt nalezy realizowac na zasadzie koordynacji miedzybranzowej i w oparciu o Projekt Wykonawczy. kottowni w obiekcie Lesniczowka Majowka - Starachowice

W :&i.ﬁ.ﬂﬁ: :.__m._mnmn_._ zapewnit odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki automatyczne, Tresé rysunko STHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWN oats i 2023
a w najnizszych jej odwodnienie poprzez zawory spusfowe.
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Opracowat:
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