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II. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie z dnia 03.07.2024r. Zn. spr.: SA.270.40.2024

1.2 Przepisy techniczno-budowlane i prawne,

1.3 Uchwata Sejmiku Wojew6dztwa Swi¢tokrzyskiego Nr XX11/292/20 z dnia 29 czerwca 2020 roku
W sprawie wprowadzenia na obszarze wojewodziwa Swigtokrzyskiego ograniczen i zakazéw w

zakresie eksploatacji instalacji, w ktérych nastgpuje spalanie paliw,

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt modernizacji istniejacej kottowni weglowej na
kotlownie opalang pelletem.. Zrédiem ciepta bedzie kociot stalowy opalany pelletem z
automatycznym zasypem paliwa o mocy 16kW. Kociot Rubin stanowié bedzie zrédlo ciepta dla
instalacji grzewczej oraz instalacji cieptej wody uzytkowej. Istniejgce zrodio to kociot Zasypowy
17kW na paliwo stale niespetniajacy aktualnych wymogow dotyczacych emisji spalin zgodnie z
Uchwata Sejmiku Wojewodztwa Swic;tokrzyskiego Nr XX11/292/20 z dnia 29 czerwca 2020 roku.
Kociot nie posiada wystarczajgcych parametréw uzytkowych, $rodowiskowych i nie nadaje si¢ do
dalszego uzytkowania. W pomieszczeniu  kottowni znajduje si¢ dodatkowo kocio} gazowy
wspomagajgcy ogrzewanie c¢.w.u. w okresic letnim. 7 uwagi na jego zly stan techniczny oraz
zautomatyzowany system obstugi wody uzytkowej projektowanego kotla kociot gazowy nalezy

wylaczy¢ z eksploataciji a instalacje gazowg zaslepié. Istniejacy zasobnik c.w.u. do wymiany.

3. WYMAGAN,A KLASA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ I
EMISYJNOSCI KOTLA I JEGO OZNAKOWANIE.

Wymagane jest, aby nowy kociot zostat wykonany w klasie 5 efektywnosci energetycznej i
emisyjnosci wg. Normy PN-EN 303-5:2012 lub réwnowaznej oraz zgodnie z rozporzadzeniem UE
dotyczacym certyfikatu ECODESIGN lub rownowaznego.

Kociot powinien posiadaé etykietg efektywnosci energetycznej A+. Spetnienie wymogow powinno
by¢ poparte certyfikatem wydanym na podstawie przeprowadzonych badan przez akredytowang

Jednostke badawcza. Wymagane jest, aby kociot posiadat oznaczenie znakiem CE.



4. WYMAGANE WARUNKI PRACY KOTELA.

Projektowany kociot grzewezy, przeznaczony do podgrzewania czynnika grzewczego w ukladzie
centralnego ogrzewania, powinien umozliwiaé osigganie temperatury roboczej na wyjéciu z kotta nie
nizszej niz 60 st, C i nieprzekraczajacej 70 st. C, przy cisnieniu roboczym nie wyzszym niz 1,5 bara,
Kociot jest przeznaczony do instalacji pracujacej w otwartych jak i zamknigtych systemach
grzewczych (pod warunkiem zastosowania zestawu  zabezpieczajgcego w  postaci armatury
bezpieczenstwa oraz niezawodnego urzadzenia do odprowadzania nadmiary mocy cieplnej z
kottéw). W tym przypadku instalacja kotla i zastosowanych urzadzen zabezpieczajgcych musi

spetnia¢ wymagania normy PN-EN-12828 oraz PN-EN 303-5:2021-09.

5. OPIS TECHNICZNY ZAPROJEKTOWANEGO TYPU KOTEA.

Zaprojektowano stalowy, trojeiagowy kociot grzewcezy o mocy 16 kW wyposazony w palnik
do automatycznego spalania pelletu.  Czg$¢ wymiennika kotla wykonana jest w technologii
plomienidwkowe;j poziomej - przystosowanej ilo$cig i Srednicami do efektywnego spalania pelletu,
Grubo$é blachy, z ktorej wykonany jest wymiennik w kotle, nie mniej niz 5 mm. Kociot
Wwyposazony w modulowany palnik pelletowy typu wyrzutowego, posiadajgcy element do
Samoczynnego zaptonu, fotoelement do kontroli stany pracy palnika i czujnik temperatury palnika.
Kociol przystosowany do spalania pelletu w klasie Al. Kociol Jest wyposazony w malowany

proszkowo zbiornik paliwa o pojemnosci 136 dm3. Palnik powinien by¢ montowany z przodu kotta.

6. WYMAGANE WYPOSAZENIE KOTLA.

Wymagane gléwne elementy istotne kotla:

= kociol wykonany w klasie 5 efektywnosci energetycznej i emisyjnosci wg normy PN-EN 303-
5:2012 lub rownowaznej oraz zgodnie z rozporzgdzeniem UE dotyczacym certyfikatu ECODESIGN
lub réwnowaznego.

~ palnik uruchamianym cyklicznie z automatyki kotta,

— palnik wyposazony w zréznicowany system dysz powietrza ,



7. OPIS TECHNICZNY FUNKCJI PROJEKTOWANEGO REGULATORA

KOTLA RUBIN.
. automatyczna praca kotta w tym: — automatyczne rozpalanie i wygaszanie,
. automatyczne czyszczenie palnika,
. programowanie godzinne, tygodniowe,
. wspolpraca z czujnikiem pogodowym,
J wspolpraca z regulatorem pokojowym,
. obstuga cieptej wody uzytkowej,
. obstuga zawordéw mieszajacych,

. tryb pracy ZIMA/LATO,

. wysoka sprawno$¢ cieplna siegajaca <92%,

. niski pobor energii elektryczne;,

. ekonomiczna eksploatacja,

. tatwe i szybkie rozpalanie (grzatka ceramiczna),

. mechaniczne doprowadzenie paliwa,

. prosta i szybka obstuga,

. niski poziom substancji szkodliwych w spalinach,

. wysoki poziom zabezpieczen (podwojny $limak, czujniki temperatury),
. mozliwo$¢ podtaczenia moduty internetowego (opcjonalnie).

8. WYMAGANE PARAMETRY PALIWA.

Paliwem do kotléw c.o. jest pellet drzewny klasy Al o nastgpujgcych parametrach:

— $rednica — 6+8 [mm],

— dlugo$¢ — 3,15+40 [mm],

— warto$¢ opatowa > 17 [MJ/kg],

— zawartos¢ popiotu < 0,5 [%],

— zawarto$¢ siarki — max 0,03 [%],

— zawarto$¢ wilgoci < 12%.

Wiasciwy dobor typu i gatunku pelletu zapewnia bezawaryjng i dlugotrwatlg prace kotta oraz

oszczedno$é paliwa,



9. WYMAGANY OSPRZET ZABEZPIECZAJACY KOCIOL.

- bezpieczna rura podajaca paliwo ze zbiornika paliwa — cofnigcie plomienia do rury podajnika
powoduje stopienie specjalnej elastycznej rury, laczacej palnik ze zbiornikiem paliwa,

— ogranicznik temperatury kotla — w przypadku przekroczenia temperatury kotta 85st. C, termostat
bimetaliczny usytuowany przy czujniku temperatury kotla odtgezy wentylator i podajnik; po
zadzialaniu tego zabezpieczenia, gdy temperatura czynnika grzewezego obnizy sig do bezpiecznej
wartoSci, ogranicznik odblokowuje si¢ samoczynnie

— termostat bezpieczenstwa STB - w przypadku przekroczenia temperatury alarmowe;j zastosowany
ogranicznik temperatury STB w uktadzie elektrycznym regulatora elektronicznego odtaczy zasilanie
wentylatora i podajnika; po zadziataniu tego zabezpieczenia wymagane jest r¢czne odblokowanie,

— czujnik zatoru pelletu — w przypadku zasypania rury zrzutowe;j pelletem, sterownik automatycznie
wylaczy podawanie paliwa

— automatyczng kontrolg czujnikéw — w przypadku uszkodzenia jednego z czujnikéw — c.o. , c.w.u.
lub $limaka uaktywnia si¢ alarm; sterownik odtacza podajnik i nadmuch powietrza spalania; pompa

obiegowa jest zalgczana niezaleznie od aktualnej temperatury.

10. WYMAGANIA BUDOWLANE DLA POMIESZCZENTA KOTEA DO 25kW.

Projektowana kotlownia na paliwo state o mocy cieplnej nominalnej do 25 kW, zgodnie z
przepisami techniczno — budowlanymi nalezy instalowaé w wydzielonym pomieszczeniu
technicznym, zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej, na poziomie ogrzewanych pomieszczen
lub w innych pomieszezeniach, w ktérych moga byé instalowane kotly o wiekszych mocach
cieplnych nominalnych. Musi to by¢ oddzielne pomieszczenie techniczne o wysokosci nie mniejszej
niz 2,2 m. W istniejacych budynkach dopuszcza si¢ wysokoéé pomieszczenia kotlowni minimum 1,9
. przy zapewnionej poprawnej wentylacji (nawiewno — wywiewnej). Pomieszczenie, w ktérym -
instalowany jest kociot oraz pomieszczenic sktadu paliwa powinno odpowiada¢ wymaganiom
okre$lonym w rozporzadzeniu z dnia 12 kwietnia 2002 r. DzU. Nr 75, poz. 690 ,Warunki
techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ” z pOzniejszymi zmianami: Dz,
U. 2015.1422 z dnia 18.09.2015 lub réwnowaznym.

Podloga w pomieszczeniu, w ktorym znajduje si¢ kociot powinna by¢ wykonana z materialow
niepalnych. W przypadku podiogi z materialéw palnych, powinna by¢ ona obita blachg stalowg o
grubosci, co najmniej 0,7 mm na odlegto$é min. 0,5 m od krawedzi kotta.

Pomieszczenie, w ktorym znajduje si¢ kociot powinno mieé o$wietlenje sztuczne. Zalecane jest, aby

pomieszczenie to miato réwniez o$wietlenie naturalne bezposrednie lub posrednie.



Wysoko$¢ pomieszezenia kotta powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ czyszczenia kotlow. Wysoko$¢
pomieszczenia kotta moze byé rowna wysokogci kondygnacji, na ktérej zostat on zamontowany.

Istniejace pomieszczenie kottowni spetnia wymagania do montazu kotla.

11. WYMAGANIA MONTAZOWE DLA KOTLA.

Kociof nie wymaga fundamentu. Dopuszcza sie ustawienie kotta na podmuréwce. Minimalne
odlegtosci od $cian kottowni oraz prawidtowe usytuowanie kosza wzgledem kotla nalezy wykonaé
zgodnie z DTR urzadzenia.

Podczas montazu elastycznej rury podajgcej nalezy zwrécié szczegélng uwage aby byta utozona
mozliwie w linii prostej bez zadnych zagieé i zataman, tak aby umozliwi¢ grawitacyjne osuwanie sie
pelletu do palnika. W czasie montazu nalezy rurg przycigé na odpowiednia dlugosé. Prawidlowy
montaZz elastycznej rury podajacej zapobiega zatorom pelletu wewnatrz rury oraz zapewnia

prawidlowa prace palnika.

12. PODEACZENIE KOTEA DO KOMINA.

Przed podtgczeniem kotta do komina nalezy sprawdzi¢, czy przekroj komina jest dostateczny,
a komin jest wolny od innych podtaczen obiekiow grzewczych. Stan techniczny komina, do ktérego
podigczony ma byé kociot powinien oceni¢ kominiarz. Komin powinien by¢ zbudowany tak, aby
zapewni¢ cigg kominowy wymagany przez producenta w catym zakresie pracy kotta.

Wewngirzna powierzchnia przewodow odprowadzajacych spaliny powinna byé odporna na

ich destrukcyjne oddziatywanie.

13. WENTYLACJA POMIESZCZENIA KOTEOWNL.

Pomieszczenie, w ktérym ustawiono kociot powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-87/B-02411 dotyczacej kottowni centralnego ogrzewania na paliwa stale. Pomieszczenie
powinno by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢. wody gruntowej. Nawiew i wywiew
realizowany za pomocg istniejacych kanaléw wentylacyjnych. Rozmieszczenie oraz $rednice
kanalow nawiewno —wywiewnych pokazana na rysunku nr 1.

Istnicjaca wentylacja kottowni spetnia wymagania do montazu kotla.,



14.DOBOR MOCY KOTELA.

Dobér mocy kotla dokonano wskaznikowo na podstawie mocy istniejgcego zrodla ciepta z
deklaracji uzytkownika oraz mocy zuzycia na ciepla wodg uzytkows.

Dobrano kociot o mocy 16 kW.

15. POSTEPOWANIE ZE ZDEMONTOWANYMI URZADZENIAML.

Urzadzenia do demontazu :
* Kociot c.0. paliwo state
*  Wiszacy zasobnik c.w.u.
* Kociot gazowy
Brak mozliwosci dalszej eksploatacji ze wzgledu na klasg energetyczng i zuzycie materialowe,

Zdemontowane urzgdzenia nalezy odlozy¢ we wskazane miejsce.
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z istniejacej instalacji
wody uzytkowej

- pompa obiegowa C.0O. i C.W.U. 25 1-7
- filtr siatkowy
- zawoér kulowy
- zawér zwrotny
- haczynie wzbiorcze c.w.u DD18
- zawor czterodrogowy z sitownikiem DN 25
- kociot C.0O. 16 kW
- zasobnik na pelet
- zasobnik c.w.u. 200l
- zawdr bezpieczenstwa 6 bar DN3"
- istniejace naczynie wzbiorcze systemu otwartego

z istniejgcej instalacji
wody uzytkowej

Rys 2. Schemat montazu kotta
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