Starachowice , 07.10.2024 r.
Miejsce i data wydania

Nazwa Inwestycji: Modernizacja kottowni w obiekcie Lesniczéwka Lipie
ul. Starachowicka 4a , 27-230 Lipie

Zamawiajacy: Nadlesnictwo Starachowice
ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 14 d , 27-200 Starachowice

Dotyczy: Przewodow kominowych i podtaczen dymowych, spalinowych, wentylacyjnych
oraz urzgdzen pomocniczo-kominowych.

UZUPELNIENIE PROJEKTU

W nawiazaniu do opinii z dnia 30.09.2024r. oraz przeprowadzonej kontroli nalezy uzupetnic
istniejacy przewdd spalinowy o wktad kominowy z blachy kwaso i zaroodpornej zgodnie z rysunkiem

zaf. nr 1 oraz ww . opinia zat. nr 2. ‘
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projektowany zasobnik C.W.U.
2001

RZUT POMIESZCZENIA KOTLOWNI

istniejacy kanat wentylacji
nawiewnej typ @125100cm
nad posadzkg do wymiany

o

Zasobnik 136 dm?

Istniejacy kanal wywiewny 14x14

Przewdd spalinowy zamontowac
wktad kominowy 110X185 0,8mm
zgodnie z opinig zat. nr 2.

Podigczyé do istniejacej intalacji
zgodnie ze schematrm rys. nr 2

Kociot 16kW

Kottownia

Rys 1. Rzut pomieszczenia kottowni
ul. Starachowicka 4a

27-230 Lipie
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OPINIA KOMINIARSKA

Dotyczy: przewodéw kominowych i podtaczeti dymowych, spalinowych, wentylacyjnych oraz urzgdzen
pomocniczo-kominowych w budynku polozonym w:
Lipie, ul. Starachowicka 4A
Lesnictwo Lipie

Bedacym administrowanym przez: NADLESNICTWO STARACHOWICE

Zaopiniowanie dokumentacji przez posiadajacego wymagane uprawnienia pracownika mistrza
kominiarskiego Pana: Filipczak Marek, Piotrowski Kamil

W oparciu o Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r, Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. (Dz.U. Nr 109 poz.719) oraz wydane na ich
podstawie przepisy wykonawcze (Dz. U. Nr 75 z 2002r. poz. 690) i obowiazujace normy.

Stwierdzono co nastgpuje:

W nawigzaniu do przekazanej do zaopiniowania dokumentacji projektowej wymiany kotta C.O.
opalanego paliwem statym na kociot C.O. opalany pelletem w budynku mieszkalnym Lesnictwa Lipie
pod w/w adresem na podstawie przeprowadzonej kontroli dnia 25.09.2024 r. opiniuje pozytywnie
przekazang dokumentacjg projektows.

Przew6d kominowy dymowy wymurowany jest z cegly czerwonej palonej. Do przewodu kominowego
dymowego mozna podigezyé kociot C.O. zasilany pelletem zaplanowany do montazu w wiw
dokumentacji projektowej po uprzednim jego przystosowaniu do pracy z w/w urzgdzeniem grzewczym
poprzez wyposazenie we wkiad kominowy z blachy kwaso i zaroodpornej o grubosci 0,8 mm o
przekroju 110x185 mm dlugoéci 10mb z tréjnikiem podigezeniowym fil60 mm, z tréjnikiem
wyczystnym i odskrapaczem, np. wkiad kominowy firmy KOMINUS.

Montaz wkadu kominowego zalecany jest wedtug dokumentacji technicznej producenta kotta. Potrzeba
montazu wkiadu wynika réwniez z charakterystyki pracy kottéw C.O. opalanych pelletem: na skutek
niskiej temperatury spalin, ktéra ulega jeszcze zmniejszeniu wskutek wedréwki spalin w gére komina
(W przedmiotowym budynku przew6d kominowy przeprowadzony jest poprzez nieizolowany strych na
diugosci okoto 4m) nastgpuje kondensacja — punkt rosy powstajacy w kominie. Przewéd kominowy
nalezy zabezpieczy¢ przed destrukcyjnym dziataniem spalin mokrych powodujacymi jego degradacje.

1
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Potwierdzenie odbioru protokotu: Uprawniony mistrz keminjarski:
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ZAKEAD USLUGOWO-HANDLOWY ,,SLONECZKO” w Kielcach, ul. Sandomierska 194
' NIP: 657-104-91-55, Regon: 260213562
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Z kontroli przewodéw kominowych

dymowych w budynku polozonym w:
Lipie, ul. Starachowicka 4A
Lesnictwo Lipie

bedacym whasnoscig lub administrowanym przez:
NADLESNICTWO STARACHOWICE

Sporzadzony przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego:

Filipczak Marek, Piotrowski Kamil

- przy wspbtudziale:

W oparciu o Ustawg

Prawo budowlane z dn. 07.07.1994r. oraz wydane na jej podstawie przepisy szczegSlowe i

obowigzujace przedmiotowe normy techniczne.
W wyniku kontroli stwierdzono co nastgpuje:
1. Przewdd kominowy dymowy nie wymaga frezowania, powigkszenia przekroju.

2. Istniejacy przekrsj pozwala na montaz wkladu owalnego o maksymalnym przekroju
110x210mm, -

Zgodnie z art. 70 Ustawy Prawo Budowlane wyzej wymienione braki uszkodzenia zaniedbania
podlegaja obowigzkowemu usunigciu-naprawie bezposrednio po przeprowadzone;j kontroli technicznej

Potwierdzenie odbioru protokotu: Uprawniony mistrz kominiarski
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