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I. OPIS TECHNICINY

1. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu kotowego na czas
budowy ulicy Le$neji ulicy Dojazd w Dgbrowie, gmina Dopiewo.

2. Zamawiajgcy
Gmina Dopiewo
ul. Le$na 1c

62-070 Dopiewo

3. Jednostka projektowa

SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Gtuchowska 1

60-101 Poznah

4. Podstawa opracowania

4.1. umowa ROA.272.38.554.2017

4.2. mapa zasadnicza w skali 1: 500 w zapisie

4.3. projekt zagospodarowania terenu

4.4, projekt budowlano-wykonawczy

4.5. przepisy prawne
Ustawa z dnia 20.06.1997r — Prawo o ruchu drogowym (tekst ujednolicony Dz. U. Nr 98 z dnia
19.08.1997r) — z pdzniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002r w sprawie znakdw i sygnatdw drogowych (Dz.U. Nr170 , poz.1393)
Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 23 wrzesnia
2008r zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz.U. Nr 179, poz 1104)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdéw
technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181)
Zatgczniki 1-4 do w/w rozporzgdzenia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2008r zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzeh
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 67 , poz.
413)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lipca 2008r zmieniajgce rozporzqdzenie w sprawie
szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzeh
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 126 , poz.
813)
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie szczegdtowych warunkdw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.U. Nr 177,
poz. 1729)

5. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Istniejgce ulica Le$na jest to ulica gminna o nawierzchni gruntowej, szerokoéci od 3,5m do
7.0m, przebiegajgca w miejscowosci Dgbrowa, gmina Dopiewo. Poczgtek opracowania stanowi
witgczenie w istniejgcqg droge gminng nr 325058P (ulice Wiejskq) o nawierzchni bitumicznej. Dalej
droga bedzie przebiega¢ po terenie w wiekszosci stanowigcym istniejgcy pas drogowy oraz po
dziatkach prywatnych w uzytkowaniu rolniczym. W sgsiedztwie planowanego przebiegu drogi
znajdujg sie gtdwnie pola uprawne oraz zabudowa mieszkalna. W km okoto 0+259 oraz w km 1+190
projektowana droga przecina istniejgce przepusty stanowiqgce przedtuzenie rowdw
odwadniajgcych przylegty teren. Koniec projektowanej ul. LeSnej stanowi wtgczenie w istniejgcq
droge gminng (ul. Batorowska).

Istniejgca ulica Dojazd to ulica zlokalizowana pomiedzy ulicg Jabtoniowq, a Brzoskwiniowq
nie posiadajgca w istniejgcym stanie potgczenia z ul. Le$ng. Koniec projektowanej ul. Dojazd
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stanowi wtgczenie w istniejgcq jednokierunkowqg droge serwisowq zlokalizowang w pasie drogi
wojewodzkiej nr 307.

Ulice te stanowiqg dojazd zaréwno do posesji, bedgcych zabudowq jednorodzinng i jak
zaktaddw ustugowo - produkeyjnych. Ulice charakteryzujg sie niewielkim ruchem samochodowym i
pieszym, stanowigcym przewaznie dojazd do posesji zlokalizowanych w jej otoczeniu.

6. Podstawowy parametry techniczne inwestyciji

Przyjete parametry projektowe — droga gminna nr 325048P (ul. Lesna)

e Klasa techniczna drogi Z
e Kategoria ruchu KR 3
e Predko$¢ projektowa (teren zabudowy) 50 km/h
e Przekrdj poprzeczny 1x2
e Typ przekroju uliczny
e Parametry przekroju poprzecznego:
. szeroko$¢ pasa ruchu 3,0m
. szeroko$¢ chodnika 2,0-3,5mm

Przyjete parametry projektowe - droga gminna nr 325325P (ul. Dojazd), droga gminna nr
325054P (ul. Rolna)

e Klasa techniczna L

e Kategoria ruchu KR 2

e Predko$¢ projektowa (teren zabudowy) 40 km/h
e Przekrdj poprzeczny 1x2

e Typ przekroju uliczny
e Parametry przekroju poprzecznego:

e Szeroko$¢ pasaruchu 2.75m

e szeroko$¢ chodnika 2.0m

e szerokoS$c¢ Sciezki rowerowej 2,7-3,5m

Przyjete parametry projektowe - pozostate drogi gminne

e Klasa techniczna drogi D

e Kategoria ruchu KR 2

e Predko$¢ projektowa (teren zabudowy) 30 km/h
e Przekrdj poprzeczny 1x2

e Typ przekroju uliczny
e Parametry przekroju poprzecznego:

e szeroko$¢ pasa ruchu 2,5m

e szeroko$¢ chodnika 2,0m

e szeroko$c¢ Sciezki rowerowej 2,7m
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7. Ogdlne zatozenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robét

Podstawowym zatozeniem niniejszego opracowania jest zabezpieczenie ruchu w
bezposrednim sgsiedztwie ulicy podczas budowy, jak i zapewnienie bezpiecznego dojazdu do
posesji na odc. objetym robotami.

Ze wzgledu na prowadzenie robdt na catej szerokosci jezdni, wykonanie robdt zostato
podzielone na 5 etapdw (4 etapy dla budowy ul. Lesnej i etap 5 dla budowy ul. Dojazd). Ponadto
wykonawca jest zobligowany jest do umoZliwienia dojazdu pojazdom do posesji lub
kazdorazowego informowania mieszkancdw o braku takiej mozliwosci.

Dtugos¢ zajecia jest uzalezniona od etapow wykonywania roboét:

e dlaetapu 1. ok.400,0m,
e dlaetapu?2: ok.400,0m,
e dlaetapu3: ok.420,0m,
e dlaetapu 4. ok.410,0m.
e dlaetapub: ok.1015,0m.

Z uwagi na etapowos¢ prowadzenia robdt oznakowanie i zabezpieczenie terenu zostato

zaprojektowane w pieciu etapach.
e FEtap | (ul. Lesna)

Zostanie wykonany poczatkowy fragment od skrzyzowania z drogg gminng nr 325058P (ul.
Wiejska) do zjazdu na dziatke nr 357/11. W miejscu wtgczenia sie w ul. Wiejskqg, zostanie réwniez
wprowadzona organizacja zawezajgca pas jezdni przy pomocy stupkdw U-21b (rys. 3.1).

e Etap Il (ul. Lesna)

Zostanie wykonany odcinek od zjazdu na dziatke nr 357/11 do dziatki nr 347/17.
e Etap Il (ul. Le$na)

Zostanie wykonany odcinek od dziatki nr 347/17 do dziatki nr 375/9.
e Etap IV (Ul. Lesna)

Zostanie wykonany poczatkowy odcinek od dziatki nr 375/9 do skrzyzowania z drogqg
gminng nr G322037P (ul. Batorowska). W miejscu wtqczenia sie w ul. Batorowskqg zostanie réwniez
wprowadzona organizacja zawezajgca pas jezdni przy pomocy stupkdw U-21b (rys. 3.2).

e Etap V (ul. Dojazd)

Zostanie wykonany poczatkowy odcinek od skrzyzowania z drogg gminng nr 325048P (ul.
Le$na) do skrzyzowania z jednokierunkowq drogq serwisowq w pasie drogi wojewddzkiej nr 307. W
miejscu wiqczenia sie w droge serwisowq zostanie réwniez wprowadzona organizacja zawezajgca
pas jezdni przy pomocy stupkdw U-21b (rys. 3.3).

Ponadto dla wszystkich etapdw zostanie wprowadzony objazd tymczasowy na drodze
wojewddzkiej nr 307 umozliwigjgcy dojazd zaréwno do ul. Wiejskiej (m. Dgbrowa), jok u ul.
Batorowskiej (m. Tarnowo Podgdérne) z pominieciem budowanej ul. Lesnej. Dla kazdego etapu
zostanie wprowadzona organizacja ruchu wytgczajgca dany odcinek drogi z ruchu kotowego, z
umozliwieniem wjazdu pojazdéw budowy i pojazddéw dojezdzajgcych do posesji. Dla
zabezpieczenia i wyraznego oddzielenia etapdw, w  ktérych realizowana jest inwestycja
przewidziano zapory drogowe wraz z oznakowaniem informujgcym o mozliwosci dojazdu do
posesji. Na istniejgcych drogach gruntowych krzyzujgcych sie z ul. Le$ng i ul. Dojazd przewidziano
oznakowanie B-1 wraz z tabliczkg informujgcg o mozliwosci wjazdu pojazddw budowy i pojazddw
dojezdzajgcych do poses;i.

Zaleca sie prowadzenie robét na odcinku nie wiekszym niz 50 m etapami
umoizliwiajgcymi  zmniejszenie  utrudnienia w  dojeidzie do posesji. Zabrania sie
prowadzenia robét na calym odcinku i zamykania dojazdu do posesji bez
wczesniejszego uzgodnienia z mieszkancami.
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8. Zagrozenia i utrudnienia zwigzane z prowadzonymi robotami drogowymi

W zwigzku z prowadzonymi pracami budowlanymi w ciggu droég gminnych ul. Lesnej i ul.
Dojazd w Dgbrowie, wystgpi czasowe zamkniecie pasa drogowego, natomiast dopuszcza sie ruch
pojazddw budowy oraz dojazd do posesji. Dla zmniejszenia ucigzliwosci uzytkownikdw posesji
zlokalizowanych przy ulicy Lesnej i Dojazd przewidziano podziat prowadzonych prac na 5 etapdw.
Ziemia z wykopu zostanie odtozona na odktad, a jej nadmiar wywieziony. Roboty zwigzane z
zakresem prac bedg realizowane metodq wykopu otwartego.

Wszystkie roboty zwigzane z budowq nalezy prowadzi¢ tak, aby minimalizowaé utrudnienia
w ruchu pieszych i pojazddw. Stara¢ sie zapewni¢ dojazd i dojscie do posesji. Wprowadzone
zmiany ze wzgledu na mate natezenie ruchu i krotkotrwaty charakter tych najbardziej ucigzliwych
prac w minimalnym stopniu spowodujg utrudnienia w ruchu kotowym i pieszych.

Ruch pojazddéw oraz pieszych nalezy odpowiednio zabezpieczyl, strefe budowy oddzieli¢
od pasa ruchu stupkami U-1, U-2 oraz tablicami U-20, U-21b oraz U-20c. Zajmujgcy pas drogowy w
zwigzku z prowadzeniem robdt drogowych jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczne warunki ruchu.
Osoby wykonujgce roboty na drodze sg obowigzane uzywaé w sposdb widoczny dla innych
uczestnikdw ruchu elementéw odblaskowych odpowiadajgcym  witasciwym  warunkom
technicznym. W razie potrzeby dopuszcza sie reczne sterowanie ruchem na odcinkach
wykonywanych prac.

9. Podstawowe wymagania techniczne dotyczgce znakéw i zabezpieczenia robét prowadzonych
w pasie drogowym.

o Strefe budowy nalezy oddzieli¢ od pasa ruchu stupkami U-1, U-2 oraz tablicami U-20, U-21b
oraz U-20c

e Lokalizacja tablic i innych znakdéw w terenie — zgodnie z projektem

e Inaki, ktére na planie sytuacyjnym zostaty oznaczone nazwg etapu nalezy stosowad
wytgcznie w danym etapie. Pozostate znaki dotyczg catej organizacji ruchu (wszystkich
etapow)

Jednostka organizacyjna prowadzgca prace w zwigzku z robotami lub czynno$ciami na
drodze w pasie drogowym zobowigzana jest do umieszczenia i utrzymania znakdéw drogowych
oraz urzgdzeh bezpieczehstwa ruchu drogowego umieszczonych na drodze albo przy drodze.

Zajmujgcy pas drogowy w zwigzku z prowadzeniem robdt drogowych jest obowigzany
zapewnic¢ bezpieczne warunki ruchu.

Osoby wykonujgce roboty na drodze sg obowigzane uzywacé w sposéb widoczny dla
innych uczestnikdw ruchu elementdéw odblaskowych odpowiadajgcym wtasciwym warunkom
technicznym.

Sktadowanie materiatéw do budowy, ziemi z wykopdw oraz sprzetu powinno odbywac sie
w pasie zajetego terenu wygrodzonego zaporami.

Podstawowe wymagania dotyczqce znakéw i urzadzen bezpieczenstwa ruchu
Na drodze mozna umieszczad urzqgdzenia bezpieczehstwa ruchu drogowego dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wtasciwie oznaczone, dla ktérych:
e wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$é z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych - w odniesieniu do
wyrobdéw nie podlegajgcych tej certyfikacii
e dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
odpowiednig normqg lub aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobdw nie
podlegajgcych certyfikacji
e wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co do ktérych nie jest wymagane nadanie
znaku bezpieczenstwa
Lica urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu muszg by¢ odblaskowe, przy czym odblaskowos$é
urzgdzen nie moze by¢ mniejsza niz odblaskowos¢ zastosowanych znakdw pionowych.

Oswietlenie ostrzegawcze na tablicach prowadzgcych i zaporach wygradzajgcych jezdnie
powinno by¢ aktywne przez caty okres obowigzywania tymczasowej organizacji ruchu, bez
wzgledu na warunki pogodowe oraz pore doby. Swiatta te o barwie zétej przy normalnej
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przejrzystoSci powietrza powinny by¢ widoczne z odlegtos$ci min. 250m oraz zapalac¢ sie i gasngc z
czestotliwoscig 90+30 cykli na minute o podziale cyklu 1:1.

Przy oznakowaniu robdét prowadzonych w pasie drogowym nalezy zastosowac znaki
pionowe grupy duzej. Lica znakdw powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu Il.
Materiaty do oznakowania pionowego powinny posiadac Certyfikat na znak bezpieczenstwa B lub
$wiadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania pionowego oznakowania drég wydane
przez IBDIM producentowi pionowego oznakowania drogowego.

10. Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu

Szczegobtowy terminarz robdt zostanie przedstawiony przez wykonawce po jego wyborze w
drodze przetargu. Termin ogtoszenia przetargu zostanie okreslony przez Zamawiajgcego.

Wykonawca moze przystqpi¢ do prac na warunkach podanych w zatwierdzeniu projektu
oraz na wydanych opiniach i uzgodnieniach.

Planowany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu: 1 lipiec 2021 r.
Planowany termin przywrécenia statej organizaciji ruchu: 1 lipiec 2022 r.
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GMINA
TARNOWO PODGORNE
ul. Poznanska 115
5 62-080 Tarnowo Podgdrne
NIP 777-31-11-426 Regon 631258454 )
Tarnowo Podgoérne, 20 lipca 2020 r.

Znak sprawy: WID.7021.121.2020

SMP Projektanci Sp. z 0. o., Sp. k.

ul. Gtuchowska 1
60-101 POZNAN

Sprawa: Budowa drogi gminnej od ul. Le$nej do drogi wojewodzkiej nr 307 oraz_budowy

ul. Lesnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dabrowie — projekt tymczasowej organizaciji

ruchu.

W odpowiedzi na Panstwa pismo uprzejmie informuje, ze opiniuje pozytywnie projekt
tymczasowej organizacji ruchu dla nowobudowanej drogi gminnej od ul. Lesnej do DW307
oraz ul. Lesnej do ul. Batorowskiej w Dgbrowie.

Z powazaniem

mygr Piotr Kaczmarek

Otrzymuija:

Adresat
. Aa.

Sprawe prowadzi:
Agata Karolczyk

te. 61 89 59 302
wid@tarnowo-podgorne.pl

‘ Budowa drogi gminnej od ul. Lesnej do drogi wojewodzkiej nr 307
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KLAUZULA INFORMACYINA:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogdlnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, iz:

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tarnowo Podgdrne reprezentowana przez Wéjta;
2)  kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod@tarnowo-podgorne.pl;
3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedq w celu prowadzenia korespondencji z Urzedem na podstawie K.p.a.

4)  odbiorcq Pani/Pana danych osobowych bedq osoby up znione przez Administratora Pana/Pani danych osobowych do przetwarzania

danych w ramach wykonywania swoich obowigzkéw stuzbowych. Odbiorcami danych mogq byc réwniez podmioty, z ktérymi zawarto
umowe o swiadczenie ustugi pomocy prawnej;

5)  Pani/Pana dane osobowe nie bedq przekazywane do panistwa trzeciego/organizacji miedzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe bedq przechowywane przez okres niezbedny do realizacji zadania publicznego oraz celéw archiwalnych
zgodnie z obowiqzujqcym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

7)  posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, , prawo
wniesienia sprzeciwu,;

8)  ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczqcych narusza przepisy ogélnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9)  podanie przez Pana/Paniq danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiqzana do ich podania a konsekwencjq
niepodania danych osobowych bedzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia;

10) Pani/Pana dane nie bedq przetwarzane w sposéb zautomatyzowany w tym réwniez w formie profilowania.

SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp.k.
WPEYNELO

Q32 -0y~ 2020

L.dz. 716 ... pOIPi g
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KARTA UZGODNIEN DO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU
Budowa drogi gminnej od ul. Lesnej do drogi wojewc’?qzkiej nr 307 proz budowa
ul. Lesnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dgbrowie

[ Lp. Data Opinia
UZGODNIONO
w Urzedzie Gminy Tarnowo Podgéime
20. 07. 2020
W ANIU oooiieviiiieerrssarrsssasssssnreessarsesneneeiae
REFERFMT
hez uwag/z-uwagami W WPRANENETR: Lt OROGOWEJ

mg%?&vggfblczyk

Budowa drogi gminnej od ul. Lesnej do drogi wojewddzkiej nr 307
P N oraz budowa ul. Le$nej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dabrowie
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KOMENDANT WOJEWODZKI POLICJI Poznan, dnia 27 lipca 2020 roku
W POZNANIU

R.Z.1.5321.1226.2020.LN

SMP Projektanci
Ul Gluchowska 1
60-101 Poznan

OPINIA
dotyczy: budowa drogi gminnej od ul. Lesnej do DW 307 oraz budowy ul. Lesnej
od ul. Wiejskiej do Batorowskiej w Dabrowie (w zakresie terenu
zarzgdzanego przez WZDW)

Informuje, Zze na podstawie § 7 ust. 2 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow zarzqdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729),
opiniuj¢ pozytywnie przedtozony projekt czasowej organizacji ruchu.

Do projektu wnosze ponizsza uwage:

- wprowadzajacy organizacj¢ ruchu, powotujgc na l.dz. zawarta w nagldwku opinii,

zawiadomi WRD KWP w Poznaniu oraz KMP/KPP wlasciwg miejscowo o terminie
jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Dane teleadresowe:

- WRD KWP w Poznaniu — 60-844 Poznan, ul. Kochanowskiego 2a, e-mail:
naczelnik.wrd@po.policja.gov.pl ,
- KMP/ KPP woj. wielkopolskiego — dane teleadresowe przedstawione zostaly na

stronie www.bip.poznan.kwp.policja.gov.pl

wyk. 2 egz.

1 adresat

2ala

podkom. Leszek Nowaczyk
tel. 61 84 144 91

‘ Budowa drogi gminnej od ul. Lesnej do drogi wojewodzkiej nr 307
oraz budowa ul. Lesnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dgbrowie ETAP 2
11



GMINA DOPIEWO

URZAD GMINY DOPIEWO

Dopiewo, 20.07.2020 r.
RIIGK.7011.1.64.2018

SMP Projektanci
Ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

Dotyczy: Budowy drogi gminnej od ul. Lesnej do drogi wojewodzkiej nr 307 oraz budowy
ul. Lesnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej.

Przesylamy zaopiniowany bez uwag projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy

drogi gminnej od ul. Lesnej do drogi wojewddzkiej nr 307 oraz ul. Lesnej od ul. Wiejskiej do ul.
Batorowskiej w Dabrowie.

Zalaczniki: proj. techniczny 1 egz. ? ta G
/w n_

/

Sprawe prowadzi:
Mirostaw Stempniak
Tel. (61) 8 906 414

Urzad Gminy Dopiewo

ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo

tel (061) 814 82 13, fax (061) 814 80 92
e-mail: wojt@dopiewo.pl
www.dopiewo.pl

a

Budowa drogi gminnej od ul. Lesnej do drogi wojewddzkiej nr 307
oraz budowa ul. Lesnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dgbrowie ETAP 2
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KARTA UZGODNIEN DO PROJEKTU ORGANIZAC.I RUCHU
Budowa drogi gminnej od ul. Lesnej do drogi wojewddzkiej nr 307 oraz budowa
ul. Lednej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dgbrowie
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Budowa drogi gminnej od ul. Lesnej do drogi wojewodzkiej nr 307
oraz budowa ul. Lesnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dabrowie

14

Budowa drogi gminnej od ul. Lesnej do drogi wojewddzkiej nr 307

oraz budowa ul. Lesnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dgbrowie ETAP 2
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MARSZALEK Poznan, 18.08.2020 r.

WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO

opinia nr WZDW.WUD.4211 - 824/20
Dziatajac na podstawie art. 10 ust. 4 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 110) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia
2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. z2017r. poz. 784 z p6zn.zm)
w zwiazku ze ztozonym w dniu 17.07.2020 r.
wnioskiem firmy SMP Projektanci spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp. k.
na podstawie projektu sporzadzonego przez Pana Szymona Antkowiaka
opracowanego na zlecenie Gminy Dopiewo

opiniuje tymczasowq organizacje ruchu objazdu droga wojew6dzka:
nr 307 Poznan — Buk — Opalenica — Bukowiec

w m. Dabrowa na ul. Bukowskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Szkolng do skrzyzowania z Batorowska
w zwigzku z budowa drogi gminnej od ul. Lesnej do drogi wojewddzkiej nr 307 oraz ul. Lesnej od ul. Wiejskiej
do ul. Batorowskiej

bez uwag.
Zgodnie z § 12 ust. 1 w/w rozporzadzenia jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia

pisemnie o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu:
1) Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego al. Niepodlegtosci 31, 61-714 Poznan
lub fax'em nanr 61 626 66 11 lub e-mailem na: organizacjaruchu@umww.pl
podajac nr opinii
2) Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
lub fax'em na nr 61 8 265392 lub e-mailem na: powiadomienia@wzdw.pl
podajac nr opinii
3) Rejon Drég Wojewddzkich w Nowym Tomyslu; Poznaniska 42; 64-300 Nowy Tomysl
lub fax'em na nr 61 44 22922 lub e-mailem na: rdwnowytomysl@wzdw.pl
podajac nr opinii

zaopiniowano 2 egz
egz Z 2
otrzymujg
a/a

MP Projek spolka z dpowiedzial Sp k ul Gluchowska 1, 60-101 Poznan
zalgeznik
1) projekt organizacyi ruchu - 1 egz
do wiadomosci. RDW w No Tomysl
sprawe prowadzi: Przemyslaw Wolinski tel 61 2258 151 al.Niepodlegfosci 34

61-714 Poznan

a

Budowa drogi gminnej od ul. Lesnej do drogi wojewddzkiej nr 307
oraz budowa ul. Lesnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dgbrowie ETAP 2
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KARTA UZGODNIEN DO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU

Budowa drogi gminnej od ul. Lesnej do drogi wojewddzkiej nr 307 oraz budowa

ul. Lesnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dgbrowie

Lp.

Data

Ul

w H

A
N
N

N s AT Y A s
Tomys, cria L2 LTS HE>

podpis

n

7l Fse
A

{
L]
i

Larzgd Drog Powiatowych w Poznaniu
ul. Zielona 8, 61-851 Poznah

z upowaznienia Starosty Poznanskiego
zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku
Prawo o ruchu drogowym (t.j. z Dz.U.2017 poz. 1260 ze zm.)
praz z §6 ust.1 i §7 ust.2 pkt 4 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw

zgrzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym

na czas pkreslony do dnia

projekt

bez uwdg frowesami

zarzqdzeniem (t.j. z Dz.U.2017 poz. 784)

opimitte / zatwierdzam / miezotwierdzar—
oN. 02 2022

grganizacji ruchu nr ewid. 20,_9' /'2 6/’ o, 323;/2 9. Gk

Budowa drogi gminnej od ul. Leénej do drogi wojewodzkiej nr 307
oraz budowa ul. Le$nej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dabrowie

14

a

Budowa drogi gminnej od ul. Lesnej do drogi wojewddzkiej nr 307
oraz budowa ul. Lesnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dgbrowie ETAP 2
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ZARZAD
’ ‘ DROG POWIATOWYCH

W POZNANIU
r
Poznan, dnia 10.11.2020 .
Nasz znak: ZDP.IR.4101.929/20.BK
Dotyczy: Projekt TOR
Wasz znak: -

SMP Projektanci Sp. z 0. 0. Sp. k.
Marcin Matysik

ul. Gtuchowska 1

60-101 Poznan

Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu przesyla w zatgczeniu zatwierdzony projekt czasowej organizacji
ruchu w zakresie pasa publicznych drog gminnych w miejscowosci Dabrowa, gmina Dopiewo przygotowany dla
zadania pn. ,, Budowa drogi gminnej od ul. Le$nej do drogi wojewddzkiej nr 307 oraz budowy ul. Lesnej
od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dgbrowie.

Podpisany certyfikatem

wystawionym dla Marek
Borowczak (Certyfikat
kwalifikowany

podpisu). Utworzony w
dniu: 2020-11-12
P®  os06:00-+0100

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ZDP-aa

Sprawe prowadzi:

Bartosz Kmieciak
Tel. 61 8-593-443

Zarzgd Drog Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona B, 61-851 Poznan
tel. (61) 8593-430, fax (61) 8593-429, e-mail: zdp@ powiat_poznan.pl

www.zdp.powiat.poznan.pl

23dzeniem 15,2013 Str.1z1

r

Budowa drogi gminnej od ul. Lesnej do drogi wojewddzkiej nr 307
A oraz budowa ul. Lesnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dgbrowie ETAP 2
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1. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny (skala 1: 10 000)

2. Plan sytuacyjny (skala 1:500 — 1:1000)

3. Plan sytuacyjny — oznakowanie rob ot przy krawedszi istniejgcej jezdni
(skala 1:500)

Budowa drogi gminnej od ul. Lesnej do drogi wojewddzkiej nr 307
A oraz budowa ul. Lesnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dgbrowie ETAP 2
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