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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANA

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym oswiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZNY
Przebudowy ul. Kolejowej w Plewiskach,

odcinek od ul. Grunwaldzkiej do ul. Fabianowskiej
KANALIZACJA DESZCZOWA

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Nazwa dokumentacji

Imie i nazwisko projektanta i Nr uprawnien

- ) L. Podpis:
sprawdzajgcego Specjalnosé¢ P

Data:

Projekt techniczny: branza sanitarna

mgr inz. Marek Jarych WKP/0143/PWOS/17

Projektant w specjalnosci instalacyjnej

pazdziernik 2020r.
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II. KOPIA UPRAWNIEN I ZASWIADCZENIA
PROJEKTANTA

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
[ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOlB-OKK-SP-SW-0054-0055-235/2017 Poznan, dnia 20 czerwea 2017 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz, U, 2 2016 r. poz. 1725) i art, 12 ust. | pkt 1§ 2, art.12 ust. 2, 3
i 4 oraz ust. de pkt 3, art 13 ust. 112, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.]1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz, U. z 2016 r. poz. 290 z po#n. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz, 1278) po ustaleniu, ze zostaty speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowepo oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
olrzymuje

Pan
Marek Piotr Jarych

magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 07 stycznia 1983 r. w Kaliszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0143/PWOS/17

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicanyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste celonkéw wiasciwej izhy samorzgdu zawodowego.
2.0d ninicjsze] decyzji shuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikecyjnej Polskiej [zby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskie]
Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Przewodniczgey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Ao 2

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1,234 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Marek Piotr Jarych jest upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 wrzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 wust.3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
1l wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budewlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnodci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne]

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski:..

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barezyfiskite.oooocorrenrnenneed | b foenns

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:....... {]A W/n\

Otrzymujg;:
1. Pan Marek Piotr Jarych

62-050 Krosno, 0s. Miodowe 10/14
2.0Okregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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® POLSKA

7 §§1 1 B A

%%i INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryflkacyinym:

WKP-6B1-PEJ-JZ1 *

Pan Marek Piotr Jarych o numerze ewidencyjnym WKP/15/0391/17

adres zamieszkania os. Miodowe 10/14, 62-050 Krosno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-11-21 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanegao certyfikatu s3
rownowaine pod weglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorgczrymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w pinigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomecg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskie] Izby Infynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okragowej lzby Indynierdw
Budownictwa.
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A.

CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor

Gmina Komorniki

ul. Stawna 1

62-052 Komorniki

1.2  Jednostka projektowa
Pracownia Projektowa EKODROGA
Robert Salomon
ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wlkp.
NIP 972-061-15-87 REGON 301329715
tel.: 665 341 470 e-mail: robert.salomon@jinteria.pl

1.3  Cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy ul. Kolejowej w

Plewiskach, odcinek od ul. Grunwaldzkiej do ul. Fabianowskie;j.

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Komorniki.

Dokumentacje opracowano w oparciu o:

Projekt techniczny czesci drogowej,

Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186)

Mapy do celow projektowych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129),

normatywy, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujace w budownictwie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt przewiduje wykonanie odwodnienia ul. Kolejowej za pomoca wpustow

drogowych, kraweznikowo-jezdniowych. Odprowadzenie S$ciekéw opadowych zostanie

realizowane za pomoca szczelnego systemy kanalizacji deszczowej do istniejacej kanalizacji

deszczowej (studnia Di). Kanalizacje nalezy wykona¢ z rurociagdéw z PVC o $rednicach

wskazanych na profilach, przykanaliki wykona¢ z rur PVC Dz200.
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W projekcie przewidziano studnie betonowe DN1000 i tworzywowe DN600 w klasie
obcigzenia D400, wypusty zostaly zaprojektowane, jako DN500 z osadnikiem 1m. Wszystkie
wpusty na sieci powinny by¢ wykonane w klasie obcigzenia min. D400.

Obliczenia przeplywu wykonano dla deszczu P=20% i t=15min.

Przed przystapieniem do prac nalezy zweryfikowaé rzednag kanalizacyjng w miejscu wlaczenia
oraz wszystkie kolizje z sieciami grawitacyjnymi, oraz tymi ktérych ewentualna przebudowa
moze by¢ niewykonalna. Dopiero po sprawdzeniu powyzszego mozna przystapi¢ do prac

wiasciwych budowlanych. Prace weryfikacyjne powinny by¢ ujete w wycenie.

3. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

3.1 Studnie betonowe

Przewiduje si¢ wykonanie studni, jako betonowych wlazowych o srednicy minimalnej wewnatrz
1,0m, studnie tego typu sa podstawowymi studniami przewidzianymi do wykorzystania w
niniejszej inwestycji.

Studzienki, nalezy wykona¢ z prefabrykowanych kregéw betonowych, z zastosowaniem, jako
materialu betonu odpowiadajacego klasie wytrzymalosci nie nizszej niz B-45 (C35/45 — wg PN-
EN-206-1) — wytrzymatos$¢ betonu na $ciskanie nie mniejsza niz 40Mpa, wytrzymatos$¢ na
zginanie komory roboczej i elementéw trzonu studzienki (kr¢géw) nie mniejsza niz 30kN/m,

wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego (F-150).

Studzienki ponadto powinny spetnia¢ nastepujace wymagania: szerokos$¢ rozwarcia rys do
0,1mm, wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45, maksymalna zawarto$¢ chlorku 1% w stosunku do
masy cementu, beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich
elementach takze w kinecie, do produkcji elementow studzienek nalezy stosowaé cement
siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1 . Elementy studni nalezy taczy¢ z zastosowaniem
uszczelek elastomerowych zgodnych z normg EN681-1. Czesci denne studni nalezy wykonag,
jako monolityczne. Powierzchnie $cian studzienki stykajace sie z gruntem nalezy zaizolowaé
materialem bitumicznym posiadajacym aprobate techniczng, w gruntach nawodnionych gling

plastyczna.

Stopnie zlazowe zeliwne, powinny by¢ montowane fabrycznie, w uktadzie drabinkowym typu U
w otulinie polimerowej. Stopnie powinny wystawaé¢ min 120 mm przed lico $cianki. Stopnie
powinny by¢ rozmieszczone w pionie w odlegtosci od 250 do 350 mm. Stopnie powinny by¢
pokryte warstwa tworzywa sztucznego. Wskazane jest, aby tworzywo pokrywajace stopnie
ztazowe wykonane bylo w jaskrawym kolorze. Minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna

by¢ mniejsza od SkN. Przejscia kanaléw przez Sciany studzienek powinny by¢ wykonane, jako
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szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow.
Przej$cia szczelne powinny zapewniac¢ elastyczne potaczenie dennica-rura. Pozostale wymagania
zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-
EN752.

3.2 Studnie tworzywowe
Zastosowano studzienki systemu DN600 wykonane z polietylenu. Wszelkie prace
zwigzane z eksploatacja studzienek moga ( i powinny) odbywaé si¢ z powierzchni terenu
(obecnie zaleca si¢ taki sposob eksploatacji ze wzgledu na bezpieczenstwo i1 komfort
pracownikow). Czyszczenie studzienek nieprzetazowych mozliwe jest na dwa sposoby:
e Reczne czyszczenie za pomocg spirali
e Mechaniczne czyszczenie przy wykorzystaniu wozu asenizacyjnego typ WUKO
(stosowane takze przy czyszczeniu studzienek z osadnikiem w kanalizacji
deszczowej).
Sposdb montazu zaréwno rur jak i studzienek z tworzyw sztucznych powinien byc¢

zgodny ze szczegdtowymi instrukcjami opracowanymi przez producenta.

3.3 Wiazy

Dla powierzchni asfaltowych przewidziano wlazy betonowe samopoziomujace DN600
H160 malowane z wkladka tlumiaca, ryglowane klasy D400, niewentylowane, w terenach
zielonych i nawierzchniach drogowych nieutwardzonych przewidziano wlazy w wykonaniu
standardowym.

W przypadku lokalizacji wlazéw kanalizacji w jezdni nalezy je osadzi¢ w

prefabrykowanych elementach betonowych montowanych na studniach (zestawy naprawcze).

3.4 Wpusty

Dla odprowadzenia wdéd opadowych zastosowano typowe uliczne wpusty deszczowe.
Nalezy je wykona¢ jako prefabrykowane betonowe DN500 z osadnikiem na piasek o wysokosci
do 1.0m oraz koszem na liscie. Ruszty na wpustach wykona¢, jako zeliwne kraweznikowo-
jezdniowe kI1.D400 zabezpieczone ryglami, przeciw kradziezowe. Zwienczenia wpustow
ulicznych wykonaé zgodnie z normg PN — EN 124:2000. Pozostate wytyczne materialowe i
montazowe analogicznie do studni betonowych, z zastrzezeniem, ze do uszczelnienia polaczen

poszczegdlnych elementéw uzy¢ elastyczng zaprawe np. PCC.

3.5 Rury PVC
Projektowane kanaly deszczowe nalezy wykona¢ z rur PVC — U klasy S litych o sztywnosci

obwodowej min. SN 8 kN o srednicach Dz315, Dz400 i Dz200 (przykanaliki), taczonych

10
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kielichowo na uszczelkg. Rury powinny posiada¢ uszczelki trwale mocowane w kielichu rury w
trakcie procesu produkcyjnego. Rury powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401-1.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm z zaggszczaniem przez
ubijanie r¢czne. Ukltadanie nalezy rozpoczyna¢ od dolnego konca odcinka, tak aby kielich rury
byt skierowany przeciwnie do kierunku przeptywu. Obsypke kanatu wykonaé¢ warstwa piasku o
gr. 30 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem lekkim sprzetem mechanicznym. Podczas

taczenia rur nalezy Scisle stosowac si¢ do zalecen Producenta.

4. OGOLNE WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

4.1 Roboty przygotowawcze

W zakresie robot przygotowawczych dla budowy sieci przewidziano wykonanie
pomiaréw, zwigzanych z wyniesieniem trasy sieci kanalizacyjnej. W zakres robot pomiarowych
wchodzi wyznaczenie sytuacyjne punktdw osi trasy rurociaggdéw poprzez Wwyniesienie
wspotrzednych poszczegolnych przepompowni, studzienek na kolektorach grawitacyjnych i
wezlow na rurociggach tlocznych oraz wyznaczenie punktéw wysokosciowych (reperow
roboczych).

Przed rozpoczeciem robot konieczne jest wytyczenie sytuacyjne elementow kanalizacji.
Dopuszczalne sa odchytki kanalizacji trasy sieci projektowanej nie przekraczajace 10 cm i nie
naruszajace granic nieruchomosci gruntowych. Projektowana trasa winna by¢ trwale i widocznie
zaznaczona w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow §wiadkdéw, kotkow krawedziowych.
Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku ich niedostatecznej ilosci ustali¢ repery tymczasowe.
Dla wytyczonej trasy kanatow dokona¢ przekopéw kontrolnych w miejscu wystepowania
elementdw uzbrojenia podziemnego celem ustalenia doktadnej ich lokalizacji oraz gltebokosci
posadowienia. Wykopy te wykonywa¢ pod nadzorem wtascicieli urzadzen. W przypadku
napotkania w obrysie wewnetrznym wykopu niezinwentaryzowanych elementéw uzbrojenia
podziemnego, nalezy zabezpieczy¢ je wedlug wymagan gestorow tych urzadzen. Przed
przystapieniem do robot nalezy odtworzy¢ w terenie przebieg i posadowienie istniejgcego
uzbrojenia podziemnego. W przypadku niezgodnosci z projektem lub obowigzujacymi

przepisami powiadomic¢ i zawezwac nadzor autorski.

4.2  Badania szczelnosci przewodow kanalizacyjnych (metoda W)

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokonaé¢ jego kontroli
wizualnej, a takze przeprowadzié probe jego szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa
i badania przewodow kanalizacyjnych.

Po zakonczeniu montazu i czgsciowej zasypki nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci

przy uzyciu powietrza (metoda L) lub przy uzyciu wody (metoda W). Moga by¢
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przeprowadzone oddzielnie proby szczelnosci rur i ksztaltek oraz studzienek np. badania dla rur 1
ksztattek przy uzyciu powietrza, a dla studzienek przy uzyciu wody.

Cisnienie prébne jest cisnieniem wynikajacym z wypelnienia badanego odcinka
przewodu woda do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub gérnej studzience, przy czym nie
powinno by¢ mniejsze niz 10 kPa, a wigksze niz 50 kPa liczac od poziomu grzbietu rury. Dla
przewoddw, ktore zaprojektowano do pracy przy statych przecigzeniach, cisnienia prébne moga
by¢ wyzsze. Po wypehlieniu przewodu woda i wytworzeniu cisnienia prébnego przewod
powinien przez co najmniej 1 godzing podlegaé stabilizacji. Czas badan powinien wynosié
(30£1) minut. Poprzez uzupetnianie w tym czasie poziomu wody, ci$nienie powinno by¢
utrzymywane z doktadnoscia do 1 kPa.

Wymagania dotyczace badan sa spelnione, jezeli ilo§¢ dodanej wody nie przekracza w
czasie 30 minut w odniesieniu do powierzchni zwilzonej (m2): 0,15 I/m2 dla przewodéw 0,2
I/m2 dla przewodow wraz ze studzienkami 0,4 I/m2 dla studzienek. Przy badaniach
pojedynczych potaczen przyjmuje si¢, ze wielko$¢ powierzchni odpowiada 1 m dlugosci

przewodu przy cisnieniu probnym 50 kPa.

43  Cechowanie rur

Wszystkie rury i ksztattki powinny by¢é oznakowane z zewnatrz w sposob czytelny i
trwaly.

Oznakowanie powinno zawiera¢ nastepujace informacje:

- kod producenta i/lub znak firmowy

- surowiec

- wymiar nominalny

- min. grubos¢ $cianki lub SDR (dla rur tworzywowych)

- klasa sztywnosci

- oznaczenie klasy cisnieniowej rury

- data produkcji

- powolanie si¢ na norme, zgodnie z ktorg zostaty wyprodukowane

4.4  Montaz studni betonowych

W celu osiagniecia normowych wlasciwosci konstrukeji studzienki podczas montazu
kolejnych jej elementow nalezy bezwzglednie stosowac srodek smarny. Bez ,,smaru” szorstki
beton zamka dolnego nie przesunie si¢ po elestomerze uszczelki i uniemozliwi precyzyjne
ztozenie elementdw studzienki. Prawidlowo umieszczona uszczelka zapewnia przenoszenie
obcigzen miedzy kregami studzienki — pelne konstrukcyjne podparcie na calej powierzchni

styku. Odpowiednia charakterystyka geometryczna (dla studzienek o przekroju kotowym) to
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przede wszystkim bezwzgledna kotowos¢ przekroju poprzecznego oraz rownoleglosé ptaszczyzn
zkacza gornego dennic i dolnego oraz goérnego kregow i zwezek. Zachowanie tych dwoch
parametréw pozwoli na rownomierne, obwodowe rozlozenie sit dzialajacych na studzienke i
eliminacje naprezen punktowych, ktéorych wystepowanie skutkuje powstawaniem sit
rozciggajacych, powodujacych w konsekwencji pekanie kregéw — montazu kregéw nalezy
pomiata¢ o sprawdzaniu ich wypoziomowania.

W przypadku uktadania studni na gruntach sypkich wystarczajaca formag posadowienia
jest dodatkowe dogeszczenie podioza w strefie montazu studzienki [s=0,98. W przypadku
uktadania studzienek w jezdni zageszczenie wykonaé nalezy bardzo starannie z zastosowaniem
ciezkich zageszczarek. Jest to niezbedne poniewaz kola pojazdow najezdzajacych na pokrywy
studzienek posadowionych na stabo zageszczonym podtozu powodowalyby jego dodatkowe
zageszczenie 1 osiadanie studzienki. Zaggszczenie gruntu pod studzienka mozna uznaé za
prawidtowe, jezeli stosunek modutu odksztatcenia wtoérnego do pierwotnego jest nie wiekszy od
2.2, 1s=0,98.

Nie nalezy dopuszcza¢ do przeglebienia wykopu, jezeli wystapi taka sytuacja wiasciwy
poziom dna uzyska¢ nalezy przez ulozenie warstwy zwiru i jego staranne zageszczenie lub
ulozenie warstwy piasku stabilizowanego cementem (1:10). W przypadku posadowienia
studzienek na gruntach spoistych o odpowiedniej nosnosci (grunty w stanie zwartym, pot
zwartym i twardoplastycznym), wykop pod studzienke nalezy poglebié¢ o okolo 25¢m, a usunigty
grunt zastagpi¢ zwirem, pospoika lub dobrze zageszczonym piaskiem Is=0,98. Posadowienie
studzienki na stabych gruntach (grunty spoiste w stanie plastycznym, migkko plastycznym,
grunty organiczne) wymaga odrebnej analizy. W takim przypadku nalezy wykona¢ catkowita
wymiang gruntu stabego, staby grunt zastepuje si¢ dobrze zageszczalnym gruntem sypkim (U>5,
[s=0,98) lub stabilizowanym cementem piaskiem. Studzienk¢ mozna posadowi¢ na plycie
fundamentowej przenoszacej obcigzenia na wiekszy obszar stabego podioza. Do glebokosci 1,2
m wskaznik zageszczenia powinien wynosié, co najmniej 1,00. W przypadku czesciowej
wymiany gruntu nalezy oddzieli¢ grunt rodzimy od warstwy gruntu sypkiego za pomoca
geowlukniny. W przypadku posadowienia studni na gruntach stabych studzienka powinna by¢

polaczona z przewodem za pomoca krotkich odcinkéw rur o dtugosci okoto 0,5m.

4.5 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomié
zainteresowane instytucje i uzytkownikow, ktorych instalacje znajduja si¢ w poblizu trasy
projektowanych kanatow i przykanalikow. W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego
nalezy wykona¢ probne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania przewoddw. Pozwoli

to na ewentualng korekte trasy kolektorow i rurociggdw lub wykonanie specjalnych
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zabezpieczen uzbrojenia wzgledem kanalizacji deszczowej i wodociagdw w przypadku zbyt
bliskich, niezgodnych z przepisami, odlegtosci miedzy nimi. W trakcie budowy odwodnienia
projektowanej drogi nalezy wykona¢ wykopy o Scianach pionowych. Wszystkie wykopy
powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykopy
nalezy prowadzi¢, jako umocnione. W przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykopy
nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem wiasciciela istniejacej sieci. Rury uktadaé zgodnie
z planem sytuacyjnym ize spadkami podanymi na profilu podtuznym sieci kanalizacji
deszczowej.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania zgodnie z Instrukcja Producenta rur oraz z normg PN-EN 1610:2015-10. Budowa i
badania przewodow kanalizacyjnych. Podczas prowadzenia robodt, przez caly czas trwania
budowy, nalezy zabezpieczy¢ wykopy barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, a w
nocy oswietli¢ swiatlem sztucznym — ostrzegawczym. W miejscach przejs¢ dla pieszych ustawié
ktadki z barierkami.

Dno wykopu nalezy uksztaltowaé¢ odpowiednio do wymaganego spadku i glebokosci
bezposrednio przed wykonanie podsypki, a w przypadku naruszenia (rozluznienia) gruntu
rodzimego dno wykopu nalezy wyrdwnac zaggszczonym piaskiem srednim lub grubym.

Projektowany rurociag nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grub. 20 cm i stosowaé
nadsypke o grubosci 30 cm ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni. Ukladanie nalezy
rozpoczyna¢ od dolnego konca odcinka, tak, aby kielich rury byt skierowany przeciwnie do
kierunku przeptywu. Do zageszczania zasypki w obrebie strefy rury oraz 30cm nad jej wierzch
nalezy stosowac lekkie ubijaki w wibracyjne (max ciezar uzyteczny 0.30 kN) albo wstrzasarki
plytowe (max ciezar uzyteczny 1.0 kN). Warstwa zasypki od 0.3 do 1.0m ponad wierzchotkiem
rury moze by¢ zageszczana srednim ubijakiem.

Wykopy nalezy wykonaé, jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt —
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana
jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie min. 0,4m, jako zapas
potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w
miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce
na odktad.

Zgodnie z pkt 2.11.4 normy PN-02205:1998 Zasypki wykopdéw na instalacje, ktory mowi,
ze: Zasypki waskoprzestrzennych przekopow poprzecznych przez jezdnie, niezaleznie od

kategorii ruchu na drodze, powinny uzyska¢ do glebokosci 1,2 m wskaznik zageszczenia co
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najmniej 1,00. Na wigkszej glebokosci dopuszcza si¢ wskaznik 0,97 pod warunkiem
zastosowania Srodkow tagodzacych skutki osiadan (np. uzycie kruszyw dobrze zageszczalnych,
wbudowanie zbrojenia z geotekstyliow, ulepszenie mechaniczne lub spoiwami). W projekcie
przewidziano catkowita wymiang gruntu. Roboty odpowiednio zsynchronizowa¢ z robotami
drogowymi.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych w miejscach skrzyzowania projektowanych
rurociggéw z kanalizacja, wodociagami oraz w miejscu wlaczenia do istniejacej kanalizacji
nalezy wykonaé¢ wykopy kontrolne w celu weryfikacji ich polozenia wzgledem rze¢dnych
projektowanej kanalizacji. W projekcie przewidziano pelna wymian¢ gruntu. Pozycja

zwiazana z przekopami kontrolnymi jest zawarta w przedmiarach i kosztorysach.

4.6  Przemarzanie gruntu i zabezpieczenia
Z zapisdow norm (BN-83/8836-02, PN-81/B-03020) wynika, ze glebokos¢ ulozenia
rurociagu 1 zbiornikoéw powinna by¢ taka, aby jego przykrycie od zewnetrznej krawedzi (gérnej

krawedzi) rury (zbiornika) do rzednej terenu byto zwiekszone niz glebokos¢ przemarzania o 20

cm.
Glebokosé Glebokosé
przemarzania .
STREFA przykrycia rury
gruntu
PRZEMARZANIA
[hz m] [hu m]
I 0,8 1,0
I 1 1,2
111 1,2 1,4
I\Y 1.4 1,6

Tab. 1. Czestos¢ deszczu obliczeniowego

W przypadku wystapienia koniecznosci wyptycania ktoéregos z fragmentdw rurociggu

nalezy zastosowa¢ ocieplenie w postaci otulin styropianowych EPS200 o gr. 4cm.

4.7  Umocnienie $cian wykopu

Wymagania przy wykonaniu umocnien pionowych s$cian wykopdéw zostaly opisane w
polskiej normie branzowej PN-90 /M-4 7850. Wykonawca robdt powinien przedstawié
Inzynierowi do akceptacji, projekt szalowan poparty obliczeniami statycznymi lub w
przypadku stosowania szalowan przesuwnych, odpowiednie atesty w zakresie BHP 1
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Rozwigzania te powinny zapewnia¢ swobodny
dostep do dna wykopu gdzie beda montowane studzienki i kanaly oraz zabezpieczaé prace ludzi
na dnie wykopu. Gorna, szczelna krawedz umocnien powinna wystawac 15 cm nad przylegajacy

teren w celu zabezpieczenia wykopu przed naptywem wod deszczowych. Nie mozna usuwaé
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umocnien pionowych $cian wykopdw po zageszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, bowiem
dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego (obnizy si¢ stopien
zageszczenia gruntu). Takie obnizenie struktury gruntu zagegszczonego bedzie miato negatywny
wplyw tak na zadang niwelete kanalizacji lub drogi w jej calym przekroju poprzecznym. Nalezy,
zatem sukcesywnie usuwaé szalunki, idac od dotu wykopu, w miare wykonywania zasypu

wykopu wraz z zageszczeniem gruntu.

4.8 Odwodnienie wykopu

Zgodnie z oceng wystepowania wod gruntowych przewidziano zastosowanie iglofiltrow o
rozstawie 1,0m wzdhluz wykopoéw na odcinkach gdzie poziom wod gruntowych jest wyzszy od
poziomu posadowienia projektowanej kanalizacji. Pompowana wode nalezy odprowadzaé
rurociggami lub wezami do odbiornikéw. W celu rozliczenia faktycznego czasu odwadniania

wykopow wykonawca robot zobowigzany jest do prowadzenia dziennika pompowan.

4.9  Przeszkody terenowe i kolizje

Na calej dlugosci sieci objetej przebudowa réwnolegle i1 prostopadle przebiegaja
istniejace sieci uzbrojenia terenu, ktore nalezy zlokalizowaé metoda probnych przekopdéw, a na
czas wykonywania robdt montazowych podwiesi¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Na skrzyzowaniach projektowanych kanaléw =z kablami energetycznymi i
teletechnicznymi projektuje sie zabezpieczenie kabli rura dwudzielng AROT typu A83 PS
(83x75 mm) lub A 110 PS (110x110 mm). W przypadku skrzyzowan kanaléw z gazociagiem,
kanalizacja, wodociggami i cieplociggami nalezy je zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie do
konstrukeji z bali drewnianych lub stalowych stosujac si¢ $cisle do zalecen uzytkownikow
poszczegdlnych sieci. Przy wykonywaniu robdt w obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego

terenu, roboty nalezy wykonywa¢ recznie z zachowaniem normowych odlegtosci.

4.9.1 Skrzyzowanie z istn. kablami energetycznymi

Skrzyzowanie z kablami energetycznymi wykonywaé zgodnie z normg SEP N SEP-E-
004. Przy wykonywaniu instalacji w obrebie skrzyzowania z siecig elektroenergetyczng
stosowa¢ nastepujaca kolejnosé prac:

- Uzgodnié gestorem sieci elektrycznej termin wytaczenia kabla spod napigcia

- Po dopuszczeniu do pracy lub otrzymaniu o§wiadczenia o odlaczeniu i uziemieniu

kabla recznie odkopaé kabel.

- Zatozy¢ przepust i uszczelni¢ go pakutami i OLKITEM.

- Wykona¢ docelowy wykop.

- W przypadku duzej szerokosci wykopu zastosowaé wypory drewniane.

- Zglosi¢ do odbioru zabezpieczenie,
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- Przy zasypywaniu wykopu na przepuscie utozy¢ folie PCV odpowiedniego koloru
UWAGA:

- Roboty winne by¢ wykonywane przez uprawnionego elektryka.

- W przypadku gdy roboty beda prowadzone przez okres kilku dni, kazdego dnia

przed rozpoczgciem prac nalezy uzyskaé potwierdzenie odiaczenia kabla

4.9.2 Skrzyzowanie z istn. kablami teletechnicznymi

Kable teletechniczne zabezpieczy¢é w wykopach przez zalozenie przepustow
dwudzielnych Arota typ AS8PS. Skrzyzowanie z kablami teletechnicznymi wykona¢ zgodnie z
normg ZN-96/TP S.A.-004, ZN-96/TP S.A.-004

4.10 Zabezpieczenie przej$é¢ dla ruchu pieszego

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy wykonaé utozenie kladek w miejscach przejs$é
dla pieszych. Doktadna lokalizacja przejs¢ zalezy od dlugosci wykonywanych odcinkéw wykopu
i bedzie okreslona przez Wykonawce. Przy wykonywaniu przej$é nalezy zwrdci¢é uwage, aby
szeroko$¢ mostkow nie byla mniejsza niz 0,8 m przy ruchu jednokierunkowym oraz na
konieczno$¢ zabezpieczenia przej$¢ porecza ochronng o wys. 1,1 m. Przej$cia powinny by¢

dobrze oswietlone w nocy, a w okresach mroznych zabezpieczone przed gotoledzia.

4.11 Protokolowanie przeprowadzonych prac

Zgodnie z normg EN 806-4:2010 notatki z przeprowadzonych prob, ptukania i
dezynfekcji oraz wyniki badan nalezy przekaza¢ wiascicielowi budynku. Pomocne w
prowadzeniu dokumentacji sa wydruki sporzadzane bezposrednio przez urzadzenia stosowane do

prob, ptukania i dezynfekcji instalacji wody pitne;j.

5.  UWAGI KONCOWE

- O terminie rozpoczgcia robot nalezy powiadomi¢ wszystkich wilascicieli
poszczegolnych dzialek na ktérych prowadzone beda roboty.

- Teren robot odpowiednio oznakowaé i zabezpieczyé, a po robotach doprowadzi¢
do stanu pierwotnego.

- Nalezy uzyskaé¢ odpowiednie zezwolenia na wykonanie robdt w pasie drogowym
i opracowac na okres robot projekt organizacji ruchu.

- Wszystkie roboty zanikowe musza zostaé odebrane przez Inspektora Nadzoru
1 geodezyjnie zainwentaryzowane na otwartych wykopach.

- Wszelkie watpliwosci dotyczace niescistosci w projekcie lub rozbieznosci od

zatozen projektowych nalezy zglasza¢ do Inwestora i projektantowi.
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Prace ziemne wykona¢ rgcznie przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem,
w miejscu gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym. Roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z wlascicielami
istniejacego uzbrojenia.

Wykopy na calej dlugosci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim
wlascicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie.

Kanatly i rurociagi przed zasypaniem wykopu nalezy podda¢ probie szczelnosci
oraz zglosi¢ ja do odbioru technicznego.

Wykonana instalacja zewnetrzna powinna by¢ naniesiona na mapy zasadnicze
przez odpowiednie stuzby geodezyjne.

Catos¢ robot nalezy wykonaé¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot cz. II — Instalacje Sanitarne
i Przemystowe oraz
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagow z Tworzyw
Sztucznych.

Catos¢ robot wykonaé¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z PN-
EN 1610:2002) Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze;

Materiaty uzyte do wykonania odwodnienia w zakresie inwestycji powinny
posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Osoby wykonujace prace budowlane powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do
prowadzenia robdt.

Doktadna lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy
wykopow kontrolnych wykonywanych pod nadzorem wilascicieli i uzytkownikow
uzbrojenia.

Wszystkie roboty w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego wykonywaé
pod nadzorem wtascicieli 1 uzytkownikéw, stosujac si¢ do ich zalecen odnosnie
zabezpieczen urzadzen.

Wykona¢ przekopy kontrolne w miejscach skrzyzowan z innymi sieciami
zwlaszcza przy skrzyzowaniu z obiektami gdzie nie ma mozliwosci ich

przebudowy np. wszystkie przewody kanalizacyjne, ks, kd.
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- Prowadzone roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 47),

- wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen
Sciekowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

- Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza posiadaé Aprobate
Techniczna wydana przez Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie - zgodnie
Ustawa z dnia 5 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89 z dn. 25 sierpnia
1994r. poz. 414), Dz. U. Nr 111 z dn. 23. 09. 1997r. poz. 726.

6. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Opis

Rura Dz400 PVC-U SN8
lita 158,38 m
Rura Dz315 PVC-U SN8
lita 186,01 m
Rura Dz200 PVC-U SN8
lita 46 m
Whpust uliczny z ptyta
pokrywowa, pierscieniem
odcigzajacym na 10 kpl.
studzience DN500 z
kregow zelbetowych
Materialy pomocnicze,
przejscie szczelne Dz400 — 1 kpl.
wlacze kd do ist. studni
Studnia tworzywowa
DN600 z wltazem 2 kpl.
teleskopowym klasy D400
Studnia betonowa
prefabrykowana DN1000 z
wlazem DNG600 klasy 9 kpl.
D400 z zestawem
naprawczym

Ilos¢ | Jednostka

Tab. 2. Zestawienie materiatlow podstawowych
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B.

CZESC RYSUNKOWA
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