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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANA

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym oswiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZNY
Przebudowy ul. Kolejowej w Plewiskach,

odcinek od ul. Grunwaldzkiej do ul. Fabianowskiej

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Nazwa dokumentacji

Imie i nazwisko projektanta i Nr uprawnien

- ) L. Podpis:
sprawdzajacego Specjalnos¢ P

Data:

Projekt techniczny: branza drogowa

mgr inz. Robert Salomon WKP/0235/POOD/06

Projektant w specjalnosci drogowej

pazdziernik 2020r.
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1. KOPIA UPRAWNIEN I ZASWIADCZENIA
PROJEKTANTA

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
L ZBA
INZYNIEROW
 BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-254/2006 Poznar, dnia 18 grudnia 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, zpbin, zm.) i art, 12 ust. 1 pkt 1, art. 12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 1. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Robert Salomon

magister inZzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 20 stycznia 1973 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0235/PO0OD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1 Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do cenfralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy f
,m Okregowej Komisji qukrlﬁka
A, N\ A

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ......

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:.......

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:..{....... ... /[/k]
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Robert Salomon jest

upowazniony w specjalnoéci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej zby Inzynierow Budownichwa

M,)L Y
dr inz. Daniel Poxlicks

Otrzymuja;
1. Pan Robert Salomon
62-025 Kostrzyn Wikp., ul. Piasta 4/16
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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B P OLSKA

1L B A

=t INZIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-PZE-L23-1E2 *

Pan Robert Salomon o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0119/07

adres zamieszkania ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-09 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT TECHNICZNY

Przebudowy ul. Kolejowej w Plewiskach,
odcinek od ul. Grunwaldzkiej do ul. Fabianowskiej
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CZESC OPISOWA

Przebudowy ul. Kolejowej w Plewiskach,
odcinek od ul. Grunwaldzkiej do ul. Fabianowskiej

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowy ul. Kolejowej w Plewiskach,
odcinek od ul. Grunwaldzkiej do ul. Fabianowskiej.

2. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Plewiska, w powiecie poznanskim, w
wojewddztwie wielkopolskim.

3. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na zlecenie Gminy Komorniki, na podstawie umowy nr IK.7011.10.2020 z

dnia 07.08.2020r.

Dokumentacje¢ opracowano w oparciu o nastepujace materiaty wyjsciowe:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dz.U. 2016 nr 0 poz. 124/,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 331),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 ze zm.),

e podklady sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500,

e normatywy i wytyczne,

e ustawy i zarzadzenia obowigzujace w budownictwie,

e wizje w terenie oraz pomiary uzupelniajace.

4. Zakres opracowania
Zasadniczym zadaniem przedmiotowej inwestycji jest przebudowa ul. Kolejowej w
Plewiskach.  Przedmiotowa przebudowa wptynie pozytywnie na bezpieczenstwo ruchu
pojazdow, pieszych, rowerzystow oraz na estetyke zagospodarowania samej ulicy.
W ramach przebudowy przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych
podstawowych robét:
- rozbiorke istniejacej nawierzchni jezdni, zjazdéw i chodnikéw oraz kraweznikow i
obrzezy,
- zdjecie warstwy humusu,
- profilowanie z zageszczeniem istniejacego podioza,
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
- wykonanie nawierzchni zjazdow z kostki brukowej betonowej (koloru grafitowego) gr.
8cm utozonej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm,
- wykonanie nawierzchni chodnikow z kostki brukowej betonowej (koloru szarego) gr.
8cm utozonej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm,
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- wykonanie nawierzchni $ciezki rowerowej z kostki brukowej betonowej, mikrofaza
(koloru czerwonego) gr. 8cm utozonej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm,

- ulozenie kraweznika betonowego 15x30cm oraz najazdowego 15x22cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. Scm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15,

- ulozenie obrzeza betonowego 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15,

- budowe kanalizacji deszczowej,

- humusowanie i obsianie trawa skarp,

- wykonanie progéw zwalniajacych,

- oznakowanie poziome i pionowe.

5. Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego

Przedmiotowa inwestycja przebudowy ulicy Kolejowe] w Plewiskach zlokalizowana jest
na odcinku o dtugosci 377,00m.

Istniejaca nawierzchnia ulicy jest z betonu asfaltowego.
Na calym odcinku przedmiotowa ulica przebiega przez tereny zabudowane. Dojazd do
przyleglych posesji zapewniajg istniejace zjazdy indywidualne.

Odwodnienie pasa drogowego, w stanie istniejacym, odbywa si¢ powierzchniowo w
przylegtly teren.
W pasie drogowym w rejonie projektowanej inwestycji stwierdza si¢ wystepowanie
nastepujacych urzadzen infrastruktury technicznej: linii energetycznej eNN, linii
telekomunikacyjnej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociaggowe;j i sieci gazowe;.

5.1. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie wiercen i sondowan archiwalnych mozna stwierdzi¢ , ze podloze gruntowe,
w miejscu projektowanej inwestycji, cechuje si¢ generalnie $rednio-ztozonymi warunkami
gruntowo—wodnymi.
Dla przedmiotowej inwestycji przyjeto I kategori¢ geotechniczna.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa inwestycja polega przede wszystkim na poprawie warunkow ruchu i
bezpieczenstwa kierujacych pojazdami, pieszych oraz rowerzystéw na istniejacej ulicy
Kolejowe;j.

Poczatek projektowanego odcinka przebudowy ulicy Kolejowej przyjeto w km 0+000,00 —
na granicy pasa drogowego ul. Kolejowej (dziatka ewid. nr 1209/7). Koniec przyjeto w km 0+377,00
na skrzyzowaniu z ul. Fabianowska. Na calej dlugosci przedmiotowej inwestycji zaprojektowano
ulice o szerokosci 6,00m (dwa pasy ruchu po 3,00m), obustronnie ograniczong kraweznikiem
betonowym 15x30cm i 15x22cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Pochylenie poprzeczne ulicy zaprojektowano o wartosci 2% jako jednostronne.

6.1. Przyjete parametry projektowe
Parametry techniczne i geometryczne przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych
Jjakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie:
» Klasa drogi 4
» Predkos¢ projektowa Vp=40 km/h
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» Szeroko$¢ jezdni 6,00 m
» Przekrdj poprzeczny uliczny
» Pochylenie poprzeczne jezdni na prostej 2,0%
» Kategoria ruchu KR3

6.2. Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci

Dla przyjetej kategorii ruchu KR3 i grupy nosnosci podtoza G1/G2
Hionstr->0,50h, 0,53m>0,50x0,80

0,53m>0,40m warunek mrozoodpornosci nawierzchni jest spelniony.

7. Rozwigzania projektowe
7.1. Roboty rozbiorkowe

W ramach przebudowy przedmiotowe] inwestycji rozbidrce ulegng wszystkie elementy
kolidujace z jej zakresem. Zakres rozbiorek ujeto w przedmiarze robdt drogowych.
Uwaga: materialy rozbiorkowe stanowig wlasnos¢ Inwestora i odtransportowane beda na jego
sktadowisko przy zachowaniu ustalen Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001r. — Ustawa 628 z dnia
27.04.2001r. ,,0 odpadach™.

7.2. Przebudowa w planie

Poczatek projektowanego odcinka przebudowy ulicy Kolejowej przyjeto w km 0+000,00 —
na granicy pasa drogowego ul. Kolejowej (dziatka ewid. nr 1209/7). Koniec przyjeto w km 0+377,00
na skrzyzowaniu z ul. Fabianowska.

7.3. Przebudowa w przekroju podluznym

Przekroj podtuzny przebudowy ulicy zaprojektowano uwzgledniajac istniejace rzedne
oraz minimalne pochylenia podtuzne a takze odpowiednie odprowadzenie wod opadowych.
Projektowane elementy zostaty dowigzane do istniejacych rzgdnych wysokosciowych na granicy
robdt nawierzchniowych.

Przebieg projektowanej niwelety zostal zaprojektowany tak, aby odwodnienie odbywac
sic moglo powierzchniowo do planowanych studzienek wpustowych i dalej do istniejacej
kanalizacji deszczowe;j.

7.4. Przebudowa w przekroju poprzecznym

Na catej dtugosci przedmiotowej inwestycji zaprojektowano ulice o szerokosci 6,00m.
Obustronnie ulica ta ograniczona bedzie kraweznikiem betonowym 15x30cm i 15x22c¢cm na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Od strony paséw zieleni chodnik i Sciezka ograniczone bedg obrzezem betonowym 8x30
na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. 3cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Zjazdy zaprojektowano o szerokosci istniejacych zjazddéw. Zjazdy na calej dlugosci
ograniczone beda obrzezem betonowym 8x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Pochylenia poprzeczne ulicy zaprojektowano o wartosci 2% jako jednostronne.

Geometrie przekroju oraz konstrukcje projektowanej nawierzchni w sposéb graficzny
pokazano w czesci rysunkowej projektu (rys. ,,Przekroje normalne™).
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7.5. Projektowana konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni ulicy:
- w-wa $cieralna z SMA11 gr. Scm,
- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 6¢cm,
- w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 7cm
- w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane) stabilizowanej
mechanicznie o uziarnieniu cigglym 0/31,5mm gr. 20cm,
- w-wa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej stabilizowanej spoiwem (cementem z betoniarni) o
Rm=5,0MPa gr. 15cm.

Od strony jezdni kraweznik betonowy 15x30cm (wyniesiony +12cm ponad krawedz
jezdni) na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. Sem i lawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

Konstrukcja nawierzchni progéw zwalniajgcych:
- w-wa Scieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej gr. 8cm (typu ,,behaton”, koloru
czerwonego),
- w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. Scm,
- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane) stabilizowane;j
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm gr. 25cm,
- w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej stabilizowanej spoiwem (cementem z
betoniarni) o Rm=5,0MPa gr. 15cm.

Od strony jezdni kraweznik betonowy 15x30cm (wyniesiony +12cm ponad krawedz
jezdni) na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. Sem i lawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

Konstrukcja nawierzchni chodnika oraz chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego:

- w-wa Scieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej gr. 8cm (typu ,,cegta”, koloru
szarego); dla ruchu rowerowego mikrofaza,

- w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej stabilizowanej spoiwem (cementem z
betoniarni) o Rm=2,5MPa gr. 10cm.

Od strony jezdni kraweznik betonowy 15x30cm (wyniesiony +12cm) lub najazdowy
15x22cm (wyniesiony +6cm) na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. Scm i1 tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15. Od strony pasoéw zieleni obrzeze betonowe 8x30 na
podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. 3cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow indywidualnych:

- w-wa $cieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej gr. 8cm (typu ,,behaton”, koloru
grafitowego),

- w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane) stabilizowane;j
mechanicznie o uziarnieniu cigglym 0/31,5mm gr. 15cm,

- w-wa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej stabilizowanej cementem (z betoniarki) o
Rm=2,5MPa gr. 10cm.
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Od strony jezdni kraweznik betonowy najazdowy 15x22c¢m (wyniesiony +2cm ponad
krawedz jezdni) na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. Scm i tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15.

Krawedzie zjazdéw zabezpieczone obrzezem betonowym 8x30 na podsypce cementowo-
piaskowej (1:3) gr. 3cm 1 tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow publicznych:

- w-wa $cieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej gr. 8cm (typu ,,behaton”, koloru
szarego),

- w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane) stabilizowane;j
mechanicznie o uziarnieniu cigglym 0/31,5mm gr. 20cm,
- w-wa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej stabilizowanej cementem (z betoniarki) o
Rm=5,0MPa gr. 15cm.

Od strony jezdni oraz krawedzie zjazddéw zabezpieczone kraweznikiem betonowym
najazdowym 15x22cm (wyniesiony +2cm ponad krawedz jezdni) na podsypce cementowo-
piaskowej (1:3) gr. Scm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

8. Projektowane odwodnienie
Odwodnienie projektowanej inwestycji odbywac sie bedzie za pomoca kanalizacji
deszczowej podlaczonej do istniejacej studni na skrzyzowaniu z ul. Fabianowska.

9. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy przebudowie inwestycji ograniczajg si¢ praktycznie do robdt
prowadzonych przy wykonaniu korytowania pod projektowane nawierzchnie. Przy wykonaniu
robot nalezy zachowaé wymagania BHP. Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ wg nastepujacych
norm:

» PN-S-02205: 1998 Roboty ziemne,
» PN-B-06050: 1999 Geotechnika; Roboty ziemne; Wymagania ogolne,
» BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Przed przystapieniem do wilasciwych robdt ziemnych nalezy zdja¢ warstwe darniny i
gleby tam, gdzie wystgpuje i spryzmowaé¢ wzdtuz trasy w celu pdzniejszego wykorzystania do
darniowania i humusowania.

Na etapie wykonawstwa nalezy okresli¢ przydatno$¢ wystepujacych gruntow jako
podtoza pod konstrukcje nawierzchni. W przypadku wystapienia gruntéw nieprzydatny nalezy je
usunac i zastgpié¢ gruntem niewysadzinowym.

10. Informacja o wpisie do ewidencji zabytkow
Teren objety zakresem przebudowy inwestycji nie znajduje si¢ w strefie ochrony
konserwatorskiej zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych.

11. Tereny goérnicze
Projektowana przebudowa inwestycji nie znajduje si¢ w granicach terenow goérniczych i
w zwiazku z tym nie wystapi wptyw eksploatacji gérniczej.
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12. Wplyw projektowanej inwestycji na Srodowisko

Realizacja inwestycji niewatpliwie zakloci bezposrednio tryb zycia podréznych
korzystajacych z ulicy Kolejowej, a w szczegdlnosci okolicznych mieszkancoéw. Beda to jednak
tylko chwilowe ucigzliwosci, ktore nie bedg mialy wpltywu na srodowisko podczas normalnej
eksploatacji ulicy. Na ograniczenie ucigzliwosci inwestycji w fazie realizacji duzy wpltyw bedzie
miata dobra organizacja robdt i zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Przebudowa inwestycji wplynie pozytywnie na $rodowisko poprzez zwigkszenie
bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego. Planowana przebudowa nie bedzie stanowié
zagrozenia dla wod powierzchniowych i podziemnych.

13. Istniejgca zielen
Istniejace drzewa i krzewy porastajace pobocza ulicy i znajdujace si¢ w projektowanych
liniach rozgraniczajacych teren inwestycji oraz stanowiace kolizje z uktadem drogowym zostang

wyciete.

14. Okreslenie granic terenu inwestycji
14.1. Wykaz dzialek, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja

Ponizej przedstawiono numery dziatek, na ktorych zlokalizowano przedmiotowa
inwestycje: obreb Plewiska, dziatka o nr ewid.: 1209/7.

15. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego tworza:

- linia terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia
7lipca 1994r. ,Prawo budowlane” obszarem oddzialywania obiektu jest rowniez obszar
wyznaczony W otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrgbnych (w tym
warunkow technicznych),

- linia oddziatlywania drogi, zgodnie z art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. ,,0 drogach
publicznych” obiekty budowlane powinny by¢ usytuowane w odleglosci co najmniej 6m od
zewnetrznej krawedzi jezdni drogi gminne;j.

Informujemy, iz obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktérych
zostat zaprojektowany (jak w pkt. 14.1).
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CZESC RYSUNKOWA

Przebudowy ul. Kolejowej w Plewiskach,

odcinek od ul. Grunwaldzkiej do ul. Fabianowskiej

. nr 1 Plan orientacyjny

. nr 2 Plan sytuacyjny w skali 1:500

. nr 3 Przekroj podluzny w skali 1:100/1000
. nr 4 Przekroj normalny w skali 1:50

. nr 5 Szczegoly konstrukeyjne w skali 1:10
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V.UZGODNIENIA, DECYZJE I OPINIE

URZAD GMINY KOMORNIKI

1K.7011.10.2020 Komorniki, dn. 09.09.2020 r.

Pracowania Projektowa EKODROGA
Robert Salomon

ul. Piasta 4/16

62-025 Kostrzyn Wielkopolski

Dot. Opracowania dokumentacji projektowej ,, Przebudowy ul. Kolejowej w Plewiskach,
odcinek od ul. Grunwaldzkiej do ul. Fabianowskiej”.

W nawigzaniu do Pana pism z dnia 02.09.2020r, 04.09.2020r., 08.09.2020r., oraz
09.09.2020r., Gmina Komorniki informuje, ze akceptuje rozwiazania projektowe w zakresie
doboru konstrukeji nawierzchni oraz jej geometrii. Dodatkowo informujemy, ze pozytywnie
opiniujemy przedstawione rozwiazania projektowe w zakresie kanalizacji deszczowej.
Opiniujemy pozytywne rozwigzania w zakresie projektu stalej organizacji ruchu.
W zalgczniku przesylamy podbite przez Gminge Komorniki mapy uzgodnionych rozwiazan
oraz zaopiniowany projekt SOR. Ponadto informujemy, ze dziatka o nr ewid. nr. 1209/6
w Plewiskach nie jest administrowana przez Gmin¢ Komorniki. O zaswiadczenie o
posiadanym prawie do dysponowania ww. nieruchomoscia na cele budowlane nalezy zwrdcié
sie do Zarzadu Drog Powiatowych w Poznaniu. W zalaczniku przesytamy réwniez prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dla dziatki o nr ewid. 1209/7

w Plewiskach.

Otrzymuja :
1.  Adresat

2. alawydzIK : ‘
; /
Sprawg prowadzi : ,
\

Inspektor ds. budowy i remontow drog
Arkadiusz Nowicki tel. 61 8100 671

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, zwana dalej
Administratorem.

2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Krzysztof Kozik: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgda w celu realizacja obowiazkéw lub uprawnien gminy wynikajacych z przepiséw prawa
oraz wykonania okreslonych prawem zadan realizowanych dla dobra publicznego.

5.  Posiada Pani/Pan prawo do:

1) zadania od Administratora dost¢pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania
danych osobowych oraz powiadomienia odbiorcow danych o sprostowaniu lub usunigciu danych osobowych lub ograniczeniu
przetwarzania;

2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

3) przenoszenia danych osobowych;

4) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych);

5) cofnigcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6) Z pelna trescia obowiazku informacyjnego mozna si¢ zapozna¢ na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http:/bip.komorniki.pl
w zakladce Ochrona danych osobowych.

Urzad Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
tel. 61 8107 751, fax 61 8107 985, e-mail: sekretariat@komorniki.pl, www.komorniki.pl
NIP 777-31-40-250, Regon 631258709
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