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STUDNIA BETONOWA DN1000

W nawierzchni nieutwardzonej c Wtaz kanatowy DN600 klasy D400
wtaz obetonowat o Srednicy 1,1m & zeliwno-betonowy z betonem (35/45
wys. min. 0,25m beton C16/20 g m z wktadka gumowa, wentylowany
tacznie z pierScieniem dystansowym % _ Z h=160mm, wentylowany
oziom terenu E . ©°
g ~ 131/
NIRRT
PierScien dystansowy betonowy N NP N Porecz chwytna, pret stalowy
z betonu C35/45 F150 W10 \\.I_ t AOI/ﬂ ocynkowany $30mm w otulinie antypoSlizgowej
XCh, XA3 = NN “ ] 10cm pod wtazem, Fcm od $ciany
ANANNNANNNNNN _ NI Stopnie klamrowe zgodnie
: ) CSINNNNNNN L = z DIN 1212E w otulinie tworzywowej
Zelbetowa ptyta przykrywajaca 0 | |MM ¢o 0,25m - antypodlizgowe
NN _ ' NN 15 cm_od Sciany
NN i =
NN _ L B3y 15em
N\ ‘ /N
Gumowa uszczelka N _ NN
odporna na dziatanie Sciekow N ; NN
0 W_._uwlm oraz gazéw NS 1000 _ N Krag studzienny DN1000
H2s. CH4, CO2 AN . — N z betonu (35/45 F150 W10
! XCh, XA3
T AN
Dennica betonowa N _ NN Prefabrykowana kineta
35/45 F150 W10 NN I === NN z betonu C35/45 F150 W10
XCh, XA3 NN _ NN XCk, XA3 z osadzonymi pierécieniami
N | NNN / szczelnymi
. v NN N NN\
Tuleja uszczelniajaca NN | NN
(przejécie szczelne) z N | NN
uszczelka dla rur PVC /W ; NN
— N NN\
N NNN )
ANAN N\

Tuleja uszczelniajaca
(przejscie szczelne) z
uszczelka dla rur PVC

150

Ptyta betonowa C12/15 gr. 15cm
Podsypka piaskowa gr. 20cm
do 0,98 wg standardu proctora

stopnie

ochwyt

Przej$cie szczelne

||.~|I|

UWAGA:

1.
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13.
14,
57

studzienki wykonat z betonu odpowiadajacego klasie wytrzymatoSci nie nizszej niz c45/50 (wg pn-en-206-1); w10; nw do 5%; f-150, w/c < 0,45; maksymalna
zawartoS¢ chlorku 1% w stsosunku do masy cementu, do produkcji stosowat cement siarczanoodporny wg pn-en 197-1 (cem 42,5 360kg/m3 kruszywo
grube tamane bazaltowe), szer. rozwarcia rys do 0,1mm, beton powinien by zwarty i jednorodny we wszystkich elementach studzienki.

szczelno$¢ studzienki wg pn-en 1610:2002

studzienki kanalizacyjne powinny spetnial wymagania normy pn-en 1917:2004, pn-en 476, pn-en 1610,pn-en 12063, pn-en 476,pn-b 10736, pn-en 752

rzedne studni i wlotéw oraz srednice kanatow na ciggach kanalizacyjnych ujgto na profilu podtuznym

potaczenia kregdw na uszczelke elastomerowa wg en681-1, nalezy bezwzglednie stosowat Srodek smarny

studnie powinny posiadat aprobaty techniczne

studnie powinny by wyposazone w stopnie ztazowe(klamry) pokryte tworzywem sztucznym - otulina poliamidowa (zaleca sie w jaskrawym kolorze) minimalna
sita wyrywajaca stopnia nie mniej niz 5kn, wedtug din1212e

stopnie wtazowe powinny by¢ montowane fabrycznie, typu w uktadzie drabinkowym co 25-30cm

w zwezce studni pod wtazem zamontowat porgcz chwytng z preta stalowego ocynkowanego pokrytrgo tworzywem sztucznym antypo$lizgowym #30mm.
dostawca studni zobowigzany jest dostarczy¢ dokumenty potwierdzajace wtasnosci techniczne i uzytkowe studni na poziomie wymagan okreSlonych w normie
pn-en 1917.

przejscia szczelne powinny zapewnial elastyczne i szczelne potaczenie dennica-rua

wolng przestrzef wykopu wokdt studni uzupelnié kruszywem u>5, is=0,98.

w terenie zielonym dopuszcza sie zastosowanie zwezki 1000mm/600mm
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UWAGA:
Obsypke przykanlikow zagescic do 100% wg Proctora. Rzedne
wpustow oraz wylotdw przykanalikdw ujgto w opisie technicznym
Opracowano na podstawie elementdw typowych wpustu ulicznego wg
kb4 3.3.10(1) przykanaliki wykonat z pvc dz200 kielichowych sdr34,
sn8 o Sciance litej, klasy “s”

lub Zwiru

wpust Sciekowy z krata uchylng na zawiasach z zatrzaskami
pierécien odcigzajacy
rura zelbetowa bez stopki ®0,50 m L=10 m
zelbetowy krag z wylotem 90,20 m KW-50
ptyta fundamentowa P-15
rura zelbetowa bez stopki #0,50 m L=0,5 m
pierécien utrzymujacy
kosz osadczy na liscie




