Adaptacja poddasza w budynku $wietlicy wiejskiej.ath

OBMIAR
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
1 Nadmurowanie istniejacych $cian
1[KNR 9-01 |Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw z betonu komurkowego m2
d.1|0105-02
0.43*(4.37*2+13.569+1.89+4.33+2.70+3.95+3.83*2) m?2 18.430
RAZEM 18.430
2|KNR 9-01 |Sciany wewngtrzne o wys. do 4,5 m z bloczkéw z betonu komérkowego - |m?2
d.1]0104-02 $ciany nadziemia
0.43*(6.09*2+2.49*2) m? 7.379
RAZEM 7.379
2 Tynki
3|ZKNR C-1 |Zabezpieczenie okien folig malarska m2
d.2|0101-01
3*1.86*2+4.52"2.14 m2 20.833
RAZEM 20.833
4INNRNKB  |{z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pio- im?2
d.2|202 1134-02 nowe
1%(4.57+2.58+5.63+4.93+4.49+4.48+1.6)+6.41*12+3*(6.72+1.28"5+3.17+ |m2 311.602
1.89*2+10.30+8.86+4.49+4.69+4.33+4,49+0.62*5+2.85+5.97+5.63+2.58+
3.08+2.73)-(3%1.86"2+2.75"2.14+4.52*2.14+1.15*2.20+1.6*2.1+1%2.1*5)
, RAZEM 311.602
5/KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle Kat. Ill wykonywane recznie z transportem me-  m2
d.2/0802-02 chanicznym na $cianach i stupach
311.62 m2 311.620
- RAZEM 311.620
8/KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw zwyklych wewngtrznych kat. Il z zaprawy cementowo- |m
d.2{0708-02 wapiennej na osciezach szerokosci do 25 cm
0.12%(2.1*2+1) 0.624
RAZEM 0.624
7|KNR-W 2-  [Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 3 mm z gipsu m?2
d.2|02 2011-02 |szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podiozu z tynku
311.62+0.624 m2 312.244
RAZEM 312.244
3 Posadzki z plytek
8[NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie po-  |m2
d.3|202 1134-01 |ziome
214.242 m?2 214.242
RAZEM 214.242
9|KNR 0-12 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 120 cm- lub 60 x 60 wymiary i kolorys- |m2
d.3{1118-04 tyka piutek do uzgodnienia z Inwestorem
4.48*13.13+4.37*8.86+4.37"4.49+4.33*4.69+1.89*5.97+4.93*3.83+3.83" |m2 214,242
5.63+2.58*3.95+4.57*3.17+0.09*4.07
RAZEM 214.242
10|NNRNKB | (z.VI) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym. na zaprawie kiejowej \m
d.3|202 2809-03 |w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
13.13+4.48+4.49+3,17+4,57+3.08+4.07+4.57+3.95*2+2.58*2+5.63*2+ m 165.270
4.93*2+3.83*4+4.33+4.69+2.85+5.97+10.30+1.89+4.49*2+8.86*2+4.37*4
RAZEM 165.270
4 Sufit podwieszany
11|[KNR 2-02 |Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej ukladane miedzy |m2
d.4/0613-06 krokwiami na sucho grubo$c 25 cm
320 m2 320.000
RAZEM 320.000
12|[KNR 2-02 |Obudowa krokwi z piyt g-k na ruszcie aluminiowym podwieszanym do kon- |m2
d.4|2003-06 strukcji dachowej
320 m? 320.000
RAZEM 320.000
13[KNR 2-02  |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z ptyt g-k m2
d.4/0815-06
320 m?2 320.000
RAZEM 320.000
5 Obudowa stupéw drewnianych | pionéw kanalizacyjnych
14]KNR AT-12 |Okiadziny stup6w i pionéw z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.5{0101-01
0.16*0.16"4*3"14+2*3"0.4*0.4 m2 5.261
RAZEM 5.261
15[KNR 2-02 [Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na obudowie z piyt g-k m2
d.5/0815-06
5.261 m?2 5.261
RAZEM 5.261
6 Wylaz strychowy
16/KNNR-W 3 |Wzmocnienie krokwi deskami o grubosci 32 mm dwustronnie m
d.6{0503-02
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3 m 3.000
RAZEM 3.000
17|KNR 0-15 |Osadzenie wytazu strychowego szt
d.6|0526-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
7 Stolarka drzwiowa N
18|KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe plytowe z futryngregulowang.W kolo-  |m2
d.7{02 1040-01 -{rze do uzgodnienia z Inwestorem. ‘
analogia
4*1*2 1 m?2 8.400
RAZEM 8.400
19]KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewngtrzne m2
d.7({02 1040-02
1.6*2.1"2 m2 6.720
RAZEM 6.720
8 Malowanie
20{NNRNKB  |(z.V!l) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi- powierzchnie po-  |m2
d.8(202 1134-01|ziome
320 m2 320.000
RAZEM 320.000
21[NNRNKB  [(z.Vil) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pio- |m2
d.8/202 1134-02 |nowe
. 311.602+0.642 m? 312.244
RAZEM 312.244
22|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg emulsyj- |m?2
d.8|0605-04 ng z przygotowaniem powierzchni
311.602+0.642+320 m2 _632.244
RAZEM 632.244
9 Klatka schodowa
23[NNRNKB ~ {(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie po-  |m2
d.9|202 1134-01|ziome
6.09*2.49+1.29*1.29 m2 16.828
RAZEM 16.828
24/NNRNKB  {(z.Vll) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.9{202 1134-02
2.53%((2.49-2.15)+1.55+1.8)+4.41*(1.55*2+2.49)+2+2.41+3.27*(1.26+1.29* \/m2 50.954
2)
RAZEM 50.954
25/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyj- |m2
d.9,0605-04 ng z przygotowaniem powierzchni
50.954+16.828 m?2 67.782
RAZEM 67.782
26/NNRNKB  [(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami m?2
d.9]202 1134-01
1.55*2.49*2+0.25*1.25+0.25*1,25*20+0.175*1.25*21+0.35%(2.85+3.16) m?2 20.979
RAZEM 20.979
27|[KNR 0-12  |Posadzki z ptytek gresowych, antyposlizgowych o wymiarach i kolorze do  |m2
d.9/1118-04 uzgodnienia z Inwestorem - spoczniki
1.55%2.49*2+0.25%1.25 m?2 8.032
RAZEM 8.032
28/NNRNKB  [(z.VI) Okladziny schodéw z ptytek gresowych o wym. do uzgodnienia z In- {m2
d.9(202 2810-05 [westorem na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
0.25%1.25*20+0.175%1.25*21+0.35"(2.85+3.16) m?2 12.947
RAZEM 12.947
29[NNRNKB ™ [{z.V]) Cokoliki z ptytek gresowych o wysoko$ci 10 cm na zaprawie klejowej (m
d.9(202 2809-03
2.85+3.16 m 6.010
RAZEM 6.010
30 Montaz balustrady na kotwy chemiczne ze stali nierdzewnej m
d.9 kalk. wiasna
2.85+3,16+1.25 m 7.260
RAZEM 7.260
10 Instalacja elektryczna
31]KNR 4-03 |Reczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podtozu ceglanym szt.
d.10{1011-11
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KMNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przy- szt.
d.10/0301-02 wg. |krecenie do kotkéw plastykowych osadzonych w podiozu ceglanym
ST- RE1 '
10 szt. 10
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RAZEM 10
33[KNR 5-14 | Montaz wolnostojacy rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i |szt.
d.10/0104-01 nastawczych - rozdzielnica TB
1 szt. 1.000 .
RAZEM 1.000
34lkalkulacja |Montaz uchwytow do przewoddéw kabelkowych m
d.10|whasnawg.
ST-RE1
307.968 m 307.968
RAZEM 307.968
35/KNNR 5 Przewody kabelkowe plaskie o facznym przekroju zyt do 30 mm2 ukiadane |m
d.10({0204-04 w tynku na podfozu betonowym
307.968 307.968
RAZEM 307.968
36/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.10;0302-01
32+34+6+9+3 szt. 84.000
RAZEM 84.000
37/KNR-W 5- |Montaz na gotowym podiozu opraw $wietléwkowych - oprawa sufitowa kpl.
d.10|08 0511-13 -
analogia
34 kpl. 34.000
RAZEM 34.000
38/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-bie- |szt.
d.10;0308-01 gunowe koricowe o obcigzalno$ci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm2 - gniazda teletechniczne
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
39|KNNR 5 taczniki | przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - |szt.
d.10/0306-02 wg. |wyt 1-biegunowy
ST-RE1
9 szt. 9.0
RAZEM 9.0
40/KNR 5-08  |Montaz opraw o$wietlenia ewakuacyjnego - oprawy ewakuacyjne jednos- |szt.
d.10/0505-01 - {tronne
analogia
szt. 3.000
RAZEM 3.000
41/KNR 5-08 |Montaz opraw o$wietlenia awaryjnego szt.
d.10{0511-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
42 Montaz rolet wewnetrznych dzien noc m2
d.10|kalk. wlasna
3*1.86%2+4.52*2.14 m2 20.833
RAZEM 20.833
43 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych z bla- [szt.
d.10!kalk. wtasna |chy stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 2x20W - koficowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44 Wykonanie sieci internetowej LAN szt.
d.10jkalk. wiasna
szt 1.000
RAZEM 1.000
45/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia|pomiar
d.10;1301-01
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
46 Ekran projekcyjny 100 cali przeno$ny, zwijany wraz ze statywem- 1 kpl. pomiar
d.10/kalk. wtasna
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
47 Projektor laserowy typ matrycy 3 LCD, wifi- 4000 2t pomiar
d.10|kalk. wlasna
pomiar 1.000
RAZEM 1.000
48 Aparaty elektryczne o masie do 10 kg- grzejnik konwektorowy pomiar
d.10jkalk. wiasna
11 pomiar 11.000
RAZEM 11.000
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