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Celem niniejszego opracowania jest ustalenie geotechnicznych warunkow podioza

gruntowego dia potrzeb budowy budynku swietlicy wiejskiej na dziatce nr 39 w miejscowosci
Zbelutka Nowa, gmina tagow, powiat kielecki, wojewddztwo swietokrzyskie,

Zakres prac terenowych (losd, lokalizacia | glebokogé otwordw gsotechnicznych)
zostat uzgodniony z projektantem obiekiu

l.okalizacje projektowans] inwestycii zilustrowano na mapie topograficzne]
w skali 1 : 10 000 (zalgcznik nr 1), natomiast szezegdlowe rozmieszczenie otwordw
badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjne] w skali 1 : 500 (zatgcznik nr 2).

Do opracowania opinil, dokumentacji hadan i projekiu wykorzystano:
= wyniki wiercen | badat terenowych,
e materialy literaturowe | archiwalne,
= obowigzujgce normy i rozporzadzania,

Niniejsze opracowanie sporzgdzono wg wymagai:
=  Rozporzadzenia Ministra Transporiy, Budownictwa t Gospodarki Morskiej
Z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw
posadawiaria obiektow budowlanych (Dz. U, 2012, nr O, poz. 463),
= PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechnicine ~ Czesé 1 Zasady
ogolne i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projekiowanie geotechniczne — Czesd 2.
Rozpoznanie | badanie podioza gruntowego.

Opracowanie wykonano w pieciu egzemplarzach: cztery egzemplarze otrzyma
Zleceniodawca, jeden egzemplarz pozostanie u Wykonawcy.

2, Zakres wykonanych prac geotechnicznych

2.1. Badania terenowe

W celu rozpoznania budowy geologiczne; | warunkdw wodnych dla potrzeb
projektowane} inwestycji w sierpniv 2015 r. odwiercono dwa otwory geotechniczne
do giebokosci 4,00 m p.pt Lacznie wykonano 8,00 mb wiercen. Po zakoneczeniu wigrcen
i badan, otwory ziikwidowano zasypujac je urobkiem wiasnym z zachowaniem nastepsiwa
przewiercanych warstw litologicznych. Dozdr geologiczny nad pracami w terenie iopis
gruntow wykonat uprawniony geolog mgr inZz. Emil Skrzypezak (upr. geol. Vil — 1618).
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przewiercanych gruntow oraz obserwacie zwierciadia wod gruntowych. Badania ;?&ﬁd%@l Kieloo
I opis gruntdw wykonano zgodnie z PN-EN {50 14688-1, PN-EN 180 14688-2 { PN-EN 1S0O
14688-1. Na podstawie wynikdéw uzyskanych z prac terenowych sporzadzono karty otwordw
geotechnicznych (zatacznik nr 3.1 = 3.2).

2.2. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wyznaczono metodg domiardw prostokatnych w nawiazaniu
do najblizszych istniejgeych szczegolow  sytuacyjnych | naniesiono je na mape
dokumentacyjng w skali 1 : 500 (zatgcznik nr 2}, Rzedne terenu w migjscach wykonania
otworow badawczych podano na podstawie przeprowadzone] interpolacyi z mapy sytuacyino
- wysokosciowe] dostarczong przez Zleceniodawce.

Rzedne wykonanych otworéw geotechnicznych wynosza: OG 1 - 350,90 m n.p.m,,
0G 2 - 350,10 m n.p.m.

2.3. Prace kameraine

W ramach prac kameralnych zapoznano sie z istnigjacymi materiatami archiwalnymi,
mapami, zebrano | przestudiowano informacje uzyskane na migjscu przeprowadzonych
badan. Drugi etap prac kameralinych to analiza wynikdw badan terenowych oraz tekstowe
i graficzne opracowanie ninigisze] opinii geotechniczne, dokumentacji badan podioza
gruntowege | projekiu geotechnicznego.

3. Warunki gruntowo - wodne

3.1, Warunki gruntowe

Wediug Szczegdlowe] mapy geologiczne] Polski w skali 1 ; 50 000, arkusz Lagow
nr 853 rejon inwestycjt pokryty jest osadami czwariorzedowymi reprezentowanymi przez
plejstocenskie lessy 2 gleba kopalna, lokalnie w dolinkach ciekdw wystepujg holocefiskie
osady rzeczne w ogoélnosci. W trakcie wykonywanych robdt geotechnicznych
nie przewisrcono pokrywy czwartorzedowej.

Wykonanymi otworami geotechniczaymi do giebokosel 4,00 m p.pt w podiozu
gruniowym stwierdzono wystepowanie utwordw,

0 nasypowych: plyta betonowa, podbudowa, podsypka plaszozysia,
@ drobnoziarnistych: pyt.

Grunty wystepujace w podiozu podzielono na warsfwy geotechniczne, przyjmujac
jako podstawe podzialu wydzielenia geologiczne, litologie oraz  cechy flzyczne
— mechaniczne gruntdw. Parametry geotechniczne wydzielonych warstw  ustalono
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fizycznymi i mechanicznymi. Wydzielono pieé¢ warstw geotechnicznych, Dia wydzzelonych
warstw okraglono kategorie urabialnodci w oparcit ¢ norme PN-B-06050.

Budowe podioZza gruntowego przedstawiono na kartach otwordw geotechnicznych
{zatgcznik nr 3.1 + 3.2}, natomiast prrestrzenny ukiad warstw ziustrowano na przekroju
geotechnicznym (zatacznik nr 4),

Wydzielono nasteoujace warstwy qemachmczna

:T Wé?shma T Nasyp (Mg)
!
i

Warstwa nasypu zbudowana z konstrukcji istniejacego placu utwardzonego 1. piyty betonowej,

podbudowy oraz podsypki piaszezyste]. Utwory tef warsiwy nawiercono w otworach 0G 171 0G 2
bezpodrednio od powierzchni terenu, Warstwa ta osigga migzszose 0,25 + 0,50 m.
Nie podaje sie parametrow geotechnicznych. Nie zaleca sie posadowienia w obrebie tej warstwy.
Kategoria urabiainosci 3 + 6.

| werstwala | Lo s

Warstwa zbudowana z gruntow drobnoziarnistych wykszialconych jako pyly. Nawiercona zostaia
w otworach OG 1 na glgbokosci 0,50 m p.pl | OG 2 na glebokosci 0,25 m p.p.t. Warstwa osigga
migzszose 0,75 + 1,10 m. Grunty te] warstwy charakteryzuly sie konsystencia twardoplastycznag.
Przyieto dia nich Srednig warto$é wskaznika konsystencji 1= 0,90,

Grunty nosne, bardzo wysadzinowe, Kategoria urabiatnosci 4.

Warstwa IIb | )

L

E w otworach OG 1 na glgbokosct 1,60 m p.pt | OG 2 na glebokosci 1,00 m p.p.t. Warstwa osigga
migiszosd 0,50 m. Grunty tej warstwy charakteryzujg sie konsystencia twardoplastyczna, Przyigto
dia nieh drednia wartosé wskadnika konsystencjt 1= 0,80.

Grunty noéne, bardzo wysadzinowe. Kateqoria urabialnasci 4.

 Warstwa zbudowana z gruntdw drobnoziarnistych wyksztalconych jake pyly. Nawiercona zostala

Warstwa llc |

Warstwa zbudowana z gruntow drobnoziamistych wyksztalconych jako pyly. Nawiercona zostala
w otworach OG 1 na glebokosci 2,10 m p.pt | OG 2 na glebokosci 1,50 m p.p.t W olworze QG 2
warstwa osigga migzszosé 1,20 m, natomiast w otworze OG 1 spag warstwy do glebokosgcl

rozpoznania 4. 4,00 m ppt nie zostat przewiercony. Grunty te] warstwy charakteryzuig sie
kensystencig plastyczng. Freyieto dla nich Srednig wartosé wekanika konsystencii 0= 0,70,

Gruntv ﬁ#abonué,na bardxo wvsadzmowe !{atagona urablainné.m 4

Warstwa Hd F’y«‘ &)

b

w otworze OG 2 na glebokodcl 270 m ppt Spag warstwy do glebokedci rozpoznania
§. 4,00 m ppl nie zostal przewiercony. Grunty tej warstwy charakteryzujg sie konsystencja
plastyczna. Przyjeto dia nich $rednig wartodd wskanika konsystencii 1, = 0,60

Grunty siabonoéne bardaa stadzmuwe Kategmria urama!no@m 4

Wartosc charaktarystyczne parametrc:w geotechmcznych wamtw restawmno

w tabeli nr 1 oraz na zatgczniku nr 5.

Warstwa zbudowana z gruntow drobroziarnistych wyksztalconych jako pyly. Nawiercona zostata
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¥ M Na Warstwa nasypu zoudowana Z konstrukefl istniejacego placy &, plyty betonowesi, 36
g syp podbudewy oraz podsypki piaszizyste). Nie podaie sle parametrdw geotechniczoych,
Ila sl Pyt tpl " 0,0 ) 090 1 200 ¢ 2,07 ¢ 164 | 220 | 260 | 355 4
Iib 5 Pyt tpl “ 020 ¢ 080 1 23,0 | 203 { 48 [ 165 | 210 | 290 4
e Si Pyt pl - 030 1 070 1 240 | 2,00 ¢ 13,0 | 140 | 185 | 240 4
Iid Si Pyt pl - G40 ¢ 060 {250 [ 197 | 116 | 110 | 140 | 190 4

U tpl— twardoplastyczna [Te = 1,00 — 0,75], pf - plastyezna [1o = 0,75 = 0,50];
e do obliczenia warlosct parametrdw geotechniczrych naledy prayimowad: Vo, = 1 £ 0,10;

| = do obliczen natezy przyjac wartosé bardziej niekorzystna,

3.2. Warunki wodne

Warunki wodne w rejonie projektowane] inwestycii uznano za przecigtne.
W wykonanych otworach geotechnicznych do glebokosci rozpoznania t, 4,00 m ppt
nie stwierdzono wystepowania cigofego zwierciadla wody podziemne). W trakcie prac
terenowych zacbserwowano malo intensywne saczenta wody gruntowe).

Szezegolowe zestawienie gleboko&ci wystepowania saczen wody  gruntowe)
Zamieszczono ponizel w tabeli nr 2.

0G 1 350,90 2,10 348,80
06 2 350,10 1301270 348,60 1 247,40

W zaleznosci od zmieniajgeych sig warunkow atmosferycznych (iflensywne opady,
roztopy) natezy liczyé sie z mozliwoscig pojawienia sie dodatkowych saczes wody gruntowej.

W irakcie prowadzenia robdt ziemnych nie nalezy dopuszezad do rozmakania
gruntow drobnoziarnistych (pyldw). Kontakt z wodg tych gruntdw moze doprowadzié
do pogorszenia ich parametréw, a tym samym ostabienia noénosci badanego podioza,

T
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4, Warunki posadowienia

Geotechniczne warunki posadowienta okredlono na podstawie dwoch otwordw
geotechnicznych wykonanych do glebokosci 4,00 m p.p L.

Charakterystyka warunkdéw posadowienia wediug rozporzadzenia Ministra
Transporty, Budownictwa | Gospodarki Marskiej 2 dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
usiafania geotechnicznych warunkow posadawiania ohiekiow budowlanych,

A ZEOZONE WARUNKI GRUNTOWE:

v warsiwy gruntdw jednoradna litnlogiceznie | genatyoznie,

= warstwy zalegaig poziomo, rownolegle do powlerzohing terenu;

8w rakcle  wiercen  stwierdzono  wyslepowania  gruntdw  stabonosnych
gz nasypow niekontrolowanyeh;

= hrak wystepowania ciagiego rwierciadia wody gruntowej, w trakcie wiercen
rachserwvowansc malo intensywne saczeria wody gruniows),

v brak wystepowania nigkorzysinych Bawisk gaologicznych.,

B DRUGA KATEGORIA GEOTECHMGIMA OBEKTU BUDOMWEANEGO:
+  ghiekt budowiany w 2lozonyeh wartnkach gruntowych;
o wykop ponize) glebokesa 1,20 m,

{1

.. INFORMACIE DOTYCZACE POSADOWIENIA:

s warstwy korzysine {Zalecapa) do posadowieniar nr Ha onr B {grunty
drebnoziariste o konsystanc)i twardoplasiycznel, bardzo wysadzinows),

s warstwy nie korzystne do posadowieniz ne b (nagypy), nr He i odld {grunty
drobrinziariste o konsystencji plastyczngl, stabonosne, bardze wysadrinawe).

¥

INFORMACJE LIZUPELNMAJADE:

»  hudowe geolngiczng vznano za malo zroZnicowang;

n o w wykonanych ofworach geoteshnicznych nie stwierdzano wystepowania wody
gruntowsj, jednak ze wrgledy na wystepowarie gruntdw bardro wrazliwych
na dziglanie wody orez malo intensywnych sgczely wody gruntowe] warunki
woone uznane za przecising,

= glebokode przemarzania gruntdw dia omawiznego rejord wynest 1,00 m ppt,
bazyjac na dodwiadozeniach ostatnich lat nalezy prayjed 1,20 mppt

LT
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Dia omawianei inwestycii w sierpniu 2015 r. odwiercono dwa otwory geotechniczne
do glebokosci 4,00 p.p i, Lacznie wykonano 8,00 mb wierces,

Wykonanymi otworami stwigrdzono wystepowanie w podiozu gruntdéw nasypowych
oraz grunidw rodzimych minaralnych drobnoziarnistych.

Budowe geclogicena uznano za malo zréznicowana, wartnki gruntowe za zioione,

Teren badan do glebokodcl rozpoznania charakieryzuje sie mata zmisnnosciy
itologiczng | genetyczna. Wrykszialcenle litologiczne wystepujacych w  podioZzu
gruntéw przedstawiono na profilach geotechnicznych otworéw  (zatacznik
nr 3.1 + 3.2), natomiast przestrzenny wkiad warstw zilustrowanoe na przekroju
geotechnicznym (zatacznik nr 4).

Warunki posadowienia podano w poprzednim rozdziale (rozdziat 4).

Aby wysliminowad ziawisko nierdwnomiemego osiadania zaleca sie posadowienie
w obreble jednaj warstwy geotechniczne.

W okresie prowadzenia wiercen (sierpierr 2015 r) w wykonanych otworach
nie stwierdzono wystepowania ciggiego zwierciadta wody podziemneg]. W frakcie
wykonywania prac ferenowych w otworach zaobserwowano mafo intensywne
saczenia wody gruntowe]. Warunki wodne w rejonie projektowane] inwestycli uznang

Za przecistne.

W zaleZnosci od zmieniajgcych sie wardnkdw atmosferycznych (intensywne opady,
roztopy) naledy lczyd sie z mozliwoscig pojawienia sie dodatkowych sgczen wody
gruntowej.

W trakcie prowadzenia robot ziemnych nie nalezy dopuscié do rozmakania gruniéw

drobnoziarnistyeh  (pytdw). Kontakt 2z woda tych gruntdw moze doprowadzic

do pogorszenia ich parametrow, a tym samym oslabienia nosnosci badanego
podioza.

W trakcie budowy do prac ziemnych nie_zaleca sie uzvwania sprzety lub maszyn

pracujgcych dynamicznie. Grunty pylaste 1o grunty tiksolropowe, uplastyczniajs sie
pod wptywem drgarn.

Gigboko&¢ przemarzania gruntu dia omawianego rejonu wynosi 1,00 m p.p.t., bazujac

na doswiadczenia ostatnich lat nalezy przyia¢ 1,20 mppt

v Hiaslcd
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obiektow budowfanych (Dz. U. 2012, rr G, poz. 463).
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I M Nas Warstwa nasypu zbudowana 2 konstrukejl Istniefgcego placu H, pivty betonowey, 36
9 YP podbudowy oraz podsyphi plasrezystel. Nie podaje sle parametrdw geotechnicznych.
3 t:] 5 Py tpid - 0,10 | 050 20,0 2,07 164 22,0 26,0 36,5 4
Iib 5i Pyt tpl - 0,20 1 080 23,0 2,03 14,8 16,5 21,0 29,0 4
e Si Pyl pt - 0,30 | 0,70 24,0 2,00 13,1 14,0 16,5 24,0 4
1id 5i Pyt pl - 4G | 0,60 250 1,97 11,6 11,0 14,0 19,0 4
= , pl < plastyczna [Lo = 0,75 ~ 0,500;

v do obliczen nafezy przyjac wartodé bardziel nlekorzystna.

= do obliczenia wartodel parametréw geotechnicznych nalezy praylmowad: vp = 1 % 0,10;
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