Stadium:

ZGLOSZENIE BUDOWY

ZBIORNIKA NA NIECZYSTO SCI CIEKLE O POJ. 10,0m3
WRAZ Z KANALIZACJ A ZEWNETRZNA

Adres inwestycii:

Zbelutka Nowa gm. Lagow
dz. nr 39 obr eb 0008 Zbelutka Nowa
jednostka ew. 260407_2 tagow

Nazwa i adres inwestora:

Gmina Lagéw
siedziba: ul. Iwa nska 11
26-025 tagow

Nazwa opracowania:

Projekt zbiornika z kanalizacj g zewnetrzna

Zespot projektowy:

Branza Funkcja Imie i nazwisko | Nr uprawnien Podpis

konstrukcja |  Projektant mgr inz. Mateusz | SWK/POOK/0

Turek 033/12
Instalacje mgr inz. Monika | PDK/0131/PO
sanitarne Polek 0s/09

pazdziernik 2015




SPIS TRESCI:

1.
2.
3.

3.1
3.2.

4.

4.1.
4.2.

5.
6.

6.1.
6.2.
6.3.

7.
8.

Podstawa opracowania
Przedmiot opracowania
Opis projektowanego przedsiewziecia
Inwestor
Warunki gruntowe
Opis techniczny.
Zbiornik na nieczystosci ciekte
Opis techniczny kanalizacji zewnetrznej
Warunki wykonania i odbioru
Zagadnienia bhp, ppoz. i ochrony $rodowiska

Zagadnienia bhp
Zagadnienia ppoz.
Zagadnienia ochrony srodowiska

Dokumentacja techniczna — rysunki

Projekt zbiornika na nieczystosci ciekte




1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe niniejszego opracowania stanowi:

zlecenie inwestora,

mapa do celdow projektowych,

wytyczne projektowe i normy dotyczace instalacji wewnetrznych,
uzgodnienia ze Zleceniodawca,

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zbiornika na nieczystosci ciekte
o poj. 10,0 m3 wraz z kanalizacjq sanitarng zewnetrzna.

3. OPIS PROJEKTOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA.

3.1 Inwestor.
Inwestor przedsiewziecia
GMINA LAGOW
ul. lwanska 11
26-025 tagow

3.2. Warunki gruntowe.
Na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej przez ,,GEOPERFEKT” w obrebie projektowanego

obiektu stwierdza sie, ze warunki gruntowe sg jednorodne litologicznie i genetycznie. Wykonywane w
rejonie realizacji, wiercenia o gtebokosci do 4,0m, pozwalajg na n/w stwierdzenia:

podtoze budowlane stanowig grunty o prostych warunkach gruntowych,

zwierciadto wody gruntowej ponizej 4,0m p.p.t.

no$nos¢ gruntéw w obrebie przedmiotu opracowania: 0,50MPa,

strefa przemarzania 1,10m,
Warunki powyzsze, zalicza sie do prostych warunkéw gruntowych. Projektowany zbiornik
jest obiektem o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, z obcigzeniem jednostkowym
nie przekraczajacym 0,02MPa.
Zbiornik posadowiony jest w prostych warunkach gruntowych, stad zalicza sie je do pierwszej
kategorii geotechnicznej.

4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Zbiornik na nieczystosci ciekle.
- wykonany jako typowy zelbetowy, zgodnie z projektem
- kanalizacja sanitarna zewnetrzna
4.2, Kanalizacja sanitarna zewnetrzna
Odprowadzenie Sciekow sanitarnych rurg kanalizacyjng Dn 160 na $r. gteb. ok. 1,10 m do
wiasnego zbiornika na nieczystosci ciekte. Wiaczenie do zbiornika wykonac za pomoca potaczenia
szczelnego o rzednych zbiornika 351,50/347,40. Na zatamaniu kanalizacji wykona¢ studzienke
przelotowg o $r. g 315 mm o rzednych 351,00/349,00.
Rurociggi przytacza kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PCV. Przewody z rur PCV nalezy uktadaé w
temperaturze +5 + +30 °C, na podsypce z piasku grubosci 20cm. Potaczenia rur nalezy wykonac na
uszczelke gumowa. Rurociagi zakry¢ warstwa piasku o grubosci min.100mm, liczong od wierzchotka
rury. Pozostatg cze$¢ wykopu zasypac warstwg gruntu rodzimego. Dtugos¢ przytacza 53,30m.

5. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU.

Catosc¢ robot wykonano zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych, cz. II —Instalacje sanitarne oraz zasadami wiedzy i warunkami technicznymi,
przepisami BHP i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).




6. ZAGADNIENIA BHP, P.POZ. i OCHRONY SRODOWISKA

6.1. Zagadnienia BHP
Prace montazowe w zakresie wykonania zbiornika i instalacji sanitarnej nie sg zaliczane do prac
szczegolnie niebezpiecznych. Niemniej jednak nalezy:
wykopy kazdorazowo zabezpieczyc,

6.2. Zagadnienia ppoz.
Materialy dla projektowanego zbiornika i zewnetrznej instalacji sanitarnej, nie stanowig
zagrozenia pod wzgledem ppoz. Materialy uzyte do budowy s niepalne badz nie podtrzymujg palenia.

6.3. Zagadnienia ochrony srodowiska.

Zbiornik na nieczystosci ciekte i kanalizacja sanitarna w zadnym przypadku nie ma ujemnego
wptywu na Srodowisko. Materiaty uzywane do budowy spetniajg wymogi ochrony Srodowiska.
Lokalizacja zbiornika nie spowodowata zniszczen w istniejacym terenie tj. usuwania drzew, krzewdw itp.
Trawniki w miejscach wykopow nalezy zrekultywowac poprzez powtorny zasiew trawy.




