altana rekreacyjna.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 Altana rekreacyjna
1|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun- |m3
d.1|0304-02 tu Il1)
0.470.4*0.8*8 m3 1.024
RAZEM 1.024
2|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe z markami, o objetosci do 0,5 m3 - reczne m3
d.1/0203-01 uktadanie betonu
0.4¥0.4*0.8*8 m3 1.024
RAZEM 1.024
3|KNR 0-11 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej i ponowne jej utozenie po wylaniu  |m2
d.1/0317-01 taw fundamentowych pod altane.
53 m?2 53.000
RAZEM 53.000
4|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
d.1]/0407-06 tarcicy nasyconej drew.
0.14*0.14*3.3*8 m3 0.517
drew.
RAZEM 0.517
5|KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 |m3
d.1]0407-02 z tarcicy nasyconej drew.
0.14*0.14*3.31*8 m3 0.519
drew.
RAZEM 0.519
6|KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugo$¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2|m3
d.1]0408-05 z tarcicy nasyconej
0.08*0.16*(4.6*16+2.1*16) m3 1.372
RAZEM 1.372
7|KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.1/0408-01
0.07*0.14*1*24 m3 0.235
RAZEM 0.235
8|KNR 2-02 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1/0408-02
0.07*0.14*2.2*7 m3 0.151
RAZEM 0.151
9|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1/0410-01
74.20 m?2 74.200
RAZEM 74.200
10|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m2
d.1/0604-02
74.20 m?2 74.200
RAZEM 74.200
11/KNR 0-15I1  |Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 60 st.dachéwka bitumiczng zgrzewal- |m2
d.1/0518-01 ng - pasami o dtugosci 1 m i szerokosci 28 cm
74.20 m?2 74.200
RAZEM 74.200
12|KNR 0-1511  [Pokrycie dachéw dachowka bitumiczng zgrzewalng - obrébka kalenicy da- mb
d.1/0518-05 chowka o szerokosci 28 cm
16 mb 16.000
RAZEM 16.000
13|KNR-W 2-02 |Obudowa altany azurowa drewniana m2
d.1(1809-01
1.5*3.31*7 m?2 34.755
RAZEM 34.755
14 Gril murowany z cegly klinkierowej ceglastej oraz fundament betonowu pod gri-|kpl.
d.1|analiza indy- |la
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNP 02 tawki o dtugosci 1,5m i szerokosci 0,4m z desek ostruganych o grubosci kpl
d.1|0314-01.04 |40mm na krzyzakach
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
16|KNP 02 Stoly proste o wymiarze 1,5*0,77 i wysokosci 0,75 z desek ostruganych o gru- |kpl.
d.1/0314-01.03 |bosci 40mm na krzyzakach
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
17 Zakup, dostawa i montaz koszy kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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