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1. WSTEP

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie gbaoteznych warunkow podia
gruntowego dla potrzeb budowy drogisdej nr 20 w miejscowati Swaryszow,

przebiegajcej przez gmia Sedziszow, powiatgdrzejowski, wojewodztwéwictokrzyskie.

Zakres prac terenowych (8& lokalizacja oraz gbokas¢ otworow) zostat

uzgodniony ze zleceniodawc

Rozmieszczenie otworéw geotechnicznych przedstami@mapie dokumentacyjnej
w skali 1: 5 000 (zat. 1).

Do opracowania niniejszej opinii geotechnicznej wangystano wyniki wierce
i bada terenowych, materialy literaturowe i archiwalneazr obowyzujagce normy

i rozporadzenia.

Dla powyzszej inwestycji proponuje giprzyjecie | kategoriigeotechnicznej obiektu
budowlanego.

Opracowanie wykonano w qaiu egzemplarzach: cztery egzemplarze otrzyma

Zleceniodawca, jeden egzemplarz pozostanie u Wykoyna

2. BADANIA TERENOWE

W celu rozpoznania budowy geologicznej i warunkovodwych dla potrzeb
projektowanej inwestycji w sierpniu 2019 r. odwmo 5 otworow geotechnicznych do
gtebokasci 3,0 m p.p.t. Becznie wykonano 15,0 mb. wiertePodczas wykonywanych prac
geotechnicznych prowadzono badania makroskopoweswgrcanych gruntow oraz
obserwagj zwierciadta wéd gruntowych. Na podstawie wynikéveyskanych z prac
terenowych spoeglzono karty otworéw geotechnicznych (zat. 2-6).Zakaczeniu wiercé
i bada otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem, zclwavaniem nagpstwa
przewiercanych warstw litologicznych. Badania patoivopis gruntow wykonano zgodnie
z PN-EN ISO 14688-1, PN-EN ISO 14688-2 oraz PN-EN 14689-1.



3. PRACE GEODEZYJNE

Lokalizacg wykonanych otworéw ok&ono metod domiaréw prostoinych
w nawgzaniu do najbliszych istniejcych punktow charakterystycznych i naniesiono ja na
map dokumentacyja w skali 1:5000 (zat. 1). Dodatkowo lokalizacja teda okrélona przy
pomocy uradzenia GPS w ukladzie wspd&idnych WGS84. Wspoétezine zostaly nagpnie
przeliczone do ukiadu 2000. &ine terenu w miejscach wykonania otworow badawczych
okreslono na podstawie mapy topograficznejcBze wykonanych otworéw geotechnicznych

przedstawiono na kartach otworéw (zat. 2-6).

4. PRACE KAMERALNE

W ramach prac kameralnych zapoznarozsistniepcymi materiatami archiwalnymi,
mapami, zebrano i przeanalizowano informacje uaysks miejscu przeprowadzonych prac.
W drugim etapie prac kameralnych przeprowadzontznaynikéw bada terenowych oraz
wykonano tekstowe i graficzne opracowanie ninigjsgenii geotechnicznej z dokumentacj

bada podtaza gruntowego.

5. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

Wedtug Szczegdétowej mapy geologicznej Polski wisk&l0 000, arkusz Wodzistaw
(0882), w rejonie projektowanej inwestycji wystija osady czwartokdlu reprezentowane
przez gliny zwatowe oraz wychodnie utworéw starseyc postaci gérnokredowych margli,
margli piaszczystych, wapieni marglistych oraz ktagcow wapnistych. W trakcie wiente
osady czwartokdowe zostaty stwierdzone jedynie w otworze OG-2 ie rzostaty
przewiercone. W pozostatych otworach stwierdzonostyppwanie pytu piaszczystego,

rumoszy margli piaszczystych oraz margli piaszomfskredy gornej.

Wykonanymi otworami do ¢bokasci 3,0 m p.p.t. stwierdzono wygtowanie

gruntow:

» glina piaszczysta,

* pylt piaszczysty,



* rumosz margli piaszczystych,

* margle piaszczyste.
Grunty wystpujace w podtau podzielono na trzy warstwy geotechniczne.

Wydzielone warstwy geotechniczne:
Warstwa la Glina piaszczysta

Warstwa zbudowana z gliny piaszczystej. Gruntymajstwy nawiercono w otworze
geotechnicznym OG-2. Warstwa nie zostata przewrecdJtwory wysfpuja na
niewielkiej powierzchni wokot otworu OG-2.330 grunty drobnoziarniste, spoiste,

twardoplastycznebardzo wysadzinowe Grupa nénosci G4. Kategoria urabialoi

4 (gruntysrednio urabialne).

Warstwa Ib Pyt piaszczysty

Warstwa zbudowana z pylu piaszczysto-marglistegoigzamego z marglam
piaszczystymi. Grunty tej warstwy nawiercono w warach geotechnicznych (OG-1,
3, 41 5). § to grunty drobnoziarniste w stanieednio zagszczonym @ =40%),
bardzo wysadzinowe Kategoria nénosci G4. Kategoria urabialdoi 4 (grunty

srednio urabialne).

Warstwa Ic Rumosz margli piaszczystych

Warstwa zbudowana z rumoszu margli piaszczystyalun@ tej warstwy zostaty
nawiercone w dwdch otworach geotechnicznych (OG-13)i § to grunty
gruboziarniste w stanigrednio zagszczonym. Pod wzgllem wysadzinowsei 3 to

grunty watpliwe. Grupa nénosci G3. Kategoria urabialioi 4.

Warstwa Id Margle piaszczyste

Warstwa zbudowana z margli piaszczystych. Grunty ziestalty nawiercone
w czterech otworach (OG-1, 3, 4 i 5)g ® grunty spoiste, niewysadzinowe. Grupa

nosnosci G1. Kategoria urabialioi 6.

Budow podtaza gruntowego przedstawiono na kartach otworéw gboieznych (zat. 2-10).

W wykonanych otworach nie stwierdzono wysiwania zwierciadta wody gruntowe;j.
W oparciu o dane zMapy hydrogeologicznej Polski - Pierwszy poziom omaxhy

zwierciadto wody w_rejonie_bada wystepuje nie ptycej niz_ 10 m p.p.t. Szczegotowe

zestawienie przedstawiono w pasee] tabeli.



Rzedna

Glebokas¢ do zwierciadta wody

Rzedna zwierciadta wody

Nr terenu [m p.p.t.] [m n.p.m.]
otworu [m . - : -
n.p.m.] nawierconegq ustabilizowanegq nawierconegq ustabilizowanego

0G-1 302,5 - - - -
0G-2 298,5 - - - -
0G-3 302,5 - - - -
0G-4 307,0 - - - -
0OG-5 304,3 - - - -

Wartasci charakterystyczne parametrow geotechnicznyclstwazestawiono w tabeli

ponize;j.
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6. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Geotechniczne warunki posadowienia dlopa na podstawie ¢Giu otworéw

geotechnicznych wykonanych delgbkasci 3,00 m p.p.t.

Charakterystyka warunkéw posadowienia wedlug razpzenia Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z a5 kwietnia 2012 rw sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéw posadawianialkibiv budowlanych
PROSTE WARUNKI GRUNTOWE:

» warstwy gruntow jednorodne genetycznie i litologiez
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» warstwy zalegaj poziomo,
» w trakcie wiercenia nie stwierdzono wggbwania  nasypow
niekontrolowanych oraz gruntéw organicznych,
> nie stwierdzono wygpowanie cigtego zwierciadta wod gruntowych,
» brak wystpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
PIERWSZA KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU:
» 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospore,

» wykopy do gébokasci 1,20 m.
INFORMACJE DOTYCACE POSADOWIENIA:
» warstwy korzystne (zalecane) do posadowienia Mdry skaliste),

» warstwy mniej korzystne do posadowienia Ic (rummsegli piaszczystych),
» warstwy niekorzystne do posadowienia la i Ib (gyumdrobnoziarniste,
wysadzinowe, kategoria srwosci G4).
INFORMACJE DODATKOWE:

» budowa geologiczna mato zricowana,

» warunki wodne bardzo dobre, korzystne do posadaaien

. PODSUMOWANIE

. Dla omawianej inwestycji w sierpniu 2019 odwierconpi¢¢ otworow

geotechnicznych, o ghokasci 3,0 m. tgcznie wykonano 15,0 mb. wiente

2. Budow geologiczg uznano za mato z#dicowary, warunki gruntowe za dobre.

. Warstwy dgruntéw przyporzadkowane do innej qrupy ndnosci nalezy

doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1.

. Wykonanymi otworami stwierdzono wygiowanie w podiau gruntéw rodzimych,
drobnoziarnistych, gruboziarnistych oraz skalistych

. Teren bada do gkbokcici rozpoznania charakteryzuje¢ sniewielks zmienndcia
litologiczng i genetyczn. Wyksztalcenie litologiczne wygtujacych w podiau
gruntow przedstawiono na kartach otworow geoteamyich (zat. 2-6) oraz na
przekroju hydrogeologicznym (zat. 7).

. W okresie prowadzenia wientew wykonanych otworach nie stwierdzono

wystepowanie cigtego zwierciadta wod gruntowych. W oparciu o danélapy



hydrogeologicznej Polski - Pierwszy poziom wodagawierciadto wody w rejonie

badan wystepuije nie ptycej niz 10 m p.p.t.

7. Gilebokas¢ przemarzania gruntu dla omawianego terenu wynd@l in p.p.t. jednak

bazupc na déwiadczeniach ostatnich lat najeprzyja¢ 1,20 m p.p.t.

8. SPIS LITERATURY

Kwapisz B., 1975 r.— Szczegoétowa mapa geologiczna Polski w skali 1080, arkusz

Wodzistaw (882) wraz z objaieniami. PIG Warszawa.

tukaczynski I., 2011 r.— Mapa hydrogeologiczna Polski — Pierwszy pozioadenagny —
wystepowanie i hydrodynamika w skali 1:50 000, arkusz daistaw (882) wraz

Z objanieniami. PIG Warszawa.
Normy PN-EN ISO 14688-1, PN-EN ISO 14688-2, PN-EN IS®8%t1, PN-B-06050.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawieustalania geotechnicznych warunkéw posadawiarbéektow
budowlanyci(Dz. U. 2012, nr 0, poz. 463).



MAPA DOKUMENTACYJNA Z LOKALIZACJA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH W SKALI 1:5 000 Zat. 1
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO OG-1

Miejscowos$é: Swaryszédw Inwestor: Lesnictwo Sielec
Gmina: Sedziszéw Sposbéb wiercenia: obrotowy - recznie
Powiat: jedrzejowski Wiercenie: Tomasz Miynczak
X: 5601713,53
Wojewddztwo: $Swietokrzyskie Wspbdirzedne geograficzne: ’ (uktad wsp. 2000/21)
. p geeg Y: 7429603,30
Obiekt: droga lesna nr 20 Rzedna otworu: 302,5 m n.p.m.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO OG-2

Miejscowos$é: Swaryszédw Inwestor: Lesnictwo Sielec
Gmina: Sedziszéw Sposdb wiercenia: obrotowy - recznie
Powiat: jedrzejowski Wiercenie: Tomasz Miynczak
X: 5601540,80
Wojewddztwo: $Swietokrzyskie ¢ i : ’ (uktad wsp. 2000/21)
J e y Wspbdirzedne geograficzne Y: 7429579,33 p
Obiekt: droga lesna nr 20 Rzedna otworu: 298,5 m n.p.m.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO OG-3
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Powiat: jedrzejowski Wiercenie: Tomasz Miynczak
X: 5601605,21
Wojewddztwo: $Swietokrzyskie Wspbdirzedne geograficzne: ’ (uktad wsp. 2000/21)
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Obiekt: droga lesna nr 20 Rzedna otworu: 302,5 m n.p.m.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO OG-4

Miejscowos$é: Swaryszédw Inwestor: Lesnictwo Sielec
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO OG-5

Miejscowos$é: Swaryszédw Inwestor: Lesnictwo Sielec
Gmina: Sedziszéw Sposdb wiercenia: obrotowy - recznie
Powiat: jedrzejowski Wiercenie: Tomasz Miynczak

X: 5601719,77
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Obiekt: droga lesna nr 20 Rzedna otworu: 304,3 m n.p.m.
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Przekroj hydrogeologiczny A-B
skala pozioma 1:5 000
skala pionowa 1:100

m n.p.m.

-310

-309

-308

-307

- 306
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-303

-302

~301

-300

-299

-298

-297

-296

-295

=294

Objasnienia
Czwartorzed

- kruszywo drogowe

- glina

Kreda gorna

- - pyt piaszczysty

- - rumosz margli piaszczystych

- - margle piaszczyste

0G-1
l - otwor geotechniczny

Zat. 7



