PRZEDMIAR ROBOT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : "BUDOWA DROGI LESNEJ NR 20 W LESNICTWIE

SIELEC” w NADLESNICTWIE JEDRZEJOW na dtugosci 0,89647 km

Lp

POZ.
STWIORB

KOD
CPV

Opis robét

Jedn.
miary

llos¢

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

STWIORB
D-01.01.01.04

45100
000-8

Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drég -
droga lesna nr 20 w Les$nictwie Sielec
od km 0+000 do km 0+896,47

km

0,89647

STWIORB
D-01.02.02.02

45100
000-8

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosé war-
stwy Srednio 5 cm ze sktadowaniem do ponownego zahu-
musowanie skarp i dna rowu . llos¢ humusu
896,47m*9,0m*0,05m

403,41

STWIORB
D-01.02.01.11
do 14

45100
000-8

Karczowanie pni drzew wraz z wywozem karpiny poza teren
Lesnictwa dla drzew o $rednicy pni

a)do 25 cm

b) 26-35 cm

c) 36-45cm

d) powyzej 46 cm

szt.
szt.
szt.
szt.

371
222
54

STWIORB
D-01.02.01.22

45100
000-8

Karczowanie krzakéw i poszycia z wywiezieniem pozostatosci
po karczowaniu drzew, krzakéw i poszycia
896,47 m*10,0m = 8964,70 m*

ha

0,8965

Il. ROBOTY ZIEMNE

STWIORB
D-02.01.01.21

45100
000-8

Roboty ziemne: wykonanie nasypdw z wykopu (roboty na
miejscu) . llos¢ z Tabel Robét Ziemnych

348,67

STWIORB
D-02.03.01.12

45100
000-8

Wykonanie nasypow z wykopow mechanicznie w gruncie kat.
II-IV z przew6zkg urobku z terenu budowy z wbudowaniem w
nasyp z odlegtosci do 0,9 km (z Tabeli Rob6t Ziemnych) z uwzgled-
dnieniem doprofilowania zjazdéw z drogi lesnej nr 20 na oddziaty-
nasypy od konca nawierzchni z kruszywa do poziomu terenu)
382,6m3

382,60

STWIORB
D-02.03.01.53

45100
000-8

Wykonanie wykopdw mechanicznie w gruncie kat. 1I-IV z transpor-
rtem urobku na odktad samochodami wraz z formowaniem i

zageszczeniem . llo$¢ z Tabeli Robét Ziemnych
1539,51m>-382,60 m’

1156,91

lll. PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE DROGI NR 20

STWIORB
D-04.01.01.31

45230
000-9

Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie

trasa zasadnicza

km 0+000 do km 0+896,47 896,47*4,72+1,75*4,72

mijanki w km 0+0018,50, 0+210 i w km 0+505
4,5m*23m+31,5m*4,5/2+4,5m*4,5m/2+2 szt.*(23,0m*3m)+3skosy*(21m*3m/2)
sktadnica w km 0+210 i wk 0+865 ze skosami
50m*12+12*12/2+11*11-3,14*11*11/4+21,5*40+21,5*21,5/2+11*11-3,14*11*11/4
zjazdy do oddziatéw - 6 szt. dtugie zjazdy
4szt.*40,0m*4,72m+*35,0m*4,72m+34m*4,72m+11*(11*11-3,14*11*11/4)

zjazd krotki o dtugosci 19,34 m - 1 szt.
19,34m*4,72m+2*(11m*11m-3,14*11m*11m/4)

7994,49

4239,60

429,38
1815,16
1367,05

143,31

STWIORB
D-04.05.01.12

45233
000-9

Wykonanie ulepszonego podtoza stabilizowanego

cementem o Rm = 2,50 Mpa o grubo$ci warstwy 15 cm

trasa zasadnicza

km 0+000 do km 0+896,47 896,47*4,57+1,75%4,57

mijanki w km 0+0018,50, 0+210 i w km 0+505
4,5m*23m+31,5m*4,5/2+4,5m*4,5m/2+2 szt.*(23,0m*3m)+3skosy*(21m*3m/2)

7822,50

4104,87

429,38
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sktadnica w km 0+210 i wk 0+865 ze skosami
50m*12+12*12/2+11*11-3,14*11*11/4+21,5*40+21,5*21,5/2+11*11-3,14*11*11/4
zjazdy do oddziatéw - 6 szt. dtugie zjazdy
4szt.*40,0m*4,57m+*35,0m*4,57m+34m*4,57m+11*(11*11-3,14*11*11/4)

zjazd krotki o dtugosci 19,34 m - 1 szt.

19,34m*4,57m+2*(11m*11m-3,14*11m*11m/4)

1815,16

1332,70

140,41

10.

STWIORB
D-04.04.01.12

45233
000-9

Wykonanie podbudowy zasadniczej drogi z kruszywa kamiennego
tamanego stabilizowanego mechanicznie (kruszywo 31,5/63 mm)

o grubosci 18 cm

trasa zasadnicza

km 0+000 do km 0+896,47 896,47*4,04+1,75%4,04

mijanki w km 0+0018,50, 0+210 i w km 0+505
4,5m*23m+31,5m*4,5/2+4,5m*4,5m/2+2 szt.*(23,0m*3m)+3skosy*(21m*3m/2)
sktadnica w km 0+210 i wk 0+865 ze skosami
50m*12+12*12/2+11*11-3,14*11*11/4+21,5*40+21,5*21,5/2+11*11-3,14*11*11/4
zjazdy do oddziatdw - 6 szt. diugie zjazdy
4s2t.*40,0m*4,04m+*35,0m*4,04m+34m*4,04m+11*(11*11-3,14*11%11/4)

zjazd krotki o dtugosci 19,34 m - 1 szt.
19,34m*4,04m+2*(11m*11m-3,14*11m*11m/4)

7 214,83

3628,81

429,38
1815,16
1211,33

130,16

IV. NAWIERZCHNIA DROGI LESNEJ NR 20

1.

STWIORB
D-05.02.01.11

45233
000-9

Wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm z klinowaniem i mia-
towaniem o grubosci warstwy 9 cm

trasa zasadnicza

km 0+000 do km 0+896,47 896,47*3,59+1,75*3,59

mijanki w km 0+0018,50, 0+210 i w km 0+505
4,5m*23m+31,5m*4,5/2+4,5m*4,5m/2+2 szt.*(23,0m*3m)+3skosy*(21m*3m/2)
sktadnica w km 0+210 i wk 0+865 ze skosami
50m*12+12*12/2+11*11-3,14*11*11/4+21,5*40+21,5*21,5/2+11*11-3,14*11*11/4
zjazdy do oddziatéw - 6 szt. dtugie zjazdy
4s2t.*40,0m*3,59m+*35,0m*3,59m+34m*3,59m+11*(11*11-3,14*11%11/4)

zjazd krotki o dtugosci 19,34 m - 1 szt.
19,34m*3,59m+2*(11m*11m-3,14*11m*11m/4)

6 698,88

3224,61

429,38
1815,16
1108,28

121,46

V. ODWODNIENIE DROGI

12.

STWIORB
D-03.01.01.21

45230
000-8

Wykonanie przepustéw rurowych pod korong drogi lesnej z prefa-
brykatéw rury z PEHD - rury 1 @ 60 cm na tawie ze stabilizacji Rm=5MPa
o grubosci 15 cm .ilos¢ przepustow 1 szt. (przepust nr 1)
7,00 m

mb

7,00

13.

STWIORB
D-03.01.01.41

45230
000-8

Umocnienie czofa przepustu rurowego @ 60 $ciankg prefabryko-
wang zgodnie z Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych
karta nr 1.20 i nr 1.22 Scianka prefabrykowana (tzw. "dok") ze
skrzydetkiem sko$nym

1 szt. przepust x 2 Scianki

szt.

14.

STWIORB
D-03.01.01.21

45230
000-8

Wykonanie przepustéw rurowych pod zjazdami z drogi lesnej z prefa-
brykatéw rur PEHD - rury 1 @ 50 cm na fawie ze stabilizacji Rm=5MPa
o grubosci 15 cm przepusty w ilosci 3,0 szt -7m+7m+7m

mb

21,00

15.

STWIORB
D-03.01.01.41

45230
000-8

Umocnienie czota przepustu rurowego @ 40 przez umochienie
wlotow i wylotéw zgodnie z KPED karta 01.20 i nr 01.21 - $cianka
prefabrykowana (tzw. "dok").

szt. 3*2

szt.
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SIELEC” w NADLESNICTWIE JEDRZEJOW na dtugosci 0,89647 km

Lp POZ. KOD Opis robot Jedn. llos¢
STWIiORB | CPV miary
VI. ROBOTY WYKONCZENIOWE
16. |STWIORB | 45233]Humusowanie z obsianiem skarp o szer. 1 m przy grubosci m? 2868,70
D-06.01.01.21]000-9 |warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm (bez dowozu ziemi
urodzajnej, humus z odzysku)
896,47m*1,6 m*2
17.] STWIORB | 45233]Wykonanie utwardzonych poboczy z niesortu (kruszywo tamane m? 1344,71
D-05.02.01.01J000-9 |niesortowane) o grubosci warstwy 9 cm
896,47 m*0,75m*2
18.] STWIORB ] 45233JUmocnienie dna i skarp rowdw narzutem kamiennym o grubosci m? 388,80
JD-06.01.01.41 J000-9 |16+20 cm (na spadkach podtuznych niwelet rowéw > 2%)
od km 0+000 do km 0+066 (obustronnie); 66m*2*(0,4m+2*0,2m)
od km 0+145 do km 0+240 (obustronnie); 95m*2*(0,4m+2*0,2m)
od km 0+814,50 do km 0+896,47 obustronnie ; 82m*2*(0,4m+2*0,2m)
VII. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
19. |ISTWIORB [ 45233]|Ustawienie stupkow stalowych do znakow z rur @ 70 szt. 1,00
D-07.02.01.02|000-9 |mm wraz z przymocowaniem tablicy TL-1 (znaki
"mate", folia odblaskowa Il generac;ji)
VIII. INNE ROBOTY
20. |]STWIORB | 45100]Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drég - km 0,89647
D-01.01.01.04 ]000-8 |inwentaryzacja powykonawcza

od km 0+000 do km 0+896,47 0,89647 km
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