WYPIS Z USTALEN PLANU
§2.

1. Informacje zawarte w aneksie nr 1 ,, Zakazy i ograniczenia obowigzujgce na terenach stref ochronnych ujeé
wody... " stanowig integralng cz¢$¢ planu.

2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej zostaty okreslone w ustaleniach
szczegbtowych; zasady obstugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej, okreslone w zataczniku nr 2 jako
tresci informacyjne wskazuja przebieg gléwnych sieci infrastruktury technicznej i zwiazanych z nimi urzadzen
technicznych; szczegotowy przebieg sieci oraz lokalizacja zwiazanych z nimi urzadzen technicznych moga ulec
zmianie na etapie opracowania projektu budowlanego, z zachowaniem warunkéw wynikajgcych z ustalen planu i
z przepisOw odrebnych.

§ 3.

1. Przeznaczenie terenu, sposb zagospodarowania i warunki zabudowy terenu okreéla si¢ w odniesieniu do
terendw wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi, z uwzglednieniem-
1) ustalen rysunku planu i oznaczen, o ktérych mowa w §1 ust. 3, 4 i 5,
2)  ustalen ogodlnych zawartych w §3-8,
3)  ustalen szczegttowych zawartych w rozdziale II.

2. Wyréznia si¢ nastgpujace kategorie przeznaczenia terenéw, oznaczone symbolami identyfikacyjnymi, o ktérych
mowa w §1 ust. 3 pkt 2:
1) MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (§9).
2)  MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (§10),
3)  MNR - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej (§11),
4)  RM - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych (§12),
5) ML - tereny zabudowy letniskowej ((§13)
6) RUIK, RU2K, RU3K, RUS5, RU6, RU7, RUS - tereny obstugi produkcji w gospodarstwach rolnych,
hodowlanych, ogrodniczych (§14),
7)  RUA4, RU4k - tereny obstugi produkcji w gospodarstwach rybackich (§14),
8)  UPI, UP2 - tereny ustug publicznych (§15),
9)  UPIK - tereny ustug publicznych (§16),
10) Ul, U2 - tereny zabudowy ustugowej (§17),
11) US - tereny sportu i rekreacji (§18),
12) UKIK.k, UK2K,k, UK3k, UK4 - tereny obiektéw sakralnych i wyznaniowych (§19),
13) P1, P2, P3, P4k, P5 - tereny obiektow produkcyjnych, sktadow i magazynow (§20),
14) ZL - tereny laséw, ZL1 - tereny laséw ochronnych (§21),
15) ZPIKk, ZP2K, ZP3K, ZP4K k, ZP5K - tereny zieleni urzadzonej (§22),
16) ZCl, ZC1k, ZC2, ZC3k, ZC4k - tereny cmentarzy (§23),
17) R - tereny rolnicze (§24),
18) RI - tereny do zalesienia (§25),
19) RZ - tereny zieleni nieurzadzonej (§26),
20) WS - tereny wod powierzchniowych, srodladowych (§27),
21) WR - tereny zbiornikow retencyjnych (§28),
22) KK - tereny komunikacji kolejowej (§29),
23) KD... - tereny komunikacji drogowej, drogi publiczne z oznaczeniem klasy drogi (§30),
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oddziatywa¢ na srodowisko, wymagajacych sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko, za wyjatkiem
sieci i urzadzen infrastruktury technicznej oraz drég publicznych i zwiazanych z nimi urzadzen.

2. Dopuszczalne poziomy hatasu nie moga przekraczaé:

1)

2)

dla terenéw zabudowy MW, MN, MNR, ML - dopuszczalnego poziomu hatasu jak dla terenéw zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,

dla terenéw zabudowy RM, terenéw zabudowy zagrodowej na terenach rolniczych R, terenéw obstugi
produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych i rybackich RUI - RUS -
dopuszczalnego poziomu hatasu jak dla terenéw zabudowy zagrodowej.

3. Ustala si¢ ochrong pomnikéw przyrody ustanowionych rozporzadzeniem Nr 9/2006 Wojewody

Swmtokrzysklego z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody:

1)
2)
3)
4)

3)

2 debéw szyputkowych - na dzialce nr 1068, w miejscowosci Mstyczéw, gm. Sedziszow, a wedtug

podziatu lesnego Nadlesnictwa Jedrzejow w oddziale 258c, Lesnictwo Stupia,

2 debow szyputkowych - na dzialce nr 1068, w miejscowosci Mstyczow, gm. Sedziszow, a wedhug

podziatu le$nego Nadlesnictwa Jedrzejow w oddziale 258b, Lesnictwo Stupia,

debu szyputkowego - na dzialce nr 239/1, obreb Szatas, gm. Sedziszéw; a wedlug podziatu lesnege

Nadle$nictwa Jedrzejow w oddziale 23 9c, Lenictwo Czarny Las,

modrzewia europejskiego - na dzialce nr 1052, obreb Mstyczéw, gm. Sedziszow, a wedlug podziatu

lesnego Nadlesnictwa Jedrzejéw w oddziale 240j, Lesnictwo Czamny Las,

ochrona polega na wprowadzeniu nastepujacych zakazéw:

a)  niszczenmia, uszkadzania obiektu,

b)  wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajacych rzezbe terenu, z wyjatkiem prac zwiazanych z
zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budowa, odbudowa, utrzymywaniem, remontem iub
naprawa urzadzen wodnych,

¢)  uszkadzania i zanieczyszczania gleby,

d) dokonywanie zmian stosunkéw wodnych, jezeli zmiany te nie stiza ochronie przyrody albo
racjonalnej gospodarce rolnej, lesnej, wodnej lub rybackiej,

e) umieszczania tablic reklamowych.

4. W terenach potozonych w obrgbie Miechowsko-Dziatoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zgodnie z
rozporzadzeniem nr 89/2005 Wojewody Swigtokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie obszarow

chronionego krajobrazu ustala si¢ nastgpujace dziatania w zakresie czynnej ochrony ekosysteméw:

1
2)
3)
4)
5)
6)

7
8)

9
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zachowanie i ochrona zbiornikéw wod powierzchniowych naturalnych i sztucznych, utrzymanie meandréw
na wybranych odcinkach ciekow,

zachowanie $rédpolnych i srédlesnych torfowisk, terenéw podmokiych, oczek wodnych, polan,
wrzosowisk, muraw, niedopuszczenie do ich uproduktywnienia lub tez sukcesji,

utrzymanie ciaglosci i trwatosci ekosystemow lesnych,

zachowanie i ewentualne odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych,

ochrona stanowisk chronionych gatunkéw roslin, zwierzat i grzybow:

szczegblna ochrona ekosystemow i krajobrazéw wyjatkowo cennych, poprzez uznawanie ich za rezerwaty
przyrody, zespoly przyrodniczo- krajobrazowe i uzytki ekologiczne,

zachowanie wyr6zniajacych si¢ tworéw przyrody nieozywionej, oraz zakazy:

zabijania dziko wystgpujacych zwierzat, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronien i miejsc rozrodu
oraz tarlisk, ztozonej ikry, z wyjatkiem amatorskiego potowu ryb oraz wykonywania czynnosci zwiazanych
z racjonalng gospodarka rolna, lesna, rybacka i fowiecka,

likwidowania i niszczenia zadrzewien $rédpolnych, przydroznych i nadwodnych, jezeli nie wynikaj a one z




do przerwania drenazu i zniszczenia urzadzen melioracyjnych oraz powinna zapewnia¢ zachowanie ciaglodci
systemu melioracyjnego.

15. Zgodnie z przepisami odrebnymi, wskazuje sie udokumentowane ztoza surowcow mineralnych; w granicach
zloza obowiazuja zasady jego ochrony zawarte w przepisach odrebnych oraz zakaz zagospodarowania terenu w
spos6b uniemozliwiajacy pozyskanie zloza.

§ 8.
1. Jako zgodne z planem uznaje sie:
1) wyznaczenie dojazdéw i doj$¢ do dziatek budowlanych w obrgbie terenéw budowlanych zgodnie z
przepisami odrebnymi,
2) wyznaczenie tras urzgdzen liniowych oraz urzadzen zwigzanych z rozbudowa systeméw infrastruktury
technicznej, o ktéorych mowa w §32-38, stosownie do warunkéw wynikajacych ze szczegdlowych
rozwigzan technicznych, nie kolidujacych z innymi ustaleniami planu,

2. Urzadzenia nie zwiazane z gospodarka drogowa powinny by¢ sytuowane poza pasami terenu wyznaczonymi
liniami rozgraniczajacymi drég i ulic; dopuszcza sig ich sytuowanie w liniach rozgraniczajacych po uzyskaniu
zgody zarzadey drogi. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig lokalizacje nowych obiektow budowlanych
w odleglosci mniejszej niz okreslona w §30, wylacznie za zgoda zarzadcy drogi.

3. Dopuszcza si¢ przebudowg, rozbudowe i nadbudowe istniejacych budynkéw polozonych pomiedzy linia
rozgraniczajaca drogi a nieprzekraczalna linia zabudowy. okreélong w ustaleniach planu, pod warunkiem nie
zmniejszania odlegtosci budynku od drogi oraz zgody zarzadcy drogi; dopuszcza sie budows nowych budynkéw
pod warunkiem spelnienia przepiséw odrebnych.

4. Uzyskania zgody zarzadcy drogi wymagaja:

1) zasady obstugi komunikacy;jnej dzialek usytuowanych bezposrednio przy drogach publicznych,
2)  przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejacych budynkéw w liniach rozgraniczajacych drog, o ktorych
mowa w pkt. 1.

5. Okreslone w ustaleniach szczegdtowych wskazniki powierzchni biologicznie czynnej, nie dotycza trenerdw
zainwestowanych, gdzie zachowanie tego wskaznika jest juz niemozliwe; na tych terenach nie dopuszcza sie
zmniejszenia istniejgcego wskaznika powierzchni biologicznie czynne;j.

6. W przypadku rozbudowy istniejacych budynkéw dopuszcza sie odstepstwa od realizacji dachow o kacie
nachylenia potaci dachowych, okreslonych w ustaleniach szczegétowych, jezeli wynika to z koniecznosci
nawiazania do katéw nachylenia potaci dachowych istniejacych czesci budynku.

7. Dopuszcza sig przebudowg dachu na budynkach z ptaskimi dachami lub tzw. "kopertowymi", na dachy o kacie
nachylenia potaci dachowych innych niz okreslone w ustaleniach szczegétowych.

8. Na terenach, o ktérych mowa w §9 do 20 dopuszcza sie sytuowanie:
1) obiektéw matej architektury,
2) tymczasowych obiektow budowlanych,
3) reklam,
za wyjatkami okreslonymi w przepisach odrebnych.

9. Dopuszcza sig sytuowanie budynkow w odlegtosci mniejszej niz 3,0 m, lecz nie mnigjszej niz 1,5 m od granicy z
sasiednig dziatka budowlana, jezeli zostana spelnione nastepujace warunki:
1) szerokos¢ dziatki w miejscu sytuowania budynku wynosi nie wigcej niz 14 m,
2)  usytuowanie budynku nie uniemozliwi zabudowy dziatki sasiedniej,
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6) dziatki budowlane powinny by¢ wyposazone w urzadzenia infrastruktury technicznej - z zachowaniem

warunkow okreslonych w §32-39,

7)  forma architektoniczna budynkéw mieszkalnych i ustugowych powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) liczba kondygnacji nadziemnych nie powinna przekraczaé dwéch kondygnacji,

b)  wysokos¢ budynkéw nie powinna przekraczaé 12 m,

¢)  wysokos¢ podmuréwki na terenie ptaskim nie powinna przekraczaé 1,2 m; w przypadku spadku terenu
- liczona jako Srednia arytmetyczna wysokosci odstokowej i przystokowej - nie powinna przekraczaé
1,4 m,

d) dach powinien by¢ dwuspadowy lub wielospadowy o Jjednakowym nachyleniu gtéwnych potaci dachu
pod katem 30-45 stopni; ustala si¢ zakaz: stosowania potaci dachowych przesunietych wzajemnie w
pionie lub poziomie, wysuwania krawedzi pofaci ukoénie do lica Sciany szczytowej, otwierania
dachéw na calej dtugosci,

€) poddasza moga by¢ o$wietlone przy uzyciu lukarn, okien w szczytach, otwar¢ dachowych, w tym
pulpitowych badz okien potaciowych, nalezy zachowaé odlegtosé co najmniej 1,5 m od krawedzi po-
taci dachu do krawedzi scianki otwarcia dachowego,

f)  kolorystyka budynkéw: pokrycia dachu - w kolorach ciemnych, elewacje - tynkowane w kolorach
Jjasnych; elewacje drewniane, kamienne oraz ceramiczne w kolorach naturalnych,

8) forma architektoniczna budynkéw gospodarczych, inwentarskich, produkcyjnych zwigzanych z rolnictwem

i garazy powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

a)  liczba kondygnacji nadziemnych nie powinna przekracza¢ dwoch kondygnagji,

b) wysoko$¢ budynkéw nie powinna przekracza¢ 10 m, dia budynkéw z dachem dwu- iub
wielospadowym; dla budynkéw z dachem jednospadowym wysokeéé do 8 m,

¢)  wysoko$¢ podmuréwki na terenie plaskim nie powinna przekraczaé 0,8 m; w przypadku spadku terenu
- liczona jako $rednia arytmetyczna wysokosci odstokowej i przystokowej - nie powinna przekraczaé
1,2 m,

d)  dach powinien by¢ dwuspadowy lub wielospadowy, o jednakowym nachyleniu giéwnych polaci dachu
pod katem 20-45 stopni, dopuszcza si¢ dachy jednospadowe o nachyleniu 20-35 stopni; ustala sie za-
kaz: stosowania pofaci dachowych przesunigtych wzajemnie w pionie lub poziomie, wysuwania
krawedzi potaci ukosnie do lica $ciany szczytowej, otwierania dachow na catej dhugodci,

€)  poddasza moga by¢ oswietlone przy uzyciu okien w szczytach, otwaré dachowych, w tym pulpitowych
badz okien potaciowych, nalezy zachowaé odlegto$¢ co najmniej 1,5 m od krawedzi potaci dachu do
krawedzi Scianki otwarcia dachowego,

f)  kolorystyka budynkéw: pokrycia dachu - w kolorach ciemnych, elewacje - tynkowane w kolorach
Jasnych; drewniane, kamienne oraz ceramiczne w kolorach naturalnych.

§12.

I. Ustala si¢ przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terenéw zabudowy zagrodowej w
gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, oznaczonych na rysunku planu symbolem RM.

2. Tereny RM, o ktérych mowa w ust. 1, przeznacza si¢ pod zabudowe zagrodowa z urzadzeniami budowlanymi i
budowlami rolniczymi; dopuszcza si¢ zabudowe ustugowa i zabudowe produkcyjna zwiazang z rolnictwem,
ktére nie moga przekracza¢ 40% powierzchni zabudowy dziatki budowlanej. Ustala si¢ nastepujace warunki
zabudowy i zagospodarowania:

1) przy rozbudowie, przebudowie, nadbudowie i odbudowie istniejacych oraz budowie nowych budynkow,
nalezy zachowa¢ wymagania okreslone w pkt. 2 do 8,
2)  powierzchnia nowo wydzielonych dziatek budowlanych nie moze by¢ mniejsza niz 1000 m; minimalna
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2)  zagospodarowanie zgodnie z zasadami okre$lonymi w planach urzadzania laséw,

3)  zakaz zabudowy z wyjgtkiem budowli i urzadzen zwigzanych z gospodarka lesna, melioracja wodna i
urzadzen turystycznych,

4)  moga by¢ realizowane drogi lesne, parkingi lesne, szlaki turystyczne, $ciezki rowerowe,

5)  w lasach ochronnych oznaczonych na rysunku planu ZL1 obowiazuja przepisy aktow ustanawiajacych
ochrong prawna oraz przepisy odrebne.

§ 24.

1. Ustala si¢ przeznaczenie, warunki zabudowy i zagospodarowania terenow rolniczych, oznaczonych na rysunku
planu symbolem R.

2. Na terenach R, o ktérych mowa w ust. 1, utrzymuje si¢ istniejace przeznaczenie i uzytkowanie. Ustala sie
nastepujace zasady zabudowy, zagospodarowania i ochrony:

1) utrzymanie rolniczego wykorzystania terenow,

2) dopuszcza si¢ realizacje drég dojazdowych do gruntéw rolnych oraz sciezek pieszych i rowerowych,
szlakéw turystycznych,

3)  dopuszcza sig zalesienia na terenach R zgodnie z przepisami odrebnymi,

4)  ustala si¢ zakaz zabudowy, z nastepujacymi wyjatkami:

a)  obiekty matej architektury,

b) urzadzenia zwigzane z melioracja wodna, przeciwpowodziowe, przeciwpozarowe i infrastruktury
technicziiej, w tym stacje bazowe telefonii komidrkowej,

¢) zabudowa zagrodowa w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego zwiazanego z ta
zabudowa przekracza $rednig powierzchnie gospodarstwa rolnego w gminie, pod warunkiem dostepu
do drogi publicznej, uzbrojenia terenu wystarczajacego do zamierzenia budowlancgo, zgodnosci z
przepisami odrgbnymi i na zasadach okreslonych w §11,

5) dopuszcza si¢ budowg nowych budynkéw gospodarczych i inwentarskich z zachowaniem zasad
okreslonych w §11 ust.8 w ramach gospodarstw rolnych w odlegtosci do 30 m od linii rozgraniczajacych
tereny MNR i RM; istniejace budynki moga by¢ rozbudowywane, nadbudowywane, przebudowywane i
odbudowywane, z zachowaniem zasad okreslonych w §11,

6)  urzgdzenia melioracyjne nalezy utrzymywaé w dobrym stanie technicznym.

§ 25.

1. Ustala si¢ przeznaczenie, warunki zabudowy i zagospodarowania terenéw do zalesienia, oznaczonych na
rysunku planu symbolem R1.

2. Na terenach R1 przeznaczonych do zalesienia, o ktorych mowa w ust. 1, ustala si¢ nastgpujace zasady zabudowy
i zagospodarowania:
1) do czasu zalesienia utrzymuje si¢ rolnicze wykorzystanie terenu,
2) ustala si¢ zakaz zabudowy z wyjatkiem: urzadzen zwiazanych z infrastrukturg techniczna, melioracja
wodna, przeciwpowodziowych, przeciwpozarowych, drég dojazdowych do gruntéw rolnych i lesnych,
$ciezek pieszych i rowerowych.

§ 26.

1. Ustala si¢ przeznaczenie, warunki zabudowy i zagospodarowania terenéw zieleni nieurzadzonej, stanowiacych
obudowg biologiczng ciekéw, terenéw skarp, wyrobisk, terenéw o duzych spadkach, a takze terendw
podmoktych, oznaczonych na rysunku planu symbolem RZ.
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2) dopuszcza si¢ przebudoweg, rozbudowg i nadbudowe istniejacych budynkow oraz budowe sieci
infrastruktury technicznej na warunkach okreslonych przez zarzadce drog,
3) utrzymanie dotychczasowego uzytkowania i zagospodarowania tych terendw.

7. Wszystkie drogi, w tym drogi klasy wewnetrznej, oznaczone i nieoznaczone na rysunku planu, w przypadku
zagrozenia pozarowego, moga by¢ wykorzystywane jako drogi pozarowe oraz na potrzeby obstugi komunalne;.

§ 32.

Ustala si¢ zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw zaopatrzenia w wode:

1) Glownym Zrédlem zaopatrzenia w wode beda zbiorcze systemy zapewniajace mieszkancom, jak i
pozostatym odbiorcom wymagang ilos¢ wody, niezawodno$¢ dostawy i odpowiednig jako$¢ wody, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami odrebnymi.

2)  Utrzymuje sig¢ na terenie gminy dotychczasowe systemy zaopatrzenia w wode z wodociagéw grupowych
oraz nastgpujace ujecia wod podziemnych i zwigzane z nimi strefy ochronne:

a) ujecie wody ,,Pétnoc” w Sosnowcu oznaczone na rysunku planu symbolem W1 zaopatrujace w wode
sofectwa: Sosnowiec, Pawlowice, Tarnawe, cze$¢ Bolescic i miasto Sedziszow zlokalizowane na
dziafce nr 524 z poborem wody ze studni wierconej posiada ustanowiong strefe ochronna (zgodnie z
decyzja Starostwa Powiatowego w Jedrzejowie - znak: 0SR.L.IV-6223/23/01 z dnia 23.07.2001 it);
ktéra dzieli si¢ na teren ochrony:
aa) bezposredniej o wymiarach 42,0 m x 60,0 m, oznaczony na rysunku planu symbolem [Wsl,
bb) posredniej - wewnetrzny o promieniu 135 m od studni w granicach dziatek, zaznaczonych na

rysunku planu symbolem [Ws2,
cc) posredniej - zewnetizay o zasiegu do 1264 m, oznaczony na rysuriku planu symibolem TWs3.

4) Zakazy i ograniczenia obowiazujace na terenach stref ochronnych uje¢ wody zgodnie z wymienionymi w
pkt. 2 decyzjami administracyjnymi zostaly okreslone szczegétowo w aneksie nr 1. Aneks nr | stanowi
integralna czes¢ opisu ustalen planu.

5)  Obowigzuj 3 dotychczasowe powiazania z ukladem zewnetrznym:

a) zasilanie cz¢sci pétnocnej miasta Sedziszéw z ujecia wody ..Pétnoc” zlokalizowanego w sofectwie
Sosnowiec przy granicy z miastem,

b)  zaopatrzenie w wodg z ujecia ,,Skarpa” usytuowanego w miescie Sedziszowie solectw: Borszowice,
Grazéw i Zagaje,

¢) zasilanie w wode z ujecia na Osiedlu Drewnianym w miescie Sedziszowie sofectw: Pila i Gniewiecin,

d) zaopatrzenie w wodg sotectw Przetaj i Czepiec z gminy Zarnowiec,

€) zasilanie w wode migjscowosci Kaziny w gminie Wodzistaw z wodociagu ,,Zielonki”.

7)  Utrzymuje sig istniejaca sie¢ wodociagowa, w skiad ktérej wchodza przewody gtéwne o érednicy 160 mm i
rozdzielcze o $rednicach: 110 i 90 mm oraz przytacza wodociagowe.

8) Dla zapewnienia wymaganych standardéw obstugi obowiazuje utrzymanie w dobrym stanie technicznym
urzadzen wodociggowych, w tym studni zasadniczych i awaryjnych, pompowni, zbiornikéw wyréwnaw-
czych oraz sieci wodociggowych. Wymienione urzadzenia oraz prze-
wody wodociagowe powinny byé modernizowane i rozbudowywane stosownie do potrzeb.

9) Ustala si¢ pelne pokrycie zapotrzebowania na wod¢ dla gospodarstw domowych, ustug, obiektow
produkcyjnych, drobnej wytworczosci oraz pozostatych grup odbiorcéw.

10) Wymagane jest zapewnienie ochrony uje¢ wody podziemnej poprzez przestrzeganie zakazéw, nakazéw i
ograniczen w zakresie uzytkowania gruntéw oraz korzystania z wody, w obrebie ustanowionych stref
ochronnych zgodnie z przepisami odrebnymi podanymi w aneksie nr 1.

I1) Utrzymuje sig istniejace lokalne ujecie wody w Lowini oraz ujecie zaktadowe w Pawtowicach.

Za zgodnost Z oryginaiem




6)

7)

8)

9)

Pawlowice, Sosnowiec, Marianéw, Gniewigcin, Swaryszow, Krzel6w-Czekaj, Bugaj, Bialowieza,
Mstyczow, Podsadek, Jezéw, Klimontow, Klimontéwek, Przetaj, Czepiec, Przetaj Czepiecki, Grazow,

b)  system grupowy dla sotectw: Staboszowice, Krzciecice, Mierzyn, Bolescice, Aleksandrow, Piotunka,
Wojciechowice i Lowinia z oczyszczalnia $ciekéw w Staboszowicach oznaczong na rysunku planu
symbolem IK2,

¢) odprowadzanie $ciekéw z sotectwa Zielonki do oczyszczalni w gminie Wodzistaw.

Jako rozwiazania wariantowe przyjmuje si¢ mozliwo$é:

a) skanalizowania potudniowej czesci gminy, tj. sotectw: Klimontéw, Klimontéwek, Jezoéw, Podsadek,
Mstyczéw, Przetaj, Czepiec i Przelaj Czepiecki z odprowadzeniem $ciekéw do oczyszczalni sciekow
w Klimontowie, oznaczonej na rysunku planu symbolem [K3,

b)  odprowadzania $ciekéw z wschodniego systemu grupowego do oczyszczalni w gminie Jedrzejow.

Ustala si¢ sukcesywng realizacj¢ zbiorczej kanalizacji sanitarnej etapami przynoszacymi wymierne efekty

ekologiczne, funkcjonalne korzysci dla lokalnej spofecznodci i umozliwiajgce odprowadzenie jak

najwigkszej ilosci $ciekéw do oczyszczalni.

Kanalizacja sanitarng winny by¢ objete w pierwszej kolejnosci tereny zabudowy mieszkaniowej zwartej i

skupionej, tereny ushug i administracji, tereny obiektéw produkcyjnych, sktadow i magazynéw oraz tereny

drobnej wytwérczosci. Wyjatek stanowia tereny zabudowy mieszkaniowej rozproszonej, gdzie ze
wzgledoéw ekonomicznych budowa kanalizaji sanitarnej jest nieoplacalna.

Nowe kanaly sanitarne powinny by¢ prowadzone w odlegtosciach od granicy pasa drogowego okreslonych

w przepisach odrgbnych i spelnia¢ wymagania podane w tych przepisach. Usytuowanie kanaléw mozliwe

Jest poza jezdnig istniejaca lub proj ckiowang na warunkach okre§lonych przez zarzadce drogi.

Na obszarze nie objetym zbiorowym systemem kanalizacyjnym:

a) stosowanie zbiornikéw bezodptywowych do gromadzenia sciekéw, pod warunkiem systematycznego
wywozu Sciekow do punkitéw zlewnych; zbiomniki i wywoz Sciekéw muszg spelnia¢ warunki
okreslone przepisami odrebnymi

b) preferuje si¢ indywidualne systemy oczyszczania Sciekéw, pod warunkiem spefnienia wymogow
przepisow odrebnych.

I1) Na terenach nieskanalizowanych obowiazuje uporzadkowanie gospodarki $ciekowej poprzez:

12)

a) wyeliminowanie zrzutow nieoczyszczonych $ciekéw do woéd powierzchniowych lub do ziemi i
zahamowanie degradacji srodowiska gruntowo-wodnego,

b) wymog i okresowa kontrole szczelnosci zbiornikéw przeznaczonych do gromadzenia ciekow,

c)  zapewnienie mozliwosci dojazdu do zbiornikéw samochodu asenizacyjnego,

d) egzekwowanie uméw o wywdz sciekéw do punktéw zlewnych,

€)  wymog szczelnych zbiornikéw na gnojowice.

Rolnicze wykorzystanie Sciekow jest mozliwe w przypadku spetnienia wymagan przepisow odrebnych, a

Scieki nie powinny stanowi¢ zagrozenia sanitarnego dla jakosci wod podziemnych i powierzchniowych, a w

szczegblnosci nie powinny powodowaé zanieczyszczenia wod substancjami szczeg6lnie szkodliwymi dla

$rodowiska wodnego.

§ 39.

Ustala si¢ zasady w zakresie ochrony przeciwpozarowej:

1

2)

Za zgodnos$é z oryginalem

urzadzenia wodociagowe powinny zapewniaé mozliwoéé korzystania z wody do celéw
przeciwpozarowych, do gaszenia pozaru, zgodnie z zasada okreslona w §32 pkt. 21,

wszystkie drogi obstugujgce tereny objete niniejszym planem, w tym drogi wewnetrzne oznaczone i nie
oznaczone na rysunku planu powinny zapewniaé warunki jako drogi pozarowe, stosownie do zasady




