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OPIS
Do Projektu Zagospodarowania Terenu dla Projektu Budowlanego : ""BUDOWA DROGI
LESNEJ nr20 W LESNICTWIE SIELEC"” O DEUGOSCI 896,47 M NA
TERENIE CZESCI DZIALEK O NR EWID. : Nr 504, 505, 506, 507, 508,
509 i 510 z obrebu 0028 Swaryszéw Ww jednostce ewidencyjnej 260206_5
SEDZISZOW- obszar wiejski

Uwaga! Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy zapoznad sie z zalgczonymi
uzgodnieniami oraz bezwzglednie zastosowaé sie do zawartych w nich postanowien.

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Projekt opracowano w oparciu o :

e Umowe zawartg z Nadle$nictwem Jedrzejow .

e Mapg geodezyjng do celow projektowych w skali 1 : 1000 aktualng na dzien 30 sierpien
2019r.

e Wyniki pomiarow wysokos$ciowych i sytuacyjnych wykonane przez geodete uprawnionego
oraz projektanta

e Inwentaryzacje urzadzen w terenie

e DROGI LESNE — Poradnik Techniczny wydany przez Dyrekcje Generalng Lasow
Panstwowych, Warszawa — Bedon 2006

e Wytyczne przedstawione na stronie internetowej Wydziatu Infrastruktury DGLP
http://start.lasy.gov.pl/web/infrastruktura/

e ,Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych” cz.. 1, cz. II, cz. IIl W-wa 1979r. i 1982
r.

e Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych” wydany przez
Generalng Dyrekcje Drog Publicznych i Instytut Badawczy Drog i Mostow, W-wa 1997 r.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
Sprawie Warunkow Technicznych, Jakim Powinny Odpowiada¢ Drogi Publiczne i Ich
Usytuowanie zamieszczone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 43,
Warszawa, dnia 14 maja 1999 r. - poz. 430

e ,Wytyczne Projektowania Ulic” wydane przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych,
W-wa 1992r.

e  Wytyczne Projektowania Drog” WPD-1, WPD-2 i WPD-3 wydane przez Generalng
Dyrekcje Drog Publicznych, W-wa 1992 r.

e ,Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.(Dziennik Ustaw RP Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 463)

e Dokumentacj¢ badan geotechnicznych opracowang przez geologa uprawnionego Emila
Skrzypczaka

e . Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego”

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie Szczegotowych
Warunkow Technicznych Dla Znakoéw 1 Sygnatow Drogowych oraz Urzadzen
Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego 1 Warunki Ich Umieszczania na Drogach .

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 ,,Prawo o ruchu drogowym” ( Dz. U. Nr 108 z 2005r, poz.
908),
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e Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z
2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku ,,0 drogach publicznych” (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz.
2086) z po6zniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010r.).

e Ustawe z dnia 9 lutego 2012 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. , poz. 14 tekst
jednolity) .

e Wytyczne prowadzenia robot drogowych w lasach dopuszczonymi do wykorzystania W
jednostkach organizacyjnych Laséw Panstwowych Zarzadzeniem nr 16 Dyrektora
Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 19 marca 2014 r.

¢ Inne obowigzujace normy i przepisy.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany : ""BUDOWA DROGI
LESNEJ nr 20 W LESNICTWIE SIELEC"” O DLUGOSCI 896,47 M NA
TERENIE CZESCI DZIALEK O NR EWID. : Nr 504, 505, 506, 507, 508,
509 i 510 z obrebu 0028 Swaryszow W jednostce ewidencyjnej 260206_5

SEDZISZOW- obszar wiejski
Projekt swoim zakresem obejmuje:

e Budowe nawierzchni drogi lesnej 0 szerokosci podstawowej 3,50 m (szerokos¢ ulega

zmianom na mijankach oraz sktadnicy stalej drewna) 0 nast¢pujacej konstruke;ji :
o warstwa $cieralna nawierzchni z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego
mechanicznie z kruszywa 0/31,5 mm (miatlowana) o grubosci 9 cm
o warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego 31,5/63 mm (tluczen) o
grubosci 18 cm
o podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymatosci Rm = 2,50 MPa
o grubosci warstwy 15 cm.
Powierzchnia nowej konstrukcji nawierzchni drogi lesnej nr 20 w Lesnictwie Sielec wraz z
dwoma sktadnicami statymi drewna i wszystkimi zjazdami na drogi do oddziatow oraz
mijankami wynosi 6698,88 m? .

e Wykonanie jednego przepustow rurowych jednootworowych 1 @ 60 cm z
prefabrykatéw rurowych - rur PEHD pod korong drogi le$nej na tawie ze stabilizacji
cementem o Rm= 5,00 MPa o calkowitej dlugosci 7,00 m wraz z umocnieniem czota z
prefabrykatow betonowych ze skrzydetkami typu ,,dok”. Umocnienie nalezy wykonaé
zgodnie z Katalogiem Przepusty Drogowe z Elementéw Prefabrykowanych
(Warszawa 2007 r) rys. nr 13 . Tlos¢ umocnien (murkéw czotowych) 2 szt.

e Wykonanie trzech przepustéw rurowych jednootworowego 1 @ 50 cm z
prefabrykatow rurowych - z rur PEHD na tawie ze stabilizacji cementem o Rm= 5,00
MPa o catkowitej dtugosci 21,00 m wraz z umocnieniem czota kazdego przepustu z
prefabrykatow typu ,,dok”. Umocnienie nalezy wykona¢ zgodnie z Katalogiem
Powtarzalnych Elementow Drogowych i rysunkiem nr 6-3 z Projektu Budowlanego .
[lo$¢ umocnien (murkow czolowych) 6 szt.

e Wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego w postaci :

- ustawienie znaku pionowego TL-1 wraz z stupkiem @ 70 mm w iloéci 1 szt.
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e Wykonanie nasypéw mechanicznie z przewozem z wykopow w obrgbie budowy w
ilosci 382,60 m3
e \Wykonanie nasypoéw z wykopow mechanicznie — roboty na miejscu w ilosci 348,67
md
e Wykonanie wykopoéw mechanicznie w gruncie Kat. I-IV z odwiezieniem na odktad w
ilosci 1156,91 m?
e Wykonanie poboczy o szerokosci 0,75 m z kruszywa niesortowanego o grubosci
warstwy 9 cm w ilosci 1344,71 m?
¢ Umocnienie dna rowu oraz skarp (na wys. 20 cm) narzutem kamiennym w ilosci
388,80 m?
e Wykonanie robdt przygotowawczych :
o Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o $redniej grubosci 5 cm ze
sktadowaniem do ponownego zahumusowania skarp i dna rowu w ilosci
403,41 m3
o Karczowanie krzakow i poszycia z wywiezieniem pozostatosci po
karczowaniu w ilosci 0,89947 ha

Odwodnienie drogi lesnej nr 20 w Lesnictwie Sielec projektuje si¢ jako powierzchniowe
do projektowanych rowow przydroznych i dalszych odbiornikoéw . Odwodnienie drogi
zapewniaja rowy przydrozne z odprowadzeniem do przepustow, rowow
odprowadzajacych i istniejacych zaglebien terenu czesciowo wypetlnionych woda oraz
zaprojektowane spadki podtuzne i poprzeczne drogi lesnej nr 20 w Lesnictwie Sielec
Spadki te zostaty tak zaprojektowane, aby wody opadowe i roztopowe miaty zapewniony
sptyw do zaprojektowanych rowow i odbiornikow . Odwodnienie nawierzchni drogi
zapewnia si¢ przez nadanie spadkow poprzecznych drogi — spadek jednostronny o
wartos$ci 3 % zgodnie z rysunkami nr 4 z Projektu Budowlanego.

W projekcie zawarto szczegdlowy zakres robdt drogowych, ktory podaja:
-orys.nr 2
- przedmiar robot

1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Droga lesna nr 20 w Lesnictwie Sielec przebiega w terenie leSnym na calym
projektowanym odcinku . W kilku miejscach projektowana droga krzyzuje si¢ z istniejacymi
drogami lesnymi do oddziatéw lesnych .

Projektowana droga lesna nr 20 w Lesnictwie Sielec posiada odcinkowo wstepnie
uksztattowang niwelete . Droga przebiega po nowym oraz po istniejacym $ladzie . O$ drogi
zaprojektowana zostata w taki sposob, ze do minimum ograniczono ilo§¢ wierzchotkoéw
zataman trasy drogi lesnej . Niweleta drogi jest zaprojektowana w taki sposob, aby
dostosowac jg do terenu z zachowaniem wymagan co do pochylen podtuznych dla drog
le$nych oraz aby zbilansowaé roboty ziemne .

IV. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowana "BUDOWA DROGI LESNEJ NR 20 W LESNICTWIE SIELEC"
zostata zlokalizowana na odcinku 896,47 mb . Szczegotowe wyliczenie powierzchni
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projektowanych nowych nawierzchni drogi podaje Przedmiar Robdt zamieszczony w czesci
opisowo — obliczeniowej projektu.

Projektowana niweleta drogi jest dostosowana w sposob mozliwie dostgpny do
istniejgcego terenu, uptynniajac t¢ niwelete terenu poprzez likwidacje obnizen i wypietrzen
terenu . Na odcinkach budowy przepustow niweleta drogi zostanie podniesiona ze wzgledu
na zaprojektowane $wiatlo przepustoéw I wymagane naziomy nad przepustami . Spadki
podtuzne i poprzeczne umozliwiajg swobodny powierzchniowy sptyw wod opadowych do
zaprojektowanych rowow przydroznych . Istniejace zagospodarowanie zostanie zmienione na
ciggu drogi lesnej poprzez wykonanie nowej nawierzchni z kruszywa kamiennego tamanego
stabilizowanego mechanicznie o szerokosci nominalnej 3,50 m .

Ze wzgledu na pelniong funkcje, nat¢zenie 1 strukturg ruchu objety projektem budowy
odcinek drogi jest zakwalifikowany do klasy drog wewnetrznych (droga lesna gtowna
wykorzystywana bedzie jako dojazd pozarowy) o predkosci projektowej 30 km/h i kategorii
obcigzenia ruchem KR 1.

A. PLAN SYTUACYJNY

Poczatek projektu "BUDOWY DROGI LESNEJ nr20 W LESNICTWIE
SIELEC"” O DEUGOSCI 896,47 M” przyjeto w km 0+000 na krawedzi drogi publicznej
0 nawierzchni z betonu asfaltowego (zjazd na drogg lesna), zas koniec w km 0+896,47 na
skrzyzowaniu drog leSnych . Na trasie drogi wystepuja dwa tuki w planie o promieniach o
warto$ciach R = 100 m (jeden tuk) i R = 11 m (jeden tuk w miejscu zmiany kierunku drogi o
~90") . Droga sktada si¢ z odcinkéw prostych oraz tukow . Wszystkie zjazdy z drogi le$nej
nr 20 w Lesnictwie Sielec na drogi do oddziatow wyokraglono tukami kotowymi poziomymi
0 promieniach R = 11,00 m . Istniejacy zjazd z DG w granicach pasa drogowego DG zmienia
si¢ na zjazd o nawierzchni z kruszywa . Zaprojektowano dwie : stale sktadnice drewna
jedna o wymiarach 50,00 x 12,00 m ze skosem 1: 1, druga o wymiarach 40,00 m x 21,50m z
odpowiednim skosem, sze$¢ zjazdow dtugich o dlugosciach zmiennych podanych na
Projekcie Zagospodarowania Terenu i jeden zjazd krotki o dtugosci 19,34 m .

Roboty przewidziane projektem zostaty pokazane na Projekcie Zagospodarowania Terenu
(rys. nr 2) a szczegotowo wyliczone w ,,Przedmiarach Robot” w zalaczniku do czesci
opisowo — obliczeniowej. Trasa drogi przebiega wierzchotkami o okreslonych w Projekcie
Budowlanym wspotrzednych prostokqtnych . Wszystkie dane do tyczenia podano w czesci
opisowo — obliczeniowej Projektu Wykonawczego Zagospodarowania Terenu : ,,Dane do
tyczenia trasy”.

B. PROFIL PODLUZNY.

Profil podhuzny drogi zdeterminowato uksztattowanie terenu oraz wytyczne do
projektowania drog lenych zawarte w poradniku : DROGI LESNE — Poradnik
Techniczny wydany przez Dyrekcje Generalng Lasow Panstwowych, Warszawa — Bedon
2006 . Niwelete drogi lesnej zaprojektowano wypetniajac warunki techniczne
projektowania drog lesnych 1 dostosowujac o ile to byto mozliwe do przebiegu
uksztattowania terenu. Kierowano si¢ rowniez przestankg zapewnienia bilansu mas
ziemnych . Niweleta drogi lesnej drogi lesnej nr 20 ma zaprojektowane 6 fukow kotowych
pionowych o promieniach R = 1000 m lub R = 2000 m . Projektowana niweleta drogi z
projektowanymi spadkami poprzecznymi zapewnia powierzchniowe odwodnienie drogi
lesnej do zaprojektowanych rowow przydroznych oraz dalszych odbiornikéw . Niwelete
drogi lesnej nr 20 w Lesnictwie Sielec wraz ze wszystkimi parametrami podaje rys. nr 3 z

Projektu Architektoniczno — Budowlanego . Uszczegdtowienie wszystkich parametrow
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niwelety zostato podane w cze$ci opisowo-obliczeniowej w Projekcie Wykonawczym
Zagospodarowania Terenu w Danych do Tyczenia Trasy .

C. PRZEKROJE NORMALNE | POPRZECZNE

Zaprojektowana budowa drogi ma nominalng szeroko$¢ 3,50 m . Pochylenie
poprzeczne drogi jednostronne na odcinkach prostych . Zaprojektowana stata sktadnica
drewna o wymiarach 50,00 m x 12,00 m i o wymiarach 40,00 m x 21,50 m ma pochylenie
jednostronne o wartosci 3% w kierunku krawedzi zewnetrznej sktadnicy .

Dane dotyczace przekrojow normalno — konstrukcyjnych podaja rys. nr 4 (przekroje
normalno — konstrukcyjne) i rysunki nr 5 (przekroje poprzeczne) oraz Dane do tyczenia trasy.

D. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGI LESNEJ
NR 20 W LESNICTWIE SIELEC?” na odcinku od km 0+000 do km
0+896,47 .

1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig nizej wymienione dokumenty i opracowania:

a) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych .
Generalna Dyrekcja Drog Publicznych Warszawa 1997

b) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w Sprawie Warunkoéw Technicznych, Jakim Powinny Odpowiadaé
Drogi Publiczne i Ich Usytuowanie zamieszczone w Dzienniku Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej Nr 43, Warszawa, dnia 14 maja 1999 r. - poz. 430

c) ,,Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych

d) DROGI LESNE — Poradnik Techniczny wydany przez Dyrekcje Generalng
Lasow Panstwowych, Warszawa — Bedon 2006

2. Warunki gruntowo-wodne :

W celu rozpoznania budowy geologicznej i warunkéw wodnych odwiercono pie¢
otworow geotechnicznych o gle¢bokosci 3,00 m p.p.t. (otwory geotechniczne co 150,00 m+
200,0 m) . W podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych :
w postaci gliny piaszczystej (G4), pytu piaszczystego (G4) i rumosza margli piaszczystych .
Charakterystyka warunkéw posadowienia jest nastgpujaca :

Wystepuja proste warunki gruntowe
Obiekt budowlany (droga le$na) zaliczono do Pierwszej Kategorii Geotechnicznej
Budowa geologiczna niezréznicowana
Warunki wodne uznano za bardzo dobre - nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej o charakterze swobodnym oraz nie zaobserwowano sgczenia wody
gruntowej na poziomie wyzszym niz 3,00 m ponizej poziomu terenu .

» Glebokos¢ przemarzania dla rejonu lokalizacji drogi lesnej wynosi 1,20 m p.p.t.
Poniewaz posadowienie konstrukcji nawierzchni drogi bedzie na gtebokosci do 0,50 m
wystepujace na tej gtebokosci grunty mozna zakwalifikowac do grupy no$nosci G3 lub G4.

VVVY
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3. Kategoria ruchu :

Kategorie ruchu obcigzajgcego droge lesna ustalono orientacyjnie na podstawie :
- Ustalen z Nadle$nictwem Jedrzejow (droga bedzie stuzy¢ tylko na cele
zwigzane z gospodarka lesng )
Wedhug Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych, Generalna
Dyrekcja Drog Publicznych Warszawa 1997 droge objeta opracowaniem nalezy zaliczy¢ do
drog o kategorii obcigzenia ruchem KR1.

4. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN :

Konstrukcje nawierzchni drogi Le$nej nr 20 w Lesnictwie Sielec zaprojektowano wg
DROGI LESNE — Poradnik Techniczny wydany przez Dyrekcje Generalng Lasow
Panstwowych, Warszawa — Bedon 2006 oraz Katalogu Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — GDDP i IBDiM W-wa 1997 r.

4.1. ZaloZenia projektowe:

e Prognozowany srednioroczny ruch dobowy pojazdow ciezkich w 10 roku po oddaniu do
eksploatacji z uwzglednieniem udziatu pojazdéw o obcigzeniu osi 100 kN — KR1

e Warunki wodne podtoza konstrukcji — dobre

e Grupa nosnosci podtoza G4 i G3

¢ Glebokos¢ przemarzania gruntu 1,20 m .

5. PRZYJETA TECHNOLOGIA NAWIERZCHNI DROGI LESNEJ

e Warstwa $cieralna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5 mm o grubosci warstwy 9 cm . Warstwe ta nalezy zamialowa¢ . Wymagania
dla mieszanki optymalnej podaje norma PN-S-06102 .

e Warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego famanego o uziarnieniu 31,5/63 mm
(thuczen) o grubos$ci 18 cm

e podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymatosci Rm = 2,50 MPa o
grubosci warstwy 15 cm

Warstwa podtoza wymaga wzmocnienia, gdyz grunty wystgpujace w podtozu

zakwalifikowano do grupy no$nosci G3 i G4 .

5.1. Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci

W wypadku wystepowania w podtozu gruntow wysadzinowych i watpliwych (G2, G3 i
G4) nalezy sprawdza¢, czy rzeczywista grubos¢ wszystkich warstw nawierzchni nie jest
mniejsza od wymaganej w tablicy 9 Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni.
Dopuszcza si¢ stosowanie uktadu warstw spetniajacych jedynie wymagania odpowiedniej
nos$nos$ci pod warunkiem, ze najnizej potozona warstwa jest wykonana na catej szerokosci z
gruntu stabilizowanego spoiwem o Rm = 1,5 MPa i o grubos$ci co najmniej 15 cm.

Warunek mrozoodpornosci konstrukcji jest wiec spetniony.

Opis do Projektu Zagospodarowania Terenu do Projektu Budowlanego : "BUDOWA DROGI LESNEJ nr 20 W
LESNICTWIE SIELEC" O DEUGOSCI 896,47 M NA TERENIE CZESC[ DZIALEK O NR EWID. : Nr 504, 505,
506, 507, 508, 509 i 510 z obrebu 0028 Swaryszow w jednostce ewidencyjnej 260206_5 SEDZISZOW- obszar wiejski .



45

E. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI SKEADNIC
STALYCH DREWNA, ZJAZDOW Z DROGI LESNEJ NA DROGI DO
ODDZIALOW (ZJAZDY ,,DLUGIE”) I NAWIERZCHNI ZJAZDOW
~KROTKICH”
1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig nizej wymienione dokumenty i opracowania:
e) Katalog Typowych Konstrukeji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych .
Generalna Dyrekcja Drog Publicznych Warszawa 1997
f) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w Sprawie Warunkow Technicznych, Jakim Powinny Odpowiadac
Drogi Publiczne i Ich Usytuowanie zamieszczone w Dzienniku Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej Nr 43, Warszawa, dnia 14 maja 1999 r. - poz. 430
g) ,.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych
h) DROGI LESNE — Poradnik Techniczny wydany przez Dyrekcje Generalng
Lasow Panstwowych, Warszawa — Bedon 2006

2. Warunki gruntowo-wodne :

W celu rozpoznania budowy geologicznej i warunkéw wodnych odwiercono piec
otworéw geotechnicznych o gtebokosci 3,00 m p.p.t. (otwory geotechniczne co 150,00 m+
200,0 m) . W podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie utworow czwartorzedowych :
W podtozu gruntowym stwierdzono wyst¢gpowanie utworow czwartorzedowych : w postaci
gliny piaszczystej (G4), pyhu piaszczystego (G4), rumosza margli piaszczystych .
Charakterystyka warunkéw posadowienia jest nastepujaca :

Wystepuja proste warunki gruntowe

» Obiekt budowlany (droga lesna) zaliczono do Pierwszej Kategorii Geotechnicznej
» Budowa geologiczna niezréznicowana
» Warunki wodne uznano za dobre - nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej
o charakterze swobodnym oraz nie zaobserwowano sgczenia wody gruntowej
(nalezy podkresli¢, ze prace geotechniczne wykonywano w okresie najbardziej
niekorzystnym )
» Glegbokos¢ przemarzania dla rejonu lokalizacji drogi lesnej wynosi 1,00 m p.p.t.
Poniewaz posadowienie konstrukcji nawierzchni drogi bedzie na gtgbokosci do 0,42 m
wystepujace na tej glebokosci grunty mozna zakwalifikowaé do grupy nosnosci G3 i G4 .

3. PRZYJETA TECHNOLOGIA NAWIERZCHNI SKLADNIC DREWNA I
ZJAZDOW

e Warstwa $cieralna z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 0/31,5 mm o grubosci warstwy 9 cm . Warstwe ta nalezy
zamialowa¢ . Wymagania dla mieszanki optymalnej podaje STWiORB

e Warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego o uziarnieniu 31,5/63
mm (thuczen) o grubosci 18 cm

e podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymatosci Rm = 2,50
MPa o grubosci warstwy 15 cm
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Uwaga : Przyjeta konstrukcja nawierzchni jest typowa, gdyz w podtozu gruntowym
stwierdzono wyst¢gpowanie utworéw czwartorzedowych : w postaci gliny piaszczystej
(G4), pyhu piaszczystego (G4) i rumosza margli piaszczystych . Konstrukcj¢ podang w
Poradniku Technicznym DROGI LESNE —-wydanym przez Dyrekcje Generalng Lasow
Panstwowych, Warszawa — Bedon 2006 nalezy posadawia¢ na podtozu o no$nosci G1 .
Poniewaz (na podstawie opinii geotechnicznej) w podtozu stwierdzono wystepowanie
gruntéw o nosnosci G3 i G4 wzmocnienie podtoza przez stabilizacj¢ cementem o Rm =
2,50 MPa nalezy traktowac¢ jako wzmocnienie podioza przez doprowadzenie go do
no$nosci G1 . Ponadto w wypadku wystepowania w podtozu gruntow wysadzinowych i
watpliwych (G2, G3 1 G4) nalezy sprawdzac, czy rzeczywista grubos¢ wszystkich warstw
nawierzchni nie jest mniejsza od wymaganej w tablicy 9 Katalogu Typowych Konstrukcji
Nawierzchni. Dopuszcza si¢ stosowanie uktadu warstw spetniajacych jedynie wymagania
odpowiedniej nosnosci pod warunkiem, ze najnizej potozona warstwa jest wykonana na
catej szeroko$ci z gruntu stabilizowanego spoiwem o Rm = 1,5 MPa i o grubosci co
najmniej 15 cm

V. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czgsci zagospodarowania terenu podano w
punkcie Il. Przedmiot i Zakres opracowania .

VI. ZASTOSOWANE URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
DROGOWEGO.

Dla poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego projektuje sie¢ wykonanie :
e mijanki o szeroko$ci nawierzchni drogi z nawierzchnig mijanki co najmniej 6,50 m
e ustawienie znaku pionowego TL-1 wraz z stupkiem @ 70 mm w ilosci 1 szt.

VIl. DANE INFORMUJACE O TERENIE.

Teren, na ktorym projektowana jest budowa drogi lesnej nr 20 nie jest wpisany do rejestru
zabytkow. Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego,
wiec nie bedzie podlegal wptywowi eksploatacji gorniczej. Na terenie planowanego
przedsiewziecia wystepuje zakaz lokalizacji obiektow mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko, wymagajacych sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko, za
wyjatkiem sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej oraz drog 1 zwigzanych z nimi urzadzen.

Na obszarach zmeliorowanych budowa obiektéw budowlanych, sieci 1 urzadzen
infrastruktury technicznej nie moze doprowadzi¢ do przerwania drenazu i zniszczenia
urzadzeh melioracyjnych oraz powinna zapewni¢ zachowanie ciggtosci systemu
melioracyjnego .

Jako zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uznaje si¢ :
1) Wyznaczenie dojazdéow i dojs¢ do dziatek budowlanych w obrgbie terenow
budowlanych zgodnie z przepisami odrgbnymi,
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2) Wyznaczenie tras urzgdzen liniowych oraz urzadzen zwigzanych z rozbudowa
systemow infrastruktury technicznej nie kolidujacych z innymi ustaleniami MPZP

3) Mogg by¢ realizowane drogi lesne, parkingi lesne, szlaki turystyczne i Sciezki
rowerowe.

Budowa rowdw oraz budowa przepustow nie wptynie na wody podziemne, gdyz nie
przewiduje si¢ wykonania wykopow ponizej zwierciadta wod gruntowych . Rowy
otwarte typu trapezowego po obu stronach drogi bedg mieé¢ szerokos¢ dna 0,40 m,
pochylenie skarp 1 : 1,5. Rowy zostang wykonane w ramach robét ziemnych . Wody
opadowe i roztopowe z rowOw poprzez przepusty beda rozlewaly si¢ na terenie leSnym
tak jak dotychczas .

VIII. INFORMACJE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH
I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA.

Teren zamierzenia budowlanego polegajacego na przebudowie drogi lesnej nr 20 w
Lesnictwie Sielec bedzie podlegal zagrozeniom dla srodowiska. Rodzaj i stopien zagrozenia
nie bedzie ulegat innym zmianom niz tylko zwigzanym ze wzrostem nat¢zenia ruchu na tej
drodze . Nategzenie i emisja hatasu oraz wibracji (akustyka) bedzie wzrastato tylko wraz ze
wzrostem nat¢zenia ruchu na drodze lesnej nr 20 w Le$nictwie Sielec .

Emisja zanieczyszczen gazowych begdzie wzrasta¢ rowniez tylko wraz ze wzrostem natgzenia
ruchu na drodze lesnej . Jednak nalezy zauwazy¢, ze na drodze lesnej nr 20 w Le$nictwie
Sielec nie przewiduje si¢ wzrostu nat¢zenia ruchu w 10 roku po oddaniu eksploatacji ponad
kategori¢ obcigzenia ruchem KR1 .

VIII. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego uzytkowania, o
ktorej mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. "Prawo ochrony §rodowiska" .
Projektowany obiekt nie ogranicza mozliwosci uzytkowania nieruchomosci sasiednich w
dotychczasowy sposdb. Obszar oddzialywania projektowanego obiektu nie wykracza poza
przedstawiony na Projekcie Zagospodarowania Terenu przebieg i obejmuje nieruchomosci nr

ewid. : Nr 504, 505, 506, 507, 508, 5091 510 zrobrebu 0028 Swaryszow W
jednostce ewidencyjnej 260206 5 SEDZISZOW- obszar wiejski

Inwestycja zostala zaprojektowana zgodnie z :

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
nie ogranicza zabudowy na dziatkach sgsiednich

2. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych w §rodowisku oraz
sposobow sprawdzania tych poziomdw nie powoduje wystepowania miejsc
dostgpnych dla ludnosci, w ktorych zostatyby przekroczone dopuszczalne
rozporzadzeniem poziomy pol elektromagnetycznych w srodowisku .

3. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu nie generuje ponadnormatywnych poziomow
hatasu
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4. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomow niektdrych substancji w powietrzu nie generuje ponadnormatywnych
poziomOw pytow oraz gazow .

Opis opracowat:

Krzysztof Borkiewicz

UWAGA : ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZAPROJEKTOWANO DO REALIZACII W GRANICACH
PASA WEASNOSCI LASOW PANSTWOWYCH W LESNICTWIE SIELEC (NADLESNICTWO
JEDRZEIOW).
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