SCIANKI CZOLOWE DLA PRZEPUSTOW Z RUR PEHD

WYMIARY SCIANKI CZOLOWEJ NIE MNIEJSZE NIZ :
1.dla1 d60cm -L =900 mm; b=900 mm, B=1250 mm, H=1050 mm, h=300 mm, G=140 mm

2.dla1 d50cm -L =750 mm; b=760 mm, B=1105 mm, H=925 mm, h=290 mm, G=130 mm

BIURO PROJEKTOWE: INWESTOR:
"Projektowanie i Nadzér Budownictwa
P NV NADLESNICTWO JEDRZEJOW
Drogowego - mgr inz. Zbigniew Cieplinski"
25.421 KIELCE UL. WILANOWSKA 2
ul. G. Morcinka 25C, tel./fax (041) 315 48 05 28-300 JEDRZEJOW
OBIEKT:

"BUDOWA DROGI LESNEJ NR 20 w LESNICTWIE
SIELEC"w NADLESNICTWIE JEDRZEJOW

. . ) . L. L. . ] o ) RYSUNEK: SCIANKA CZOLOWA PRZEPUSTU POD KORONA | RYS-NR
Scianki wykonane sg metodg wibrowania z betonu o wytrzymatosci na sciskanie nie mniejsze;j DROGI LESNEJ | POD ZJAZDAMI 6-3
" . . . . . . STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. DATA PODPIS
niz C 25/30 MPa, zbrojone fibrami polipropylenowymi i drutem stalowym @ 8 mm . Proekant Krayszor Borewer
Opracowujgc mgr inz. Zbigniew Cieplirski 45/85 X-2019
SprawdzitJ : inz. Andrzej Harmala KL- 68/94 X-2019
BRANZA ROK OPR. NR UMOWY SKALA EGZ.
Drogowa 2019




