DROGA LESNA NR 20
RUCH KR1

umocnienie dna i skarp rowu | 20 cm

PRZEKROJ NORMALNO - KONSTRUKCYJNY NA ODCINKU
od km 0+720 do km 0+814,50
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pobocze z kruszywa
tamanego niesortowanego

pobocze z kruszywa

warstwa $cieralna z kruszywa famanego stabilizowanego | 9 cm tamanego niesortowanego
mechanicznie 0/31,5 mm z miatowaniem

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego | 18 cm
0 uziarnieniu 31,5/63 mm

podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem | 15 cm
o wytrzymatosci Rm = 2,50 MPa
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PRZEKROJ NORMALNO - KONSTRUKCYJNY NA ODCINKU

UMOCNIENIA DNA ROWOW (od km 0+814,50 do km 0+896,47) z

wytgczeniem zjazdow i sktadnicy

narzutem kamiennym
(kamien tamany) o uziarnieniu
16-20 cm

16-20 cm | umocnienie dna i skarp rowu
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pobocze z kruszywa /9 cm

narzutem kamiennym (z kamienia famanego)

mechanicznie 0/31,5 mm z miatowaniem

BIURO PROJEKTOWE:

0 "Projektowanie i Nadzér Budownictwa
iamanego nlesortowanego pObOCZG z k.rUSZywa Drogowego - mgr inz. Zbigniew Cieplinski"
warstwa Scieralna z kruszywa tamanego stabilizowanego | 9 cm tamanego niesortowanego 25-421 KIELCE

ul. G. Morcinka 25C, tel./fax (041) 315 48 05

INWESTOR:

NADLESNICTWO JEDRZEJOW
UL. WILANOWSKA 2

28-300 JEDRZEJOW

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego | 18 cm OBIEKT:

0 uziarnieniu 31,5/63 mm
podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem | 15 cm

"BUDOWA DROGI LESNEJ NR 20 w LESNICTWIE

SIELEC" w NADLESNICTWIE JEDRZEJOW

o wytrzymatosci Rm = 2,50 MPa

RYSUNEK: PRZEKROJE NORMALNO-KONSTRUKCYJNE RZS..-;
@ STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. DATA PODPIS
Projektant Krzysztof Borkiewicz KL- 168/94 X-2019
Opracowujgcy mgr inz. Zbigniew Cieplinski 45/85 X-2019
Sprawdzit inz. Andrzej Harmala KL- 68/94 X-2019
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